
4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

KOSZTORYS   ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie odwodnienia liniowego w sieni ciepła wraz remontem pomieszczenia
ADRES INWESTYCJI   :     50-981 Wrocław ul. Weigla 5
INWESTOR   :     4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ  we Wrocławiu
ADRES INWESTORA   :     50-981  Wrocław, ul.Weigla 5
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Montaz odwodnienia liniowego w sieni ciepła dla karetek wraz z pomalowaniem posadzki, wymiana płytek ceramicznych i ma-
lowaniem ścian.

1 KNR AT-17
0104-04

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - posadzka

m2

2*2* 7.35*1.135 m2 33.369
RAZEM 33.369

2 KNR 2-31
0606-02

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej -
ułożenie odwodnienia liniowego  klasy C250

m

2* 7.35 m 14.700
RAZEM 14.700

3 KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

2*2*7.35 m 29.400
RAZEM 29.400

4 KNR 2-02
0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna
PCW szerokości 200 mm '3'

m

2*2* 7.35*2 m 58.800
RAZEM 58.800

5 KNR 4-03
1002-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobe-
tonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
7 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

7.35*12.25 m2 90.038
RAZEM 90.038

8 NNRNKB
202 1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - malowanie posadzki żywicą epoksydową

m2

7.35*12.25 m2 90.038
RAZEM 90.038

9 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(( 8.75*2*3.65+11.74*2*3.65)) -(1.50*2.70*6+3.50*3.00*2+1.50*2.10*2) m2 97.977
RAZEM 97.977

10 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

(( 8.75*2*3.65+11.74*2*3.65)) -(1.50*2.70*6+3.50*3.00*2+1.50*2.10*2) m2 97.977
RAZEM 97.977

11 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie -  ościeża m2

6.9*0.2*6+10.0*0.25*2 m2 13.280
RAZEM 13.280

12 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

2.00*4+2.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000

13 KNR 4-01
0811-04

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce-
mentowej z płytek o wymiarach 20x20 i 30x30 cm

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

14 KNR 2-02
2011-01
kalk. własna

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wymiana płyt sufitowych 600x600x13
mm

m2

8.75*11.74 m2 102.725
RAZEM 102.725
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Montaz odwodnienia liniowego w sieni ciepła dla karetek wraz z pomalowaniem posadzki, wymiana płytek ceramicznych i ma-
lowaniem ścian.

1 KNR AT-17
0104-04

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
posadzka
obmiar  = 2*2* 7.35*1.135 = 33.369 m2

m2

-- R --
1* robocizna

6.34r-g/m2
r-g 211.5595 0.0000 0.00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt./m2
szt. 1.5016 0.0000 0.00

3* woda z rurociągu
0.36m3/m2

m3 12.0128 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Piła tarczowa fi 710mm

1.46m-g/m2
m-g 48.7187 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2 KNR 2-31
0606-02

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości
20 cm na podsypce piaskowej - ułożenie od-
wodnienia liniowego  klasy C250
obmiar  = 2* 7.35 = 14.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.412r-g/m
r-g 6.0564 0.0000 0.00

-- M --
2* Odwodnienie liniowe C250 - żeliwne

1.06m/m
m 15.5820 0.0000 0.00

3* Piasek uziar.0-4mm
0.043m3/m

m3 0.6321 0.0000 0.00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0005t/m

t 0.0074 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0882 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3 KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekro-
ju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścia-
nach bez deskowań i stemplowań
obmiar  = 2*2*7.35 = 29.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m
r-g 4.9980 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.004t/m
t 0.1176 0.0000 0.00

3* Piasek uziar.0-4mm
0.007m3/m

m3 0.2058 0.0000 0.00

4* Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm
0.012m3/m

m3 0.3528 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu
0.004m3/m

m3 0.1176 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.02m-g/m
m-g 0.5880 0.0000 0.00

8* Żuraw okienny przenośny 0,15t
0.09m-g/m

m-g 2.6460 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KNR 2-02
0617-02

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości
200 mm '3'
obmiar  = 2*2* 7.35*2 = 58.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2598r-g/m
r-g 15.2762 0.0000 0.00

-- M --
2* Taśma dylatacyjna z PVC nr"3" (szer.200mm)

1.05m/m
m 61.7400 0.0000 0.00

3* Płyta pilśn. porowata gr.9,5 mm
0.56m2/m

m2 32.9280 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.008m-g/m
m-g 0.4704 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.0057m-g/m

m-g 0.3352 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5 KNR 4-03
1002-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości
przebicia do 30 cm - śr. rury do 60 mm
obmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.1544r-g/otw.
r-g 0.3088 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6 KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - dłu-
gość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do
60 mm
obmiar  = 2 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* robocizna

0.1355r-g/przepust.
r-g 0.2710 0.0000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe o śr.zewnętrzna rury do 60 mm

1.04m/przepust.
m 2.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 7.35*12.25 = 90.038 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 5.4023 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący pod zywicę epoksydową

0.3dm3/m2
dm3 27.0114 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0180 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0270 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 NNRNKB 202
1134-01
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - malowanie posadzki ży-
wicą epoksydową
obmiar  = 7.35*12.25 = 90.038 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 5.4023 0.0000 0.00

-- M --
2* Żywica epoksydowa dwuskładnikowa do beto-

nu
1.8kg/m2

kg 162.0684 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0180 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0270 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (( 8.75*2*3.65+11.74*2*3.65)) -(1.50*
2.70*6+3.50*3.00*2+1.50*2.10*2) = 97.977 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.8382 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22dm3/m2
dm3 21.5549 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.0002m-g/m2
m-g 0.0196 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0294 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacji - tynki gładkie
obmiar  = (( 8.75*2*3.65+11.74*2*3.65)) -(1.50*
2.70*6+3.50*3.00*2+1.50*2.10*2) = 97.977 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m2
r-g 14.4026 0.0000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.303dm3/m2
dm3 29.6870 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11 KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacji - tynki gładkie -  ościeża
obmiar  = 6.9*0.2*6+10.0*0.25*2 = 13.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m2
r-g 1.9522 0.0000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.303dm3/m2
dm3 4.0238 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na naro-
żach ścianek działowych z płyt gipsowych
ORTH
obmiar  = 2.00*4+2.00*2 = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 3.2400 0.0000 0.00

-- M --
2* narożniki ochronne stalowe 50 x 50

1.05m/m
m 12.6000 0.0000 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0014 0.0000 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0029 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0001m3/m

m3 0.0012 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0,15t

0.001m-g/m
m-g 0.0120 0.0000 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0240 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13 KNR 4-01
0811-04

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w
jednym miejscu na zaprawie cementowej z pły-
tek o wymiarach 20x20 i 30x30 cm
obmiar  = 3.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.04r-g/m2
r-g 9.1200 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe gresowe

1.13m2/m2
m2 3.3900 0.0000 0.00

3* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
0.01t/m2

t 0.0300 0.0000 0.00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0.024m3/m2

m3 0.0720 0.0000 0.00

5* Kwas solny techniczny 33-29%
0.3kg/m2

kg 0.9000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14 KNR 2-02
2011-01
kalk. własna

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 60 cm - wymiana płyt sufito-
wych 600x600x13 mm
obmiar  = 8.75*11.74 = 102.725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 32.8720 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty sufitowe  600x600x13 mm

1.03m2/m2
m2 105.8068 0.0000 0.00

3* wkręty do płyt gipsowych
0.032kg/m2

kg 3.2872 0.0000 0.00

4* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.000504t/m2

t 0.0518 0.0000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
2.55szt./m2

szt. 261.9488 0.0000 0.00

6* woda z rurociągu
0.006m3/m2

m3 0.6164 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00
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Odwodnienie liniowe - SOR - ślepy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
8* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.045m-g/m2
m-g 4.6226 0.0000 0.00

9* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 1.3354 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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