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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Obiekt nr 8 jest budynkiem garażowym z częścią biurowo-warsztatową i socjalną. Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony.
Dach kryty papą. 
Do zakresu prac remontowych należy:
1. Rozebranie komina murowanego nad częścią socjalną i zamknięce otworu po jego rozebraniu
2. Demontaż instalacji odgromowej
3. Przygotowane podłoża papowego pod nową warsztwę, (oczyszczenie pokrycia, usunięcie pęcherzy, miejscowe naprawy pęknięć i
nieszczelności
4. Gruntowanie podłoża
5. Nałożenie warstw nowego pokrycia w technologii bezspoinowej wysokoelastycznej z wtopieniem włókniny polipropylenowej
6. Jeżeli technologia zakład to należy wykonać posypkę wierzchniej warstwy pokrycia.
7. Wymiana rynien i rur spustowych
8. Montaż nowej instalacji odgromowej spełniającej obecne wymagania norm i przepisów
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych nowej instalacji odgromowej
10. Wykonanie i montaż drabiny zewnętrznej wejściowej na dach

UWAGI.
1. Drabina wejściowa powinna być stabilnie zamocowana i posiadać zabezpieczenie przed upadkiem do tyłu. Pochwyty drabiny wy-
prowadzone ponad dach. Pochwyty
2. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wysokoelastycznych powłok bezspoinowych należy zastosować nakłady i normy zgodne
z wytycznymi producenta oferowanej technologii pokrycia dachowego. 
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Kosztorys ślepy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POWIERZCHNI DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECNOLOGI BEZSPOI-

NOWEGO KRYCIA.
1

d.1
KNR-W 4-01
0517-05
ANALOGIA

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń

USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ NA DACHU,  PRZYGOTOWANIE PO-
WIERZCHNI DACHU Z ZAKITOWANIEM USZKODZEŃ ORAZ ZAGRUNTO-
WANIE CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU MASĄ W OFEROWANEJ TECHNO-
LOGII BEZSPOINOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

m2

dach główny 25.00 * [8.80+8.80] m2 440.000
dach przybu-
dówki

8.80 * 4.50 m2 39.600

 
RAZEM 479.600

2
d.1

KNR 4-01
0519-03
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2

WYKONANIE DROBNYCH NAPRAW O POWIERZCHNI DO  1 m2  W POŁA-
CI DACHU POLEGAJĄCE NA : 
LIKWIDACJI NIERÓWNOŚCI [ODSTAJĄCEJ I POFAŁDOWANEJ PAPY] NA
POŁACI DACHU, LIKWIDACJA PĘCHERZY I SPĘKANEJ PAPY ORAZ UZU-
PEŁNIENIE MIEJSC UBUTKÓW PAPY W POŁACI DACHU ZE WSTAWIE-
NIEM WÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ W OFEROWANEJ TECHNOLOGII
BEZSPOINOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

szt.

dach główny 25 szt. 25.000
dach przybu-
dówki

15 szt. 15.000

RAZEM 40.000
3

d.1
KNR-W 4-01
0701-08
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5
m2

DOTYCZY ODBICIA TYNKU NA KOMINIE NA DACHU PRZYBUDÓWKI
PRZED JEGO ROZEBRANIEM

m2

[(0.42+0.95)*2]*1.90 m2 5.206
RAZEM 5.206

4
d.1

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących

ROZEBRANIE KOMINA  WOLNOSTOJĄCEGO NA DACHU PRZYBUDÓWKI

m3

[(0.42*0.95)*1.80] m3 0.718
RAZEM 0.718

5
d.1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej

UZUPEŁNIENIE OTWORU PO ROZBIÓRCE KOMINA

m2

0.50*1.10 m2 0.550
RAZEM 0.550

2 WYKONANIE POWŁOKI  DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO KRYCIA
6

d.2
KNR 7-11
0104-03
KALKULA-
CJA WŁAS-
NA
analogia

Wykonanie powłok asfaltowych zbrojonych pojedynczo na otwartej przestrzeni

DOTYCZY WYKONANIA BEZSPINOWEGO POKRYCIA DACHU  W OFERO-
WANEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ ELAS-
TYCZNOŚCI (DWIE WARSTWY Z WTOPIONĄ WARSTWĄ WŁÓKNINY PO-
LIPROPYLENOWEJ) - REALIZACJA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODU-
CENTA TECHNOLOGII

m2

dach główny {25.00 * [(8.80+0.50) + (8.50+0.50)]] m2 457.500
dach przybu-
dówki

[8.80 * (4.50+0.20)] m2 41.360

 
RAZEM 498.860

7
d.2

KNR 4-01
0518-03 +
KNR 4-01
0518-06
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym

DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT W OFEROWANEJ TECHNOLOGII BEZ-
SPOINOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI - JEŚLI ZAKŁADA
ONA WYKONAIE POSYPKI
1. POSMAROWANIE POŁACI DACHU MASĄ PRZED WYKONANIEM PO-
SYPKI BAZALTOWEJ     
2. POSYPANIE POSYPKĄ BAZALTOWĄ

m2

obm.poz.1 479.600 m2 479.600
RAZEM 479.600

3 NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH - RYNIEN PÓŁOKRĄGŁYCH I RUR SPUSTOWYCH OCYNKOWA-
NYCH

8
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

dach główny
+przybudów-
ki

[25.30*2] + [4.5] m 55.100

RAZEM 55.100
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Kosztorys ślepy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.3
KNR-W 4-01
0526-05

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o
śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

m

55.100 m 55.100
RAZEM 55.100

10
d.3

KNR-W 4-01
0526-08

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych -
dodatek za wykonane wpusty (sztucery)

szt.

5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.3

KNR-W 4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych -
dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

12
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4.50+3.50+3.50+1.20+3.50 m 16.200
RAZEM 16.200

13
d.3

KNR-W 4-01
0531-07

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 15 cm

m

16.20 m 16.200
RAZEM 16.200

4 WYWÓZ  ZERWANEJ PAPY NA SKŁADOWISKO - UTYLIZACJA PAPY
14

d.4
KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
25 km

WYWÓZ ODPADÓW Z PAPY ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH PO DE-
MONTAŻU  RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO
DALSZEGO UŻYTKU

m3

obm.z poz.2 40*0.005 m3 0.200
obm.poz.3 5.206*0.020 m3 0.104
obm.poz 4 0.718 m3 0.718
z poz. 7+11 [(55.10*0.15)*0.25] + [(16.20*0.15)*0.25] m3 2.674

RAZEM 3.696
15

d.4
KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Opłata składowiskowa /utylizacja papy m3

obm.poz.14 3.696 m3 3.696
RAZEM 3.696

5 INSTALACJA ODGROMOWA
16

d.5
KNR-W 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na
betonie

szt.

DACH
GŁÓWNY

145.00 szt. 145.000

dach przybu-
dówki

20.00 szt. 20.000

 
RAZEM 165.000

17
d.5

KNR-W 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do
10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych

m

dach główny 145.00 m 145.000
dzch przybu-
dówki

20 m 20.000

 
RAZEM 165.000

18
d.5

KNR-W 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły szt.

[6*3]+4 szt. 22.000
RAZEM 22.000

19
d.5

KNR-W 4-03
0704-09
analogia

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrów-
nawczych z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym  

DOTYCZY  WYMIANY PRZEWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZY
KOMINKACH WENTYLACYJNYCH Z DROTU OC. FI 10 mm

m

1.50*12 m 18.000
RAZEM 18.000

20
d.5

KNR-W 4-03
0711-01

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.5

KNR-W 4-03
0711-02
analogia

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie

DOTYCZY WYMIANY ZŁĄCZY NA KOMINKACH WENTYLACYJNYCH NA
OBEJMY  UNIWERSALNE  DO RUR SPUSTOWYCH  FI 80-160mm

szt.

6.0+6.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Kosztorys ślepy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.5
KNR-W 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych

DOTYCZY  WYMIANA ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH 4-OTWOROWE OC.

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

23
d.5

KNR-W 4-03
0711-08

Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych

DOTYCZY WYMIANY ZŁĄCZY TRÓJKĄTNYCH OC.

szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

24
d.5

KNR-W 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.5

KNR-W 4-03
0711-07

Wymiana złączy odgałęźnych dwuwylotowych instalacji odgromowych

DOTYCZY  WYMIANY-MONTAŻU ZŁĄCZY UNIWERSALNYCH 2 ELEMEN-
TOWYCH [ŁĄCZNIKOWYCH]  NA PRZEWODACH INSTALACJI ODGROMO-
WEJ

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.5

KNR-W 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych

DOTYCZY MONTAŻU ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH 1-NO OTWOROWYCH OC
[PRZYBUDÓWKA]

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.5

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub
dymniku płaskim             

DOTYCZY MONTAŻU  MASZTU ODGROMOWEGO Z DUŻĄ PODSTAWĄ
BETONOWĄ 2.50 M - DLA OCHRONY ANTENY TV I WENTYLATORA
ELEKTRYCZNEGO NA DACHU

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ
28

d.6
KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
29

d.6
KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

8 pomiar
.

8.000

RAZEM 8.000
30

d.6
KNR-W 4-03
1205-01

Pomiar siatki odgromowej pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
7 MALOWANIE KOMINKÓW I MONTAŻ DRABINY

31
d.7

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

32
d.7

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2 - KOMINKI WENTYLACYJNE

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

33
d.7

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - KOMINKI WENTYLACYJNE

m2

12*0.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POWIERZCHNI DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ
TECNOLOGI BEZSPOINOWEGO KRYCIA.

1
d.1

KNR-W
4-01
0517-05
ANALO-
GIA

Posmarowanie powierzchni dachu
abizolem 'D' z zakitowaniem uszko-
dzeń

USUNIĘCIE ZANIECZYSZCZEŃ NA
DACHU,  PRZYGOTOWANIE PO-
WIERZCHNI DACHU Z ZAKITOWA-
NIEM USZKODZEŃ ORAZ ZAGRUN-
TOWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI
DACHU MASĄ W OFEROWANEJ
TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO
KRYCIA O WYSOKIEJ ELASTYCZ-
NOŚCI
obmiar  = 479.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 71.9400 0.000 0.00

-- M --
2* Masa asfaltowo-kauczukowa hydroi-

zolacyjna
0.95kg/m2

kg 455.6200 0.000 0.00

3* Włóknina polipropylenowa
1.10m2/m2

m2 527.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0519-03
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego
polegające na wstawieniu łat do 1.0
m2

WYKONANIE DROBNYCH NAPRAW
O POWIERZCHNI DO  1 m2  W PO-
ŁACI DACHU POLEGAJĄCE NA : 
LIKWIDACJI NIERÓWNOŚCI [OD-
STAJĄCEJ I POFAŁDOWANEJ PA-
PY] NA POŁACI DACHU, LIKWIDA-
CJA PĘCHERZY I SPĘKANEJ PAPY
ORAZ UZUPEŁNIENIE MIEJSC
UBUTKÓW PAPY W POŁACI DA-
CHU ZE WSTAWIENIEM WÓKNINY
POLIPROPYLENOWEJ W OFERO-
WANEJ TECHNOLOGII BEZSPOI-
NOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ
ELASTYCZNOŚCI
obmiar  = 40.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66r-g/szt.
r-g 26.4000 0.000 0.00

-- M --
2* Masa asfaltowo-kauczukowa hydroi-

zolacyjna
1.8kg/szt.

kg 72.0000 0.000 0.00

3* Włóknina polipropylenowa
1.15m2/szt.

m2 46.0000 0.000 0.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.26



Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny do 0,50t

0.02m-g/szt.
m-
g

0.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W
4-01
0701-08
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej na stro-
pach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów. o powierzchni
odbicia do 5 m2

DOTYCZY ODBICIA TYNKU NA KO-
MINIE NA DACHU PRZYBUDÓWKI
PRZED JEGO ROZEBRANIEM
obmiar  = 5.206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 3.2277 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W
4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących

ROZEBRANIE KOMINA  WOLNOS-
TOJĄCEGO NA DACHU PRZYBU-
DÓWKI
obmiar  = 0.718 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.35r-g/m3
r-g 5.2773 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu
ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej

UZUPEŁNIENIE OTWORU PO ROZ-
BIÓRCE KOMINA
obmiar  = 0.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 1.0690 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,

50 mm
5.03kg/m2

kg 2.7665 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 0.0160 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0006 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-
g

0.0038 0.000 0.00
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POWIERZCHNI DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECNOLOGI BEZSPOINOWEGO KRYCIA.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2 WYKONANIE POWŁOKI  DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECHNOLOGII BEZSPO-
INOWEGO KRYCIA

6
d.2

KNR 7-11
0104-03
KALKU-
LACJA
WŁASNA
analogia

Wykonanie powłok asfaltowych zbro-
jonych pojedynczo na otwartej prze-
strzeni

DOTYCZY WYKONANIA BEZSPINO-
WEGO POKRYCIA DACHU  W OFE-
ROWANEJ TECHNOLOGII BEZSPO-
INOWEGO KRYCIA O WYSOKIEJ
ELASTYCZNOŚCI (DWIE WARST-
WY Z WTOPIONĄ WARSTWĄ
WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ)
- REALIZACJA ZGODNIE Z ZALECE-
NIAMI PRODUCENTA TECHNOLO-
GII
obmiar  = 498.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.20*0.955=1.146r-g/m2
r-g 571.6936 0.000 0.00

-- M --
2* Włóknina polipropylenowa

1.15m2/m2
m2 573.6890 0.000 0.00

3* Masa asfaltowo-kauczukowa hydroi-
zolacyjna
2.20kg/m2

kg 1097.492
0

0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Wózek platform. elektr.2,0t(1)

0.01m-g/m2
m-
g

4.9886 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.2

KNR 4-01
0518-03 +
KNR 4-01
0518-06
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu le-
pikiem asfaltowym

DOTYCZY WYKONANIA ROBÓT W
OFEROWANEJ TECHNOLOGII BEZ-
SPOINOWEGO KRYCIA O WYSO-
KIEJ ELASTYCZNOŚCI - JEŚLI ZA-
KŁADA ONA WYKONAIE POSYPKI
1. POSMAROWANIE POŁACI DA-
CHU MASĄ PRZED WYKONANIEM
POSYPKI BAZALTOWEJ     
2. POSYPANIE POSYPKĄ BAZAL-
TOWĄ
obmiar  = 479.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15+0.20=0.35r-g/m2
r-g 167.8600 0.000 0.00

-- M --
2* Masa asfaltowo-kauczukowa hydroi-

zolacyjna
1.10kg/m2

kg 527.5600 0.000 0.00

3* posypka bazaltowa szara
2.1kg/m2

kg 1007.160
0

0.000 0.00

- 9 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Żuraw okienny do 0,50t

0.01+0.01=0.02m-g/m2
m-
g

9.5920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKONANIE POWŁOKI  DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO KRYCIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3 NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH - RYNIEN PÓŁOKRĄGŁYCH I RUR SPUSTO-
WYCH OCYNKOWANYCH

8
d.3

KNR-W
4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 55.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 8.2650 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.3

KNR-W
4-01
0526-05

Uzupełnienie blachą ocynkowaną ry-
nien dachowych wiszących półokrąg-
łych o śr. 15 cm w odcinkach o dłu-
gości ponad 1 m
obmiar  = 55.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m
r-g 38.0190 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
1.85kg/m

kg 101.9350 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.022kg/m

kg 1.2122 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocyn-
kowane
2szt/m

szt 110.2000 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane
0.02kg/m

kg 1.1020 0.000 0.00

6* kwas solny techniczny
0.018kg/m

kg 0.9918 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.3

KNR-W
4-01
0526-08

Uzupełnienie blachą ocynkowaną ry-
nien dachowych wiszących półokrąg-
łych - dodatek za wykonane wpusty
(sztucery)
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 4.5000 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
0.57kg/szt.

kg 3.4200 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.031kg/szt.

kg 0.1860 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.013kg/szt.

kg 0.0780 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 11 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

11
d.3

KNR-W
4-01
0526-10

Uzupełnienie blachą ocynkowaną ry-
nien dachowych wiszących półokrąg-
łych - dodatek za wykonanie koszy
(zbiorników) przy przejściu z rynien do
rur
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/szt.
r-g 5.8500 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
2.93kg/szt.

kg 14.6500 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.081kg/szt.

kg 0.4050 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.04kg/szt.

kg 0.2000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.3

KNR-W
4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 16.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.7820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.3

KNR-W
4-01
0531-07

Uzupełnienie rur spustowych okrąg-
łych w odcinkach ponad 1.0 m z bla-
chy ocynkowanej o śr. 15 cm
obmiar  = 16.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.97r-g/m
r-g 15.7140 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska

gr.0.50-0.55 mm
2.35kg/m

kg 38.0700 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.025kg/m

kg 0.4050 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynko-
wane
0.33szt/m

szt 5.3460 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.02kg/m

kg 0.3240 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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Kosztorys ślepy.ath PODSUMOWANIE

NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH - RYNIEN PÓŁOKRĄGŁYCH I RUR SPUSTOWYCH OCYNKOWANYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4 WYWÓZ  ZERWANEJ PAPY NA SKŁADOWISKO - UTYLIZACJA PAPY
14
d.4

KNR-W
4-01
0109-09
0109-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 25 km

WYWÓZ ODPADÓW Z PAPY ORAZ
OBRÓBEK BLACHARSKICH PO DE-
MONTAŻU  RYNIEN I RUR SPUS-
TOWYCH NIE NADAJĄCYCH SIĘ
DO DALSZEGO UŻYTKU
obmiar  = 3.696 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 5.1374 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+24*0.02=1.2m-g/m3
m-
g

4.4352 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.4

KALKU-
LACJA
WŁASNA

Opłata składowiskowa /utylizacja pa-
py
obmiar  = 3.696 m3

m3

-- M --
1* utylizacja papy-wywóz na składowisko

1.00m3/m3
m3 3.6960 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy

0.03m-g/m3
m-
g

0.1109 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYWÓZ  ZERWANEJ PAPY NA SKŁADOWISKO - UTYLIZACJA PAPY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

5 INSTALACJA ODGROMOWA
16
d.5

KNR-W
4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji od-
gromowej na dachu płaskim krytym
papą na betonie
obmiar  = 165.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.315r-g/szt.
r-g 51.9750 0.000 0.00

-- M --
2* UCHWYT BETONOWY W TWO-

RZYWIE PROSTOKĄTNY PCV
1szt/szt.

szt 165.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.5

KNR-W
5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych inst. od-
gromowej nienaprężanych z pręta o
śr.do 10mm na dachu płaskim na
wspornikach klejonych
obmiar  = 165.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.193r-g/m
r-g 31.8450 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

DOTYCZY MONTAŻU DRUTU  OC.
FI  8 mm NA WSPORNIKACH
1.04m/m

m 171.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.5

KNR-W
4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji od-
gromowej na ścianie z cegły
obmiar  = 22.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242r-g/szt.
r-g 5.3240 0.000 0.00

-- M --
2* UCHWYT Z KOŁKIEM  L-160FI 12

mm OC.
1.01szt/szt.

szt 22.2200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 15 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

19
d.5

KNR-W
4-03
0704-09
analogia

Wymiana przewodów instalacji uzie-
miającej i odgromowej i przewodów
wyrównawczych z linki o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym  

DOTYCZY  WYMIANY PRZEWO-
DÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ
PRZY KOMINKACH WENTYLACYJ-
NYCH Z DROTU OC. FI 10 mm
obmiar  = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.273r-g/m
r-g 4.9140 0.000 0.00

-- M --
2* DRUT OCYNK FI 10 mm

1.04m/m
m 18.7200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.5

KNR-W
4-03
0711-01

Wymiana złączy instalacji odgromo-
wych do rynny na dachu
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.279r-g/szt.
r-g 1.6740 0.000 0.00

-- M --
2* ZŁĄCZA RYNNOWE SKRĘCANE

6szt/szt.
szt 36.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.5

KNR-W
4-03
0711-02
analogia

Wymiana złączy instalacji odgromo-
wych do rur spustowych na ścianie

DOTYCZY WYMIANY ZŁĄCZY NA
KOMINKACH WENTYLACYJNYCH
NA OBEJMY  UNIWERSALNE  DO
RUR SPUSTOWYCH  FI 80-160mm
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.313r-g/szt.
r-g 3.7560 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne - OBEJMY UNI-

WERSALNE DO RUR SPUSTO-
WYCH FI 80-160 mm
1szt/szt.

szt 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 16 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

22
d.5

KNR-W
4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub
krzyżowych instalacji odgromowych

DOTYCZY  WYMIANA ZŁĄCZY
KRZYŻOWYCH 4-OTWOROWE OC.
obmiar  = 7.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/szt.
r-g 2.4990 0.000 0.00

-- M --
2* ZŁĄCZA  KRZYŻOWE 4-RO OTWO-

ROWE OC.
1szt/szt.

szt 7.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.5

KNR-W
4-03
0711-08

Wymiana złączy odgałęźnych trzywy-
lotowych instalacji odgromowych

DOTYCZY WYMIANY ZŁĄCZY
TRÓJKĄTNYCH OC.
obmiar  = 30.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.374r-g/szt.
r-g 11.2200 0.000 0.00

-- M --
2* złącza odgałęźne 3-wylotowe - TRÓJ-

KĄTNE
1szt/szt.

szt 30.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.5

KNR-W
4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji
odgromowych z połączeniem pręt-
płaskownik
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.876r-g/szt.
r-g 5.2560 0.000 0.00

-- M --
2* ZŁĄCZA KONTROLNE 4-RO OTWO-

ROWE OC.
1szt/szt.

szt 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 17 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

25
d.5

KNR-W
4-03
0711-07

Wymiana złączy odgałęźnych dwuwy-
lotowych instalacji odgromowych

DOTYCZY  WYMIANY-MONTAŻU
ZŁĄCZY UNIWERSALNYCH 2 ELE-
MENTOWYCH [ŁĄCZNIKOWYCH]
NA PRZEWODACH INSTALACJI
ODGROMOWEJ
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.321r-g/szt.
r-g 1.9260 0.000 0.00

-- M --
2* ZŁĄCZA UNIWERSALNE 2-ELE-

MENTOWE OC
1szt/szt.

szt 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.5

KNR-W
4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub
krzyżowych instalacji odgromowych

DOTYCZY MONTAŻU ZŁĄCZY
KRZYŻOWYCH 1-NO OTWORO-
WYCH OC [PRZYBUDÓWKA]
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/szt.
r-g 1.4280 0.000 0.00

-- M --
2* ZŁĄCZA KRZYŻOWE 1-NO OTWO-

ROWE OC [PRZUBUDÓWKA]
1szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.5

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych z pręta
ocynkowanego o śr.18 mm na dachu
lub dymniku płaskim             

DOTYCZY MONTAŻU  MASZTU OD-
GROMOWEGO Z DUŻĄ PODSTA-
WĄ BETONOWĄ 2.50 M - DLA
OCHRONY ANTENY TV I WENTY-
LATORA ELEKTRYCZNEGO NA DA-
CHU
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2783*0.955=0.265777r-g/szt.
r-g 0.2658 0.000 0.00

-- M --

- 18 -
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* MASZT ODGROMOWY  Z DUŻĄ
PODST. BET. 2.50
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

6 POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ
28
d.6

KNR-W
4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromo-
wej
obmiar  = 2.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar.
r-g 2.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.6

KNR-W
4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromo-
wej
obmiar  = 8.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar.
r-g 4.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.6

KNR-W
4-03
1205-01

Pomiar siatki odgromowej
obmiar  = 2.000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/pomiar.
r-g 2.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

7 MALOWANIE KOMINKÓW I MONTAŻ DRABINY
31
d.7

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o
długości ponad 4 m
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2785r-g/m
r-g 13.6710 0.000 0.00

-- M --
2* drabiny stalowe

17.47kg/m
kg 104.8200 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.0745dm3/m

dm
3

0.4470 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.0698dm3/m

dm
3

0.4188 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0180 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.3164ark/m

ark 1.8984 0.000 0.00

7* elektrody
0.007904op./m

op. 0.0474 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0.1438m-g/m
m-
g

0.8628 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.013m-g/m

m-
g

0.0780 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.7

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z
elementów metalowych o powierzchni
do 0.5 m2 - KOMINKI WENTYLA-
CYJNE
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/szt.
r-g 3.8400 0.000 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0.28ark/szt.
ark 3.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.7

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną
powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie - KO-
MINKI WENTYLACYJNE
obmiar  = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 3.5400 0.000 0.00

-- M --
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Kosztorys ślepy.ath

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* kit szpachlowy olejno-żywiczny ogól-
nego stosowania
0.083dm3/m2

dm
3

0.4980 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólne-
go stosowania
0.081dm3/m2

dm
3

0.4860 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania
0.083dm3/m2

dm
3

0.4980 0.000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.036dm3/m2

dm
3

0.2160 0.000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 3.3600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE KOMINKÓW I MONTAŻ DRABINY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PO-

WIERZCHNI DACHU PAPOWEGO W
WYBRANEJ TECNOLOGI BEZSPOINO-
WEGO KRYCIA.

0.00

2 WYKONANIE POWŁOKI  DACHU PA-
POWEGO W WYBRANEJ TECHNOLO-
GII BEZSPOINOWEGO KRYCIA

0.00

3 NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH
- RYNIEN PÓŁOKRĄGŁYCH I RUR
SPUSTOWYCH OCYNKOWANYCH

0.00

4 WYWÓZ  ZERWANEJ PAPY NA SKŁA-
DOWISKO - UTYLIZACJA PAPY

0.00

5 INSTALACJA ODGROMOWA 0.00
6 POMIAR INSTALACJI ODGROMOWEJ 0.00
7 MALOWANIE KOMINKÓW I MONTAŻ

DRABINY
0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1079.3488 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. benzyna do lakierów dm3 0.2160 0.2160 0.00 0.00
2. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 2.7665 2.7665 0.00 0.00
3. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 158.0750 158.0750 0.00 -0.00

4. drabiny stalowe kg 104.8200 104.8200 0.00 0.00
5. DRUT OCYNK FI 10 mm m 18.7200 18.7200 0.00 0.00
6. elektrody op. 0.0474 0.0474 0.00 0.00
7. farba olejna do gruntowania dm3 0.4470 0.4470 0.00 0.00
8. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.4980 0.4980 0.00 0.00

9. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4188 0.4188 0.00 0.00
10. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.4860 0.4860 0.00 0.00

11. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 1.1020 1.1020 0.00 0.00
12. kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stoso-

wania
dm3 0.4980 0.4980 0.00 0.00

13. kwas solny techniczny kg 1.5938 1.5938 0.00 0.00
14. Masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna kg 599.5600 599.5600 0.00 0.00
15. Masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna kg 1097.4920 1097.4920 0.00 0.00
16. Masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna kg 455.6200 455.6200 0.00 0.00
17. MASZT ODGROMOWY  Z DUŻĄ PODST. BET.

2.50
szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

18. papier ścierny ark 1.8984 1.8984 0.00 0.00
19. papier ścierny w arkuszach ark 6.7200 6.7200 0.00 0.00
20. posypka bazaltowa szara kg 1007.1600 1007.1600 0.00 0.00
21. pręty stalowe ocynkowane

DOTYCZY MONTAŻU DRUTU  OC. FI  8 mm
NA WSPORNIKACH

m 171.6000 171.6000 0.00 0.00

22. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 2.2082 2.2082 0.00 0.00
23. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.0160 0.0160 0.00 0.00
24. UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE

PROSTOKĄTNY PCV
szt 165.0000 165.0000 0.00 0.00

25. UCHWYT Z KOŁKIEM  L-160FI 12 mm OC. szt 22.2200 22.2200 0.00 0.00
26. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.3460 5.3460 0.00 0.00
27. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 110.2000 110.2000 0.00 0.00
28. utylizacja papy-wywóz na składowisko m3 3.6960 3.6960 0.00 0.00
29. Włóknina polipropylenowa m2 573.6890 573.6890 0.00 0.00
30. Włóknina polipropylenowa m2 46.0000 46.0000 0.00 0.00
31. Włóknina polipropylenowa m2 527.5600 527.5600 0.00 0.00
32. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0186 0.0186 0.00 0.00
33. ZŁĄCZA  KRZYŻOWE 4-RO OTWOROWE OC. szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
34. ZŁĄCZA KONTROLNE 4-RO OTWOROWE OC. szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
35. ZŁĄCZA KRZYŻOWE 1-NO OTWOROWE OC

[PRZUBUDÓWKA]
szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00

36. złącza odgałęźne 3-wylotowe - TRÓJKĄTNE szt 30.0000 30.0000 0.00 0.00
37. ZŁĄCZA RYNNOWE SKRĘCANE szt 36.0000 36.0000 0.00 0.00
38. złącza uniwersalne - OBEJMY UNIWERSALNE

DO RUR SPUSTOWYCH FI 80-160 mm
szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00

39. ZŁĄCZA UNIWERSALNE 2-ELEMENTOWE OC szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
40. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys ślepy.ath ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostawczy m-g 0.1109 0.00 0.00
2. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4.4352 0.00 0.00
3. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.8628 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 0.0818 0.00 0.00
5. Wózek platform. elektr.2,0t(1) m-g 4.9886 0.00 0.00
6. Żuraw okienny do 0,50t m-g 10.3920 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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