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Tabela nr 1 
 

  

1) kotłownia nr 8 - bud nr 62 - dwa 
kotły parowe typu Erm – 1,3 o mocy 
939 kW  każdy i sprawności 75 % 
opalana miałem węglowym 

2) Kotłownia nr 2 – bud nr 5 - dwa 
kotły wodne typu Eca IVa/18 o 
łącznej mocy 493  kW  i sprawności 
79 % - opalane koksem 

L.p. Opis badania 
Ilość 

pomiarów 
Kwota 
netto 

 

Kwota 
brutto 

 

Ilość 
pomiarów 

Kwota 
netto 

 

Kwota 
brutto 

 

1. 

Pomiar stężeń zanieczyszczeń 
gazowych SO2, NOx, CO, tlenu (O2) 
W emitorach lub przewodach 
spalinowych kotłów, pomiary ciągłe 
(60 – 90 min) 

1   1 

  

2. Pomiary stężenia pyłu 1   1   

3. 

Pomiary temperatury przepływu 
gazów, wilgotności i określenie 
natężenia przepływu gazów w 
kominach 

 

 

1 

  1 

  

4. 
Wykonanie obliczeń określających 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery 

1   1 
  

5. 
Opracowanie raportu i redakcja 
manuskryptu 

3   3 
  

6. Łączna kwota       

 
 
 
Przewidziany termin pomiaru na listopad – grudzień 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


