
BUDYNEK ISTNIEJĄCY
NR. 1

PROJEKTOWANA KLATKA
SCHODOWA "A"
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SCHODOWA "A"
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ŚCIANA DO
WYBURZENIA

OKNA PCV, JEDNORAMOWE
WSPÓŁ. IZOL. CIEPLNEJ SZYBY k=1,1 W/m2K
                PROFILU k=1,55 W/m2K

BALUSTRADA ­ STAL
NIERDZEWNA h=110cm

AGREGAT RXYQ10P9
LxBxH=930x765x1680

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

AGREGAT RXYSQ6P8Y1
LxBxH=900x320x1345

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

Ł2 80x40cm

SLUPY 14x14cm

PLATWIE 12x16cm

SLUPY 14x14cm

KROKWIE 8x16cm

MURŁATA 14x14cm

KLESZCZE 2x6x18cm

ISTNIEJĄCY SUFI GK

ISTNIEJĄCY SUFI GK
DO DEMONTAŻU

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

BARIERA PRZECIWŚNIEGOWA

OKŁADZINA KAMIENNA ­ PIASKOWIEC 5cmOKŁADZINA KAMIENNA ­ PIASKOWIEC 5cm OKŁADZINA KAMIENNA ­ PIASKOWIEC 5cm

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
30mm np. CS POLSKA typu W

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
30mm np. CS POLSKA typu W

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
20mm np. CS POLSKA typu W

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
20mm np. CS POLSKA typu W

ŚCIANA DO
WYBURZENIA

ŚCIANA DO
WYBURZENIA

ŚCIANA DO
WYBURZENIA

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
20mm np. CS POLSKA typu W

PROFIL ALUMINIOWY DYLATACYJNY
20mm np. CS POLSKA typu W

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ DO h=40cm

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

SUFIT RASTROWY 60x60cm
np. OWACUSTIC MAVROC

DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

DO POZIOMU +5,53 PŁYTY
OCHRONNE PCV np. CS ACROVYN

DO POZIOMU +5,53 PŁYTY
OCHRONNE PCV np. CS ACROVYN

DO POZIOMU +5,53 PŁYTY
OCHRONNE PCV np. CS ACROVYN

DO POZIOMU +5,53 PŁYTY
OCHRONNE PCV np. CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=110cm
np.  CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=110cm
np.  CS ACROVYN

SUFIT PODWIESZONY
2xPŁTRA GK

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

PIONOWE NAROŻE OCHRONNE
np. SM20 CS ACROVYN

PIONOWE NAROŻE OCHRONNE
np. SM20 CS ACROVYN

PIONOWE NAROŻE OCHRONNE
np. SM20 CS ACROVYN

PIONOWE NAROŻE OCHRONNE
np. SM20 CS ACROVYN

OKŁADZINA KAMIENNA ­ PIASKOWIEC 5cm

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

SUFIT RASTROWY 60x60cm
np. OWACUSTIC MAVROC

DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH

PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV
 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ

PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV
 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ

PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV
 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV

 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ
PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV

 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA
WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ DO h=40cm

BALUSTRADA ­ STAL
NIERDZEWNA h=110cm

BALUSTRADA ­ STAL
NIERDZEWNA h=110cm

KROKWIE 16x8cm co 80cm
ZABEZPIECZONE PREPARATEM OGNIOCHRONNYM np. FOBOS

RYNNY I RURY SPUSTOWE
BLACHA TYTAN­CYNK

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

KROKWIE 16x8cm co 80cm
ZABEZPIECZONE PREPARATEM OGNIOCHRONNYM np. FOBOSSUFIT PODWIESZONY 2xGK NA STELAŻU EI30 SUFIT PODWIESZONY 2xGK NA STELAŻU EI30

SUFIT PODWIESZONY 2xGK NA STELAŻU EI30

FRAGMENT DACHU DO USUNIĘCIA

OPASKA ŻWIROWA

OPASKA ŻWIROWA

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

WYKONANIE NADPROŻA 2I200
wg. KONSTRUKCJI

WYKONANIE NADPROŻA 2I200
wg. KONSTRUKCJI

WYKONANIE NADPROŻA 2I200
wg. KONSTRUKCJI

WYKONANIE NADPROŻA 2I200
wg. KONSTRUKCJI

OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ RAMP,
SCHODÓW I SŁUPÓW 40cm SZER.

OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ RAMP,
SCHODÓW I SŁUPÓW 40cm SZER.

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=110cm
np.  CS ACROVYN

OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

ŻALUZJE FASADOWE
np HUNTERDOUGLAS type84­S

RAL 9006

ŻALUZJE FASADOWE
np HUNTERDOUGLAS type84­S

RAL 9006

ELEMENTY WIĘŻBY OBUDOWANE PŁYTAMI
np. PROMAXONT DO REI 30
ELEMENTY WIĘŻBY OBUDOWANE PŁYTAMI
np. PROMAXONT DO REI 30
ELEMENTY WIĘŻBY OBUDOWANE PŁYTAMI
np. PROMAXONT DO REI 30FRAGMENT DACHU NOWOPEOJEKTOWANEGO

OPARTY NA ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBIE

JICBA

PRZEKRÓJ B­B

GFD E H

TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP.
(POM. MOKRE)

CEGŁA SILIKATOWA

TYNK ZEWNĘTRZNY
12,0cm
24,0cm

TYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN

WEŁNA MINERALNA/KROKWIE 16,0cm

3cm
3x5cm

BLACHODACHÓWKA

WIATROIZOLACJA
KONTRŁATY
ŁATY

FOLIA PAROSZCZELNA
 WEŁNA MINERALNA 5,0cm
PŁYTA G­K 2,5cm

20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEŁNA MINERALNA W SPADKU 3%

24cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA ŻELBETOWA

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

2,0cm
24,0cm

­   3,22

­   0.33 ­ 124,458 m.n.p.m.

+  3,26

+  7.07

+  3.73

+  0.00 = 124,784 m.n.p.m.

+ 6.28

+ 6.72

+ 2.98

­  0.67

+ 3.02

+ 6.73

+ 10.52

+  9.87

+  6.16

+  2.47

­  0.10

­  0.34

+ 3.39

+ 3.63

+ 7.02

+  8.56

ISTNIEJĄCY BUDYNEK nr.1

+ 6.28

­  0,43

+  3,36

+  6,97

+ 6.26

+  4.83

+  5.53

­  4,62

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

­   3,34

+  14.07

WEŁNA MINERALNA 15cm

2,2cm
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB

FOLIA PAROSZCZELNA
SUFIT PODWIESZANY G­K 2,5cm

KROKWIE 16cm

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

­  2.65

+  0.00 = 124,784 m.n.p.m.

DROGA PPOŻ

ISTNIEJ DROGA

+  3.03
+  2.91

­ 0.33 ­ POZIOM ISTNIEJĄCY

­ 2.81­ POZIOM ISTNIEJĄCY

+  3,36

+  7.07 ­ POZIOM ISTNIEJĄCY

+ 11.27             POZIOM ATTYKI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.1

+  11,52

+  10,76

+  11,52

A

A

POZIOM ISTNIEJĄCY

+  10.69 ­ POZIOM ISTNIEJĄCY

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

+ 2.37

+ 2.90

+ 2.37

+ 2.90

+ 2.37

+ 2.90

+ 2.37

+ 2.90

R­A0

R­A1

RK­A1

+  9.57 +  9.57

+  8.57

R­A2

RK­A2

­   0.35 ­ 124,438 m.n.p.m.

 + 123,30

+  9.845

+  0,75

+ 6.26 + 6.26

2,0cm

1,5cm

1,5cm

FOLIA PE

WYLEWKA BETONOWA 7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY
STYROPIAN TWARDY 2,0cm

24,0cm

FOLIA PE

STYROPIAN 12,0cm
TYNK ZEWNĘTRZNY 2,0cm

WYLEWKA BETONOWA 6,5cm
1,5cm

STROP ŻELBETOWY
STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

2,0cm
24,0cm

FOLIA PE

STYROPIAN 12,0cm
TYNK ZEWNĘTRZNY 2,0cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

­  2.77

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

­  4.05

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

6,5cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY 2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 cm

­  0.02=124,78

+ 8.27
+ 8.51

+ 8.27
+ 8.51

+ 1.08

+  2.50

+  3.73

+  1.94 + 1.925

­  1.77 ­ 1.785

+  0.00

TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY
CEGŁA SILIKATOWA

TYNK ZEWNĘTRZNY
12,0cm
24,0cm

TYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN

2,0cm

1,5cm

+ 7.26

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYRODUR 10,0cm

24,0cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP. 1,5cm

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS 30cm
PONAD TEREN

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYRODUR 10,0cm

24,0cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP. 1,5cm

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS 30cm
PONAD TEREN

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYRODUR 10,0cm

24,0cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP. 1,5cm

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS 30cm
PONAD TEREN

PIASKOWIEC ŁUPANY 2,0cm

­  0.69
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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ B ­ B

PRZEKRÓJ A ­ A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ­ BUDOWLANY

ul. RUDOLFA WEIGLA 5  50­981 WROCŁAW
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ

05­11­12

ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu
nr dz. 1/2 AM­12 obręb Gaj

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA
­BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BUDYNEK NR 1 I 2
W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU
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