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UMYWALKA TYPU LEARSKIEGO Z BATERIĄ LEKARSKĄ
NA ŚCIANIE PAS PŁYTEK CERAMICZNYCH 80cm SZER.
DO WYSOKOŚCI H=1,6m, PLYTKI BIAŁE 20x20cm,
FUGA 2mm BIAŁA
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BUDYNEK NR.1
ODDZIAŁ PŁUCNY

BUDYNEK NR.2

PROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA A

PROJEKTOWANA
KLATKA SCHODOWA B
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GABINET LEKARSKI
B.2.3

A19,11 m2

GABINET LEKARSKI
B.2.2

A19,10 m2

GABINET LEKARSKI
B.2.1

A18,63 m2
GABINET LEKARSKI

A.2.5
A16,02 m2

GABINET LEKARSKI
A.2.6

A16,24 m2

GABINET LEKARSKI
A.2.1

A16,57 m2

GABINET LEKARSKI
A.2.2

A16,38 m2

KLATKA SCHODOWA
A.2.3

A23,96 m2

HALL
A.2.4

A50,68 m2 KORYTARZ
C.1.1

A140,24 m2

HALL
B.2.4

A68,58 m2

KLATKA SCHODOWA
B.2.5

A11,98 m2
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PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIĘTRA ­POSADZKI I ELEMENTY OCHRONY ŚCIAN

RZUT PIĘTRA ­ POSADZKI I ELEMENTY OCHRONY ŚCIAN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ­ BUDOWLANY

mgr inż. arch. Przemysław Zdobylak

ul. RUDOLFA WEIGLA 5  50­981 WROCŁAW
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ

05­11­12

ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu
nr dz. 1/2 AM­12 obręb Gaj

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA
­BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BUDYNEK NR 1 I 2
W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

­BUDOWA ŁĄCZNIKA

­

­16A 1RZ

161RZ

i2

62

37

INDEKS: DATA: ZMIANY: OPR. SPR.

mgr inż. arch. ANDRZEJ PALCZAK 11/00/DUW
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POSADZKI, LEGENDA:

­ WYKŁADZINA PCV Z COKOŁEM 10cm WYWINIĘTYM NA ŚCIANY
 np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC

­ WYKŁADZINA PCV Z COKOŁEM 40cm WYWINIĘTYM NA ŚCIANY
(POŁĄCZENIE PODŁOGI IŚCIANY O PROMIENIU 30mm)
 np. TARKETT ACCZENT EXCELLENCE 80

­ WYKŁADZINA PCV Z COKOŁEM 40cm WYWINIĘTYM NA ŚCIANY
(POŁĄCZENIE PODŁOGI IŚCIANY O PROMIENIU 30mm)
 np. TARKETT ACCZENT EXCELLENCE 80

­ PŁYTKI CERAMICZNE 20x20cm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ minimum R10
 np. LASSELSBERGER seria COLOR ONE

­ PŁYTKI CERAMICZNE MROZODPORNE 60x60cm I 30x30cm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ minimum: POCHYLNIE ­ PŁYTKI R12, SCHODY I SPOCZNIKI ­ PŁYTKI R11
 np. LASSELSBERGER seria TAURUS GRANIT

­ PŁYTKI CERAMICZNE 30x30cm, NA ŚCIANACH COKÓŁ H=10cm
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ minimum R9
 np. LASSELSBERGER seria TAURUS DOUBLE

POCZĄTEK I KIERUNKI UKŁADANIA PŁYTEK


