
PROJEKTOWANA KLATKA
SCHODOWA "A"
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PROJEKTOWANA KLATKA
SCHODOWA "B"

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
NR. 2
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13x14,78x33,5

11x14,45x33,5
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okno do
zamurowania

okno do
zamurowania

OKNO PCV, JEDNORAMOWE
WSPÓŁ. IZOL. CIEPLNEJ SZYBY k=1,1 W/m2K
                PROFILU k=1,55 W/m2K

PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV
 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ

PARAPET WEWNETRZNY SYSTEMOWY PCV
 WYSTAJĄCY max 3cm POZA LICO ŚCIANY PODOKIENNEJ

OKNO PCV, JEDNORAMOWE
WSPÓŁ. IZOL. CIEPLNEJ SZYBY k=1,1 W/m2K

                PROFILU k=1,55 W/m2K
OKNO PCV, JEDNORAMOWE, Z KRATKAMI NAWIEWNYMI
WSPÓŁ. IZOL. CIEPLNEJ SZYBY k=1,1 W/m2K
                PROFILU k=1,55 W/m2K

AGREGAT RXYQ10P9
LxBxH=930x765x1680

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

NAŚWIETLE GÓRNE
80 x 100 cm

MURŁATA 14x14cm

POZIOM ATTYKI ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU NR. 2

MURŁATA 14x14cm

ZARYS ŚCIANY
 ODDZIELENIA POŻAROWEGO

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

ODBOJOPORĘCZ
np. HRB4C CS ACROVYN

PŁYTA OCHRONNA 2mm h=30mc
np.  CS ACROVYN

KLAPA DYMOWA 1,4 x 1,4 m
Mercor mcr Prolight typu C 140
o powierzchni czynnej 1,28 m2

OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKÓW 60cmOPASKA ŻWIROWA

OKŁADZINA PŁYTKI ELEWACYJNE
­  PIASKOWIEC ŁUPANY
~2,0cm NA KLEJU WYSOKOELASTYCZNYM

WINDA 1,4 x 2,4m
PRO­LIFT SCM 1600AA

WENTYLACJA SZYBU WINDY

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA
BLACHA TYTAN­CYNK

ŻALUZJE FASADOWE
np HUNTERDOUGLAS type84­S

RAL 9006

MURŁATA 14x14cm

BARIERA PRZECIWŚNIEGOWA

RYNNY I RURY SPUSTOWE
BLACHA TYTAN­CYNK

751 2 4 6

PRZEKRÓJ A­A

1234

20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEŁNA MINERALNA W SPADKU

24cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA ŻELBETOWA

PRZEKRÓJ C­C
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+ 4.94

+ 8.38

+  3.04

+  0.00

+  3.73

+  0.00

­  2.65

+  3.73

+ 3.39

­  0.34

+ 7.02

+  2.69

+  6.38

ISTNIEJĄCY BUDYNEK nr.2

+  0.00 = 124,784 m.n.p.m.
­  0.10

+ 3.63

+  13.78

+  8.56+  8.56

­  2.65

­  4.05

+  7.99

­  4.05

+  3.73

­  2.50

­  0.00

+  3.73

­  2.50

­  0.00

­  4.62

­   3,22

+  3,26

+  7.07

­  0.67

+ 3.02

+ 6.73

­  0,43

+  3,36

+  6,97

­   0.33

+  0.00 = 124,784 m.n.p.m.

+ 10.52

+  10,76

+ 9.295

+ 5.585

+ 1.895

­ 0,995

+ 10.52

+  11,12

­  4.05

­   3,22

+  3,63

­  0.34

+ 3.39

+ 7,02

­  0,10

+  3,73

+  7,26

+ 5.955

+ 2.225

­ 0,425

+  0.00 = 124,784 m.n.p.m.

+  8.56 +  8.51
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+  3,26
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+ 6.73

­  0,43

+  3,36

+  6,97
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+  10,76
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+  3,36

­  0,43

­   1.63 ­   1.645

­  1.885

+  1.59 + 1.575

+ 1.335

­   3,22
­  3,34

+ 6.73

+  6,97+  7.07

+  5.29 +  5.275

+ 5.035

+  10.775

+  8.835 +  8.82

+ 8.58

­  0.10

+  3.73+ 3.63

+ 3.39

+  1.94 + 1.925

+ 1.685

­  1.77 ­ 1.785

­ 2.025
­ 2.65

­  2.77

­ 0.34

+  11,52

+ 11.27 + 11.27             POZIOM ATTYKI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.1

+  11,52

6

+ 11.27             POZIOM ATTYKI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.1

+  11,52

B

B

+  11,52

+  12.73

+  14.23+  14.07

­   1.65 = 123,134

­  2.77
­  2.65

­  2.77

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

+ 7.26

+ 2.98

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

6,5cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY 2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 cm

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI GRANITOWE
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA
PŁYTA ŻELBETOWA 24,0cm

1,5cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI GRANITOWE 1,5 cm

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI GRANITOWE
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

6,5cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY 2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI GRANITOWE 1,5 cm

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

6,5cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY 2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 cm

TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY
CEGŁA SILIKATOWA

TYNK ZEWNĘTRZNY
12,0cm
24,0cm

TYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN

2,0cm

1,5cm TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY
CEGŁA SILIKATOWA

TYNK ZEWNĘTRZNY
12,0cm
24,0cm

STYROPIAN
2,0cm

1,5cm

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYRODUR 10,0cm

24,0cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP. 1,5cm

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS 30cm
PONAD TEREN

PIASKOWIEC ŁUPANY 2,0cm

J

PRZEKRÓJ D­D PRZEKRÓJ E­E
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Opracowanie:

15/01/DUW

Nr uprawnień:
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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEKRÓJ A­A, C­C, D­D, E­E

PRZEKRÓJ A­A, C­C, D­D, E­E

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ­ BUDOWLANY

ul. RUDOLFA WEIGLA 5  50­981 WROCŁAW
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ

05­11­12

ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu
nr dz. 1/2 AM­12 obręb Gaj

TERMOMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA
­BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BUDYNEK NR 1 I 2
W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

­BUDOWA ŁĄCZNIKA

­
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INDEKS: DATA: ZMIANY: OPR. SPR.

mgr inż. arch. ANDRZEJ PALCZAK 11/00/DUW

Sprawdzający:

­  3,23

­  0,34

+ 3,35

ŻELBET

TYNK ZEWNĘTRZNY
12,0cm
22,0cm

TYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN

2,0cm

+ 7,06

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

ZAGĘSZCZONY GRUNT

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS

5,5 cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA

20 cm

5cmSTYROPIAN TWARDY

CHUDY BETON 10 cm

BETON 15 cm

FOLIA PE

1,5 cm

WYLEWKA BETONOWA

GŁADŹ GIPSOWA

7,0cm
1,0cm

STROP ŻELBETOWY TYPU
FILIGRAN

STYROPIAN TWARDY

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
WYKŁADZINA PCV np. Tarkett

2,0cm
24,0cm

1,5cm

FOLIA PE

ŚCIANA ŻELBETOWA

STYRODUR 10,0cm

24,0cm
TYNK WEWNĘTRZNY CEMENT.WAP. 1,5cm

IZOLACJA WODNA ­ MATY
BENTONITOWE VOLTEX DS 30cm
PONAD TEREN

CEGŁA SILIKATOWA

TYNK ZEWNĘTRZNYTYNK ZEWNĘTRZNY
STYROPIAN 12,0cm

24,0cm

2,0cm

WEŁNA MINERALNA 5,0cm
2XPAPA NA LEPIKU

2%

+ 7.02

+ 7.26

20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEŁNA MINERALNA W SPADKU 3%

24cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA ŻELBETOWA

20cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEŁNA MINERALNA W SPADKU 3%

24cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA ŻELBETOWA

+  8.56

+ 7,58

+  7,78

+ 7.14

WEŁNA MINERALNA/KROKWIE 16,0cm

3cm
3x5cm

BLACHODACHÓWKA

WIATROIZOLACJA
KONTRŁATY
ŁATY

FOLIA PAROSZCZELNA
 WEŁNA MINERALNA 5,0cm
PŁYTA G­K 2,5cm

EI 30

EI 30
+  11,52

EI 30


