
ST-97. Wycinka drzew i krzewów
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
usunięciem drzew i krzewów.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie powyŜej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej:
- usuniecie drzew;
- usuniecie krzewów.
- rozdrobnieniem i wywiezieniem gałęzi i karpiny;
- wywiezieniem grubizny;
- usunięciem pozostałości po wycince
1.4. Określenia podstawowe
Drzewo posiada wykształcony pień. Podstawowy parametr charakteryzujący drzewo to średnica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. pierśnica).
Krzew nie posiada wyraźnie wykształconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje
go duŜa ilość odrostów z korzenia, tworzących rozłoŜystą kępę.
Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, punkt 1.4.
oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w
sposób nie powodujący ich uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniaków) i gałęzi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po
wykarczowaniu. Teren objęty zakresem przedsięwzięcia w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace
związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie
rębnym, ustalonym przez Inwestora. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i
usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak,
aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót
ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usuniecie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót, powinny być wykarczowane. Poza miejscami
wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem przydatnym do budowy
nasypów (np. piaskiem ze _wirem) i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.
Doły w obrębię przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w
czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być

wykopane z duŜą ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami
STWiORB lub wskazaniami Inwestora.
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewna za pomocą specjalistycznego sprzętu, to
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca
ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa
i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne
spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być
całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inwestora, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie.



Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgoda InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być

one układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod
rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - metr kwadratowy (m2).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB Wymagania ogólne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa usunięcia drzew i krzaków obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robót,
- mechaniczna wycinkę drzew,
- mechaniczne karczowanie pni,
- odcięcie gałęzi od dłuŜycy,
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie,
- karczowanie krzaków i poszycia wraz z załadunkiem pozostałości i odwiezieniem poza teren
budowy,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
Cena jednostkowa transportu dłuŜyc, karpiny i gałęzi obejmuje:
- załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego (własność Zamawiającego) na
składowisko lub miejsce wskazane przez Inwestora,
- załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy,



10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;
[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;
[3] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 + zmiany;
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118 + zmiany;



ST-98. NASADZENIA DRZEW

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem  drzew
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.
1.3 Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom

prawidłowy rozwój
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami
rośliny
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nie przyciętym
przewodnikiem i uformowaną koroną
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie
przewodnika celem uzyskania wielopędowatości
1.4.7 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego

2. Materiały
2.1 Materiał ro ślinny sadzeniowy
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony,
tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia,
numer normy.
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
DRZEWA:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba Ŝe jest to cięcie formujące,
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- kaŜda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików
  podtrzymujących,

Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnięciem
2.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego

Do nasadzenia naleŜy wykorzystać następujące gatunki drzew i krzewów:
- 13 szt - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia od 16-18cm
- 16 szt. - jarząb pospolity o obwodzie pnia od 16-18cm
- 4 szt. - grab pospolity o obwodzie pnia od 16-18cm
2.2 Nawozy mineralne



Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy naleŜy
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z:

- drobnego sprzętu do robót ziemnych,
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień,
- drabin i szpadli.

4. Transport
4.1 Transport materiałów do wykonania nasadze ń

Transport materiału moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi ani teŜ nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły
korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być
w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem
i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast
sadzone. JeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewać.

5. Wykonanie robót.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami.
5.2 Drzewa i krzewy
5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
- pora sadzenia – jesień
- miejsce sadzenia – zgodnie z projektem zieleni,
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię urodzajną,
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niŜ rosła w  szkółce; zbyt głębokie lub
zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
- korzenie złamane lub uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew naleŜy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki,
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewa naleŜy przymocować do palików,
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów,
5.2.2 Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym od dnia wykonania robót i polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawoŜeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6. Kontrola jako ści robót
6.1 Zasady kontroli jako ści robót
6.1.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,



- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości
sadzonych roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi,
6.1.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z projektem,
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakości posadzonego materiału.

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodności obmiaru robót, pozytywnie

zaopiniowanych protokołów odbioru podpisanych przez:
- Miejscowy Wydział Ochrony Środowiska
- przedstawiciela Inwestora

9. Podstawa płatno ści
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót.


