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Naprawa pękniętej ściany - wiata nr 45 przedmiar.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Naprawa p ęknietej ściany szczytowej wiaty nr 45 - Baza ZN

1 KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

12*0.6 m 7.200
RAZEM 7.200

2 KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane 10 mm l=0,6m

t

0.016*12 t 0.192
RAZEM 0.192

3 KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - obsa-
dzenie prętów zbrojeniowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

4 KNR-W 4-01
0326-07

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł m

7.20 m 7.200
RAZEM 7.200

5 KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

0.8*0.15*12 m2 1.440
RAZEM 1.440

6 KNR 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.8*0.15*12 m2 1.440
RAZEM 1.440

7 KNR 4-01
0723-01

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.8*0.15*12 m2 1.440
RAZEM 1.440

8 KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

0.8*0.4*6 m2 1.920
RAZEM 1.920

9 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe m2

4.30*16.50*2 m2 141.900
RAZEM 141.900

10 KNR-W 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

4.30*16.50*2 m2 141.900
RAZEM 141.900

11 KNR 4-01
0804-01
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25
m2 w jednym miejscu

miejsc.

4 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
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Norma PRO Wersja 4.26


