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ZALACZNIK NR 1 ]
DO SPECYFIKACII TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- WYKONANIA, DOSTAWY, MONTAZU I WARUNKOW ODBIORU WYPOSAZENIA W SPRZET
MEBLOWO-GOSPODARCZY

UWAGTI:

1. WYMAGANA GWARANCJA NA MEBLE | ELEMENTY WYPOSAZENIA MIN.36 MIESIECY

2. WSZYSTKIE MEBLE WINNY POSIADAC NOZKI, Z REGULACJA WYSOKOSCI.

3. SZAFY , SZAFKI , BIURKA, STOLY WYSTEPUJACE W JEDNYM POMIESZCZENIU WG ODREBNYCH
SPECYFIKACJI MATERIALOWYCH NALEZY DOSTOSOWAC WYKONAWSTWEM DO WIEKSZOSCI MEBLI W DA-
NYM POMIESZCZENIU.

4. DOPUSZCZA SIE TOLERANCJE DLA WYMIAROW GABARYTOWYCH MEBLI (£5%).

5. W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH NIE MA MOWY O ZAMKACH PATENTOWYCH NALEZY ZAPLANO-
WAC MONTAZ ZAMKOW PATENTOWYCH DO 50% DRZWICZEK | SZUFLAD.

6. ZASTOSOWANE ZAWIASY | PROWADNICE POWINNY DOMYKAC DRZWI | SZUFLADY BEZ POZOSTAWIA-
NIA ZADNYCH SZCZELIN.

7. MEBLE NALEZY WYPOSAZYC W NIEZBEDNA ILOSC PRZELOTEK NA PRZEWODY ZASILAJACE | KOM-
PUTEROWE.

8. BLAT W MIEJSCACH £ACZENIA POLACZYC PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU tACZNIKAMI METALO-
WYMI | KLAMRAMI, KLEJAMI | SILIKONAMI ZABEZPIECZAJACYMI PRZED PRZENIKANIEM PLYNOW.

9. SZAFKI WISZACE ZAMONTOWAC NA LISTWIE MONTAZOWEJ | SPECJALNYCH WIESZAKACH DAJA-
CYCH MOZLIWOSC POZIOMOWANIA | KORYGOWANIA BLEDOW.

10. KONSTRUKCJA MEBLI POWINNA ZAPEWNIC MOZLIWOSC tATWEJ ZMIANY WYSOKOSCI POLOZENIA
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SZAF | SZAFEK (POLKI, KOSZE).

1. UCHWYTY : RELINGOWE METALOWE W KOLORZE ALUMINIUM MAT LUB ALUMINIOWE O PRZEKROJU
OKRAGLYM DOSTOSOWANE DO SZEROKOSCI SZUFLAD | DRZWI

12. MEBLE MEDYCZNE WYPOSAZYC W 100% ZAMKOW PATENTOWYCH ZA WYJATKIEM SZAFEK POD

UMYWALKAMI | ZLEWOZMYWAKAMI. W SZAFKACH Z SZUFLADAMI PRZEWIDZIEC ZAMEK CENTRALNY.

Nazwa urzgdzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

TABELA NR 3 - WYPOSAZENIE MEBLOWE OGOLNE

*  z plyty meblowej na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m?* dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm.

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu,

»  wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)

Biurko gabinetowe

1. wym.1200 x 600 + 1 . : P PAB3
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,
1350 x 500 [mm] X . ;
- *  potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
h =750 [mm] . . .
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu
»  Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos¢ 26 cm Dtugos¢ 48 cm .
*  Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, cato$é
zamykana na zamek centralny.
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

* o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

»  poszczegodlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomocag
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementow drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

*  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki

Biurko lekarskie dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.
2 40 *  wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
" wym. min.1200 x 670 [mm] proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
h =750 [mm] zamknietej konstrukciji.

* W przypadku frontéw i czotek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu.

»  Potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

*  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.

* Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos$¢ 26 cm Diugos¢ 48 cm .

»  Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, catos$¢
zamykana na zamek centralny.

XB1

* 0 konstrukcji no$nej szkieletowej w cato$ci wykonanej z
aluminium.

*  poszczegdlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementéw drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

»  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki
dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

* wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukciji.

* W przypadku frontéw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
WYSUWU.

»  Podtka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu.

»  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm,

* Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos¢ 26 cm Diugosc 48 cm .

*  Kontenerek mobilny z pidrnikiem + 3 szuflady, catosé
zamykana na zamek centralny.

Biurko lekarskie z
przystawkg

XB1a
wym. min.1200x600 [mm]
h =750 [mm]
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

» z plyty meblowej na bazie ptyty widrowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m* dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm.

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
wysuwu,

4. wym. 1200 x 600 + 4 . wszystlge krawedmg otwarte (nawet t’e .nle\'/wdoczne)

zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,
1350 x 500 [mm] . . ;
_ »  potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
h =750 [mm] . ; .
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu
*  Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos¢ 26 cm Dtugosc¢ 48 cm .
*  Kontenerek mobilny z pidrnikiem + 3 szuflady, catosé
zamykana na zamek centralny.

Biurko w ksztatcie litery ,L”

TBX1

* o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

»  poszczegolne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomocag
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementow drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

»  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki

Biurko z kontenerkiem dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.
5 7 *  wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
" wym. 2000 x 700 [mm] proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
h =750 [mm] zamknietej konstrukciji.

* W przypadku frontéw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu.

»  Potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

»  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.

» Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos¢ 26 cm Diugosc¢ 48 cm .

»  Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, cato$é
zamykana na zamek centralny.

XB2
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ZADANIE IV - ZALACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJAI TECHNICZNEJ]

Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar

szt.

Opis rysunku

Biurko

6. wym. 1500 x 700 [mm]

h =750 [mm]

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

poszczegolne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomocag
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementow drewnianych lub ptycinowych),

profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki
dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukgciji.

W przypadku frontdw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu.

Potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu
Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.
Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos$¢ 26 cm Diugos¢ 48 cm .

Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, catosé
zamykana na zamek centralny.

XB3

Przystawka do biurka z
potkami

wym. 500 x 600 [mm]
h =750 [mm]

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

poszczegodlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementéw drewnianych lub ptycinowych),

profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki
dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukgciji.

W przypadku frontdw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm

X01

Biurko przystawka

8. wym.800 x 600 [mm]

h = 750 [mm]

BIURO ARCHITEKTONICZNE ATRIO Sp. z o. o. UL. Ujejskiego 24/1, 81-426 GDYNIA

z ptyty meblowej na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie

mniejszej niz 660 kg/m* dwustronnie laminowanej o

grubosci min 18 mm.

szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo

domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego

Wysuwu, X02
wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,

pétka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu

rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

» z plyty meblowej na bazie ptyty widrowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m* dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm.
Biurko przystawka » szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
wym.600 x 600 [mm] Wysuwu,
h =750 [mm] » wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,
»  potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

X03

* o konstrukcji no$nej szkieletowej w cato$ci wykonanej z
aluminium.

*  poszczegodlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementéw drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

»  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki
dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

*  wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukgciji.

* W przypadku frontéw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
wysuwu.

»  Potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

*  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.

*  Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos¢ 26 cm Dtugosc¢ 48 cm .

»  Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, catos$¢
zamykana na zamek centralny.

Lada pielegniarska
w ksztatcie litery ,L”
10. 4
wym.2300 + 1400x600 [mm]
h =800 [mm]

TTLA
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

* o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

»  poszczegodlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomocag
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementow drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

*  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki
dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

*  wypetnienie konstrukcji oraz fronty z blachy malowane;j
proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukgciji.

* W przypadku frontéw i czotek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu.

»  Potka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

*  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.

* Podstawa mobilna pod jednostke centralng. Wym.
Szerokos$¢ 26 cm Diugos¢ 48 cm .

»  Kontenerek mobilny z piérnikiem + 3 szuflady, catos$¢
zamykana na zamek centralny.

Lada pielegniarska
w ksztatcie litery ,L”
11. 4
wym.1450 + 1300x600 [mm]
h =800 [mm]

TTL6

* 0 konstrukcji no$nej szkieletowej w cato$ci wykonanej z
aluminium.

*  poszczegdlne szafki stanowigce samoistne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych za pomoca
ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza sie
mocowanie czesci szkieletéw konstrukcyjnych za pomocg
elementéw drewnianych lub ptycinowych),

»  profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.

»  kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

* wypetnienie konstrukcji z blachy lakierowanej proszkowo
odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na srodki

12. wym. 1500 x 600 [mm] 2 dezynfgkcyjne, oraz pf.omieniowanie u.v. . T24

h'= 750 [mm] *  wypetnienie konstrukgcji oraz fronty z blaghy malowgpej

proszkowo w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i
zamknietej konstrukciji.

* W przypadku frontéw i czétek standardowo zamontowana
uszczelka na catym ich obwodzie

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
WYSUWU.

»  Podtka pod klawiature komputerowg o prowadzeniu
rolkowym i blokadg skrajnego niekontrolowanego wysuwu

»  Wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2mm.

»  Blat z corianu o grubosci min. 10 [mm]

Stot roboczy — warsztatowy
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Lp.

Nazwa urzadzenia llos¢
/ wymiar szt.

Ozn. na

Opis rysunku

13.

Regat otwarty stojgcy z
regulacjg odlegtosci
pomigdzy potkami 107
wym. 900 x 500 [mm]

wys.2000 [mm]

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium,

konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych tgczonych
za pomocg ztgczy z wysoko-udarowego tworzywa ABS
(wyklucza sie¢ mocowanie czesci szkieletow
konstrukcyjnych za pomocg elementéw drewnianych lub
ptycinowych)

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
podstawie dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.
Potki z requlowanym odstepem z blachy lakierowanej
proszkowo odznaczajgce sie wysokg odpornoscig na
srodki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V.

PAH1

14.

15.

Szafa otwarta z pétkami

wym. 510x550 [mm]+ 50mm
wys. 2000 [mm]

Rysunek przyktadowy

Szafa ubraniowa

wym.600x550 [mm] + 50mm
wys. 2000 [mm]

&
Sy

il , II |III

™
{
b

Rysunek przyktadowy

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.

Wypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznacza¢
sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

Wypetnienie konstrukcji z blachy malowanej proszkowo w
technologii dwuwarstwowej o sztywnej i zamknietej
konstrukcji, a przypadku frontéw nalezy zamontowac¢
uszczelke na catym ich obwodzie.

Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i
wyposazonych w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos¢é mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

PAK1

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

Woypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznacza¢
sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

Wypetnienie konstrukcji z blachy malowanej proszkowo w
technologii dwuwarstwowej o sztywnej i zamknietej
konstrukcji, a przypadku frontéw nalezy zamontowac
uszczelke na catym ich obwodzie.

Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg no$ng i
wyposazonych w regulatory wysoko$ci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

PAK2
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Nazwa urzadzenia

Lp. / wymiar

llosé
szt.

Opis

Ozn. na
rysunku

Szafka przyscienna
jednokomorowa

wym.460x550 [mm]+ 50mm
wys. 890 [mm]

16.

Rysunek przyktadowy

32

Szafka z potkami zamykana

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.

Woypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczaé
sie wysokg odpornoscig na $rodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty,

zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
przyja¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia.
Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i
wyposazonych w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos$¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

PAG5

Szafka lekarska z sejfem

wym. 510x550 [mm]+ 50mm
wys. 2000 [mm]

e — i

17.

A

Rysunek przyktadowy

Nl‘
1
'
|
I

11

Szafka lekarska z sejfem zaréwno szafa jak i sejf
zamykane zamkiem patentowym

o konstrukcji nosnej szkieletowej w cato$ci wykonanej z
aluminium.

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

Woypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczac¢
sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty,

zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
przyja¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia.
Szafka posadowiona na ndzkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i
wyposazonych w regulatory wysoko$ci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci ndzek).

PAK3

Szafa zamykana z potkami

wym. 510x550 [mm]+ 50mm
wys. 2000 [mm]

]

i

18.

i

L~
y y
Rysunek przyktadowy

]!

|

o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.

Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

Woypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczaé
sie wysokg odpornoscig na $rodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty,

zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
przyja¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia
Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i
wyposazonych w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos$¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokos$ci nézek).
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

Szafa lekarska * o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.
wym. 510x550 [mm]+ 50mm +  Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
wys. 2000 [mm] nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.

*  Woypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczac¢
sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

» fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona

9 obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty, PAP3

» szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo
domykania i blokadg skrajnego niekontrolowanego
WYSUwu.

» zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
przyjg¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia.

Rysunek przyktadowy »  Szafka posadowiona na nézkach o wysokosci min. 100
mm integralnie zwigzanych z konstrukcjg no$ng i
wyposazonych w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie ( wysokos$¢ mebli podawana z
uwzglednieniem wysokosci nézek).

19.

Szafa lekarska z pétkami i * o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
z szufladami aluminium.

»  Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
wym. 510x550 [mm]+ 50mm nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
wys. 2000 [mm] do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie

dostarczonych probek wg oznaczenia RAL.

*  Wypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczaé
sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
promieniowanie U.V

« fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty,

20. 26 « szuflada o prowadzeniu rolkowym, z funkcjg samo PAP5
domykania i blokada skrajnego niekontrolowanego
Wysuwu.
»  fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm. + zamek patentowy.
» zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
Rysunek przyktadowy przyjg¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia.
Szafka posadowiona na ndzkach o wysokosci min. 100 mm
integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i wyposazonych w
regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie
( wysokosé mebli podawana z uwzglednieniem wysokos$ci nézek).
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L Nazwa urzadzenia llos¢ . Ozn. na
P- / wymi t, Opis nk
ymiar sz rysunku
Szafa lekarska z
przeszklong goérg * o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium.
wym. 510x550 [mm]+ 50mm +  Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a
wys. 2000 [mm] nastepnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
<:\_—_" dostarczonych prébek wg oznaczenia RAL.
S —3" *  Wypetnienie konstrukcji oraz fronty powinny odznaczaé
A sie wysokg odpornoscig na srodki dezynfekcyjne, oraz
A= promieniowanie U.V
21 = 18 » fronty: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona PAP6
) . q./f obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty,
= » fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
= uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
- = 20 mm. + zamek patentowy.

» zamek patentowy na zyczenie uzytkownika - nalezy
przyjg¢ min. 2 zamki na kazdg zabudowe pomieszczenia.
Szafka posadowiona na ndzkach o wysokosci min. 100 mm
Rysunek przyktadowy integralnie zwigzanych z konstrukcjg nosng i wyposazonych w
regulatory wysokosci umozliwiajgce ich wypoziomowanie
( wysokosé mebli podawana z uwzglednieniem wysokos$ci nézek).

* 1 segmentowa metalowa szafa ubraniowa z dodatkowym
podziatem, mozna taczy¢ w segmenty max. 3, z
dopasowaniem do proj. technologii

»  Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1,0
mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL wg uzgodnienia

»  zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujgcy w 3

22 \\ym.400x500 [mm] 18 punktach, , o Ti7a

wys.1800 [mm] + 100 mm e wewnatrzu gory 1 po’rka,.pod nig drazek z 3 '
przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i
metalowa przegroda na odziez czystg/brudna,
* nadrzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietg
* Podstawa- faweczka, wykonana jest z profilu zamknigtego
o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzg listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

Szafa odziezowa
2 — dziatowa

* 1 segmentowa metalowa szafa ubraniowa z dodatkowym
podziatem, mozna taczy¢ w segmenty max. 3, z
dopasowaniem do proj. technologii

»  Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1,0
mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-

Szafa ubraniowa poliestrowymi) w kolorze RAL wg uzgodnienia
z taweczka »  zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujgcy w 3
punktach,
23. wym.400x500 [mm] 289 e wewnatrz u gory 1 potka, pod nig drgzek z 3 9

przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i
metalowa przegroda na odziez czystg/brudna,

* nadrzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietg +
wysuwana taweczka .

» Podstawa- taweczka, wykonana jest z profilu zamknietego
o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzg listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

* 1 segmentowa metalowa szafa ubraniowa z dodatkowym
podziatem, mozna fgczy¢ w segmenty max. 3, z
dopasowaniem do proj. technologii

» Podziat w poziomie na dwie czesci — drzwiczki w ksztalcie
litery L

* segmenty do uzgodnienia,

* metalowa z dodatkowym podziatem.

*  Korpus i drzwi szafy /w kolorze do uzgodnienia/,

92 e zamek cylindryczny na kazdych drzwiczkach z 2 T19
kluczykami, ryglujacy w 3 punktach,

* wewnatrz u gory 1 potka, pod nig drazek z 3
przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i
metalowa przegroda na odziez czystg/brudna,

* nadrzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykietg +
wysuwana taweczka

» Podstawa- faweczka, wykonana jest z profilu zamknietego
o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzg listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

Szafa uniwersalna

Wym.1200x500]+ 50mm

wys.1950 [mm]+ 50mm
I, »  Konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbg

= proszkowa/kolor do uzgodnienia/.
— *  Wewnatrz szafy 4 przestawne potki,
i » ponizej 3 szuflady na prowadnicach teleskopowych z
24. — 4 petnym wysuwem (wym. wew. szuflady: 1004x442x100h, T25
. nosno$c¢ kazdej szuflady 50kg)
—
-
="
e
Rysunek przyktadowy
Regat biurowy z
przesuwanymi drzwiami
wym. 800 x350[mm]
wys.2000 mm
»  z plyty meblowej na bazie ptyty widrowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m® dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm.
» wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
25. 60 . : P T11
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m
*  Wewnatrz regatu 5 przestawnych pétek z mozliwoscig
regulacji odstepu pomiedzy pétkami,
*  drzwi przesuwne
Rysunek przyktadowy
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Lp Nazwa urzadzenia llos¢ Opis Ozn. na
’ / wymiar szt. rysunku
z ptyty meblowej na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie
Regat biurowy z mniejszej niz 660 kg/m® dwustronnie laminowanej o
przesuwanymi drzwiami, grubosci min 18 mm.
26 wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne) T11a
" Wym. 800 x 350[mm] zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m
wys.850 mm Wewnatrz regatu 2 przestawne potki z mozliwoscig
regulacji odstepu pomiedzy pétkami,
drzwi przesuwne
z ptyty meblowej na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m? dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm, ptyta gérna o grubosci min. 38mm
Fronty z ptyty laminowanej na wysoki potysk
. . 2 szuflady ( gérna i dolna) o prowadzeniu rolkowym, z
gcl)g(gg?e(rzlgnzgimleszczema funkcjg samo domykania i blokadg skrajnego
27 ] niekontrolowanego wysuwu, T12
' wym. 700 x 500 [mm] Wewpatrz .czeéci z d"rzwiami 2 przgstawne péiki.z
wys. 1100 [mm] mozliwoscig regulacji odstepu pomiedzy pdotkami,
wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,
Wszystkie elementy zamykane na kluczyk
kolorystyka dopasowana do pozostatego wyposazenia
pomieszczenia w wysokim standardzie
z ptyty meblowej na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie
mniejszej niz 660 kg/m® dwustronnie laminowanej o
grubosci min 18 mm., ptyta goérna o grubosci min. 38mm
Fronty z ptyty laminowanej na wysoki potysk
Kom.oda z na_dstawkq do Komoda z 4 drzwiczkami, Wewnatrz kazdej czesci z
fe?g:!gﬁ?:rzeirzi drzwiczkami 2 przestawne potki z mozliwoscig regulacji
28. / odstepu pomiedzy potkami, T12a
wym.400 x 1400 [mm] nadstawka otwarta z potka z mozliwoscig regulaciji
wys. 860 [mm] wszystkie krawedzie otwarte (nawet te niewidoczne)
zabezpieczone okleing PCV o grubosci min. 2m,
drzwiczki zamykane na kluczyk.
kolorystyka dopasowana do pozostatego wyposazenia
pomieszczenia w wysokim standardzie
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna — fronty: p’fytg MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
szafki dolne - atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem _PCV 2
- 60 cm z 4szufladami mm w kolprze plyt)_/, zame.:k’pat_entowy na 2yczer_1|e
_ 90 cm pod uzytkownika- nglezy przyjac min. 2 zamki na kazda
Zlewozmywak z zabudowe pomieszczenia.
ociekaczem blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
_ 20 cm,pod Zlew 1 laminatem HPL z atestem higieniczno$ci, wykohczona
29. -komorowy Qbrzezem PCV 2 mmw kolorze laminatu/, przy $cianie S1
B 60 crr’1 2 potkami listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
B blat dt. 300em ’ uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
: lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
o s . szeroko$ci szuflad i drzwi
\gg;%ﬁtsu(; 85cm( z nozkami, szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
glebokosé 60cm tandembox z samozamykaczem .
zawiasy: blum clip
nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
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L Nazwa urzadzenia llos¢ . Ozn. na
P- / wymi t Opis K
ymiar szt. rysunku
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna — fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
szafki gorne wiszace : atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
- 60 cm, mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
— 90cmz uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
ociekaczem, zabudowe pomieszczenia.
30. 2 A - S2
- 90 cm, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- 60 cm. lub aluminiowe o przekroju okraggtym dostosowane do
szerokosci drzwi
Wysokos¢ 70-72 cm zawiasy: blum clip
gtebokos¢ 30-35 cm fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna - fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
szafki dolne: atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
— 90 cm pod zlew 1- mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
komorowy KF3, uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
- 90 cm pod zabudowe pomieszczenia.
zlewozmywak z ociekaczem blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
KF1, laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykoriczona
31. - 50cmz 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy $cianie S3
szufladami, listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
— 50 cm z pétkami, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- blat dt. 280 cm lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi
wysokos¢ 85cm( z ndzkami, szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
bez blatu) tandembox z samozamykaczem .
gtebokos¢ 60cm zawiasy: blum clip
nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna — fronty: p’rytg MDF 16 mm. Iamir]owana Iamin:.;\tem HPL, z
C A ; . atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
szafki gorne wiszace : 3 .
_ 90 cm mm w kol_orze plyt;_/, zamgk’pat.entowy na zyczenie
| 90 cm,z uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
. zabudowe pomieszczenia.
32. ociekaczem, 1 A . S4
_ 70 cm uchwyty : rellngowe meta_lowe w kolorze aluminium mat
lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
Wysokos¢ 70-72 cm szerokosal drzwi
glebokosé 30-35 cm zawiasy: blum clip
fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
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Ozn. na
rysunku

Nazwa urzadzenia llos¢ .
Lp. / wymiar szt. Opis

Zabudowa kuchenna —
szafki dolne :

- 40cmz
4szufladami,

— 80 cm pod
zlewozmywak z ociekaczem
KF1,

korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty

fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
zabudowe pomieszczenia.

blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykoriczona

33. - 80 cm pod zlew 1 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy $cianie S5
-komorowy KF3, listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
- 80 cm z poétkami, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- blat dt. 400 cm lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi
wysokos¢ 85cm( z ndzkami, szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
bez blatu) tandembox z samozamykaczem .
gtebokos¢ 60cm zawiasy: blum clip
nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
Zabudowa kuchenna — obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
fii QG . . fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
-S%I?)Olcgn;)me wiszace - atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
80 cm z ociekaczem mm w kol_orze piyty, zamgk pat.entowy na zyczenie
- narozna 60x60 ’ uzytkownika- nglezy przyjaé min. 2 zamki na kazdg
34, -80cm ’ 1 zabudowe pomieszczenia. s6
L 80 cm, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
Wysokos¢ 70-72 cm szerokosci drzwi
glebokos¢ 30-35 cm zawiasy: blum clip .
fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
mm w Kkolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
. zabudowe pomieszczenia.
Szafka stojaca z 1 szlgflada blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
r\gdg(i)nm' 1.100 — poko dia laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykonczona
obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy Scianie
35. 1 listwa wykonczeniowa pod kolor blatu. S7

szeroko$¢ 600 mm
wysokos¢ 85cm( z ndzkami,
bez blatu)

gtebokos¢ 40cm

uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi

szuflada: ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
tandembox z samozamykaczem .

zawiasy: blum clip

nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.

Dopasowac kolorem do pozostatych mebli w
pomieszczeniu
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L Nazwa urzadzenia llos¢ . Ozn. na
P- / wymi t, Opis nk
ymiar sz rysunku
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Szafka stojgca pod fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
zlewozmywalk, atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
pom. 2.130 — gabinet mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
zabiegowy uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
zabudowe pomieszczenia.
36. szerokos$¢ 80cm 5 uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat S8
wysokos¢ 85cm( z ndzkami, lub aluminiowe o przekroju okraggtym dostosowane do
bez blatu) szerokosci drzwi
gtebokos¢ 60cm zawiasy: blum clip
dopasowac do nozki: z litego aluminium 40-50mm  x 40-50 mm
zlewozmywaka KF2 h=150mm.
Dopasowac kolorem do pozostatych mebli w
pomieszczeniu
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna - fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
szafki dolne: atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
- 90 cm pod zlew 1- mm w Kkolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
komorowy KF3, uzytkownika- nalezy przyjg¢ min. 2 zamki na kazda
- 90 cm pod zabudowe pomieszczenia.
Zlewozmywak z blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
ociekaczem KF1, laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykoriczona
37. - 40cmz 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy $cianie S9
szufladami, listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
- 40 cm z polkami, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- blat dt. 320 cm lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi
wysokos¢ 85cm( z nézkami, szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
bez blatu) tandembox z samozamykaczem .
gtebokos$¢ 60cm zawiasy: blum clip
nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
Zabudowa kuchenna — fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
szafki gérne wiszgce : atestem higienicznosci , wykofAczona obrzezem PCV 2
— 90 cm, mm w Kkolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
— 90cmz uzytkownika- nalezy przyjg¢ min. 2 zamki na kazdg
ociekaczem, zabudowe pomieszczenia.
38. 1 A - S10
— 80 cm, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- 60cm lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci drzwi
Wysokos¢ 70-72 cm zawiasy: blum clip
gteboko$¢ 30-35 cm fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
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Lp.

Nazwa urzadzenia
/ wymiar

llosé
szt.

Ozn. na

Opis rysunku

Zabudowa kuchenna -
szafki dolne:

— 90 cm pod zlew 1-
komorowy KF3,

- 90 cm z potkami,

— 90 cm pod
zlewozmywak z ociekaczem

korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty

fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
zabudowe pomieszczenia.

blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykoriczona

39. KF1, 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy $cianie S11
— 60cmz listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
szufladami, uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
- blat dt. 330 cm lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi
wysokos¢ 85cm( z ndzkami, szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
bez blatu) tandembox z samozamykaczem .
gtebokos¢ 60cm zawiasy: blum clip
nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
_ obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
gggi?g\évranek;?:zeancr;a: fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
_ 90 cm atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
_ 90cm ’ mm w kol_orze piyty, zamgk pat.entowy na zyczenie
B 9 cm‘ 7 uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
. zabudowe pomieszczenia.
40. ociekaczem, 1 A . S12
_ 60 cm uchwyty : rellngowe meta_lowe w kolorze aluminium mat
’ lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
B 60cm szerokosci drzwi
o zawiasy: blum clip
V\,r/ysg::gzg ;8:;.2) gnn: fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
g€ uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
Zabudowa kuchenna - obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
szafki dolne: fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
L 60 cm z atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
szufladami mm w kol_orze piyty, zamgk’pat.entowy na zyczenie
C 9(’) ¢m pod uzytkownika- nglezy przyjac min. 2 zamki na kazda
| mvwak z ociekaczem zabudowe pomieszczenia.
i;’vez yw blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
L 70 cm z potkami laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykonczona
41. 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy Scianie S13

narozna,

— 60cm pod zlew
jednokomorowy KF3,

— blat dt. 290 cm

wysokos¢ 85cm( z ndzkami,
bez blatu)
gtebokos¢ 55-60cm

listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.

uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi

szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
tandembox z samozamykaczem .

zawiasy: blum clip

nézki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.
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*  korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
Zabudowa kuchenna — obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w'kolorze p’fyty
szafki gorne wiszace : »  fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
B 60 cm ’ atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
’ mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie

: ggcm, uzytkownika- nalezy przyja¢ min. 2 zamki na kazda
. cmz zabudowe pomieszczenia.
42. ociekaczem, 1 A . S14
- sna 60x70 * uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
narozna oUx /L cm, lub aluminiowe o przekroju okraggtym dostosowane do
- 60cm szerokosci drzwi
o e zawiasy: blum clip
Wysokog", 70-72.cm » fronty przeszklone: szkto matowe lub gtadkie /do
gtebokos¢ 30-35 cm e . - -~ .
uzgodnienia z uzytkownikiem/ w ramce aluminiowej szer.
20 mm.
Pdétka wiszgca podwojna *  ptyta grubosci 22 mm laminowana laminatem HPL z
43. =270, 1 atestem higienicznosci, wykonczona obrzezem PCV 2 mm  S15
I=30cm w kolorze laminatu

»  korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem PCV 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty
» fronty: ptyta MDF 16 mm. laminowana laminatem HPL, z
atestem higienicznosci , wykonczona obrzezem PCV 2
mm w kolorze ptyty, zamek patentowy na zyczenie
uzytkownika- nalezy przyjg¢ min. 2 zamki na kazda
zabudowe pomieszczenia.
* blaty robocze: ptyta grubosci 28/36 mm laminowana
szerokosé 90cm laminatem HPL z atestem higienicznosci, wykoriczona
44. wysokosé 85cm( z nézkami 1 obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/, przy $cianie S16
bgz blatu) ’ listwa wykonczeniowa pod kolor blatu.
o * uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
giebokos¢ 60cm lub aluminiowe o przekroju okragtym dost d
przekroju okragtym dostosowane do
szerokosci szuflad i drzwi
« szuflady : ptyta melaminowana 18mm.na prowadnicach
tandembox z samozamykaczem .
e zawiasy: blum clip
e nozki: z litego aluminium 40-50mm x 40-50 mm
h=150mm.

Szafka z szufladami

*  korpusy: ptyta melaminowana 18 mm. wykonczona
obrzezem pcv 0,5-0,8 mm w kolorze ptyty

. fronty: ptyta muf 16 mm. foliowana PCV w wysokim
potysku /zmywalna, z atestem higienicznosci/,zamek
patentowy na kazda lade nalezy przjgé 2 szt.

» front lady:laminat HPL z atestem higienicznosci

*  blaty robocze: ptyta meblowa typu postforming grubosci
28mmr= 5-8mm goéra/dét ewentualnie 28/38 mm

45, wym. 1950x600x1200 mm, 1 Iam|n9wana Iamlna_tem HPL,/z atestem h|g|en|c;n030| S17

. L . wykonczona obrzezem PCV 2 mm w kolorze laminatu/ z
z pétkami i szufladami od . S .
przelotami kablowymi i zaslepkami w kolorze blatu.

Bufet mobilny na kétkach z
podnoszonymi blatami,

wewnatrz L L

e uchwyty : relingowe metalowe w kolorze aluminium mat
lub aluminiowe o przekroju okrggtym dostosowane do
szerokosci szuflad

» szuflady : typu tandembox z samozamykaczem

e zawiasy: blum clip

»  kotka z kauczuku
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Nazwa urzadzenia

Lp. / wymiar

llosé
szt.

Ozn. na

Opis rysunku

Taboret szpitalny
46.
wys. siedziska 45 cm

32

Taboret o metalowej chromowanej ramie,
z miekkim, tapicerowanym eko skorg /skay/ siedziskiem, T
kolor do uzgodnienia ,

Taboret obrotowy
47.

33

Miekkie, poliuretanowe antyposlizgowe siedzisko.

Plynnie regulowana wysokos¢ siedziska za pomocg

podnos$nika pneumatycznego. T2
Stabilna, nylonowa podstawa na stopkach lub na
piecioramiennej podstawie

Krzesto tapicerowane,
siedzisko i oparcie z

48. . )
stelaz chromowany;

wys. siedziska 45 cm

jednego kawatka sklejki,

19

tapicerowane z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a
oparciem (przerwa wysokosci 10cm),

Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych
okragtych o $rednicy 18-20mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a
nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposob
niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).
Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i
umieszczone w taki sposob, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w
stosunku do siedziska i majg wystawaé poza obrys krzesta
(siedziska tacznie z oparciem) w taki sposob, aby po
dosunieciu krzesta do $ciany oparcie nie dotykato sciany —
dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.
Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa
sztucznego, zabezpieczajagcymi posadzke,

Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze
od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg sruby tgczace
(widoczna lita sklejka),

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka
ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,
Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna
bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na
kolor brzozy),

W standardzie sklejka ma byé zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie
UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety
kolorow

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia)
siedziska w oparcie ma mie¢ grubos$¢é min 10 mm.
Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby
oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢
prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,
Tapicerka dopuszczona do stosowania w Stuzbie zdrowia

T3
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Nazwa urzadzenia

Lp. / wymiar

llosé
szt.

Ozn. na

Opis rysunku

Krzesto nietapicerowane,

siedzisko i oparcie z
49 jednego kawatka sklejki,
* stelaz chromowany;

wys. siedziska 45 cm

87

Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych
okragtych o $rednicy 18-20mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a
nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposob
niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).
Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i
umieszczone w taki sposob, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w
stosunku do siedziska i majg wystawaé poza obrys krzesta
(siedziska tacznie z oparciem) w taki sposob, aby po
dosunieciu krzesta do $ciany oparcie nie dotykato sciany —
dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.
Tylne nogi majg wysuniete na zewnatrz od siedziska tak,
aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans
pomiedzy krzestami zwiekszajgc przestrzen dla
uzytkownika.

Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa
sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke, T3a
Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposob, ze
od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg Sruby taczace
(widoczna lita sklejka),

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka
ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,
Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna
bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na
kolor brzozy),

W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie
UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety
koloréw

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia)
siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm.
Oparcie ma mie¢ grubos¢ maksymalnie 7mm tak, aby
oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma byé
prostokagtny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,
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Nazwa urzadzenia

Lp. / wymiar

llosé
szt.

Ozn. na

Opis rysunku

Krzesto tapicerowane,
siedzisko i oparcie z
jednego kawatka sklejki,

50. stelaz chromowany z
pulpitem;

wys. siedziska 45 cm

111

Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowac¢ w ilosci min 10szt
jednorazowo

Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane,
tapicerowane w catosci, lecz z widoczng sklejkg pomiedzy
siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci 10cm), z
tapicerka tylko na siedziska lub tylko na oparciu
Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych
okragtych o $rednicy 18-20mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a
nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).
Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i
umieszczone w taki sposdb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w
stosunku do siedziska i majg wystawac poza obrys krzesta
(siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposéb, aby po
dosunieciu krzesta do $ciany oparcie nie dotykato sciany —
dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.
Tylne nogi majg wysuniete na zewnatrz od siedziska tak,
aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans
pomigdzy krzestami zwigkszajgc przestrzen dla
uzytkownika.

Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa
sztucznego, zabezpieczajagcymi posadzke,

Stelaz ma byé mocowany do siedziska w taki sposob, ze
od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg sruby taczace
(widoczna lita sklejka),

Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki
zabezpieczajgce stelaz i siedzisko przed zarysowaniem
przy sztaplowaniu

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka T3b
ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,
Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna
bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na
kolor brzozy),

W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie
UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety
koloréw

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia)
siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm.

Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby
oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma byé
prostokgtny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,
Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone sg tylnej nogi —
stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z jednego
elementu metalowego na catej dtugosci,

Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej
grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do stalowej
konstrukcji

Tapicerka dopuszczona do stosowania w Stuzbie zdrowia
Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby
siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna
krawedz sklejki siedziska i oparcia

Krzesto posiada opcje krzesta z blatem do pisania
zarowno dla osob prawo- jak i leworecznych. Blat jest
wykonany ze sklejki identycznej jak cate krzesto.
Mechanizm skladania blatu wykonany jest z profili
stalowych takich jak konstrukcja krzesta (duzo wyzsza
odporno$¢ na uszkodzenia niz mechanizmy z tworzyw
sztucznych)
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*  Wszystkie krzesta muszg sig sztaplowac¢ w ilosci min 10szt
jednorazowo

* Krzestfa tapicerowane z widoczng sklejkg pomiedzy
siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci 10cm),

»  Konstrukcja ma byé wykonana jest z profili stalowych
okragtych o srednicy 18-20mm

*  Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a
nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

*  Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i
umieszczone w taki sposdb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

»  Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w
stosunku do siedziska i majg wystawaé poza obrys krzesta
(siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposdéb, aby po
dosunieciu krzesta do $ciany oparcie nie dotykato sciany —
dotkniecie ma byc¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.

*  Tylne nogi majg wysunigte na zewnatrz od siedziska tak,
aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans
pomiedzy krzestami zwiekszajgc przestrzen dla
uzytkownika.

«  Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa

Krzesto tapicerowane, sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke,
siedzisko i oparcie z »  Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposoéb, ze
jednego kawatka sklejki, z od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg sruby tgczace
51. podtokietnikiem, stelaz 23 (widoczna lita sklejka), T3c
chromowany; * Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki
zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem
wys. siedziska 45 cm przy sztaplowaniu

»  Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka
ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,

»  Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna
bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na
kolor brzozy),

» W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie
UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety
koloréw

»  Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia)
siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm.

»  Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone s3 tylnej nogi —
stanowic jej naturalne przedtuzenie i wykonane z jednego
elementu metalowego na catej dtugosci,

»  Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej
grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do stalowej
konstrukcji

»  Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby
oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

» Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma by¢
prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,

»  Tapicerka dopuszczona do stosowania w Stuzbie zdrowia
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» tapicerowane z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a
oparciem (przerwa wysokosci 10cm),

»  Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych
okragtych o srednicy 18-20mm

*  Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a
nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

»  Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i
umieszczone w taki sposoéb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

»  Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w
stosunku do siedziska i majg wystawaé poza obrys krzesta
(siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposdéb, aby po
dosunieciu krzesta do $ciany oparcie nie dotykato sciany —
dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.

Krzesto tapicerowane, . Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa
siedzisko i oparcie z sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke,
jednego kawatka sklejki, »  Stelaz ma by¢é mocowany do siedziska w taki sposob, ze
52. stelaz chromowany, 22 od strony osoby siedzgcej niewidoczne sg $ruby taczace T3d
faczone; (widoczna lita sklejka),

»  Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka

wys. siedziska 45 cm ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,

»  Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna
bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na
kolor brzozy),

» W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej
jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie
UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety
kolorow

»  Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia)
siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min 10 mm.

»  Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby
oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

» Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma byc¢
prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia,

e Tapicerka dopuszczona do stosowania w Stuzbie zdrowia

* Igczone w zespoty kilku krzeset systemowym potgczeniem

Fotelik jedno modutowy

modut wym. ~65 x 65 cm,
wys. siedziska 44cm «  szerokosci 65cm i glebokosci 65cm. .
*  Konstrukcja ma byé wykonana jest z profili stalowych o
przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm chromowanych
» Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki
53. 55 poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning T4
dopuszczong do stosowania w oddziatach zabiegowych
stuzby zdrowia
»  w czesci foteli jednostronne oparcie, do ustalenia z
uzytkownikiem

Rysunek przyktadowy

* na sprezynach bonelowych,

Kan rozktadana z : L o
anapa rozkladana ze *  z pojemnikiem na posciel,

54 skrzynig 1 * nandzkach T5
wym. po roztozeniu 2050 . taplce.roqua Eko gkora - k.olor do l,ngodnlenlq. .
mm x 1300 mm »  Oparcie, siedzisko i skrzynia na posciel odpowiednio
wzmocniona, ramy wykonane ze sklejki gr.20 mm.
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55.

Sofa 2 modutowa
podtokietnikiem,

10
modut wym. ~65 x 65 cm,
wys. siedziska 44cm

System ma by¢ oparty na module podstawowym
szerokosci 65¢cm i gtebokosci 65cm.

Moduly muszg sie taczy¢ ze sobg przy pomocy
specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
Gniazda uchwytéw majg znajdowac sie pod siedziskiem —
dzieki temu tgczenie nie jest widoczne T5¢
Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o
przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm chromowanych
Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki
poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
dopuszczong do stosowania w oddziatach zabiegowych
stuzby zdrowia

56.

57.

Sofa 3 modutowa
systemowa z
podtokietnikiem, 3

modut wym. ~65 x 65 cm,
wys. siedziska 44cm

Stolik okolicznosciowy —
fawa
24
wym. 1000 x 400 [mm]
wys. 550 [mm]

System ma by¢ oparty na module podstawowym
szerokosci 65¢cm i gtebokosci 65¢cm.

Moduty musz3 sig taczyé ze soba przy pomocy
specjalnych uchwytéw wielokrothego montazu/demontazu.
Gniazda uchwytéw majg znajdowac sie pod siedziskiem —
dzieki temu fgczenie nie jest widoczne T5d
Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o
przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm chromowanych
Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki
poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
dopuszczong do stosowania w oddziatach zabiegowych
stuzby zdrowia

Blat ma by¢ wykonany z plyty wiérowej, tréjwarstwowe;j,
grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
0,40 mm w kolorze dobranym do wyposazenia
pomieszczenia,

Krawedz ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o
grubosci min 1,0 mm

Nogi majg by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)
stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego T
o przekroju prostokgta 3,5cm x 2,0cm.

Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do
blatu

Gniazda mocowania nég w stelazu muszg byé wykonane
z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub
aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze srednicg nogi
tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i
noga byta sztywna w gniezdzie

58.

Stolik okolicznosciowy

wym. @600 [mm]
wys. 550 [mm]

Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej, tréjwarstwowe;j,
grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
0,40 mm w kolorze dobranym do wyposazenia
pomieszczenia,

Krawedz ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o
grubosci min 1,0 mm

Nogi majg by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)
stelaz ma byé wykonany z zamknietego profilu stalowego Téa
o przekroju prostokgta 3,5cm x 2,0cm.

Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do
blatu

Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane
z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub
aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi
tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i
noga byta sztywna w gniezdzie
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na
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*  Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej,
grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
0,40 mm w kolorze wg proj. wnetrz

»  Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg
ABS o grubosci min 1,0 mm

»  Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi stotu oraz ndg z ptynng
regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Catosé ma byc¢
w kolorze RAL do uzgodnienia

Stot konferencyjny * Nogi majg by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm),Nogi
biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu

59. wym.~1400 x 700 ( w tuk) 7 «  Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigetego profilu stalowego T7

[mm] o przekroju prostokgta 3,5cm x 2,0cm. Ze wzgledow

wys. 600-820 [mm] jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (fgczenia
wykonane s3 przy pomocy mimosrodow), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgiji.

*  Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane
z metalu okragly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi
tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i
noga byta sztywna w gniezdzie

» przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub
poziomego systemu prowadzenia okablowania
strukturalnego.

»  Blat ma by¢ wykonany z MDF grubosci min 18mm,
krawedz mocno wyoblona, lakierowana bezbarwnym
lakierem odpornym na zarysowania i promienie UV.

*  Narozniki blatu majg by¢ zaokraglone — promien ok. 1-
2cm.

»  Blat ma by¢ pokryty laminatem HPL grubosci min 0,40mm

*  Stot ma by¢ na czterech nogach wykonanych z rur
stalowych o srednicy 40-50mm w kolorze RAL 9006,
zakonczonych kotkami, kazde kotko posiada blokade
jazdy. Nogi maja by¢ mocowane do stelaza, a stelaz
mocowany ma by¢ do blatu

* W blacie maja by¢ wykonane sg dwa otwory
wspomagajgce blokowanie roztozonego stotu, ktére po
roztozeniu stotu zostajg automatycznie zaslepione,

»  System sktadania ma posiadac¢ specjalng blokade
uniemozliwiajgcg przypadkowe roztozenie stotu

»  Konstrukcja stelaza ma posiadac specjalny system
skfadania pozwalajgcy na tatwe i szybkie ztozenie
/roztozenie stotu. Po ztozeniu stotu blat ma spoczywac
prostopadle do posadzki a stelaz ma uktadac sig w taki T7a

60. sposob, aby tworzyt uktad jezdny pozwalajacy na

swobodne prowadzenie stotu przez jedng osobe.

»  Stot po ztozeniu ma by¢ stabilny i nie wymaga zadnych
dodatkowych podpoér.

. wymiary stotu po ztozeniu: wysokos¢ do 100cm,
gtebokosé do 22cm

*  Waga stotu 25-35kg.

Stot mobilny sktadany na
kétkach z blokadg
27
wym. 700 x 1500[mm]
wys. 720 [mm]

Rysunek przyktadowy
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Nazwa urzadzenia llos¢ Ozn. na

Lp. / wymiar szt. Opis rysunku

»  Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej,
grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min
0,40 mm w kolorze dobranym do wyposazenia
pomieszczenia,

* Krawedz ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o
grubosci min 1,0 mm

* Nogi majg by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)

61. wym. 600 x 600 [mm] 13 » stelaz ma by¢ wykonany z zamknigetego profilu stalowego T8

wys. 720 [mm] o) prgel.«OJu progtoka,ta 3,5cm x 2,0cm. . .

*  Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do
blatu

»  Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane
z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub
aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze Srednicg nogi
tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i
noga byta sztywna w gniezdzie

Stot

e Tapicerka eco skoéra

»  wysokie profilowane oparcie - czyli odpowiednie podparcie
plecow,

* regulacja oparcia oraz wysokosci siedziska,

. miekkie podtokietniki,

62. Krzesto obrotowe, 55 Ay . T13
* obicie skay-kolor /do uzgodnienia/,
»  koétka miekkie, trwate nie rysujgce powierzchni twardych.
* Regulowana odlegtos¢ siedziska od oparcia,
*  Podnosnik pneumatyczny.
»  Stelaz chrom,
» Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa (aluminium
Fotel Obrotowy’ stelaz pOlerOWane, binZCche) z kétkami jezdnymi
chrom, mechanizm synchro, »  Konstrukcja fotela ma by¢é metalowa (odlew aluminium).
regulowane podtokietniki, Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym

podgtéwek, estetycznym tagcznikiem, bedgcym integralna czescig
T, catego mechanizmu

* Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm

* Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm

* Regulacja podparcia ledzwiowego

* Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0° do + 5°

»  Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity
odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°.

18 Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti T14
kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza
siedzacego)

»  Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z naktadkami
z miekkiego poliuretanu (PU)

»  Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby
imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo
pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika
w zakresie 0-4cm.

»  Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci

% i regulacje kata potozenia
Rysunek przyktadowy «  Fotel ma mieé zagtéwek z ptynna regulacja kata potozenia
e Tapicerka — skéra naturalna
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L Nazwa urzadzenia llos¢ Obis Ozn. na
P- / wymiar szt. P rysunku

Krzesto obrotowe, stelaz
chrom, mechanizm synchro,
regulowane podtokietniki,
podgtéwek,

Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa (aluminium
polerowane, btyszczace) z kétkami jezdnymi

Konstrukcja fotela ma by¢é metalowa (odlew aluminium).
Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym
estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescia
catego mechanizmu

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm
Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm
Regulacja podparcia ledzwiowego

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0°do + 5°
Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynna regulacjg sity
odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°.
Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti T15

tel./fax: 58 620 36 96, 601 695 296, 667 695 296

64. 12 kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza
siedzacego)
Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z naktadkami
z miekkiego poliuretanu (PU)
Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy Sruby
imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo
pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika
w zakresie 0-4cm.
Podtokietniki majg posiadac¢ skokowg regulacje wysokosci
| i regulacje kata potozenia
b Fotel ma mie¢ zagtéwek z ptynng regulacjg kata potozenia
Rysunek przyktadowy Tapicerka dopuszczong do stosowania w oddziatach
zabiegowych stuzby zdrowia
System ma by¢ oparty na module podstawowym
szerokosci 65¢cm i glebokosci 65¢cm.
Moduty musz3 sig taczyé ze soba przy pomocy
Sofa 3 modutowa specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
systemowa z Gr)iaz.da uchwyt()w. ma.ja.znajd_owaé sie pod siedziskiem —
65 podiokietnikiem, modut 65 x ] dzieki tem.u Jfalczenl'e nie jest w@oczne N
* 65, konstrukcja z profil Konstru.kCJa ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o TD3
stalowych chromowanych, pr.zek.rOJu Ifwadra'towym 2,’5 X 2,5cm chromom{anych
siedzisko z tapicerki SleQleko i oparcia ma pyc wyko’nz_:\ne z pianki . _
poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
dopuszczong do stosowania w oddziatach zabiegowych
stuzby zdrowia
System ma by¢ oparty na module podstawowym
szerokosci 65¢cm i gtebokosci 65cm.
Moduty muszg sie taczy¢ ze sobg przy pomocy
?;gtaefnngsglﬁowa specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
s Gniazda uchwytéw majg znajdowac si¢ pod siedziskiem —
podtokietnikiem, dzieki t ' ie nie iest wid
66. modut 65 x 65, 2 zigki temu taczenie nie jest widoczne TD4
konstrukcja z profili Konstru_kCJa ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o
stalowych chromowanych, pr'zek.rOJu Ifwadra'towym 2,,5 X 2,5cm chromowanych
siedzisko z tapicerki SleleISkO i oparcia ma pyc wykqngne z pianki _ _
poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
dopuszczong do stosowania w oddziatach zabiegowych
stuzby zdrowia
Wdzek na koétkach do
rozwozenia positkéw Wozek ze stali nierdzewnej
67 1 koszyk na sztuc¢ce 13
" wym. 400 x 400 mm 8 poziomdw na tace ( tace w zestawie)
wys. ~1000mm 2 skretne kota @125mm, 2 state kota @160mm
Lustro $cienne w szatni
68. wym. 1500x600[mm] 15 Lustro w ramie 14
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Nazwa urzadzenia llos¢ . Ozn. na
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69. Lustro nad umywalke 178 *  Montaz lustra na scianie na klej 15

Lustro uchylne nad

umywalke dla * lustro uchylne scienne z regulowanym katem nachylenia

70. niepelnosprawnych 5 za pomoca dzwigni dostepnej z pozycji siedzacej (z wozka 15a
inwalidzkiego)
Lustro nad umywalke *  Lustro wraz z montazem nad umywalkg lekarskg
lekarskg 3 stanowiskowg trzystanowiskowa.
71. 12 *  po obwodzie fazka szer.20mm 15b
Wym.2100 x 600 mm +/- * Dopuszcza sie podziat lustra na 3 rowne czesci.
10% »  Wymiar sprawdzi¢ po montazu umywalek lekarskich
Lustro nad umywalke * montaz lustra na $cianie na specjalistyczny systemowy
72. 1 ; 15¢c
269x90 klej
Lustro nad umywalke * montaz lustra na Scianie na specjalistyczny systemowy
73. 1 . 15d
233x90 klej
*  papierowe typ ,ZZ" / wymiar recznika dtugos$¢ 25cm
szerokos¢ 23 cm /
* mieszczacy, co najmniej 250 szt. recznikéw,
74. Pojemnik na reczniki 192 * wykonany z wysokiej jakosci tworzywa, 16
e zamykany na klucz,
»  posiadajgcy okienko umozliwiajgce kontrole ilosci
recznikdw w pojemniku.
*  Kolor biaty.
75 Wieszak na ubranie 168 *  Wieszak min. 4-haczykowy 17
" L =400 mm (+/- 50 mm) ¢ metalowy, chromowany
» otwierany przyciskiem pedatowym (nogg),
e 0 pojemnosci 15L,
76. Pojemnik na odpadki 299 * wykonany z tworzywa sztuczneg'o wysokllej jakosci, 18
e zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiaderko,
* dostosowany do workéw jednorazowych.
*  Kolor dobrany do wystroju pomieszczen
Pojemnik na odpadki . . s
77. bytowe 3 : Koskz’?kzblﬁrcze na smieci 18b
poj. 240 | na kotkac
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. llos¢ . Ozn. na
Lp. Nazwa urzadzenia szt Opis rysunku
. WYPOSAZENIE SANITARNE
¢ Dozownik do ptynnych detergentéw - korpus zbudowany
ze stali nierdzewnej,
* Dzwignia ze stali nierdzewnej umozliwiajgca uruchamianie
dozownika dtonig i fokciem
. Pompka autonomiczna, wymienna, kompatybilna z
dozownikiem, wykonana ze stali nierdzewnej
¢ Regulowana dawka — min. 4 poziomy w zakresie 0,75ml
Dozownik z ptynem dot,5 ml. . . . . -
1. dezynfekcyjnym 201 e Pompka nadajgca sie do mycia w zmywarce i sterylizacji KI1
w autoklawie w temp. 134°C
e Znormalizowana butelka EURO na ptyn /mydto, min. 500
mi
¢ Akcesoria do montazu do montazu na $ciane w zestawie
« Tacka ociekowa zharmonizowana z dozownikiem, z
zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu odtgczeniu sie
od dozownika. Elementy sktadowe tatwe do roztgczenia w
celu mycia i dezynfekcji
¢ Dozownik do ptynnych detergentéw - korpus zbudowany
ze stali nierdzewne;j,
* Dzwignia ze stali nierdzewnej umozliwiajgca uruchamianie
dozownika dtonig i tokciem
. Pompka autonomiczna, wymienna, kompatybilna z
dozownikiem, wykonana ze stali nierdzewnej
¢ Regulowana dawka — min. 4 poziomy w zakresie 0,75ml
do1,5 ml.
2.  Dozownik z detergentem 210 «  Pompka nadajgca sie do mycia w zmywarce i sterylizacji Kl2
w autoklawie w temp. 134°C
e Znormalizowana butelka EURO na ptyn /mydto, min. 500
ml
¢ Akcesoria do montazu do montazu na $ciane w zestawie
« Tacka ociekowa zharmonizowana z dozownikiem, z
zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu odtgczeniu sie
od dozownika. Elementy sktadowe tatwe do roztgczenia w
celu mycia i dezynfekcji
3. Wieszak na papier 2 *  Mocowany systemowy na poreczy dla niepetnosprawnych 20
toaletowy
e wykonany z wysokiej jakosci tworzywa,
e zamykany na kluczyk,
A Wieszak na papier 40 . posigdajapy okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru
" toaletowy w pojemniku, . N . 21
¢ dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 20cm, z
mozliwos$cig zatozenia rolki z tulejg o srednicy 3cm.
«  Kolor biaty.
7 e Prowadnica dtugosci 2 mb z kétkami do zawieszania
5 astonka wodoodporna do 20 Zaston 39
. y

natrysku z prowadnicg

e  zastona tatwozmywalne z tworzywa

Zastonka miedzytézkowa
6 22
Wym.ok. 2500 x 2500 [mm]

e Parawan systemowy mocowany do sufitu

e prowadnice, haczyki z winylu 39a
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. llos¢ . Ozn. na
Lp. Nazwa urzadzenia szt Opis rysunku
¢ Porecz prosta podnoszona do gory
* wypolerowane;j stali nierdzewna lub rdzen z rury
ocynkowanej gr. 3mm z powtokg winylowag gr. 3mm,
e mocowania zakryte
Uchwyty dla ez pasywng powtoka, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii

8 oraz utatwia utrzymanie poreczy w czystosci,
powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna byé
karbowana , mocowanie do Sciany poreczy przy pomocy
$rub mocujgcych (kotki rozporowe)

*  Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg
¢ $rednica pochwytu poreczy : 30 — 35 mm
¢ Wymagany Atest Higieniczny HK/W/0074/01/2011

7.  niepetnosprawnych 47a

podnoszony 80cm

¢ Porecz prosta podnoszona do gory

e wypolerowane;j stali nierdzewna lub rdzenh z rury
ocynkowanej gr. 3mm z powtokg winylowg gr. 3mm,

e mocowania zakryte

ez pasywng powtoka, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii
oraz utatwia utrzymanie poreczy w czystosci, 47b
powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna byé
karbowana , mocowanie do $ciany poreczy przy pomocy
srub mocujacych (kotki rozporowe)

¢ Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg

e $rednica pochwytu poreczy : 30 — 35 mm

¢ Wymagany Atest Higieniczny HK/W/0074/01/2011

Uchwyty dla
8. niepetnosprawnych 5
podnoszony 60cm

e Porecz prysznicowa stata I=70cm
« wypolerowane;j stali nierdzewna lub rdzen z rury
ocynkowanej gr. 3mm z powtokg winylowg gr. 3mm,
e mocowania zakryte
ez pasywng powtoka, ktéra zapobiega rozwojowi bakterii
oraz ufatwia utrzymanie poreczy w czystosci,
Uchwyty dla ¢ Dodatkowo powierzchnia porecz w miejscu pochwytu
niepetnosprawnych powinna by¢ karbowana, mocowanie do $ciany poreczy
przy pomocy $rub mocujacych (kotki rozporowe)
* Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg
¢ $rednica pochwytu poreczy : @ 30 — 35 mm
e Konstrukcja poreczy powinna umozliwia¢ na dokfadne
czyszczenia wszystkich miejsc .
«  Wymagany Atest Higieniczny HK/W/0074/01/2011

50a

e Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem wykonane ze

« stali nierdzewnej , elementy wypetniajgce siedziska
wykonane z tworzywa sztucznego stelaz siedziska z
wypolerowanej stali nierdzewnej .

e Siedzisko musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz

2 posiada¢ niezbedne zabezpieczenia oraz bezpieczny 51

mechanizm podnoszenia i opuszczania siedziska.

¢ Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg

* Konstrukcja siedziska powinna umozliwia¢ doktadne
czyszczenie wszystkich miejsc na siedzisku.

¢ Wymagany Atest Higieniczny HK/W/0074/01/2011

Krzesetko pod natrysk dla

10. |
niepetnosprawnych
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. llos¢ . Ozn. na
Lp. Nazwa urzadzenia szt Opis rysunku
« stelaz na kotkach samoskretnych z
¢ 2 x wiadro do wozka MOP,
¢ 2 x wiadro na roztwory myjgco — dezynfekujacy
e 2 x koszyk metalowy w tym:
Wézek sprzatacza MOP ¢ 1x-na 2 wiadra z roztworami
dwuwiadrowy ze ¢ 1 x-na $rodki czystosci
11. zwiekszonym 6 * wyciskarka do mopow , ) 5
dodatkowym « posiadajgcy mozliwo$é mocowania workéw na odpady 120

L na przeznaczonej do tego wysunietej czesci
konstrukc;ji stelazu

¢ aluminiowy trzonek — rgczke

« stelaz pad do mopow supetkowych maks. 50x15, min.
40x15,

¢ mop supetkowy wg rozmiaréw stelaza,

wyposazeniem

« stelaz na kétkach samoskretnych z
¢ 2 x wiadro do wézka MOP,

Wézek sprzatacza MOP ze . wyciskarke do mopow

12. zmniejsgonym 4 e aluminiowy trzonek — rgczke P15a
wyposazeniem . i ’ .
« stelaz pad do mopow supetkowych maks. 50x15, min.
40x15,
e Mop supetkowy wg rozmiarow stelaza,
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Ozn. na
Lp. Nazwa urzadzenia Ilsozst,c Opis rysunku
5. WYPOSAZENIE W SPRZET AGD | RTV
*  Procesor 3 generacji IntelOCore i7-3770
(czterordzeniowy, 3.40GHz Turbo, 8MB),
« Pamie¢ RAM 16GB (4x4GB) 1600MHz DDR3,
+ Dysk twardy 3,5 calowy Serial ATA III (7,2 tys.
obr/min) o pojemnosci 500GB,
+ Karta graficzna np.AMD Radeon HD 7470 z 1 GB
, pamieci,
Komputer PC do celow «  Naped optyczny DVD+/-RW 16X,
4, medycznych - podiaczony | g, . Zintegrowana karta sieci Ethernet Intel® 82579LM|  H1
’ do wewnetrznego systemu 10/1090/1000’

szpitalnego L .
* Karta sieci bezprzewodowej (802.11n) np.Dell

Wireless 1530 PCIe (MT/DT/SFF),

* klawiatura, mysz optyczna,

*« Oprogramowanie Win7 PRO (64-bitowy) wersja
polska,

* Piecioletni pakiet ProSupport i program naprawy u
klienta nastepnego dnia roboczego

e Przekatna obrazu 24"

* Rozdzielczo$¢ 1.920 x 1.080
» Z podséwietleniem LED

2. [Monitor ~24” 64 e Ziacza VGA, DVI-D, 2 porty USB, H2
¢ Kontrast 1000:1,

e Czas reakcji matrycy 5ms,
* Format obrazu 16:9

« Interfejsy: USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX,
802.11b wireless,

e Druk dwustronny (Duplex),

* Technologia druku laserowa,

» Rozdzielczo$¢ wydruku mono 2400 x 600 dpi,

« Rozdzielczos¢ wydruku kolor 2400 x 600 dpi,

»  Maks. predkos$¢ wydruku mono 28 stron/min,

«  Maks. predkos$¢ wydruku kolor 28 stron/min,

* Normatywny cykl pracy 60000/miesiac,

«  Zainstalowana pamie¢ 256MB,

* Typ skanera stolikowy,

Drukarka do komputera — * Rozdzielczos¢ skanera optyczna 1200 x 2400 dpi,
3. |aserowa , z mozliwoscig 32 *  Mozliwos¢ skanowania do Obrazu, OCR, E-maila, H3
iskanowania Pliku, Pamieci USB, Serwera pocztowego, FTP,

Folderu sieciowego,

«  Gfebia szarosci skanowania 256,

* Maks. format skanowania A4,

«  Predkos$¢ kopiowania 28 stron/min,

* Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 1200,

* Zmniejszanie / powiekszanie 25-400%

«  Obstugiwane formaty nosnikow: A4, Letter,
B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO),
A6,Executive, Legal, Folio,

e Gramatury papieru 60-163 g/m2,

»  Podajnik standardowy (pojemnos¢) 250 stron
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« laserowa z opcjg skanowania

e Format kopii od A6 do A3

e Szybkos¢ kopiowania 15- 24 stron/minute (A4, 1:1)
e Szybkos¢ kopiowania 10-16 stron/minute (A3, 1:1)
¢ Deklaracja :CE

¢ Okres gwarancji min. 24 miesigce

4. Kserokopiarka 3 HK

¢ Niszczarka o duzej wytrzymato$ci
* Do ciggtej kilkkugodzinnej pracy

e Tnagca ptyty CD i DVD

5.  |Niszczarka do dokumentéw | 6 e Tngca jednorazowo min.15 kartek HN
¢ Nie wrazliwa na zszywki i spinacze.
¢ Deklaracja :CE

e Okres gwarancji min. 24 miesigce

e lampka na biurko z gietym ramieniem + zaréwka
¢ kolor: stal nierdzewna

e $rednica: 17-19 cm

*«  wysokos¢: 36-39 cm

e typ, moc zrédia : e14/max40w

6. Lampka na biurko 77 +  napiecie: 230v 25
e materiat: stal
*  stopien ochrony: ip20
¢ Deklaracja :CE
¢ Okres gwarancji min. 24 miesigce
« wolnostojaca,
Chiodziarka : J"e\l%;drzwmwa z mozliwoscig przetozenia drzwi
7. 600 x 600 9 . 30
h=160-180cm ¢ jednoagregatowa,
¢ klasa energetyczna A++
¢ deklaracja CE,
. e Jednodrzwiowa z mozliwoscig przetozenia drzwi
Chtodziarka podblatowa
¢ INOX
8 600 x 600 2 ¢ jednoagregatowa 30a
) h=dopasowana do Jkl greg ¢ ’ Att
abudowy . asa energetyczna
¢ deklaracja CE,
e pojemnosé:1,5- 1,7 litra
e Element grzejny: ptaska grzatka ptytowa
Czajnik elektryczny ¢ Moc: 1700-2400 W
0. 17 ) . 63
bezprzewodowy ¢ Wykonanie: stal nierdzewna

e Deklaracja :CE
e Okres gwarancji min. 24 miesigce

e Pojemnos¢ 201 (£3I)

¢ Regulacja elektroniczna

¢ Moc mikrofali 850W, 6 stopni mocy
*«  Moc grilla 1100 W

10 Kuchenka mikrofalowa / e System TDS - trzy zrédta emisji mikrofal 64
e 2 programy szybkiego podgrzewania

e 4 programy szybkiego rozmrazania

e 3 programy gotowania na chrupko + talerz

* Podstawka do gotowania na 2 poziomach
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