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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont fazienki na Oddziale Fizykoterapii
1|KNNR-W 3 |Rozebranie scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
0313-04 kryciem obustronnym jednowarstwowym - rozebranie $cianek kabin
analogia
1.8%2.1+1.35*2.1 m?2 6.615
RAZEM 6.615
2|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - roz- |m?2
1111-01 szklenie naswietla
1.4*0.5 m?2 0.700
RAZEM 0.700
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz szt.
0354-03 naswietla
analogia
1.4*0.5 szt. 0.700
RAZEM 0.700
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
0348-03 nej - $cianka do przedsionka
1.8*3.3 m?2 5.940
RAZEM 5.940
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wejsciowe do |szt.
0354-04 tazienki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
0313-03 belek
0.45*(0.9+0.3+0.3)*0.16 m3 0.108
RAZEM 0.108
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
0313-04 dzenie belek stalowych
I NP 140 mm
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
0704-01
1.5*0.3 m?2 0.450
RAZEM 0.450
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofncow |szt.
0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
0332-05 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
0320-02 cegiet
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
13|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe wewnatrzlokalowych - drzwi wejsciowe szt.
1016-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni scian
0.27*2.2 m?2 0.594
RAZEM 0.594
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
0820-08
(0.45+0.7+1.26+1.29+1.35+1.8+1.35+1.29+1.26+0.2)*1.48 m2 16.206
RAZEM 16.206
17/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.10*%( 0.7+1.2+2.7+2.7+1.20+0.2) m?2 18.270
RAZEM 18.270
18/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m2
0715-01 takow cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
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2.10*%( 0.7+1.2+2.7+2.7+1.20+0.2) m?2 18.270
RAZEM 18.270
19/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
2003-01 obustr.jednowarstw.55-01
1.8*3.3 m?2 5.940
RAZEM 5.940
20|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone rownoczesnie ze wzno- |szt.
2059-01 szeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 6 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
1017-03 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufit
4.06*1.8 m?2 7.308
RAZEM 7.308
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
7.308 m?2 7.308
RAZEM 7.308
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
7.308 m?2 7.308
RAZEM 7.308
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufit
7.308 m?2 7.308
RAZEM 7.308
26|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
19.856 m?2 19.856
RAZEM 19.856
27|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
(0.45+0.7+1.26+1.29+1.35+1.8+1.35+1.29+1.26+0.2)*1.48 m2 16.206
RAZEM 16.206
28|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefa- | m2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
16.206 m?2 16.206
RAZEM 16.206
29|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
0829-03
(0.45+0.7+4.06+1.8+1.8+4.06+0.2+0.45)*2.1 m?2 28.392
RAZEM 28.392
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
(0.45+0.7+1.26+1.29+1.35+1.8+1.35+1.29+1.26+0.2)*1.48 +1.8*2 m?2 19.806
RAZEM 19.806
31|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
4.06*1.8+0.45*0.85 m?2 7.691
RAZEM 7.691
32|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 poditogach - posadzka
7.691 m?2 7.691
RAZEM 7.691
33/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
1102-01 zatarte na ostro
7.691 m?2 7.691
RAZEM 7.691
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe
7.691 m?2 7.691
RAZEM 7.691
35/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1106-07
7.691 m?2 7.691
RAZEM 7.691
36/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
7.691 m?2 7.691
RAZEM 7.691
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37/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Ukta- |m?2
1118-03 danie w "karo".
z.sz.5.3.d
7.691 m2 7.691
RAZEM 7.691
38 Montaz scianek systemowych typu lekkiego z melaminy - wysokosci 2,0 m gr. |m2
kalk. wiasna |30mm na profilach aluminiowych - Scianki na nézkach 0,15 m od poziomu po-
sadzki, kompletne 2 kabiny z drzwiami szerokosci 0,80 m. Catkowita wysokosc¢
2,15 m.
2.15%(1.35+2*0.9) m2 6.773
RAZEM 6.773
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|ms3
0108-13 lanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
0.66+0.36+1.62+0.27+0.37+0.77 m3 4.050
RAZEM 4.050
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