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ZAKONSERWOWAC | POMALOWAC
FARBA OLEJNA
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OKNA PIWICZNE NIEWYMIENIONE DO WYMIANY,
OKRATOWANIE ZDEMONTOWAC, OCZYSCIC,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE,
POMALOWAC FARBA OLEJNA
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PRZED PODJECIEM PRAC
NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

USUNAC DETAL ARCHITEKTONICZNY WE

" WSKAZANYCH MIEJSCACH NA RYSUNKU

SCIANE OCIEPLIC W SYSTEMIE ATLAS, STYROPIAN- PLATINUM PLUS GR.=11cm,

. (\=0,031 W/mK), TYNK MINERALNY - ATLAS CERMIT SN . MALOWANIE TYNKOW

DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA ATLAS

USUNAC KAMIEN(DO NADPROZA OKNA PIWNICZNEGO) 51cm PONIZEJ POZIOMU

POSADZKI PARTERU, WYPEENIC NP. CEGLA 1 ZASTOSOWAC SYSTEM
OCIEPLENIOWY ATLAS

DOCIEPLIC STROPODACH WENTYLOWANY WEENA MINERALNA

" WDMUCHIWANA

10.

11

LUB GRANULATEM CELULOZOWYM GR.13cm (13+3cm) (A=0,042W/mK)

. DOCIEPLIC GZYMSY WIENCZACE STYROPIANEM XPS LUB GOLD PLUS GR. 3cm

PO DOMONTAZU RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OPIERZENIA

TARAS - USUNAC ISTNIEJACE WARSTWY
WIERZCHNIE, OCIEPLIC STYROPIANEM GOLD PLUS GR. 3c¢m (Adekl=0,035W/mK)
WYKONCZYC PLYTJAMI GRESOWYMI

_COKOL TARASU- USUNAC ISTNIEJACA WARSTWE WIERZCHNIA, OCIEPLIC W SYSTEMIE
ATLAS STYROPIANEM GOLD PLUS GR. 10cm (Adekl=0,031W/mK), ZASTOSOWAC JAKO
WARSTWE WYKONCZENIOWA PLYTKI KAMIENNE Z PIASKOWCA WYS. 50cm, GR 4cm

ZASTOSOWAC DYLATACIE SCIAN WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA RYSUNKU
" CO 3m, ORAZ WZDLUZ SCIAN - STYROPIAN GR.3cm.

OKNA PIWICZNE NIEWYMIENIONE DO WYMIANY, OKRATOWANIE ZDEMONTOWAC,

0OCZYSCIC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE, POMALOWAC FARBA OLEINA W
KOLORZE ELEWACII

COKOL Z PIASKOWCA, CZAPKE TARASU ORAZ SCHODY, OCZYSCIC 1
" ZHYDROFOBIZOWAC W SYSTEMIE ATLAS

12. WYMIENIC RYNNY, RURY SPUSTOWE I OPIERZENIA NA TYTAN CYNK

13

14

SKUC ISTNIEJACE BETONOWE PARAPETY ZEWNETRZNE [ ZAMOCOWAC NOWE Z BLACHY
"POWLEKANEJ , I OCIEPLIC STYROPIANEM GOLD PLUS, GR. 3cm,

ZAMONTOWAC NOWE BALUSTRADY WYS 110cm,
"W PRZYPADKU MONTOWANIA BALUSTRADY NA MURKU UWZGLEDNIC JEGO
WYSOKOSC

ZDEMONTOWAC KRATKI WENTYLACYJINE Z ELEWACJI, WYCZYSCIC, ZABEZPIECZYC

15. ANTYKOROZYINIE, ZAMONTOWAC PO OCIEPLENIU I POMALOWAC FARBA OLEINA W

KOLORZE ELEWACJI, DOPASOWACI Z UWZGLEDNIENIEM GR. STYROPIANU

16. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZIC ICH PRZYDATNOSC, NIEPOTRZEBNE USUNAC,
POTRZEBNE UMIESCIC W RURKI PE

KINKIETY ZDEMONTOWAC PRZED PRACAMI OCIEPLENIOWYMI, ZAMONTOWAC PO
17. OCIEPLENIU

DEMONTAZ SCIANKI Z LUKSFEROW I I PRZESZKLENIA WEJSCIOWGO,

18. ZAMUROWANIE BLOCZKAMI Z GAZOBETONU Z OCIEPLENIEM,
MONTAZ SCIANKI SZKLANEJ NA ELEMENTACH ALUMINIOWYCH CIEPLYCH

19. COKOL WZDLUZ TARASOW WYKONAC Z PLYTEK PIASKOWCA WYS. 50CM,

20 CZESCIOWA WYMIANA STOLAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NA POZIOMIE PARTERU I I-PIETRA,
"REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ NA POZIOMIE PIWNICY

21 DOCIEPLIC DASZKI I PIONOWE OSEONY BETONOWE
STYROPIANEM XPS LUB GOLD PLUS GR. 3cm I WYKONAC OPIERZENIA

22.WNEKI WEJSCIOWE NA POZIOMIE PIWNIC POMALOWAC KOLOREM NCS S 1020-Y 20R

23.KOMINY POMALOWAC KOLOREM NCS S 0510-Y 20R

24 DASZKITOSEONY DOCIEPLIC SRTYROPIANEM PLATINIUM PLUS GR. 5 CM

FARBA SILIKONOWA FIRMY ATLAS
NCS S 1020-Y 20 R

FARBA SILIKONOWA FIRMY ATLAS
NCS S 0510-Y20R

LEGENDA:

COKOL - ZOETY PIASKOWIEC

ORYNNOWANIE  OBROBKA BLACHARSKA TYTAN CYNK,

W= O

DRZWI PIWNICZNE, KRATY, BALUSTRADY- JASNA SZAROSC

4

PARAPET - BLACHA, MALOWANA OLEJINO, KOLOR - BIEL

DO USUNIECIA

KRAWEDZIE ISTNIEJACE

WYMIANA STOLARKI

DOLNOSLASKA
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