4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika ul.Weigla 5
SPZ0zZ

50-981 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont WC i szatni personelu bud 1, 3 pietro Oddziat Okulistyczny
ADRES INWESTYCJI : ul.Weigla5 50-981 Wroctaw

INWESTOR ;4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ

ADRES INWESTORA  :  ul.Weigla5 50-981 Wroctaw

BRANZA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2017

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Okulistyka WC personelu - elektryczny.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Demontaz
1|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodoéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo- m
d.1/1119-01 nych w kanale
37 m 37.000
RAZEM 37.000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1{1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0 i przyciskdw sznurowych .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wyloto- szt.
d.1|1120-02 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/ KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.1{1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy) + przyciski przy-
wptawcze i kasujgcy.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem szt.
d.1/1134-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych |szt.
d.1/1133-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Montaz przewoddw, opraw i osprzetu
7|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2|1001-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2/0109-06 zaprawiania bruzd ($r. do 23mm podtoze inne niz beton)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
9|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm m
d.2|{1012-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne m3
d.2|1014-01
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2/0207-01 mmz2) wciggane do rur
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2/0207-01 mm2) wciggane do rur
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukltadane w |m
d.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrodj zyt Cu-12/Al-20 |m
d.2/0207-02 mm2) wciggane do rur
17 m 17.000
RAZEM 17.000
15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w |m
d.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub |szt.
d.2/0301-20 gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.2|0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni-|szt.
d.2|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.2|/0502-06 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.2|0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.2|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych ewakuacyjnych.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw oswietleniowych zarowych|szt.
d.2|0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.2/0402-01 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym  |szt.
d.2|0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4)-
wentylatorow.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 pomiary
26| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.3/0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.3/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.3/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych|punkt
d.3|1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych|punkt
d.3/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
18 punkt 18.000
RAZEM 18.000
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