

	7.0 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W POMIESZCZENIACH 

	SYMBOL
	NAZWA I TYP
	ILOŚĆ
	PRODUCENT
	DYST.
	ZAPOTRZEBOWANIE MOCY
	UWAGI

	PARTER 

	0004 POKÓJ BADAŃ 

	Ba2
	Taboret na śrubie
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bc5
	krzesło
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ca3
	Szafa lekarska szklona wisząca ok. 55x42x90
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Df4
	Stolik zabiegowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Eb1
	Biurko lekarskie 120x60
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gb3
	Kozetka lekarska
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gh5
	Projektor halogenowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 75W
	

	Ve5
	Komputer 
	1kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	Zz2
	Wieszak ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	K1/00010  DYŻURKA REHABILITANTÓW

	Af3
	Sofa 3-osobowa
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	3
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ce3
	Szafa biurowa dwudrzwiowa 90X45 
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ea1
	Biurko 120x60
	3
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ea3
	Kontenerem biurowy na kółkach z szufladami
	3
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ve5
	Komputer 
	1kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	Zz2
	Wieszak ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	DRUGIE PIĘTRO

	2008-10  BRONCHOSKOPIA

	Bc5
	krzesło
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd7
	Fotel zabiegowy  wielopozycyjny, z regulowanym siedziskiem i możliwością uzyskania pozycji leżącej
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ca2*
	Szafa na bronchoskopy czyste ok. 90x42 na min. 5 bronchoskopów
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  180cm x 60cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Cmw
	Szafki medyczne wiszące 140cm x 25 cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż n na ścianie

	Cms1
	Szafki medyczne ze stali nierdzewnej, stojące – zabudowa  120cm x 60cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Df2
	Stolik do narzędzi jezdny ze stali nierdzewnej
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Eb1
	Biurko lekarskie 120x60
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Ob1
	Sufitowy zestaw zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną (system sufitowy)

Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o zasięgu ramion 80+60 razem 140cm, głowica zasilająca (konsola) 130cm, półki 57,5x 48,0cm o nośności min.50kg każda szt.4,

wysięgnik o zasięgu min.28cm na monitor,

wysięgnik o zasięgu min.28cm na klawiaturę,

na boku konsoli wieszak na z uchwytami na endoskopy giętkie, 

lampa zabiegowa LED  o natężeniu światła min 1000.000 luksów na wspólnym zawieszeniu sufitowym
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-gn. el  /2 obwody/ 12 szt

-gn. wyrówn. potencjału 12szt.

-gn.2xRJ                2szt

- tlen                      2 szt

próżnia                  2 szt

spr. pow.                2 szt


	MONTAŻ DO SUFITU WG INSTR.

PRODUCENTA 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWU WG ZAŁĄCZNIKA NR 1

	Xa3
	bronchoskop
	1kpl
	
	
	230V, 50Hz
	Aparatura umieszczona na pólkach konsoli Ob1

	Sk2
	stół roboczy zlewozmywakowy  ze stali nierdzewnej 120x60

1 – komorowy  (komora 65 x 45 cm, gł. min 18cm)
	1
	
	
	-doprowadzenie wody

  zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	montaż wg

instrukcji producenta

	Tg5
	chłodziarka farmaceutyczna

wymiary: 59,0 x57,0 x 82-85 cm, podblatowa
	1
	
	
	- 230V, 50Hz, 110W
	

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2014 BRUDOWNIK

	Ch5*
	Metalowy regał na kaczki i baseny 60x45
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Cm1*
	Szafka ze stali nierdzewnej 60x45 na jednorazowe naczynia sanitarne z pulpy celulozowej 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Se9
	Myjnia – dezynfektor  np.: ERLEN 1.45
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 60Hz, 16A, 3000W, pompa 750W

odpływ 100-110mm,ciepła woda ¾, zimna woda ¾ 
	montaż wg instrukcji producenta



	Se10
	Macerator S+ do szybkiej utylizacji jednorazowych naczyń z pulpy celulozowej 
	1
	Np.; Greenpol
	
	240V, 50 Hz, 13 A, lub 400V, 50Hz, 6A 0,59kW silnik

doprowadzenie w. zimnej ¾”

, odprowadzenie ścieków 50mm
	Montaż  wg instrukcji producenta

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2014A  WĘZEŁ SANITARNY IZOLATKI

	Bb11
	Krzesełko do natrysku odkładane
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Cm1*
	Szafka ze stali nierdzewnej 60x45 na jednorazowe naczynia sanitarne z pulpy celulozowej 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Se8
	Macerator np.: SOLO do szybkiej utylizacji jednorazowych naczyń z pulpy celulozowej 
	1
	Np.; Greenpol
	
	240V, 50 Hz, 13 A, 0,59kW silnik

doprowadzenie wody zimnej 10mm, odprowadzenie ścieków 50mm
	

	W1
	Uchwyt  odkładany przy w-c
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W3
	Uchwyt ścienny stały przy umywalce
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W6
	Uchwyt stały przy natrysku
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W5
	Zasłonka prysznicowa
	np.2,5mb
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Montaż do ściany i sufitu

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na papier toaletowy, lustro ścienne uchylne,

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2016  ŚLUZA

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Zz8
	Zamykany pojemnik na zużytą odziez jednorazową
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	8*
	Pólka 60x30 ze stali nierdzewnej na odzież jednorazową
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne,

kosz na odpady komunalne, kosz na zużytą odzież jednoraz.
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2016A  IZOLATKA

	Aa5
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie z materacem  + materac p.odleżynowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz,
	

	Ba5
	Taboret szpitalny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cj2
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym składanym
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Zz1**
	Panel ścienny elektryczno-gazowy jednostanowiskowy z szyną akcesoryjną 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	oświetlenie, p-kt światła nocnego, gniazda el.wtykowe x4, gniazda wyrówn.potencjału x 2, przyg. pod  gniazda teletechniczne x3, gniazdo  tlenu x1, gniazdo prózni x1, 

manipulator przyzywowy z włacznikiem oświetlenia miejscowego
	Montaż na ścianie

ZAŁACZNIK NR 3

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2021  DYŻURKA PIELĘGNIAREK/ PUNKT PIELĘGNIARSKI

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	3
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ce3
	Szafa biurowa dwudrzwiowa 90X45 
	3
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ec1
	Lada pielęgniarska dwupoziomowa 130x70 dwupoziomowa
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ec2
	Lada pielęgniarska 280x60
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ve5
	Komputer 
	3kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	Ve6
	Monitor – centrala nadzoru (podgląd funkcji życiowych z  monitorów przy łóżkach)
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do monitorów przy Łózkach i sieci logicznej systemu szpitala,

	Ve6*
	Monitor  na wysięgniku - podgląd z kamer nad łóżkami
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do monitorów przy łózkach

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2023-27  SALA NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

	Ac3
	Łóżko szpitalne IOM z materacem + materac p/odleżynowy
	4
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz,
	

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  380cm x 60cm z wbudowanym zlewozmywakiem
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	-doprowadzenie wody

 zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	Montaż zlewozmywaka 

w blacie

	Cmw
	Szafki medyczne wiszące 340cm x 25 cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż n na ścianie

	Df3
	Wózek zabiegowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Od2
	Ssak elektryczny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50Hz, 50W, 
	

	Og1
	Przewoźny zestaw reanimacyjny np.; WR 130 wyposażony w: szuflady, listwę z gniazdkami, uchwyt do płynów infuzyjnych, zestaw do reanimacji, defibrylator z możliwością kardiowersji, respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% , zestaw do konikotomii
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Tg5
	chłodziarka farmaceutyczna

wymiary: 59,0 x57,0 x 82-85 cm, podblatowa
	1
	
	
	- 230V, 50Hz, 110W
	

	Zz1/P
	Panel ścienny pionowy 3-kanałowy ok.125 cm elektryczno-gazowy jednostanowiskowy, z prawej strony zamocowane na froncie panela pionowe profile nośne do instalowania dodatkowego wyposażenia medycznego (przegubowy wieszak kroplówkowy, przegubowy wieszak do zamocowania min. 4szt.pomp infuzyjnych, przegubowy uchwyt dla kardiomonitora mocowany do prowadnicy profilu nośnego, pólka wyposażona w boczne szyny sprzętowe, półka z szufladą), górna szyna medyczna dł. 60-80cm mocowana do pionowych profili nośnych,

 koszyk ze stali kwasoodpornej na drobny sprzęt, medyczna lampka do zabiegów miejscowych (mocowana do szyn poziomych)
	4
	
	
	oświetlenie, p-kt światła nocnego, gniazda el. wtykowe x6 (2xmoduł  3 sztuki białe), 

gniazda el. wtykowe  x4 (1xmoduł 4 sztuki czerwone), 

gniazda wyrówn. potencjału x 8,

 gniazda teletechniczne x2, 

przyg. na dodatkowe gniazdo teletechn. x1,

gniazdo  tlenu x2, 

gniazdo próżni x2 

gniazdo spr. pow. x2 

manipulator przyzywowy z włącznikiem
	MONTAŻ DO ŚCIANYWG INSTR.

PRODUCENTA 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWU WG ZAŁĄCZNIKA NR 2

	KAM
	kamera
	4
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z monitorem Ve6* w dyżurce pielęgniarek

	5*
	System parawanów sufitowych
	Ok.18,0mb
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Montaż do sufitu i ścian

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	   Wyposażenia na każde stanowisko  NWM                                                                                                                                      respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (całodobowo) dla chorych wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, przeznaczony do użytku w szpitalu, spełniający następujące wymagania: 

1. posiadający co najmniej tryby wentylacji:

a. ciśnieniozmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi lub

b. objętościowo zmienny z zapewnieniem minimalnej częstości oddechów wymuszonych, z oddechami spontanicznymi i wymuszonymi

2. zapewniający monitorowanie częstości oddechów, objętości wydechowej, przecieków powietrza, ciśnienia terapeutycznego, wentylacji minutowej

3. urządzenie posiadające alarmy: alarm odłączenia obwodu pacjenta, alarm bezdechu, alarm wysokiej częstości oddechów, alarm niskiego i wysokiego ciśnienia( w trybie objętościowo zmiennym), alarm niskiej wentylacji minutowej i wysokiej ( w trybie objętościowo zmiennym

) wentylacji minutowej, alarm zasilania

4.  zestaw obwodów, filtrów i masek co najmniej dwóch typów w trzech rozmiarach po dwie sztuki w kazdym rozmiarze

- sprzęt do szybkich oraz regularnych przetoczeń w tym min.2 pomp  

   Infuzyjnych

- nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora)

- urządzenie monitorujące: EKG trzyodprowadzeniowe, liczbę oddechów, ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, wysycenie oksyhemoglobiny tlenem (saturacja) metodą przezskórną (puls oksymetria)

EKG 

Pulsoksymetr

Apatar do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną


	4 kpl.
	
	
	
	Połączenie z  centralą-monitorem Ve6 w dyżurce pielęgniarek

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	Wyposażenie dla s.NWM

- zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym szt. 2

- kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2  szt.1

- aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu umożliwiający monitorowania nastepujących parametrów: przepływu powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SoO2, HR, wysiłek oddechowy szt.2
	
	
	
	
	

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2033 GABINET ZABIEGOWY „BRUDNY”

	Ca2
	Szafa lekarska szklona ok.90x42
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  200cm x 60cm z wbudowanym zlewozmywakiem
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	-doprowadzenie wody

  zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	Montaż zlewozmywaka w blacie

	Cmw
	Szafki medyczne wiszące 200cm x 25 cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż n na ścianie

	Df3
	Wózek zabiegowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gb3
	Kozetka lekarska
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gh5
	Projektor halogenowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 75W
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2035A    POKÓJ PRZYGOTOWAWCZO - PIELĘGNIARSKI

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  200cm x 60cm z wbudowaną umywalką
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	-doprowadzenie wody

  zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	Montaż umywalki w blacie

	Cmw
	Szafki medyczne wiszące 200cm x 25 cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż n na ścianie

	Df6
	Wózek na leki
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Tg5
	chłodziarka farmaceutyczna

wymiary: 59,0 x57,0 x 82-85 cm, podblatowa
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	- 230V, 50Hz, 110W
	

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2028 POKÓJ BADAŃ USG

	Ba2
	Taboret na śrubie
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bc5
	Krzesło twarde 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ca2
	Szafa lekarska szklona ok.90x42
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Eb1
	Biurko lekarskie 120x60
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gb3
	Kozetka lekarska
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Mb3
	Aparat USG
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	- 230V, 50Hz, 
	

	Ve5
	Komputer 
	1kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne


	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2030  GABINET DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY „CZYSTY”

	Ba2
	Taboret na śrubie
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd6
	Fotel do pobierania krwi
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  250cm x 60cm z wbudowaną umywalką
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	-doprowadzenie wody

  zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	Montaż umywalki w blacie

	Cmw
	Szafki medyczne wiszące 250cm x 25 cm
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż n na ścianie

	Df3
	Wózek zabiegowy
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Eb1
	Biurko lekarskie 120x60
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gd2
	Stół zabiegowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Gh5
	Projektor halogenowy
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 75W
	

	Gi3
	Lampa bakteriobójcza przepływowa z zewnętrznym licznikiem i programatorem pracy lamp, wyświetlaczem zamykana na kluczyk
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50 Hz, moc pobierania z sieci  85VA, element emitujący UV-C 2xTUV 30W
	montaż nad drzwiami na ścianie

	Mb1
	Aparat EKG 120kanałowy na wózku, do badań spoczynkowych
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz
	

	Ve5
	Komputer 
	1kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2034E  POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

	Cks
	Szafka 80x60 z płyty meblowej i blatem odpornym na środki czystości i srodki dezynfekcyjne 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Fk1
	Wózek „MOP” o wym max 70x60
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Zz2
	Wieszak ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik na płyn dezynfekcyjny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	2034  MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY I ODPADÓW

	Fd13
	Wózek do brudnej bielizny
	3
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Zz8
	Pojemnik zamykany
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2034A  MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

	Ce9
	Szafa na czystą bieliznę – zabudowa 190x60
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	montaż

	2036  POK. 1-ŁÓŻKOWY  POLISOMNOGRAFIA

	Aa5
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie z materacem  
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz,
	

	Ba5
	Taboret szpitalny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cj2*
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym składanym z szafką (do przechowywania aparatu do monitorowania zaburzeń oddychania w czasie snu) zamykaną na zamek patentowy 
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	KAM
	kamera
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z monitorem Ve6* w dyżurce pielęgniarek

	Zz1*
	Panel ścienny elektryczno-gazowy jednostanowiskowy z szyną akcesoryjną i półkami na kapnograf i respirator
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	oświetlenie, p-kt światła nocnego, gniazda el.wtykowe x4,

 gniazda wyrówn.potencjału x 2,

 przyg. pod  gniazda teletechniczne x4, gniazdo  tlenu x1,

 gniazdo prózni x1, 

manipulator przyzywowy z włacznikiem oświetlenia miejscowego
	Montaż na ścianie
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	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	- aparat do monitorowania diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu umożliwiający monitorowania nastepujących parametrów: przepływu powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SoO2, HR, wysiłek oddechowy  szt.1


	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z  komputerem Ve5 w pokoju monitoringu

	
	- kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2  szt.1


	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z komputerem Ve5 w pokoju monitoringu

	
	- respirator
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50Hz,
	

	2036A   W.SANITARNY

	Bb11
	Krzesełko do natrysku odkładane
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W1
	Uchwyt  odkładany przy w-c
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W3
	Uchwyt ścienny stały przy umywalce
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W6
	Uchwyt stały przy natrysku
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W5
	Zasłonka prysznicowa
	np.2,5mb
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Montaż do ściany i sufitu

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na papier toaletowy, lustro ścienne uchylne,

kosz na odpady komunalne


	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2038  MONITORING

	Bc5
	Krzesło twarde 
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Bd2
	Fotel do biurka obrotowy z regulowaną wysokością
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Ce7
	Szafa 90x60x250 czterodrzwiowa z półkami
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Cms
	Szafki medyczne stojące – zabudowa  250cm x 60cm z wbudowaną umywalką
	1kpl.
	Wykonanie indywidualne
	
	-doprowadzenie wody

  zimnej i ciepłej

-odprowadzenie ścieków
	Montaż umywalki w blacie

	Ea1
	Biurko 120x60
	2
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	Ve5
	Komputer 
	2kpl.
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	- podłączenie do aparatury w pokojach polisomnografii

-podłączenie do sieci logicznej systemu szpitala,

	
	
	
	
	
	
	

	Ve6*
	Monitor  na wysięgniku - podgląd z kamer nad łóżkami
	2
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz, 
	-podłączenie do kamee  przy łóżkach

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, , dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, lustro ścienne

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	2039  POK. 1-ŁÓŻKOWY  POLISOMNOGRAFIA

	Aa5
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie z materacem  
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	-230V, 50Hz,
	

	Ba5
	Taboret szpitalny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	

	Cj2*
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym składanym z szafką (do przechowywania aparatu do monitorowania zaburzeń oddychania w czasie snu) zamykaną na zamek patentowy 
	1
	Wykonanie indywidualne
	
	
	

	KAM
	kamera
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z monitorem Ve6* w dyżurce pielęgniarek

	Zz1*
	Panel ścienny elektryczno-gazowy jednostanowiskowy z szyną akcesoryjną i półkami na kapnograf i respirator
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	oświetlenie, p-kt światła nocnego, gniazda el.wtykowe x4,

 gniazda wyrówn.potencjału x 2, 

przyg. pod  gniazda teletechniczne x4, gniazdo  tlenu x1,

 gniazdo prózni x1, 

manipulator przyzywowy z włacznikiem oświetlenia miejscowego
	Montaż na ścianie
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	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	- aparat do monitorowania diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu umożliwiający monitorowania następujących parametrów: przepływu powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SoO2, HR, wysiłek oddechowy  szt.1


	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z  komputerem Ve5 w pokoju monitoringu

	
	- kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2  szt.1


	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Połączenie z komputerem Ve5 w pokoju monitoringu

	
	- respirator
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	230V, 50Hz,
	

	2039A   W.SANITARNY

	W6
	Uchwyt stały przy natrysku
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	W5
	Zasłonka prysznicowa
	np.2,5mb
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	Montaż do ściany i sufitu

	Zz2
	Wieszak ubraniowy ścienny
	1
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie

	Wyposażenie nie ujęte na rysunku
	dozownik mydła, dozownik na płyn dezynfekcyjny, pojemnik na ręczniki jednorazowe, pojemnik na papier toaletowy, lustro ścienne,

kosz na odpady komunalne
	1kpl
	Wg zaopatrzenia rynku
	
	
	montaż na ścianie


MEBLE , SPRZĘT I APARATURĘ PODANO PRZYKŁADOWO, W OPARCIU O AKTUALNE  INFORMACJE PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ORAZ W OPARCIU O UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM.

ZE WZGLĘDU NA SZEROKI WACHLARZ OFERENTÓW ORAZ SZYBKO POSTĘPUJĄCE ZMIANY W TECHNOLOGII PRODUKOWANYCH MEBLI, SPRZĘTU I

 APARATURY NALEŻY NINIEJSZE ZESTAWIENIE UŚCIŚLIĆ I UAKTUALNIĆ ZGODNIE Z DANYMI TECHNICZNYMI PODANYMI PRZEZ WYBRANEGO   

(NP.: W DRODZE PRZETARGU) DOSTAWCĘ.

PONADTO DOBÓR URZĄDZEŃ I APARATURY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NAWIĄZANIU DO UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ W PLACÓWCE REALIZUJĄCEJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIE.

 ZASTOSOWANY SPRZĘT POWINIEN POSIADAĆ ATESTY (CERTYFIKAY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO UŻYTKOWANIA). WSZYSTKIE MEBLE POWINNY BYĆ   WYKONANE Z MATERIAŁÓW ŁATWOZMYWALNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH DEZYNFEKCJĘ ORAZ ZAPEWNIAJĄCYCH PRZECHOWYWANIE  SPECJALISTYCZNYCH  MATERIAŁÓW W WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTA I WYNIKAJĄCYCH Z ICH INDYWIDUALNYCH WŁAŚCIWOŚCI.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ SZAF, SZAFEK MEDYCZNYCH I KUCHENNYCH (SZUFLADY, PÓŁKI NP.) DO USTALENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZY ZAMÓWIENIU 

Opracowała:

Jadwiga Lubeńczuk

ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                                                  miejscowość data

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Tabela: Sufitowy zestaw zasilający gazowo-elektryczny z lampą zabiegową LED – 1 sztuka.

Nazwa urządzenia:
........Ob1.........................................................................
Producent


.................................................................................................

Typ i rok produkcji          .................................................................................................

	Lp.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.0 1.
	Producent / kraj producenta
	Podać
	

	2.0 2.
	Model / typ urządzenia
	Podać
	

	3.0 3.
	Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem
	TAK


	

	4.0 4.
	Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych
	TAK


	

	5.0 5.
	Pionowa prostokątna głowica zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym - wersja endoskopowa
	Podać
	

	6.0 6.
	Maksymalne wymiary głowicy:

Szerokość max.270mm

Głębokość max.200mm
	TAK podać
	

	7.0 7.
	Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk: 1400 mm +/-50mm.
	TAK

(podać zasięg całkowity)
	

	8.0 8.
	Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o.
	TAK

(podać zakres)
	

	9.0 9.
	Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby)
	TAK
	

	10.0 10.
	Wszystkie trzy przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne. Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej)
	TAK
	

	11.0 11.
	Przycisk do zwalniania hamulców umieszczony w ergonomicznym, zorientowanym poziomo jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie  zainstalowanym na froncie jednej z półek.
	TAK
	

	12.0 12.
	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk i drugie ramię). 
	TAK
	

	13.0 13.
	Kolumna wyposażona w głowicę zasilającą, w pozycji pionowej z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi
	TAK
	

	14.0 14.
	Długość głowicy zasilającej 1300mm +/- 25mm
	TAK

(podać długość)
	

	15.0 15.
	Z przodu oraz w bokach głowicy zasilającej wbudowane na jej całej długości  pionowe szyny lub prowadnice do instalowania półek, wieszaków oraz innego wyposażenia.
	TAK
	

	16.0 16.
	Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 4.
	TAK
	

	17.0 17.
	Gniazda dystrybucyjne elektryczne umieszczone na frontowym panelu kolumny. Gniazda teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia gniazd elektrycznych na ścianach bocznych lub tylnej.
	TAK
	

	18.0 18.
	Głowica zasilająca wyposażona w:

- gniazda w standardzie AGA do gazów medycznych: sprężone powietrze (SP) - 2 szt., próżnia (VAC) - 2 szt., tlen ( O2 ) – 2 szt.

- gniazda elektryczne z bolcem uziemienia - 16 szt.

- bolce wyrównania potencjałów - 12 szt.

- gniazdo 2xRJ45 – 2 sztuki

Wyłącznik centralny zasilania każdego               obwodu gniazd 230V ( nieścieralny opis  na wyłączniku skojarzony z przypisanym obwodem )
	TAK

(podać ilość wszystkich gniazd)
	

	19.0 19.
	Kolumna wyposażona w elektroniczny moduł kontrolny prawidłowej pracy lub awarii gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie  właściwe ( kolor zielony ) ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe (  kolor czerwony + sygnał ostrzegawczy ).
	TAK
	

	20.0 20.
	Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 4 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla)
	TAK
	

	21.0 21.
	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32
	TAK
	

	22.0 22.
	Gniazdka elektryczne 230V z bolcem ochronnym oraz klapką otwieraną do góry pod kątem min.90stopni.

Nie dopuszcza się gniazd rozmieszczonych ukośnie z klapkami otwieranymi na bok.
	TAK
	

	23.0 23.
	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 120 kg
	TAK
	

	24.0 24.
	Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 575 x 480 mm +/- 5%, z możliwością bezstopniowej regulacji położenia w pionie,                  z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50 kg. 4 szt.

Możliwość płynnego ustawiania w pionie w zakresie min. 1100mm.
	TAK

podać
	

	25.0 25.
	Wysięgnik jednoramienny z mechanizmem stabilizującym położenie w przegubie na monitor (bez monitora), zasięg min. 280mm. Wysięgnik posiada wewnętrzne, wbudowane schowki na prowadzenie przewodów i kabli,  1 szt..                                                                 Mocowanie do prowadnic wbudowanych w głowcę.
	TAK

podać 
	

	26.0 26.
	Wysięgnik jednoramienny z mechanizmem stabilizującym położenie, na klawiaturę, zasięg min. 280mm. Wysięgnik posiada wewnętrzne, wbudowane schowki na prowadzenie przewodów i kabli,  1 szt.                                     Mocowanie do bocznej prowadnicy pionowej.
	TAK

podać
	

	27.0 27.
	Na boku głowicy zainstalowany wieszak z uchwytami na endoskopy giętkie.
	TAK
	

	28.0 28.
	Oświetlenie diodowe na spodzie kolumny, posiadające regulację natężenia, oświetlające podłogę podczas zabiegów endoskopowych prowadzonych w zaciemnieniu.  
	TAK
	

	29.0 29.
	Ściany konsoli i front szuflady wg kolorystyki palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy).                                           Nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego. 
	TAK
	

	30.0 
	LAMPA ZABIEGOWA LED na                wspólnym zawieszeniu sufitowym
	
	

	31.0 30.
	Lampa sufitowa zapewniającej pełny obrót o 360stopni wokół osi zawieszenia oraz przegubów ramienia
	TAK
	

	32.0 31.
	Kopuła lampy monolityczna, jednorodna o gładkiej powierzchni – bez podziałów i szczelin  - łatwa do dezynfekcji
	TAK
	

	33.0 32.
	Korpus kopuły wykonany ze lekkiego stopu aluminium , matryca osłonięta pojedynczą szybą typu ,,szkło bezpieczne” 

Nie dopuszcza się korpusu lampy oraz osłony matrycy wykonanych z tworzyw sztucznych.
	TAK
	

	34.0 33.
	Źródło światła: diody LED emitujące światło o jednorodnej barwie 4500K +/-100K .                    Diody zlokalizowane w  kilku reflektorkach z możliwością łatwej wymiany serwisowej. Dopuszcza się wymianę pojedynczych sztuk.
	TAK podać
	

	35.0 34.
	Natężenie światła min.100.000 Luksów Regulacja natężenia w zakresie min. 40-100%                            
	TAK podać
	

	36.0 35.
	Czasza wyposażona w wygodny uchwyt pozycjonujący lampę
	TAK
	

	37.0 36.
	Uchwyt sterylny – wymienny zlokalizowany centralnie w środku czaszy lub z boku                  ( min 3 sztuki w zestawie )
	TAK
	

	38.0 37.
	Instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. (wersja drukowana)
	TAK
	

	39.0 38.
	Instrukcja obsługi oryginalna 1 szt. (wersja drukowana)
	TAK
	

	40.0 39.
	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, mycia, dezynfekcji
	TAK
	

	41.0 40.
	Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi
	TAK
	

	42.0 41.
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru urządzenia minimum 24 miesiące
	TAK
	

	43.0 42.
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
	TAK
	

	44.0 43.
	Dane teleadresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski
	TAK
	

	45.0 44.
	Pracownicy serwisu posiadający uprawnienia do pracy z instalacjami gazów medycznych oraz instalacjami elektrycznymi – min.2 osoby
	TAK
	

	46.0 45.
	Świadectwa kwalifikacyjne pracowników montażu i serwisu.
	TAK 

dołączyć
	

	47.0 46.
	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
	TAK
	

	48.0 47.
	Minimum 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
	TAK
	

	49.0 48.
	Urządzenia zgłoszone do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK

dołączyć
	

	50.0 49.
	Deklaracje zgodności producenta kolumny dla wyrobu medycznego klasy IIb oraz deklaracja zgodności CE producenta Lampy LED.
	TAK

dołączyć
	

	51.0 50.
	Karty katalogowe producenta/producentów, potwierdzająca wszystkie oferowane parametry.
	TAK

dołączyć
	

	52.0 58.
	
	
	

	53.0 
	
	
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być odzwierciedlone w dołączonych do oferty ogólnodostępnych folderach producenta oraz potwierdzone   w  rysunkach technicznych ilustrujących  kompletne wymagane wyposażenie oferowanego urządzenia sporządzone w języku polskim.

W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega prawo do wezwania oferenta w celu wskazania obiektu zrealizowanego na terenie Polski którym użytkowane jest analogiczne urządzenie.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................


podpis oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

 pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                                                             

                                                                                                                                      miejscowość data

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Tabela: Medyczny pionowy panel na salę nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - 4 sztuki

Nazwa urządzenia:
.............Zz1/P.......................................................
Producent


.................................................................................................

Typ i rok produkcji          .................................................................................................

	LP.
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Medyczny panel zasilający klasy IIb
	Tak
	

	2.
	Wysokość belki panela około 125 cm +/-20 % wysokość właściwa do uzgodnienia z Użytkownikiem
	Tak, podać
	

	
	Budowa panela
	
	

	3.
	Korpus panela wykonany z pojedynczych, prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno  
	Tak
	

	4.
	Konstrukcja korpusu belki urządzenia 3 kanałowa dla zachowania mechanicznej separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej
	Tak, podać
	

	5.
	Grubość korpusu jednostki max.85mm +/-5%.

Szerokość panela max. 300mm +/-5%
	Tak, podać
	

	6.
	Powierzchnia gładka bez ostrych krawędzi, śrub i nitów- łatwa do czyszczenia ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi.                                                
	Tak
	

	7.
	Front z możliwością malowania na wybrany kolor   RAL wg wyboru Użytkownika
	Tak
	

	8.
	Prawy kanał przeznaczony dla instalacji elektrycznej z wbudowanymi na froncie gniazdami elektrycznymi 230V 
	Tak


	

	9.
	Kanał środkowy dla teletechniki z wbudowanymi gniazdami RJ45 oraz przygotowaniem dla dodatkowej teletechniki ( przyzyw , RJ45 )
	Tak
	

	9.
	Lewy kanał korpusu przeznaczony dla instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru umieszczonymi na froncie jednostki

Nie dopuszcza się jednostek w których gniazda elektryczne znajdują się poniżej kanału gazów med.
	Tak
	

	10.
	Możliwość wykonania urządzenie w konfiguracji odwrotnej ( zamiany kanału elektrycznego i gazowego lewy-prawy na prawy lewy) zgodnie z potrzebami personelu
	Tak
	

	
	Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska
	
	

	11.
	W kanale elektrycznym korpusu wbudowane gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm typu MOSAIC zlicowane gładko z frontem jednostki
	Tak
	

	12.
	Gniazda 230V z bolcem „0” ochronnym z diodą kontrolną LED sygnalizującą obecność napięcia.

2 x moduł 3 sztuki białe 

1 x moduł 4 sztuki czerwone 

Teletechnika:

2 x RJ45 Key Stone kat 6 

1 x otwór + zaślepka dla dodatkowej teletechniki

8 x zacisk ekwipotencjalny PA.
	Tak, podać
	

	13.
	W górnej część panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa LED zbudowana z 60 diod LED ( +/-5 diod ) emitująca równomierny strumień świetlny > 2500lm załączane wyłącznikiem wbudowanym w panel
	Tak, pdać
	

	14.
	W górnej części panela wbudowane oświetlenie nocne LED –  max. 2W załączane wyłącznikiem
	Tak
	

	15.


	Klosz gładki i jednolity – światło skierowane w dół               w kierunku blatu półki sprzętowej
	Tak
	

	
	Wyposażenie gazowe stanowiska
	
	

	16.
	W kanale gazowym wbudowane gniazda gazów medycznych typu AGA

Tlen O2- 2 sztuki

Próżnia VAC – 2 sztuki

Spr. Powietrze AIR – 2 sztuki
	Tak, podać
	

	17.
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe zamontowane na froncie panela prostopadle do podłogi i równolegle do ściany
	Tak
	

	
	Wyposażenie dodatkowe stanowiska
	
	

	
	Po prawej i lewej stronie stanowiska zamocowane pionowe profile nośne o wysokiej nośności pionowymi prowadnicami do instalowania dodatkowego wyposażenia medycznego jak: drążki, wieszaki, półki, szyny instrumentalne.
	Tak
	

	18.
	Wieszak przegubowy z masztem na kroplówkę fi 25mm , wysokość 100cm zakończony 4 haczykami - montowany do szyn
	Tak
	

	19.
	Wieszak przegubowy z rurą fi 25mm, wysokość 100cm do zamocowania min. 4 pomp infuzyjnych – mocowany do szyn
	Tak
	

	20.
	Uchwyt przegubowy w standardzie VESA dla kardiomonitora mocowany do prowadnicy profilu nośnego
	Tak, podać
	

	21.
	Pólka z blatem jednolitym i gładkim łatwym do utrzymania w czystości.

Wymiary półki 440x480mm+/-5%

Półka wyposażona w boczne szyny sprzętowe zakończone nakładkami ochronnymi z tworzywa.
	Tak, podać
	

	22.
	Pod półką szuflada uszczelniona z systemem domykającym. Głębokość 90mm +/-10mm

Front szuflady w kolorze analogicznym jak front urządzenia z palety RAL
	Tak, podać
	

	23.
	Koszyk na drobny sprzęt ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	24.
	Górna szyna medyczna 25x10 o długości 60-80cm montowana do pionowych profili nosnych.- 1 szt.                                           Nośność szyny min.50kg/mb

Szyna z możliwością zmiany wysokości położenia
	Tak
	

	25.
	Medyczna lampka do zabiegów miejscowych – łamana lub ,,gęsia szyja” ze źródłami LED o wysokiej wydajności > 35.000lx , pobór prądu max.20W, możliwość zmiany/regulacji temperatury w zakresie 4000-5000K , regulacja natężenia światła, mocowanie do szyn medycznych poziomych deklaracją CE producenta.
	Tak, podać
	

	
	Wymagania formalne
	
	

	26.
	Panel nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC

Wymagane potwierdzenie badań oferowanego urządzenia na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną
	Tak, dołączyć do oferty
	

	27.
	Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb
	Tak, załączyć
	

	28.
	Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL
	Tak, załączyć
	

	29.
	Ogólnodostępny folder informacyjny oferowanego urządzenia lub zdjęcie przedstawiające urządzenie
	Tak, załączyć
	

	30.
	Rysunek techniczny ilustrujący wymagane wyposażenie wraz z jego rozlokowaniem
	Tak, załączyć
	

	31.
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
	Tak, załączyć
	

	32.
	Serwis producenta lub autoryzowany serwis  importera
	Tak, podać adres
	

	33.
	Gwarancja producenta min.24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty zdjęciach/folderach oraz potwierdzone                   w  rysunkach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................


podpis oferenta
ZAŁĄCZNIK NR 3

 pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                                                  miejscowość data

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Tabela. 
Ścienny panel medyczny dla stanowiska w izolatce –1 sztuka
Nazwa urządzenia:
...................ZZ1/**...........................................................................
Producent


.................................................................................................

Typ i rok produkcji          .................................................................................................

	LP.
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Medyczny panel zasilający klasy IIb
	Tak
	

	2.
	Urządzenie produkowane seryjnie dostępne w stałej ofercie producenta.
	Tak
	

	
	Budowa panela
	
	

	3.
	Długość belki panela około 170 cm +/-20cm – Długość ostateczna do uzgodnienia z Użytkownikiem
	Tak, podać
	

	4.
	Korpus panela wykonany z pojedynczych, prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno  
	Tak
	

	5.
	Konstrukcja korpusu belki urządzenia minimum 2 kanałowa dla zachowania mechanicznej separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej
	Tak, podać
	

	6.
	Grubość korpusu jednostki max.85mm +/-5%.

Wysokość panela max. 320mm +/-5%
	Tak, podać
	

	7.
	Korpus wykonany z kanałów samonośnych. Nie dopuszcza się nakładek pogrubiających lub usztywniających panel.
	Tak
	

	8.
	Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany bez tworzenia wgłębienia lub szczeliny                   w której będzie odkładać się kurz.
	Tak
	

	9.
	Górny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji elektrycznej z wbudowanymi na froncie gniazdami elektrycznymi 230V i teletechnicznymi
	Tak


	

	10.
	Dolny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru umieszczonymi na froncie jednostki

Nie dopuszcza się jednostek w których gniazda elektryczne znajdują się poniżej kanału gazów med.
	Tak, podać
	

	11.
	Powierzchnia gładka bez ostrych krawędzi, śrub i nitów- łatwa do czyszczenia ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi.                                                Dekle boczne łagodnie zakończone montowane bez śrub lub wkrętów metalowych.
	Tak, podać
	

	12.
	Front z możliwością malowania na wybrany kolor   RAL wg wyboru Użytkownika
	Tak, podać
	

	13.
	Dolna szyna medyczna 25x10  o długości około 100cm +/-20cm montowana bezprzerwowo .

Nośność szyny min.50kg/mb

Szyna nie zachodzi pod punkty poboru gazów
	Tak
	

	
	Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska
	
	

	14.
	W kanale górnym korpusu wbudowane gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm typu MOSAIC zlicowane gładko z frontem jednostki.
	Tak, podać
	

	15.


	Gniazda 230V z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997.

1 x moduł 4 sztuki białe 

Teletechnika:

2 xRJ45 kat.6e

1 x otwór + ramka/zaślepka dla instalacji teletechniki

1 x zacisk ekwipotencjalny PA 

1 x otwór dla modułu systemu przyzywowego z możliwością sterowania oświetleniem dolnym panela
	Tak, podać
	

	16.
	W górnej część belki panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa LED zbudowana 2 komponentów emitujących min. 2800lm każdy
	Tak, podać
	

	17.
	Górna część oprawy - klosz gładki i jednolity                           w kształcie wypukło-wklęsłym zapobiegającym stawianiu przedmiotów na powierzchni urządzenia.
	Tak
	

	18.
	W dolnej części panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa z modułem oświetlenia miejscowego min.60 diod LED ( +/-5 diod ) emitująca strumień świetlny > 2700lm  ( +/-5% ), oświetlenie nocne LED –  max. 1,5W
	Tak, podać
	

	19.
	Klosz dolnej oprawy oświetleniowej wklęsło-wypukły, nieprzezierny - jednolity na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin utrudniających czyszczenie
	Tak
	

	20.
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe zamontowane na froncie panela prostopadle do podłogi i równolegle do ściany.
	Tak
	

	
	Wyposażenie gazowe 1 stanowiska
	
	

	21.
	W dolnym kanale wbudowane gniazda gazów medycznych typu AGA

Tlen O2- 1 sztuka

Próżnia VAC – 1 sztuka
	Tak, podać
	

	
	Wymagania formalne
	
	

	22.
	Panel nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC

Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną
	Tak, dołączyć do oferty
	

	23.
	Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb
	Tak, załączyć
	

	24.
	Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL
	Tak, załączyć
	

	25.
	Ogólnodostępny folder informacyjny producenta oferowanego urządzenia lub zdjęcie przedstawiające urządzenie
	Tak, załączyć
	

	26.
	Rysunek techniczny ilustrujący wymagane wyposażenie wraz z jego rozlokowaniem
	Tak, załączyć
	

	27.
	Serwis producenta lub autoryzowany serwis  importera
	Tak, podać adres
	

	28.
	Dostępność części zamiennych min.10 lat
	Tak
	

	29.
	Gwarancja producenta min.24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty zdjęciach/folderach oraz potwierdzone                  w  rysunkach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................


podpis oferenta
ZAŁACZNIK NR 4

 pieczęć firmowa wykonawcy                                                                                                                  miejscowość data

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Tabela. 
Ścienny panel medyczny dla stanowiska w sali polisomnografii –1 sztuka
Nazwa urządzenia:
.....................Zz1*..................................................................
Producent


.................................................................................................

Typ i rok produkcji          .................................................................................................

	LP.
	Opis
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1.
	Medyczny panel zasilający klasy IIb
	Tak
	

	2.
	Urządzenie produkowane seryjnie dostępne w stałej ofercie producenta.
	Tak
	

	
	Budowa panela
	
	

	3.
	Długość belki panela około 170 cm +/-20cm – Długość ostateczna do uzgodnienia z Użytkownikiem
	Tak, podać
	

	4.
	Korpus panela wykonany z pojedynczych, prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno  
	Tak
	

	5.
	Konstrukcja korpusu belki urządzenia minimum 2 kanałowa dla zachowania mechanicznej separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej
	Tak, podać
	

	6.
	Grubość korpusu jednostki max.85mm +/-5%.

Wysokość panela max. 320mm +/-5%
	Tak, podać
	

	7.
	Korpus wykonany z kanałów samonośnych. Nie dopuszcza się nakładek pogrubiających lub usztywniających panel.
	Tak
	

	8.
	Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany bez tworzenia wgłębienia lub szczeliny                   w której będzie odkładać się kurz.
	Tak
	

	9.
	Górny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji elektrycznej z wbudowanymi na froncie gniazdami elektrycznymi 230V i teletechnicznymi
	Tak


	

	10.
	Dolny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru umieszczonymi na froncie jednostki

Nie dopuszcza się jednostek w których gniazda elektryczne znajdują się poniżej kanału gazów med.
	Tak, podać
	

	11.
	Powierzchnia gładka bez ostrych krawędzi, śrub i nitów- łatwa do czyszczenia ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi.                                                Dekle boczne łagodnie zakończone montowane bez śrub lub wkrętów metalowych.
	Tak, podać
	

	12.
	Front z możliwością malowania na wybrany kolor   RAL wg wyboru Użytkownika
	Tak, podać
	

	13.
	Dolna szyna medyczna 25x10  o długości około 100cm +/-20cm montowana bezprzerwowo .

Nośność szyny min.50kg/mb

Szyna nie zachodzi pod punkty poboru gazów
	Tak
	

	
	Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska
	
	

	14.
	W kanale górnym korpusu wbudowane gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm typu MOSAIC zlicowane gładko z frontem jednostki.
	Tak, podać
	

	15.


	Gniazda 230V z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997.

2 x moduł 3 sztuki białe 

Teletechnika:

2xRJ45 kat.6e

2 x otwór + ramka/zaślepka dla instalacji teletechniki

2 x zacisk ekwipotencjalny PA 

1 x otwór dla modułu systemu przyzywowego z możliwością sterowania oświetleniem dolnym panela
	Tak, podać
	

	16.
	W górnej część belki panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa LED zbudowana 2 komponentów emitujących min. 2800lm każdy
	Tak, podać
	

	17.
	Górna część oprawy - klosz gładki i jednolity                           w kształcie wypukło-wklęsłym zapobiegającym stawianiu przedmiotów na powierzchni urządzenia.
	Tak
	

	18.
	W dolnej części panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa z modułem oświetlenia miejscowego min.60 diod LED ( +/-5 diod ) emitująca strumień świetlny > 2700lm  ( +/-5% ), oświetlenie nocne LED –  max. 1,5W
	Tak, podać
	

	19.
	Klosz dolnej oprawy oświetleniowej wklęsło-wypukły, nieprzezierny - jednolity na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin utrudniających czyszczenie
	Tak
	

	20.
	Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe zamontowane na froncie panela prostopadle do podłogi i równolegle do ściany.
	Tak
	

	
	Wyposażenie gazowe 1 stanowiska
	
	

	21.
	W dolnym kanale wbudowane gniazda gazów medycznych typu AGA

Tlen O2- 1 sztuka

Próżnia VAC – 1 sztuka
	Tak, podać
	

	
	Wymagania formalne
	
	

	22.
	Panel nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC

Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną
	Tak, dołączyć do oferty
	

	23.
	Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb
	Tak, załączyć
	

	24.
	Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL
	Tak, załączyć
	

	25.
	Ogólnodostępny folder informacyjny producenta oferowanego urządzenia lub zdjęcie przedstawiające urządzenie
	Tak, załączyć
	

	26.
	Rysunek techniczny ilustrujący wymagane wyposażenie wraz z jego rozlokowaniem
	Tak, załączyć
	

	27.
	Serwis producenta lub autoryzowany serwis  importera
	Tak, podać adres
	

	28.
	Dostępność części zamiennych min.10 lat
	Tak
	

	29.
	Gwarancja producenta min.24 miesiące
	Tak, podać
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty zdjęciach/folderach oraz potwierdzone                   w  rysunkach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  


…...............................................


podpis oferenta
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