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1.Wstep
11 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stlownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
453 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
453 45331000-6 Instalowaqie urz:a[dz'eﬁ grzewgzych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453 45331200-8 _Inst.alowanie grzqdzeﬁ wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
453 45331210-1 Instalowanie wentylacji
453 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
453 45331220-4 In:stalowamez urzadzen
klimatyzacyjnych
453 45331221-1 Inst?lpwagle urzgdzen klimatyzacji
czgsciowej powietrza
453 45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodniczych
453 45321000-3 Izolacja cieplna
453 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych

Przedmiot SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz detekcji gazu
freonowego dla oddziatu wewnetrznego na terenie 4WSK we Wroctawiu przy ul. Weigla.
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Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma shizy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg instalacji.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnos$ci zwigzane z wykonaniem robot
instalacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych wymienionych w Projekcie Wykonawczym .
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
— dostawa 1 montaz urzadzen wchodzacych w sklad instalacji ( np. montaz kratek i kanalow
wentylacyjnych, montaz nawiewnikoéw, montaz central wentylacyjnych, agregatow, montaz
wentylatorow dachowych, przepustnic, klimatyzatoréw, agregatow oraz rur miedzianych i systemu
detekcji gazu dla instalacji freonowej )
— roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,
— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,
— dostawa 1 montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji oraz chlodniczej,
— dostawa 1 montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne i inne,
— dostawa 1 wykonanie izolacji przewodow wentylacyjnych oraz chtodniczych,
— wykonanie otworéw w Scianach 1 stropach dla przej$cia instalacji jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych oraz uszczelnienie otwor6w po zamontowaniu kanatow,
— uszczelnienie otworOw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci
ogniowej ciany ( w tym np. montaz klap p.poz),
— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,
—wykonanie sterowania i automatyki wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej,
— przeprowadzenie wymaganych prob instalacji,
— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji,
— przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wladze i instytucje,
— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,
— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i1 konserwacji wszystkich elementow instalacji.
Zadanie jest podzielone na kilka etapow
e Partercz. A
e Partercz.B
e I pigtro
e Polisomnografia
e Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
e Remont klatki schodowej ewakuacyjnej

Zakres prac do wykonania na poszczegolnych etapach:

o Parter cz. A (_lewa)
Pomieszczenia administracyjne na parterze - przewidziano oddzielny uklad nawiewny-
wywiewny dla pomieszczen w lewej czeSci parteru w tym centrale nawiewno-wywiewna
analogiczng jak dla 2 kondygnacji. Doprowadzenie kanalami przewidzianymi w likwidowanej
klatce schodowej. Zejscie kanalami na poziom parteru z rezerwa przewidujaca wpigcie do
uktadu pozostatych pomieszczen ogdlnych na parterze — analogicznie jak dla kondygnacii 1.

e Parter cz. B( prawa)
Pomieszczenia administracyjne na parterze - przewidziano oddzielny uklad nawiewny i
wywiewny dla pomieszczen w prawej cze$ci parteru. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu.
Wywiew kanalowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatlowym
nawiewnym, przez nagrzewnic¢ i filtr powierza. Uklady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie
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thamiki hatasu. Uktad ze wzgledu na niewielka wydajno$¢ nie zostat wyposazony w odzysk
energii.

Dla czegsci A 1 B zaprojektowano wspolny system VRF w oparciu o jednostki zewnetrzne ze
zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego R410A. Uktad zapewnia odpowiedni komfort
cieplny obshugiwanych pomieszczen. Uktad VRF o mocy Qch=22,4 kW, Qg=25 W obejmuje
parter. Agregat nalezy zasili¢ zgodnie z tabliczka znamionowa.

Rozprowadzenie uktadu freonowego wykona¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu VRF
(dotyczacymi materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.)

Zaproponowane jednostki klimatyzacji freonowej na parter:
jednostki wewngtrzne:

6 x jednostka wewnetrzna (VRF)

Qch=2.2kW, Masa=9.0kg

Zasilanie: ~1 230V/50Hz

1 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=3.6kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

jednostke zewnetrzng:

1 x jednostka zewngtrzna (VRF)
Qch=22.4kW, Qg=25.0kW, Masa=252kg
Zasilanie: 3 fazy/ 400V/50Hz

W pomieszczeniach, gdzie zastosowano klimatyzatory typu split przewidziane jest wstawienie
detektorow gazu DD-61 wraz z wykorzystaniem cyfrowych detektorow do ciaglej kontroli
obecnosci freonu w powietrzu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze st¢zenia gazu w
pomieszczeniach. Z chwilg przekroczenia okreslonych wartos$ci stezenia, wigczona zostaje
optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjécia stykowego oraz za pomoca
sieci w standardzie przemystowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modutu
sterujgcego.  Detektory  posiadaja  wymienny modut z inteligentnym = sensorem
potprzewodnikowym. Detektory zaleca si¢ montowa¢ 20cm nad posadzka w miejscach
zgodnych z zaleceniami producenta.

e I pietro

e Gabinet Bronchoskopii — 2008-10
Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla gabinetu Bronchoskopii z odzyskiem
energii. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z odzyskiem ciepta w wykonaniu
higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnic¢ wodng oraz chlodnic¢ kanatowa
freonowa. Uklad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uklad ma zapewni¢ 11-
krotng w ciggu godziny wymiang powietrza w pomieszczeniu.

¢ Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej — 2023-27
Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla sali nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej z odzyskiem energii. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z odzyskiem
ciepta w wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodna oraz
chlodnic¢ kanatowa freonowa. Uklad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie thumiki hatasu. Ukfad
ma zapewni¢ 10-krotng w ciggu godziny wymiang powietrza w pomieszczeniu.

e Sala chorych / separatka — 2009-11
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Przewidziano oddzielny uklad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 2009, bez odzysku
energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanalowym wentylatorem wywiewnym,
nawiew wentylatorem kanalowym nawiewnym, przez nagrzewnic¢ i filtr powierza. Uklady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie thumiki hatasu. Uklad ma zapewni¢ 3-krotng w ciagu godziny
wymiang powietrza w pomieszczeniu.

e |zolatka — 2016A
Przewidziano oddzielny uklad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 2009, bez odzysku
energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatlowym wentylatorem wywiewnym,
nawiew wentylatorem kanalowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uklady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uklad ma zapewni¢ 3-krotna w ciggu godziny
wymiang powietrza w pomieszczeniu.

e Brudownik - 2014
Przewidziano oddzielny ukfad wywiewny dla pomieszczenia 2014. Wywiew kanalowym
wentylatorem wywiewnym. Uklad ma zapewni¢ 4-krotng w ciggu godziny wymiang powietrza w
pomieszczeniu.

e Gabinet zabiegowy brudny - 2033
Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla gabinetu zabiegowego brudnego, bez
odzysku energii. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanalowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanalowym nawiewnym, przez nagrzewnice 1 filtr
powierza. Uklady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie tlumiki hatasu. Uklad ma zapewnié¢ 5-
krotng w ciggu godziny wymiang powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzacja i wentylacja pozostatych pomieszczen

* Klimatyzacja pomieszczen z wykorzystaniem ukladow VRF 1 Splita w kazdym
pomieszczeniu

*  Praca jednostek wewnetrznych na powietrzu obiegowym

W pomieszczeniach, gdzie zastosowano klimatyzatory typu split przewidziane jest wstawienie
detektorow gazu DD-61 wraz z wykorzystaniem cyfrowych detektorow do ciaglej kontroli
obecnosci freonu w powietrzu. Detektory zaleca si¢ montowa¢ 20cm nad posadzka w miejscach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Zaprojektowano system VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego w oparciu o
jednostke zewnetrzng ze zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego R410A. Uklad
zapewnia odpowiedni komfort cieplny obstugiwanych pomieszczen. Uktad VRF o mocy mocy
Qch= 50 kW, Qg=50 kKW obejmuje II pictro. Agregaty nalezy zasili¢ zgodnie z tabliczka
Znamionowa.
Sterowanie klimatyzatorami Sciennymi odbywa si¢ centralnie w pomieszczeniu pielggniarek. Do
potaczenia poszczegolnych klimatyzatorow stosowac trojniki.
Rozprowadzenie uktadu freonowego wykona¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu VRF
(dotyczacymi materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.)
Zaproponowane jednostki klimatyzacji freonowej na II pietro:

jednostki wewngtrzne:

10 x jednostka wewnetrzna (VRF)

Qch=2.2kW, Masa=9.0kg

Zasilanie: ~1 230V/50Hz

7 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewngtrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=18.0kg
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Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewngtrzna (VRF)
Qch=3.6kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

jednostke zewngtrzna:

1 x jednostka zewnetrzna (VRF)
Qch=50.0kW, Qg=50.0kW, Masa=275kg
Zasilanie: 3 fazy/ 400V/50Hz

W pomieszczeniach ogoélnych oddziatu tj. salach chorych, pokojach lekarzy, salach odpraw
pielegniarek oraz w pomieszczeniach administracyjnych przewidziano wspdlng wentylacje
mechaniczng napedzang centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem energii. Zastosowano
odzysk na wymienniku przeciwpradowym zapewniajacym odpowiednig szczelno$¢ na
przenikanie miedzy nawiewem 1 wywiewem. Centrale umieszczono w wydzielonym
pomieszczeniu na strychu. Wyjscia przewodow nawiewnych 1 wywiewnych oraz w kierunku
czerpni i wyrzutni nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne. Pomieszczenie nalezy zgodnie z
wymaganiami p.poz. wykona¢ jako tzw. pomieszczenie zamknigte z przegrodami o
odpowiedniej odpornosci p.poz. Wszystkie przejscia z pom. wentylatorowni do innych
pomieszczen nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. Wszystkie przejScia przez strop pomigdzy
strychem a nizszymi kondygnacjami réwniez wyposazy¢ w klapy p.poz. Przewiduje sie
wykonanie instalacji z kanalow blaszanych typu Al izolowanych. Gloéwne przewody
rozprowadzajace beda prowadzone pod stropem II pigtra i obudowane. Od tych przewodow beda
wykonane rozgatezienia do poszczegdlnych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen zgodnie z
tabela powyzej, wywiew czesciowo z tych pomieszczen, a cze¢sciowo posrednio rOwniez przez
fazienki przynalezne do tych pomieszczen.

e Maszynownia wentylacyjna
Maszynownie nawiewno-wywiewne usytuowano na ostatniej kondygnacji (N1/W1, N2/W2,
N20/N30, N30/W30). Obrébka powietrza indywidualna dla kazdego ukfadu nawiewno-
wywiewnego. Obrobka powietrza polega na filtracji na filtrze wstgpnym, odzysku ciepta na
wymienniku ciepta, podgrzaniu w nagrzewnicy wodnej (w okresie przejsciowym i zimowym do
temperatury nawiewu), schlodzeniu w chlodnicy freonowej (w okresie cieptym). Czerpnie
powietrza uktadow nawiewnych usytuowano w $cianach zewng¢trznych

e Pom. UPS-a (poddasze) - 3002
Przewidziano oddzielny uktad nawiewny 1 wywiewny dla pomieszczenia 3002 na poddaszu, bez
odzysku energii. Uklad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu oraz w przestrzeni
poddasza. Wywiew kanalowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanalowym
nawiewnym, przez nagrzewnic¢ 1 filtr powierza. Uklad nawiewny wyposazy¢ nalezy w
odpowiednie thumiki hatasu. Uklad ma zapewni¢ 2.0-krotng w ciggu godziny wymiang powietrza
W pomieszczeniu.
W pom. UPS-a zastosowano uktad typu Split o mocy 2,5kW.

Dobrano jednostki wewng¢trzne:
1 x jednostka wewnetrzna (Split)
Qch=4.0kW, Masa=8.5kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzng:

1 x jednostka zewnetrzna (Split)
Qch=4.0kW, Qg=5.0kW, Masa=34.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz
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Dobrano 4 agregaty skraplajace dla chlodnic freonowych w centralach wentylacyjnych (N20, N30)
oraz chlodnic kanalowych za centralami wentylacyjnymi (N1, N2).

Dobrano jednostki zewnetrzne ( Bronchoskopia i sala Wzmozonego Nadzoru)
2 X jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N20, N30)

Qch=12.1kW, Qg=13.6kW, Masa=118.0kg

Zasilanie: ~3 400V/50Hz

2 x jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N1, N2) ( II pi¢tro oraz Parter)
Qch=15.5kW, Qg=18.0kW, Masa=119.0kg
Zasilanie: ~3 400V/50Hz

e Polisomnografia
Gabinety Polisomnografii — 2039 i 2036
Przewidziano oddzielny uktad nawiewny 1 wywiewny dla tej grupy pomieszczen, bez odzysku
energil. Uklad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanalowym wentylatorem wywiewnym,
nawiew wentylatorem kanalowym nawiewnym, przez nagrzewnic¢ 1 filtr powierza. Uklady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie tlumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny
wymian¢ powietrza w pomieszczeniu. Pomieszczenia ze szczegdlnym rygorem dopuszczalnego
poziomu hatasu.

o Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
Gabinet lekarski (I pietro) - 1001
Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 1001 na I pigtrze, bez
odzysku energii. Uklad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu. Wywiew kanalowym
wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanalowym nawiewnym, przez nagrzewnicg i
filtr powierza. Uklady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnic
1.5-krotng w ciggu godziny wymiang¢ powietrza w pomieszczeniu.
W jednym projektowanym pomieszczeniu na I pietrze zastosowano uktad typu Split o mocy
2,5kW.
Dobrano jednostki wewngtrzne:
1 x jednostka wewnetrzna (Split)
Qch=2.5kW, Masa=8.5kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzna:

1 x jednostka zewngtrzna (Split)
Qch=2.5kW, Qg=3.2kW, Masa=21.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

e Magazyn (piwnica) -1001
Przewidziano oddzielny uktad wywiewny dla pomieszczenia -1001. Nawiew przez niezalezny
uktad nawiewny z wentylatorem kanalowym, filtrem i nagrzewnica elektryczng. Wywiew
kanalowym wentylatorem wywiewnym. Uklad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny wymiang
powietrza w pomieszczeniu.

e Remont klatki schodowej ewakuacyjnej — brak robot

Rezerwa kanalow dla parteru i1 pietra.

Przy pomieszczeniach po likwidowanej klatce schodowej, a takze na drugim krancu skrzydta
przy windzie przewidziano rezerw¢ kanaldow do obstugi parteru i I pigtra. Przewiduje sig, ze
urzadzenia wentylacyjne rowniez zostang umieszczone na strychu.
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Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, wskazaniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5.22,
23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych, zeszyt 5, Wymagania techniczne COBRIT Instal — Warszawa 2002

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢dg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i1 przepisami przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg lub ST
1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych.
Jednostka wykonawczg roboét instalacyjnych na budowie jest kierownik robot.
Wykonawca zapewni w wiasnym zakresie:
— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania
materialow,
— odpowiedni dojazd na plac budowy,
— zasilanie placu budowy energia elektrycznag w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy,

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
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toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wWymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
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zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy
Elementy instalacji

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robot. Przy wykonywaniu
robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie
0znaczone:

— wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobata techniczng, majace istotny wpltyw na
spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjag techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng w wymaganiami
podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, Ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wszystkie
dostarczone centrale powinny pochodzi¢ od jednego producenta z waznym certyfikatem
EUROVENT.

Centrale klimatyzacyjne obslugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki powinny by¢
wykonane wg wymagan wytycznych VDI 6022 i posiada¢ certyfikat o przeznaczeniu dla obstugi
tych pomieszczen (np. sale Bronchoskopii i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych
zrédlach otrzymania materialdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Kierownika Projektu materiat z innego Zrodia. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢
nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca

wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane prace.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(peknigcia, ubytki, zagniecenia).

Skladowanie materialow

Materiaty 1 urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i1 chlodnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych, suchych,
przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatow i ksztaltek
wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdarta warstwa
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ocynku) kanaty i ksztaltki wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu
budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprze¢t ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych
i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepisoéw p.pozarowych i bhp.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umows.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia 1 sprzgt typowy dla
wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczego6Inosci:
- wiertarka zwykta i udarowa,
- szlifierka katowa,
- nozyce do ciecia,
- gwintownice r¢czne 1 mechaniczne,
- drobne narzedzia monterskie blacharsko-§lusarskie,
- sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.
- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,
- zgrzewarka elektrooporowa,
- zestaw pompowy do préb ci$nieniowych,
- zestaw pomiarowy do wentylaciji,
- rusztowania zwykte i przesuwne,
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i1 maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jezeli tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0sOb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzgtu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie,
okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4 TRANSPORT
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Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatlow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robdt instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwigow lub postugujac si¢ pomostem -pochylnia.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktore nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkoéw lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiatlow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wyltadunku r¢cznym —

aktualnych przepisoéw dotyczacych recznego przenoszenia cigzardw.

W  czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku oraz skladowania urzadzen 1 elementéw
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych oraz armatury instalacji chlodniczej nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz ladowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armaturg i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:

— samochdd dostawczy — 0,9Mg

— samochdd skrzyniowy - 5SMg

— dzwig — 35Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy
posiadajacy komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP ), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z
obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasic wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne, rOwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji. Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

5.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot instalacyjnych moze przystapi¢ do montazu elementéw i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, Ze roboty budowlane i branzowe zostaly zakonczone i
odebrane zgodnie z obowigzujagcymi ST tych branz. Elementy wielkogabarytowe powinny by¢
wprowadzone do pomieszczen przed wykonaniem $cian uniemozliwiajacych ich dostarczenie.

e Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.




Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t— SST-S-00.00.04 12

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obshugi,
konserwacji lub wymiany

e Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

e Urzadzenia 1 elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

5.2 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke
znamionowa podajacg nazwe¢ producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu
urzadzenia z opakowania nalewy upewni¢ si¢, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowac¢ si¢ z dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadza¢ wylacznie osoby
uprawnione. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan z wurzadzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki gumowe Iub tlumiki drgan) 1
uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby
urzadzenia 1 elementy w sieci przewodow mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie elektryczne wirnika
powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora. Nalezy
zapewni¢ latwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzgdzen
wentylacyjnych, nalezy urzagdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2.1 Montaz wentylatoréw

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastr¢czat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika
wentylatora. Wentylator dachowy wraz z podstawa dachowa powinien by¢ zamocowany w sposob
zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejécia przez dach. Sposdéb zamocowania wentylatora powinien
zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np.
amortyzatorOw oraz na instalacje przez stosowanie tacznikoéw elastycznych. Wentylatory przylaczac
do kanatow wentylacyjnych za pomoca kroécow elastycznych o dhugosci 100 — 150 mm. Ich
wymiary poprzeczne i ksztalt powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora, a
maja by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora
1 jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacj¢. Bezpieczenstwo
mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz wylacznika
serwisowego umozliwiajacego odlaczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

5.2.2 Montaz central wentylacyjnych
Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Centrale
zlokalizowane na strychu, montowaé¢ na wypoziomowanej ramie montazowej. Centrale powinny
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by¢ tak zamontowane tak, aby byl fatwy calkowity spust czynnikéw energetycznych i skroplin.
Centrale przylacza¢ do kanatldéw wentylacyjnych za pomoca kroécoéw elastycznych oraz wyposazy¢
po stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza
zewnetrznego po wylaczeniu wentylatora Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt
10, powinno by¢ zapewnione przez montaz wylacznika serwisowego umozliwiajacego odlaczanie
zasilania wentylatora, zabezpieczajace przed przypadkowym jego uruchomieniem.
Zastosowane urzadzenia

Nawiew 1 wywiew ogélny z cze$ci pomieszczen parteru (uklad N1/W1) — centrala
wentylacyjna stojaca nawiewno-wywiewna. Centrala wyposazona jest w wentylatory nawiewny i
wywiewny, nagrzewnice wodna, sekcje filtracyjne, sekcje wymiennika przeciwpradowego do
odzysku energii, niezb¢dne okablowanie, elementy regulacyjne, wezty mieszajace, regulatory,
kroccee przylaczeniowe itp. Dodatkowo dobrano chlodnice freonowg kanalowa.
Centrala nawiewno-wywiewna wewngtrzna
Centrala z wymiennikiem przeciwpragdowym i wbudowang nagrzewnica wodng oraz kanatowg
chlodnicg freonowa
- wydatek Vn/Vw=2460/1855 m3/h
- centrala zgodna z EKOPROJEKT 2018 ( Rozporzadzenie Komisji Uni Europejskiej NR 1253 )
- klasa energetyczna wg. EUROVENT: A+
- Moc wlasciwa centrali SFPv do 1,7 kW/m3/s
- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 85% , sprawnos$¢ temperaturowa termometr
mokry ( punkt pracy) — 83%
- filtr na nawiewie/wywiewie minimum M5/M5
- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 55 dB(A) , nawiew wylot - 74 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 73 dB(A), obudowa - 45 dB(A)
- wbudowana nagrzewnica wodna 5,4 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 3 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s
- kanatowa chlodnica freonowa 11,9 kW, predkos$¢ powietrza na wymienniku do 1,8 m/s
- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,4 kW

Nawiew i wywiew ogolny z pomieszczen Il pietra (uklad N2/W2) — centrala wentylacyjna
stojgca nawiewno-wywiewna. Centrala wyposazona jest w wentylatory nawiewny i wywiewny,
nagrzewnice wodng, sekcje filtracyjne, sekcje wymiennika przeciwpradowego do odzysku energii,
niezbedne okablowanie, elementy regulacyjne, wezly mieszajagce, regulatory, krdcéce
przylaczeniowe itp. Dodatkowo dobrano chtodnicg freonowg kanatowa.

Centrala nawiewno-wywiewna wewngtrzna

Centrala z wymiennikiem przeciwpragdowym i wbudowang nagrzewnicg wodng oraz kanatowa
chtodnica freonowa

- wydatek Vn/Vw=2460/1855 m3/h

- centrala zgodna z EKOPROJEKT 2018 ( Rozporzadzenie Komisji Uni Europejskiej NR 1253 )
- klasa energetyczna wg. EUROVENT: A+

- Moc wiasciwa centrali SFPv do 1,7 kW/m3/s

- sprawno$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 85% , sprawno$¢ temperaturowa termometr
mokry ( punkt pracy) — 83%

- filtr na nawiewie/wywiewie minimum M5/M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 55 dB(A) , nawiew wylot - 74 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 73 dB(A), obudowa - 45 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 5,4 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 3 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- kanatowa chtodnica freonowa 11,9 kW, predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,8 m/s

- nominalna moc silnikow do 2 x 1,4 kW

Nawiew 1 wywiew og6lny z pomieszczenia Bronchoskopii (II pietro) - (uktad N20/W20) —
centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym. Centrala wyposazona jest w wentylatory
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nawiewny 1 wywiewny, nagrzewnic¢ wodna, chlodnicg¢ freonowa, sekcje filtracyjne, sekcje
wymiennika przeciwpradowego do odzysku energii, niezb¢dne okablowanie, elementy regulacyjne,
wezty mieszajace, regulatory, kro¢ce przytaczeniowe itp.

Centrala nawiewno-wywiewna wewngtrzna w wykonaniu higienicznym

Centrala z wymiennikiem krzyzowym/przeciwpradowym, wbudowang nagrzewnica wodng oraz
chtodnica freonowa

- wydatek Vn/Vw=1010/960 m3/h

- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 72%

- filtr na nawiewie M5/F7 + F9 , filtr na wywiewie minimum M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 60 dB(A) , nawiew wylot - 69 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 75 dB(A), przez obudowe 55 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 4,5 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 5 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- wbudowana chtodnica freonowa 3,5 kW, predkos$¢ powietrza na wymienniku do 1,0 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,0 kW

Nawiew 1 wywiew 0g0lny z pomieszczenia Sali Nadzoru 2023-27 (II pigetro) - (uktad
N30/W30) — centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym. Centrala wyposazona jest w
wentylatory nawiewny 1 wywiewny, nagrzewnice wodng, chfodnice freonowa, sekcje filtracyjne,
sekcje wymiennika przeciwpradowego do odzysku energii, niezbedne okablowanie, elementy
regulacyjne, wezly mieszajace, regulatory, kroéce przylaczeniowe itp.

Centrala nawiewno-wywiewna wewngtrzna w wykonaniu higienicznym

Centrala z wymiennikiem krzyzowym/przeciwpragdowym, wbudowang nagrzewnicg wodng oraz
chlodnicg freonowa

- wydatek Vn/Vw= 1550/1550 m3/h

- sprawno$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 71%

- filtr na nawiewie M5/F7 + F9 , filtr na wywiewie minimum M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 66 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 75 dB(A), przez obudowe 55 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 6,9 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 10 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- wbudowana chtodnica freonowa 3,5 kW, predkos$¢ powietrza na wymienniku do 1,0 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,2 kW

Wymagania dotyczace central (N1/W1, N2/W2):

- Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiada¢ Certyfikat EUROVENT

- centrala musi posiada¢ dodatkowo certyfikat PZH.

- urzadzenie wyposazone w automatyke fabryczng PLUG & PLAY, centrala fabrycznie
okablowana.

- z automatykg dostarczany panel sterujagcym z ekranem LCD , umozliwiajacy pelna modyfikacja
trybow pracy urzadzenia z poziomu panelu. Sterownik umozliwia réwniez przeglad podstawowych
parametrow pracy centrali takich jak: wskaznik zabrudzenia filtroéw, alarmy , licznik czasu pracy,
status efektywnos$ci, wskazania czujnikow ( temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna ),
aktualny wydatek powietrza

- funkcjonalno$¢ panelu sterowania powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wyboru zdefiniowanego trybu
pracy ( Komfortowy, Ekonomiczny, Specjalny ) oraz harmonogram tygodniowy z mozliwos$cia
zaprogramowania do 20 réznych przedziatow czasowych dla kazdego dnia tygodnia osobno 1
harmonogram urlopowy pozwala zaplanowa¢ do 10 wydarzen w roku, kiedy centrala pracuje w
jednym z trybow pracy lub wylacza sig.

- wentylatory wyposazone sa w przewody impulsowe polaczone z fabryczng automatyka, dzieki
czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci

- obudowa centrali wykonana jest z dwoch warstw blachy ocynkowanej z izolacja z niepalnej welny
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mineralnej o grubo$ci minimum 45 mm.

- tryb CAV — staly wydatek powietrza. Centrala utrzymywac bedzie stalg ilos¢ powietrza ustawiong
przez uzytkownika niezaleznie od zmian w instalacji ( np. niezaleznie od stopnia zabrudzenia
filtrow )

- Automatyka centrali powinna posiada¢ dwie dodatkowe funkcje

1. Funkcja nadrzgdna OVR. Zostaje uruchomiona poprzez sygnat zewnetrzny. Otrzymany z
zewnatrz sygnat uruchamia tryb nadrzedny, ktory ignoruje dotychczasowe nastawy i centrala
pracuje na ustawione wczesniej parametry w trybie nadrzgdnym.

2. Funkcja DCV. Mozliwo$¢ wyboru bezposredniej regulacji ilosci powietrza sygnatem
zewngtrznym 0-10V. W zaleznos$ci od zewnetrznego sygnatu 0-10V regulowany jest wydatek
centrali.

- Automatyka posiada mozliwos¢ komunikacji poprzez protokoly: Protokoty komunikacyjne
Modbus RTU przez RS-485, Modbus TCP przez Ethernet, BACnet/IP przez Ethernet.

- Dodatkowo centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowany modut sieciowy umozliwiajacy
nadzorowanie pracy urzadzenia za pomocga Internetu.

- wentylatory w centrali z zastosowaniem energooszczednych w klasie efektywnosci [E4.

- Sygnalizacja stanu pracy. Wyjscia: Praca, Alarm.

- Zewngtrzne alarmy pozarowe. Mozliwe jest podigczenie zewnetrznych sygnatdéw pozarowych, np.
Z systemu pozarowego budynku poprzez styk pozarowy. Funkcja aktywuje przewidziany tryb pracy
centrali.

Wymagania dotyczace central higienicznych (N20/W20, N30,W30):

- Centrale w wykonaniu higienicznym przeznaczone do klimatyzacji i wentylacji pomieszczen w
budynkach uzyteczno$ci publicznej, w szczegdlnosci w budynkach szpitalnych, salach
operacyjnych i innych pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych i posiadac
stosowny certyfikat PZH

- Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych centrale musza
bezwzglednie posiada¢ Certyfikat EUROVENT

- Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 nie gorsza niz C3

- Wytrzymato$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz D2

- Klasa szczelnos$ci zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz L2

- Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 nie gorsza niz T3

- Wspotczynnik wplywu mostkow cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz TB4

- urzadzenie wyposazone w automatyke fabryczng PLUG & PLAY, centrala fabrycznie
okablowana.

- z automatykg dostarczany panel sterujgcym z ekranem LCD , umozliwiajacy pelng modyfikacja
trybow pracy urzadzenia z poziomu panelu. Sterownik umozliwia rowniez przeglad podstawowych
parametréw pracy centrali takich jak: wskaznik zabrudzenia filtréw, alarmy , licznik czasu pracy,
status efektywnos$ci, wskazania czujnikow ( temperatura nawiewu, wywiewu, zewnetrzna ),
aktualny wydatek powietrza

- funkcjonalno$¢ panelu sterowania powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ wyboru zdefiniowanego trybu
pracy ( Komfortowy, Ekonomiczny, Specjalny ) oraz harmonogram tygodniowy pozwalajacy
harmonogram tygodniowy z mozliwo$cig zaprogramowania do 20 roznych przedziatdéw czasowych
dla kazdego dnia tygodnia osobno 1 harmonogram urlopowy pozwala zaplanowaé do 10 wydarzen
w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybéw pracy lub wytacza sie.

- wentylatory wyposazone sa w przewody impulsowe polaczone z fabryczng automatyka, dzieki
czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglgdnieniem jego gestosci

- obudowa centrali wykonana jest z dwoch warstw blachy ocynkowanej z izolacja z niepalnej welny
mineralnej o grubos$ci minimum 45 mm.

- tryb CAV - staly wydatek powietrza. Centrala utrzymywac bedzie stalg ilo§¢ powietrza ustawiona
przez uzytkownika niezaleznie od zmian w instalacji ( np. niezaleznie od stopnia zabrudzenia
filtrow )

- Automatyka centrali powinna posiada¢ dwie dodatkowe funkcje
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1.Funkcja nadrzgdna OVR. Zostaje uruchomiona poprzez sygnal zewngtrzny. Otrzymany z
zewnatrz sygnat uruchamia tryb nadrzedny, ktory ignoruje dotychczasowe nastawy i centrala
pracuje na ustawione wczesniej parametry w trybie nadrzgdnym.

2. Funkcja DCV. Mozliwo$¢ wyboru bezposredniej regulacji ilosci powietrza sygnatem
zewngtrznym 0-10V. W zaleznoS$ci od zewnetrznego sygnatu 0-10V regulowany jest wydatek
centrali.

- Automatyka posiada mozliwos$¢ komunikacji poprzez protokoty: Protokoty komunikacyjne
Modbus RTU przez RS-485, Modbus TCP przez Ethernet, BACnet/IP przez Ethernet.

- Dodatkowo centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowany modut sieciowy umozliwiajacy
nadzorowanie pracy urzadzenia za pomocg Internetu.

- Sygnalizacja stanu pracy. Wyjscia: Praca, Alarm.

- Zewngtrzne alarmy pozarowe. Mozliwe jest podigczenie zewnetrznych sygnatdéw pozarowych, np.
z systemu pozarowego budynku poprzez styk pozarowy. Funkcja aktywuje przewidziany tryb pracy
centrali.

5.2.3 Montaz klimatyzatorow

Klimatyzatory montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub
mocowac do $ciany przy uzyciu podktadek z materiatdéw elastycznych 1 wypoziomowac. Agregaty
montowac na strychu 1 na terenie zewnetrznym .

Zaproponowano dwa oddzielne uktady VRF dla pomieszczen na parterze (9 jednostek
wewngetrznych) 1 dla pomieszczen na Il pietrze (21 jednostek wewnetrznych). Dwa uklady Split
obstugujg odpowienio — gabinet lekarski na I pigtrze i pomieszczenie UPS na poddaszu.

Poza uktadami VRF 1 Split zaprojektowano rowniez agregaty dla chlodnic z bezposrednim
odparowaniem w centralach wentylacyjnych.

Jednostki wewnetrzne podtaczone sg do agregatow systemem rur freonowych, miedzianych
w izolacji cieplnej. Dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku przewidziano izolacje
rurociggdw w plaszczu stalowym.

Agregaty nalezy ustawi¢ z zapewnieniem odpowiedniej wibroizolacyjnosci oraz odleglosci
migdzy soba.

Jednostki wewnetrzne nalezy umieszcza¢ na $Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Odprowadzenie skroplin z tacek ociekowych klimatyzatorow do projektowanej instalacji
odprowadzenia skroplin.

Sterowanie  klimatyzatorami $ciennymi odbywa si¢ przez piloty przewodowe.
Do polaczenia poszczegolnych klimatyzatorow stosowac trojniki.

Rozprowadzenie uktadu freonowego wykona¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu
VRF (dotyczacymi materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.).

Agregaty dla systemu Split (gabinet lekarski na I pi¢trze i pomieszczenie UPS na poddaszu)
nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu budynku.

Agregaty wyposazone sg w sprezarki inwerterowe. Jednostki zewnetrzne systemu VRF
nalezy ustawi¢ na zewnatrz budynku natomiast jednostki zewngtrzne systemu Split nalezy ustawi¢
na poddaszu budynku z zachowaniem odpowiedniej wibroizolacyjnosci urzadzen oraz wymaganych
odleglo$ci migdzy soba.

5.2.4 Montaz przewodéw wentylacyjnych

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu i
obstugi dostarczong przez Dostawce. Przewody i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej, bez uszkodzen, zalaman i1 wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych, itp.

Elementy nawiewne wentylacji- nalezy stosowac Zawory nawiewne
z przepustnicg lub nawiewniki ( lista czgéci) . Jako elementy wywiewne nalezy stosowaé zawory
wywiewne lub kratki wyposazone w przepustnicg wspotbiezng. Jako elementy wywiewne z toalet
zastosowano zawory wywiewne. W celu umozliwienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w
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pomieszczeniach nalezy zachowaé szczeliny lub kratki kontaktowe w drzwiach wewnetrznych do
pomieszczen sanitarnych.

Kanaly nalezy mocowa¢ na typowych podwieszeniach i podporach. Przy podwieszeniach i
podparciach przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podkiadki
amortyzacyjne. Wszystkie elementy, ktore nie sa wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-3A jak dla srodowiska k1. IV przemystowej.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa i zatynkowac.

Dobrano kanaty prostokatne o przekrojach a x b zgodnie z podktadem budowlanym lub lista
czesci. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznos$ci od wymiaru i1 sztywnosci kanatu stosujac
podwieszenia wedlug BN-6718865-26. Kanaty i ksztattki nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej zgodnie z wymogami norm PN-N-03434/99, PN-EN-1505, PN-EN-1506, PN-EN-
1507, PN-EN-12237 jako niskoci$nieniowe. Nalezy stosowac kanaty o klasie szczelnosci min. B;
kanaly wyrzutowe oraz czerpne prowadzone wewnatrz budynkow klasy min. C. Czg$¢ instalacji
nalezy wykona¢ z przewoddéw typu SPIRO lub litych posiadajgcych atest szczelnosci. Dla
wykonanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Przewody okragle nalezy wykonaé
jako bez-kohierzowe, taczone za pomoca nasuwek i “nypli”. Potaczenia powinny by¢ wzmocnione
za pomocag nitow jednostronnych, ewentualnie blachowkretéw oraz uszczelnione tasma
samoprzylepng o odpowiedniej trwatosci. Przewody nawiewne i1 wywiewne nalezy izolowac
mickka welng mineralng zabezpieczong ostong z folii aluminiowe;.

Przewdd instalacji nawiewu pozarowego wykona¢ w systemie odpornosci ogniowej EIS120.
Podlaczenia nawiewnikow 1 wywiewnikow - za pomoca przewodow elastycznych, wykonanych z
blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajacych. W kolanach prostokatnych oraz
elementach trojnikow, w ktorych one wystepuja, nalezy wykona¢ fopatki kierownicze.

Polaczenia rozlgczne poszczegdlnych elementdéw i urzadzen powinny by¢ szczelne, powierzchnie
stykowe dopasowane, a szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Instalacje
montowa¢ w wyznaczonych 1 wytyczonych miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folig. PrzejsScia przewodow
przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wilasciwos$ciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy zatynkowac. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegroéd budynku w odlegltosci umozliwiajagcej szczelne wykonanie
polaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe komierzy powinny leze¢ w plaszczyznie
prostopadfej do osi otworu. Polaczenia blach na $ciankach kanaléw do grubosci 1,5mm nalezy
wykona¢ na zamek blacharski, przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy laczy¢ przez spawanie.
Do potaczenia przewodow stosowaé ramki z profili blaszanych o szerokosci 20 i 30 mm. Dla
umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykonaé¢ otwory
rewizyjne w miejscach wskazanych w ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy
zwréci¢ uwage, ze wkiady filtrow doktadnych 1 absolutnych nie podlegaja regeneracji i musza by¢
zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjetych filtrach, wentylator
mozna uruchamia¢ tylko przy przymknigtej przepustnicy regulacyjnej. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen [wentylator,
nagrzewnica, chlodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu
bedzie przeprowadzona [po wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zalozonych nadci$nien w
pomieszczeniach. EN 12599:2002/AC: 2004 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze", ktora okresla warunki przystapienia do prob i badan, zasady
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacj¢ potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym
zakresie zawarte sg rowniez w ‘“Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru instalacji
wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.
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Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, probe ruchu cigglego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegaja nastepujace parametry:
- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole polozenia (otwarcia) klap p.pozarowych. Ruch probny
klimatyzacji pracujacej z chlodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz 25 st. C. Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarna,
konieczne jest ponadto przedlozenie ,,Sprawozdania z pomiaréw skutecznos$ci wentylacji”.
Uwaga: Nalezy wyja¢ wszystkie wklady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z
nawiewnikow z filtrem absolutnym. Wktady zapakowaé szczelnie i zlozy¢ w czystym magazynie.
Wkiady te beda montowane dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i
przedmuchaniu.
Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych
strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy PN—78/B-10440.
5.2.5 Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 uzgodnienia z konstruktorem we wlasnym zakresie
wszystkich podwieszen 1 podpar¢é. Zamocowanie przewodow do konstrukcji nalezy wykonad
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W
kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.
5.3. Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych
5.3.1 Montaz agregatéw chlodniczych

Agregaty chlodnicze montowa¢ wg ich instrukcji montazu Agregaty chlodnicze ze
skraplaczami chlodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy montowac na strychu oraz na
terenic zewne¢trznym w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym, na konstrukcjach
wsporczych z amortyzatorami.
Po montazu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby pomontazowe wyszczegdlnione w DTR
poszczegbdlnych urzadzen.
Od strony obslugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej wg D.U.129
5.3.2 Montaz instalacji freonowej [rury z miedzi]
Instalacj¢ freonowg wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym.
Montaz przeprowadzi¢ bardzo dokladnie, bez pozostawienia w przewodach opitkow lub innych
zanieczyszczen. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg
by¢ wykonane zadne pofgczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w stron¢ przeplywu
czynnika chlodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%).
Przy prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki. W tym celu nalezy
wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé
w celu usunigcia z przewodoéw zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci
calego obiegu chlodniczego, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ probe
szczelnosci czynnikiem gazowym. Cisnienie probne dla strony tlocznej — 3,8 MPa, dla ssawnej —
1,2 MPa. Nastepnie calg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy pompy proézniowej i
napetni¢ freonem 410A, sprawdzajac jeszcze raz szczelnos$¢ potaczen.
Wykonanie, proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producentow oraz
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
Instal.
5.3.3 Montaz armatury przeplywowej
Armature przeplywowa z przewodami stalowymi nalezy faczy¢ na gwint — dla $rednic do DN5O i
na kotnierze, dla wigkszych $rednic. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan
faczonych elementow. Armatura przeplywowa musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia
maja by¢ wykonane w sposob trwaly poprzez zastosowanie materialow uszczelniajacych takich jak
pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.
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Zawor w potozeniu zamknigtym powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika. Zawory powinny
by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obstugi i kontroli, majagcym $wiatlo
sztuczne i 0 ile jest to mozliwe naturalne. Obsluga powinna z tatwoscig orientowac si¢ w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury na dzialanie instalacji.
5.3.4. Urzadzenia elektryczne
Wszystkie urzadzenia elektryczne (wentylatory w centrali, agregaty, wentylatory dachowe, pompy)
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostgp do
wszystkich elementéw wymagajacych konserwacji, przegladow lub napraw.
- Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
¢) Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen 1 tacznikow elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;
g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawg czgsci zamiennych);
1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie uksztattowania lopatek wentylatora (tlopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.
5.3.5. Elementy instalacji
Wszystkie urzadzenia (kratki, przepustnice, thumiki, filtry) uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom 1 by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dost¢p do wszystkich elementow
wymagajacych konserwacji, przegladow lub napraw.
5.3.6 Detekcja freonu

Zastosowano uklad detekcji z podzialem na 2 niezalezne ukfady. Podziat na uklady oraz
siatke potagczen w strefach przedstawiono na schematach, dotagczonych do projektu. Jest to uktad z
wykorzystaniem cyfrowych detektoréw do ciggltej kontroli obecnosci freonu w powietrzu. Kontrola
polega na cyklicznym pomiarze stezenia gazu w pomieszczeniach. Z chwilg przekroczenia
okreslonych warto$ci stezenia, wigczona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana
stanu wyjscia stykowego oraz za pomocg sieci w standardzie przemystowym RS-485 zostaje
przekazana informacja do modutu sterujacego. Detektory posiadajg wymienny modul z
inteligentnym sensorem poiprzewodnikowym. Detektory zaleca si¢ montowa¢ 20cm nad posadzka
w miejsach zgodnych z zaleceniami producenta. Kazde pomieszczenie z jednostka wewnetrzng
klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w detektor DD-61.

5.4 Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspoOtczynnik przenikania ciepta materialu izolacji powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie [Dz. U. 201:2008, poz.1238, zalagcznik Nr 2].

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcj¢ montazu,
transportu 1 sklfadowania.

Izolacje z welny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury 1
technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, wystarczajaco duzy opor dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego,
zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu o zamknigtej strukturze komorkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany
dla okre$lonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobow w
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pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opor dyfuzyjny,
zapewniajacy skuteczng izolacj¢ przeciwkondensacyjna.

5.4.1 1zolacje termiczne i akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodéw wentylacyjnych
Izolacja termiczna i akustyczna

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach izolowac
welng mineralng na plaszczu z folii aluminiowej grubosci 50mm. Kanaly prowadzone
od czerpni do centrali izolowa¢ welng mineralng na plaszczu z folii aluminiowej grubosci 50mm.
Kanaly wywiewne prowadzone od centrali do wyrzutni w przestrzeniach nieogrzewanych izolowac
welng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci S0mm.
Foli¢ na izolacji z welny mineralnej klei¢ na taczeniach tasma samoprzylepng aluminiowa.
Nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie szczelnos$ci izolacji 1 jej ostony w celu zabezpieczenia
przed wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem si¢ i opadaniem,
przez zastosowanie mat samoprzylepnych lub mocowanie za pomoca gwozdzi zgrzewanych.
Izolacja przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w
szczelny plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.
[zolacja powinna by¢ zabezpieczona w sposob trwaty przed opadaniem lub obsuwaniem sie¢.
Kanaly nalezy mocowaé na typowych podwieszeniach i podporach. Przy podwieszeniach i
podparciach przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych nalezy stosowaé elastyczne podkiladki
amortyzacyjne. Wszystkie elementy, ktore nie s3 wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcja KOR-3A jak dla srodowiska kl. IV przemystowe;.
Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg 1 zatynkowac.
Otulina musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez COBRTI INSTAL.

Izolacja przeciwpozarowa

Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykona¢ na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomigdzy
przegroda pozarowa a klapa p.poS w przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie
przewodzie instalacji.

Izolacja powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjnosé¢

ogniowg 1 dymoszczelnos¢.

Izolacje nalezy wykonac z:

- odpornos¢ do 60 min — CONLIT PLUS 60,

- odpornos¢ 60 min - CONLIT PLUS 120.

5.4.2 1zolacje termiczne rurociggdéw instalacji chtodniczej

Montaz izolacji na rurociggach prowadzi¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Wszystkie rurociagi
nalezy izolowa¢ na catej dlugosci, tacznie z armatura.

Grubos¢ izolacji Instalacji chlodniczej freonowe;:

- w pomieszczeniach grubos¢ 10 mm

- na zewnatrz grubo$¢ 20 mm.

Catos¢ instalacji izolowa¢ termicznie otulinami do przewodow chlodniczych. Otuliny laczy¢ przy pomocy
klejenia dla pelnej szczelno$ci izolacji. Grubos¢ izolacji 9-14mm w zalezno$ci od $rednicy
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Tabela. Dobdr izolacji
(dotyczy izolacji o przewodnosci cieplnej 0,040 W/{m-k) lub nizszej)

Materiat izolacyjny
Minimalna grubosé¢ (mm)
Wilgotnosé wzgledna = 70% =75% < 80% < 85%
Srednica rurki (mm) 6.35 8 10 13 17
9.52 9 " 14 18
12.70 10 12 15 19
15.88 10 12 16 20
19.05 10 13 16 21
22.22 1 13 17 22
28.58 1 14 18 23
34.92 " 14 18 24
41.27 12 15 19 25

* Jezeli temperatura otoczenia przekracza 32°C, a wilgotnosc 85%, nalezy zastoso-
wac grubszg izolacje cieplng.

Do klejenia izolacji uzywaé wylgcznie kleju firmowego. Przewody chlodnicze prowadzone
na zewnatrz budynku nalezy izolowac¢ izolacjg o grubosci min. 25 mm w ostonie z blachy
stalowej, ocynkowanej. Przy prowadzeniu przewodoéw nalezy zapewni¢ powrdét oleju do sprezarki.
W tym celu nalezy wykonac¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach. Instalacja freonowa powinna
by¢ wykonana przez firme specjalistyczna.

Instalacje rurowa prowadzi¢ wzdtuz $cian 1 sufitbw pomieszczen w korytkach ostonowych
PVC Iub w bruzdach $ciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan.

5.5 Instalacja automatyki 1 sterowania wentylacja, klimatyzacjg i instalacja chlodnicza

Rodzaje i typy urzadzen, osprz¢tu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawce instalacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoInosci:

— do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu oraz aparatury i
urzadzen spehiajacych wymagania oznaczone znakiem CE, zapewniajacym nabywce, ze produkt
spelnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa, a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami
uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

— wszystkie rozdzielnie wraz z liniami zasilajagcymi powinny by¢ tak zainstalowane, aby bylo
mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniony dostep w czasie przegladow i
konserwacji,

— instalacje elektryczne powinny zapewniac ciggla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych zgodnie z wymaganiami odbiorcy,

— nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

— nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i1 S$rodkow ochrony
przeciwporazeniowej s3 zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

— nalezy stosowac¢ $rodki ochrony przed przepigeciami zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrédlem pozarow
w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.5.1 Szczegotowy zakres prac
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W zakres prac wchodzi wykonanie instalacji automatyki w pelnym zakresie, a w szczegdlnosci:
- montaz szaf sterowniczych,
- montaz elementdw automatyki,
- podiaczenie kabli i przewoddéw w szafach sterowniczych bez podlaczenia zasilania szaf,
- oprogramowanie elementoéw automatyki,
- uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:

- sprawdzenie 1 kontrole potaczen elementdw automatyki w szafach sterowniczych,

- ustawienie parametrow regulacji,

- wykonanie niezbednych testow funkcjonowania systemu,

- sporzadzenie protokotéw rozruchu,

- szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie,
- wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego:

- konfiguracje systemu,

- opis funkcjonowania systemu automatyki 1 przyjetych rozwigzan,

- schematy funkcjonalne,

- zestawienie elementéw automatyki,

- liste niezbednych sygnatow,

- schematy polaczen elektrycznych w szafach sterowniczych,

- rozmieszczenie elementow wewnatrz szaf sterowniczych,

- widok elewacji szaf,

- wykaz materialow,

- liste kablowa,

- instrukcje obstugi systemu,

- karty katalogowe urzadzen,

- algorytmy sterowania z nastawami.
5.5.2 Wykonanie robot
Elementy transportowa¢ na plac budowy w opakowaniach fabrycznych producenta
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem. Skladowanie elementow AKPiA — w pomieszczeniach
w ktorych temperatura nie przekracza temperatur zalecanych przed producenta.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ ogledzin zewnetrznych czesci 1 elementow,
sprawdzenia poprawnosci 1 kompletno$ci w celu wyeliminowania elementow uszkodzonych i zle
zmontowanych.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, sprzet i
osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
Zamocowanie urzadzen powinno by¢ zgodne z pozycja pracy podang w DTR urzadzen. W poblizu
urzadzen kontrolno-pomiarowych nie powinno by¢ silnych p6l elektromagnetycznych.
Elementy narazone na silne wydzielanie ciepta montowa¢ w miejscach przewiewnych.
Zaciski ochronne urzadzen powinny by¢ podiaczone w sposob trwaty z uziemieniem.
Sitowniki zaworé6w montowac po sprawdzenie dziatania zaworu, poprawnosci wysuwu trzpieni.
Sitowniki przepustnic montowa¢ w sposdb umozliwiajacy petne otwarcie i zamkniecie przepustnic
bez wuzycia sity pomocniczej. Sterowniki pomieszczeniowe z sal chorych montowaé w
pomieszczeniu pielggniarek a pozostale w okolicach wylacznikéw o$wietlenia. Pofaczenia
elementow posiadajacych przewdd taczeniowy wykona¢ za pomoca puszek taczeniowych
przymocowanych w sposob trwaty do podtoza.
Przepisy zwiazane: Katalogi, DTR-ki i instrukcje montazowe dostawcow AKPiA, Prawo
Budowlane.
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5.6 Koordynacja robdt

Koordynacja robot zwigzanych z instalacja wentylacji, klimatyzacji, chtodniczg i AKPiA z innymi
branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie
kolejnosci, termindw i przekazywanych frontow robot, przy zapewnieniu wlasciwych warunkow do
montazu instalacji.

5.7 ldentyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowac zgodnie z ponizszym opisem:

— w pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynowni¢ nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujacg si¢ w nim instalacje z 0znaczeniem wszystkich
ukladow, zaworow, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajaca oznakowaniu rurociggdéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podkladzie (np. twarda plyta pil§Sniowa) 1 umiesci¢ za szklem.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blaknigcie pod wptywem
Swiatfa.

— wszystkie glowne ciaggi przewodow i kanaldow w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowac [rodzaje medidw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow).
— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawor odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna cze$¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki
pod wzgledem symboliki 1 ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiada¢ systemowi zdalnego dozoru i1
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowg(grubszg) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstw¢ wierzchnig tworzywo
kolorowe.

Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajag na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i pelnionej funkcji.

5.8 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkoéw, wylacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow i opisOw technicznych, zostanie przekazany
zarzadzajagcemu realizacjg umowy w formie dokumentacji graficznej oraz CD.

5.9 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego wurzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego,
klimatyzacyjnego, chtodniczego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje,

— strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

— spis tresci,

— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,
— gwarancje producenta,

— wykresy 1 ilustracje,

— szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu,

— dane o osiagach i wielko$ci nominalne,

— instrukcje instalacyjne,

— procedura rozruchu,

— wlasciwa regulacja,

— procedury testowania,

— zasady eksploatacji,
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— instrukcja wytaczania z eksploatacji,

— instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

— srodki ostroznosci,

— instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci
urzadzen,

— instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscig smarowania,
— wykaz zalecanych czgsSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

— wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych,

— schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych 1
oswietleniowych,

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoridow
1 elementéw dodatkowych.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres kontroli

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawuje inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstgpstw od rozwigzan projektowych, przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac¢ trwalos¢ eksploatacyjng instalacji.

Wykonaweca instalacji zapewni na swéj koszt wyspecjalizowang silg¢ roboczg 1 niezbedne materiaty
do przeprowadzenia regulacji, kontroli oraz odbioru instalacji.

Wszystkie proby, testy 1 pomiary instalacji muszg by¢ przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez
niezalezng instytucje lub rzeczoznawce, posiadajacego odpowiedniag wiedz¢ 1 doswiadczenie.
Wybdr wykonawcey badan podlega uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow 1 rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podaé w
dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny
spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.
Wszystkie przeprowadzone proby i pomiary nalezy udokumentowaé¢ w formie protokotu lub
raportu. Nalezy szczegdtowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisa¢ stosowang aparature i jej
dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki 1 interpretacj¢ wynikow,
poréwnanie z warto§ciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacji
ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 25st C] itp. Jezeli jest taka mozliwos¢, nalezy wziac¢ pod
uwage mozliwo$¢ przetozenia terminu odbioru niektérych robot do czasu nastania warunkow do ich
pelnego sprawdzenia.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie
protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany dokonywac¢ zgloszenia wykonanych prac oraz prac podlegajacych
zakryciu i termindw przeprowadzenia prob, wpisem do dziennika budowy.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych.

6.2. Kontrola techniczna

Proby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkéw technicznych
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wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji c.0."

Badania odbiorcze obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami i normami,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow 1urzadzen,

- sprawdzenie jakosci i trwato$ci wykonania robot,

- sprawdzenie atestOw na materialy budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatow na
zastosowane materiaty,

- badanie szczelnosci instalacji chlodnicze,

- kontrolg polozenia (otwarcia) klap p.pozarowych

- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaly usunigete,

- rozruch urzadzen, probe ruchu cigglego, pomiary i regulacj¢; pomiarom podlegaja nastgpujace
parametry:

- wydajnos$ci powietrza i sprezu wentylatorow oraz ich regulacja do stanu okreslonego w projekcie

- wydajnos$ci poszczegolnych strumieni powietrza,

- temperatury,

- wilgotno$¢ wzgledna,

- poziom hatasu,

- szczelno$¢,

- rezystancja izolacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobor pradu silnikow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
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Maja one na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot. Nalezy sporzadzaé
protokoty odbioréow czesciowych. Odbiory czgsciowe dotyczyé powinny prob szczelnosci, izolacji
termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania catej instalacji.

8.2 Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaly wykonane zgodnie z
projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje¢ odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1
ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

— Specyfikacje Techniczne,

— Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiaru,

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe 1 przepisami,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

— protokoty wykonanych prob i badan,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Komisja odbioru powinna:

— zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej 1 zaakceptowac ja,

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakos$ci
robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg 1 przepisami,

— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych
z przedstawionymi dokumentami,

— ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

— sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego lub zostang zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajace,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Jezeli roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie
instalacji do eksploatacji.

Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i1 obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci, podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Wymagania dotyczace platnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

9.1 Cena jednostkowa

Podstawe ptatnos$ci stanowia:

— kanaly wentylacyjne — cena 1m2

blachy ocynkowanej,

— urzadzenia — 1 komplet,

— rury — 1mb,

— armatura — 1 Szt,

— kable — 1mb,

— elementy AKPiA — 1 komplet.

Ceny obejmuja zapewnienie wszystkich czynnikow produkcji, montaz zgodnie z dokumentacja
projektowa, badania, pomiary 1 regulacje.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

10 PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami 1 normami
oraz regutami sztuki budowlane;.
Urzadzenia, sposoéb ich doboru i parametry instalacji beda zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi.
Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wpltywem
obcych pol elektromagnetycznych 1 opatrzone zostang znakiem CE.

10.1 Normy

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-91/B-10400 Urzadzenia c.o. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-B-034334: 1999 Wykonanie przewodow z blachy

PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania
PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-EN-12599/2002/04 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych.

PN-EN-ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

PN-98/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary
EN 1886 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtlasciwosci
mechaniczne

DIN 52612/52613 Izolacja cieplna instalacji chtodniczych (wspotczynniki przewodzenia ciepta)
DIN 62615 Izolacja cieplna instalacji chtodniczych (oporno$¢ przeciw dyfuzji pary wodnej)

10.2 Inne dokumenty
— Normy wymienione w punkcie 10.1 niniejszej ST,
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— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.),

— Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, p0z.726 z pdzn. zm.),

— rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wWzoru
deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728),

— aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty zgodnosci,

— projekt wykonawczy — instalacja klimatyzacji, wentylacji i chtodnicza dla klimatyzacji,

— przedmiar robdt - instalacja klimatyzacji, wentylacji i chtodnicza dla klimatyzacji,

— katalogi, DTRi i instrukcje montazowe dostawcow urzadzen,

— Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.
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mgr inz. Matgorzata Domanska



