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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych
wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziatu
Chorob Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki
schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie
objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac izolacyjnych sa:

1.3.1. lzolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych na powierzchniach podiogi i 10 cm odcinka przylegtych scian, miejsca montazu
kabiny natryskowej i min. 50 cm odcinek przylegtych $cian, miejsce montazu umywalki i min. 50 cm
odcinek przylegtych scian, w tym:

- wykonanie jednokrotnego pokrycia preparatem gruntujgcym
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- wykonanie dwu- trzykrotnej elastycznej wodoszczelnej powtoki bezspoinowej do wykonania warstw
izolacyjnych elementow budowlanych, grubos¢ powtoki zgodnie z przyjetym systemem izolacyjnym:
Parter:

* 0005A tazienka;

* 0007A fazienka;

1 pietro:

* 1001 gabinet lekarski (umywalka);

2 pietro:

* 2007 pokoj oddziatowej (zZlewozmywak i umywalka);

* 2008-1 Bronchoskopia (zlewozmywak i umywalka);

* 2009-11A tazienka;

* 2012 $luza (umywalka)

* 2012A myjnia (zlewozmywak i umywalka);

* 2012B fazienka;

* 2013 sala chorych (umywalka);

* 2014 brudownik;

* 2014A fazienka;

* 2016 $luza;

* 2017 fazienka;

* 2017A fazienka;

* 2018 fazienka;

* 2022A pomieszczenie socjalne (zlewozmywak, umywalka)
* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (umywalka, zlewozmywak);
* 2024 przedsionek (umywalka);

* 2024A WC damski;

* 2024B WC meski;

* 2024C przedsionek;

* 2026 WC niepetnosprawnych;

* 2028 pokdj badan USG (umywalka);

* 2029-32 sala chorych (umywalka);

* 2030 gabinet zabiegowy czysty (zlewozmywak, umywalka);
* 2033 gabinet zabiegowy brudny (zlewozmywak, umywalka);
* 2035 tazienka;

* 2035A sala przygotowania pielegniarek;

* 2036A tazienka;

* 2039A tazienka;

- izolacja dodatkowa:

W strefach po naniesieniu pierwszej warstwy powtoki nalezy uszczelnié fgczenia podtogi ze sciang i,
Sciany ze $ciang — systemowg widkien sztucznych. Kratki sciekowe uszczelni¢ kotnierzem z tasmy
z wiékien sztucznych, przejscia rurowe uszczelni¢ za pomocg systemowego kotnierza;

1.3.2. Izolacje akustyczne i cieplne poziome

- wykonanie izolacji termicznych z ptyt styropianowych M30 gr. 2-5 cm jako warstwa pod posadzkowa
w miejscach rozebranych posadzek lub planowanych do wykonania: na poziomie 1 pietra w miejscu
zlikwidowanej klatki schodowej K1 — 1001 gabinet lekarski, na poziomie 2 pietra — jako warstwa pod
posadzkowa na catej kondygnacji, gdzie zaplanowano rozbiérke warstw posadzkowych zawierajgcych
azbest.

- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropianowych M30 gr. 6 cm posadzek pomieszczen na
poziomie piwnic:

*-1000’ magazyn

1.3.3. Izolacje termiczne konstrukcji dachowej na poddaszu — wejscie z poziomu 2 pietra z Oddziatu
Wykonanie izolacji z ptyt poliuretanowych (Ecoterm) o wspotczynniku A = 0,023 W/m’K o fgcznej
grubosci 12 cm w czesci strychowej, gdzie zaplanowano:

- pomieszczenie porzadkowe;

- magazyn;

- pomieszczenie pomocnicze;

- pomieszczenie na brudng bielizne;

- magazyn czystej bielizny;
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- korytarz;
Plyta do termoizolacji Ecotherm Topline SD 028

Ecotherm Topline SD 028 to ptyta do termoizolacji dachéw skosnych, ktérej rdzen zostat wykonany z
pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej oktadzinie z mineralnego wibkna szklanego. Wierzchnia
strona ptyty zostata dodatkowo pokryta membrang paroprzepuszczalng oraz warstwg antyposlizgowa.

Charakterystyka ptyt Ecotherm Topline SD 028:

o wartos¢ wspofczynnika przewodzenia ciepta dla pianki PIR: A=0,028 W/(mK);

e europejska klasa ogniowa: E;

o stabilno$¢ wymiaréw i wysoka odpornosé na Sciskanie: min. 150 kPa;

e struktura cel zamknietych: min. 90%;

e niska waga: 30 kg/m3.
Wszystkie krawedzie plyt Ecotherm Topline SD 028 posiadajg pidro i wpust, co znacznie utatwia
montaz tego produktu. Na dtuzszych krawedziach ptyt znajduje sie samoprzylepna tasma dyfuzyjna o
szerokosci 80 mm.

1.3.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej
- utozenie folii paroizolacyjnej na plytach poliuretanowych (np. Ecoterm) na poddaszu — wejscie
z poziomu 2 pietra z Oddziatu, gdzie zaplanowano:
- pomieszczenie porzadkowe;
- magazyn;
- pomieszczenie pomocnicze;
- pomieszczenie na brudng bielizne;
- magazyn czystej bielizny;
- korytarz;
Folia paroizolacyjna jest niezbedna na ocieplonym poddaszu uzytkowym. Utozona pomiedzy
ociepleniem poddasza a ptytami gipsowo-kartonowymi folia zatrzymuje pare wodng powstajaca
wewnatrz domu.
Rozréznia sie trzy grupy folii paroizolacyjnych.
e Folie z polietylenu sg zazwyczaj jednowarstwowe, wzmachniane siatkg polietylenowg albo
zfozone z warstw polietylenu i polipropylenu. Z wyglgdu sg podobne do folii budowlanych.
Ich wspétczynnik Sd wynosi kilkadziesigt, a czesto nawet ponad 100 m. Jest nieco nizszy
w przypadku folii zawierajgcych polipropylen.
e Aktywne paroizolacje sg wykonane z polipropylenu, czasami ostonietego powtokg
polietylenowsg, a ich dziatanie polega na utrzymywaniu optymalnego poziomu pary wodnej
w przegrodzie. Folia blokuje przeptyw pary z pomieszczenia do konstrukcji dachu, ale dzieki
.Zaworom bezpieczenstwa”, czyli otworom o specjalnie uformowanym lejkowatym ksztatcie,
moze odprowadzi¢ jej nadmiar na zewnatrz, w strone pokrycia. Jest to bardzo wazne, bo
wykraplajgca sie miedzy paroizolacjg a przyktadowo okfadzine z ptyt gipsowo-kartonowych
para nie jest widoczna z pomieszczenia, a zawilgaca ptyty, narazajgc je na pojawienie sie
plesni. Mozliwo$¢ odprowadzenia nadmiaru pary zapobiega temu zjawisku. Oczywiscie
aktywne paroizolacje majg przez to wiekszg paroprzepuszczalnosé, czyli nizszy wspotczynnik
Sd niz zwykte — kilka, czasem kilkanascie metrow.
Uwaga! Aktywng paroizolacje mozna stosowac tylko wtedy, kiedy pod pokryciem znajduje sie
wysokoparoprzepuszczalna membrana!
e Folie z ekranem aluminiowym majg zawsze budowe warstwowg z polietylenu i polipropylenu,
przy czym ostatnia warstwa — ta skierowana w strone pomieszczenia — jest metalizowana.
Folie odbijajg promieniowanie cieplne pochodzace z poddasza, wiec zwiekszajg efektywnosé
ogrzewania, pozwalajac zmniejszy¢ zuzycie energii. Odbicie promieniowania rzedu 60%
pozwala zaoszczedzi¢ kilka procent energii grzewczej, a niektére folie odbijajg nawet 90%
promieniowania, zmniejszajgc zuzycie energii o kilkanascie procent. Folie z odblaskiem sg
ciezkie (gramatura okoto 300 g/m?), ale bardzo wytrzymate i najszczelniejsze ze wszystkich —
ich wspotczynnik Sd siega kilkuset metrow.
Uwaga! Aby folie matalizowane dziataty prawidtowo, oktadziny nie mozna mocowac na styk,
tylko odsungc¢ na ruszcie, aby od strony ekranu pozostata szczelina umozliwiajgcg cyrkulacje
odbitych fal cieplnych.

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac izolacyjnych:
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan
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- wykonanie i demontaz zabezpieczenh

- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni izolowanych

- zagruntowanie powierzchni izolowanych

- uszczelnienie tasmami systemowymi na styku ptaszczyzn pionowych i poziomych

- mocowanie mechaniczne ptyt welny mineralnej i styropianowych na docieplanym podtozu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.4.1 Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno$ci lub réznic
poziomdéw powierzchni podtoza

1.4.3. Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni pionowych i poziomych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ostony i paro izolacje
v" Folia ostonowa budowlana PE, o grubosci 0.20mm

- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mp

- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 10MPa

Dokumentem odniesienia dla tych wyrobow jest norma PN-EN 13967:2006 i PN-EN 13967:2006/A1.:

2007.

Stosowanie — do wykonania oston na izolacjach termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych
v' Folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm

- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 20Mpa

- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 12MPa

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006,

PN EN 13984:2006/A1:2007.

Stosowanie — do paro izolacji w przegrodach pionowych i na stropach

2.2.2. 1zolacje termiczne i akustyczne

M30 symbol przywotany w dokumentacji projektowe;' oznacza produkt wtasciwosciami odpowiadajacy
FS 20 - styropian samogasnacy o gestosci 20 kg/m> M30 = PS-E FS 30

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR CZ ITB - 55/1998 ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98
PRZEZNACZENIE

Plyty styropianowe PS-E FS 30 stosuje sie do izolacji stropéw, pod wylewki betonowe, do izolacji
stropodachoéw, posadzek hal przemystowych i magazynéw oraz w budownictwie drogowym
i konstrukcjach inzynierskich.

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA

| = 0,040 W/mK (w temp. 20°C) - wymagany

| = 0,034 W/mK (w temp. 20°C) - osiggany

CHLONNOSC WODY

Plyty styropianowe PS-E FS 30 sg naturalnie hydrofobowe.

Chtonnos$¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach:

wymagana - 1,20 %

osiggana - 0,39 %

PAROPRZEPUSZCZALNOSC

Plyty styropianowe PS-E FS 30 przepuszczajg pare wodnag.

Przepuszczalnos¢ pary wodnej s wynosi od 7 do 18 mg/(Pa h m)
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ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:

wymagane - 200,0 kPa

osiggane - 331,1 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty:
wymagana - 200,0 kPa

osiggana - 358,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styropianowe PS-E FS 30 jak wszystkie pozostate zgodnie z normg PN-B:20130/99 posiadajg
zdolnos¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrédta ptomienia ognia.
WYMIARY

Format 1000 x 500 mm (standard), grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

2.2.6. Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub
zalecane przez dostawce poszczegoélnych materiatéw lub systemow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace izolacyjne nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowa¢ rusztowania dla prac na wysokosciach

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dot. zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.
5.2. Zasady wykonania robot

5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe papowe, poziome

Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podkltady w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegodlnie dotyczy to gruntowania poditoza i sposobu tgczenia
materiatow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podioza podczas nanoszenia podktadéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda
dostarczone na miejsce wbudowania nie poézniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci
zostang rozwiniete. Materiaty rolowe bedg uktadane z zaktadem co najmniej 100mm dla materiatéw
taczonych i 200mm dla materiatéow ukfadanych na zaktad.

5.2.2 Izolacje powiokowe

Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Preparat gruntujgcy mozna stosowac¢ tylko na réwnych, zwartych, wolnych od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé, nosnych, czystych, suchych Ilub lekko wilgotnych podtozach
z wykonang warstwg spadkowg o nachyleniu 1,5%.

- Wszelkie podtoza mineralne muszg by¢ zagruntowane

- Wszelkie nosne bitumiczne podtoza muszg by¢ oczyszczone szczotkami i odkurzone.

- Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnic, ze na podtozu nie ma lodu.

a) Wilgotne i mokre podtoza

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na tyle, by powtoka
gruntujgca cho¢ czesciowo mogta w nie wnikng¢. Mokre podtoze na ok. 4 dni przed gruntowaniem
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nalezy pokry¢ powtokg wodoszczelng, zgodnie z instrukcjg stosowania.

b) Nieréwne powierzchnie

Spoiny szerokosci od 2 do 5 mm, bruzdy i potgczenia tynkow jak rowniez podtoza o bardzo duzych
porach oraz szczeliny w betonie powinny by¢ wyszpachlowane, w celu unikniecia zamykania
powietrza i tworzenia sie pecherzy. Przed tym podtoze musi byé odpowiednio zagruntowane. Ubytki,
pekniecia i spoiny >5 mm muszg by¢ wypetnione mocna zaprawg cementowg. W przypadku muréw z
licznymi nieréwnosciami i ubytkami wykona¢ warstwe wyréwnujgca z zaprawy cementowe;.

5.2.3 Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byé uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe, z polistyrenu
ekstrudowanego, lub wetny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete
na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé
mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3).

Wykonanie

Piyty izolacyjne ze styropianu, w wykonaniu krawedzi zaktadkowym, o grubosciach 10, 16 oraz z
wefny mineralnej 16 i 4cm.

Plyty muszg by¢ uktadane na wzér cegiet, przy czym trzeba:

- utrzymywacé co najmniej 20-centymetrowe zaktady.

Odcinkéw ptyt krétszych niz pot diugosci ptyty nie wolno ktasé na obrzezach.

- plyty na obrzezach muszg by¢ uktadane bez zachodzenia na krawedz, tak aby mozna je byto
solidnie zamocowag, a widoczna na krawedziach pianka polistyrenowa musi byé zabezpieczona przed
promieniowaniem UV (np. poprzez mocowanie mechaniczne i zabezpieczenie za pomocg profilu
aluminiowego).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktaddw,

- sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowosci zaktadoéw, spoin i grubosci warstw.
6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robot jest 1m2

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c¢) odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zabezpieczenie terenu prac
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- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie wlasciwej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjne;j,
akustycznej lub termicznej

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowieh ponizszych dokumentéw
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej, fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wladciwosci

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolagiji
cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”
PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 10456:2002(U) ,lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych”.

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.



