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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziatu
Chorob Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki
schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
Wykonania prac ptytkarskich w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac ptytkarskich sa:
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- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej, wraz z wykonaniem
cokolikow

Parter:

* 0006 doradca budzetowy

* 0005A tazienka

* 0007A tazienka

2 pietro

* 2012 sluza;

* 2012A myjnia;

* 2014 brudownik;

* 2014A fazienka;

* 2017 fazienka;

* 2017A fazienka;

* 2018 fazienka;

* 2024 przedsionek;

* 2024A WC damski;

* 2024B WC meski;

* 2024C przedsionek;

* 2026 WC niepetnosprawnych;

* 2034 pomieszczenie na brudng bielizne i odpady;
* 2034A magazyn czystej bielizny;

* 2034B Korytarz;

* 2034C pomieszczenie pomocnicze;

* 2034D magazyn;

* 2035 fazienka;

* 2035A sala przygotowania pielegniarek;
* 2036A fazienka;

* 2039A fazienka;

- wykonanie oktadzin z ptytek granitowych na podestach i stopniach schodéw, wraz z wykonaniem
cokolikow
* Klatka schodowa K2 na wszystkich kondygnacjach;

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania oktadzin $cian z ptytek ceramicznych

do wys. 205 cm od poziomu podiogi, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi objete sg

pomieszczenia tazienek pacjentéw, brudownika oraz wszystkich miejsc w ktérych

zainstalowano umywalki lub zlewozmywaki:

Parter:

* 0001 A sekretariat (umywalka)

* 0002 Pokdj lekarzy (umywalka)

* 0003 pokoj lekarzy (umywalka)

* 0004 pokoj badan (umywalka)

* 0005A tazienka

* 0007A tazienka

* K1/00010 dyzurka rehabilitantow (umywalka)

1 pietro

* 1001 gabinet lekarski (umywalka)

2 pietro

* 2007 pokoj oddziatowej (zZlewozmywak, umywalka)

* 2009-11A (umywalka)

* 2013 sala chorych (umywalka)

* 2014 brudownik

* 2014A tazienka

* 2016 sluza

* 2017 tazienka

* 2017A tazienka

* 2018 tazienka

* 2022A pomieszczenie socjalne

* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (miejsce przygotowania lekow, umywalka,
zlewozmywak)
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* 2024 przedsionek

* 2024 A WC damski

*2024B WC meski

* 2024C WC przedsionek

* 2026 WC niepetnosprawnych

* 2028 pokoj badan/USG (umywalka)

* 2029-32 sala chorych (umywalka)

* 2033 gabinet zabiegowy brudny (cala powierzchnia scian)

* 2034 pomieszczenie na bielizne i odpady (cata powierzchnia $cian)
* 2035 fazienka

* 2035A sala przygotowania pielegniarek (Sciana z ciggiem szafek)
* 2036A tazienka

* 2039A fazienka

Glazura + emulsja

- malowanie scian farbg lateksowg emulsyjng powyzej lamperii do 205 cm, tgcznie z sufitami w
pomieszczeniach na poddaszu, w salach chorych i gabinetach:
Parter:

* 0001 Kierownik kliniki;

* 0001A sekretariat;

* 0002 pokdj lekarzy;

* 0003 pokoj lekarzy;

* 0004 pokoj badan;

* 0005A fazienka;

* 0007A fazienka;

1 pietro:

* 1001 gabinet lekarski (umywalka);

2 pietro:

* 2007 pokoj oddziatowej (zlewozmywak i umywalka);

* 2008-1 Bronchoskopia (zlewozmywak i umywalka);

* 2009-11A tazienka;

* 2012 $luza (umywalka)

* 2012A myjnia (zlewozmywak i umywalka);

* 2012B tazienka;

* 2013 sala chorych (umywalka);

* 2014 brudownik;

* 2014A tazienka;

* 2016 $luza;

* 2017 tazienka;

*2017A tazienka;

* 2018 tazienka;

* 2022A pomieszczenie socjalne (zlewozmywak, umywalka)
* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (umywalka, zlewozmywak);
* 2024 przedsionek (umywalka);

* 2024A WC damski;

*2024B WC meski;

* 2024C przedsionek;

* 2026 WC niepetnosprawnych;

* 2028 pokoj badan USG (umywalka);

* 2029-32 sala chorych (umywalka);

* 2030 gabinet zabiegowy czysty (zlewozmywak, umywalka);
* 2033 gabinet zabiegowy brudny (zlewozmywak, umywalka);
* 2035 tazienka;

* 2035A sala przygotowania pielegniarek;

* 2036A tazienka;

* 2039A fazienka;

Robotami towarzyszgcymi i pomochniczymi przy wykonywaniu prac ptytkarskich:
- izolacja przeciwwodna podtozy ,folig w ptynie”: na $cianach i pod posadzki, w pom. ,mokrych”
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni izolowanych
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST.00. ,WWymagania ogolne” poz.1.4.

1.4.2. Podloze — element budynku na powierzchni, ktérego beda wykonywane roboty okladzinowe
z ptytek

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic
pozioméw podfoza

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ powtoki izolacyjno-ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych

1.4.6. Plytki i ptyty ceramiczne - cienkie plytki otrzymane z glin i/lub innych surowcéw mineralnych,
stosowane jako wykfadziny podtogowe lub Scienne, formowane zwykle przez ciggnienie (A) lub
prasowanie (B) w temperaturze otoczenia, moga by¢ rowniez formowane innymi metodami (C),
nastepnie suszone i wypalane w temperaturze odpowiedniej do uzyskania wymaganych wtasciwosci;
mogg byc¢ szkliwione (GL) lub nieszkliwione (UGL) i sg niepalne i odporne na dziatanie swiatta.

1.4.7. Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (kamienia)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska uzytkowania

1.4.8. Plyty granitowe — plyty uzyskane z pociecia i obrobki skat granitowych, réznigce sie faktura,
kolorem i sposobem wykorczenia powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Materialy do wykonania okladzin ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 14411:2005.

Rodzaje plytek i ich parametry techniczne tj: stopien $cieralnosci, odpornosé na czynniki chemiczne,
mrozoodpornos¢ i twardos¢ muszg by¢é zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej.

2.2.1. Plytki ceramiczne posadzkowe

Pilytki gresowe o wymiarach 600x600x9,4mm w kolorze zgodnym z Projektem i spetniajgce
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢: <0,1%, wg normy PN-EN 1SO 10545-3

- wytrzymato$¢ na zginanie: srednia 45N/mm2, wg normy PN-EN 1SO 10545-4

- odpornos$¢ na scieranie wgtebne: max. 130mm3, wg normy PN-EN ISO 10545-6

- odpornos¢ na plamienie: odporne, wg normy PN-EN ISO 10545-14

- antyposlizgowos¢: R10, wg normy DIN 51130

np. ptytki Concept CN1, CN2 firmy NOWA GALA, lub réwnowazne

2.2.2. Ptytki ceramiczne $cienne

Piytki gresowe o wymiarach 300x600x9,2mm, 200x250mm oraz dekory 150x300mm i listwy szer.
150mm, w kolorach zgodnych z Projektem i spetniajgce nastepujgce wymagania:

- nasigkliwosc¢: <0,1%, wg normy PN-EN ISO 10545-3

- wytrzymatos¢ na zginanie: srednia 45N/mm2, wg normy PN-EN ISO 10545-4

- odpornos¢ na scieranie wgtebne: max. 130mm3, wg normy PN-EN 1SO 10545-6

- odpornos¢ na plamienie: odporne, wg normy PN-EN ISO 10545-14

np. ptytki Concept CN1, CN2, CN5 oraz dekory poler firmy NOWA GALA, lub réwnowazne

2.3. Materialy do wykonania oktadzin kamiennych

Oktadziny kamienne, granitowe powinny odpowiadac¢ normie PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469
Rodzaje piyt i ich parametry techniczne tj: sposéb wykonczenia powierzchni, kolory, grubosci
i wymiary, muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek defekty, pekniecia lub wykruszenia.

Plytki posadzkowe: granitowe, polerowane, o wymiarach 30x60x2cm w kolorze jasnoszarym,

Wstawki granitowe — dekory, polerowane, o wymiarach 30x30cm w kolorze bordowym, ciemnoszarym,
lub czarnym,

Stopnie schodowe z granitu pfomieniowanego gr. 2cm, w kolorze wg Projektu

Podstopnice stopni schodow z ptyt granitowych gr. 1cm w kolorze stopni

Wstawki stopni i podstopni schodéw i z granitu ptomieniowanego w kolorze bordowym



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST B-12: Oktadziny ceramiczne i kamienne: 91574 Modernizacja Klinicznego Oddziatu Choréb
Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowe;j.
luty 2018

2.4. Kleje, fugi, srodki gruntujace i inne akcesoria dla ptyt i plytek

Podstawowe materiaty do uktadania posadzek ceramicznych i kamiennych to:

- srodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podtoza

- dyspersgjna powtoka uszczelniajgca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, gesto$¢
1,4kg/dm”, odpornosé na wode pod cisnieniem 0,15MPa

- nieprzepuszczalna tadma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych, powinna spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12004:2002

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do ptyt granitowych, powinna spetnia¢ wymagania
normy PNEN 12004:2002

- zaprawa do spoinowania musi spetnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm
Materiaty pomocnicze do uktadania ptyt i plytek to:

- listwy prowadzgce, listwy naroznikowe i dylatacyjne

- wzmocnienia naroznikéw

- $rodki do ochrony ptytek i spoin

- Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug
instrukcji producenta zgodnie z rodzajem podtoza. Akcesoria w jednolitym systemie w catym obiekcie.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z klejami, fugami i Srodkami
gruntujgcymi wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z
podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze sie odbywa¢ po
wczesniej wykonanych posadzkach

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robé6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine"

poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace oktadzinowe posadzek i s$cian po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot, wykonaniu tynkéw wewnetrznych i podktadéw pod
posadzkowych wraz z izolacjami , a takze po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu
przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio
przed wykonywaniem robét podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Okladziny ceramiczne i kamienne

5.3.1. Przygotowanie podiozy

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza
musi by¢ zatarta na gtadko. Bezposrednio przed uktadaniem ptyt kamiennych i ptytek ceramicznych
podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ wodg. W pomieszczeniach ,mokrych” podfoza powinny
by¢ zagruntowane i zaizolowane dyspersyjng powtokg uszczelniajgca, w systemie okreslonym w
Projekcie, lub uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Fasety nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu tasm
uszczelniajgcych

5.3.2. Uktadanie ptyt i ptytek na scianach
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Wykonawca wykona oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-
10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca
wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych.

Przed zamontowaniem nalezy dokonac¢ przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar
poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnié sie czy nie nastgpita pomytka w trakcie
wydawania towaru. Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowg (nie zostawiaé pustek pod
ptytkami).

Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubos$¢ warstwy kleju - 5 mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem.
Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ ich utozenie na powierzchni, tak aby zachowac¢ nastepujgce
wymagania:

- spoiny Sciany pokrywajg sie ze spoinami cokotu posadzki

- spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewow

Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

Spoinowanie rozpocza¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowej.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Ostateczng decyzje co do szerokosci spoin podejmie Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Uktadanie ptyt i ptytek na posadzkach

Wykonawca utozy posadzki z pltyt kamiennych zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-06190,
a z plytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona
odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych.

Przed zamontowaniem nalezy dokonac¢ przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar
poprzez porodwnanie plytek z réznych opakowan, aby upewni¢ sie czy nie nastgpita pomytka w trakcie
wydawania towaru. Zawsze przyklejac ptytki catg powierzchnig montazowa (nie zostawiaé pustek pod
ptytkami).

Zaprawa klejgca zgodnie z technologig wykonana, powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
calg powierzchnie utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciggu ok. 10-15min.
Grubos¢ warstwy klejgcej zalezy od réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi srednio
6+8mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem.

Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ utozenie ptyt i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem

Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyé¢
powierzchnie plytek przed przebarwieniem.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia nawierzchni.
Dokfadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem
i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadkg gabkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna ggbkg. Dla podniesienia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mozna
powleka¢ preparatami impregnujgcymi. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy
ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ufozeniu piyt i plytek na
podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje
i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci
posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz pityty kamienne powinny by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 6.1.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin i posadzek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptyty kamienne, ptytki ceramiczne, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz
odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia piyt i plytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
diugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia pod ptytami i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm
i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

- cata powierzchnia okfadziny powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- grubos$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugo$ci 2m,

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajow robét jest

1m2 — dla wykonania oktadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych

1m — dla wykonania cokotéw z ptytek ceramicznych

1m2 — dla wykonania posadzek z ptyt granitowych

1m — dla wykonania cokotéw z ptyt granitowych

1m — dla wykonania stopni schodéw z ptyt granitowych

8. Odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania posadzek oraz oktadzin z ptyt granitowych i ptytek ceramicznych
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy

- ustawienie i rozbidrka rusztowan

- przygotowanie podtoza

- wykonanie niezbednych izolacji podtozy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- montaz systemowych listew dylatacyjnych i progowych

- moczenie ptytek, docinanie ptytek

- wykonanie posadzek i oktadzin z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni

- zaimpregnowanie spoin i ptyt granitowych oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.
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PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptlytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (+ zmiana

wg BI 11-12/72 poz. 139).

PN-EN I1SO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty, wlasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badania i ocenia
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania

PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5 Okfa-dziny i
wykfadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

3. Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

4. Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

5. Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok

6. Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.



