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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich i
oktadzinowych $cian, wchodzacych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja
Klinicznego Oddziatu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni
Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
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wykonanie:

- oktadzin z powtokg specjalistyczng o podwyzszonych wymaganiach higieniczno — sanitarnych

i wyktadziny homogenicznej w pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdwienia.

- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych do wys. 205 cm od poziomu podtogi lub oktadzin np. z ptyt Altro
Witerock lub innej o podobnych parametrach (powyzej przewidziano malowanie farbami emulsyjnymi)
- powtok malarskich;

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania oktadzin z powloka specjalistyczna
0 podwyzszonych wymaganiach higieniczno - sanitarnych i wyktadziny homogenicznej na petng
wysokos¢ objete sg pomieszczenia:

* 2008-1 Bronchoskopia;

* 2012 $luza

* 2012A myjnia

Oktadziny na Sciany.

Altro Whiterock™ - okladzina scienna w najwyzszym standardzie higieny. Giadka i odporna na
zarysowania powierzchnia oktadziny ogranicza rozwoj plesni, bakterii i innych drobnoustrojow.

Dzieki bezspoinowym powierzchniom i powtoce ograniczajgcej rozwoj bakterii oktadzina scienna Altro.
Jest tez wodoszczelna, co sprawia, ze nic nie dostaje sie pod oktadzing, nie ma wiec obaw
o] zanieczyszczenie podtoza.
— Oktadzina scienna Altro Whiterock zapewnia wygode uzytkowania i bezpieczehstwo. Znakomicie
sprawdza sie w wymagajgcych miejscach jak szpitale.

Higiena Sciany i bezpieczenstwo oktadziny

Bezspoinowy system PVC zapewnia nie tylko higiene, ale takze trwato$¢ i odpornos¢ sSciany na
wilgo¢. Dodatek biocydu diugotrwale chroni przed mikroorganizmami chorobotwérczymi. Dodatkowo,
oktadzina Altro Whiterock odznacza sie duzg odpornoscig na wstrzasy, co jest szczegodlnie wazne
w miejscach, gdzie wykorzystuje sie wozki czy ciezki sprzet.

Nieskomplikowany i szybki montaz

Piyty okladziny mozna bezpiecznie mocowaé na réznych podtozach (tynku, ptytach gipsowo-
kartonowych, ceramice, drewnie). Formowanie termiczne pozwala dopasowac¢ ksztatt okfadziny do
rogoéw i krawedzi sciany. Powierzchnia w catosci jest pokrywana klejem poliuretanowym, co sprawia,
ze okfadzina jest mocno potgczona z podtozem.

Okfadzina $cienna i podtogowa - kompletny system

W miejscach gdzie higiena jest bardzo wazna, oklfadzine scienng taczy sie szczelnie z wykiadzing
podtogowg. Okfadziny scienne Altro Whiterock tworzg z wykfadzinami podtogowymi firmy Altro
kompletny i bezpieczny system.

Glazura + lateksowa

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania oktadzin scian z ptytek ceramicznych
do wys. 205 cm od poziomu podtogi, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi objete sg
pomieszczenia tazienek pacjentow, brudownika oraz wszystkich miejsc w ktérych zainstalowano
umywalki lub zlewozmywaki:

Parter:

* 0001 A sekretariat (umywalka)

* 0002 Pokdj lekarzy (umywalka)

* 0003 pokoj lekarzy (umywalka)

* 0004 pokoj badan (umywalka)

* 0005A tazienka

* 0007A tazienka

* K1/00010 dyzurka rehabilitantow (umywalka)

1 pietro

* 1001 gabinet lekarski (umywalka)

2 pietro

* 2007 pokoj oddziatowej (zZlewozmywak, umywalka)

* 2009-11A (umywalka)

* 2013 sala chorych (umywalka)

* 2014 brudownik

* 2014A tazienka

* 2016 sluza

* 2017 tazienka
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* 2017A tazienka

* 2018 tazienka

* 2022A pomieszczenie socjalne

* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (miejsce przygotowania lekow, umywalka,
zlewozmywak)

* 2024 przedsionek

* 2024 A WC damski

* 2024B WC meski

* 2024C WC przedsionek

* 2026 WC niepetnosprawnych

* 2028 pokoj badan/USG (umywalka)

* 2029-32 sala chorych (umywalka)

* 2033 gabinet zabiegowy brudny (cala powierzchnia scian)

* 2034 pomieszczenie na bielizne i odpady (cata powierzchnia Scian)

* 2035 tazienka

* 2035A sala przygotowania pielegniarek ($ciana z ciggiem szafek)

* 2036A tazienka

* 2039A tazienka

Glazura + emulsja

- malowanie $cian farbg lateksowg emulsyjng powyzej lamperii do 205 cm, fgcznie z sufitami w
pomieszczeniach na poddaszu, w salach chorych i gabinetach:
Parter:

* 0001 Kierownik kliniki;

* 0001A sekretariat;

* 0002 pokdj lekarzy;

* 0003 pokoj lekarzy;

* 0004 pokoj badan;

* 0005A tazienka;

* 0007A tazienka;

1 pietro:

* 1001 gabinet lekarski (umywalka);

2 pietro:

* 2007 pokoj oddziatowej (zlewozmywak i umywalka);

* 2008-10 Bronchoskopia (zlewozmywak i umywalka);

* 2009-11A tazienka;

* 2012 $luza (umywalka)

* 2012A myjnia (zlewozmywak i umywalka);

* 2012B tazienka;

* 2013 sala chorych (umywalka);

* 2014 brudownik;

* 2014A tazienka;

* 2016 $luza;

* 2017 tazienka;

* 2017A tazienka;

* 2018 tazienka;

* 2022A pomieszczenie socjalne (zlewozmywak, umywalka)
* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (umywalka, zlewozmywak);
* 2024 przedsionek (umywalka);

* 2024A WC damski;

*2024B WC meski;

* 2024C przedsionek;

* 2026 WC niepetnosprawnych;

* 2028 pokoj badan USG (umywalka);

* 2029-32 sala chorych (umywalka);

* 2030 gabinet zabiegowy czysty (zlewozmywak, umywalka);
* 2033 gabinet zabiegowy brudny (zlewozmywak, umywalka);
* 2035 tazienka;

* 2035A sala przygotowania pielegniarek;

* 2036A fazienka;
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* 2039A fazienka;

Lamperie + emulsja
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Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac malarskich jest malowanie lamperii
olejnych do wys. 205 cm a powyzej farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach na poddaszu, salach
chorych, gabinetach lekarskich, klatka schodowa K2:

Parter:

* 0001 A sekretariat
* 0002 Pokgj lekarzy
* 0003 pokoj lekarzy
* 0004 pokoj badan

* K1/00010 dyzurka rehabilitantow

1 pietro

* 1001 gabinet lekarski

2 pietro

* 2007 pokoj oddziatowej
* 2009-11 sala chorych

* 2013 sala chorych

* 2022A pomieszczenie socjalne
* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

* 2028 pokoj badan/USG
* 2029-32 sala chorych

* 2035A sala przygotowania pielegniarek

Olejna

Wykonanie malowania $cian i sufitow farbami olejnymi:

- 1000 korytarz
- 1000’ magazyn

Lateksowa

Wykonanie malowania $cian i sufitéw farbami lateksowymi:

- 3001 wentylatorownia — poddasze czes¢ techniczna

- malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi

- wykonanie fartuchéw ochronnych z paneli PCV, przy umywalkach

Zakres stosowania

Gléwne zalety produktu

SIGMA CARE IMMUN to specjalistyczna farba do stosowania
wewnatrz. Ze wzgledu na innowacyjng technologie nanoczgsteczek
srebra skutecznie zwalcza szkodliwe dla zdrowia bakterie, ktore
osiadajg na powloce farby. Zawarte w produkcie SIGMA IMMUN
nanoczgsteczki srebra dziatajg przy tym réwniez przeciwgrzybicznie i
ufatwiajg zapewnienie optymalnych warunkéw higienicznych w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie mikroogranizméw. Nie
chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmow.

Farba SIGMA CARE IMMUN moze by¢ stosowana wszedzie gdzie
powtokom malarskim stawia sie wysokie wymagania, co do
zachowania higieny. Szczegdlnie poleca jest do malowania szpitali,
pomieszczen sal zabiegowych i operacyjnych, gabinetach
zabiegowych i dentystycznych, gabinetach lekarskich oraz w
budynkach uzytecznos$ci publicznej, przemysle spozywczym, domach
opieki i kuchniach.

SIGMA CARE IMMUN charakteryzuje sie matowym wygladem oraz
znakomitym kryciem podczas malowania. Farba nie zawiera
rozpuszczalnikow, jest bezzapachowa zaréwno w trakcie malowania
jak i po wyschnieciu. Farbe mozna stosowa¢ do malowania
powierzchni takich jak: tynki cementowo-wapienne, gipsowe,
syntetyczne, strukturalne, tapety z widkna szklanego, flizeliny oraz na
wczeshiej pomalowane podtoza.

- innowacyjna technologia hanoczgsteczek srebra
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Kolory

Potysk

Parametry techniczne

Malowanie natryskowe:
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- powtoka w petni odporna mikrobiologicznie
- sprawdzona skutecznosc¢ przeciwbakteryjna (m.in. E.Coli,
Gronkowiec Ztocisty - Staphylococcus Auerus) i przeciwgrzybiczna

(instytut ISEGA / IMS Ltd. UK)

- bez plastyfikatorow i rozpuszczalnikéw
- optymalizuje higiene powietrza w pomieszczeniu

- doskonale kryjgca

- bardzo wygodna malowaniu i niechlapigca
- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej
- duza wytrzymatos$¢ na srodki czyszczace i dezynfekujgce

- odporna na szorowanie

Bialy oraz kolory pastelowe dostepne w komputerowym systemie

kolorowania Color PRO

Gteboki mat

Kryterium Norma/Wytyczn | Warto$é
e

Gesto$é 20+0,5°C, [g/cm’] PN-EN ISO 1,42
2811-1

Lepkos¢ Haake 231 °C, [dPa-s] PN-ISO 2555 30

Czas schniecia powtoki w PN-C-81519 2h

23+2°C, [h]

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po4h

Odpornos¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2

(zdolnos¢ krycia)

Zawartos¢ czesci statych, [%wag] | PN-EN ISO 3251 | 53.22
Zalecana grubos¢ powtoki na PN-EN I1SO 2808 | 140
mokro [um]
Potysk PN-EN 13300 Gteboki Mat
85° - 1,5%
Najwiekszy rozmiar ziarna PN-EN 13300 Drobna do 100
(granulacja) [um]
Wspotczynnik kontrastu PN-EN 13300 Klasa 1 przy 7 m°/l

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/l

(2010) Produkt zawiera max. 30 g/l.

Dysza min Filtr Zalecane
Urzadzenie GRACO Cisnienie min. y nr ' [Mesh] rozciencze Inne uwagi
nie

Wymaga

Graco 60 .

- 180 213517 5% krzyzowego

St Max 495 i wieksze 100 malowania
System bezpytowy
- wymaga

Graco 415LL o :

Ultra Max 695 z Overspray 80-120 315LL 60 3% rozprowadzenia
farby przy pomocy
watka
Rekomendowane

Wagner o wieksze

Titan 440i i wieksze 220 617 60 5% urzgdzenie np. PS
22
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Wydajnosé

Przygotowanie podioza

Malowanie
od ich natozenia.

Dodatkowe informacje

PKWiU
Normy i Atesty

Zalecenia BHP i P.Poz

Opakowania
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7 m?/ przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonnosci i
chropowatosci podfoza.

Stare powtoki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy dokiadnie
usunagé, a podtoze zmy¢ woda.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha,
odpylona, bez spekan, o wyréwnanej chtonnosci.

Naprawy powierzchni nalezy wykonywaé materiatami bez zawartosci
wapna.

Tynki oraz poditoza silnie chtongce wode (gtadzie i tynki gipsowe, plyty
gipsowo-kartonowe, podioza nigdy niemalowane) nalezy zagruntowac
gruntem Sigmafix Universal.

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odtlusci¢
poprzez umycie wodg z dodatkiem srodkéw myjgcych (np. mydto
malarskie).

Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usuna¢, a
podtoze zmy¢ woda.

Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi nalezy odtlusci¢ i
zmatowi¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Powierzchnie zagrzybione nalezy oczy$ci¢ wodnym roztworem $rodka
dezynfekujgcego przy uzyciu szczotki.

Swieze tynki cementowo-wapienne nalezy malowaé po 3-4 tygodniach

Przed uzyciem nalezy wyrdb doktadnie wymieszac, a w razie potrzeby
rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilos¢ warstw 2.
Kolejng warstwe, bez rozcienczania nalezy naktada¢ po 4h.

Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i
podtoza +5 do + 30° C i wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
Petne wtasciwosci mechaniczne powtoka uzyskuje po 4 tygodniach.
Nizsza temperatura i wieksza wilgotno$¢ wzgledna powietrza wydtuza
czas wysychania powtoki.

Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywa¢ w
temp. powyzej 0°C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

20.30.11.0
Wyréb posiada atest PZH Zgodna z PN-EN-13300
Stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu.

Szczegotowe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki na
stronie www.sigmacoatings.com.pl

5L, 10L — biaty;

Robotami towarzyszgcymi i pomochniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- naprawe drobnych uszkodzen w powierzchniach przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i wystajgcych
ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu i pytu, itp.,

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

1.4.1. Malowanie - czynno$c¢ polegajgca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.


http://www.sigmacoatings.com.pl/
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1.4.2. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgcg
do malowania. Powloko twdrczy materiat kryjagcy w postaci zawiesiny pigmentow (wraz z
wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.3. Lakier - szybko schnacy roztwor zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach
stuzgcy do pokrywania powierzchni elementéw budowlanych w celu ich ochrony.

1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

1.4.5. Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narzedziem recznym lub z napedem mechanicznym
powiok, rdzy lub zgorzeliny walcowniczej

1.4.6. Odtluszczanie - usuwanie olejoéw, ttuszczédw i substancji podobnych z powierzchni przed
malowaniem, za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych Srédkéw czyszczacych

1.4.7. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.8. Szpachléwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem
w celu wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia rownomiernej powierzchni

1.4.9. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.
1.4.10. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.4.11. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

1.4.12 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4.13. Farba i emalie na spoiwach zywicznych, rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodag

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w
danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zaleceh producenta, instrukcji podanych na
opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektorowi. O ile Inspektor nadzoru inaczej nie
zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie bedace w danej
chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta.
Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulac;ji
prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach
drewna, stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali
ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie bedzie
malowana.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 2.1.
Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy
przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubosci
powloki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen
producenta. Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowacé alternatywne
wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci
catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. NiezalezZnie od ich rodzaju powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zastosowane rozcienczalniki i rozpuszczalniki muszg sie cechowa¢ zgodnoscig zastosowania w
zaleznosci od uzytych farb oraz odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Farby lateksowe bakteriobodjcze

Satynowa farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, z aktywnym nadtlenkiem srebra o
whasciwosciach jn:
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- odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

- zdolnos¢ krycia: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

- zmywalnos$¢: 15 000cykli - klasa 1, wg PN-EN 13300:2002

- wysoka odpornos¢ na srodki dezynfekujgce

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- bezrozpuszczalnikowa

- z atestem na dziatanie bakterii E.Coli, Gronkowiec Ztocisty etc.

- niepalna

Zalecana gr. powtoki na mokro 140um

Malowanie na podtozu tapety z widkna szklanego

2.2.2. Farby lateksowe o podwyzszonej odpornosci na uderzenia mechaniczne i Scieranie
Satynowa bezemisyjna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach jn:

- odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002

- zdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

- zmywalno$¢: 15 000 cykli - klasa 1, wg PN-EN 13300:2002

- wysoka odpornos¢ na srodki dezynfekujgce

- odporna na dziatanie promieniowania UV

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- bezrozpuszczalnikowa

- niepalna

Malowanie na podtozu tapety z widkna szklanego

2.2.3. Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymalosci na szorowanie

Matowa, wodorozcienczalna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach jn:
- odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

- zdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- bezrozpuszczalnikowa

- niepalna

2.2.4. Farby akrylowe

Matowa, wodorozcienczalna farba akrylowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach jn:
- odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

- zdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002

- bezrozpuszczalnikowa

- niepalna

2.5. ,Fartuchy” z paneli PCV (opcjonalnie do fartuchéw z ptytak)

Fartuchy ochronne do scian przy umywalkach w pomieszczeniach sal chorych, w gabinetach
lekarskich, pokojach personelu medycznego itp.

Wymiary ,fartuchow” 120x160cm, gr. 2,5mm. Wykonane z paneli PCV, nieprzepuszczalnych dla wody,
tatwych do czyszczenia, bez fug i tgczen. Panele odporne na uszkodzenia o powierzchni gtadkiej,
jednolitej i odpornej na zarysowania. Kolorystyka, zgodnie z Projektem

2.6. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki, mat. pomocnicze

Wykonawca zastosuje srodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez producentéw
stosowanych farb Kity szpachlowe oraz $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitoéw zalecane przez
producentéw stosowanych farb.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - waiki, pedzle
oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i sprezarki
malarskie.

Rusztowania i drabiny.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
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wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu gotowych farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogéine"

poz. 5.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich i okleinowych

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podktady pod posadzki, stolarke
drzwiowa i okienng oraz pozostawione elementy wyposazenia w poszczegdlnych zadaniach
budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢é oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od
zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku. Plamy i zacieki nie dajgce sie
catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane.
Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zgorzeliny. Nastepnie (w zaleznosci od rodzaju
podtoza) usung¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie,
naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykonac¢ szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni. Elementy
metalowe nalezy zagruntowac farbg miniowa.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian mozna wykonywacé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek, z wykonaniem cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wykonawcy wolno uzywac¢ tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, gruntéw,
rozcienczalnikow, rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikow
metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy

5.3.1. Tynki zwykte gipsowe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie masg szpachlowg i wyszlifowane do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Powierzchnie betonowe

Powierzchnie betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia betonu powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitdéw solnych).

5.3.3. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna. Nastepnie nalezy wyszpachlowac cato
powierzchniowo powierzchnie $cian i sufitéw pod malowanie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST
B-10 , Tynki wewnetrzne”
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5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°c,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktérg powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m*,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powloki z farb lateksowych

Powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczenh i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Powloki wykonane z farb emulsyjnych, akrylowych

Powinny byc¢:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejzscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.6. Wymagania dotyczgce oklein sciennych i "fartuchow” z PCV

Wewnetrzne roboty okleinowe mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta oklein lub paneli PCV, ktérg powinna
zawierac:

- informacje o sposobie przygotowania podioza,

- informacje o sposobie przygotowania oklein winylowych i paneli z PCV do montazu,

- informacje o sposobie montazu oklein winylowych i paneli z PCV,

- informacje o rodzajach materiatéw pomocniczych do montazu

- zalecenia odnosnie czyszczenia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac malarskich obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- ocene przygotowania podtoza

- ocene zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodno$¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$¢ z projektem kolorystyki
- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak zabrudzenh powierzchni sgsiednich

Kontrola jakosci prac okleinowych obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- ocene przygotowania podtoza

- ocene jakosci przyklejenia tapet winylowych

- ocene jakosci montazu ,fartuchéw” z paneli PCV

- zgodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - z projektem kolorystyki

- zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak uszkodzen i zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla:

- robot malarskich jest 1 m2,

- robot okleinowych jest 1 m2,

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbior przed robotami - na zgodnos¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczna,
projektowanych elementéw do malowania oraz okleinowania i w zakresie rozwigzania projektowego
kolorystyki,

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbiér podiozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i okleinowaniu,

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” pkt. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania prac malarskich obejmuije:

- przygotowanie podifoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetienie ubytkow w podtozu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- wyklejenie tapet z tworzywa sztucznego w miejscach okreslonych projektem

- malowanie powierzchni tynkowanych i tapetowanych

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczenh powierzchni sgsiednich,

- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy
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Cena jednostkowa wykonania prac okleinowania obejmuje:

- przygotowanie podtoza do wykonania robot, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w
podiozu,

- dostarczenie i przygotowanie tapety winylowej i paneli z PCV,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich

- przyklejenie tapet winylowych do $cian

- montaz ,fartuchow” z paneli PCV lub ptytek szkliwonych na $cianach, przy umywalkach
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczer powierzchni sgsiednich,

- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje wyrobow lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 971-1 Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Terminy ogdélne.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfika pobierania pro-bek, badania i ocenia
przydatnosci wody zaborowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom | czes¢ 4), Arkady -
1990 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B. Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4; Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



