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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
konstrukcji murowych, wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja
Klinicznego Oddziatu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni
Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania
Ogdlne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania rob6t murarskich sa:

Piwnice:

- likwidacja klatki schodowej K1 - wymurowanie $cianki z bloczkéw z betonu komérkowego o grub. 24
cm, oddzielajgcej pomieszczenie Nr -1001 magazyn od korytarza Nr -1.000, osadzenie nadproza
nad otworem drzwiowym w trakcie murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 110x200 cm
wydzielenie magazynu Nr -1.001. Nowy mur tgczy¢ ze starym za pomocg stalowych fgcznikow
murarskich;

- w obrebie klatki schodowej K2 — podmurowanie jednej strony otworu drzwiowego po wykuciu
istniejgcych oscieznic, osadzenie kompletnych prawych drzwi ppoz. El 30 o wym. 90 x 200 cm;

Parter:

- wymurowanie miedzy pom. Nr 0.001 kierownik Kliniki, a pom. Nr 0.001A sekretariat - $cianki
z bloczkéw z betonu komérkowego o grub. 12 cm, osadzenie w niej kompletnych drzwi o wym. 90 x
200 cm. Nowy mur fgczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 0.005 sala chorych a pom. Nr 0.005A tazienka - Scianki z bloczkéw
z betonu komérkowego o grub. 12 cm, osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie
murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 110 x 200cm. Nowy mur tgczyé ze starym za
pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 0.007 lekarz dyzurny a pom. Nr 0.007A tazienka - scianki z bloczkéw
z betonu komérkowego o grub. 12 cm, osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie
murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 90 x 200cm. Nowy mur fgczy¢ ze starym za pomoca
stalowych fgcznikéw murarskich;

- wymurowanie na klatce schodowej K2 szachtu instalacyjnego - grub. $cianki 12 cm z bloczkéw
betonu komorkowego;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 0.008A komunikacja a pom. Nr 0.006 doradca budzetowy - Scianki
z bloczkéw z betonu komérkowego o grub. 24 cm, osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym
w trakcie murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 90 x 200cm. Nowy mur tgczy¢ ze starym
za pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- podmurowanie $ciany zewnetrznej w miejscu drzwi do przedsionka przy likwidowanej klatce
schodowej K1 do wysokosci parapetu 85 cm, w celu osadzenia nadproza i okna do planowanego
pomieszczenia doradcy budzetowego Nr 0.006;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 0.008A komunikacja a pom. Nr 0.0010 dyzurka rehabilitantow -
scianki z bloczkow z betonu komérkowego o grub. 24 cm, osadzenie nadproza nad otworem
drzwiowym w trakcie murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 100 x 200cm. Nowy mur
taczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikdw murarskich;

- wymurowanie w pom. Nr 0.0010 dyzurka rehabilitantéw szachtu instalacyjnego - grub. scianki 12 cm
z bloczkéw betonu komoérkowego;

1 pietro:

- likwidacja klatki schodowej K1 - wymurowanie $cianki z bloczkéw z betonu komérkowego o grub. 24
cm, oddzielajgcej pomieszczenie Nr 1.001 Gabinet lekarski od korytarza Nr 1.000, osadzenie
nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie murowania, osadzenie kompletnych drzwi o wym. 110 x
200 cm. Nowy mur tgczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikow murarskich;

- (wymiana istniejgcego okna na EIl 60 i istniejacych drzwi na EI 30 o przeciwnym kierunku otwierania)
2 pietro:

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2009-11 Sala chorych, a pom. 2009-11A tazienka - $cianki
z bloczkéw z betonu komorkowego o grub. 12 cm (wydzielenie przestrzeni tazienki), osadzenie
nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie murowania, osadzenie w niej kompletnych drzwi o wym.
90x200cm. Nowy mur tgczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;
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- podmurowanie jednej strony otworu drzwiowego do pom. Nr 2009-11 Sala chorych;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2012 $luza a Nr 2012A Myjnia — Scianki z bloczkéw z betonu
komodrkowego o grub. 12 cm, osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie murowania,
osadzenie w niej kompletnych drzwi o wym. 90x200cm. Nowy mur tgczy¢ ze starym za pomoca
stalowych tgcznikdw murarskich;

- wymurowanie miedzy Nr 2012A Myjnia a pom. Nr 2012B tazienka — $cianki z bloczkéw z betonu
komodrkowego o grub. 12 cm., osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie murowania,
Nowy mur fgczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2014Brudownik a Nr 2014A tazienka — $cianki z bloczkéw z betonu
komérkowego o grub. 12 cm;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2016 tazienka a Nr 2016A Izolatka — Scianki z bloczkéw z betonu
komodrkowego o grub. 12 cm, osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym w trakcie murowania,
nastepnie osadzenie w niej kompletnych drzwi o wym. 110x200cm. Nowy mur tgczy¢ ze starym za
pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2017 fazienka a Nr 2017A tazienka — Scianki z bloczkéw z betonu
komérkowego o grub. 12 cm;

- wymurowanie miedzy pom. Nr 2018 tazienka a Nr 2016A Izolatka — Scianki z bloczkéw z betonu
komérkowego o grub. 12 cm;

- zamurowanie otworu drzwiowego w scianie miedzy komunikacjg Nr 2040 a pom. Nr 2019 sala
chorych bloczkami z betonu komérkowego;

- wymurowanie $cianki dziatowej z bloczkéw z betonu komoérkowego grub. 12 cm miedzy pom.
Nr 2022 pokéj lekarzy a pom. Nr 2022A pom. socjalne.

- zamurowanie miedzy pom. Nr 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej a pom. 2040
komunikacja otworu drzwiowego po wykutych istniejgcych drzwiach. Nowy mur fgczy¢ ze starym za
pomocg stalowych tgcznikéw murarskich;

- wymurowanie scianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego, miedzy pom.
Nr 2024 przedsionek a pom. Nr 2024A wc damski;

- wymurowanie $cianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego miedzy pom.
Nr 2024 przedsionek a pom. Nr 2024C przedsionek;

- wymurowanie scianki dziatowej grub. 12 cm, z bloczkéw z betonu komoérkowego miedzy pom.
Nr 2024 przedsionek a pom. Nr 2026 Kgpielowy;

- wymurowanie $cianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego miedzy pom.
Nr 2024C przedsionek a pom. Nr 2024B wc meski;

- wymurowanie $cianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego miedzy pom.
Nr 2034 pom na brudng bielizne a pom Nr 2034B korytarz oraz miedzy pom. Nr 2034 pom na brudng
bielizne a pom. 2034A magazyn czystej bielizny;

- wymurowanie scianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komdérkowego miedzy pom. 2034A
magazyn czystej bielizny a pozostatg czescig poddasza ;

- wymurowanie $cianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komdrkowego miedzy pom.
Nr 2034D Magazyn a pozostatg czescig poddasza, miedzy pom Nr 2034D a pom 2034B korytarz oraz
miedzy pom. Nr 2034D Magazyn a pom. 2034E pom. porzgdkowe;

- wymurowanie $cianki dziatowej grub. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego miedzy pom. 2034E
pom. porzgdkowe a pom. Nr 2034B korytarz;

- zamurowanie bloczkami z betonu komorkowego otworu okiennego po wykutym oknie w Scianie
oddzielajgcej oddziat od poddasza;

- zamurowanie bloczkami z betonu komdérkowego otworu okiennego po wykutym oknie w Scianie
oddzielajgcej oddziat od klatki schodowej K2 oraz otworu drzwiowego (korekta drzwi i zmiana na
ppoz);

- wymurowanie scianek grub 12 cm z bloczkéw betonowych miedzy pom. 2039A tazienka a pom. 2139
polisomnografia, miedzy 2036 polisomnografia a pom. 2036 A tazienka;

Poddasze:

- zamurowanie bloczkami z betonu komodrkowego otworu drzwiowego w Scianie miedzy
wentylatorownig a pom. UPS.

- wymurowanie scianki grub 12 cm z bloczkéw betonowych miedzy pom. UPS, a pozostatg czescig
poddasza;

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robét murarskich sa:
- wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich
- wykonanie otworéw na drzwi i okna,
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- wykonanie podlewek z zaprawy cementowej pod belki stalowe nadprozy

- scalanie za pomocg srub belek stalowych nadprozy

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.4.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg

1.4.2. Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych

1.4.3. Nadproze — belka przejmujgca obcigzenia z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j

1.4.4. Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy

1.4.5. Zaprawa murarska - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, przeznaczona do spajania elementéw
murowych w jedng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

1.4.6. Wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na
Sciskanie okreslone;j liczby elementéw murowych

1.4.7. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw
murowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w OST 00.
~Vymagania ogélne” poz.1.5.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz.2.1.
2.2. Materialy scienne
a - bloczki z betonu komérkowego gr. 18cm klasy 3, wg PN-EN 771.4-2004
b — bloczki silikatowe gr.12cm i 18cm (wapienno-piaskowe) klasy 15 wg PN-EN 771-2
¢ — cegta petna ceramiczna 25x12x6,5cm, klasy 15, wg PN-EN 771-1
2.3. Stal konstrukcyjna na belki nadprozy
Do wykonania konstrukcji nadprozy Wykonawca zastosuje profile konstrukcyjne gorgcowalcowane
IPE 140 160 ze stali S235, S255 i S355 wg DIN 2458/1626
2.4. kaczniki montazowe
Blachy stalowe czarne St3S wg PN-H-84020
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-74/M-82101
Nakretki szesciokatne wg PN-75/M-82144
Podktadki wg PN-M-82002
2.5. Zaprawy
Zaprawa wytwarzana na placu budowy lub w zaktadzie produkcyjnym, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2.
Zaprawy gotowe dostarczane bedg na budowe w stanie suchym, przeznaczone do zmieszania z
wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14
dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z
podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. W przypadku wykonywania zapraw na placu
budowy Wykonawca spetni wymagania normy PN-B-10104
2.6. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody
2.7. Dostawa materialdw na Plac Budowy
Kazda dostawa materiatéw murowych na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
- hazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamowienia,
- nazwe i adres Placu Budowy,
- hazwe producenta,
- specyfikacje rodzajowsg i ilosciowg zamowienia,
- klase ptytek i bloczkow
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
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- protokoty kontroli jakosci.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.3.1.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murarskich

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji stuza:
- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- mtotek murarski

- sznurek murarki

- katowniki murarskie

- inny, zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatléw

Do transportu materiatdbw murowych zaleca sie uzywa¢ samochodoéw otwartych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie
przewozenie ich na paletach i roztadowywanie z uzyciem urzgdzen mechanicznych. Do transportu
zapraw konfekcjonowanych zaleca sie uzywanie samochodéw z zamknieta skrzynig. Zaprawy gotowe
nalezy przewozi¢ w skrzyniach lub w pojemnikach stalowych

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.5.

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji nadprozy na miejscu budowy.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych projektowych, z zachowaniem przepiséw
bhp i ppoz. przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy na biezgco prowadzi¢ pomiary geodezyjne,
kontrolowac i korygowac¢ odchylenia oraz stabilnos¢ catej konstrukcji.

Montaz nalezy przeprowadzaé z uzyciem narzedzi nie powodujgcych uszkodzen powtoki
antykorozyjnej wyrobéw warsztatowych.

5.2.1. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytworni, wykonywanie otwordw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukciji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie
otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza byc¢ starannie docisniete w czasie
wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie,
chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora. Szczelnos¢ potgczenia za pomocg Srub i trzpieni
montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy
powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm.

Dilugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint $ruby pracujgcy na docisk i scinanie (w potgczeniach
zwykltych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor fgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i feb
Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tgczonych
elementow.

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne podkfadowe (warstwa 1) bedzie wykonane w warsztacie. Po
zmontowaniu konstrukcji Wykonawca wykona uzupetnienie powtoki podktadowej, a nastepnie na
catos¢ konstrukcji naniesie farbe nawierzchniowg (warstwa 2). Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie
elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych elementéw do stopnia czystosci P St2.
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Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8), oraz PN-EN ISO
12944-7.

5.3. Wykonywanie rob6t murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg
i zasadami sztuki murarskiej.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym
w odpowiednich normach podanych w punkcie 10. Przepisy zwigzane.

Cegta ceramiczna, bloczki gazobetonowe i silikatowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczeh i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. W migjscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazebione koncowe.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow
i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Roboét

Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy. Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robo6t zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegly i bloczkdw w murze, w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci

krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet/bloczkéw/ptytek

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic

okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej stalowej nadprozy i konstrukcji murowej
z projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz
wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢é zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie prawidiowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach.
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN -
68/B-10020

6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac tylko
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w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé
spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjgcie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednig
grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposdb, mierzgc poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru.

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugosci 2m, a nastepnie przez
pomiar z dokfadnoscig do 1mm wielko$ci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.
6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru.

Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkéw i cegiet.

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnica wezowg, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przes$wit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczac
wartosci podanych w tabl.3. PN - 68/B - 10020

6.11. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych i otworéw na drzwi
i okna.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B -10020

6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz.7.1.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowa sa;:

- 1Im3 — zamurowania cegtami otworow drzwiowych i okiennych

- 1Im2 - wykonania $cian konstrukcyjnych bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych

- 1m — przesklepienia otworéw w $cianach belkami stalowymi

- 1m — zamurowania cegtami bruzd po osadzeniu nadprozy

- 1szt - wykonania otworu na drzwi lub okna

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 8 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych
w specyfikacji technicznej OST 00. ,Wymagania ogodlne”

8.2. Odbidér Rob6t murowych

Odbiér robot murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych w odniesieniu do procedury kontroli jakosci.

8.3. Odbidr nadprozy o konstrukcji stalowe;.

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji
stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ uzytych profili

- prawidtowe wykonanie potgczenh skrecanych

- prawidtowe wykonanie powtok antykorozyjnych
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogdlne” poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie
konstrukcji nadprozy i konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacjg. W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow
niezbednych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowier ponizszych dokumentow.

1. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 2: Elementy murowe
silikatowe.

3. PN-EN 771-4:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — cz. 4: Elementy murowe

z autoklawizowanego betonu komérkowego.

4. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego

5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — cz. 1: Kotwy, listwy, wieszaki,
wsporniki

6. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do muréw — cz. 2: Nadproza.

7. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — cz. 1: Zaprawa murarska.

8. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

9. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SST-05. ROBOTY MURARSKIE 8
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