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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej SST jest dostawa i montaz opraw oswietleniowych , osprzgtu,
przewodow i puszek , rozdzielni , systemu przywolawczego oraz sieci logicznej, kontroli
dostepu 1 TV.
Demontaz istniejacych opraw i osprzgtu oraz wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych wewnetrznych w ramach robot budowlanych przy dostosowaniu budynku
nr 1 do wymogdéw rozporzadzenia MZ —Modernizacja Oddziatu Chorob Wewnetrznych,
utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej 4WSK z P SP ZOZ
1.2 Zakres stosowania SST
SST jest czescig Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq .
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :

- instalacje elektryczne oraz oprawy elektryczne - CPV 45310000-3

- instalacja okablowania komputerowego - CPV 45314320-0

- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych - CPV 45311000-0

- instalowanie rozdzielni elektrycznych - CPV 45315700-5
- instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych - CPV 45316000-5
- systemy nadzoru o obwodzie zamknigtym, - CPV 32235000-9
- sie¢ telekomunikacyjna - CPV 32412100-5

1.4 Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng .

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot .
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych , sieci logicznej, przywotawczej , TV, systemu
kontroli dostgpu KD, sygnalizacji pozarowej SSP i przeciwwlamaniowej SSWiN oraz
montazem rozdzielni i urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowg , projektem wykonawczym , pozostatymi SST i1 poleceniami zarzgdzajacego
realizacjg umowy oraz branzowych stuzb.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy .

1.6 Dokumentacja wymagana w trakcie budowy .
Dokumentacja posiadana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje :
1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywanych prac .
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy .
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw , wyszczegdlnione w dalszej

czg$cl opracowania .
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow — wyszczegolnione w dalszej
czg$cl opracowania .



2. MATERIALY .

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow .
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej .

1 . Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm , przepiséw dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych
oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowym .

2 . Materialy i wyroby o zblizonych , lecz nie identycznych , jak w projekcie lub
kosztorysie parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za pisemng zgoda
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego .

3. Materialy , wyroby 1 urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednio karty gwarancyjne ,

atesty , certyfikaty , $wiadectwa jakosci .

4.Mozna zastosowac¢ inne materiaty niz podane w projekcie lub kosztorysie pod
warunkiem , ze posiadaja parametry , wyglad estetyczny i trwato$¢ jak podane w
projekcie lub kosztorysie.

3.SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu .
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej .
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot .
Sprzet , maszyny 1 narzedzia powinny gwarantowa¢ zachowanie wymagan jako$cio —
wych robdt 1 przepisow BIOZ .

4 . TRANSPORT .

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu .
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoblnej Specyfikacji
Technicznej .

4.2. Transport , przyjmowanie i skladowanie materialow elektrycznych na placu
budowy .

1 . Dostawa materialéw przeznaczonych do robot elektrycznych 1 pozostatych
wymienionych j. w. powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu

pomieszczen magazynowych . Pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

2 . Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu parametrow technicznych .

3 . Transport 1 urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialow , elementow , urzadzen , niezbednych dla wykonania
danego rodzaju robot .

5. WYKONYWANIE ROBOT .

5.1. Zasady ogolne wykonywania robot .
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej .
Ponadto :
1 . Wykonywanie robot elektrycznych powinno by¢ oparte na projekcie organizacji



robot . Projekt ten , w wyniku koordynacji wszystkich rodzajow robot
wystepujacych na budowie , powinien by¢ uzgodniony z generalnym wykonawcg i
gtownymi uczestnikami procesu inwestycji

2 . Wykonawca robot budowlanych na budowie wystepujac w charakterze

generalnego wykonawcy-powinien posiadaé:
a) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materialow .
b) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegolnych obiektow
¢ ) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parame-
trach , oswietlenie placu budowy 1 miejsc pracy ,
d) otrzymanie ( ewentualnie przedstawienie do wgladu ) oprocz dokumentacji
technicznej n/w dokumentow :
- zezwolenia wladz na wykonywanie robdt na danym terenie
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okres$lajacym cykl
robot,

3 . Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢
czy teren , na ktorym roboty maja by¢ wykonywane , jest odpowiednio
przygotowany .

Po demontazu instalacji i osprzetu na parterze, 1 pietrze i 2 pigtrze nalezy
wykona¢ okablowanie podtynkowe we wszystkich pomieszczeniach tacznie z
pomieszczeniami powstatymi po klatce schodowej oraz poddaszu i wyposazy¢ w
osprzet 1 oprawy . Po demontazu istniejgcych tablic w ich miejsce zamontowac¢ nowe i
podiaczy¢ do niej nowe obwody i opisa¢ .W celu zapewnienia wymiany przewodow
w przysztosci nalezy w $cianie nad tablicag zamontowa¢ kanat kablowy 110x60 lub
rury, tak zeby nad korytkiem kablowym byt otwor do wprowadzania przewodow do
tablicy. W rozdzielni zainstalowa¢ wytaczniki roznicowe P300 i nadpradowe S300 z
ktorych zasili¢ wszystkie obwody w tym gniazdowe i oswietleniowe a cato$¢
zabezpieczy¢ roztacznikami bezpiecznikowymi NH-SLS w rozdzielni R-6.Wykonaé
programowanie i uruchomienie systemow kontroli dostgpu oraz BMS SMS na bazie
iProtect pod nadzorem wyznaczonych stuzb.
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z kosztorysem, projektem 1 ,,Wytyczne projektowe dla
nowych inwestycji w zakresie okablowania strukturalnego”. Wszelkie prace zwigzane
z wpieciem urzadzen / instalacji do systemu BMS oraz SMS winny obejmowac prace
zwigzane z rozbudowa systemu zarzadzania budynkiem oraz systemu zarzadzania
bezpieczenstwem w zakresie grafik, raportow, sterowania i monitorowania, stanow
pracy, w standardzie przyjetym w systemie BMS i SMS.
Przy wykonaniu uktadow klimatyzacji 1 wentylacji modernizowanych 1
nowobudowanych nalezy pamigtac, Zze bezpieczenstwo i komfort pacjenta i
personelu jest czynnikiem najwazniejszym. Wspomniane uktady majg za zadanie
spetnia¢ kryteria higieniczne, energooszczedne, pracowac cicho, by¢ niezalezne dla
kazdego z pomieszczen w petni konfigurowalne oraz oparte na pelnej automatyce
zapewniajacej latwos¢ uzytkowania, spojny interfejs, oraz integracj¢ z systemem BMS
i SMS szpitala

4 . Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowigza-
ny do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot ( obiektu , inwestycji ) bedacych przedmiotem odbioru , a w
szczegblnosci : umowy , wraz z pozniejszymi aneksami , protokotow i



zaswiadczen z dokonanych prob montazowych , ewentualnych prac
rozruchowych , dziennika budowy , projektow z naniesionymi zmianami
powykonawczymi , instrukcje obstugi znajdujacych si¢ na obiekcie maszyn
urzadzen 1 instalacji itp. .

- umozliwienie przedstawicielowi zamawiajacego ( komisji odbioru )
zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru .

- przeszkoleniu personelu medycznego i technicznego zapewniajacego
nalezyte funkcjonowanie obiektu.

5.2. Instalacja oSwietleniowa, gniazdowa, logiczna, systemu kontroli dostepu,
przywolawcza, TV, SSP , SSWIN, sie¢ IT oraz osprzet -wykonanie.
Oswietlenie,rozdzielnie, KD, SSWiN, UPS, klimatyzacj¢ i wentylacje nalezy potaczy¢
z istniejagcym systemem zarzadzania budynkiem oraz systemem zarzadzania
bezpieczenstwem (w ZBO) w celu raportowania, sterowania i monitorowania stanow
pracy w standardzie przyjetym w systemie BMS i SMS. W okresie gwarancyjnym
nalezy zapewni¢ okresowe przeglady i szybki serwis.
OsSwietlenie pomieszczen — o$wietlenie podstawowe sufitowe — oprawy
fluorescencyjne zgodnie z projektem. :
.Sale chorych wyposazy¢ w szpitalne oprawy nadtozkowe OB4156 wyposazonych
zgodnie z wytycznymi technologa (ZZW TECHNOLOGIA..”). W pomieszczeniach
z gazami medycznymi osprz¢t montowac na wysokosci 1,6m a wytaczniki lamp
bakteriobojczych na wysokos$ci 1,6m we wszystkich pomieszczeniach
Osprzet ; stosowac osprzet produkcji ELDA serii Forum (lub podobne) podtynkowy
, przy umywalkach jako osprzet hermetyczny o 1P44, pozostaty o IP-20.
Do taczenia przewodow uzywacé ztaczek WAGO.
Gniazda zaznaczone w PT jako podwdjne umieszczaé na wysokosci 1,1 m od
podtogi 1 co najmniej 60 cm od kaloryferow i 1,45m od podtogi nad umywalkami
(IP-44.W pomieszczeniach biurowych gniazda podwdjne na wys. O,4m oraz do
zasilania lodowek. W pomieszczeniach z gazami medycznymi na wysokosci 1,6m.
Do zasilania TV na wysokosci 2m a do lamp bakteriobdjczych 2,5m. Gniazda TV
GAP —1F p/t na wysokos$ci 2m.
Sie¢ IT — w pomieszczeniu 2023 nalezy zasili¢ z UPSa o sprawnosci co najmniej
96% a bateria akumulatorow ma zapewnic¢ zasilanie 2h i gwarancj¢ 10 letnig. Sie¢
zasilona bedzie poprzez po przez transformatory separacyjne.
Sie¢ logiczna(teleinformatyczna)-wykonac jako natynkwg , przewodami
FTP4x2x0,5 kat 6 w korytkach zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Sie¢ logiczng wykona¢ przewodami FTP 3x2x0,5 kat. 6 w korytkach kablowych PCV
na tynku z szafami krosowniczymi w ktorej nalezy pozostawi¢ zapas 2m. Kompletny
punkt informatyczny (ZPK) wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 na wysokosci 0,3m
od podiogi. Korytka prowadzi¢ w plaszczyznach poziomych 10cm od sufitu i
pionowych w naroznikach pomieszczen.

— Nowe szafy dystrybucyjne min. 18’ 800x600mm wyposazone w UPS rack i
wentylatory z regulacja temperatury.

— Polaczenia $wiattowodowe szaf dystrybucyjnych z glownag szafa dystrybucyjng w
serwerowni OPI $wiatlowodem 16J 9/125um 1 najblizsza szafa na obiekcie 8J
9/125um zakonczony panelem ze ztgczami LC.

— ZPK w pomieszczeniach z panelami przytozkowymi do monitorowania pacjentow
wyposazone w moduty 2xRJ45 i1 gniazda 2X230V obwodéw medycznych .


ftp://ftp4x2x0,5/

— ZPK w pomieszczeniach z aparatura medyczng zgodnie z wytycznymi SSM wg.
specyfikacji sprzetu.

— W pomieszczeniach z telefonem dedykowany modut jezeli brak ZPK.

— Monitoring wizyjny sal intensywnego nadzoru wyposazy¢ w kamery 1 rejestrator
CCTV i stanowisko dozoru.

— Monitoring wizyjny obiektu i kontrola dostepu umozliwiajacy potaczenie z Systemem
Zarzadzania Bezpieczenstwem iProtect firmy C&C i wymagane licencje.

— WiFi na podstawie istniejacych pomiarow (w nowym budynku symulacji )w
technologii umozliwiajacej potaczenie AP z Aruba AirWave.

— Aktywny sprzet sieciowy umozliwiajacy polaczenie z Aruba AirWave.

— Sprzet komputerowy wg. specyfikacji na etapie realizacji.

— Telefony IP zgodne listg referencyjng centrali Datera.

— Remontowane oddzialy podtaczy¢ do istniejacych szaf dystrybucyjnych, okablowanie
wyposazy¢ w moduty keystone.

— Opisy ZPK i w szafach dystrybucyjnych wykona¢ po uzgodnieniu z przedstawicielami
IT formatu i tredci.

Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej w budynku nr 1 podlega
certyfikacji , dlatego musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
standardami dla 6 kategorii:

e zachowanie jednorodnosci technologii, czyli wykonanie przylaczy z wykorzystaniem
elementow

o wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) musza by¢ wykonane z 50%
nadmiarem

e wykonanie pomiaro6w parametrow okablowania logicznego i elektrycznego,

e powtorne wykonanie pomiaréw parametréw okablowania logicznego po 12
miesigcach eksploatacji,

e dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i
elektronicznej edytowalnej.

Wymagania szczegotowe:

e punkt przytaczeniowy tzw. ZPK sktada si¢ z czgsci wyszczegolnionych w zat.1,

e do jednego punktu komputerowego (ZPK) podiaczone sa 2 do 4 kable FTP kat.6
zgodnie z projektem oraz 1 kabel elektryczny typu YDYP 3x2,5,

e okablowanie w pomieszczeniach powinno by¢ uktadane w korytach kablowych
typu 50x20 na wys.30cm od podtogi, w pomieszczeniach w ktorych znajduja si¢
gazy medyczne na wysokos$ci 1,6m.

e dodatkowe okablowanie powinno by¢ prowadzone trasami kablowymi do szafy

krosowniczej SKD, znajdujacej si¢ na korytarzu parteru,1 pigtra i 2 pietra .

w razie braku koryt kablowych na korytarzach nalezy je uzupetnic¢

wszystkie przejscia i przepusty przez $cianki dziatowe wykona¢ z 50% rezerwa
gniazda RJ45 typu KEYSTONE) na obu koncach kabla zaszywac¢ w standardzie A
nowe obwody elektryczne podpia¢ pod istniejgce zabezpieczenie RK w tablicy
znajdujacej si¢ obok szaf SKD.



Doktadne umiejscowienie pkt. ZPK w pomieszczeniach zostato pokazane w projekcie i
powinno by¢ zgodne z wskazaniem przez uzytkownikéw z uwzglednieniem rozktadu mebli.

Zatl
Kompletny punkt Informatyczny
(ZPK Standard KEYSTONE)

Lp Nazwa materiatu nr ref. JM | Planowana ilo$¢
1|Puszka el. Na tynk. Legrand potrdjna 89325| szt 1
2|gniazdo z blokada 1x2P+Z (czerwone) nieprzelotowe 74194/ szt 1
3luchwyt potréjny Legrand 74806| szt 1
4|ramka potrdjna Legrand 75014| szt 1
5|Klucz do gniazd Legrand 50299| szt 1
6[ptytka czotowa katowa 45x45mm 2 porty szt 1-2

(KEYSTONE)do gn. Legrand
7|Zaslepka do gn.Legrand 74391| szt
8|MINI-JACK™ modut kat. 6, kolor - czarny szt 4
RJ45 KEYSTONE)
9|Gniazda RJ 45 (KEYSTONE) kat 6 74214| szt 1
10{Wtyk RJ-45 kat 6 szt 8

W sktad wyposazenia punktu ZPK wchodzg jeszcze materialy do szafy krosowniczej w ilosci 2-4
modutow RJ45 (poz.8) oraz wytacznik P312 B16A-30mA wykonanie A w tab. elekir.

Wymagania gwarancyjne sieci teleinformatyczne;j.

Gwarancja musi obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego dla czgsci logicznej, jak 1 elektryczne;.

Nalezy zapewni¢ objg¢cie wykonanej instalacji gwarancja systemowa producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat
(wymagany certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezposrednio
Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcy 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrow wydajno$ciowych, jakosciowych, funkcjonalnych 1
uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie 1 catego systemu okablowania).

Oswiadczenia o specjalnie wydluZzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow,
dostawcow, dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcdéw lub inne osoby nie bedg rownowazne
wzgledem powyzszych wymagan.

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

a) gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas

dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

b) gwarancj¢ parametréw lgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat




si¢ parametrami transmisyjnymi spelniajgcymi wymogi stawiane przez norme¢ PN-EN
50173-1:2011 dla klasy E);

W pomieszczeniu bronchoskopii do sufitu nalezy zamontowa¢ kolumne¢ sufitowg z
wysiegnikiem dwucze$ciowym o zasiggu ramion 140cm z gtowicg, monitorem, klawiaturg
wieszakiem z uchwytami na endoskopy gigtkie , lampa LED 100.000 lux gn.
el.12szt,gn,wyr. pot. 12szt gd.2xRJ45 2szt , tlen 2szt,proznia 2szt, spr.pow. 2szt zgodnie z
wytycznymi technologa.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Kazdorazowo konieczno$¢ uzyskania certyfikatu gwarancyjnego oraz objecia systemu 25-
letnig gwarancja producenta nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPI.

Dokumentacja projektowa i wykonawcza.
Dokumentacja wykonawcza musi obejmowac:
— schematy z naniesionymi ZPK oraz przebiegami i traktami miedzianymi i
Swiattowodowymi;
— pomiary wszystkich punktow i traktéw wykonane profesjonalnym miernikiem;
— wymagane certyfikaty i gwarancje.

Klimatyzacja — nalezy wykona¢ sterowanie i potaczenie z systemem BMS w celu
zapewnienia kontroli i zdalnego sterowania.

System Przywolawczy — Nalezy wykonaé system przywotawczy Mediopt Care taki
jaki posiadamy na innych oddziatach ze sterowaniem przez pacjenta ze szpitalnych
opraw nadlozkowych 1 tazienek.

Wentylacja — pomieszczenia wentylowane mechaniczne przez system potaczony z
klimatyzacja.

Sie¢ TV — wykonac¢ zgodnie z projektem umieszczajac gniazda na wysokosci 2m.
Calos¢ potaczy¢ przewodem YWDYpek75-1,1/4,8 z wzmacniaczem kanatowym 1
anteng oraz gniazdek RJ45 potaczonym przewodem FTP 4x2x0,5 kat 6 z szafg
krosowniczg na danym pigtrze.

5.3Préby i badania.
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :
szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen 1 uktadow ,
sprawdzeniu zgodnosci montazu , wyposazenia i danych technicznych
z dokumentacjg 1 instrukcjami fabrycznymi ,
- sprawdzeniem poprawnosci polaczen , oraz dziatania aparatow i uktadow
- usuni¢ciem zauwazonych usterek 1 brakow ,
- przeprowadzeniem regulacji napedow , stykow tacznikow , blokad i.t.p.
Proby ( badania) odbiorcze urzadzen elektrycznych 1 innych powinna
przeprowadzac z reguty specjalistyczna grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy,
ktorej pracownicy powinni mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania tego

typu prac .

5.4. Montaz osprzetu i ukladanie przewodow i kabli.


ftp://ftp 4x2x0,5/

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w bruzdach jako podtynkowe - wykonywaé
przewodami YDYpzo 3(4)x1,5mm ?500/750V dla oéwietlenia i YDYpzo 3x2,5mm 2
500/750V dla gniazd wtyczkowych. Laczenia przewodow wykona¢ w puszkach
podtynkowych a jako elementy taczace przewody stosowac ztaczki WAGO. Przewody w
bruzdach prowadzi¢ w pasie odlegtym ok. 30 cm od sufitu w ptaszczyznach poziomych i
pionowych do puszek pod osprzet. Nowa instalacje 1 osprzet nalezy wykona¢ w
pomieszczeniach pokazanych na rys. E-01 do E-08. Po demontazu istniejgcej tablicy w jej
miejsce zamontowa¢ nowg i podtaczy¢ do nowe obwody i opisa¢ .W celu zapewnienia
wymiany przewodow w przysztosci nalezy w $cianie nad tablicg zamontowac kanat kablowy
110x60, tak zeby nad korytkiem kablowym byl otwér do wprowadzania przewodow do
tablicy. W rozdzielni zainstalowa¢ wylgczniki réznicowe P300 i nadpradowe S300 z ktorych
zasili¢ obwody gniazdowe 1 o§wietleniowe a cato$¢ zabezpieczy¢ S304-C50A.
Kable w wykopach uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej i przykryte 10 cm warstwa piasku a
na to 20cm gruntu przykryte folig kablowa 1 calo$¢ zasypana gruntem i ubita. Glgbokos¢
utozenia kabla 70cm z wykonaniem 0,5 zapasow na koncach i oznaczonych opaskami.
Po ukonczeniu montazu , a przed zgloszeniem do odbioru nalezy przeprowa-

dzi¢ n/w proby :

- sprawdzenie ciggtosci zyl,

- pomiar rezystancji izolacji ,

- proba napieciowa izolacji ,

- sprawdzenie dziatania zamontowanych urzadzen

- przeszkolenie personelu do obstugi zamontowanych urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot .

Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

Kontrola jako$ci robot podlega na sprawdzaniu w trakcie wykonywania instalacji
sposobu uktadania przewoddow 1 kabli , montazu osprzetu ,urzadzen, rozdzielni i tablic ,
doktadnosci prac wykonczeniowych oraz jej zgodnosci z projektem technicznym .

6.2. Kontrola jako$ci montazu przewodow , kabli , tablic ,urzadzen i osprzgtu .

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich materialow
montowanych na budowie . Wszystkie materiaty powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci
lub atesty .

7.OBMIAR ROBOT .
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot .
Ogole zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej . Podstawg dokonywania obmiarow robot , okreslajacg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegdlnych pozycji , jest zatagczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe .
Jednostkami obmiarowymi s3 :
- 1 mdla przewodow ,
- 1 mdlakabli,
- 1 szt. dla osprzetu elektrycznego ,
- 1Kkpl. dlatablic,
- 1mdlakorytek,



- 1szt. dla miernikéw , regulatoréw, blokéw regulacyjnych , przetwornikow i

tp.
8 . ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI .

1 . Odbiory robo6t ulegajacych zakryciu ; odbiorom tym podlegajg :
- instalacje elektryczne podtynkowe przed tynkowaniem ,
- inne fragmenty instalacji , ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot .

2 . Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢ :

- aktualng dokumentacje powykonawczg ,

- protokéty préb montazowych , pomiary wykonanych instalacji ,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji

do eksploatacji ,

- instrukcje eksploatacji urzadzen DTR ,
Ogo6lne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot

zobowigzany jest do :

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robot ( obiektu , inwestycji ) bedacych przedmiotem odbioru , a w
szczegblnosci : umowy , wraz z ewentualnymi aneksami , protokotow i
1 zaswiadczen z wykonanych prob montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych , dziennik robot ( budowy ) , ewentualnych opinii
rzeczoznawcow , projektéw z naniesionymi zmianami ( podpisanymi przez
projektanta 1 inspektora nadzoru ) , atesty , certyfikaty , Swiadectwa
zgodnosci , instrukcje obstlugi instalacji , maszyn , urzadzen .

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego ( komisji odbioru )
zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru . Odbior polega
na przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzeniu kompletu
protokotow z badan i pomiarow poszczegolnych instalacji .

Podstawga ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot , zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie .
9. Przepisy i dokumenty .
9.1Wykonanie instalacji elektrycznej i stabopradowej 1 przepisy
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE oraz
normami .Uktadanie przewodow nalezy wykonywac po robotach sanitarnych (po
wykonaniu wszystkich przeku¢) . Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normami a w
szczegolnosci z :Normg PN-IEC 60364
- N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe..
- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.
- PN-EN 61537:2003 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia
9.2 Pozostale dokumenty

a) Obowigzujagcych norm europejskich i miedzynarodowych, dotyczacych wymagan
ogo6lnych oraz specyficznych:

— 1SO/IEC11801:2011

— PN-EN 50173-1:
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b) Dodatkowych norm europejskich:
— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
— PN-EN 50174-3
c) Pozostatych norm:
— PN-EN 50346:2004/A2
— PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010
— |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2
10.Ustawy i rozporzadzenia

10.1. Przepisy zwigzane

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji 1 powtoce poliwinitowej, okragte.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca

bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywow

zewnetrznych — Wybdr §rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od

wplywow zewngtrznych

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i

urzadzen

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
PN-HD-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
PN-IEC 661312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym —
Zasady ogo6lne

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 439-3+A1 Wymagania dotyczace niskonapigeciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do

instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby

niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-88/E04300 Badanie techniczne przy odbiorach

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.
PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-710.Wymagania
dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-EN 61508-1:2010 Bezpieczenstwo funkcjonalne Elektrycznych / Elektronicznych/
programowalnych

1) elektronicznych systemow zwigzanych z bezpieczenstwem.

PN-EN 61557-8:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o

napieciach przemiennych do 1000 V i statych do 1500 V -- Urzadzenia

przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania §rodkéw ochronnych

-- Cz¢s$¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.

PN-EN 61557-9:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o

m) napigciach przemiennych do 1 000 V i statych do 1 500 V -- Urzadzenia przeznaczone
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n) do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $srodkoéw ochronnych -- Czgs¢ 9:

0) Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT.

PN-EN 61558-2-15:2012 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, dtawikéw, zasilaczy
1 zespotow takich

p) urzadzen -- Cz¢$¢ 2-15: Wymagania szczegdélowe i badania dotyczace

q) transformatoréw separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

-Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z
pOZniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej

budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r.,
poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
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