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1.Wstep
1.1 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200-5 | Instalacje hydrauliczne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

45332400-7

45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45320000-6 | Roboty izolacyjne

Przedmiot SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan dla oddzialu wewnetrznego w 4WSK we
Wroclawiu przy ul. Weigla.
1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma shuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej w tym obejmuja:
- wymagania wykonawcze
-wymagania materialowe
- technologi¢ montazu
- transport i roztadunek
-sktadowanie materiatlow
- nadzor 1 odbiory
1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych do zaprojektowanych przybordéw i urzadzen wynikajacych z technologii
pomieszczen
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n.w. prac:
o Wymiana oraz montaz pionow wod-kan
J Demontaz i montaz instalacji wod-kan wraz z podejsciami do projektowanych przyborow i
urzadzen technologicznych
J Wymiana hydrantow wewnetrznych dn 25
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Wykonanie izolacji termicznej na przewodach wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej tacznie z

podejsciami do piondow

Montaz armatury
Préby i odbiory instalacji

Zadanie podzielone jest na kilka etapow:

e Partercz. A

Parter cz. B

II piero

Polisomnografia

Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
Remont klatki schodowej ewakuacyjnej

e  Wymiana pionéw wodno- kanalizacyjnych

Zakres prac do wykonania na poszczegdlnych etapach:

Parter cz. A

Demontaz: instalacji wodnej ( pionéw 1 poziomoOw), zaworoOw przelotowych, baterii
prysznicowych, umywalkowych oraz od toalety

Montaz nowych rur PP 1 PP STABI wraz z wykonaniem proby szczelnosci

Izolacja rurociggdéw wody zimnej i cieple;j

Montaz zaworéw

Montaz baterii umywalkowych — szt 5 - (w pomieszczeniach nr: 0001A Sekretariat, 0003 —
Pokdj lekarzy, 0002- Pokoj lekarzy, 0004- Pokoj Badan, K1/00010- Dyzurka Rehabilitantow )
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego ( piony i poziomy)

Demontaz armatury- ustepu, umywalki, prysznica

Montaz nowych pionéw i poziomoéw kanalizacyjnych w tym pion K3- HT z 2 pieta pod myjki i
maceratory ( montaz i demontaz wszystkich pionéw ujety w osobnym dziale w kosztorysie )
Montaz umywalek wraz z potpostumentami — 5 szt - (w pomieszczeniach nr: 0001A Sekretariat,
0003 — Pokoéj lekarzy, 0002- Pokoj lekarzy, 0004- Pokoj Badan, K1/00010- Dyzurka
Rehabilitantow )

Parter cz. B

Demontaz: instalacji wodnej ( piondéw 1 poziomdéw), zawordéw przelotowych, Dbaterii
prysznicowych, umywalkowych oraz od toalety

Montaz nowych rur PP i PP STABI wraz z wykonaniem proby szczelnosci

Izolacja rurociggéw wody zimnej i cieple;j

Montaz zaworow

Montaz baterii umywalkowych dla niepelnosprawnych — 1 szt ( pom. 0005A Lazienka)

Montaz baterii umywalkowych — 1szt. ( pom. 0007A Lazienka)

Montaz baterii natryskowych przesuwnych dla niepetnosprawnych- szt 1( pom. 0005A
Lazienka)

Montaz baterii natryskowych— szt 1 ( pom. 0007A Lazienka)

Demontaz hydrantu i pionu wodnego hydrantowego

Montaz skrzynki hydrantowej wraz z gasnica

Montaz nowego pionu hydrantowego oraz badanie wydajno$ci hydrantow

Demontaz rurociaggu kanalizacyjnego ( piony i poziomu)

Demontaz armatury- umywalki, poélpostumentu

Montaz nowych piondéw 1 poziomoéw kanalizacyjnych ( montaz i demontaz wszystkich pionow
ujety w osobnym dziale w kosztorysie )

Montaz umywalek wraz potpostumentami — 1 szt( pom. 0007A Lazienka)

Montaz umywalek dla niepetnosprawnych — 1 szt ( pom. 0005A Lazienka)

Montaz ustepow typu Geberit oraz z deska antybakteryjna dla niepelnosprawnych — szt 1( pom.
0005A Lazienka)

Montaz ustepow typu Geberit wraz z deska antybakteryjng ( pom. 0007A Lazienka)
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Montaz brodzikoéw z kabing natryskowa dla niepetnosprawnych wraz ze stelazem dla zastonki
prysznicowej oraz z zastonka prysznicowg — Sz 1 ( pom. 0005A Lazienka)

Montaz brodzikéw z kabing natryskowa wraz ze stelazem dla zastonki prysznicowej oraz z
zastonka prysznicowa — Sz 1 ( pom. 0007A Lazienka)

Montaz syfonéw brodzikowych dla niepetnosprawnych - 1 szt

Montaz syfonoéw brodzikowych -1 szt

Montaz wpustow $ciekowych ze stali nierdzewnej -2 szt

Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych:

- Porecze do ubikacji — 2 szt

- Na papier toaletowy- 1 szt

- Do prysznica z zestawem natryskowym — 1 szt

- Siedzisko pod prysznic- 1 szt

- Pochwyty do umywalki- 2 szt

- Pochwyt do lustra — 1 szt

- Oraz dodatkowe uchwyty w tazience

e I pigro

Demontaz: instalacji wodnej ( piondéw 1 poziomdéw), zawordw przelotowych, baterii
prysznicowych, umywalkowych oraz od toalety

Montaz nowych rur PP i PP STABI wraz z wykonaniem proby szczelno$ci dla instalacji zimnej
1 cieptej wody uzytkowej, oraz montaz rurociggu wody demineralizowanej, ktorg trzeba z
poziomu piwnicy w cz. I poprowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje do 2 pigtra.

Izolacja rurociggow wody zimnej i cieple;j.

Montaz zaworoéw ( pod pionowe, pod umywalkowe)

Montaz baterii umywalkowych dla niepelnosprawnych — 2 szt ( WC niepetnosprawnych pom. nr
2026, Lazienka pom. nr 2014 A)

Montaz baterii umywalkowych — 25szt. ( pom 2007- pok. Oddziatlowej, pom 2009-11A —
Lazienka, pom 2013 — sala chorych, pom 2017 A — Lazienka, pom 2017- Lazienka, pom 2023 —
Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, pom 2029 sala chorych, pom 2033 gabinet
zabiegowy brudny, pom. 2035A - sala przyg. piel., pom.2035- Lazienka, pom. 2028- gabinet
zabiegowy czysty, pom. 2024B- WC meski -2 szt, pom. 2024B- WC damski, pom. 2018
Fazienka, pom. 2016 Sluza, pom. 2014 Brudownik, pom. 2012B - Lazienka, pom. 2012 Sluza —
2 szt, pom. 2008- Bronchoskopia, pom. 2034E pomieszczenie porzadkowe ( strych na 2 pietrze),
pom.2034 — pomieszczenie na brudng bielizne ( strych na 2 pietrze)

Montaz baterii zlewozmywakowych — 5 szt ( pom. 2007- pom. Oddziatlowej. Pom. 2033- gabinet
zabiegowy brudny, pom.2030- gabinet zabiegowy czysty, pom. 2022A- pomieszczenie socjalne,
pom. 2012- Sluza)

Montaz baterii natryskowych przesuwnych dla niepelmosprawnych- szt 2 ( WC dla
niepetnosprawnych pom, nr 2026, Lazienka pom. nr 2014)

Montaz baterii natryskowych— szt 8 ( pom 209 - sala chorych, pom. 2017 — Lazienka, pom.
2017A- Lazienka, pom. 2035 - Lazienka, pom 2014B - WC mg¢ski, pom. 2024A- WC damski,
pom. 2018- tazienka, pom 2012B - Lazienka )

Demontaz hydrantu i pionu wodnego hydrantowego- 2 szt

Montaz skrzynki hydrantowej wraz z gasnicg — 2 Szt

Montaz nowego pionu hydrantowego oraz badanie wydajnosci hydrantow- 2 piony

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego ( piony i poziomu)

Demontaz armatury:

- umywalki wraz polpostumentami- 26 szt
- zlewozmywaki- 7 szt

- prysznice- 8 szt

- muszle ustgpowe- 9 szt

- myjki—2 szt

- kratki $ciekowe — 5 szt

Montaz nowych piondw i poziomoéw kanalizacyjnych



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — SST-1S-00.00.01 4

Montaz umywalek wraz potpostumentami — 25szt. ( pom 2007- pok. Oddziatowej, pom 2009-
11A —tazienka , pom 2013 — sala chorych, pom 2017 A — Lazienka, pom 2017- Lazienka, pom
2023 — Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, pom 2029 sala chorych, pom 2033 gabinet
zabiegowy brudny, pom. 2035A - sala przyg. piel., pom.2035- Lazienka, pom. 2028- gabinet
zabiegowy czysty, pom. 2024B- WC mgski -2 szt, pom. 2024B- WC damski, pom. 2018
Fazienka, pom. 2016 Sluza, pom. 2014 Brudownik, pom. 2012B - Lazienka, pom. 2012 Sluza —
2 szt, pom. 2008- Bronchoskopia, pom. 2034E pomieszczenie porzadkowe ( strych na 2 pietrze),
pom.2034 — pomieszczenie na brudng bielizne ( strych na 2 pigtrze)

Montaz zlewozmywakow stalowych — 5 szt ( pom. 2007- pom. Oddzialowej. Pom. 2033-
gabinet zabiegowy brudny, pom.2030- gabinet zabiegowy czysty, pom. 2022A- pomieszczenie
socjalne- zlewozmywak owalny, pom. 2012- Sluza

Montaz umywalek dla niepetnosprawnych — 2 szt ( WC niepetnosprawnych pom. nr 2026,
Lazienka pom. nr 2014 A)

Montaz ustepow typu Geberit oraz z deskg antybakteryjng dla niepelnosprawnych — szt 2 ( pom.
2026 WC dla niepetnosprawnych, pom.2014A- Lazienka)

Montaz ustepow typu Geberit wraz z deskg antybakteryjng — 8 szt (pom 2009-11A —L.azienka,
pom.2017- Lazienka, pom. 2017A- Lazienka, pom. 2035- Lazienka, pom. 2024B- WC meski,
pom. 2024A WC damski, pom.2018 Lazienka, pom.2014A Lazienka, pom. 2012B Lazienka)
Montaz pisuaréw- szt 1 ( pom. 2024B — WC meskie)

Montaz brodzikow z kabing natryskowa dla niepelnosprawnych wraz ze stelazem dla zastonki
prysznicowej oraz z zastonkg prysznicowg — sz 2 ( pom. 2026 WC dla niepelnosprawnych,
pom.2014A- Lazienka)

Montaz brodzikéw z kabing natryskowa wraz ze stelazem dla zaslonki prysznicowej oraz z
zastonkg prysznicowag — sz 8 (pom 2009-11A —Lazienka, pom.2017- Lazienka, pom. 2017A-
Lazienka, pom. 2035- Lazienka, pom. 2024B- WC mgski, pom. 2024A WC damski, pom.2018
Lazienka, pom.2014A Lazienka, pom. 2012B Lazienka)

Montaz syfonow brodzikowych dla niepelnosprawnych - 2 szt

Montaz syfonow brodzikowych -8 szt

Montaz wpustow sciekowych ze stali nierdzewnej -1 szt ( pom. 2014 brudownik)

Montaz myjki endoskopowej typu OLYMPUS ETD?2

Montaz myjni dezynfektora ( termicznego) typu DKO 190iX

Montaz maceratora do pieluch i pieluchomajtek typu INCOMATIC

Montaz pochwytow dla niepelnosprawnych:

- Porgcze do ubikacji — 4 szt

- Na papier toaletowy- 2 szt

- Do prysznica z zestawem natryskowym — 2 szt

- Siedzisko pod prysznic- 2 szt

- Pochwyty do umywalki- 4 szt

- Pochwyt do lustra — 2 szt

- Oraz dodatkowe uchwyty w tazience

Polisomnografia ( na II pigtrze)

Demontaz: instalacji wodnej ( piondw 1 poziomoéw), zawordow przelotowych, baterii
umywalkowych, zmywakowych

Montaz nowych rur PP i PP STABI wraz z wykonaniem proby szczelno$ci

Izolacja rurociggdw wody zimnej i ciepte]

Montaz zaworow

Montaz baterii umywalkowych dla niepelnosprawnych — 1 szt ( pom. 2036A- Lazienka)

Montaz baterii umywalkowych — 1szt.( pom. 2039A- Lazienka)

Montaz baterii natryskowych przesuwnych dla niepelosprawnych- szt 1( pom. 2036A-
Lazienka)

Montaz baterii natryskowych— szt 1 ( pom. 2039A- Lazienka)

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego ( piony i poziomu)

Demontaz armatury- zlewozmywak
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- Montaz nowych pionéw i poziomdéw kanalizacyjnych
- Montaz umywalek wraz pélpostumentami — 1 szt.( pom. 2039A- Lazienka)
- Montaz umywalek dla niepetnosprawnych — 1 szt ( pom. 2036A- Lazienka)
- Montaz ustgpoéw typu Geberit oraz z deska antybakteryjng dla niepelnosprawnych — szt 1( pom.
2036A- Lazienka)
- Montaz ustepoéw typu Geberit wraz z deskg antybakteryjng szt 1 ( pom. 2039A- Lazienka)
- Montaz brodzikéw z kabing natryskowa dla niepetnosprawnych wraz ze stelazem dla zastonki
prysznicowej oraz z zastonka prysznicowa — sz 1 ( pom. 2036A- Lazienka)
- Montaz brodzikow z kabing natryskowa wraz ze stelazem dla zaslonki prysznicowej oraz z
zastonkg prysznicowg — sz 1.( pom. 2039A- Lazienka)
- Montaz syfonéw brodzikowych dla niepelnosprawnych - 1 szt
- Montaz syfonéw brodzikowych -1 szt
- Montaz wpustow scickowych ze stali nierdzewnej -2 szt
- Montaz pochwytow dla niepelnosprawnych:
- Porecze do ubikacji — 2 szt
- Na papier toaletowy- 1 szt
- Do prysznica z zestawem natryskowym — 1 szt
- Siedzisko pod prysznic- 1 szt
- Pochwyty do umywalki- 2 szt
- Pochwyt do lustra — 1 szt
- Oraz dodatkowe uchwyty w tazience
e Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
W magazynie — brak robo6t sanitarnych
Gab. Lekarski - pom. 1001:
- Montaz nowych rur PP i PP STABI wraz z wykonaniem proby szczelnosci
- Izolacja rurociaggow wody zimnej i cieplej
- Montaz zaworow
- Montaz baterii umywalkowych — szt 1
- Montaz rur kanalizacyjnych
- Montaz umywalek wraz potpostumentami — 1 szt
e Remont klatki schodowej ewakuacyjnej — pion kanalizacyjny K13 ujety jest w kosztorysie w dziale
piony kanalizacyjne
e Na oddziale planowane sa do wymiany sg wszystkie piony wodne na PP i PP STABI a
kanalizacyjne na PCV oraz HT ( do myjek i maceratora)

1.3. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
w szczegolnosci w zakresie:

. przejecia terenu budowy,

. przekazania Dokumentacji Projektowej,

. zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna,
. zabezpieczenia terenu budowy,

. ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot,

" ochrony przeciwpozarowej,

. ochrony wilasnos$ci publicznej i prywatnej,

. ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

. bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

. ochrony i utrzymania robot,

. stosowania si¢ do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru wraz

Z przepisami szczegdtowymi dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.
Odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow (w
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przypadku niemozno$ci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Do wykonania instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialdw powinien by¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z

wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych

czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wilasciwosci

fizycznych 1 wytrzymalosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez wzerdw 1 widocznych ubytkéw. Rury z

tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,

specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdétowe informacje

dotyczace zrodla wytwarzania 1 wydobywania materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1

jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i

wbudowanie.

2.1. Przewody

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, wody demineralizowane;j

- rury z polipropylenu stabilizowanego PP3 PN20 (cw) i PN10 (wz)

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- rury kielichowe z PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami, niskoszumowe oraz
rury HT przy myjkach i maceratorach

2.2. Przybory i armatura

Stosownie do wskazan w projekcie nalezy zamontowaé¢ umywalki z pétnogg lub wpuszczane w blat.

Baterie umywalkowe sztorcowe z ruchomg wylewka.

- zlewy i umywalki wpuszczane w blat ze stali nierdzewnej z bateriami stojagcymi do zlewozmywakow i

umywalek

- miski ustgpowe z dolnoptukiem podtynkowym 6-9 1, ze stelazem montazowym, np. Geberit;

- pisuar z zaworem sptukujacym, ze stelazem montazowym, np. Geberit;

- kratka $ciekowa podlogowa dn 50 z syfonem i kratkg w wersji antyposlizgowe;j,

- hydrant p.pozarowy dn 25 w szafce wraz z gasnicg

Wszystkie miski ustgpowe i pisuary montowac przy zastosowaniu stelazy montazowych np. Geberit.

Dobor umywalek, zlewow i misek ustepowych wg. zalecen czesci architektoniczno-budowlane;.

- na odgalgzieniu wody zimnej i cieptej zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe z mozliwos$cig spustu

wody z pionu

2.3. lzolacja termiczna

Wszystkie rurociggi poziome wodne prowadzone pod stropem piwnic izolowaé termicznie o

grubosciach ujetych w projekcie PW.

Otulina 1 izolacja musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie ,

wydana przez COBRTI INSTAL.

2.4. Obudowa pion6éw i pozioméw
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Wszystkie instalacje obudowaé¢ wg projektu. Piony w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ prowadzi¢é w
bruzdach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko, wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

- podstawowe narzgdzia reczne do obcinania 1 obrobki rur

- komplet elektronarze¢dzi

- komplet narzedzi §lusarskich

- komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych

- gietarka

- zgrzewarka

- sprzet do préb cisnieniowych

4. Transport i skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym 1
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni oraz zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

- Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigdéw nalezy stosowa¢ liny migkkie, np. nylonowe,
bawemiano-konopne, z tworzyw sztucznych. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkoéw transportowych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub krggdw po poditozu

- Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehnienie
warunkow BHP.

- Rury w prostych odcinkach, skltadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac
sktadowania wysokosci ok. 1 m. Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na $rodkach transportowych. Szczegoélnie nalezy zwracac
uwage na zakonczenia rur 1 zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wkiadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia. W miare
mozliwosci transportowac 1 przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

- Ksztaltki, ztgczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia 1 odtluszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym: nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdorym sa skladowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Zachowal szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

- Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Elementy wyposazenia do ,,bialego montazu” nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta. Dostarczong armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
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- Materialy izolacji cieplnej nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Instalacja wodociagowa i wody uzdatnionej (CPV — 45330000-9)

Przed rozpoczeciem robot nalezy w okreslonych projektem miejscach wykonaé¢ bruzdy i przekucia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodnych nad kablami elektrycznymi.

Nowe rozprowadzenia wody zimnej dla instalacji socjalnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP

a cieptej z rur polipropylenowych PP-STABI tgczonych przez zgrzewanie i z armaturg na gwint.

Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé¢ przy pomocy

gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.

Wymiarowanie $rednic przewoddéw wodociggowych w oparciu o PN-92/B-01706. Zasilanie pionu

hydrantowego zaprojektowano z rur stalowych nierdzewnych np. KAN-therm Inox 1.4521 tgczonych na

ksztaltki prasowane z uszczelnieniem O-Ringowym. Zmiany trasy nalezy wykona¢ przy pomocy tukow.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow ( np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej i muru)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja

uszkodzen mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia, papiery i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody ukiadane w

bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym

1zolujac je papierem falistym lub widkning.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

-przecinanie rur,

Zatozenie tulei ochronnych,

-wykonanie potaczen.

Na przejsciach instalacjami wod- kan przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz przez

stropy, dla $rednic wigkszych od 4 cm, nalezy wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej

odpowiadajacej tym przegrodom.

W miejscach przej$s¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pofaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy

zewngetrzng $ciang rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna

by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. W celu

kompensacji wydluzen termicznych przewody wiclowarstwowe prowadzone pod stropem nalezy

mocowa¢ punktami stalymi w rozstawie maksymalnym 10 m. Pomigdzy nimi nalezy montowaé

podpory przesuwne w rozstawach ( d16- 1,0m, d20 — 1,2 m, d25-1,5m, d32-1,5 m, d40-1,5 m, d50-1,8

m). Uchwyty state nalezy sytuowa¢ w poblizu trojnikow.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0

m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami

wykonczeniowymi( w szczegdlnos$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje

wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka

malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Montaz armatury

- Montaz armatury wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

- Armature w instalacjacjach wodociagowych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajagcych personelowi eksploatacjg, obstuge i konserwacje.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie
I temperatura) danej instalacji.
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- Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, 0§ armatury czerpalnej §ciennej powinna
pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru.

- Zawory hydrantowe powinny by¢ montowane na wysokosci 1,35 m nad posadzka w typowych
szafkach np. podobny do Hydrantu wewnetrznego BOXMET 25 wngkowego z wezem polsztywnym
30m, oraz z miejscem na gasnice i za gasnicg — 25HP+GP-1000-B.30

- Rmatura w przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢
podiaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
zawory czerpalne za ztaczka do wezg, baterie Scienne umywalkowa i zlewozmywakowe — 0,25-0,35 m
nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia
czerpalnego.

- O$ armatury czerpalnej Sciennej powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru.

- W przypadku montazu baterii 1 zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i1 drgan powodowanych dziataniem armatury.

Regulacja instalacji

- Przed przystapieniem do wilasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;.

- Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej poloznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza
2 minuty.

Proba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

- Instalacje wody cieptej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

- Mozna dokona¢ préob szczelnosci poszezegolnych ztadow lub odgatezien.

- Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia

- powyzej 0 °C.

- Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekOw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

- Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

- Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

- Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnos$ci:

- napehienie instalacji wodg zimna

- podigczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen 1 dlawic

- spuszczenie wody

- napehienie instalacji wodg goraca

- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

5.2 Instalacja kanalizacyjna (CPV - 45330000-9)

Odprowadzenie §ciekow - do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne przewidziano do wykonania z PCV oraz HT, polaczenia na uszczelki na

wcisk. Przewody prowadzone w ostonie obudow gipsowo-kartonowych.

Przewody kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.01.

- Prowadzenie przewodow

- Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Oraz ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot”

- Piony kanalizacyjne — prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudows.

- Poziomy kanalizacyjne — w bruzdach
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Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodow cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw stosujac min 2 uchwyty na
kondygnacje.

Na pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez
obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2x0,2 m.

Podejscia oraz mocowanie przewodow

Spadki podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym 1 zasady osiowego montazu przewodoéw; powinny wynosi¢ minimum 1,5%.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Przed przystgpieniem do montazu rury powinny by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen

Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.

Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggow 1 jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczy¢
rurocigg przed dociskiem.

Rury PCV laczy si¢ przez wciskanie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozone;.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia kielicha oraz $cisto$¢ przylegania uszczelki do wglebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowa¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego olejow lub smarow jest
niedopuszczalne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje ( czyszczaki)

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach

Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach.

Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony
Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ zasysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen
Umywalki nalezy umocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy latwy demontaz oraz wilasciwe
uzytkowanie przyborow

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,5-0,6 m w pomieszczeniach porzadkowych, w pozostatych
na wysokosci 0,75-0,8 m nad podloga liczac od gornej krawedzi miski zlewu.

Pisuary nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,65 m nad podlogg liczac od krawegdzi pisuaru

Prace montazowe wykona¢ wg projektu budowlano- wykonawczego instalacji wod- kan i c.w.

Izolacja cieplochlonna

- Wszystkie przewody cieptej wody i cyrkulacji beda zaizolowane otulinami termomodernizacyjnymi. —
- dla dw do 22 mmm izolacja 20 mm

- dla dw do 22-35 mmm izolacja 30 mm

- dla dw od 35-100 mmm — izolacja rowna si¢ dw

- instalacje uktadng w warstwach podlogi nalezy zaizolowac¢ otulinami jw. O grubo$ci 6 mm
Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami o grubosci:

- dla przewodow- prowadzonych wolno przez pomieszczenia 20 mm

-dla przewodow- lezacych wolno w ogrzewanym pomieszczeniu- 9 mm

-dla przewodow- prowadzonych w kanale obok rurociagdéw z ciepta woda — 13 mmm

- dla przewodow- prowadzonych w bruzdzie $ciennej- 4 mmm
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- pozostale 4 mm

W komponentach budowlanych migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi grubo$¢ izolacji moze wynosi¢
50% powyzszych wartosci. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi

Roboty powinny by¢ wykonane ze szczegdlnymi wymaganiami technicznymi i1 odbioru robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola obejmuje:

sprawdzenie jakosci urzadzen 1 materialow 1 ich atestow

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

kontrole wytrasowania miejsc montazu

kontrole montazu urzadzen

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
wodociggowych —zeszyt nr.7 - kanalizacyjnych —zeszyt nr.12.

Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie , jesli zostaly spetnione wszystkie wymagania dla danej fazy
robot — jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione dang faze uznaje si¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i wymagajaca ponownych badan po dokonaniu poprawek.

7. Obmiar robét
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa, oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
wykonawcg a nadzorem.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze , obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia rozlaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i1 zabezpieczenia miejsca robodt, ksztaltki, elementy
faczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji ( np. woda, freon)
oraz wszelkie zabiegi 1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron
oraz uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage
na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalacji.
Jednostka obmiarowa jest:
a) 1mdla:

- rurociggow wody zimnej 1 cieplej

- rurociggdéw wody demineralizowanej

- rurociggéw kanalizacyjnych

-otuliny termicznej rurociggow

b) 1m3dla
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-podiozy z materiatow sypkich
-robot ziemnych
c) 1lszt.dla
-zaworow czerpalnych wraz z podej$ciami
-zaworow przelotowych i zwrotnych
-baterii
-zaworow hydrantowych
-czyszczakow kanalizacyjnych
-wpustow posadzkowych
-rur wywiewnych
-poreczy i osprzetu dla niepetnosprawnych
d) 1kpl. dla:
-umywalek
-zlewozmywakow
-zlewow
-wpustow
-brodzikow
-pisuarow
-ustepodw ze sphuczka typu GEBERIT
- myjki i maceratora

8.0dbior robot

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi....” po catkowitym zakonczeniu prac 1 dokonaniu prob i pomiarow skutecznosci dziatania
instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j .

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z SST, dokumentacjg projektowa 1 obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbior
robot ( stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianych w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbior. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonych z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

Odbidr roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i podlegajace zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonywania przewodow podposadzkowych

-bruzdy o przejscia przez stropy

- podtoza pod kanaty

-zasypywanie zageszczonych wykopow

Odbior robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior techniczny

Przed odbiorem konicowym nalezy sprawdzic¢ :

- szczelnos¢ instalacji

-zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury
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-zabezpieczenie przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacjach oraz
zamianami skracajgcymi trwalos¢ instalacji

-zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometrow z doktadnoscig odczytu 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonanie
pomiaru za pomocg termometrow dotykowych

-spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych z doktadnoscig odczytu 10
Pa.

Badania odbiorcze szczelno$ci instalacji

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopow oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda w
temperaturze Ost C.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie
proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czgsciowych. Po napetieniu
instalacji( wody zimnej i cieplej) woda zimng 1 odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajac szczegdlng uwage na polaczenia przewodow i1 armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki
lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych.

Wartos$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bar.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokodt badania okres$lajacy ci$nienie probne przy
ktorym bylo wykonane badanie. Instalacje cieptej wody 1 cyrkulacyjnej po pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng poddac¢ badaniu szczelnos$ci ciepta woda o temperaturze 60 st C przy ci$nieni
roboczym. Podczas badania szczelno$ci ciepta woda sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow statych i
przesuwnych oraz wydhizen termicznych rurociggow

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

- podejscia 1 przewody spustowe ( piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

-kanalizacyjnej przewody odptywowe ( poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po
napehieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbidr techniczny — koncowy instalacji wod- kan

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano i napetniono woda

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelianiami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoty odbioréw technicznych

- protokoly wykonanych badan odbiorowych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych materiatow

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ instalacje
wod- kan

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac :

- uzycie wlasciwych materialow i1 elementoéw urzadzenia

-prawidlowo$¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkow przewodow

- odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
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- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

-prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz dlugosci miedzy podporami

-prawidlowo$¢ ustawienia armatury

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

-prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Odbiér techniczny- koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wod- kan do
uzytkownika.

9. Podstawa platnosci

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze robot, robot
zamiennych ( propozycja zmian technologii, trasie kanalow itp.) przed zlozeniem oferty, zwierajac
wszelkie uwagi dotyczace brakow w dokumentacji, niespdjnosci dokumentacji, zmian koniecznych z
punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych — na piSmie na 7 dni przed terminem
zlozenia ofert.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow wodociggowych rurociggéw. Podstawa
platnosci za montaz armatury jest 1 szt.

10. Przepisy zwigzane:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800 - Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-77/H-04419 - Prdba szczelnosci.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

BN-8-/6366-08 - Rury ci$nieniowe z polipropylenu . Wymagania techniczne.

PN-76/8860-01/01 - Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 -Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

e Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt nr.12

e Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd. Polska
Korporacja TSGGiK Warszawa 1994.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — wymagania techniczne
COBRTI ,,INSTAL” Warszawa lipiec 2003, zeszyt nr.7

Opracowata mgr inz. Matgorzata Domanska



