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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot montazowych
drobnych elementéw $lusarskich w budynku wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej
pn.: Modernizacja Klinicznego Oddzialtu Chorob Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie
Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z
Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montazu drobnych elementéw Slusarskich i Scianek sktadanych w budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac sa:

- dostawe i montaz uchwytow WC dla niepetnosprawnych

- dostawe i montaz poreczy, listew odbojowych i naroznikowych

- dostawe i montaz listew podtogowych mosieznych

- dostawa i montaz zaston miedzy-t6zkowych z prowadnicami
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Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia sa:
- ustawienie i rozebranie niezbednych pomostéow

- przygotowanie podfozy do montazu

- zabezpieczenie istniejgcych robot przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wyposazenie tazienek dla osob niepetnosprawnych

Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych wg systemu dostawcy — elementy ze stali
nierdzewnej z otuling winylowg gr. 3mm dostarczone zgodnie z projektem:

- uchwyty podnoszone do WC, wzmocnione o dtugosci 60 cm

- uchwyty podnoszone do WC, wzmocnione o dtugosci 80 cm

- uchwyty proste, state o dtugosci 70 cm

- uchwyty katowe 66/66 cm

- systemowe stelaze mocujgce do uchwytéw dla niepetnosprawnych

- taboret prysznicowy do tazienki lub opcjonalnie krzesetko/tawka uchylna o min obcigzeniu 150 kg;
- systemowy stelaz mocujgcy dla krzesetka

Wykonawca dostawy i montazu uzgodni z Inspektorem nadzoru

2.2.2. Elementy ochronne: porecze, narozniki listwy odbojowe

Elementy ochronne i zabezpieczajgce wg systemu dostawcy na komunikacji ogélnodostepnej, a w
szczegolnosci:

- listwy nascienne ochronne wys. 300mm z zywicy akrowinylowej, barwione w masie, modyfikowane
Przeciwuderzeniowo, montaz na dwéch poziomach;

- listwy nascienne ochronne wys. 150mm z zywicy akrowinylowej, barwione w masie, modyfikowane
przeciwuderzeniowo

- katowniki nascienne ochronne 50x50x2mm i wys. 150mm z zywicy akrowinylowej, barwione w
masie,

- porecze wewnetrzne HRB4C na uchwytach mocujgcych co 60 cm (z konsolami wspornikowymi do
montazu na scianach). Wykonane z zywicy akrowinylowej barwionej w masie na podstawie
aluminiowej, ciggtej, o szer. min. 50-60mm

Szczegoty dostawy | montazu Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

2.2.3. Zastony miedzytézkowe

Zastony wraz z systemowymi prowadnicami mocowane do stropu wg systemu dostawcy.

Rodzaje i wymiar zgodnie z Projektem:

- prowadnica do zaston z zastong prostg o dt. 300cm, miedzy t6zkami

- prowadnica do zaston, z zastong — konfiguracja dla dwdéch tézek

Szczegodty dostawy i montazu Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru

2.3. Laczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez dostawcow i producentow.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
Producenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatléw

Materiaty nalezy transportowac i skladowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
w sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine"
poz. 5.1. W trakcie robét narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg
istniejgce i zakonczone prace wykonczeniowe.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia
robot montazowych.

Wykonawca na czas prowadzenia tych robot zabezpieczy wszystkie prace wykonczeniowe podatne
na uszkodzenia. Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich
zabezpieczen obcigzac¢ bedg Wykonawce.

5.2. Montaz elementéw wyposazenia budynku

Wykonawca dokona montazu elementéw wyposazenia oddziatéw po zakohczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji dostawcéw i producentéw z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw bhp i ppoz.

Obowigzujg nastepujagce zasady ogdlne:

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi

- regulacja uktadu uchwytoéw, podparé, zawieszeh podczas montazu

- montaz wg lokalizacji w projekcie

- wszystkie elementy montazowe: ze stali nierdzewnej

- elementy kotwione do konstrukciji zamocowac¢ przed tynkowaniem

- elementy montowane do gotowych uchwytéw i wspornikéw przykrecac po tynkowaniu i malowaniu

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,\Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestow

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiaréw elementéw wedtug projektu oraz punktu 5. Wykonanie robét niniejszego
opracowania

- zgodng z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementéw konstrukcyjnych (odchylenia
nie wieksze niz 2mm na 1mb).

- odchylenie liniowe nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wieksze niz 2mm na 1mb

- stabilnos¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementéw

- odpowiadajgce projektowi parametry wytrzymatosci konstrukcyjnej elementow

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszeh podczas montazu powierzchni tynkarskich i malarskich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementow slusarskich sa:

- elementy wyposazenia sanitariatow: 1 szt

- listwy odbojowe i porecze: 1 m

- narozniki ochronne: 1 szt
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- zastony wraz z prowadnicami: 1 szt

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementéw

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie elementéw

- montaz i demontaz pomostéw do wykonania prac

- montaz wyposazenia sanitariatow,

- montaz listew odbojowych i poreczy

- osadzenie naroznikéw ochronnych

- montaz prowadnic i zaston

- dopasowanie i regulacja elementéw

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegodlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zaleceh ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690)

2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje — Rodzaje i wymiary funkcjonalne

3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie

Inne przepisy

a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentéw.

b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

¢) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, Il, czes¢ I~1V,
d) Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych
materiatowo w dokumentacji technicznej



