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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CO), CIEPLA

TECHNOLOGOCZNEGO (CT)
Spis tresci
1. Wstep
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow
3. Sprzet
4, Transport
S. Wykonanie robot
6. Kontrola jakoSci robét
1. Obmiar robot
8. Odbiér robét
9. Podstawa platnosci
10.  Przepisy zwiazane
1.Wstep
1.1 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stlownika Zamowien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie budowy placowek
452 4521 45215140-0 | zdrowotnych
453 4533 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453 4533 45331100-7 | Roboty w zakresie instalacji c.o.
45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 |Hydraulika
4532 45320000-6 | Roboty izolacyjne

Przedmiot SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego
nagrzewnic wentylacyjnych dla oddziatu wewnetrznego w 4WSK we Wroctawiu przy ul. Weigla.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna ma stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot zwigzanych z realizacjag ww instalacji. Okre$lenia podstawowe, uzyte w
niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
W Specyfikacji Ogolne;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych.

. Montaz podej$¢ do projektowanych przyborow i urzadzen technologicznych

. Izolacja przewodow

. Montaz armatury

. Proby i odbiory instalacji
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n.w. prac:

Zadanie podzielone jest na kilka etapow:

Parter cz. A
Parter cz. B

II pigtro
Polisomnografia

Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
Remont Kklatki schodowej ewakuacyjnej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — SST-1S-00.00.03 2

Ciepto technologiczne do nagrzewnic

Zakres prac do wykonania na poszczego6lnych etapach:

Parter cz. A
Demontaz starych grzejnikow wraz ze ztgczkami, zaworami — 11 kpl.

Montaz nowych grzejnikow 0 parametrach i mocy np. takich jak :

Pomieszczenie 0001 - Kierownik Kliniki x 2 szt - grzejnik H20/450/12000 o0 mocy Q=
707 W

Pomieszczenie 0003 - Pokoj lekarzy x 2 - grzejnik H20/450/12000 o mocy Q=707 W
Pomieszczenie 0001A- Sekretariat - grzejnik H20/450/1400 o mocy Q=824 W

0008 - Komunikacja - grzejnik H20/600/1400 o mocy Q=1035W

Pomieszczenie 0002 - Pokoj lekarzy - grzejnik H20/600/1100 o mocy Q=814W
Pomieszczenie 0002 - Pokoj lekarzy — grzejnik H20/600/1200 o mocy Q=887W
Pomieszczenie 0004 - Poko6j Badan - grzejnik stalowy H 20/600/800 Q= 591 W
Pomieszczenie nr K1/2010- Dyzurka Rehabilitantow- grzejnik H30/200/1100 o mocy
Q=1124W

Pomieszczenie 0006 - Doradca Budzetowy - grzejnik H20/900/600 o mocy Q=617W

Montaz nowych rur przylacznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajagcymi
oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 11

- wykonanie prob regulacji oraz szczelno$ci dla w/w instalacji oraz grzejnikow

Parter cz. B

Demontaz starych grzejnikow wraz ze ztgczkami, zaworami — 3 kpl.

Montaz nowych grzejnikoéw 0 parametrach i mocy np. takich jak :

0008C Komunikacja — 2 grzejniki H10/900/500 o mocy Q=307 W kazdy
Pomieszczenie nr 0005- Sala chorych- grzejnik H30/30/200 o mocy Q=1188W
Pomieszczenie 0005A — Lazienka ( przylegta do Sali 0005) - grzejniki stalowe SAN
1800/500 o mocy=539 W

Pomieszczenie nr 0007- Lekarz Dyzurny - grzejnik H30/30/200 o0 mocy Q=1188W
Pomieszczenie 0007A- Lazienka( przylegta do Sali 0007) - grzejniki stalowe SAN
1800/500 o0 mocy=539 W

Montaz nowych rur przylacznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajgcymi

oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 6
- wykonanie prob regulacji oraz szczelnosci dla w/w instalacji oraz grzejnikow
II pietro

Demontaz starych grzejnikow wraz ze ztgczkami i zaworami- 41 kpl.

Montaz nowych grzejnikoéw 0 parametrach i mocy np. takich jak :

Pomieszczenie 2007 Pokoj Oddziatowej — 2 grzejniki H20/450/1000 o mocy Q=589 W
kazdy

Pomieszczenie 2009-11 Sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1200 o mocy Q=707 W
kazdy

Lazienka 2009-11A ( przylegta do Sali 2009-11)— grzejnik typu tazienkowego SAN
1100/500 o0 mocy Q=343 W

Pomieszczenie 2013 sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1400 o mocy Q=824 W kazdy
Pomieszczenie 2015 — sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1200 o mocy Q=707 W
kazdy

Lazienka 2017 ( przylegla do Sali 2015) - grzejnik tazienkowy C STD 1800/600 o
mocy Q=626 W
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Lazienka 2017 A ( przylegta do Sali 2019) — grzejnik H20/450/1200 o mocy Q=609 W
Pomieszczenie 2019 sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1200 0 mocy Q= 707 W kazdy
Pomieszczenie 2021 Dyzurka Pielegniarek — grzejnik H20/450/1200 o mocy Q=701 W
Pomieszczenie 2023-27 Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej — 4 grzejniki
H20/450/1200 o mocy Q=707 W kazdy

Pomieszczenie 2029-31- sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1200 o mocy Q=707 W
kazdy

Pomieszczenie 2033 Gabinet zabiegowy brudny- grzejnik H20/450/1600 o mocy
Q=939 W

Pomieszczenie 2035A- sala przygotowania pielggniarek — brak grzejnika

Pomieszczenie 2035- Lazienka ( przylegta do sali 2037) — grzejnik H30/450/1600 o
mocy Q=1127 W

Pomieszczenie 2037 sala chorych — 2 grzejniki H20/450/1400 o mocy Q=824 W kazdy
Korytarz 2040 (poczekalnia koto klatki ewakuacyjnej ) — 2 grzejniki H20/900/1400 o
mocy Q=1439 W kazdy

Pomieszczenie 2030 Gabinet zabiegowy czysty — 2 grzejniki H20/600/900 o mocy
Q=667 W kazdy

Pomieszczenie 2028- Pokoj badan USG — grzejnik H20/600/1200 o mocy Q= 887 W
Pomieszczenie 2026 WC dla niepetnosprawnych — grzejnik C STD 1800/600 0 mocy
Q=626 W

Pomieszczenie 2024 Przedsionek- brak grzejnikow

Pomieszczenie 2024A- WC Damski- grzejnik H20/600/800 o mocy Q=591 W kazdy
Pomieszczenie 2024C- przedsionek — brak grzejnikow

Pomieszczenie 2024B WC Meski- 2 grzejniki H20/600/900 o mocy Q=573 W kazdy
Pomieszczenie 2022A — Pomieszczenie socjalne- grzejnik H20/600/1100 o mocy
Q=814 W

Pomieszczenie 2022 —Pokoj Lekarzy — grzejnik H20/600/1100 o mocy Q=814 W
Pomieszczenie 2020 Sala chorych — 2 grzejniki H20/600/1100 o mocy Q=814 W kazdy
Pomieszczenie 2018 Lazienka (przylegta do pom. 2020 sala chorych ) — grzejnik
fazienkowy SAN 1800/500 o mocy Q=539 W

Pomieszczenie 2016- §luza- brak grzejnika

Pomieszczenie 2016 A- izolatka- 2 grzejniki H20/600/900 0 mocy Q= 667 W kazdy
Pomieszczenie 2014 Brudownik — grzejnik SAN 1100/500 o mocy Q=343 W
Pomieszczenie 2014 A Lazienka (przylegta do pomieszczenia 2016A- izolatka) —
grzejnik H20/600/1000 o mocy Q=637 W

Pomieszczenie K1/2032 — sala chorych — grzejnik H30/600/1100 o mocy Q= 1124 W
Pomieszczenie 2012- §luza- brak grzejnika

Pomieszczenie 2012A- myjnia- grzejnik SAN 1100/500 0 mocy Q=343 W
Pomieszczenie 2012B- Lazienka ( przylegta do Sali chorych K1/2032) — grzejnik
H20/600/700 o mocy Q=444 W

Pomieszczenie 2008-1 Bronchoskopia — 2 grzejniki H20/600/1000 o mocy Q=739 W
kazdy oraz 1 grzejnik H30/600/1000 o mocy Q=1022 W

Komunikacja 2040- grzejni H30/900/1100 o mocy 1526 W

Strych na 2 pietrze:

Pomieszczenie 2034- pom. na brudng bielizng i odpady- brak grzejnika

Pomieszczenie 2034A- magazyn czysty bielizny- grzejnik H20/600/1400 o mocy
Q=1033 W

Pomieszczenie 2034B- korytarz- brak grzejnika

Pomieszczenie 2034 C — pomieszczenie pomocnicze -4 grzejniki H20/600/1400 o mocy
Q=1033 W

Pomieszczenie 2034D- magazyn — brak grzejnika
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Montaz nowych rur przylacznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajacymi
oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 54

- wykonanie prob regulacji oraz szczelnosci dla w/w instalacji oraz grzejnikow

- na strychu na 2 pigtrze wykona¢ demontaz starej instalacji centralnego ogrzewania
oraz wykonanie nowej instalacji wg. projektu wraz z wykonaniem izolacji i instalacji
zabezpieczajacej np. haki

Polisomnografia- II pietro
Demontaz starych grzejnikow wraz ze zlgczkami, zaworami — 5 kpl.

Montaz nowych grzejnikoéw o parametrach i mocy np. takich jak :

Pomieszczenie 2039 Polisomnografia- sala chorych grzejnik H20/600/1100 o mocy
Q=814 W

Pomieszczenie 2039A — Lazienka ( przylegta do Sali 2039) - grzejniki H20/600/1400 o
mocy Q=824 W

Pomieszczenie nr 2038 monitoring - grzejnik H20/600/1100 o mocy Q=814W
Pomieszczenie 2038A — §luza akustyczna- brak grzejnika

Pomieszczenie 2036 Polisomnografia- sala chorych grzejnik H20/600/1200 o mocy
Q=887 W

Pomieszczenie 2036A- Lazienka( przylegta do Sali 0036) - grzejnik H20/600/1100 o
mocy Q=814 W

Montaz nowych rur przylagcznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajgcymi
oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 5
- wykonanie prob regulacji oraz szczelnosci dla w/w instalacji oraz grzejnikow

Likwidacja klatki schodowej z utworzeniem gab. Lekarskiego oraz magazynu
Demontaz starych grzejnikow wraz ze zlgczkami, zaworami — 2 kpl.

Montaz nowych grzejnikow o parametrach i mocy np. takich jak :

Pomieszczenie -1001 ( magazyn) grzejnik H20/600/1200 o mocy Q=930W
Pomieszczenie 1001 gabinet lekarski ( I pietro) - grzejnik H00/600/1100 o mocy
Q=1124 W

Korytarz 1000 ( I pigtro) - grzejnik H20/600/1000 o mocy Q=739W

Montaz nowych rur przylacznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajagcymi
oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 3
- wykonanie prob regulacji oraz szczelnos$ci dla w/w instalacji oraz grzejnikow

Remont Kklatki schodowej ewakuacyjnej
Demontaz starych grzejnikow wraz ze ztgczkami, zaworami — 6 kpl.

Montaz nowych grzejnikow o parametrach i mocy np. takich jak :

0/K2- klatka ewakuacyjna ( parter) 2 grzejniki H30/900/700 o mocy Q=1116W kazdy
1/K2- klatka ewakuacyjna ( I pigtro) 2 grzejniki H30/900/700 o mocy Q=1116W kazdy
2/K2- klatka ewakuacyjna ( I pigtro) grzejnik H30/900/1600 o mocy Q=2551W

Montaz nowych rur przylacznych wraz zaworami termostatycznymi i odcinajagcymi
oraz z zastosowaniem glowicy termostatycznej - kpl. 5

- wykonanie préb regulacji oraz szczelno$ci dla w/w instalacji oraz grzejnikow
Instalacja ciepla technologicznego ( strych nad II pigtrem) :
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- wpiecie c.t do instalacji nalezy wykona¢ w rozdzielaczu R-2 znajdujacego si¢ w
piwnicy w pomieszczeniu 1032

Rury poprowadzi¢ na strych pionem Ctl a nastgpnie na strychu rozprowadzi¢ do
nagrzewnic nawiewnych oraz nawiewno — wywiewnych

- montaz rur do przesylu ct o grubosci od 15- 50 mm wraz z izolacja 1
uchwytami/podporami dla rur

- przew

Instalacja c.t zasila 8 nagrzewnic — 4 w centralach wentylacyjnych i 4 na kanatach

- dla uktadow nr 4,12,13,14 zastosowano nagrzewnice kanalowe- nawiewne

Dla uktadu nr 4 nagrzewnica o mocy 2,4 kW dla pomieszczen 2009-11- sala chorych
Dla uktadu nr 12 nagrzewnica o mocy 2,5 dla pomieszczen 2033- gab. Zab. Brudny

Dla uktadu nr 13 nagrzewnica o mocy 2,2 kW dla pomieszczen 2039 Polisomnografia —
sala chorych oraz 2036 Polisomnografia — sala chorych

Dla uktadu nr 14 nagrzewnica o mocy 3,3 kW dla pomieszczen:

-0005 sala chorych

-0008C komunikacja

-0007 lekarz dyzurny

- dla uktadow 30,2,1,20 — zastosowano nagrzewnice wodne nawiewno- wywiewne
Dla uktadu 30 - nagrzewnica o mocy 5,92 kW dla pomieszczen 2023-27 sala
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Dla uktadu 2 - nagrzewnica o mocy 5,5 kW dla pomieszczen:

-2007- pokoj oddziatowej

-2040- komunikacja

-K1/2032- sala chorych

-2013- sala chorych

-2015- sala chorych

-2020 -sala chorych

-2019 — sala chorych

-2022-pokoj lekarzy

2022A- pomieszczenie socjalne

2021- dyzurka pielegniarek

2024B- WC mgski (n)

2024A —WC damski (n)

2028 pokdj badan USG

2030-gab. Zabiegowy czysty

Strych: 2034B korytarz, 2034C-pomieszczenie pomocnicze

2035- sala przygotowania pielggniarskiego

2037- sala chorych

Dla uktadu nr 1 nagrzewnica o mocy 5,5 kW dla pomieszczen :

-0008 komunikacja

-0001 kierownik kliniki

-0001a sekretariat

-0002- pokoj lekarzy

-0003- pokoj lekarzy

-0004- pokoj badan

-K1/00010 dyzurka rehabilitantow

-0006 doradca budzetowy

Dla uktadu nr 20 nagrzewnica o mocy 4,95 kW dla pomieszczen 2008-10 Bronchoskopia
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wpigcia nagrzewnicy dla 1 pietra o
planowanej mocy 15 kW
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w literaturze fachowej.

Proba szczelno$ci- badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do
eksploatacji

Centralne ogrzewanie- ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny- ptyn ( woda) przenoszacy ciepto

Pod pojeciem ”woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperaturg zamarzania wody.

Instalacja ( centralnego) ogrzewania — zespo6t urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego 0 wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametrow ( zrodlo ciepta)

-doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( czg$¢ zewngtrzna instalacji ) rozdziatu 1
rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (
czes¢ wewnetrzna instalacji)

- woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu- najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403).

-obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie- temperatury
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza za zewnatrz budynkow

- ci$nienie dopuszczalne- najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

- ci$nienie robocze- najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody

- ci$nienie spoczynkowe- najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody

-instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacji ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100 st C
- instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni¢tego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego pofaczenia z atmosfera

-urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktoére zabezpieczaja instalacj¢ ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien 1 temperatur

- urzadzenia kontrolno- pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegolne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania

-odpowietrzenie miejscowe- zespét urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastgpuje protokolarnie 1 obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budoweg, szczegblowe] inwentaryzacji istniejagcego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.
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Roboty budowlano- montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wiasno$ci publicznej 1 prywatne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialy 1 wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwageg na to, aby
metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymalosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialtdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdlowej nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementow 1 wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢
ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien
z projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-+ Instalacja c.o.

- grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z wktadka zaworows

- grzejniki stalowe z wkladkg zaworowg z kompletem zawieszen

- rury miedziane

- uchwyty pojedyncze do rur

- Glowice grzejnikowe termostatyczne DANFOSS

- Zawory odcinajace kulowe dn 15 — 40 mm

-+ Instalacja ciepta technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych

- Zawory odcinajace kulowe dn 15,20 mm na nagrzewnicy przed i po urzadzeniu, oraz montaz
filtréw siatkowych

- do uktadu 30,2,1 zawor mieszajacy trojdrogowy typu jak np. 3DR.KV.1.6 natomiast do uktadu
20 typu jak 3DR.KV.1.0 oraz zawor6w réwnowazacych np. typu STAD

- w czesci rysunkowej projektu c.o 1 c.t zaznaczone sg miejsca montazu stabilizatorow roznicy
ci$nien i przeptywow

- zastosowano kompensatory stalowe U- ksztaltne

- montaz nagrzewnic wodnych 1 kanatowych wg. projektu

- przyktadowy uktad sterowania nagrzewnica kanalowg ( regulator, zawor 3- drogowy, sitownik
zaworu, czujnik kanatowy temperaturowy, czujnik przeciwzamrozeniowy)

- pompa c.t. np. Stratos ( montaz pompy wraz dodatkowymi materiatami elektrycznymi do
podiaczenia zasilania elektrycznego)

- licznik ciepta np. sonometer oraz termometr 0-120 st C wraz z wykonaniem tulei oraz kro¢cow
pomiarowych

Skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
rozfadunku 1 transportu na budowie wszystkich materialdéw, elementow i1 wyrobéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano- montazowych”
oraz szczegolowymi wymaganiami okre$lonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.
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Materialy o duzych gabarytach jak rury sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiata.

Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych. Grzejniki

powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach. Opakowanie grzejnika

mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany w workach z

folii, w zacienionych miejscach.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ sktadowania
wysokosci ok. 1 m.

- Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.).

- Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na srodowisko.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narze¢dzi §lusarskich

- komplet narzgdzi monterskich robdt instalacyjnych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, obuwie, okulary ochronne,

estetyczne i czyste ubranie ochronne.

- 4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

- Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

~ Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

- Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

- Materiaty nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu.

- Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

- Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkdéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr..

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
5.1. Wymagania ogélne:

Wszystkie roboty budowlano- montazowe muszg by¢ prowadzone z:

-Projektem Budowlanym i Wykonawczym
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-Warunkami Technicznymi Wykonania robot
-Obowigzujacymi przepisami prawa
-Umowa
-Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi ( w tym szczego6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze itp.) niezaleznie od pokrycia odpowiednig powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora ( r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w
ktoérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji
oraz typ 1 kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.2. Rozpoczecie robét:
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych
-element budowlano- konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom
projektowym
5.3. Instalacja centralnego ogrzewania (CPV - 45331100-7)
Prace wstepne
Po wytyczeniu trasy instalacji- nalezy wykona¢ otwory dla przeprowadzenia instalacji, oraz bruzdy.
Wszystkie projektowane przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane wykonaé przewiertem.
Gruz powstaty w wyniku wykonania bruzd 1 przewiertéw usuna¢ z budynku i wywiez¢ na wysypisko.
Rurociagi
Z racji, iz piony sg nowe nie sg przewidziane do wymiany, poziomy instalacji centralnego ogrzewania (
podejscia) wykonac z rur stalowych ze szwem dn 15-125 wg PN-83/H-74244 taczonych na spawie.
W punktach najwyzszych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia za pomocg automatycznych
odpowietrznikow. Dodatkowo przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym montowa¢ zawor kulowy dn
15 mm. Piony c.o zabudowa¢ i na wysoko$ci zaworéOw odpowietrzajagcych zamontowaé drzwiczki
rewizyjne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ o 20 mm
wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu wystawac¢ 5 mm z kazdej strony.
Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetnia si¢ kitem plastycznym lub elastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wydluzenie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Piony z poziomami taczymy ze sobg za pomoca odsadzek.
Rurociaggi poziome oraz piony nalezy zaizolowaé cieplnie. W miejscu zainstalowania zawordéw
odcinajacych w obudowie przewodow c.o wykonaé otwory rewizyjne.
Rurociggi stalowe oczysci¢ z korozji, odtlusci¢ a nastgpnie malowaé farbg olejna odporng na
temperature do 150 st C( farba podkladowa+ nawierzchniowa)
- przewiduje si¢ zmian¢ trasy przejScia instalacji €.0. przez czg¢$¢ strychu przeznaczong na
pomieszczenie dla pielggniarek. Zmiana trasy wg. projektu

Grzejniki i zawory

- zaprojektowane zostaly grzejniki stalowe plytowe Higieniczne bez ozebrowania z wbudowanymi
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi
- grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawia¢ pionowo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki
- w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano grzejniki tazienkowe drabinkowe typ np., Santorini
- bezposrednie podejscie do grzejnika tazienkowego wykonaé¢ w przestrzeni $cianek dzialowych lub w
bruzdzie $ciennej montujac pod nim np. zestaw Danfoss X- Tra Collection sktadajacy sie z
chromowanego zaworu termostatycznego katowego z nastawa wg. projektu, (typ np. RA-URX - montaz
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za pomoca s$ruby imbusowej — galazka powrotna z glowica RAX oraz z chromowanego zaworu
grzejnikowego powrotnego katowego z nastawa wstepna typ np., RLV-X - galazka zasilajaca)

- zawory termostatyczne zabudowane w grzejnikach nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne
-glowice zawordéw grzejnikowych powinny by¢ zabezpieczone przed manipulacja

- na gatazkach powrotnych grzejnikow przewidzie¢ nalezy zawory odcinajace.

- istniejgce piony maja zawory odpowietrzajace — nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ich dzialania i w
przypadku niesprawnych zaworéw — wymieni¢ na nowe

- Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robdt wykonczeniowych.

Montaz izolacji

- grubos¢ izolacji wg. zalacznika nr 2 do Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. ( Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01 stycznia 2014 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie)

- srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji minimum 20 mm

- §rednica wewnetrzna 22- 35 mm — grubos$¢ izolacji minimum 30 mm

- srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm- grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

- instalacje c.o. uktadang w warstwach podiogi nalezy zaizolowa¢ otulinami j.w. o grubos$ci 6 mm

- przy czym grubos¢ ta dotyczy otulin izolacyjnych o wspotczynniku 0,035 W/mK

- otuliny winny by¢ zatozone szczelnie 1 w sposdb gwarantujacy wymagang izolacyjnos¢

- montaz izolacji cieplnej rozpocza¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

- powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjng

-- materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste i1 nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia

- cato$¢ robdt przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

Montaz zabezpieczen p.poz.

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U z 2002 r. nr 75 poz. 690 z

pozn. zm.) na wszystkich instalacjach co 1 zasilania nagrzewnic przechodzacych przez strefy

przeciwpozarowe nalezy wykona¢ przepusty p.pozarowe.

Na przejSciach instalacjami przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz przez stropy

wykona¢ przepusty o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej ( El) $cian i

stropow przez ktore przechodza z zastosowaniem atestowanego systemu przej$¢ ogniowych np. firmy

Hilti. Montaz musi by¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z wytycznymi producenta

zabezpieczen.

Regulacja i proby

- Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane
beda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46.

- dla instalacji co — nastawy na zaworach grzejnikowych

- Préby szczelno$ci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
Zimno 1 goraco.

- Prébe dla instalacji wodnych rurowych, bez podlaczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno na
ci$nienie 0,6 MPa, a nast¢pnie na goraco przy ci$nieniu roboczym.

5.4. Instalacja ciepla technologicznego (CPV — 45331100-7)
Rurociagi i izolacja.
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Zastosowano odgalezienie przewodow grzewczych dn 2x50 mm z osobng pompa. Instalacje ct wykonaé
z rur stalowych czarnych ze szwem laczonych przez spawane a z armaturg na gwint. Powierzchnie rur
przed malowaniem oczysci¢ i odthu$ci€. Instalacje doprowadzi¢ do nagrzewnic central wentylacyjnych
oraz do nagrzewnic kanalowych. Przy nagrzewnicy nalezy zamontowa¢ dwuzlaczki, zawory odcinajace
kulowe gwintowane, kurek spustowy, termometr. Podigczenia do nagrzewnic wykonaé zgodnie z
oznaczeniami na centralach ,wlot"(- =zasilanie), ,,wylot" (- powr6t). Instalacje odpowietrzaé
odpowietrznikami  automatycznymi, odwadnia¢ kurkami spustowymi. WSszystkie przewody
rozprowadzajace instalacji c.t. izolowa¢ otuling o minimalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta A =
0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji:

- $rednica wewngtrzna do 22 m — grubos¢ izolacji min 20 mm

- §rednica wewnetrzna od 22- 35 mmm- grubos¢ izolacji min 30 mm

- srednica wewnetrzna 35-100 mmmO grubos$¢ izolacji rowna Srednicy wewngtrznej rury

Urzadzenia

Obieg co wymuszony pompa umieszczong za rozdzielaczem w wezle. Za pompa zmontowac licznik
ciepla. Proponuje si¢ pompe typu Stratos z katalogu firmy Wilo, licznik firmy Danfoss.

Regulacja i proby

Zawory regulacyjne z silownikami dostarczane s3 wraz z kompletem automatyki. W skfad wezia
regulacyjnego nagrzewnic montowanego na przewodzie powrotnym wchodzg: zawory odcinajgce
kulowe, zawor regulacyjny, filtr siatkowy, manometr i termometr.

-+ Roboty montazowe, wykofczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane
beda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46.

-+ dla instalacji ct — kryzowanie przy nagrzewnicach

-+ Proby szczelnos$ci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno
1 goraco.

-+ Probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podtaczenia urzadzen, wykona¢ woda na zimno na
ci$nienie 0,6 MPa, a nastgpnie na gorgco przy cisnieniu roboczym.

Odprowadzenie skroplin

Wykona¢ odprowadzenie skroplin z tacy chiodnic w centralach. Skropliny zostang odprowadzone
grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej lub na dach do rynny deszczowej. Instalacj¢ wykonac z rur PCV
wg. projektu. Potgczenia kielichowe, zgrzewane lub klejone - w zalezno$ci od technologii Wykonawcy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT INSTALACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

- Badanie szczelno$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0 st C. Przed
przystapieniem do badania instalacje trzeba kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 h ( gdy temp. zewn. Jest
wyzsza od +5 st C) przed rozpoczgciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i
dokladnie odpowietrzona. EW tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow
oraz skontrolowac¢ szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

- po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajacej si¢ wyodrebni¢, przed zalozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody.
Probe ci$nieniowa naleze przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych” ( tom II) na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do
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izolacji rur. Przed przystagpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajaca badaniu powinna by¢
wyptukana mieszanina wodno — powietrzng przy przepltywie 1,5 przeptywu roboczego. Plukanie mozna
zakonczy¢ po osiggnieciu st¢zenia zanieczyszczen ponizej S mg/l. Przed napelieniem woda z instalacji
nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory stopowe, otwierane r¢cznie o
czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ odpowietrznik.
Czas trwania proby 30 min. Wynik uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia oraz
spadku ci$nienia na manometrze.
- badanie szczelno$ci i dziatania na goraco
Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno i usuni¢ciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Przed przystgpieniem do badania na goraco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 3 doby. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usunac.
Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekoOw ani roszenia a po
ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
- odbiory robdt izolacyjnych
Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wlasciwej z projektem
technicznym oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji w zakresie:

- rodzaju 1 gatunku zastosowanego materiatu

- illo$ci warstw 1 sposobu zamocowania izolacji

- sposobu wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczych ( w przypadkach wymagaajcych ich

zastosowanie)
Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwej polegajace na przeprowadzeniu odpowiednich ogledzin
zewnetrznych, powinno by¢ przeprowadzone przez inspektora nadzoru. Izolacje mozna uznaé za
prawidlowa, jezeli stwierdzono zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz wymaganiami
podanymi wyzej.
-regulacja instalacji
Regulacja montazowa przeptywdéw  czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.\Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach
instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowos¢ odpowiedniego
zladu.
Regulacja instalacji przewidziana jest poprzez zawory termostatyczne grzejnikowe.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokona¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:
- pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru
-pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometrow
-pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrzne;j
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
Ocena regulacji i kryteria oceny.
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa 1 nie wyzszej niz +6 st
C.
Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na glownych rozdzielaczach i por6wnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej ( dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku.
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu
-skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach
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-skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na glownych rozdzielaczach i
porownaniu go z wielkos$cig okreslong w dokumentacji

-skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy przeprowadzi¢
korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony i
grzejniki ewentualnie okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungé te
przyczyny.

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia rozigczne, materialy 1 elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy 1 zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy
faczace 1 dostosowujace, osprzet i filtry, thami dzwigku 1 drgan, atestowane przejscia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji ( np. freon, woda)
oraz wszelkie zabiegi 1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Jednostka pomiarowa:

Montaz rurociggow — mb

Montaz grzejnikow- Kpl.

Montaz armatury- Szt.

Montaz izolacji- mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane sg w Ogolnej Specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot ( stwierdzenia zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot ( np.
przejs$cia przez §ciany i stropy oraz wykonanie bruzd w $cianach)

Odbiory techniczne cze$ciowe

Przeprowadza si¢ dla robot, do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Beda to roboty
zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach

a)  Odbioru robodt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano
— Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

c) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
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d) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

~  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoly odbioréw czgsciowych

- Protokoly regulacji wstgpnej urzadzen
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe
- prawidlowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.

9. Odbior instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.
Podczas odbiorow czgsciowych 1 koncowych urzadzen co, ct, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
a) badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng
b) badanie materiatlow
C) badanie zabezpieczenia przed korozja
d) badanie przewodow
e) badanie armatury
f) badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania
g) badanie szczelno$ci urzadzen co, ct, w stanie zimnym
h) badanie szczelno$ci urzadzen co, ct, w stanie gorgcym
i) badanie dziatania urzadzen co, ct, w ruchu
Warunki przystgpienia do badan.
a) Badania urzadzen co, ct, nalezy przeprowadza¢ w nast¢pujacych fazach:
b) przed zakryciem bruzd, kanaldow, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody
budowlane
C) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac ja ponownie do
odbioru. Wykonawca instalacji c.0. po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu pozytywnych badan i
prob zglasza Inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do odbioru, z prosba o powolanie komisji odbioru
koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego sktadajaca si¢ z
przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Odbior konczy si¢ protokolarnym
przejeciem instalacji grzewczej] do uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
2. normy
3. aprobaty techniczne
4.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-82/B-02403 - "Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-82/B-02402 - "Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach"

PN-B-03406 - "Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen 0 kubaturze do 600m3




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — SST-1S-00.00.03 15

PN-EN I1SO 6946 - "Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania"
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki plytowe stalowe

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02416 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania ibadania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-EN215-1:2002Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania
PN-EN442-1:1999Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN442-2:1999Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN442-2:1999/A1:2002Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (Zmiana Al)
PN-EN442-3:2001Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-B-02421:20000grzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rozporzadzenie Ministra Do Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowata:
mgr inz. Malgorzata Domanska



