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1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziatu
Chorob Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki
schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
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Ogolne”
1.3. Zakres robot objetych ST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robot betonowych i zelbetowych sa:
1. Wykonanie ptyty fundamentowej pod zespot agregatéow chtodniczych na terenie zewnetrznym,
grubosci 30 cm z betonu szczelnego B30 (W6), zbrojonego stalg A-1lIIN (RB500W).
2. Wykonanie stropéw w miejscu uzupetnienia klatki schodowej: Zzelbetowych, monolitycznych, jako
ptyty jednokierunkowo zbrojone.
3. Wykonanie podciggéw i nadprozy profilowych stalowych;
4. Wykonanie podbudéw i podtozy betonowych w miejscach skutych warstw posadzkowych
w pomieszczeniach oddziatu i na klatce schodowej K2;
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robot betonowych i Zzelbetowych sa:
- wykonanie i rozebranie deskowan konstrukcji,
- obramowanie otworéw w $cianach i stropach Zelbetowych
- nawiercanie otwordw i osadzanie Srub kotwigcych, szpilek itp.
- osadzenie i betonowanie uchwytéw, naroznikdw, wspornikéw stalowych itp.
- pielegnacja powierzchni betonowych konstrukcji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz.1.4.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaréb mieszanki betonowej - iloS¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego
lub pojemnika transportowego.
Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikow,
w ten sam sposoéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B-35) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G (np. beton
klasy B-35 — Rb G = 35MPa).
Wytrzymato$é gwarantowana betonu na sciskanie Rb
G - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w OST 00
~Vymagania ogolne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz.2.1
2.2. Wymagane wtasciwosci betonu

Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony
z wytworni betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

- podbudowy i podioza: z betonu B-10, B-15

- fundamenty pod budynek: z betonu B-35 (C30/37)

- konstrukcje betonowe i zelbetowe budynku: z betonu B-35 (C30/37
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2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych z betonu B-10, B-15 z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi,
plastyczna S3 i potciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego B-35 (C30/37)

2.2.3. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych.

- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” poz.3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania
mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m. Stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia. Listwy wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni elementow
z betonu powinny charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do robot betonowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany nastepujgcy sprzet:

- pompy do betonu,

- pojemniki do betonu

- przenosniki tasmowe

- wibratory i zageszczarki,

- listwy wibracyjne,

lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania
i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku
do zatozonego w Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
Dla betondéw gestych badanych metodg "Ve-Be" roznice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

-70 minut +20° C

-30 minut +30° C
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” poz. 5.1

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2. Zalecenia ogdine

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie podktadoéw z materiatowa sypkich,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢é rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow kotew, uchwytow i wspornikéw
stalowych wbudowanych w betonowg konstrukcje

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Wszystkie skfadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikéw
mieszanki w inny sposéb moze odby¢ sie tylko za zgodg Inspektora nadzoru.

5.2.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest
dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody, numer rejestracyjny
samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- humer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilo$¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

-godzine zakohczenia roztadunku.

Najpozniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.2.3. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podtozy i podbudéw na podtozu gruntowym Wykonawca sprawdzi
podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w Projekcie. Podtoze bedzie rowne, czyste i odwodnione.
Beton bedzie rozkladany w konsystencji wilgotnej w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg Projektu. Zageszczenie podktadow odbywacé sie bedzie za pomocg zageszczarek
ptytowych.

5.2.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki
moze odbywaé sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory
wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drganh na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej. Podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt
nie okresla tego szczegdétowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie
betonowania.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej
poziomu terenu usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZz narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam, gdzie przerwa w dostawie betonu
trwa dtuzej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin.

5.2.6. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton
i stosowanych materiatéw. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci
prébek, wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie prébek w warunkach identycznych z tymi,
jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca
zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.3. Warunki pogodowe betonowania

5.3.1. Temperatura otoczenia i opady

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru ponownie
planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C.
Zabezpieczenie podczas opadoéw. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczgé po 24 godzinach.
Okres pielegnacji nalezy rozpoczg¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami
przyspieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne

tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Wykonawca uzyje
do pielegnacji betonu wody z ogodlnie dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania betonu
elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji betonu
spowodowanych ekspozycjg $wiezo ulozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych podczas duzych upatow.

5.4.4. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia
pielegnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
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zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta bedzie
odpowiednio zbadana metodg nieniszczacg. Zasady rozformowania stanowig zawsze przedmiot planu
betonowania.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszer ponad powierzchnie,

- krawedzie wypukte elementow powinny posiadaé sfazowanie szerokosci 2cm

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego

otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu;
-rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
5.5.2. Faktura powierzchni

Faktura betonu - wg projektu i opisu projektu.

UWAGA:

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
zastosowanych materiatdow. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécié sie o porade projektanta
konstrukcji i do dziatu technicznego firmy, ktérej system zastosowano.

5.6. Deskowania

5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic¢
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych
powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez
kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny
by¢ obficie zlewane wodg

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST 00 ,Wymagania Ogolone”poz 6.1.
6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.2.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

Nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m. in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania
probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

- 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartodci zaczynu w mieszance, przy
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zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie

domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.3.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki w ilosci
okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz:;, 1 prébke na 50m3, 1 probke na zmiane
roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2R , zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji albo badania
nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie

6.3. Tolerancje wykonania konstrukcji zelbetowych

Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Przesuniecie punktéw charakterystycznych stép fundamentowych w poziomie [1}10

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie poprowadzonej linii prostej: na
odcinku 2m na dtugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami.

6.4. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg uzytkowania
deskowan wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne” poz.7.1.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonow

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robot betonowych sa:

- 1 m3 wykonania podktadéw i podbudow

- 1 m3 wykonania ptyt, taw i stop fundamentowych

- 1 m3 wykonania konstrukcji slupéw, belek, nadprozy i podciggéw

- 1 m2 wykonania $cian i stropéw, o okreslonej grubosci

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej OST 00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Rodzaje odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- Odbidr deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- jakos¢ i pozycja zbrojenia

- jakos¢ i pozycja kotew fundamentowych

- jakos¢ i pozycja uchwytow i wspornikow

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne” poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.

Cena wykonania obejmuije:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie deskowania,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie w konstrukcjach wszystkich wymaganych projektem otwordow i wnek

- osadzenie potrzebnych kotew, uchwytéw, naroznikéw i wspornikow

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw bedacych wtasnoscig Wykonawcy,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton
PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosé

. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne

11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skfadu ziarnowego

15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

18. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

19. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

20. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

21. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

~No oA W
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