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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST B-08. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
KOD 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z dostawg i osadzeniem elementéw stolarki otworowej wchodzacej w zakres realizacji
inwestycji budowlanej pn.: pn.: Modernizacja Klinicznego Oddzialu Choréb Wewnetrznych (parter
i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i osadzenie elementéw stolarki otworowej tj. okien zewnetrznych z PCV, okien podawczych,
oken wewnetrznych statych z PCV, okien dachowych, drzwi aluminiowych w tym ognioodpornych,
aluminiowych $cianek przeszkolonych z naswietlami i drzwiami w tym dymoszczelnych w czesci
obiektu objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac montazu stolarki sa:

Okna wqg zestawienia PW Architektura rys. Nr 14:

- dostawa i osadzenie w Scianach okien zewnetrznych z PCV 0-1 o wymiarach 120x205 cm: na
poziomie parteru 2 szt, na 1 pietrze 1 szt, na 2 pietrze 1 szt; gérna czes¢ okna powinna by¢
zaopatrzona w samozamykacz;

- dostawa i osadzenie w Scianach okien zewnetrznych z PCV 0-3 o wymiarach 120x90 cm: na
poziomie parteru 1 szt, na 1 pietrze 1 szt, Okna o klasie p.poz EI60;

- dostawa i osadzenie w Scianach okien zewnetrznych z PCV 0-2 o wymiarach 120x205 cm: na
poziomie 2 pietra 1 szt, Okna o klasie p.poz EI60; okno zaopatrzy¢é w samozamykacz;

- dostawa i osadzenie wewnetrznego podawczego z PCV 0Op-1 o wymiarach 80x80 cm: na poziomie 2
pietra 2 szt, Okno o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej;

- dostawa i osadzenie w Scianach okien wewnetrznych statych z PCV OW-1 o wymiarach 120x150 cm:
na poziomie 2 pietra 2 szt., Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej;

- dostawa i osadzenie w Scianach okien wewnetrznych statych z PCV OW-2 o wymiarach 160x150 cm:
na poziomie 2 pietra 1 szt.;

- dostawa i osadzenie w $cianach okien wewnetrznych statych z PCV N-1 o wymiarach 240x100 cm:
na poziomie 2 pietra 1 szt.;

- dostawa i osadzenie okien dachowych Op-1 o wymiarach 78x140 cm: na poziomie 2 pietra/poddasze
2 szt.;

Drzwi wg zestawienia PW Architektura rys. Nr 15:

- dostawa i osadzenie drzwi przesuwnych DPS o wym. w Swietle oscieznicy 100x205 (wym.
zestawcze 90x200 cm): na poziomie 2 pietra 2 szt. prawe;

- dostawa i osadzenie drzwi drewnianych ptytowych DP90 o wym. w $wietle oscieznicy 100x205 (wym.
zestawcze 90x200 cm): na poziomie parteru 1 szt lewe i 2 szt. prawe; na poz. 2 pietra 10 szt. lewych i
6 szt prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi drewnianych ptytowych DP110 o wym. w Swietle oscieznicy 110x200
(wym. zestawcze 120x205 cm): na poziomie 2 pietra 2 szt. lewych i 1 szt prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi drewnianych ptytowych p.poz PP90/60 EI60 o wym. w Swietle oscieznicy
90x200 (wym. zestawcze 100x205 cm): na poziomie piwnicy 1 szt lewe, na poz. 2 pietra 1 szt. prawe;
- dostawa i osadzenie drzwi drewnianych ptytowych p.poz PP90/30 EI30 o wym. w Swietle oscieznicy
90x200 (wym. zestawcze 100x205 cm): na poziomie 2 pietra 1 szt. prawe;

- dostawa i osadzenie drzwi drewnianych piytowych p.poz PP110 o wym. w S$wietle oscieznicy
110x200 (wym. zestawcze 120x205 cm): na poziomie parteru 2 szt lewe, na poz. Parteru 2 szt prawe;
- dostawa i osadzenie drzwi stalowych Ds1 o wym. w swietle oscieznicy 90x200 (wym. zestawcze
100x205 cm): na poziomie piwnicy 1 szt lewe;

- dostawa i osadzenie drzwi stalowych p.poz Ds2 o wym. w sSwietle oscieznicy 90x200 (wym.
zestawcze 100x205 cm): na poziomie poddasza 1 szt prawe; El 30

- dostawa i osadzenie drzwi stalowych p.poz Ds4 o wym. w Swietle oscieznicy 100x200 (wym.
zestawcze 110x205 cm): na poziomie poddasza 2 szt lewe; EI30

Scianki i drzwi aluminiowe wg zestawienia PW Architektura rys. Nr 16:

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL90 o wym. w Swietle oscieznicy 105x208
(wym. zestawcze 90x200 cm): na poziomie parteru 4 szt lewe, na poz parteru 2 szt prawe, na poz 1
pietra 1 szt lewe, na poz 2 pietra 5 szt lewe i 3 szt. prawe;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL110 o wym. w Swietle oscieznicy 125x208
(wym. zestawcze 110x200 cm): na poziomie 2 pietra 9 szt lewych i 6 szt. prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL135 o wym. w Swietle oscieznicy 151x275
(wym. zestawcze 90+40x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL172 o wym. w Swietle oscieznicy 188x275
(wym. zestawcze 110+62x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL220 o wym. w Swietle oscieznicy 236x280
(wym. zestawcze 110+110x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawych;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL95 o wym. w Swietle oscieznicy 111x200
(wym. zestawcze 95x200 cm): na poziomie piwnic 1 szt. prawych; Klasa EI60;
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- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL140 o wym. w swietle oScieznicy 156x208
(wym. zestawcze 95+45x200 cm): na poziomie 1 pietra 1 szt lewe, na poziomie 2 pietra 1 szt. prawe;
Klasa EI30;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL150 o wym. w sSwietle oScieznicy 176x208
(wym. zestawcze 95+55x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawe; Klasa EI30;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL160 o wym. w sSwietle o$cieznicy 176x208
(wym. zestawcze 115+50x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawe; Klasa EI30;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL170 o wym. w Swietle o$cieznicy 186x208
(wym. zestawcze 95+75x200 cm): na poziomie parteru 1 szt. prawe; Klasa EI30;

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonych AL190 o wym. w Swietle oscieznicy 136+70x208
(wym. zestawcze 120+70x200 cm): na poziomie 2 pietra 1 szt. prawe; Klasa S (dymoszczelne);

- dostawa i osadzenie $cianki aluminiowej szklonej ScAL-1 o wym. w Swietle ocieznicy 136+70x208
(wym. zestawcze 90+55x200 cm): na poziomie 2 pietra 1 szt. prawe; Klasa S (dymoszczelne);

- dostawa i osadzenie $cianki aluminiowej szklonej z drzwiami ScAL-2 o wym. w Swietle oscieznicy
136+70x208 (wym. zestawcze 119+90x200 cm): na poziomie 2 pietra 1 szt.; Klasa S (dymoszczelne);

- dostawa i osadzenie drzwi aluminiowych szklonej z drzwiami ScAL-3 o wym. w Swietle oscieznicy
136+70x208 (wym. zestawcze 120+70x200 cm): na poziomie 2 pietra 1 szt.; Funkcja kierunku
otwarcia wg rzutu kondygnaciji rys. Nr 7;

Inne elementy:

- dostawa i osadzenie parapetow wewnetrznych komorowych z PCV

- dostawa i osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy aluminiowej, systemowych przy oknach;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okno - ruchoma lub stata czes$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosé
i przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet,
lub z samej oszklonej oscieznicy;

1.4.2. Drzwi — ruchoma czes¢ $ciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosc
i przepuszczalnos¢ swiatta. Drzwi skladajg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub
przeszklonych skrzydet;

1.4.3. Naswietle - ruchoma Iub stata cze$¢ sSciany przepuszczajgca s$Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej
oscieznicy;

1.4.4. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.5. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.6. Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.7. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.4.8. Okna potaciowe - okno umieszczane w potaci dachu w celu os$wietlenia pomieszczen
poddasza. Otwierane najczesciej przez obrot dookota poziomej osi przechodzacej przez srodek okna.
Okreslenie podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawic
Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacja.
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2.2. Stolarka okienna

2.2.1. Okna zewnetrzne z PVC

Szklenie — podwojne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych
parametrach

1. Grubos¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki z PVC w kolorze biatym RAL 9002, wielokomorowe /min. 5 komér/, wzmocnione
profilami ze stali ocynkowanej,

- izolacyjnos¢ termiczna szklenia < 1,1 W/(m2K),

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w
oscieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle,

4. Parapety wewnetrzne — systemowe z profili komorowych PCV

5. Nawiewniki higrosterowane z okapem akustycznym w kolorze stolarki

2.2.2. Naswietla/okna state/podawcze/ wewnetrzne z PVC

Szklenie — podwdjne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych
parametrach;

1. Grubo$¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3. Materiat oscieznic i skrzydet:

- ksztattowniki z PVC w kolorze biatym RAL 9002, wielokomorowe /min. 3 komory/,

wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,

- uszczelnienie wciskane, montowane w oscieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem,

4. Parapety — systemowe z profili komorowych PCV

2.3. Stolarka drzwiowa

2.3.1. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

Profile aluminiowe wewnetrzne, bez wktadki termicznej;

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowa El 30 lub EI 60;

Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg rysunkéw zestawczych;

Szklenie drzwi szktem zespolonym, bezpiecznym w zest. 4.4.1 / x / 4.4.1 Uf<1,3 W/m2*K,

Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub EI 60;

Detale mocowania slusarki do konstrukcji budynku nalezy uzgodnié z Projektantem na etapie

realizacji budowy; Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy
poszczegolnymi strefami lub pomieszczeniami; Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie
z Projektem; Wymaga sie Producent stolarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie
rozwigzania, materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powloki malarskie powinny by¢
wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.3.2. Drzwi stalowe wewnetrzne

Wybor dostawcy materiatdw musi byé uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowac obnizenia
parametrow technicznych i jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

Drzwi stalowe zewnetrzne, ocynkowane, ocieplane, petne, lub z naswietlem, powlekane fabrycznie na
kolor RAL, zawiasy i okucia wg standardu producenta, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Drzwi stalowe wewnetrzne, ptytowe, petne lub oszklone, powlekane fabrycznie na kolor RAL,

Zawiasy i okucia wg standardu producenta, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podfogi.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegolnymi strefami lub
pomieszczeniami.

Szklenie szktem bezpiecznym lub przeciwpozarowym.

Gdy wystepuje kratka wentylacyjna lub otwory went., to o pow. od 0.022m?>.

Drzwi przeciwpozarowe ElI 30 lub El 60 z uszczelkg peczniejgcg pod wplywem temperatury.
Zastosowac¢ osScieznice oraz szklenie o odpowiedniej odpornosci ogniowej, wtasciwej dla danego
rodzaju drzwi.

Wyposazenie dodatkowe — samozamykacze i inne, zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent slusarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powloki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powloki malarskie powinny by¢é wykonane
zgodnie ze standardem Qualicoat.
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2.3.3. Drzwi ptycinowe wewnetrzne

Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydia drzwi wediug
prébki producenta do zatwierdzenia przez Inspektora.

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, ptytowe - petne, lub szklone, skrzydto przylgowe
grubosci 45mm o konstrukcji drewnianej ze wzmocnieniem pod zamek i zawiasy. Oktadzina
laminowana, ptaska MDF. Drzwi wykonane w komplecie z systemowg oscieznicg metalowa.
Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami. Szklenie szkiem przeziernym bezpiecznym. W drzwiach oznaczonych w
zestawieniu stolarki wykona¢ podciecia lub zamontowaé kratki/tuleje wentylacyjne w dolnej czesci
skrzydta — decyzje co do wyboru sposobu wykonania podejmie Inspektor Nadzoru. Wymiary
poszczegoélnych rodzajéw drzwi, rodzaj okuc i wyposazenie wedtug zestawienia stolarki.

2.4. Scianki i zabudowy wewnetrzne

2.4.1. Scianki aluminiowe wewnetrzne

Scianki aluminiowe wewnetrzne, systemowe, state lub z drzwiami, profile aluminiowe wewnetrzne, bez
wktadki termicznej;

Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg elewaciji rysunkéw zestawczych;

Szklenie Scianek szkiem zespolonym, bezpiecznym w zest. 4.4.1/x/4.4.1

Detale mocowania slusarki do konstrukcji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami;

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z Projektem

Wymaga sie Producent stolarki udzielit 10 lat gwarancji na proponowane przez siebie rozwigzania,
materiaty i powtoki malarskie oraz 5 lat na akcesoria. Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane
zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.2.2. Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 13mm, catkowicie odpornego na
wilgo¢. Ptyty scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.

Wysokos¢ zabudow ok. 203cm, na stopkach ze stali nierdzewnej, wys. 15cm.

Mocowania elementoéw do $cian i pomiedzy sobg z uzyciem fgcznikdw ze stali nierdzewne;.

Zawiasy po 2szt na skrzydio, w tym 1szt samozamykajgce.

Okucia scianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

2.5. Okna potaciowe, klapy dymowe i swietliki

Montaz okien drewnianych potaciowych na poddaszu 2 szt. o wym 78 x 140 cm.

Okno o kasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazone we wrzecionowe sitowniki elektryczne,
dostarczone na budowe jako kompletny zestaw konstrukcji i przeszklenia, z sitownikami oraz centralg
oddymiania.

2.6. Laczniki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia
szczelin i stykéw stolarki w osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe

- listwy drewniane

- listwy ze stali nierdzewnej

- tasmy uszczelniajgce, obrobki blachorskie;

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosci zastosowaé dzwig samojezdny,
rusztowania, pomosty robocze.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatlow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Drzwi, okna, scianki w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Drzwi powinny byé pakowane z oscieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogdine"

poz. 5.1.

5.2. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowa¢ podczas wykonania $cian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach. Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydiem a oscieznicg
zapewniajgce dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny byé prostokgtne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelnié
styk oscieznicy z o$ciezem, oblistwowaé oscieznice na wierzchu Sciany.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie
podlega sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji robét zamontowaé klamki i wkiadki
tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowac¢ przed odbiorem.

Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajgcych w systemie kontroli dostepu nalezy
zamontowac¢ odpowiednie urzgdzenia lub centrale sterujgce.

Drzwi ppoz nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem producenta.

5.3. Montaz okien

Montaz okien zewnetrznych wykonac¢ przed robotami okfadzinowymi elewacji.

Stolarke montowac¢ po wykonaniu robot mokrych i po wyschnieciu scian. Oscieza przed wbudowaniem
okien powinny by¢ rowne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Elementy stolarki powinny by¢ dostarczone na
budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wediug
wskazan producenta stolarki aluminiowej. O$nieza zewnetrzne tynkowa¢ po zamontowaniu stolarki
stosujgc na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypetnic¢
tasmg rozprezng. Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem wypetié¢ piankg poliuretanowg lub
systemowg tasma uszczelniajgcg. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelkg
i silikonem. W przypadku $ciany nietynkowanej zastoni¢ styk listwami maskujgcymi z aluminium.
Montaz parapetéw wewnetrznych na wyrdwnanym podtozu.

Montaz parapetéw zewnetrznych z blach aluminiowych powlekanych, przez klejenie do wyréwnanego
podtoza z wyrobionym spadkiem.

5.4. Montaz scianek i zabudéw wewnetrznych

5.4.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby elementy
szklane. Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz
prowadzenia robét budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robét zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.
Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczen obcigzaé
bedg Wykonawce.

5.4.2. Sposoby montazu scianek i zabudéw wewnetrznych

Przed rozpoczeciem montazu przeszklen nalezy dokonac¢ przegladu przygotowanych wyrobéw
sprawdzajgc czy:

- szyby i profile szklane nie sg uszkodzone ani zarysowane,

- panele, okucia i pozostate wyposazenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym systemem
Nie nalezy zabudowywaé wyrobow uszkodzonych, zanieczyszczonych, ani takich, ktérych wyglad
odbiega od wymagan okreslonych w Projekcie. Przed osadzeniem elementow szklanych konieczne
jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sSciennych. Oscieza i wegarki muszg byc¢
wykonane dokfadnie w pionie, a nadproza w poziomie. Konstrukcje stalowe wsporcze dla przeszklen
powinny by¢ zamontowane docelowo i zabezpieczone antykorozyijnie.

Montaz scianek kabin sanitarnych i przeszkleh wewnetrznych nalezy prowadzi¢ scisle wg Instrukcji i
pod nadzorem Dostawcow/Producentow systemow .

Wykonawca rozpocznie wykonanie montaz scianek i zabudéw wewnetrznych po zakohczeniu prac
konstrukcyjnych i wykonaniu tynkéw oraz posadzek na danym obszarze robdét i po zakohczeniu
wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.
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Sciany mobilne zostang wykonane w sposéb zgodny z Projektem, z uwzglednieniem warunkéw
montazu podanych w Instrukcji Producenta.

Scianki kabin sanitarnych zostang wykonane w sposdb zgodny z Projektem, z uwzglednieniem
warunkow montazu podanych w Instrukcji Producenta.

5.5. Montaz okien potaciowych, klap dymowych i swietlikow

Stolarke doswietlajgcg dachowg i klapy dymowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg Producenta zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Montaz przeprowadzi¢ przed
robotami obudowy dachu, zgodnie ze specyfikacjg SST B-08. ,Pokrycia dachowe” i przed wykonaniem
warstw izolacyjnych dachu, zgodnie ze specyfikacjg SST B-07. ,Izolacje”.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i okuc

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac¢, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi
narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla montazu drzwi, okien, $cianek - w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m2

- dla dostawy i osadzenia parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych: 1 m

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$c¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng
w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania,
- robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow
- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, tgcznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostow roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dostawa i osadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

- zamontowanie nawiewnikéw

- montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i $lusarki
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- prébne uruchomienie stolarki otwieranej automatycznie
- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$é na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos$¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Zmiana 2

Wymagania i badania.

16. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
17. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i
tasm

ze stali nierdzewnych ogdélnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.
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