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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
posadzek i podtdg wchodzacych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja
Klinicznego Oddziatu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni
Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - ,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku.
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Po dokonaniu rozbidrki i usunieciu warstw istniejgcych posadzek do ptyty stropowej na obszarach
objetych opracowaniem na parterze, na klatce schodowej K2 i na 2 pietrze - robotami podstawowymi
wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich jest:

- wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej zbrojonej siatkg stalowg pod posadzki;
- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki z wyktadzin z tworzywa sztucznego;

- wykonanie podiég z wyktadzin z tworzywa sztucznego: homogenicznych, heterogenicznych,
antyelektrostatycznych i antyposlizgowych, wraz z cokolikami

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:

- zbrojenie siatkg stalowg warstw wyréwnawczych pod posadzki

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych posadzek

- zgrzewanie wykfadzin z tworzyw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podiogi i bedgca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

Podloze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podfogi.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
pozioméw powierzchni podfoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza
Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

Podklad betonowy — warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke zywiczna.
Jastrych cementowy - bezspoinowy podkitad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowe;j
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczng lub ciekta, a po
uptywie okre$lonego czasu twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi
w stosunku do otaczajgcej konstrukcji budynku.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Wilgotnosé — dopuszczalna wilgotno$s¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego
3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Roéwnos¢ — dopuszczalna nierdwnosé podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku
nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymatos$é — wytrzymatosé na sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke
gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatow podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
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- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcii.

2.3. Materialy dla wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw wyréwnawczych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sa:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa

- folia PE — na warstwe poslizgowa

- siatka zbrojgca stalowa

2.4. Materiaty dla posadzek z wyktadzin PCV

Wyktadziny klejone gotowych podtozach, w kolorach wg dokumentacji projektowej lub uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru. Cokoly wyoblone na safetach, o wysokosciach 40cm z wyktadziny
posadzkowej uzytej w danym pomieszczeniu.

2.4.1. Wyktadziny PVC homogeniczne

Wykfadzina podtogowa z PVC, homogeniczna o maksymalnej odpornosci na Scieranie, w klasie
uzytkowej 34, 43 wg EN 685 — np. Tarkett iQ Granit lub réwnowazna, spetniajgca ponizsze
wymagania:

- grubo$¢ catkowita wyktadziny, wg EN 428 — 2,00 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej wyktadziny, wg EN 429 — 2,00mm

- waga catkowita wg EN 430 — 2 950gr/m2

- grupa $cieralnosci — T

- nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia przez caty okres uzytkowania

- odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach

- wlasciwosci antyposlizgowe, wg EN 13893 — u>/=0,3

- stabilnos¢ wymiarowa, wg EN 434 — </=0,4%

- odpornos¢ chemiczna, wg EN 423 — dobra

- absorbcja akustyczna, wg EN ISO 140-8 — 4 dB

- wgniecenie resztkowe, wg EN 433 — </=0,02mm

Wyktadzine homogeniczng utozyc¢:
Parter:

0001 Kierownik Kliniki

0001A sekretariat

0002 pokoj lekarzy

0003 pokoj lekarzy

0004 pokoj badan

K1/0001 dyzurka rehabilitantow
0005 sala chorych

0006 pokoj doradcy

0007 lekarz dyzurny

0008C korytarz

0008D wiatrotap

1 pietro

1000 korytarz

1001 gabinet lekarski

2 pietro

* 2007 pokoj oddziatowej

* 2008-10 Bronchoskopia

* 2009 sala chorych

* 2013 sala chorych

* 2015 sala chorych

* 2016 Sluza

* 2016A izolatka

* 2019 sala chorych

* 2020 sala chorych

* 2021 dyzurka pielegniarek

* 2022 pokoj lekarzy

* 2023-27 sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

* 2028 pokdj badan/USG
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* 2029-32 sala chorych

* 2030 gabinet zabiegowy czysty

* 2033 gabinet zabiegowy brudny

* 2034B korytarz

* 2034C pomieszczenie pomocnicze

* 2035A sala przygotowania pielegniarek
* 2036 sala chorych

* 2037 sala chorych

* 2038 pokdj monitoringu

* 2039 sala chorych

2.5. Kleje, srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje kleje, srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i pozostate akcesoria
pomocnicze zalecane przez Producenta przyjetego systemu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego
materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu
zapraw, listwy i faty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki
betonowe;.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 4.1.

4.2. Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne"
poz. 5.1. Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robot, po zakohnczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebi¢ itp. W przypadku wykonywania izolacji podposadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie
z wymogami SST B- 07. Izolacje.

Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu.
Nie nalezy wykonywac spadkow przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu
podkfadowego i gruntujgcego.

5.2. Przygotowanie podioza

Powierzchnie nalezy wyréwnaé, a nastepnie oczysci¢. Podioza oddylatowa¢ od s$cian szczeling
szerokosci 1cm wypetniong styropianem.

5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy rozpocznie sie 12 godzin po wylaniu i trwac¢ bedzie co najmniej 7 dni poczgwszy
od dnia wykonania przez utrzymywanie powierzchni w statej wilgotnosci. Dopuszcza sie przykrycie
wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci.

Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schngé¢ przez swobodny dostep powietrza przez okres nie
krétszy niz:

- ptyty betonowe - 6 tygodni

- zaprawy cementowe - 3 tygodnie

5.4. Wykonanie posadzek i podiog

Wykonanie posadzek nastgpi wediug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentow
materiatéw posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatow kryteriow technicznych
wykonania robot.

5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki min. 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym,
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z ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko, zazbrojone siatkg stalowg oraz
z wykonaniem i wypetieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z kratkami spustowymi,
z uksztattowanymi spadkami do kratki.

Wymagania podstawowe:

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okredla wymagang
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatosé podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
dciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
Z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

5.4.2. Posadzki betonowe

Zmodyfikowany beton B-25 z dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej, z domieszkg super
plastyfikatora oraz zbrojenia rozproszonego z witokien stalowych lub tworzyw sztucznych, w kolorze
naturalnym.

Ukfadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno - prézniowa, a nastepnie jej zatarcie i szlifowanie do
uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od scian szczeling szerokosci 1cm wypetniong np. tasmg dylatacyjng i masg
asfaltows.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.4.3. Wykonanie podidg z wyktadzin PVC

Do wykonania podiég z wykfadziny PVC mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych wykonczeniowych i izolacyjnych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych,
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin, nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien byé wyréwnany
odpowiednig masa. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podkfad nalezy starannie oczyscié
i odkurzy¢. Podktad anhydrytowy nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowac
odpowiednim srodkiem do gruntowania, np. RG-A. Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli
wykazuje slady pytu.

W pomieszczeniu podioga powinna by¢ wykonana z wyktadziny PVC tego samego rodzaju, barwy
i wzoru, o ile projekt nie przewiduje inaczej.

Wykfadzine nalezy przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, pocig¢é na arkusze odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3cm.
Uktad arkuszy wykfadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac sie w miejscach
najsilniejszego ruchu (w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajgcych sie arkuszach
powinien by¢ odpowiednio dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowywacé przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie
brzegéw arkuszy. Potgczenie stykéw nalezy wykonaé przez spawanie z uzyciem sznura
spawalniczego, dzieki czemu uzyskuje sie powierzchnie jednolitg, bez widocznych Sladéw potaczen
Wyktadzina powinna by¢ na catej powierzchni przyklejona do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy
stosowaC kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.
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Podtoga z wykiadziny PVC powinna wykazywaé dobre przyleganie wyktadziny do podkiadu; nie
dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegow
arkuszy, a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Podtoge z wykiadziny PVC nalezy wykonczy¢ przy scianach cokotami wys. 15cm lub 40cm z
wyobleniem w narozach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
diugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegotowych kryteriow dla roznych,
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonania posadzek i podidg oraz prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchyitki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla wszystkich rodzajow posadzek i podtég: 1m2

- dla cokotéw przysciennych: 1mb

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (przygotowanie podtozy)

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

*przy wylewkach wyréwnawczych:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkow
- wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m

- usuniecie zanieczyszczen wylewek

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

*przy wykonaniu podtozy betonowych

- dostawa materiatéw i sprzetu

- przygotowanie podfoza,
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- wykonanie posadzki betonowej wraz z ewentualnym zbrojeniem
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy

*przy wykfadzinach PVC

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoza,

- roztozenie i przyciecie wyktadzin

- przyklejenie wyktadzin do podtoza

- spawanie stykéw wyktadzin sznurem PCV

- przyciecie paskéw wyktadzin o szer. jak wys. cokotdw i przyklejenie ich do Scian
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton
PN-EN 206-1 Beton

. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakosci powierzchni.

. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw betonowych i lastrykowych.
10. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
11. PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczaca
jednobarwnego i wzorzystego linoleum

12. PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia z PCV.

13. PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Grubos¢ catkowita wykiadziny

14. PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Grubos¢ warstwy uzytkowej wyktadziny

15. PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Waga catkowita wyktadziny

16. PN-92/E 05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w
obiektach

17. PN 76/B 10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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