
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania: 

BRANŻA BUDOWLANA 

1. W kosztorysie ślepym przewidziano montaż sześciu skrzydeł drzwiowych z 
ościeżnicami. Z rzutu wynika, że należy zamontować siedem skrzydeł drzwiowych z 
ościeżnicami. Ile sztuk należy przyjąć do wyceny? Jakie są wymagania 
Zamawiającego dotyczące skrzydeł drzwiowych i ościeżnic? 
 
Odp.: W kosztorysie pominięta została 1 szt. drzwi wraz z ościeżnicami. Należy 
zatem przyjąć 7 szt. w tym: 6 szt. osadzanych w ścianach g-k , które są ujęte w 
kosztorysie ślepym oraz 1 szt. w ścianie murowanej. Ościeżnice metalowe, skrzydła 
drzwiowe płytowe pełne, w kolorze białym z klamkami i zamkami na wkładki 
patentowe. Innych wymagań brak. 

 
2. Na rzucie zamieszczonym w zapytaniu ofertowym istnieje zapis „drzwi p.poż. 

inwestora do zamontowania”. Czy należy przewidzieć w ofercie koszty związane z 
montażem takich drzwi? 
 
Odp.: Drzwi ppoż. są już zamontowane i nie wymagają dodatkowych prac, nie 
podlegają wycenie. 
 

3. Jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące wykładziny PCV? W OPZ jest zapis 
„układanie wykładzin typu tarket”, rozbieżność cen tego typu wykładzin jest duża. 
Proszę o określenie parametrów, jakie powinna spełniać wykładzina. 
 
Odp.: Podstawowe wymagania co do wykładziny tyu tarket: grubość warstwy 
użytkowej 2 mm, antypoślizgowość R9, wgniecenie resztkowe =< 0,10 mm, odporna 
na kółka krzeseł. 
 

4. Jakie są wymagania Zamawiającego dotyczące kasetonów sufitu podwieszanego 
60x60cm? Rozbieżność cen tego typu płyt jest duża. Proszę o określenie 
parametrów, jakie powinna spełniać płyta sufitu podwieszanego. 
 
Odp.: Kasetony w kolorze białym, dostosowane do istniejących stelaży. Innych 
wymogów brak. 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
1. Prace demontażowe instalacji i opraw – ile opraw jest do demontażu i czy stara 

instalacja elektryczna ma zostać wyrwana spod tynku? W razie pozostawienia instalacji 
w ścianach czy trzeba zostawić tą instalacje czynną na potrzeby zasilenia pozostałych 
już istniejących pomieszczeń? 
 
Odp.: Do demontażu jest 19 opraw zabudowanych w stropie podwieszonym, 
modułowym oraz dwie oprawy świetlówkowe zabudowane na stropie podwieszonym. 
Istniejącą instalację podtynkową należy unieczynnić odłączając ją od zasilania w 
puszkach rozgałęźnych zabudowanych  w przestrzeni między stropowej. Miejsca 
lokalizacji łączników należy wykorzystać poprzez zabudowanie w nich nowych łączników 
schodowych oświetlenia. Do unieczynnienia pozostaje instalacja zasilania urządzeń 
technologicznych prowadzona w posadzce. 
Wszystkie istniejące gniazda 230V należy pozostawić jako czynne.  
Pozostawione obwody należy zinwentaryzować i opisać obwody zgodnie z nową 
numeracją w istniejącej rozdzielnicy TS-1. 



2. Proszę o wskazanie miejsca, do którego należy doprowadzić nowe zasilania? 
 
Po inwentaryzacji istniejących obwodów należy w miarę możliwości wykorzystać je do 
zasilania nowych opraw oświetleniowych dostosowując sterowanie do nowego 
podziału pomieszczeń. Nowe obwody należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy TS-1, 
prowadząc przewody w przestrzeni między stropowej oraz w istniejących korytach 
kablowych. Miejsce na montaż nowej aparatury zostanie zwolnione po demontażu i 
unieczynnieniu instalacji technologicznej. 

 
3. Czy trzeba zaprojektować i wykonać nową rozdzielnię elektryczną na potrzeby 

nowych obwodów? 
 

Należy wykorzystać istniejącą rozdzielnicę elektryczną TS-1. 

4. Z jakiego miejsca zasilić nową rozdzielnie budowaną na potrzeby nowych obwodów? 
 
Jak pkt. 3 
 

5. Centrala Vartex – proszę o wskazanie miejsca montażu i informację czy w 
kosztorysie ślepym został uwzględniony przewód YDY2x1,5 łączący wszystkie 
oprawy z sobą i z centralą? 
 
Centralę VERTEX DALI należy zabudować w istniejącej rozdzielnicy TS-1. W cenie 
opraw i osprzętu elektroinstalacyjnego zostały wliczone koszty materiału i ułożenia 
przewodu N2CH 2x1,5mm2. 
 

6. Centrala Vartex – czy na budynku istnieje już system ES-system wykorzystujący taką 
centrale i czy trzeba nową centrale połączyć z istniejącą? W razie potrzeby 
połączenia central czy należy trzeba doliczyć przewód UTP-5e (TCP-IP) 
 
W budynku zabudowane już są centralki VERTEX DALI i włączone do systemu BMS. 
W państwa zakresie należy jedynie zabudowanie, konfiguracja i uruchomienie 
lokalnego systemu monitorowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Należy 
doprowadzić skrętkę do najbliższej szafy LPD, ok. 50mb i pozostawić opisany zapas 
przewodu ok. 5mb. 
 

7. Centrala Vartex- jak połączyć ją z Internetem by mogła pełnić swoją funkcję? 
 
Zgodnie z pkt. 6 
 

8. Proszę o wskazanie parametrów opraw awaryjnych (domyślnie ES-system, bo z tej 
firmy jest centrala). 
 
Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM o podtrzymaniu 1h. 
Montaż w stropie podwieszonym. 
 
 

 


