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Uwagi:
1. Schemat systemu detekcji czynnikow chtodniczych (freondw) dla $redniej wielkosci obiektow - jedna strefa monitorowania.

2. Lmax - sumaryczna dtugosc¢ przewoddw potgczeniowych pomiedzy pierwszym weztem/puszka zasilang z zasilacza a koncowym weztem/puszka magistrali:

- Lmax = 240 m dla przewodu FTP przy ilosci detektorow < 16 szt.,

- Lmax = 300 m dla przewodu YTKSY ekw 4x2x0,8 przy iloci detektorow < 32 szt.
3. R3 - przewod ekranowany sterujgco-zasilajacy (3 pary zasilajace) FTP lub YTKSY ekw 4x2x0,8.
4. R - przewdd sterujacy FTP lub YTKSY ekw 4x2x0,8.
5. CB 4 - przelotowa puszka rozdzielcza na magistrali cyfrowej RS 485.

6.] | - dowolna puszka elektryczna z zaciskami (IP54, 9 zaciskéw) lub CB-4.

7. Schematy potaczen elektrycznych dostepne w biuletynie INFO-gazex P... na stronie www.gazex.pl.

MDD-256T _freon_1strefa_v16.01

Funkcja

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant
inst. sanitarnych

mgr inz. Jakub Banasiak

Upr.nr 119/DOS/11

Opracowat

mgr inz. Wiktor Nowak

ARCHITEL Spétka z o.0.

Temat: Przebudowa czesci budynku szpitala

Stadium:

Adres: Wroctaw, ul. Rudolfa Weigla 5

PROJEKT
WYKONAWCZY

Branza: Instalacje Sanitarne

| Data:

Skala:

Nazwa

rysunku: Schemat systemu detekcji freonu - jedna strefa monitorowana

N 27




