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TE-3-3 [ gniazdo podwdjne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20 WIELOSTANOWA CZUJKA OPTYCZNA DYMU
|nStG|GCJ:0 wody zimneJ: RIT1 gniazdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z — P44
Instalacja wody ciepte; ] gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z — IP20 , do TV wys. 2,0m
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_—— Instolocia ciep’(q teshnolc?gicznt?go g}ﬁ&f&gtq&{yk, 400V pigciobolcowe 16A/Z IP44 z wylqcznikiem h=1,45m — myjka PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ ZE WSKAZNIKIEM
Instoloc!a kanalizacji sanitarnej < oprawa szpitalna nadfdzkowa 1-stanowiskowa h=1,6m 0B4156-34 —3A-2e-2N ZEWN. ZADZIALANIA
Instalacja tlenowa 4 RAL.. szt puszka przylqczeniowa KZ4288-05 szt.1 WIELOSTANOWA CZUJKA TEMPERATUROWA
Instalacja prézni (podcisnienia) UWAGA; Do kazdej puszki przytqczeniowew]j oprawy nadtdzkowe]j doprowadzié - = - — - -
Instalacja sprezonego powietrza (v Przewody oswietleniowe 2xYDYzo(p)3x1,5,gniazdowe 2xYDYz03x2,5 (do RK—A2) ; Specjalnos¢ | Funkcja Imig i nazwisko Podpis
Wentylacja mechaniczna — nawiew ,F1P 2x(4x2x0,5) kat6+ (do szafy KR—A2) SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY Architektura | Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Telesinski
——— — ——— Wentylacja mechaniczna — wywiew ;;— Zestaw gniazd w kanale KN1 110x60mm na suficie : prowadzacy | Upr.nr 610/87/UW
Wentylacja mechaniczna(niezalezny ukfad) — nawiew 4 x gniazdo 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z — IP44 Sprawdzajgcy | mgr inz. arch. Magdalena Cieslak
__ _ ____ Wentylacja mechaniczna(niezalezny ukfad) — wywiew 2 x gniazdo wyrbwnania potencjafu Upr.nr 41/2010/DS OIA
Ylacj ( y ) w — Jednofazowy wypust w posadzce przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY | | | Konstrukcja | Opracowat mgr inz. Ryszard Drozdowski
(Eas | Hydrant HP—25 z miejscem na gasnice, wydajnosé ( zostawi¢ zapas kabla 1,5m ) dla fotela |\/ \/l Upr.nr 211/82/WBPP
= . o5 : | LT | : o
1,0 dm3/s, wqz pétsztywny Dn25 o dtugosci 20 mb i —1— | ' { Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Drzyzga
. s y i Lr i Upr.nr 177/DOS/07
RS . . - . CENTRALKA SYGNALIZACJ POZAROWEJ I il
Klimatyzator §cienny, masa 9kg, zasilanie 230V/1/50Hz @)prawy ] <~V V| nsalace Opracowal mar inZ. Jakub Banasiak
o0 Pion instalacji wodnej L1 — oprawa jarzeniowa nastropowa 2x49W, dyfuzor opalowy, P44 ||| Sanitarne . Upr.n.r?19/D(.)S./11 .
2 j i t 2x58W, d | P44 Sprawdzit mgr. inz. Maciej Polewiak
o Pion instalacj c.o. — oprawa jarzeniowa nastropowa 2x58W, dyfuzor opalowy, ALARMOWY PRZYCISK SYSTEMU ODDYMIANIA — Upr.nr 129/ DO$/11
i Pion instakaci kanalizac sanitarne! L3 — oprawa jarzeniowa nastropowa 2x36W, dyfuzor z poliweglanu, IP65 Instalacje Opracowat mgr inz. Henryk Chlebus
J J ) L4 — oprawa jarzeniowa nastropowa 4x18W, dyfuzor opalowy, IP44 CENTRALKA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI Teletechniczne : Upr.rlr_168./DOS/07 .
L5 — oprawa jarzeniowa nastropowa 1x18W KOMPAKT., dyfuzor opalowy, IH44 SCHODOWEJ Sprawdzit mgr inz. Piotr Dowolski
. . . X . . . . P . Upr.nr 296/DOS/06
L6 — F?{p;,rtcgwgpécllz:venrlgxc;edcipr:gntazu w sufitach podwieszanych 4x18W, LO/(G//ZGC]O zamierzonej /ﬁWGSU/Cj/ nstalace Opracowal mgr. inZ. Tomasz Loba
L7 j i ; Elektryczne Upr.nr 353/DOS/11
’ o ) ) ) ’ ) — oprawa jarzeniowa nastropowa 2x36W, dyfuzor opalowy, IP44 Sprawdzit Tadeusz Piotrowicz
Uwaga, istniejgce kanafy wentylacji grawitacyjnych w pomigszczeniach ES1 — oprawa jarzeniowa nastropowa 1x36W KOMPAKT., dyfuzor opalowy, [IP44 Upr. nr 62/91/UW
z projektowang wentylacjg mechanicznqg do zaslepienia. ES2 — oprawa LED do wbudownia w $ciane 2,1W dyfuzor biafe szkfo hartpwane, IP65
/1 4
AW1 — oprawa awaryjna dostropowa, modut LED 1,2W, rozsyt 120 stopni, ARCHITEL SpOI’ka Z o_o_
wbudowany autotest, czas autonomii 1h, IP40
AW2 — oprawa awaryjna nascienna, moduf LED 4x1W rozsyt 120 stopni, Temat Przebudowa CZQéCi budynku szpitala Stadium:
wbudowany autotest, czas autonomii 1h, IP65 ) _ PROJEKT
EW1 — oprawa awaryjna nascienna, moduf LED 4x1W rozsyt 120 stopni, Adres:  Wroctaw, ul. Rudolfa Weigla 5 BUDOWLANY
wbudowany autotest, czas autonomii 1h, + piktogram, IP65
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