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PROJEKT WYKONAWCZY

A. CZESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku nr 1 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu. Kompleks szpitalny objety jest rejestrem
ewidencji zabytkow i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora wraz z wytycznymi projektowymi

inwentaryzacje poszczegodlnych pieter, klatek schodowych i przekroje dostarczone
przez Inwestora

wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych

wytyczne projektowe ppoz. Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej 4 WSK z P SP Z0OZ
dostarczone przez Inwestora

ustalenia z poszczegdlnymi oddziatami w sprawie ostatecznego sposobu uzytkowania
pomieszczen.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity 290 z 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U.z 2015 r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonu-
jacego dziatalnosc¢ leczniczg Dz.U. 2012 r., poz. 739.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (J. t. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030)
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- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn.
Ppoz.3/2014

- Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu
nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrazajace zgode na spetnienie wymagan
przepisow przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany w warunkach techniczno-
budowlanych w budynku gtéwnym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu,
usytuowanym przy ul. R. Weigla 5 we Wroctawiu, zgodnie z zaproponowanymi
rozwigzaniami zamiennymi okreslonymi w , Ekspertyzie technicznej”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.
672 z pdin. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462,z 2013 r. poz. 762 i z 2015 r. poz. 1554);

1.4. Parametry obiektu

1.4.1. Powierzchnia zabudowy — bez zmian: 981,66 m?
1.4.2. Powierzchnia catkowita — bez zmian: 4.908,24 m?
1.4.3. Powierzchnia netto w czesci objetej opracowaniem
przed przebudowa: 1762,14 m?
w tym: - powierzchnia uzytkowa: 1312,85 m?
- powierzchnia ustugowa: 7,69 m?
- powierzchnia komunikacji: 441,60 m?
1.4.4. Powierzchnia netto w czesci objetej opracowaniem
po przebudowie: 1760,60 m?
w tym: - powierzchnia uzytkowa: 1347,92 m?
- powierzchnia ustugowa: 32,76 m?
- powierzchnia komunikacji: 379,92 m?

1.4.5. llo$¢ oséb przebywajgcych na oddziale pulmonologii (Il.p.): do 80 oséb

w tym: - pacjenci: do 40 osbb
- personel: do 30 oséb
1.4.6. Wysokos¢ kondygnacji w swietle (parter i l. pietro): 3,35m
1.4.7. Wysokos¢ kondygnacji w swietle (ll. pietro): 3,42 m
1.4.8. Wysokosc¢ korytarza (parter i |. pietro): 3,35m
1.4.9. Wysokosc korytarza (Il. pietro): 2,80 m
1.4.10. Dtugos¢ budynku: 70,25 m
w tym: - cze$é podlegajgca przebudowie: 56,35 m
1.4.11. Szerokos¢ budynku: 14,30 m
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1.5. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu przy ul. Rudolfa Weigla 5,
na dziatce nr 1/2, AM Nr 12 obreb Gaj. Jest to teren zamkniety (kompleks Wojskowy Nr 2857).

Przebudowywana czesci budynku nr 1 stanowi lewe skrzydto obiektu szpitala.

Wiascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Panstwa, a wtadajgcym Ministerstwo Obrony
Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarzad Infrastruktury Wroctaw przy ulicy
Obornickiej 126.

1.6. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa: Il. pietra budynku nr 1 w zakresie obejmujgcym
oddziat pulmonologiczny, parteru w czesci administracyjnej, adaptacja istniejgcej klatki
schodowej K1 na pomieszczenia uzytkowe oraz dostosowanie klatki istniejgcej K2 do celdow
ewakuacyjnych. Projekt obejmuje rowniez wprowadzenie wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji na poziomie drugiego pietra oraz przygotowanie piondw wentylacyjnych pod
przyszty projekt wentylacji pozostatych kondygnaciji.

Odrebnym zadaniem bedzie rowniez termomodernizacja obiektu (docieplenie przegrod
zewnetrznych oraz dobdr zrodet ciepta).

Przeksztatceniu ulega rowniez fragment terenu w poblizu budynku poprzez ustawienie central
klimatyzacyjnych ostonietych ekranami akustycznymi. Centrale potgczone sg z obiektem
zewnetrzng instalacja klimatyzacji, doprowadzona jest do nich réwniez energia elektryczna.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Funkcja obiektu

Budynek nr 1 WSK jest obiektem na planie prostokata, sredniowysokim. Jest przekryty
stromym dachem kopertowym. Posiada jedng kondygnacje podziemng, trzy nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe. Na poziomie parteru zlokalizowany jest podpiwniczony taras.

Obecnie obiekt petni statutowa funkcje szpitala i na poszczegélnych kondygnacjach miesci trzy
oddziaty: endokrynologie, otolaryngologie i pulmonologie.

Oddziaty obstugiwane sg przez 3 klatki schodowe i 2 dzwigi osobowe (jeden dzwig z kabing do
przewozenia tézek szpitalnych i jeden spetniajgcy wymagania dla oséb niepetno-sprawnych).
Obiekt jest pofaczony uktadem komunikacji wewnetrznej z innymi skrzydfami szpitala. Tylko
jedna klatka schodowa spetnia warunki ewakuacji przeciwpozarowej.

2.2. Konstrukcja obiektu

Obiekt zostat wzniesiony z zastosowaniem nastepujacych materiatow:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej od
strony potudniowej,

- nad parterem i pozostatymi kondygnacjami — gestozebrowe typu Akermana,

- strop nad piwnica: zelbetowy ptytowy ciggty oparty na scianach zewnetrznych
i wewnetrznych,

- konstrukcja dachu: wiezba drewniana, pokryta blachodachdwka.
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2.3. Wykonczenie i wyposazenie obiektu

W budynku znajdujg sie nowe okna PCW; parapety okien na Il. pietrze od strony wschodniej sg
na wysokosci 57 cm. Drzwi prowadzgce do pomieszczen pochodzg z roznych etapéw
przebudowy i remontdw, wiec s3 to najstarsze drzwi drewniane, nowe typowe drewniane oraz
drzwi aluminiowe o réznych szerokosciach i réznym stanie technicznym.

Sale chorych nie posiadajg indywidualnych tazienek. Na pietrach znajdujg sie ogélnodostepne
sanitariaty dla pacjentow (damskie, meskie i dla 0sob niepetnosprawnych).

Pomieszczenie do przeprowadzania badan bronchoskopii nie spetnia aktualnych wymagan
sanitarno-epidemiologicznych.

W podtozach posadzek zastosowany jest niedopuszczony do stosowania skatodrzew.

Obiekt nie posiada kompleksowo funkcjonujgcej wentylacji mechanicznej ani grawitacyjne;j.
W trakcie remontéw wykonano wentylacje pomieszczen sanitarnych oraz niektorych
pomieszczen uzytkowych, prowadzac kanaty grawitacyjne wspomagane mechanicznie.

Obiekt wyposazony jest w instalacje sanitarne (c.o., wod-kan.), instalacje gazéw technicznych,
instalacje elektryczne (oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, SAP, telekomunikacyjna).

Do lokalu doprowadzona jest rowniez instalacja internetowa i telefoniczna.

3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

3.2. Ocena techniczna obiektu

Bazujac na ogledzinach obiektu, odkrywkach w substancji budowlanej i sprawdzeniu
zasadniczych elementéw konstrukcyjnych, postepujgc zgodnie z §206 ust.2 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. stwierdza sie, ze przedmiotowy obiekt budowlany
jest w stanie technicznym nadajgcym sie do przebudowy i rozbudowy w przyjetym zakresie.

3.3. Uktad statyczny

Bez zmian. Konstrukcja w obrebie opracowania: w uktadzie podfuznym.

3.4. Zastosowane materiaty konstrukcyjne
Obiekt zostanie przebudowany z nastepujgcych materiatéw budowlanych:

- Sciany dziatowe: bloczki z betonu komérkowego —8cm, 11,5 cm,

- Scianki szklone: o konstrukcji aluminiowej o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej— 6 cm

- przemurowania $cian, wypetnienia, zabudowa klatki schodowej - bloczki Ytong 24 i30 cm,

- podciagi i nadproza: profile stalowe gorgcowalcowane, prefabrykowane zelbetowe L19,
na nowych Sciankach dziatowych 12cm — nadproza Ytong typu YF,

- wymiany pod centrale wentylacyjne: stalowe,

- stropy w miejscu uzupetnienia klatki schodowej: ptyty zelbetowe wylewane wg proj.
konstrukcji.
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1. Zatozenia funkcjonalne

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie. Zgodnie z oczekiwaniami inwestora projektuje sie
podniesienie standardu sal chorych (niemal we wszystkich projektuje sie fazienki, powieksza
sie kubature przypadajgca na jednego chorego).

W parterze projektuje sie przeniesienie 2 pokoi administracyjnych mieszczacych sie na
oddziale endokrynologii w potudniowej czesci budynku, do czesci potnocnej w sgsiedztwo
innych pomieszczen administracyjnych, do ogélnodostepnej czesci szpitala.

Na Il. pietrze planuje sie wydzielenie zespotu polisomnografii, sktadajgcego sie ze Sluzy
akustycznej, dwoch sal chorych z sanitariatami i pokoju monitoringu.

Projekt zaktada réwniez adaptacje poddasza nieuzytkowego na poziomie Il. pietra, w ktorym
projektowane sg pomieszczenia pomocnicze.

4.2. Rozwigzania projektowe

Na poziomie drugiego pietra zaprojektowano 8 sal chorych tgcznie na 22 tézka (w tym 6 sal

z fazienkami), zespot polisomnografii z dwoma salami 1-t6zkowe w zespole polisomnografii,
4-t6zkowa sale nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, izolatke, zespdt bronchoskopii, sale
przygotowania pielegniarek, pomieszczenie socjalne, dyzurke lekarzy, pokdj badan, czysty

i brudny pokdj badan, pokdj lekarzy, nowe wezty sanitarne i brudownik. Powiekszono tazienke
dla 0s6b niepetnosprawnych w celu mozliwosci kapieli pacjentéw na tdézkach. (Projekty
uchwytéw — na etapie projektu wykonawczego).

W poddaszu na Il. pietrze oprécz pomieszczenia pomocniczego zaprojektowano
pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie na czysta bielizne oraz pomieszczenie na brudna
bielizne i odpady. Strefowanie w/w pomieszczen — czasowe.

Likwiduje sie zbedng klatke schodowg K1, a w jej miejsce na poszczegdlnych kondygnacjach
projektuje sie pomieszczenia: sale chorych (Il. p.), gabinet lekarsji (I. p.), dyzurke
rehabilitantéw (parter) i pomieszczenie magazynowe w piwnicy i wentylatornie na poddaszu.

Zgodnie z wytycznymi inspektora p.poz., projektuje sie wydzielenie pozarowe klatki schodowej
K2 i odcinka korytarza w poziomie parteru, prowadzacego z klatki na bezpieczng przestrzen.

Przewiduje sie wykonanie w catym obiekcie wentylacji mechanicznej z centralami
wentylacyjnymi w strefie poddasza nad Il.

Liczba pracownikéw — bez zmian. Szatnie i wezty sanitarne dla pracownikéw znajdujg sie na
poziomie piwnic. Toalety dla pracownikéw zlokalizowane sg w pétnocnej czesci kondygnacji
poza obszarem opracowania, w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od stanowisk pracy.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Placyk z agregatami

W poblizu budynku od strony potudniowej ulega przeksztatceniu fragment terenu poprzez
wydzielenie placyku pod ustawienie central klimatyzacyjnych. Placyk nalezy ostoni¢ ekranami
akustycznymi. Centrale potgczone sg z obiektem zewnetrzng instalacjg klimatyzacji,
doprowadzona jest do nich réwniez energia elektryczna.
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5.2. Obudowa akustyczna

Na skraju fundamentu pod agregaty nalezy ustawic¢ ogrodzenie stanowigce jednoczesnie
otwartg od gory ostone akustyczng o wysokosci 3,00 m, np. z paneli akustycznych firmy
UNITECNA, stanowigcg samonosng konstrukcje z furtka.

Ttumiennos¢ ostony — co najmniej 33dB (A).

5.3. Chodnik

Do placyku prowadzi dojscie piesze chodnikiem szerokosci 1,5 m i dtugosci 6,3 m,
wybrukowane kostkg betonows.

Warstwy chodnika:

- kostka betonowa grub. 6 cm

- posypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 4 cm
- kruszywo tamane 15 cm

- geosiatka

- podtoze gruntowe

6. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

6.1. Wykonczenie zewnetrzne

6.1.1. Tynki zewnetrzne: W miejscach przemurowan po klatce schodowej zastosowac
tynk analogiczny do istniejgcego kolorystyka analogiczna do kolorystyki istniejgcej
nowej czesci obiektu.

6.1.2. Stolarka i Slusarka otworowa:

W miejscu likwidowanej klatki schodowej projektuje sie okna PCV o wielkosci i
podziatach, jak okna sgsiednie.

Okna w ewakuacyjnej klatce schodowej Nr 2 nalezy wymienié. Z uwagi na podziat
obiektu na strefy pozarowe w istniejgce otwory wstawi¢ okna o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

W potaci dachowej nad pomieszczeniami pomocniczymi w poziomie Il pietra
projektuje sie okna dachowe.

Wytaz dachowy znajdujgcy sie obecnie w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy
przenies¢ do nieuzytkowanej czesci strychu wg dyspozycji na rysunku.

Wspétczynnik izolacyjnosci projektowanych okien U = 1,10 W/m2K.

6.1.3. Lukarny: W lukarnach w strefie poddasza projektuje sie otwory nawiewne
zapewniajgce doptyw dostatecznej ilosci powietrza do central wentylacyjnych.

W tym celu nalezy zdemontowac okna na frontowych scianach lukarn oraz wycigé
otwory trapezowe w scianach bocznych nie nizej niz 20 cm ponad potfa¢ dachu.

W otworach osadzi¢ zaluzje ze stali powlekanej, zabezpieczajgce poddasze przed
opadami atmosferycznymi. Lokalizacje otworéw przedstawiono na rysunku.
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6.1.4. Balustrady: Zaprojektowano zabezpieczenia okien istniejacych ( h par=56 cm) do
poziomu parapetu h=85cm poprzez zastosowanie na zewnatrz balustrad o
konstrukcji stalowej, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym.

Mocowanie balustrady do Sciany —za pomoca kotkdw rozporowych stalowych
i ptaskownika w sposdéb dajgcy w przysztosci mozliwosé jej demontazu, przedtuze-
niu fgcznika, wykonaniu docieplenia Sciany i ponownego montazu.

Modelowg balustrade o dtugosci 150 cm przedstawiono na rysunku nr 13.

6.1.5. Uktad warstw potaci dachowych

W projektowanych pomieszczeniach uzytkowych poddasza na Il. pietrze projektuje
sie nastepujgce warstwy dachowe:

- istniejgca blachodachéwka na tatach

- folia wstepnego krycia

- krokwie o grubosci 12x 12cm / ptyty poliuretanowe 2x 6 cm
- paroizolacja

- ptyty gipsowo kartonowe GKF 2x 1,25 mm

6.1.6. Obrdbki blacharskie: z blachy tytanowo-cynkowej. Obrobki blacharskie obejmujg
opierzenia kominéw, wyrzutni, klap.

6.2. Wykonczenie wewnetrzne

6.2.1. Posadzki

Nalezy skuc i usung¢ posadzki istniejgce do ptyty stropowej, a nastepnie z uwagi na
zawartos$¢ szkodliwych substancji utylizowac zgodnie z przepisami.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Po skuciu posadzek wyréwnac wierzchnig warstwe stropu i ew. zagruntowac i wy-
rownac¢ wylewka samopoziomujacg doprowadzajac jg do stanu umozliwiajgcego
utozenie nowych warstw posadzkowych.

Na klatce schodowej K2 projektuje sie posadzke z ptytek granitowych szlifowanych
grub. 2cm. w kolorze takim jak w nowej klatce schodowej K1. Stopnice i podstop-
nice wykonac z ptyt granitowych litych: stopnice grub. 3cm, podstopnice: 2 cm.

Przy posadzce i biegach schodowych na $cianach utozy¢ cokolik z granitu takiego
jak posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych
projektuje sie ptytki ceramiczne w VI kl. Scieralnoéci bezposlizgowe.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie posadzki z bezspoinowej, sztucznej,
zmywalnej wyktadziny PCV grub. 2 mm, dopuszczonej do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia; posadzke wywingc na $ciany do wysokosci 10 cm. Pomiedzy
posadzka a cokotem — wyoblenie pozwalajgce na utrzymanie czystosci.

6.2.2. Tynki

Nalezy usungc¢ powtoki malarskie z istniejgcych scian i sprawdzi¢ na nich stan
tynkéw. Odspajajace sie fragmenty skué, odpyli¢, zagruntowacd spdojne podtoze,
a nastepnie uzupetnic tynk zaprawg cementowo-wapienng o proporcjach c/w
adekwatnych do uzupetnianych fragmentow.
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Na nowych scianach wykonaé tynki cementowo-wapienne kl. lll. Nastepnie na
powierzchniach starych i nowych $cian wykonaé gtadz gipsowa.

6.2.3. Oktadziny Scienne

W pracowni bronchoskopii: oktadzina z powtoka specjalistyczng o podwyzszonych
wymaganiach higieniczno-sanitarnych i wyktadziny homogenicznej na petna
wysokos¢; powierzchnie ztgczy pionowych i poziomych paneli zabezpieczy¢
tacznikami systemowymi.

W tazienkach przy salach chorych, w sanitariatach ogdélnodostepnych i brudowniku:
ptytki ceramiczne do wys. 205 cm lub oktadzina z ptyt Altro Witerock, powyzej farby
emulsyjne.

W pomieszczeniach na poddaszu, sale chorych, gabinety: lamperie olejne do wys.
205cm powyzej farby emulsyjne.

W pomieszczeniach sanitarnych powyzej glazury: farba zmywalna lateksowa.

W pom. technicznych: do petnej wysokosci farby olejne.

Na korytarzach: narozniki $cian i otwory drzwiowe ostoni¢ ochronami kgtowymi
wysok. 150 cm; na Scianach porecze i tasmy ochronne na 2 poziomach,
zabezpieczajgce przed uderzeniami.

6.2.4. Malowanie

W pomieszczeniach na poddaszu, sale chorych, gabinety: lamperie olejne do wys.
205cm powyzej farby emulsyjne.

W pomieszczeniach sanitarnych powyzej glazury: farba zmywalna lateksowa.

W pom. technicznych: do petnej wysokosci farby olejne.

Klatka schodowa K2: do wysokosci 2,05 m wykonac¢ lamperie z farby lateksowej,
wyzej malowanie farbg dyspersyjna.

Posadzke granitowg w klatce K2 nalezy zaimpregnowac hydrofobowo preparatem
rozpuszczalnikowym, krzemianowym, nietworzgcym btony.

Wiezbe dachu w pomieszczeniu wentylatorni zabezpieczy¢ impregnatem FOBOS
2M lub OGNIOCHRON.

Ruszt pod centralami wentylacyjnymi (z profili HEB) nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
przez pomalowanie farbg peczniejgca, podnoszgc odpornosé profili do klasy REI60.

6.2.5. Sufity podwieszone

W pracowni bronchoskopii: sufity podwieszone o podwyzszonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych, np. system sufitowy higieniczny typu Ecophon Advence.

W korytarzu, w dyzurce pielegniarek: sufit podwieszany modutowy spetniajgcy
wymagania pomieszczen szpitalnych, np. typu EcophonClinic A.

Na korytarzu przed dyzurkg pielegniarek wykonac fryz z ptyt GKB na systemowym
ruszcie samonosnym, identyfikujgcy dyzurke w ciggu pomieszczen. Fryz wykonad
zgodnie z rysunkiem nr 12.

W tazienkach, oraz obnizenia ostaniajace kanaty wentylacji mechanicznej: sufit
z ptyt GKB i GKBI wg wskazan na rysunku.
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Nad pomieszczeniem UPS na poddaszu: strop samonosny np. w systemie KNAUF
CUBO o odpornosci ogniowe] REI60.

UWAGA: Wysokos$¢ w Swietle wszystkich pomieszczen na pobyt ludzi po zatozeniu
sufitow nie moze by¢ nizsza niz 3,00 m.

6.2.6. Balustrady

W klatce schodowej K2 istniejgca murowana balustrada zwienczona czapka
betonowg nie ma wysokosci spetniajgcej przepisy obowigzujgcych warunkow
technicznych. W zwigzku z tym nalezy jg podnie$¢ do wysokosci 110 cm nad biegi
schodowe i spoczniki, montujgc na czapce betonowej indywidualnie wykonany
pochwyt z rury @50-60 na krétkich stupkach z rury @25-35. Materiat: stal
nierdzewna lub chromowana.

6.2.7. lzolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie ponizsze obszary wymagajace izolacji
przeciwwilgociowej:

- podtogi: cata powierzchnia podtogi i 10 cm odcinek przylegtych scian

- $ciany: miejsce montazu kabiny prysznicowej i min. 50 cm odcinek przylegtych
$cian, miejsce montazu umywalki i min. 50 cm odcinek przylegtych scian

- Sciany i podtogi w strefach mokrych nalezy pokry¢ jednokrotnie preparatem
gruntujacym i dwukrotnie — trzykrotnie elastyczng wodoszczelng powtoka
bezspoinowa do wykonywania warstw izolacyjnych elementéw budowlanych,
grubos¢ powtoki zgodnie z przyjetym system izolacyjnym

- izolacja dodatkowa: w w/w strefach po naniesieniu pierwszej warstwy potoki
nalezy uszczelni¢ taczenia podtogi ze sciang, Sciany ze sciang systemowa tasma
z wtdkien sztucznych, kratki Sciekowe kotnierzem z tasmy z wtdkien sztucznych,
przejscia rurowe uszczelni¢ za pomocg kotnierza. Po montazu osprzetu
sanitarnego uszczelnienie koricowe - silikonem sanitarnym.

6.2.8. lzolacje akustyczne i cieplne

Izolacja akustyczna stropdw miedzy kondygnacyjnych beda wykonane bedzie z ptyt
styropianowych M30 gr. 2-5 cm. Grubos¢ warstwy nalezy ustali¢ ostatecznie po
rozbidrce warstw istniejgcych jest od poszczegdlnych pdl odtwarzanych posadzek.

Izolacja termiczna konstrukcji dachowej na poddaszu, gdzie planowane sg maga-
zyny wykonana bedzie z ptyt poliuretanowych o wsp. A = 0,023 W/m?K o tgcznej
grubosci 12cm.

Izolacje termiczng posadzek pomieszczen piwnic, z ptyt styropianowych M30 gr. 6 cm.

6.2.9. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne prowadzgce z korytarza do pomieszczen — aluminiowe
powlekane w kolorze biatym, z panelami nieprzeziernymi.

Drzwi wewnetrzne — biate o szerokosci 0,90 1,10 m w Swietle oScieznicy. Do
niektorych pomieszczen sanitarnych wskazanych na rysunku — drzwi przesuwne.

Drzwi do pomieszczen wyposazy¢ w klamki metalowe lakierowane na biato lub
chromowane np. firmy Nesco (http://www.nesco.com.pl). z krétkim szyldem;
ewentualny zamek osadzany w drugim szyldzie ponizej.
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Drzwi na traktach komunikacyjnych wyposazy¢ w klamki chromowane np. klamki
A2 wg oferty firmy Gardbis (http://www.kr.gardbis.pl).

Na drodze ewakuacyjnej na parterze od klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz,
drzwi nalezy wyposazy¢ w stopki blokujgce je w pozycji otwartej, samozamykacze
oraz w klamki antypaniczne.

6.2.10. Drzwi pozarowe

Drzwi pozarowe wykonac zgodnie z opisem na rysunkach i zestawieniem. Drzwi z
klatki ewakuacyjnej K2 do piwnic stanowigcych odrebng strefe pozarowg —
przeciwpozarowe w klasie EI60.

Drzwi z korytarza do pomieszczen na parterze na odcinku stanowigcym droge
ewakuacyjng — ptytowe drewniane o odpornosci ogniowej EI30. Ze wzgledow
uzytkowych w tym miejscu nie zastosowano ciezkich przeciwpozarowych drzwi
aluminiowych.

6.2.11. Kabiny sanitarne

W sanitariatach ogélnodostepnych projektuje sie lekkie scianki typu LTT z
drzwiami systemowymi do kabin ustepowych i natryskéw o szerokosci 80 cm.

Scianki nalezy wykonac¢ z prze$witem nad posadzka wys. 15 cm i wysokosci facznej
2,20 od poziomu posadzki.

Uwaga! Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac¢ wymiary na miejscu.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

Ponizsze zestawienie obejmuje pomieszczenia podlegajgce opracowaniu (na ostatniej
kondygnaciji (strych) obejmuje jedynie wentylatornie i klatke schodowg nr 1).

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m?]
1 2 3
Piwnice

(-1000) | Korytarz 7,4
(-1001) Pomieszczenie Pomocnicze 16,1
Piwnice - suma powierzchni netto 23,50
w tym Powierzchnia uzytkowa 16,10
Powierzchnia ruchu 7,4
Parter 16,10
P0O01 Kierownik kliniki 22,66
POOO1A | Sekretariat 13,03
P002 Pokdj lekarzy 24,95
P0O03 Pokdj lekarzy 25,88
P0O04 Pokéj badan 9,13
P0O05 Sala chorych 14,27
P005a tazienka 5,13
P0O0O6 Magazyn 9,56
P0O07 Lekarz dyzurny 14,42
P007a tazienka 5,13
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P0O08 Komunikacja 16,44
P008a Komunikacja 7,92
PO08b Komunikacja 81,51
P0O08c Komunikacja 19,68
0/K2 Klatka schodowa 28,92
K1/2010 | Doradca budzetowy 15,89
Parter - suma powierzchni netto 314,52
w tym Powierzchnia uzytkowa 160,05
Powierzchnia ruchu 154,47

l. Pietro
1000 Korytarz 13,18
1001 Sala rehabilitacji 14,89
I. Pietro - suma powierzchni netto 28,07
w tym Powierzchnia uzytkowa 14,89
Powierzchnia ruchu 13,18

. Pietro
2007 Oddziatowa 15,29
2008-10 | Bronchoskopia 27,06
2009-11 | Sala chorych 18,4
2009-11a | tazienka 3,1
2012 | Sluza 2
2012a Myijnia 3,86

1 2

2012b tazienka 3,48
2013 Sala chorych 26,38
2014 Brudownik 11,59
2015 Sala chorych 22,17
2016 | Sluza 2,58
2016a Izolatka 8,84
2017 tazienka 6,07
2017a tazienka 6,4
2018 tazienka 5,89
2018a tazienka 4,41
2019 Sala chorych 21,75
2020 Sala chorych 20,81
2021 Pomieszczenie socjalne 11,91
2022 Pokdj lekarzy 20,24
2023 Dyzurka pielegniarek 12,42
2024 Przedsionek 3,97
2024a Zespot sanitarny damski 4,96
2024b Zespot sanitarny meski 8,27
2024c Przedsionek 4,39
2025-27 | Sala chorych 27,43
2025-27a | tazienka 4,84
2026 Wezet sanit. Niepetnospr. 7,05
2028 Pokdj badan 11,77
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2029-31 | Sala chorych 22,93
2030 Zabiegowy 19,95
K1/2032 | Sala chorych 15,76
2033 Gab.zabieg.czysty/Przyg.pielegniarek 19,57
2034 Magazyn/strych 8,99
2034a Korytarz/strych 5,79
2034b Pomieszczenie na odpady/strych 7,24
2034c Sala odpraw pielegniarek/strych 43,14
2035 tazienka 6,02
2036 Polisomnografia - Sala chorych 13,78
2036a tazienka 6,13
2037 Sala chorych 25,13
2038 Monitoring 8,12
2038a | Sluza akustyczna 8,65
2039 Polisomnografia - Sala chorych 11,82
2039a tazienka 7,36
2040 Korytarz 138,76
2/K2 Klatka Schodowa 30,16
Il. Pietro - suma powierzchni netto 726,63
w tym Powierzchnia uzytkowa 551,92
Powierzchnia ruchu 174,71

Poddasze
3000 Poddasze niezagospodarowane 595,93

1 2 3
K1/3001 | Wentylatornia 65,68
3002 Pomieszczenie UPS 7,19
3003 Maszynownia 7,69
3/K2 Klatka schodowa 30,16
Poddasze - suma powierzchni netto 706,65
w tym Powierzchnia niezagospodarowana 595,93
Powierzchnia ustugowa 80,56
Powierzchnia ruchu 30,16
Opracowat:

Projektant
arch. Krzysztof Telesinski
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