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Myjnia DEKO-190

1. PRZEZNACZENIE MYJNI

MYJNIA DEZYNFEKTOR DEKO-190 przeznaczona jest do oprozniania,

ptukania, mycia i dezynfekcji termicznej lub chemicznej szerokiej gamy sprzetu jak np.:

baseny i1 kaczki szpitalne, pojemniki, wiadra, butle 1 weze ssakéw oraz innych

przedmiotow wielokrotnego uzytku. Znajduje zastosowanie w szpitalach, domach dla

przewlekle chorych, o$rodkach zdrowia, przychodniach.

Proces mycia i dezynfekcji para wodna w DEKO - 190 catkowicie usuwa

nieprzyjemne zapachy i hamuje rozwdj bakterii. Zarowno " wsad "jak i komora oraz

kanatly spustowe myjni sa myte i poddawane dezynfekcji w kazdym cyklu.

Deko - 190 wytrzymuje warunki pracy ciagtej, spelniajac zadane wymagania

procesu mycia i dezynfekcji. Uniwersalno$¢ urzadzenia czyni jego zastosowanie

ekonomicznym i efektywnym.

2. DANE TECHNICZNE

e Wymiary zewne¢trzne (szer. x gleb. x wys.) : 600 x 630 x 1290mm,

e Zasilanie elektryczne:

e Moc zainstalowana:
model z wytwornicg elektryczng
model zasilany para z instalacji

e Zasilanie woda:

woda zimna

woda ciepla

e Para wodna
kg/cykl,

e Kondensat

e Spust:

e Masa netto:

230V / 400V , 3 fazy, SOHz,

9 kW,
2,5 kW,

R',", 0.1+ 0.8 MPa, 47 l/cykl,
R '/, ", 0.1+ 0.8 MPa, 37 /cykl,
R',",0.1+0.3 MPa, 0,5
R',"

$#90 / $110mm,

102 kg.
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Myjnia DEKO-190

3. WSKAZOWKI PROJEKTOWO — INSTALACYJNE.

POMIESZCZENIE

Myjnia dezynfektor Deko-190 jest urzadzeniem wolnostojacym nie wymagajacym zabudowy
w S$ciang. Konserwacja moze by¢ dokonywana bez przesuwania urzadzenia, poniewaz
podzespoty elektryczne sa umieszczone pod goérna plyta. Z uwagi na ilosci ciepta
wydzielajacego si¢ w procesie mycia, zaleca si¢ aby w pomieszczeniu byla zainstalowana
mechaniczna instalacja nawiewno — wywiewna.

Wielko$¢ pomieszczenia powinna zapewni¢ latwy zatadunek i roztadunek komory myjni.

FUNDAMENTY

Myjnia montowana jest na plaszczyznie podiogi. Opcjonalnie dopuszcza si¢ wykonanie
niskiej (0-50mm) podmuréwki. Podloga w pomieszczeniu powinna by¢ wodoszczelna, a
znajdujace si¢ w niej pod myjnia kratki Sciekowe i przepusty instalacyjne rowniez powinny
gwarantowaé szczelno$¢. Strop powinien wytrzymac ci¢zar myjni tzn. okoto 102kG.

INSTALACJA WODNA

Do zasilania myjni nalezy stosowa¢ wodg wodociagowa o ci$nieniu 0,1do 0,6MPa. Zuzycie
wody okolo 47 dm’/cykl. Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ w $cianie nad lub z boku
myjni, rurami o S$rednicy 1/2”, zakonczonymi zaworami odcinajacymi z odptywem
gwintowanym 1/2” (gwint zewngtrzny).

Myjnie standardowo wyposazone sa w elastyczne przytacza dostosowane do wyzej opisanej
instalacji. Twardo$¢ wody nie powinna przekroczy¢ 5° n.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Kazda myjnia powinna mie¢ oddzielny wylacznik gldowny w kroploszczelnej obudowie
wbudowany w $cian¢ w tatwo dostgpnym miejscu. Myjni¢ z wytwornica pary (Deko 190 E,
rys nr 1) nalezy zasila¢ z instalacji trdjfazowej 220/380V, 50 Hz, 9 kW z zabezpieczeniem 3 x
16 A, przewodem miedzianym 5x1,5mm’, a dla myjni bez wytwornicy pary (Deko 190 D, rys
nr 2) - 220/380V; 50Hz; 2,5 kW;z zabezpieczeniem 3 x 10 A.

INSTALACJA PAROWA

Para wodna, zasilajaca myjni¢ powinna mie¢ cisnienie 0,1-0,3 MPa, by¢ nasycona, sucha,
bez gazdéw, oleju i zanieczyszczen takich jak: kamien kottowy, rdza, piasek itp.. Przy
uzytkowaniu pary z instalacji wysokopreznej nalezy stosowac kilka stopni regulacji np. 1IMPa
>0,45MPa>0,25MPa. Na kazdym stopniu winien by¢ umieszczony zawdr bezpieczenstwa.
Doprowadzenie pary nalezy wykona¢ na $cianie z prawego boku myjni okoto 200 mm nad
podtoga, rura o srednicy 1/2”, zakonczona zaworem odcinajacym wyposazonym w przytacze
gwintowane '2”. Rurociagi poziome powinny mie¢ spadek 1:50 w kierunku myjni.

INSTALACJA ODPLYWU KONDENSATU

Odprowadzenie kondensatu nalezy wykona¢ podobnie jak dla pary, na $cianie z prawego
boku myjni okoto 120 mm nad podloga, rura o $rednicy 1/2”, wyposazona w przylacze
gwintowane’>”. Rurociagi poziome powinny mie¢ spadek 1:50 w kierunku kolektora. W
przypadku braku instalacji centralnej kondensat mozna skierowaé do kanalizacji.

str. 4 Dostawca myjni: SM S



Myjnia DEKO-190

Przed instalacja nalezy:

1.

2.

e

Wyjaé urzadzenie z opakowania i sprawdzi¢ czy nie zostalo uszkodzone w czasie
transportu.

Zabezpieczy¢ dokumentacj¢ techniczna dotaczona do urzadzenia i opr6zni¢ komorg myjni
ze znajdujacych si¢ tam przedmiotow.

Sprawdzi¢ rozmieszczenie podiaczenia elektrycznego, kréécow cieptej i zimnej wody
oraz odptywu do kanalizacji. Poréwnac je z rys.nr 1,2,3,4. Jezeli to bedzie konieczne
dokona¢ odpowiednich zmian.

Oczysci¢ instalacjg cieptej i zimnej wody z pozostatych w niej zanieczyszczen
wypuszczajac wodg silnym strumieniem do $cieku przez okoto 2 minuty.

Sprawdzi¢ czy odtaczono zasilanie od instalacji elektryczne;.

Dla utatwienia instalacji zdja¢ blachy ostonowe urzadzenia poza ostona pokrywy komory.

blacha gorna

blacha boczna

blach dni
acha przednia </ \x
\ /

Y

=g

Uktad blach ostonowych, strzatki pokazuja jak zdja¢ ostony.
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Myjnia DEKO-190
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Wyposazenie przytaczeniowe myjni:

E — przylacze elektryczne 220/380V trojfazowy, 50 Hz, 9 kW, bezpiecznik 3x16A,
zakonczone wylacznikiem troéjfazowym (myjnia wyposazona jest w kabel o dlugosci 2,5 m do
wylacznika).

CW — doprowadzenie cieptej wody rura '2” zakonczone gwintem zewngtrznym (myjnia
wyposazona jest w elastyczne przytacze o dtugosci 1,6 m z koncowka '%”).

ZW - doprowadzenie zimnej wody rura '42” zakonczone gwintem zewngtrznym (myjnia
wyposazona jest w elastyczne przytacze o dlugosci 1,6 m z koncdéwka /2).

Rys.nr 1. Schemat podtaczenia instalacji wodnej 1 elektrycznej dla Deko 190 E zasilanego
wewngtrzng wytwornica pary.
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Wyposazenie przytaczeniowe myjni:

E — przylacze elektryczne 220/380V trojfazowy, 50 Hz, 2,5 kW, bezpiecznik 3x10 A,
zakonczone wylacznikiem troéjfazowym (myjnia wyposazona jest w kabel o dlugosci 2,5 m do
wylacznika).

CW — doprowadzenie cieptej wody rura 42" zakonczone gwintem zewngtrznym (myjnia
wyposazona jest w elastyczne przytacze o dtugosci 1,6 m z koncowka '2”).

ZW - doprowadzenie zimnej wody rura '42” zakonczone gwintem zewngtrznym (myjnia
wyposazona jest w elastyczne przytacze o dlugosci 1,6 m z koncdéwka /2).

P —doprowadzenie pary rura z koncowka 2" zakonczone gwintem wewngtrznym (myjnia
wyposazona jest w elastyczne przytacze o dlugosci 1,2 m z koncdwka 72”).

K — odprowadzenie kondensatu rura z koncowka 2" zakonczone gwintem wewngtrznym
(myjnia wyposazona jest w elastyczne przylacze o dlugosci 1,2 m z koncoéwka 27).

Rys.nr 2. Schemat podlaczenia instalacji wodnej i elektrycznej dla Deko 190 D zasilanego z
zewngtrznej instalacji pary.

UWAGA:

Na rysunkach przedstawiono sugerowane usytuowanie przytaczy wodnych i elektrycznych.
W rzeczywisto$ci ich potozenie jest dowolne, ograniczone jedynie dlugoscia przytaczy i
dostepnoscia obstugi.
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AN

INSTALACJA

Ustawi¢ myjni¢ we wlasciwym miejscu tak aby:

Odlegtos¢ migdzy urzadzeniem a $ciang wynosita minimum 150 mm dla zapewnienia
wentylacji.

No6zki myjni byly wyregulowane do odpowiedniej wysokosci 1 zapewniaty
wypoziomowanie urzadzenia.

Dostosowac elementy instalacji spustowej do wiasciwego potozenia. Nalezy zwrocicé
uwage przy instalacji spustu na:

Plastikowe elementy spustu musza utworzy¢ syfon z 50 mm stupem wody.

Potaczenie spustu musi by¢ szczelne.

Odlegtos¢ migdzy elementami syfonu a posadzka powinna wynie$¢ minimum 5 mm.
Jezeli bedzie konieczne, metalowy syfon taczacy komorg myjni z instalacja spustowa
(oznaczony nr 1), mozna obroci¢ o kilka stopni. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ delikatnie
po uprzednim poluzowaniu opasek zaciskowych.

Spust moze by¢ instalowany w podtodze (rys. nr 3) lub w $cianie (rys. nr 4). W razie
konieczno$ci mozna zastosowac¢ dodatkowo typowe ztaczki kanalizacyjne.

Podtaczy¢ weze do instalacji zimnej 1 cieptej wody. Koncowki wezy przytaczeniowych sa
oznaczone kolorami: czerwona — ciepta woda, niebieska — zimna woda. Po podiaczeniu
sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen.

Podtaczy¢ przewod zasilajacy do wytacznika.

Sprawdzi¢ fazowanie pompy cyrkulacyjnej (kierunek obrotéw)

Po podiaczeniu myjni nie mozna jej przesuwac.
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\syfon nie powinien dotyka¢ do posadzki. Minimalna zalecana odleglto$¢ 5Smm

Rys. nr 3. Zalecane polozZenie osi odptywu S przy projektowanej instalacji umieszczonej w
podtodze. Zakreskowane pole to obszar w obrgbie ktoérego mozemy przemieszczaé odptyw
odpowiednio ustawiajac plastikowe elementy instalacji.
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\syfon nie powinien dotyka¢ do posadzki. Minimalna zalecana odleglo$¢ 5Smm

Rys. nr 4. Zalecane potozenie osi odptywu przy projektowanej instalacji umieszczonej w
$cianie. Wysoko$¢ umiejscowienia otworu maksykalnie 190 mm.

Po skonczonej instalacji nalezy zalozy¢ blachy ostonowe i sprawdzi¢ dziatanie myjni.
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