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3 Rzut Il pietra - instalacje wod-kan i klimatyzacji 1:50
4 Rzut poddasza - instalacje wod-kan i klimatyzacji 1:50
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15 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej - cz.1 1:100
16 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej - cz.2 1:100
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24 Schemat instalacji komunikacji i sterowania VRF - Il pietro -
25 Schemat instalacji zasilania VRF - parter -
26 Schemat instalacji zasilania VRF - |l pietro -
27 Schemat systemu detekc;ji freonu - jedna strefa monitorowana -
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Spis zatacznikow:

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Karta katalogowa centrali wentylacyjnej obstugujacej 2 pietro oraz centrali obstugujacej
czes$¢ parteru — VERSO CF3500. (N1, W1; N2, W2)

Karta katalogowa wezta pompowego dla centrali wentylacyjnej obstugujacej 2 pietro
centrali obstugujgcej czes¢ parteru.

Karta katalogowa chtodnicy kanatowej freonowej dla uktadéw N1 i N2.

Karta katalogowa centrali wentylacyjnej obstugujgcej pom. bronchoskopii. (N20, W20)
Karta katalogowa wezta pompowego dla centrali wentylacyjnej obstugujacej pom.
bronchoskopii.

Karta katalogowa centrali wentylacyjnej obstugujgcej sale nadzoru (N30, W30).

Karta katalogowa wezta pompowego dla centrali wentylacyjnej obstugujgcej sale
nadzoru.

Karta katalogowa wentylatora TD Silent.

Karta katalogowa wentylatora RF 125-315.

Karta katalogowa nagrzewnicy wodnej kanatowej HDW.

Karta katalogowa nagrzewnicy elektrycznej kanatowej DH.

Karta katalogowa systemu VRF — jednostki wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Karta katalogowa systemu SPLIT.

Karta katalogowa systemu mini VRF.

Karta katalogowa szafki oddziatowe] kontrolno-informacyjnej na gazy medyczne SZKG-
2/0.V (tlen i prdznia)

Karta katalgowa maceratora INCOMATIC.

Karta katalogowa myjki do kaczek DEKO 190

Karta katalogowa myjni MINI ETD2 GA.

Lista cze$ci wentylacji mechaniczne;j.
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ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego w zakresie instalacji
sanitarnych i wentylacyjno — klimatyzacyjnych w ramach zadania: ,,Przebudowa czesci budynku
oddziatu choréb wewnetrznych w 4 WSK we Wroctawiu kompleks K-2857. Zadanie
inwestycyjne Nr 230116/4WSK”.

Projekt przedstawia rozwigzania w zakresie:

Instalacji cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji;

Instalacji wody do celéw pozarowych - hydrantowej;

Instalacji wody demineralizowanej;

Instalacji kanalizacji sanitarne;j;

Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego;

Instalacji ciepta technologicznego — na potrzeby nagrzewnic uktadéw wentylacyjnych;
Instalacji wentylacyjnych;

Instalacji klimatyzacyjnej;

. Instalacji tlenu i prézni;

10. Instalacji sprezonego powietrza.

©oONOUAWNE

Szczegdtowe zakresy i zatozenia projektowe zawiera kazdy z punktéw projektu.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oddziat Choréb Wewnetrznych znajduje sie na 2 pietrze w czesci | budynku szpitalnego
Nr 1. Uktad konstrukcyjny podtuzny, dwu i pét traktowy.

Cztery podtuzne $ciany nosne wydzielajg przestrzen sal chorych, gabinetéw lekarskich,
zabiegowych, pomieszczen sanitarnych o szerokosci traktéw 5,22 mi 5,08 m. Dwie Srodkowe
Sciany podtuzne nosne tworzg miedzy sobg przestrzen mniejszg niz szerokos$¢ traktow
zewnetrznych tworzac tym samym tzw. poftrakt petnigcy funkcje komunikacyjng wewnatrz
budynku - korytarza. Szerokos¢ péttraktu 2,36 m.

Wystawa okien skierowana jest w kierunku wschodnim i zachodnim, $ciana szczytowa z
oknami na stronie potudniowej, od strony pétnocnej budynek styka sie z tacznikiem, a od strony
zachodniej prostopadle taczy sie z poddaszem nieuzytkowym.

Ciepto dostarczane jest z sieci cieptowniczej z ul. R. Weigla, ktdrej wiascicielem jest
Fortum Wroctaw. Zaopatrzenie w wode zdatng do picia z miejskiej sieci wodociggowej z ul. R.
Weigla lub z ul. Puttuskiej, ktorej wiascicielem jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Wroctaw. Rezerwowe 7rddto zaopatrzenia w wode: wiasne ujecie ze studni
gtebinowej usytuowanej na terenie szpitala, przeptywowy zbiornik retencyjny o 1-dobowym
zapasie wody + stacja uzdatniania wody. Zaopatrzenie w cieptg wode z weztach szpitalnych.
Rezerwowe 7rdodto zaopatrzenia w ciepta wode: wtasna kottownia usytuowana na terenie
szpitala. Odprowadzenie sciekow szpitalnych z budynku do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na
terenie szpitala i dalej do sieci kanalizacyjnej miejskiej w ul. R. Weigla, ktérej wtascicielem jest
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Wroctaw.

Zbiornik Tlenu usytuowany jest na terenie kompleksu szpitalnego. Podtlenek azotu
przywozony jest i magazynowany w butlach. Rozprezania podtlenku azotu znajduje sie w
piwnicach budynku Nr 1 podobnie jak Stacja pomp prézniowych i jak i stacja sprezonego
powietrza. Istniejgce stacje zasilania w gazy medyczne pracujg na granicy swoich mozliwosci.

Budynek szpitalny Nr 1 jest wyposazony w instalacje gazéw medycznych: tlen, prdznie,
sprezone powietrze, podtlenek azotu w zakresie wynikajgcym z funkcji pomieszczen.
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Ponizej zamieszczono informacje na tematu istniejgcego stanu obiektu i jego
wyposazenia (informacja PFU):

e \Wentylacja grawitacyjna:
w czesci pomieszczen brak wentylacji grawitacyjnej w pozostatych pomieszczeniach
wentylacja grawitacyjna jest niedrozna!

e Wentylacja mechaniczna:
istniejgca nie zapewniajgca wtasciwej wymiany powietrza, nie dostosowania do
wymagan nowego sprzetu oraz odpowiedniej krotno$ci wymiany powietrza.

e Klimatyzacja:
brak klimatyzacji
urzadzenia schtadzajgce w 10% pomieszczen

e Instalacje wewnetrzne:
Instalacja centralnego ogrzewania
istniejgca  instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona we wszystkich
pomieszczeniach, piony c.0. nie obudowane,
Instalacja cieptej wody
Istniejgca instalacja cieptej i zimnej wody oraz kanalizacja - planowane prace
projektowe winny uwzgledniaé¢ dostosowanie do zmian funkcjonalnych pomieszczen z
doprowadzeniem i odprowadzeniem cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych,

Wopiecia projektowanych instalacji do istniejacych instalacji (informacja PFU):

e Instalacja centralnego ogrzewania - wpiecie do istniejgcych piondw centralnego
ogrzewania, w przypadku starych pionéw przewidzie¢ do wymiany caty pion

e Instalacja wodno — kanalizacyjna - wpiecie sie nowymi podejsciami do istniejgcych
pionéw — w przypadku starych pionéw wodno - kanalizacyjnych nalezy wymienic¢ caty
pion

e Instalacja wody demineralizowanej - wpiecie sie do istniejgcej instalacji wody
demineralizowanej nalezy dokona¢ w piwnicy w bud nr 1 cz. 1 - instalacje poprowadzi¢
w szachcie wod- kan. Wstawienie zaworu przed myjka oraz wykonanie rozgatezienia w
piwnicy

e Gazy medyczne — proponowane jest wpiecie do skrzynek znajdujacych sie na oddziale
wewnetrznym i przy tgczniku - nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane skrzynek na
oddziale wewnetrznym oraz montaz systemoéw alarmowych dla gazéw medycznych

e \Wentylacja - na oddziale brak kanatéw wentylacji grawitacyjnej - nalezy wykonac
kompleksowg wentylacje dla catego oddziatu — z uwzglednieniem norm i wytycznych dla
danych pomieszczen (czes¢ pomieszczen bedzie wymagata wentylacji grawitacyjnej,
mechanicznej lub centrali klimatyzacyjno —wentylacyjnej)

Obecne pomieszczenia objete opracowaniem oraz wymogi dla danych grup pomieszczen
(informacja PFU):

e Pracownia polisomografii ( obecnie pom. 2007) — do przeniesienia na parter natomiast w
pom. 2007 planowana jest lokalizacja gab. Oddziatowej

e Pracownia bronchoskopii ( obecnie pom. 2019) — do przeniesienia do gab. Nr 2010 oraz
czesci pom. 2012 — opis wymogow ponizej
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e Gabinet zabiegowy ( obecnie pom. 2025, 2030), Gabinet krioterapii/sala gimnastyczna

( obecnie pom. bez nr ), Gabinet pulmunologiczny ( obecnie pom. 2010 ), Leczenie
biologiczne ( obecnie pom. 2008 ): wykonanie gazéw medycznych ( tlen, prdznia), uktad
klimatyzacyjny z funkcja chtodzenia i grzania oraz utrzymaniem odpowiednich
parametréw bakteriologicznych dla danej funkcji pomieszczenia, wykonanie instalacji
wodno- kanalizacyjnej wraz z biatym montazem ( umywalka, zlew ze stali nierdzewnej),
wykonanie instalacji c.o. dla potrzeb pomieszczenia- grzejniki higieniczne wg. funkcji
pomieszczen i zapotrzebowania na ciepto.

e Gabinet USG ( obecnie pom. 2036 ) - docelowo planowana jest pracownia USG w gab,
2017: wykonanie gazéw medycznych ( tlen, prdéznia), uktad klimatyzacyjny z funkcja
chtodzenia i grzania oraz utrzymaniem odpowiednich parametrow bakteriologicznych
dla danej funkcji pomieszczenia, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z
biatym montazem ( umywalka, zlew ze stali nierdzewnej), wykonanie instalacji c.o. dla
potrzeb pomieszczenia- grzejniki higieniczne wg. funkcji pomieszczen i zapotrzebowania
na ciepto.

e Sale chorych (obecnie pom. 2009, 2011, 2013, 2015, 2021, 2023, 2027, 2031, 2033,
2035, 2016, 2018): wykonanie gazéw medycznych ( tlen, préznia), wykonanie instalacji
wentylacji, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z biatym montazem (
umywalka), wykonanie instalacji c.o. dla potrzeb pomieszczenia- grzejniki higieniczne
wg. funkcji pomieszczen i zapotrzebowania na ciepfo.

e \Wezet sanitarny przy sali chorych: wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z
biatym montazem ( umywalka, ustep, prysznic z kabing , kratka Sciekowa), podtgczanie
kranu spustowego i kratki $ciekowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie
instalacji c.o.- grzejniki higieniczne wg. funkcji pomieszczen.

e Osobny wezet sanitarny ( obecnie pom 2012, 2022, 2024, 20246): wykonanie instalacji
wodno- kanalizacyjnej wraz z biatym montazem ( umywalka, ustep, prysznic oraz
przysztosciowo przewidzieé prysznic dla pacjentéw lezgcych z kabing , kratka $ciekowa)-
nalezy uwzglednié tazienke dla pacjentdw niepetnosprawnych, podtaczanie kranu
spustowego i kratki sciekowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o.-
grzejniki higieniczne wg. funkcji pomieszczen.

e Brudownik ( obecnie pom 2014): wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z
biatym montazem (zlew ze stali nierdzewnej), podtgczanie kranu spustowego i kratki
Sciekowej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w rurach odpowiednich do
odprowadzenia Sciekdw z maceratora pamperséw oraz z myjki automatycznej — w
przypadku takiej koniecznosci rodzaju Sciekdéw wymienié caty pion i poziom w piwnicy,
wykonanie podtgczenia wody demineralizowanej, wykonanie instalacji wentylacji,
wykonanie instalacji c.o.- grzejniki wg. funkcji pomieszczenn, wydzielenie miejsca na
gromadzenie odpadow.

e Podreczny magazyn gospodarczy (obecnie pom. 2032): wykonanie instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z biatym montazem (zlew ze stali nierdzewnej), podtaczanie kranu
spustowego i kratki sciekowej, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o.-
grzejniki wg. funkcji pomieszczen.

e Pielegniarka oddziatowa (obecnie pom. 2017): planowane jest pomieszczenie USG- opis
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powyzej )

e Dyzurka pielegniarek (obecnie pom. 2029): planowane przeniesienie do pom. 2027,
planowane jest utworzenie dyzurki lekarskiej ( po gabinecie USG p. 2036): wykonanie
instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z biatym montazem (umywalka), podtgczanie kranu
spustowego, wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o.- grzejniki wg.
funkcji pomieszczen

e Pomieszczenie socjalne  (obecnie pom. 2029): wykonanie instalacji wentylacji,
wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z biatym montazem ( umywalka),
wykonanie instalacji c.o. dla potrzeb pomieszczenia- grzejniki higieniczne wg. funkcji
pomieszczen i zapotrzebowania na ciepto

e Kuchnia —p. 2018 do likwidacji — w miejscu kuchni ma powstac pokdj badan

e Komunikacja — korytarz: wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji c.o.-
grzejniki higieniczne wg. funkcji pomieszczen

e Strych pom. 2034: planowany jest magazyn bielizny brudnej, wézkéw, balkonikéw,
wykonanie instalacji wentylacji, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z
biatym montazem ( umywalka), wykonanie instalacji c.o. dla potrzeb pomieszczenia-
grzejniki higieniczne wg. funkcji pomieszczen i zapotrzebowania na ciepto

Il.  OPIS TECHNICZNY

1. Instalacji cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji
1.1 Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgce i dziatajgce instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Projekt przewiduje wymiane i modernizacje istniejgcych instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji w obrebie opracowania oraz wymiane piondéw na catej wysokosci budynku. Woda
dostarczana do obiektu przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze, technologiczne oraz na
cele przeciwpozarowe.

1.2  Rozwigzania ogodlne, sposob prowadzenia

W budynku przewidziano catkowitg wymiane pionéw wodnych od podstawy w piwnicy
do poziomu stropu nad 2 kondygnacjg. W budynku zinwentaryzowano 14 pionéw wodociggdw,
nie wyklucza sie istnienia w budynkdédw dodatkowych pionéw, ktére réwniez nalezy przewidziec¢
do wymiany. U podstawy kazdy pion nalezy wyposazy¢ w komplet nowych zawordw
odcinajgcych. Dodatkowo przewidziano wykonanie nowej instalacji cyrkulacyjnej ze spieciami
pomiedzy rurg c.w.u. a cyrkulacyjng na 2 kondygnacji pod stropem (zgodnie z rysunkiem
rozwiniecia). U podstawy kazdego pionu cyrkulacyjnego umiesci¢ termostatyczne zawory
regulacyjne np. typu Aquastrom f-my Oventrop. Rozprowadzenia gtéwne od piondéw do
weztdéw sanitarnych w suficie podwieszanym, rozprowadzenia w obrebie weztéw sanitarnych w
posadzce i w S$cianach tych pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odciecia
poszczegdlnych weztéw sanitarnych zaworami odcinajgco-spustowymi.

Piony wody zimnej cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé i prowadzi¢ w szachtach lub
obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Prowadzenie rur cieptej wody i cyrkulacji
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zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy samokompensacje przewoddéw. Montaz punktéw
statych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych obejmujgcych przewdd z izolacjg. W miejscach
przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé atestowane wypetnienia
masami pozarowymi. Przejscia oznaczy¢ odpowiednimi naklejkami.

Podejscia do przybordéw zaizolowac i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem lub
w przestrzeni scianek dziatowych. Przewody uktadane w bruzdach sciennych izolowane — 50%
wymagan w stosunku do rur uktadanych poza komponentami budowlanymi.

13 Materiaty rurociggoéw

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, poza przewodami uktadanymi w bruzdach lub
posadzkach, powinna zosta¢ wykonana z rur PP stabilizowanych wktadka. W instalacji wody
zimnej stosowac rury i ksztattki z polipropylenu typ 3, PN 10, faczone przez zgrzewanie, w
instalacji cieptej wody uzytkowe] stosowac rury i ksztattki z polipropylenu typ 3 stabilizowane,
PN 20, taczone przez zgrzewanie. Do rozprowadzen w weztach sanitarnych prowadzonych w
bruzdach lub posadzce, przeznaczanych do zalania, przewidziano przewody w technologii PE-
X/AL/PE-X taczone metodg zaciskania.

Minimalne cisnienie robocze instalacji — 0.6MPa.

Zastosowany system rur i potgczen musi posiadac¢ wszelkie niezbedne atesty i aprobaty
techniczne do kontaktu z wodg pitng, w tym atest PZH. Rury powinny posiadaé¢ widoczne
oznaczenia, nadrukowane przez producenta.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowych musza
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac certyfikaty
zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

14 Izolacje rurociggow

Przewody w budynku przewiduje sie zaizolowac cieplnie matami z pianki polietylenowe;j
badz gotowej izolacji typu Termaflex, wg wymogow zatgcznika numer 2 do Dz.U. poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie]. Instalacje prowadzone w bruzdach sciennych lub
szlichcie — otuliny poliuretanowe z ptaszczem ochronnym z PVC. Izolacje muszg posiadac
niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. Otuliny powinny by¢ zatozone
szczelnie i w sposdb gwarantujacy wymagang izolacyjnosé¢, wymaga sie aby styki izolacji byty
klejone klejem, zgodnie z wymaganiami producenta (nie tgczone tylko na spinki lub tylko
tasmg). Na drogach ewakuacji, gdzie przewody sg odkryte, stosowac izolacje niepalne,
nietopliwe i niekapigce.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami o grubosciach:

° Dla przewodéw prowadzonych poza komponentami budowlanymi w ogrzewanym
pomieszczeniu — 9mm

° Dla przewoddéw prowadzonych w szachtach obok rurociggéw z ciepta wodg — 13mm

° Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdzie Sciennej —4mm

. Pozostate —4mm
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Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami o grubosciach:

° Srednica wewnetrzna do 22mm — grubos¢ izolacji minimum 20mm

° Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji minimum 30mm

° Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej
rury

Przewody rozprowadzajgce utozone w posadzkach — min. 6mm. Powyzsze przy zatozeniu otulin
izolacyjnych o wspoétczynniku 0.035W/mK.

1.5 Armatura

Cyrkulacja cieptej wody bedzie wyposazona w podpionowe zawory regulacyjne np. typu
Aquastrom T plus firmy Oventrop. Zapewniajg one okresowg dezynfekcje instalacji realizowang
niezaleznie od Zrdédta ciepta.

U podstawy piondéw oraz na odejsciach na wezty sanitarne nalezy przewidzie¢ zawory
odcinajgco spustowe, przeznaczone do kontaktu z wodg pitna.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ mozliwos¢ odpowietrzenia.

Na doprowadzeniu wody do punktédw czerpalnych nalezy instalowa¢ - zawory
przelotowe, zawory czerpalne ze ztgczka i zawory katowe do podtgczenia wezykdow.

W pomieszczeniach czystych przewidzie¢ nalezy baterie bezdotykowe uruchamiane bez
kontaktu z dfonig. W brudowniku itp. baterie scienne na wysokosci umozliwiajgcej postawienie
wiadra w zlewie. Pozostate baterie montowac jako stojgce.

Jako armature czerpalng/wyptywowa nalezy zastosowac: Scienne i stojgce baterie w
normalnym standardzie lekarskim, baterie prysznicowe, baterie umywalkowe zwykte i dla
niepetnosprawnych

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

1.6 Préby szczelnosci

Catg instalacje (rowniez w mieszkaniach) po zamontowaniu poddac prébie szczelnosci
zgodnie z PN-70/B-10715 na cisnienie 0,9MPa, a nastepnie poddaé ptukaniu i dezynfekcji.
Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po
przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong woda.

2. Instalacja wody do celow pozarowych - hydrantowa
2.1 Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgca instalacje hydrantowg. Projekt przewiduje modernizacje tej
instalacji w obszarze opracowania z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw.

2.2 Rozwigzania techniczne

Projekt zaktada modernizacje instalacji p.poz. w budynku polegajgcg na wymianie
starych hydrantéw oraz pionéw na nowe. Na parterze przy klatce schodowej planuje sie zmiane
potozenia hydrantu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Zaprojektowano szafki
hydrantowe, wnekowe i natynkowe z miejscem na gasnice. Instalacje nalezy wykonaé z rur
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stalowych ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200, tgczonych na gwint z uszczelnieniem tasmg
teflonowa i pastg uszczelniajgca przy pomocy typowych ksztattek i ztgczek.

Zastosowac skrzynki z wezem potsztwynym o dtugosci 30m i pragdownicg o wymiarach
65 x 95 x 25cm. Zawér odcinajgcy hydrantu montowac¢ na wysokosci 1,35m nad poziomem
posadzki kondygnacji. Nasada ttoczna zaworu powinna by¢ skierowana w dét, w sposdb
zapewniajgcy tatwe przytgczenie weza. Dla hydrantu DN25 przyjmuje sie minimalng wydajnosé
mierzong na wylocie prgdownicy 1,0 dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym powinno
zapewnic¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy tzn.
0,2MPa na wylocie z pragdownicy. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia
instalacji w najnizszych i najwyzszych jej punktach.

3. Instalacja wody demineralizowanej
3.1 Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgcg instalacje wody demineralizowanej. Zaprojektowano
rozbudowe instalacji wody uzdatnionej w budynku dla urzadzen Il pietra. Istniejgca instalacja
znajduje sie w przyziemiu — w korytarzu. Woda uzdatniona doprowadzona bedzie do
projektowanej umywalki w pomieszczeniu bronchoskopii oraz do myjki w pomieszczeniu myjni
obok pomieszczenia bronchoskopii.

3.2 Prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajgce wode uzdatniong w budynku prowadzone bed3y na
kondygnacji przyziemia pod stropem do piondéw. Przewiduje sie prowadzenie piondéw wody
demineralizowanej w szachtach przy pionach wody pitnej Wd1l i Wd2. Dla zapewnienia
cyrkulacji wody w przewodach wykonano pod stropem spiecie obu pionéw po uprzednim
zasileniu obu punktéw poboru. Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby zostata
zapewniona cyrkulacja w przewodach (réwniez w odcinkach tgczacych gtéwny przewéd
cyrkulacyjny z punktami poboru). Taki sposéb realizacji instalacji minimalizuje ryzyko
pogarszania parametréw wody uzdatnionej w instalacji wskutek przestojdw w martwych
odcinkach. Odejscia do punktéw czerpalnych od przewodu cyrkulacyjnego nie dfuzsze niz 20cm.

3.3 Materiaty instalacji i izolacja

Projektowang instalacje wykona¢ z rur tworzywowych niereaktywnych i nie
generujgcych zanieczyszczen np. f-my Uponor typu MLC. Gtéwny przewdd cyrkulacyjny o
Srednicy De20x2.0. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw Del6x2.0. Przewody wody
uzdatnionej nie wymagajg kompensacji. Przewody nalezy zaizolowac¢ gotowymi otulinami o
grubosci 9mm, zapobiegajgcej wykraplaniu sie pary wodnej na powierzchni rur.
4, Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1 Stan istniejacy

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. Na opracowywanych kondygnacjach
znajdujg sie piony kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w lub przy przegrodach budowlanych,

rozmieszczone zgodnie z rzutem kondygnacji.

4.2 Prowadzenie nowych przewodéw
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Projektuje sie nowe piony kanalizacji sanitarnej w miejscach starych oraz
poprowadzenie 2 nowych piondw. Piony nalezy prowadzi¢ jako kryte oraz w miejscu
istniejgcych pionéw w szachtach instalacyjnych. Wykorzystanie pionéw najblizej nowych
weztdéw sanitarnych. Istniejgce piony w obrebie Il kondygnacji w miare mozliwosci wymienié na
nowe po tej samej trasie lub z korektami prowadzenia. Wszystkie koncowki pionow
kanalizacyjnych zakoriczone obecnie na strychu nalezy wyprowadzi¢ na dach i zakonczyé
wywiewkami kanalizacyjnymi. Dopuszcza sie czeSciowo grupowanie wentylacji pionéw KS.
Nalezy stosowac¢ normatywne odlegtosci wywiewek od okien (minimum 1m ponad oknem lub
4m od okna w rzucie).

Stosowac zasady prowadzenia podejs¢ i podejs¢ zbiorowych zawarte w PN-92/B-01707.
Tam gdzie to mozliwe podejscia do WC wyprowadza¢ do trdjnika umieszczonego najnizej w
pionie dla danej kondygnacji lub stosujgc rozwigzanie dopuszczone przez norme w punkcie
4.2.1 rys. 8b. Dla podejs¢ o dtugosci wiekszej niz 2.5m stosowac rewizje, przed wpieciem do
pionéw. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w warstwach posadzek.

Przewiduje sie wykonanie 2 nowych pionéw kanalizacji sanitarnej numer K13 i K14 w
prawej czesci skrzydta budynku, obstugujgcych tazienki na parterze i Il pietrze. Piony umiescié
zgodnie z rysunkiem i wpig¢ do istniejgcych przewoddw rozprowadzajgcych w piwnicy.

Rurociggi prowadzone przez Sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. Aby
zlikwidowac przenikanie dzwiekow, przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ np.
piankag poliuretanowg. Przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy
wykonaé z uzyciem materiatdw zapewniajgcych wymagang odpornosé¢ ogniowg dla tej
przegrody np. przy przejsciu z Il kondygnacji na strych.

4.3  Srednice i materialy

Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych @0.11 i #0.16 typu AS
niskoszumowych lub rur PVC kielichowych wygtuszonych 5cm wetng mineralng. U podstawy
kazdego pionu w piwnicy umiesci¢ rewizje kanalizacyjne. Dodatkowo rewizje umiesci¢ na
pionach, przy posadzce strychu. Wyjscie kolana ze stropu w piwnicy oraz spadek przewoddw
odptywowych z pionédw dopasowa¢ do mogacych wystgpi¢ kolizji z innymi instalacjami i
konstrukcja.

Rurociggi rozprowadzajagce w weztach sanitarnych wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV tgczonych na wecisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.
Nalezy stosowaé podejscia do przybordéw o $rednicach 0.5, 0.70 i 0.11 dla podejs¢ do WC.

Rurociagi prowadzone przez sciany i stropy umiescié w tulejach ochronnych. Przed
przejsciem przez posadzke Iub $ciane zewnetrzng umiescié czyszczak. Aby zlikwidowac
przenikanie diwiekdow, przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ np. pianka
poliuretanowa. Przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac
z uzyciem materiatéw zapewniajgcych wymagang odpornos¢ ogniowg dla tej przegrody np. przy
przejsciu z Il kondygnacji na strych.

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
faczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur, obejmy uniwersalne do rur z wktadka
gumowa.

4.4 Przybory sanitarne
Wszystkie podtgczenia przybordw sanitarnych wykonaé z zamknieciem wodnym. Montaz

przyboréw na normatywnych wysokosciach z uwzglednieniem specyficznych wymagan dla
weztdw sanitarnych w szpitalach.
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Umywalki powinny by¢ gtadkie i bez obrzezy. Miski ustepowe muszg by¢ ze wszystkich
stron dostepne.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zmywanie posadzek nalezy przejscia
przewoddw przez stropy zabezpieczy¢ tulejami, uniemozliwiajgcymi sptywanie wody na nizsze
kondygnacje.

Ponizej zamieszczono szczegétowe wymagania dotyczgce przyboréw w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Przy wyborze typdéw przyboréw nalezy kierowaé sie rowniez projektem
architektury oraz wytycznymi dla pomieszczer, zawartymi w punkcie I — OGOLNA
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. A ponadto:

° tazienki chorych: umywalki porcelanowe z baterig stojgcg, miski ustepowe, natrysk
antyposlizgowy wraz z ruchoma baterig prysznicowg - przystosowany dla oséb lezgcych,
kurki czerpalne, wpust podtogowy ze stali nierdzewnej — podobne wyposazenie jak dla
niepetnosprawnych z uwzglednieniem typu armatury jak dla niepetnosprawnych i
wspornikéw

° Pomieszczenia brudownikéw - powinny posiada¢ wyparzacz basendéw, wpust podtogowy
ze stali nierdzewnej i kurki czerpalne oraz zlewozmywak ze stali nierdzewnej,

° Sale zabiegowe - umywalki typu lekarskiego, baterie typu lekarskiego

° Gabinet lekarski — umywalki porcelanowe z baterig stojaca

5. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

5.1 Stan istniejacy

Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane sg instalacjg c.o. grzejnikowa. Ze
wzgledu na zty stan techniczny odbiornikdw ciepta oraz zmiany aranzacji i uktadu pomieszczen
przewiduje sie wymiane starej instalacji grzewczej w obrebie Il kondygnacji i czesci parteru oraz
zastgpienie jej nowa instalacjg c.o0. z dostosowaniem do aktualnych Norm i przepiséw. Instalacja
c.0. w budynku w duzej mierze wymieniona na nowg w 2009r. Przewiduje sie wymiane tylko
odcinkéw starej instalacji. Nowe odcinki instalacji zostaty wykonane w technologii stali
zaciskanej.

5.2  Rozwiazania projektowe

Przewiduje sie wymiane starej instalacji c.o. i grzejnikdw w obrebie Il kondygnacji oraz
wymiane grzejnikdw w obrebie parteru. Lokalizacja piondw c.o. pozostaje bez zmian. Przy
wymianie starych odcinkow instalacji nalezy zachowac srednice. Nowe fragmenty instalacji
nalezy wykona¢ z rur stalowych, taczonych metodg zaciskania. Przewiduje sie zachowania
istniejgcych zawordw podpionowych. Instalacja po zmontowaniu moze wymaga¢ ponownej
regulacji. Instalacje wykona¢ zgodnie z rzutem i rozwinieciem instalacji c.o. Modernizowane
piony pozostawi¢ w miejscu istniejgcych. Nowe odcinki poziome, prowadzace do grzejnikdw
wykonaé w stropie podwieszonym lub w bruzdach sciennych.

Na fragmencie strychu w obrebie grupy nowych pomieszczen o numerach 2034
istniejgcy instalacje idacg przez $Srodek pomieszczenia zdemontowac i wykonaé obejscie,
umozliwiajgce adaptacje strychu na pomieszczenia. Rurociggi prowadzi¢ z boku powstatych
pomieszczen w przestrzeni miedzy nowymi Scianami a potacia dachowa. Ze wzgledu na
temperature w tej przestrzeni nalezy zastosowaé szczegdlnie grubg izolacje (szczegéty w
punkcie dot. izolacji).
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Przewody prowadzi¢ nalezy na zawiesiach systemowych, np. firmy Walraven. Na
przewodach poziomych nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dodatkowych
kompensatoréw, oprécz elementéw samokompensacji w postaci zataman (zgodnie z rzutem i
rozwinieciem). Co 1,2m do 2,4m w zaleznosci od srednicy umieszcza¢ podpory przesuwne. W
miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie przewodédw — punkty
state. PrzejScia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych ich przesuwanie. Przy przejsciach rurociggdw przez sciany i stropy oddzielajgce
strefy pozarowe w budynku nalezy stosowa¢ tuleje ogniochronne wraz z kotnierzami, ptaszcze
ognioochronne oraz zaprawy i kity ognioodporne np. typu CP601 S (wg AT-15-3269/98) firmy
Hilti (dotyczy rur stalowych — niepalnych) w $cianach ogniowych. Nalezy zastosowad
rozwigzania systemowe dostosowane do $rednicy i materiatu rury oraz rodzaju Sciany.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez grzejniki wyposazone w
odpowietrzniki, a takie przez koncéwki piondw, wyposazone w automatyczne zawory
odpowietrzajagce, wymaga sie przedtuzenia piondw w szachtach przez zastosowanie sztyc o
dtugosci okoto 80cm zakonczonych automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% w kierunku odbiornikéw. W miejscach lokalnych obnizen
instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Zapewni¢ réowniez mozliwosé
odpowiedniego odpowietrzenia instalacji poprzez stosowanie spadku odcinkéw poziomych i
stosowanie odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji (dotyczy réwniez lokalnych
zmian wysokosci).

Podejscia do grzejnikdw tazienkowych, izolowane izolacjg o grubosci min. 10mm,
maskowac¢ w bruzdach.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodnosci
wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

5.3 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji poprzez istniejgce zawory podpionowe. Po zmontowaniu instalacji
nalezy skontrolowaé poprawnos¢ dziatania, w razie koniecznosci przeprowadzi¢ regulacje
hydrauliczng. Instalacje bedzie pracowaé na parametrach 65/50°C, cisnienie robocze 0.6MPa.
Nie przewiduje sie zwiekszenia zfadu instalacji w zwigzku z tym nie jest konieczna wymiana
naczynia wzbiorczego instalacji c.o. w zrddle ciepta.

5.4  Grzejniki

Nalezy zastosowa¢d grzejniki stalowe ptytowe gtadkie w wykonaniu higienicznym. Kolor
biaty. W ramach uzgodnien z inwestorem dopuszczono grzejniki delikatni przettoczone, ale o
gtadkiej powierzchni. Grzejniki wyposazy¢ w zintegrowane zawory termostatyczne z gtowica
termostatyczng. Grzejniki ptytowe o wysokosci 450 i 600mm. Zaproponowano grzejniki z
podtagczeniem bocznym. Grzejnik powinien posiada¢ zawdr termostatyczny oraz zawor
odcinajgcy na powrocie. Winien byé rdwniez wyposazony w odpowietrznik.

Regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewnig zawory
termostatyczne. Gtowice zawordow termostatycznych na klatkach schodowych nalezy
zablokowac¢ uniemozliwiajgc zmiany nastawionej temperatury.

W weztach sanitarnych zaproponowano grzejniki typu drabinkowego, gtadkie w kolorze
biatym. Na zasilaniu grzejnik nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny, na powrocie
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odcinajacy. Nalezy wykona¢ nastawe wstepng zgodnie z tabelg zestawieniowg grzejnikéw lub
odpowiednim rysunkiem.

Grzejniki dostarczyé z zaczepami sciennymi i wszelkg niezbedng armaturg, korkami itp.
Montaz grzejnikow wykona¢ minimum 10cm ponad posadzka i minimum 10cm od Sciany tak,
aby mozliwe byto ich mycie od strony sSciany. Gatazki grzejnikowe DN15 prowadzié ze spadkiem
3 — 4 %o w kierunku odbiornika (zasilanie) i pionu (powrét).

5.5 Izolacje rurociggow

Przewody w budynku przewiduje sie zaizolowad cieplnie matami z pianki polietylenowej
badz gotowej izolacji typu Termaflex, wg wymogow zatgcznika numer 2 do Dz.U. poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie]

. Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji minimum 20mm

. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji minimum 30mm

. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej
rury

Przewody rozprowadzajgce utozone w posadzkach i bruzdach $ciennych — 10mm.

Powyisze przy zatozeniu otulin izolacyjnych o wspdtczynniku 0.035W/mK. Otuliny
powinny byé zatozone szczelnie i w sposdb gwarantujgcy wymagang izolacyjnos¢, wymaga sie
aby styki izolacji byty klejone klejem, zgodnie z wymaganiami producenta (nie tgczone tylko na
spinki lub tylko tasmg). W ciggach komunikacyjnych tam, gdzie rury s3 nieobudowane,
stosowac izolacje niepalne, nietopliwe i niekapigce.
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5.6  Zestawienie grzejnikow

Numer 0i[ ddane| dkatal| 6z|Typ Wielko$¢ L H D| DN
pomiesz. [°C] W] [W]] [°C]|grzejnika grzejnika [mm]{ [mm]| [mm] N
PIWNICA
-1001 | 16 | 717 | 930 | 65 | PURMO higieniczne H20/600 1200 mm |1200| 600 | 102 | 15 | 3
PARTER
P0O0O1 20 | 678 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
P0O01 20 | 678 | 707 |65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm (1200 450 | 102 |15 3
POO1A 20| 786 824 |65 PURMO higieniczne H20/450 1400 mm | 1400| 450 | 102 | 15 3
P002 20 | 830 887 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1200 mm |1200| 600 | 102 | 15 3
P002 20| 771 | 814 |65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm [1100( 600 | 102 {15| 3
P0O03 20 | 677 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
P0O03 20 | 677 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
P004 20 | 502 | 591 |65 PURMO higieniczne H20/600 800 mm 800 | 600 (102 (15| 3
K1/2010 20 | 1020 | 1124 | 65 PURMO higieniczne H30/600 1100 mm |1100| 600 | 152 | 15 4
P0O06 20 | 501 617 | 65 PURMO higieniczne H20/900 600 mm 600 | 900 | 102 | 15 2
P008 20 | 832 | 1035 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm [1400( 600 [ 102 {15| 3
0/K2 16 | 1072 | 1116 | 65 PURMO higieniczne H30/900 700 mm 700 | 900 | 152 | 15 4
0/K2 16 | 1072 | 1116 | 65 PURMO higieniczne H30/900 700 mm 700 | 900 | 152 |15| 4
P0O05 20 | 956 | 1188 | 65 PURMO higieniczne H30/300 2000 mm |2000| 300 | 152 | 15 3
PO05a 24 | 411 539 |65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1800 500 mm | 500 |1764| 64 |15 2
P0O07 20 | 965 | 1188 | 65 PURMO higieniczne H30/300 2000 mm 2000 300 | 152 |15| 4
PO07a 24 | 411 539 |65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1800 500 mm | 500 |1764| 64 |15 2
P0O08c 20 | 393 307 | 65 PURMO higieniczne H10/900 500 mm |2000| 300 | 60 |15 2
P008c 20 | 393 | 307 |65 PURMO higieniczne H10/900 500 mm |[2000| 300 | 60 |15 2
I PIETRO
1000 20 | 670 739 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1000 mm |1000| 600 | 102 | 15 3
1001 20 | 1084 | 1124 | 65 PURMO higieniczne H30/600 1100 mm |1100| 600 | 152 | 15 4
1/K2 16 | 1072 | 1116 | 65 PURMO higieniczne H30/900 700 mm 700 | 900 | 152 (15| 4
1/K2 16 | 1072 | 1116 | 65 PURMO higieniczne H30/900 700 mm 700 | 900 | 152 | 15 4
Il PIETRO
2007 20 | 530 589 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1000 mm |1000| 450 | 102 | 15 3
2007 20 | 530 | 589 |65 PURMO higieniczne H20/450 1000 mm [1000( 450 [ 102 {15| 3
2008-10 20 | 986 | 1022 | 65 PURMO higieniczne H30/600 1000 mm |1000| 600 | 152 | 15 3
2008-10 20 | 686 739 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1000 mm |1000| 600 | 102 | 15 3
2008-10 (20 | 686 | 739 |65 PURMO higieniczne H20/600 1000 mm [1000( 600 | 102 {15| 3
2009-11 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2009-11 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2009-11A |24 | 309 343 | 65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1100 500 mm | 500 |1134| 64 |15 2
2012A 20 | 366 343 | 65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1100 500 mm | 500 |1134| 64 |15 2
2012B 24 | 343 | 444 |65 PURMO higieniczne H20/600 700 mm 700 [ 600 [ 102 |15]| 2
2013 20 | 776 824 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1400 mm |1400| 450 | 102 | 15 3
2013 20 | 776 824 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1400 mm |1400| 450 | 102 | 15 3
K1/2032 20 | 1026 | 1124 | 65 PURMO higieniczne H30/600 1100 mm |1100| 600 | 152 | 15 4
2015 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2015 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2017 24 | 554 626 | 65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1800 600 mm | 600 |1764| 64 |15 3
2014 20 | 302 343 [ 65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1100 500 mm | 500 |1134| 64 |15 2
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2014A 24 | 589 637 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1000 mm |1000| 600 | 102 | 15 3
2019 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2019 20 | 636 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2017A 241 539 | 609 |65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm (1200 450 | 102 |15 2
2016-16A | 20 | 568 667 | 65 PURMO higieniczne H20/600 900 mm 900 | 600 | 102 | 15 3
2016-16A | 20 | 568 667 | 65 PURMO higieniczne H20/600 900 mm 900 | 600 | 102 | 15 3
2021 20| 671 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm | 1200| 450 | 102 | 15 3
2020 20 | 682 814 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm |1100| 600 | 102 | 15 3
2020 20 | 682 | 814 |65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm (1100 600 | 102 |15 3
2018A 24 | 424 539 | 65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1800 500 mm | 500 |1764| 64 |15 2
2022 20 | 675 814 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm |1100| 600 | 102 | 15 3
2022A 20| 675 | 814 |65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm [1100( 600 | 102 {15| 3
2023-27 20 | 662 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2023-27 20 | 662 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2023-27 20 | 662 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm | 1200| 450 | 102 | 15 3
2023-27 20 | 662 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2024A 20 | 514 591 | 65 PURMO higieniczne H20/600 800 mm 800 | 600 [ 102 | 15 2
2029-31 20 | 687 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm | 1200| 450 | 102 | 15 3
2029-31 20 | 687 707 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1200 mm |1200| 450 | 102 | 15 3
2024B 24 | 441 | 508 |65 PURMO higieniczne H20/600 800 mm | 800 | 600 | 102 |15 2
2024B 24 | 441 508 | 65 PURMO higieniczne H20/600 800 mm 800 | 600 [ 102 | 15 2
2033 20 | 784 939 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1600 mm |1600| 450 | 102 | 15 3
2035, 2035A[ 24 | 1013 | 1127 | 65 PURMO higieniczne H30/450 1600 mm | 1600| 450 | 152 | 15 4
2026 24 | 551 626 |65 | PURMO Grzejniki fazienkow e SAN_1800 600 mm | 600 |1764| 64 |15 3
2037 20| 753 | 824 |65 PURMO higieniczne H20/450 1400 mm [1400| 450 | 102 |15 3
2037 20 | 753 824 | 65 PURMO higieniczne H20/450 1400 mm | 1400| 450 | 102 | 15 3
2028 20 | 787 887 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1200 mm |1200| 600 | 102 | 15 3
2039 20| 710 | 814 |65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm (1100 600 | 102 |15 3
2039A 24 | 736 824 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm |1400| 600 | 102 | 15 3
2030 20 | 585 667 | 65 PURMO higieniczne H20/600 900 mm 900 | 600 | 102 | 15 3
2030 20 | 585 | 667 |65 PURMO higieniczne H20/600 900 mm 900 | 600 | 102 15| 3
2038 20 | 648 814 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm |1100| 600 | 102 | 15 3
2036 20 | 828 887 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1200 mm |1200| 600 | 102 | 15 3
2036A 24 | 610 700 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1100 mm |1100| 600 | 102 | 15 3
2034-34A | 20 | 911 | 1033 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm |1400| 600 | 102 | 15 3
2034C 20 | 887 | 1033 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm [1400( 600 | 102 {15| 3
2034C 20 | 887 | 1033 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm |1400| 600 | 102 | 15 3
2034C 20 | 887 | 1033 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm |1400| 600 | 102 | 15 3
2034C 20 | 887 | 1033 | 65 PURMO higieniczne H20/600 1400 mm [1400( 600 [ 102 {15| 3
2040 20 | 1323 | 1439 | 65 PURMO higieniczne H20/900 1400 mm |1400| 900 | 102 | 15 4
2040 20 | 1323 | 1439 | 65 PURMO higieniczne H20/900 1400 mm |1400| 900 | 102 | 15 4
2040 20 | 1473 | 1526 | 65 PURMO higieniczne H30/900 1100 mm |1100| 900 | 152 | 15 4
KL.SCH. 16 | 2120 | 2551 | 65 PURMO higieniczne H30/900 1600 mm |1600| 900 | 152 | 15 6
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6. Instalacja ciepta technologicznego
6.1 Stan istniejacy

Obecnie w obszarze opracowania budynku nie istniejg odbiorniki ciepta
technologicznego. Brak instalacji ciepta technologicznego.

6.2 Rozwigzania projektowe

Na potrzeby zasilania wodnych nagrzewnic powietrza w centralach wentylacyjnych i
nagrzewnic kanatowych projektuje sie instalacje ciepta technologicznego. Zrédtem ciepta dla
instalacji ciepta technologicznego bedzie wezet cieptowniczy, zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej pod zarzgdem FORTUM Wroctaw, znajdujgcy sie w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy. Instalacje w piwnicy prowadzi¢ pod stropem, wejs¢ do pomieszczenia 1032 i wpigé do
rozdzielacza R-02.

Zaprojektowano instalacje centralnego zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
o parametrach obliczeniowych wody grzewczej 75/60°C. Instalacja ciepta technologicznego
zasila¢ bedzie nagrzewnice wentylacyjne w ukfadach nawiewnych i nawiewno-wywiewnych na
strychu. Planuje sie wpiecie do rozdzielaczy obiegu ciepta technologicznego.

Sumaryczna moc dla nagrzewnic zainstalowanych w budynku wynosi 47,5 kW. Ponizej
podano parametry hydrauliczne do sprawdzenia poprawnosci doboru pompy obiegowej przy
modernizacji wezta cieptowniczego:

Instalacja ciepta technologicznego - najniekorzystniejszy obieq (ukiad 20)

Nr Q m m L Lx2 [DN | dw | w R RxLx2 Z |RxLx2+Z| Materiat
dziatk| kKW |kg/h [kg/s| m m [(mm|{mm | m/s |Pa/m| Pa | Pa Pa

1 | 475 [2041(0,57 | 9,20 [18,40|50 (53,0 (0,35 | 33 | 607 [243| 850 STAL [Z7=[40| %x(RxLx2)| 2,04

2 | 395 |1697|0,47 [13,90 |27,80| 40 (41,8 |0,47 | 77 |2141 |856 | 2997 STAL [£=]|40| %x(RxLx2)| 1,70

3 |32,70]1405(0,39 (14,90 [29,80| 40 (41,8 |0,39 | 53 |1579 |632 | 2211 STAL [Z=|40| %x(RxLx2)| 1,40

4 9,80 | 421 0,12 (10,30 |20,60| 25 |27,2 (0,27 | 48 | 989 |396 | 1384 STAL [£=]|40| %x(RxLx2)| 0,42

5 | 430|185 [0,05| 9,00 {18,00|20 [21,6 |0,19 | 33 | 594 |238| 832 STAL [Z=]|40| %x(RxLx2)| 0,18
2= 8274 straty miejscowe + liniowe

3000 strata na zaworze podpionowym
6000  strata na zaworze tréjdrogowym
4350 strata na nagrzewnicy w centrali

21,6 kPa

DANE DO DOBORU POMPY
5,7 m3/h

6.3 Charakterystyka zapotrzebowania na moc grzewczg do nagrzewnic

Charakterystyka zapotrzebowania na moc grzewczg dla zasilania urzadzen
wentylacyjnych:

Lokalizacja Typ Rodzaj Nr Obslugiwany Moc
urzadzenia uktadu poziom [kW]
1. poddasze nagrzewnica nawiewna 4 2 pietro 2,4
2. poddasze nagrzewnica nawiewna 12 2 pietro 25
3. poddasze nagrzewnica nawiewna 13 2 pietro 2,2
4, poddasze nagrzewnica nawiewna 14 parter 3,3
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5. poddasze nagrzewnica nawiewno - wywiewna 30 2 pietro 6,9
6. poddasze nagrzewnica nawiewno - wywiewna 2 2 pietro 55
7. poddasze nagrzewnica nawiewno - wywiewna 1 parter 55
8. poddasze nagrzewnica nawiewno - wywiewna 20 2 pietro 4,5
9. poddasze nagrzewnica przewidywana dla 1 pietra - naw-wyw 1 pietro 15

6.4 Prowadzenie przewodéw

Przewidziano podejscie na poziom strychu z piwnicy jednym pionem Ctl i
rozprowadzenie instalacji na kondygnacji strychu. Prowadzenie rur na zawiesiach montowanych
do elementéw konstrukcyjnych. Instalacja zasila 8 nagrzewnic, cztery w centralach
wentylacyjnych i cztery na kanatach. Dodatkowo przewidziano mozliwos$¢ rozbudowy instalacji
w celu zasilenia kolejnych urzgdzen. Przewody prowadzi¢ na strychu od pionu c.t. do
odbiornikéw ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Na przewodach poziomych przewiduje sie
koniecznosci stosowania kompensatoréow U-ksztattowych, oprdcz elementdw samokompensacji
w postaci zataman. Co 1,2m do 2,4m w zaleznosci od Srednicy umieszcza¢ podpory przesuwne.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiornikdw. W miejscu montazu armatury
nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie przewodéw — punkty state.

Regulacje instalacji przewiduje sie za pomoca regulatordw rdéznicy cisnien montowanych
na odgatezieniach instalacji. Na pionie wykonaé sztyce pod strop i zakonczy¢ zaworami
odpowietrzajgcymi, na lokalnych uskokach trasy umiesci¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce. Wykonaé przebicia instalacyjne w miejscach przejsé¢ przewoddw przez stropy
lub Sciany. Przejscia instalacyjne wykona¢ o odpowiedniej dla danej przegrody klasie odpornosci
ogniowej. W przypadku przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych
nalezy wykonaé z zabezpieczeniem p.poz. przy pomocy ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej (wg AT-15-3269/98) (dotyczy rur stalowych — niepalnych).

6.5 Rozwigzania materiatowe

Przewody rozprowadzajgce instalacji ciepta technologicznego wykonac¢ z rur stalowych
ze szwem $rednich (PN/H-74200).

Przed i za zasilanym urzadzeniem umiesci¢ zawdr odcinajgcy. Przed nagrzewnicami
wodnymi central wentylacyjnych zainstalowa¢ dobrane i dostarczone przez producenta wezly
mieszajce.

Przewidziano zastosowanie 4 central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi i 4
nagrzewnic kanatowych. Centrale wyposazone sg w niezbedne okablowanie, wezty mieszajgce i
wszelki niezbedny osprzet regulacyjny, odcinajgcy i przytgczeniowy.

6.6 Wezty mieszajgce nagrzewnic

Dobrane uktady sterowania nagrzewnicami wodnymi:

. . Dobrany uktad sterowania Nr
Lokalizacja urzagdzenia Typ .
nagrzewnicg uktadu
1. poddasze nagrzewnica ZAWOR 3DR. KV1.6 DN15 30
2. poddasze nagrzewnica ZAWOR 3DR. KV1.6 DN15 2
3. poddasze nagrzewnica ZAWOR 3DR. KV1.6 DN15 1
4, poddasze nagrzewnica ZAWOR 3DR. KV1.0 DN15 20
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Schematy weztéw przytgczeniowych pokazano na rzucie poddasza — instalacji c.o., c.t. i
gazow techniczych.

6.7 lzolacja rurociggow

Przewody w budynku przewiduje sie zaizolowaé cieplnie, wg wymogow zatgcznika
numer 2 do Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01 stycznia 2014 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie]

. Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji minimum 20mm
° Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji minimum 30mm
. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrznej
rury
Powyisze przy zatozeniu otulin izolacyjnych o wspdtczynniku 0.035W/mK. Otuliny
powinny by¢ zatozone szczelnie i w sposéb gwarantujgcy wymagang izolacyjnosé.

Na gtéwnych przewodach na strychu umiesci¢ strzatki z kierunkiem przeptywu i kolorem.
Na strychu stosowac izolacje niepalne, nietopliwe i niekapigce.

7. Instalacje wentylacji mechanicznej
7.1 Stan istniejacy

Obecnie w budynku czes¢ pomieszczen posiada wentylacje mechaniczng i czesé
grawitacyjng. W czesci pomieszczen brak wentylacji grawitacyjnej w pozostatych
pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna jest czeSciowo niedrozna! W pomieszczeniach, w
ktorych funkcjonuje wentylacja mechaniczna nie zapewnia ona wtasciwej wymiany powietrza,
nie jest dostosowana do wymagan nowego sprzetu oraz nie posiada odpowiedniej krotnosci
wymiany powietrza.

7.2 Rozwigzania projektowe

W zwigzku z brakiem lub niewtfasciwg pracg uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano
wentylacje mechaniczng pomieszczen na Il pietrze oraz w obszarze opracowania na parterze
budynku. Przewidziano mozliwos¢ rozbudowy ukfadu na parterze, a takze rezerwe miejsca na
centrale wentylacyjng dla | pietra. Ponizej zestawiono podstawowe dane uktadow i
pomieszczen.

Nr pom. Przeznaczenie Pow. | Kub. | Wys. | Strumien nawiew | Strumien wywiew | Krotnos¢
[m2] | [m3] | [m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
PARTER
0001 KIEROWNIK KLINIKI 22,66 | 75,91 | 3,35 120 140 1,5
0001A SEKRETARIAT 13,03 | 43,65 | 3,35 75 85 1,5
0002 POKOJ LEKARZY 24,95 | 83,58 | 3,35 135 150 1,5
0003 POKOJ LEKARZY 25,88 | 86,70 | 3,35 140 155 1,5
0004 POKOJ BADAN 9,13 | 30,59 | 3,35 50 55 1,5
K1/00010 DYZURKA REHABILIT. 15,89 | 53,23 | 3,35 90 100 1,5
0006 DORADCA BUDZETOWY 9,95 | 33,33 | 3,35 50 55 1,5
0008 KOMUNIKACIA 16,44 | 55,07 | 3,35 140 40 1,5
0008A KOMUNIKACIA 7,92 | 26,53 | 3,35 0 60 1,5
780 780
0/K2 KLATKA SCHODOWA 28,92 | 96,88 | 3,35 grawitacja grawitacja
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0005 SALA CHORYCH 12,30 | 41,21 | 3,35 80 0 2,0
0005A tAZIENKA 7,11 | 23,82 | 3,35 0 80
0007 LEKARZ DYZURNY 14,27 | 47,80 | 3,35 80 0 1,5
0007A tAZIENKA 513 | 17,19 | 3,35 0 80
0008c KOMUNIKACIA 19,68 | 65,93 | 3,35 100 0 1,0
260 160
Nr pom. Przeznaczenie Pow. | Kub. | Wys. | Strumien nawiew | Strumien wywiew | Krotnos¢
[m2] | [m3]| [m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
PIWNICA
-1000 KORYTARZ 7,4 1591 | 2,15 grawitacja grawitacja
-1001 MAGAZYN 16,1 |34,62| 2,15 60 70 2,0
Nr pom. Przeznaczenie Pow. | Kub. | Wys. | Strumien nawiew | Strumien wywiew | Krotnos¢
[m2] | [m3] | [m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
1 PIETRO
1000 KORYTARZ 13,18 | 44,09 | 3,345 60 60 1,5
1001 GABINET LEKARSKI 14,89 | 49,81 | 3,345 80 80 1,5
Nr pom. Przeznaczenie Pow. | Kub. | Wys. Strumien nawiew Strumien wywiew Krotnos¢
[m2] | [m3]| [m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
PODDASZE
3001 WENTYLATORNIA 65,63 | 196,9| 3,00 grawitacja grawitacja
3002 POM. UPS 7,63 |30,52| 4,00 60 60 2,0
, Strumien Strumien L.
Nr pom. Przeznaczenie Pow. | Kub. | Wys. . . Krotnos¢
nawiew wywiew
[m2] | [m3] | [m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
1l PIETRO
2007 POK. ODDZIAtOWEJ 15,29 | 52,29 | 3,42 105 105 2,0
2008-10 BRONCHOSKOPIA 27,06 | 87,67 | 3,24 1010 960 11,0
2009-11 SALA CHORYCH 18,40 | 62,93 | 3,42 190 140 3,0
2009-11A tAZIENKA 3,10 | 10,04 | 3,24 0 50
2012A MYINIA 3,86 | 12,51 | 3,24 kompensacja 50
2012 SLUZA 2,00 6,84 3,42 kompensacja 0
2013 SALA CHORYCH 26,38 | 85,47 | 3,24 170 170 2,0
K1/2032 SALA CHORYCH 15,76 | 53,90 | 3,42 120 70 2,0
2012B tAZIENKA 3,48 | 11,90 | 3,42 0 50
2015 SALA CHORYCH 22,17 | 71,83 | 3,24 145 95 2,0
2017 tAZIENKA 6,07 | 20,76 | 3,42 0 50
2014 BRUDOWNIK 4,88 | 1581 | 3,24 0 75 4,0
2019 SALA CHORYCH 21,75 | 74,39 | 3,42 150 100 2,0
2017A tAZIENKA 6,40 | 20,74 | 3,24 0 50
2016A IZOLATKA 13,48 | 46,10 | 3,42 | kompensacja 90 3,0
2016 SLUZA 4,54 | 14,71 | 3,24 90
2014A tAZIENKA 6,44 | 20,87 | 3,24 0 50
2021 DYZURKA PIELEGNIAREK 11,90 | 38,59 | 3,24 75 75 2,0
2020 SALA CHORYCH 20,81 | 71,17 | 3,42 140 90 2,0
2018 tAZIENKA 4,24 13,74 | 3,24 0 50
2022 POKOJ LEKARZY 10,44 | 33,83 | 3,24 70 70 2,0
2022A POM. SOCIALNE 11,91 | 38,59 | 3,24 85 85 2,0
2023-27 | SALA NIEINWAZYINEJ WENT. MECH. 45,32 | 154,99 | 3,42 1550 1550 10,0
2024A WC DAMSKI 4,96 | 16,07 | 3,24 0 50
2024 PRZEDSIONEK 3,97 | 13,58 | 3,42 50 0
2029-31 SALA CHORYCH 22,93 | 74,29 | 3,24 150 150 2,0
2024B WC MESKI 8,27 | 28,28 | 3,42 0 75
2024¢C PRZEDSIONEK 4,39 | 14,22 | 3,24 75 0
2033 GABINET ZAB. BRUDNY 11,90 | 40,70 | 3,42 200 200 5,0
2026 POKO/J KAPIELOWY 7,05 | 24,11 | 3,42 0 50
2037 SALA CHORYCH 25,13 | 81,42 | 3,24 165 115 2,0
2035 tAZIENKA 550 | 1881 | 3,42 0 50
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2035A | SALA PRZYGOTOWANIA PIELEGNIAREK | 7,75 | 26,51 | 3,42 85 85 3,0
2028 POKOJ BADAN USG 11,77 | 38,13 | 3,24 115 115 30
2039 POLISOMNOGRAFIA 11,82 | 40,42 | 3,42 80 0 2,0

2039A tAZIENKA 7,36 | 23,85 | 3,24 0 80
2030 GABINET ZAB.CZYSTY 18,73 | 64,06 | 3,42 135 135 2,0
2038 MONITORING 7,97 | 2582 | 3,24 0 50 2,0

2038A SLUZA AKUSTYCZNA 8,55 | 29,24 | 3,42 50 kompensacja
2036 POLISOMNOGRAFIA 12,15 | 39,37 | 3,24 90 0 2,0

2036A tAZIENKA 7,71 | 26,37 | 3,42 0 90
2034 POM. NA BR. BIEL | ODPADY 4,31 | 820 | 1,90 | kompensacja 50 50

2034A MAGAZYN CZYST. BIEL. 431 | 819 | 1,90 grawitacja grawitacja

2034C POM. POMOCNICZE 39,16 | 85,76 | 2,19 350 350 4,0

2034E POM. PORZADKOWE 362 | 688 | 1,90 grawitacja grawitacja

2034D MAGAZYN 2,91 553 | 1,90 grawitacja grawitacja
2040 KOMUNIKACIA 138,76 | 474,56 | 3,42 125 0 0,4

20348 KORYTARZ 6,21 | 13,60 | 2,19 105 0 2,0

7.2.1 Pomieszczenia ogodlne szpitala

W pomieszczeniach ogdlnych oddziatu tj. salach chorych, pokojach lekarzy, salach
odpraw pielegniarek oraz w pomieszczeniach administracyjnych przewidziano wspdling
wentylacje mechaniczng napedzang centralg nawiewno-wywiewng z odzyskiem energii.
Zastosowano odzysk na wymienniku przeciwpragdowym zapewniajgcym odpowiednig szczelnos¢
na przenikanie miedzy nawiewem i wywiewem. Centrale umieszczono w wydzielonym
pomieszczeniu na strychu. Wyjscia przewodoéw nawiewnych i wywiewnych oraz w kierunku
czerpni i wyrzutni nalezy wyposazyé w ttumiki akustyczne. Pomieszczenie nalezy zgodnie z
wymaganiami p.poz. wykona¢ jako tzw. pomieszczenie zamkniete z przegrodami o
odpowiedniej odpornosci p.poz. Wszystkie przejscia z pom. wentylatorowni do innych
pomieszczen nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. Wszystkie przejScia przez strop pomiedzy
strychem a nizszymi kondygnacjami réwniez wyposazy¢ w klapy p.poz. Przewiduje sie
wykonanie instalacji z kanatéw blaszanych typu Al izolowanych. Gtédwne przewody
rozprowadzajgce bedg prowadzone pod stropem Il pietra i obudowane. Od tych przewoddéw
bedg wykonane rozgatezienia do poszczegdlnych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen
zgodnie z tabelg powyzej, wywiew czesciowo z tych pomieszczen, a czeSciowo posrednio
rowniez przez fazienki przynalezne do tych pomieszczen.

7.2.2 Gabinet Bronchoskopii — 2008-10

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla gabinetu Bronchoskopii z
odzyskiem energii. Centrale nalezy umies$ci¢ na strychu. Centrala z odzyskiem ciepta w
wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodng oraz chtfodnice
kanatowg freonowa. Uktad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma
zapewni¢ 11-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.3 Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej — 2023-27

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla sali nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej z odzyskiem energii. Centrale nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z odzyskiem
ciepta w wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodng oraz
chtodnice kanatowga freonowa. Uktad wyposazyé nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad
ma zapewnic 10-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.
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7.2.4 Sala chorych / separatka — 2009-11

Przewidziano oddzielny ukfad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 2009, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazyé nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié 3-krotng
W Ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.5 lzolatka — 2016A

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 2009, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powietrza. Uktady wyposazyé nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnic 3-
krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.6 Brudownik —2014

Przewidziano oddzielny uktad wywiewny dla pomieszczenia 2014. Wywiew kanatowym
wentylatorem wywiewnym. Uktad ma zapewnié 4-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

7.2.7 Gabinety Polisomnografii —2029 i 2036

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla tej grupy pomieszczen, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazyé nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié 2-krotng
w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu. Pomieszczenia ze szczegdlnym rygorem
dopuszczalnego poziomu hatasu.

7.2.8 Gabinet zabiegowy brudny — 2033

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla gabinetu zabiegowego
brudnego, bez odzysku energii. Uktad nalezy umieséci¢ na strychu. Wywiew kanatowym
wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice
i filtr powierza. Uktady wyposazyé¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié 5-
krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.9 Pomieszczenia administracyjne na parterze — cze$¢ lewa

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny-wywiewny dla pomieszczen w lewej czesci
parteru. Przewidziano centrale nawiewno-wywiewng analogiczng jak dla 2 kondygnacji.
Doprowadzenie kanatami przewidzianymi w likwidowanej klatce schodowej. Zejscie kanatami
na poziom parteru z rezerwy przewidujgcg wpiecie do uktadu pozostatych pomieszczen
ogolnych na parterze — analogicznie jak dla kondygnacji Il.

7.2.10 Pomieszczenia administracyjne na parterze — czes¢ prawa

4WSK we Wroctawiu — przebudowa budynku nr 1 Strona 24




Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczen w prawej czesci
parteru. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym,
nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uktady
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Ukfad ze wzgledu na niewielkg wydajnos$¢ nie
zostat wyposazony w odzysk energii.

7.2.11 Rezerwa kanatow dla parteru il pietra

Przy pomieszczeniach po likwidowanej klatce schodowej, a takze na drugim krancu
skrzydfa przy windzie przewidziano rezerwe kanatéw do obstugi parteru i | pietra. Przewiduje
sie, ze urzgdzenia wentylacyjne réwniez zostang umieszczone na strychu.

7.2.12 Gabinet lekarski (I pietro) - 1001

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 1001 na |
pietrze, bez odzysku energii. Uktad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu. Wywiew
kanatowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez
nagrzewnice i filtr powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma
zapewnic¢ 1.5-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.13 Magazyn (piwnica) - -1001

Przewidziano oddzielny ukfad wywiewny dla pomieszczenia -1001. Nawiew przez
niezalezny uktad nawiewny z wentylatorem kanatowym, filtrem i nagrzewnicg elektryczna.
Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym. Uktad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny
wymiane powietrza w pomieszczeniu.

7.2.14 Pomieszczenie UPS (poddasze) - 3002

Przewidziano oddzielny ukfad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 3002 na
poddaszu, bez odzysku energii. Uktad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu oraz w
przestrzeni poddasza. Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem
kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uktad nawiewny wyposazy¢ nalezy
w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 2-krotng w ciggu godziny wymiane
powietrza w pomieszczeniu.

7.3 Maszynownia wentylacyjna

Maszynownie nawiewno-wywiewne usytuowano na ostatniej kondygnacji (N1/W1,
N2/W2, N20/N30, N30/W30). Obrdbka powietrza indywidualna dla kazdego uktadu nawiewno-
wywiewnego. Obrébka powietrza polega na filtracji na filtrze wstepnym, odzysku ciepta na
wymienniku ciepta, podgrzaniu w nagrzewnicy wodnej (w okresie przejsciowym i zimowym do
temperatury nawiewu), schtodzeniu w chtodnicy freonowej (w okresie cieptym). Czerpnie
powietrza uktadéw nawiewnych usytuowano w $cianach zewnetrznych.

7.4 Regulacja uktadow
Kanaty wentylacyjne wywiewne jak i nawiewne posiadajg przepustnice regulacyjne na

odgatezieniach oraz mozliwos$¢ korekty regulacji na kratkach wentylacyjnych, zaworach i
anemostatach. Uktady wentylacyjne o charakterze zbiorczym dla poszczegdlnych pomieszczen,
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przed oddaniem do eksploatacji nalezy wyregulowaé¢ w aspekcie ilosci i kierunku nawiewu
oraz wywiewu.

W zadaniu nalezy uwzglednié konieczne regulacje instalacji wentylacyjnej obejmujgcej
nastepujace czynnosci:

° przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,

° wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych w czasie jej
dokonywania,

° przeprowadzenie pomiaréw parametréw instalacji po zakoriczeniu regulacji.

Pomiary powinny obejmowac:

. okreslenie wydajnosci, ciSnienia wentylatora i liczby obrotéw wirnika wentylatora,

. okreslenie wydajnosci nawiewnikéw i wywiewnikéw,

° okreslenie natezenia przeptywu powietrza dla poszczegdlnych dziatek sieci przewoddw,
. okreslenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,

° okreslenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego

. okreslenie badania skutecznosci filtrow,

° okreslenie poziomy hatasu w pomieszczeniach.

7.5  Regulacja uktadéw

Przewiduje sie prace ciggty uktadéw z mozliwosciag obnizenia wydajnosci w okresach
nocnych lub poza godzinami pracy niektérych dziatéw (dotyczy np. pomieszczen
administracyjnych). Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ wtgczenia uktadéw przed planowanymi
zabiegami i wytgczenie po ich zakoriczeniu.

Uktady wentylacji ogdélnej nawiewno-wywiewne z odzyskiem energii dziatajg
w systemie ciggtym, zaprogramowane przez sterownik centrali.

Uktady wentylacji miejscowej uruchamiane sg z pomieszczen, ktére obstugujg, oddzielne
uktady nawiewu i wywiewu w tego typu pomieszczeniach powinny by¢ ze sobg sprzezone.

7.6  Zabudowa klap p.poz.

Kondygnacja techniczna — strych — jest pomieszczeniem zamknietym oddzielonym od
nizszych kondygnacji stropem o odpornos¢ REI120. Przewiduje sie wyposazenie wszystkich
kanatéw wentylacji mechanicznej w klapy p.poz. EIS120 podtgczone do uktadu SAP. Klapy p.poz.
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw oraz wytyczne zawarte w ekspertyzie p.poz. dla budynku.
Zabudowa klap p.poz. powinna by¢ prowadzona zgodnie z wytycznymi producenta tych klap.

Przejscia instalacji przez S$ciany istropy oddzielen przeciwpozarowych winny by¢
wykonane  zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub
aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami producenta dotyczgcymi
wykonywania okreslonego typu przejsé¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, uszczelnienie otworéw wokét przewodéw). Klapy p.poz. nalezy odpowiednio
oznakowad.

7.7 Urzadzenia

Nawiew i wywiew ogdlny z czesci pomieszczen parteru (uktad N1/W1) — centrala
wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna. Centrala wyposazona jest w wentylatory nawiewny
i wywiewny, nagrzewnice wodng, sekcje filtracyjne, sekcje wymiennika przeciwpragdowego do
odzysku energii, niezbedne okablowanie, elementy regulacyjne, wezty mieszajace, regulatory,
krocce przytgczeniowe itp. Dodatkowo dobrano chtodnice freonowg kanatowa.
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Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna (np. typ CF3500UVW Komfovent)

Centrala z wymiennikiem przeciwpragdowym i wbudowang nagrzewnicg wodng oraz kanatowg
chtodnica freonowa

- wydatek Vn/Vw=2460/1855 m3/h

- centrala zgodna z EKOPROJEKT 2018 ( Rozporzgdzenie Komisji Uni Europejskiej NR 1253 )

- klasa energetyczna wg. EUROVENT: A+

- Moc wtasciwa centrali SFPv do 1,7 kW/m3/s

- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 85% , sprawnos¢ temperaturowa
termometr mokry ( punkt pracy) — 83%

- filtr na nawiewie/wywiewie minimum M5/M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 55 dB(A) , nawiew wylot - 74 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 73 dB(A), obudowa - 45 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 5,4 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 3 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- kanatowa chtodnica freonowa 11,9 kW, predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,8 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,4 kW

Nawiew i wywiew ogdlny z pomieszczen |l pietra (uktad N2/W2) — centrala wentylacyjna
stojgca nawiewno-wywiewna. Centrala wyposazona jest w wentylatory nawiewny i wywiewny,
nagrzewnice wodng, sekcje filtracyjne, sekcje wymiennika przeciwpragdowego do odzysku
energii, niezbedne okablowanie, elementy regulacyjne, wezty mieszajace, regulatory, krééce
przytgczeniowe itp. Dodatkowo dobrano chtodnice freonowg kanatows.

Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna (np. typ CF3500UVW Komfovent)

Centrala z wymiennikiem przeciwpragdowym i wbudowang nagrzewnicg wodng oraz kanatowa
chtodnica freonowa

- wydatek Vn/Vw=2460/1855 m3/h

- centrala zgodna z EKOPROJEKT 2018 ( Rozporzgdzenie Komisji Uni Europejskiej NR 1253 )

- klasa energetyczna wg. EUROVENT: A+

- Moc wtasciwa centrali SFPv do 1,7 kW/m3/s

- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 85% , sprawnos¢ temperaturowa
termometr mokry ( punkt pracy) — 83%

- filtr na nawiewie/wywiewie minimum M5/M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 55 dB(A) , nawiew wylot - 74 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 73 dB(A), obudowa - 45 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 5,4 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 3 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- kanatowa chtodnica freonowa 11,9 kW, predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,8 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,4 kW

Nawiew i wywiew ogdlny z pomieszczenia Bronchoskopii (Il pietro) - (uktad N20/W20) —
centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym. Centrala wyposazona jest w wentylatory
nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowg, sekcje filtracyjne, sekcje
wymiennika przeciwpragdowego do odzysku energii, niezbedne okablowanie, elementy
regulacyjne, wezty mieszajgce, regulatory, krdéce przytgczeniowe itp.

Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna w wykonaniu higienicznym (np. typ KLASIK-P-2-U-
H-EC Komfovent)

Centrala z wymiennikiem krzyzowym/przeciwpragdowym, wbudowang nagrzewnicg wodng oraz
chtodnicg freonowa

- wydatek Vn/Vw=1010/960 m3/h

- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 72%

- filtr na nawiewie M5/F7 + F9, filtr na wywiewie minimum M5
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- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 60 dB(A) , nawiew wylot - 69 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 75 dB(A), przez obudowe 55 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 4,5 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 5 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- wbudowana chtodnica freonowa 3,5 kW, predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,0 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,0 kW

Nawiew i wywiew ogdlny z pomieszczenia Sali Nadzoru 2023-27 (Il pietro) - (uktad
N30/W30) — centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym. Centrala wyposazona jest w
wentylatory nawiewny i wywiewny, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa, sekcje filtracyjne,
sekcje wymiennika przeciwpragdowego do odzysku energii, niezbedne okablowanie, elementy
regulacyjne, wezty mieszajace, regulatory, krééce przytaczeniowe itp.

Centrala nawiewno-wywiewna wewnetrzna w wykonaniu higienicznym (np. typ KLASIK-P-2-U-
H-EC Komfovent) Centrala z wymiennikiem krzyzowym/przeciwprgdowym, wbudowang
nagrzewnicg wodng oraz chtodnicg freonowg

- wydatek Vn/Vw= 1550/1550 m3/h

- sprawnos$¢ temperaturowa wymiennika wg. EN308 — 71%

- filtr na nawiewie M5/F7 + F9 , filtr na wywiewie minimum M5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 66 dB(A),
wywiew wlot - 56 dB(A), wywiew wylot - 75 dB(A), przez obudowe 55 dB(A)

- wbudowana nagrzewnica wodna 6,9 kW, straty na wymienniku po stronie wody do 10 kPa,
predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,6 m/s

- wbudowana chtodnica freonowa 3,5 kW, predkos¢ powietrza na wymienniku do 1,0 m/s

- nominalna moc silnikéw do 2 x 1,2 kW

Wymagania dotyczace central (N1/W1, N2/W2):

- Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale musza
bezwzglednie posiadaé Certyfikat EUROVENT

- centrala musi posiada¢ dodatkowo certyfikat PZH.

- urzadzenie wyposazone w automatyke fabryczng PLUG & PLAY, centrala fabrycznie
okablowana.

- z automatyka dostarczany panel sterujgcym z ekranem LCD , umozliwiajgcy petng modyfikacja
trybow pracy urzadzenia z poziomu panelu. Sterownik umozliwia réwniez przeglad
podstawowych parametréw pracy centrali takich jak: wskaznik zabrudzenia filtréw, alarmy,
licznik czasu pracy, status efektywnosci, wskazania czujnikdw ( temperatura nawiewu,
wywiewu, zewnetrzna ), aktualny wydatek powietrza

- funkcjonalno$é panelu sterowania powinna uwzgledniaé mozliwos$¢ wyboru zdefiniowanego
trybu pracy ( Komfortowy, Ekonomiczny, Specjalny ) oraz harmonogram tygodniowy z
mozliwoscig zaprogramowania do 20 réznych przedziatéw czasowych dla kazdego dnia tygodnia
osobno i harmonogram urlopowy pozwala zaplanowac¢ do 10 wydarzen w roku, kiedy centrala
pracuje w jednym z trybdw pracy lub wytgcza sie.

- wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzieki
czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego
gestosci

- obudowa centrali wykonana jest z dwéch warstw blachy ocynkowanej z izolacja z niepalnej
wetny mineralnej o grubos$ci minimum 45 mm.

- tryb CAV — staty wydatek powietrza. Centrala utrzymywac bedzie statg ilos¢ powietrza
ustawiong przez uzytkownika niezaleznie od zmian w instalacji ( np. niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow )

- Automatyka centrali powinna posiada¢ dwie dodatkowe funkcje

1. Funkcja nadrzedna OVR. Zostaje uruchomiona poprzez sygnat zewnetrzny. Otrzymany z
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zewnatrz sygnat uruchamia tryb nadrzedny, ktéry ignoruje dotychczasowe nastawy i centrala
pracuje na ustawione wczesniej parametry w trybie nadrzednym.

2. Funkcja DCV. Mozliwos¢ wyboru bezposredniej regulacji ilosci powietrza sygnatem
zewnetrznym 0-10V. W zaleznosci od zewnetrznego sygnatu 0-10V regulowany jest wydatek
centrali.

- Automatyka posiada mozliwo$é komunikacji poprzez protokoty: Protokoty komunikacyjne
Modbus RTU przez RS-485, Modbus TCP przez Ethernet, BACnet/IP przez Ethernet.

- Dodatkowo centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowany modut sieciowy umozliwiajgcy
nadzorowanie pracy urzadzenia za pomocg Internetu.

- wentylatory w centrali z zastosowaniem energooszczednych w klasie efektywnosci IE4.

- Sygnalizacja stanu pracy. Wyjscia: Praca, Alarm.

- Zewnetrzne alarmy pozarowe. Mozliwe jest podtgczenie zewnetrznych sygnatéw pozarowych,
np. z systemu pozarowego budynku poprzez styk pozarowy. Funkcja aktywuje przewidziany tryb
pracy centrali.

Wymagania dotyczace central higienicznych (N20/W20, N30,W30):

- Centrale w wykonaniu higienicznym przeznaczone do klimatyzacji i wentylacji pomieszczen w
budynkach uzytecznosci publicznej, w szczegdlnosci w budynkach szpitalnych, salach
operacyjnych i innych pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych i posiadaé
stosowny certyfikat PZH

- Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych centrale musza
bezwzglednie posiadaé Certyfikat EUROVENT

- Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 nie gorsza niz C3

- Wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz D2

- Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz L2

- Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 nie gorsza niz T3

- Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 nie gorsza niz TB4

- urzadzenie wyposazone w automatyke fabryczng PLUG & PLAY, centrala fabrycznie
okablowana.

- z automatyka dostarczany panel sterujgcym z ekranem LCD , umozliwiajgcy petng modyfikacja
trybow pracy urzadzenia z poziomu panelu. Sterownik umozliwia réwniez przeglad
podstawowych parametréw pracy centrali takich jak: wskaznik zabrudzenia filtrow, alarmy,
licznik czasu pracy, status efektywnosci, wskazania czujnikdw ( temperatura nawiewu,
wywiewu, zewnetrzna ), aktualny wydatek powietrza

- funkcjonalno$é panelu sterowania powinna uwzgledniaé¢ mozliwos¢ wyboru zdefiniowanego
trybu pracy ( Komfortowy, Ekonomiczny, Specjalny ) oraz harmonogram tygodniowy
pozwalajacy

harmonogram tygodniowy z mozliwoscig zaprogramowania do 20 réznych przedziatéw
czasowych dla kazdego dnia tygodnia osobno i harmonogram urlopowy pozwala zaplanowaé do
10 wydarzen w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybdéw pracy lub wytacza sie.

- wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzieki
czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego
gestosci

- obudowa centrali wykonana jest z dwéch warstw blachy ocynkowanej z izolacja z niepalnej
wetny mineralnej o grubos$ci minimum 45 mm.

- tryb CAV — staty wydatek powietrza. Centrala utrzymywac bedzie statg ilo$é¢ powietrza
ustawiong przez uzytkownika niezaleznie od zmian w instalacji ( np. niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow )

- Automatyka centrali powinna posiada¢ dwie dodatkowe funkcje

1.Funkcja nadrzedna OVR. Zostaje uruchomiona poprzez sygnat zewnetrzny. Otrzymany z
zewnatrz sygnat uruchamia tryb nadrzedny, ktory ignoruje dotychczasowe nastawy i centrala
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pracuje na ustawione wczesniej parametry w trybie nadrzednym.

2. Funkcja DCV. Mozliwos¢ wyboru bezposredniej regulacji ilosci powietrza sygnatem
zewnetrznym 0-10V. W zaleznosci od zewnetrznego sygnatu 0-10V regulowany jest wydatek
centrali.

- Automatyka posiada mozliwo$¢ komunikacji poprzez protokoty: Protokoty komunikacyjne
Modbus RTU przez RS-485, Modbus TCP przez Ethernet, BACnet/IP przez Ethernet.

- Dodatkowo centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowany modut sieciowy umozliwiajacy
nadzorowanie pracy urzadzenia za pomocg Internetu.

- Sygnalizacja stanu pracy. Wyjscia: Praca, Alarm.

- Zewnetrzne alarmy pozarowe. Mozliwe jest podtgczenie zewnetrznych sygnatéw pozarowych,
np. z systemu pozarowego budynku poprzez styk pozarowy. Funkcja aktywuje przewidziany tryb
pracy centrali.

Dodatkowo pomieszczenia polisomnografii (N13,W13 W14), gabinet zabiegowy brudny
(N12,W12), pom. sali chorych 2009-11 (N4,W4,W5), izolatki (N7,W7) na 2 pietrze budynku
obstugujg niezalezne ukfady nawiewno-wywiewne rozdzielone w oparciu o wentylatory
nawiewne i wywiewne. Uktady nawiewne dodatkowo wyposazony w filtr i nagrzewnice
kanatowe. Ukfady nawiewne i wywiewne wyposazony takze w ttumiki kanatowe.

Toalety na 2 pietrze obstuguje niezalezny uktad wywiewny W11 oparty na wentylatorze
kanatowym. Pozostate indywidualne uktady wywiewne wg czesci rysunkowej.

Lokalizacja oraz typy urzadzen zgodnie z cz. rysunkowg projektu oraz listg czesci.
7.8 Elementy nawiewne i wywiewne

Jako elementy nawiewne wentylacji nalezy stosowa¢ zawory nawiewne
z przepustnicg lub nawiewniki NS-8, zgodnie z czescig rysunkowq oraz listg czesci.

Jako elementy wywiewne nalezy stosowac zawory wywiewne lub kratki wyposazone w
przeustnice wspotbiezng, zgodnie z czescig rysunkowgq oraz listg czesci.

Jako elementy wywiewne z toalet zastosowano zawory wywiewne.

W celu umotzliwienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach nalezy
zachowaé szczeliny lub kratki kontaktowe w drzwiach wewnetrznych do pomieszczen
sanitarnych.

7.9 Kanalty i ksztattki

Dobrano kanaty prostokatne o przekrojach a x b zgodnie z podktadem budowlanym lub
listg czesci. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu
stosujgc podwieszenia wedtug BN-6718865-26. Kanaty i ksztattki nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowane] zgodnie z wymogami norm PN-N-03434/99, PN-EN-1505, PN-EN-1506,
PN-EN-1507, PN-EN-12237 jako niskocisnieniowe. Nalezy stosowa¢ kanaty o klasie szczelnosci
min. B; kanaty wyrzutowe oraz czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw klasy min. C. Czes$é
instalacji nalezy wykonaé z przewoddw typu SPIRO lub litych posiadajgcych atest szczelnosci.
Dla wykonanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Przewody okragte nalezy
wykona¢ jako bez-kotnierzowe, tgczone za pomocg nasuwek i “nypli”. Potgczenia powinny by¢
wzmocnione za pomocg hitéw jednostronnych, ewentualnie blachowkretéw oraz uszczelnione
tasmg samoprzylepng o odpowiedniej trwatosci. Przewody nawiewne i wywiewne nalezy
izolowac miekka wetng mineralng zabezpieczong ostong z folii aluminiowe;j.
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7.10 Czerpnii wyrzutni

Dobrano czerpnie $cienne powietrza. Dla wszystkich uktadéw dobrano czerpnie scienne
ttumigce. Zaprojektowano wyrzutnie dachowe dla wszystkich uktadéw. Strumienie nawiewny i
wywiewny przez odpowiednie ich ukierunkowanie sg skutecznie rozdzielone.

7.11 Ttumiki akustyczne

Zastosowano ttumiki kulisowe hatasu kanatowe po jednym na nawiewie i wywiewie oraz
po stronie czerpni i wyrzutni. W uktadach z kanatami okragtymi przewidziano ttumiki do
kanatow typu SPIRO.

7.12 Przepustnice i klapy p.pozi.

Przepustnice zlokalizowano na wlocie do central wentylacyjnych (komplet z centralami)
oraz na wlotach uktadéw nawiewnych. Dodatkowo na rozgatezieniach kanatéw nawiewnych i
wywiewnych umieszczono przepustnice regulacyjne reczne. Nalezy stosowac przepustnice
stalowe, wieloptaszczyznowe, reczne. Przepustnice nalezy zamontowaé w sposdb umozliwiajgcy
ich obstuge (wykona¢ otwor rewizyjny).

Przewiduje sie na wyjsciu z poziomu strychy zastosowanie klap przeciwpozarowych —
pozostate kondygnacje stanowig wspdlnie oddzielng strefe pozarowa. Dodatkowe klapy p.poz.
przewidywane sg przy przejsciach przez oddzielenia pozarowe pomieszczern zamknietych np.
klatki schodowe, wentylatorownie itp. Wszystkie klapy p.poz. powinny posiadaé krancowki do
monitorowania stanu klapy. Napiecie zasilajgce klap p.poz. 230V, napiecie sterownicze 24V.
Klapy ze sprezyng zwrotng. Wszystkie klapy pozarowe powinny by¢ przystosowane do
wspotpracy z systemem SAP budynku.

7.13 Otwory rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji.
Do czyszczenia mozna rowniez wykorzystywaé otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system
mocowania powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45 stopni, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 14m. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodéw a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenie w inny sposdéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych
nie powinno obnizaé¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

7.14 Izolacja termiczna

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach
izolowa¢ wetng mineralng na pfaszczu z folii aluminiowe] grubosci 50mm. Kanaty prowadzone
od czerpni do centrali izolowa¢ wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 50mm.
Kanaty wywiewne prowadzone od centrali do wyrzutni w przestrzeniach ogrzewanych nie
wymagajg stosowania izolacji. Kanaty wywiewne prowadzone od centrali do wyrzutni w
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przestrzeniach nieogrzewanych izolowaé¢ wetng mineralng na pfaszczu z folii aluminiowej
grubosci 50mm.

7.15

Uwagi koncowe

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nizej wymienionych normi i przepiséw
branzowych, w tym PFU zadania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 170,
poz. 1217,z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i
Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z pobzniejszymi zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz
22004 r. Nr 109, poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczeristwa i higieny pracy,

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-76001:1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ — Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976  Wentylacja — Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe

12599+AC:2002 dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03431:1973  Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych —tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki
techniczne wyk. i odbioru instalacji wentylacyjnych” — 2002 r.
Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych
urzadzen i materiatéw.
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8. Instalacja klimatyzacyjna
8.1 Stan istniejacy

Obecnie w obszarze opracowania budynku istniejg niewielkie instalacje chtodzace
niektére pomieszczenia. Nie przewiduje sie wykorzystania tych instalacji.

8.2 Rozwigzania projektowe

Na potrzeby klimatyzowania pomieszczen na parterze, gabinetu lekarskiego na | pietrze,
wiekszosci pomieszczen na |l pietrze oraz pomieszczenia UPS na poddaszu budynku
zaplanowano dwa uktady VRF i dwa uktady Split. Zaprojektowano dwa oddzielne uktady VRF dla
pomieszczen na parterze (9 jednostek wewnetrznych) i dla pomieszczen na Il pietrze (21
jednostek wewnetrznych). Dwa uktady Split obstuguja odpowienio — gabinet lekarski na |
pietrze i pomieszczenie UPS na poddaszu.

Poza uktadami VRF i Split zaprojektowano réwniez agregaty dla chtodnic z bezposrednim
odparowaniem w centralach wentylacyjnych.

Na parterze i Il pietrze przewidziano klimatyzowanie pomieszczen z wykorzystaniem
uktadu freonowego w uktadzie VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A.
Agregaty chtodzone powietrzem, zlokalizowano na terenie. Klimatyzatory Scienne dziatajg na
powietrzu obiegowym. Zastosowano ukfad pracujacy w obiegach freonowych. Dwie jednostki
zewnetrzne ustawiono w terenie, na zewnatrz budynku. Jednostki bedg ustawione na
fundamencie oraz zostang ostoniete obudowg z paneli akustycznych D=100mm, H=3000mm, o
ttumiennosci min 33db(A), np. f-my UNITECNA.

Obok zaprojektowanych jednostek zewnetrznych przewidziano rezerwe miejsca dla
dodatkowych agregatéw dla parteru i | pietra (montowanych w przysztosci).

Jednostki wewnetrzne podtaczone sg do agregatéw systemem rur freonowych,
miedzianych w izolacji cieplnej. Dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku przewidziano
izolacje rurociggdéw w ptaszczu stalowym.

Jednostki wewnetrzne zostaty dobrane na podstawie bilansu cieplnego pomieszczen.
Stosownie do zapotrzebowania na chtdd uktaddéw zostaty dobrane agregaty zewnetrzne. Nalezy
zapewni¢ odpowiedni dostep powietrza dla agregatdow nie umieszczajgc urzgdzen w zbyt matej
odlegtosci od siebie, szczegdty na PZT. Przeptyw powietrza w agregacie wymuszony jest poprzez
wentylatory osiowe umieszczone w gornej jego czesci (wylot) natomiast wlot powietrza nalezy
zapewni¢ gtownie od dotu agregatu. Agregaty nalezy ustawié z zapewnieniem odpowiedniej
wibroizolacyjnosci oraz odlegtosci miedzy soba.

Jednostki wewnetrzne nalezy umieszcza¢ na Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Odprowadzenie skroplin z tacek ociekowych klimatyzatoréw do projektowanej instalacji
odprowadzenia skroplin. Podtgczenie bezposrednio do kanalizacji jest niedopuszczalne.

Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych zgodnie z rysunkami rzutéw.

Agregaty nalezy zasili¢ zgodnie z tabliczkg znamionowa.

Sterowanie klimatyzatorami $ciennymi odbywa sie przez piloty przewodowe.
Do potgczenia poszczegdlnych klimatyzatorow stosowac tréjniki.

Rozprowadzenie uktadu freonowego wykonac¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu
VRF (dotyczgcymi materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.).

Agregaty dla systemu Split (gabinet lekarski na | pietrze i pomieszczenie UPS na
poddaszu) nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu budynku.
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8.2.1 Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne — parter (system VRF)

Szczegdty dotyczace dobranych jednostek wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Zasilanie jednostek wewnetrznych zgodnie z tabliczkami znamionowymi
urzadzen.

Dobrano jednostki wewnetrzne:
6 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.2kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

1 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=3.6kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzna:

1 x jednostka zewnetrzna (VRF)
Qch=22.4kW, Qg=25.0kW, Masa=252kg
Zasilanie: 3 fazy/ 400V/50Hz

8.2.2 Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne - | pietro (system Split)

Szczegbty dotyczace dobranych jednostek wewnetrznych zgodnie z czes$cig rysunkowa
opracowania. Zasilanie jednostek wewnetrznych zgodnie z tabliczkami znamionowymi
urzadzen.

Dobrano jednostki wewnetrzne:
1 x jednostka wewnetrzna (Split)
Qch=2.5kW, Masa=8.5kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzna:

1 x jednostka zewnetrzna (Split)
Qch=2.5kW, Qg=3.2kW, Masa=21.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

8.2.3 Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne - Il pietro (system VRF)

Szczegdty dotyczace dobranych jednostek wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Zasilanie jednostek wewnetrznych zgodnie z tabliczkami znamionowymi
urzgdzen.

Dobrano jednostki wewnetrzne:
10 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.2kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz
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7 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=2.8kW, Masa=18.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

2 x jednostka wewnetrzna (VRF)
Qch=3.6kW, Masa=9.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzna:

1 x jednostka zewnetrzna (VRF)
Qch=50.0kW, Qg=50.0kW, Masa=275kg
Zasilanie: 3 fazy/ 400V/50Hz

8.2.4 Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne — poddasze UPS (system Split)

Szczegdty dotyczace dobranych jednostek wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Zasilanie jednostek wewnetrznych zgodnie z tabliczkami znamionowymi
urzadzen.

Dobrano jednostki wewnetrzne:
1 x jednostka wewnetrzna (Split)
Qch=4.0kW, Masa=8.5kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Dobrano jednostke zewnetrzna:

1 x jednostka zewnetrzna (Split)
Qch=4.0kW, Qg=5.0kW, Masa=34.0kg
Zasilanie: ~1 230V/50Hz

Agregaty wyposazone sg w sprezarki inwerterowe. Jednostki zewnetrzne systemu VRF
nalezy ustawi¢ na zewnatrz budynku natomiast jednostki zewnetrzne systemu Split nalezy
ustawi¢ na poddaszu budynku z zachowaniem odpowiedniej wibroizolacyjnosci urzgdzen oraz
wymaganych odlegtosci miedzy soba.

Maksymalny poziom hatasu od jednostek wewnetrznych nie moze przekracza¢ 34dB
przy pracy na srednim biegu.

Ponizej zamieszczono zestawienie mocy dobranych jednostek.
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Nr pom. Przeznaczenie zapotrzebowanie chlodu rodzaj urzgdzenia dobrana jednostka
kW] kW]
PODDASZE
3002 POMIESZCZENIE UPS | 1,80 Jednostka scienna 2,5
SUMA 25
I PIETRO
2007 ODDZIALOWA 1,85 Jednostka scienna 2,2
2009-11 SALA CHORYCH/SEPARATKA 2,21 Jednostka Scienna 2,8
2013 SALA CHORYCH 3,17 Jednostka Scienna 3,6
K1/2032 SALA CHORYCH 1,89 Jednostka Scienna 2,2
2015 SALA CHORYCH 2,66 Jednostka scienna 2.8
2019 SALA CHORYCH 2,61 Jednostka Scienna 2,8
2016A IZOLATKA 1,62 Jednostka Scienna 2,2
2021 DYZURKA PIELEGNIAREK 1,43 Jednostka scienna 2,2
2020 SALA CHORYCH 2,50 Jednostka scienna 28
2022 POKOJ LEKARZY 1,22 Jednostka Scienna 2,2
2022A POMIESZCZENIE SOCJALNE 1,17 Jednostka Scienna 2,2
2029-31 SALA CHORYCH 2,75 Jednostka scienna 2.8
2033 GABINET ZABIEGOWY 2,35 Jednostka Scienna 2,8
2037 SALA CHORYCH 3,02 Jednostka Scienna 3,6
2028 POKQJ BADAN 1,41 Jednostka $cienna 2.2
2039 POLISOMNOGRAFIA 1,42 Jednostka Scienna 2,2
2030 GABINET ZABIEGOWY 2,39 Jednostka Scienna 28
2038 MONITORING 1,22 Jednostka Scienna 2,2
2036 POLISOMNOGRAFIA 1,65 Jednostka Scienna 2,2
2034C POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,73 2 x jednostka przypodlogowa 5,6
SUMA 544
IPIETRO
1001 GABINET LEKARSKI | 2,10 Jednostka Scienna 25
SUMA 25
PARTER
0001 KIEROWNIK KLINIKI 2,72 Jednostka Scienna 2,8
0001A SEKRETARIAT 1,56 Jednostka Scienna 2,2
0002 DYZURKA LEKARZY 2,99 Jednostka Scienna 3,6
0003 DYZURKA LEKARZY 3,11 Jednostka scienna 3,6
0004 POKOJ BADAN 1,10 Jednostka scienna 2,2
K1/0010 DYZURKA REHABILITANTOW 1,91 Jednostka Scienna 2,2
0006 DORADCA BUDZETOWY 1,30 Jednostka scienna 2,2
0005 SALA CHORYCH 1,71 Jednostka scienna 2,2
0007 LEKARZ DYZURNY 1,73 Jednostka Scienna 2,2
SUMA 23,2
PODDASZE/STRYCH
- CENTRALA Il pigtro 17,4
- CENTRALA parter 17,4
- CENTRALA BRONCHOSKOPIA 4,0
- CENTRALA SALA WZMOZONEGO NADZORU 5,0
SUMA 43,8

Ponadto dobrano 4 agregaty skraplajgce dla chtodnic freonowych w centralach wentylacyjnych
(N20, N30) oraz chtodnic kanatowych za centralami wentylacyjnymi (N1, N2).

Dobrano jednostki zewnetrzne:

2 x jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N20, N30)
Qch=12.1kW, Qg=13.6kW, Masa=118.0kg
Zasilanie: ~3 400V/50Hz

2 x jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N1, N2)
Qch=15.5kW, Qg=18.0kW, Masa=119.0kg
Zasilanie: ~3 400V/50Hz
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8.3 Dobér srednic instalacji chtodniczej

Tabela. 1. $rednice rur migdzy tréjnikami jednostki zewngtrznej lub migdzy

trojnikiem jednostki zewnegtrznej i pierwszym trojnikiem

Catkowita wydajnosé Srednica zewngtrzna
chiodnicza jednostki [mm] (cale)
zewngtrangj [kW] Rura cieczowa Rura gazowa
22,4 do 28,0 12,70 (1/2) 22,22 (7/8")
28,1 do 45,0 12,70 (1/2") 28,58 (14/8")
45,1 do 56,0 15,88 (5/8") 28,58 (14/8")
56,1 do 80,0 15,88 (5/8") 34,92 (1-3/8")
80,1 do 96,0 19,05 (3/4") 34,92 (1-3/8")
96,1 lub wigksza 19,05 (3/4") 41,27 (1-5/8")

Tabela. 2. $rednice rur

migdzy trojnikami jednostki wewngtrznej

Catkowita wydajnogé Srednica zewngtrzna
chiodnicza jednostki [mm] {cale)
wewnetrznej [kW] Rura cieczowa Rura gazowa
4,4 do 11,1 9,52 (3/87) 1,88 (5/3")
11,2do13,9 9,52 (3/8") 19,05 {3/4")
14,0 do 28,0 12,70 (1/27) 22,22 (71/3")
28,1 do 447 12,70 (1/2) 28,58 (1-1/8")
44,5 do 56,0 15,88 (5/87) 26,58 (11/3%)
56,1 do 80,0 15,88 (5/8") 34,92 (1-3/87)
60,1 do 95,0 19,05 (3/47) 34,92 (1-3/8")
85,1 lub wigksza 19,05 (3/4") 41,27 (1-5/87)

8.4 Wytyczne branzowe

8.4.1 Wytyczne instalacyjne

Instalacje freonowg wykonaé zgodnie z rysunkami rzutu wentylacji i klimatyzacji.
Przewody prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur chtodniczych
miedzianych o Srednicach opisanych na rzutach taczonych przez lutowanie lutem twardym.
Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach opitkéw lub innych
zanieczyszczen. Przejscia przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnianych pianka
PU. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytow z wktadky termiczno-
gumowa. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé¢ w celu usuniecia z przewoddéw
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego,
sprawdzajgc doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem
gazowym. Przeprowadzenie proby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 378-2. W celu wykonania
proby szczelnosci nalezy napetnié¢ instalacje azotem maksymalnym cisnieniem roboczym
zalecanym przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Nastepnie catg instalacje
nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy pompy prozniowej i napetni¢ czynnikiem chtodniczym
okreslonym przez producenta, sprawdzajgc jeszcze raz szczelnos¢ potgczen.
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Catos¢ instalacji izolowaé termicznie otulinami do przewoddéw chfodniczych. Grubos¢
izolacji 9-14mm w zaleznosci od s$rednicy. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej
szczelnosci izolacji.

Tabela. Dobdr izolacji
(dotyczy izolacji o przewodnosci cieplnej 0,040 Wi{m-k) lub nizszej)

Material izolacyjny
Minimalna grubos¢ (mm)
Wilgotnosé wzgledna = 70% S 75% < 80% < 85%
Srednica rurki (mm) 6.35 8 10 13 17
9.52 9 1" 14 18
12.70 10 12 15 19
15.88 10 12 16 20
19.05 10 13 16 21
22.22 1 13 17 22
28.58 1 14 18 23
34.92 " 14 18 24
41.27 12 15 19 25

* Jezeli temperatura otoczenia przekracza 32°C, a wilgotnosc 85%, nalezy zastoso-
wac grubszg izolacje cieplna.

Do klejenia izolacji uzywac¢ wytacznie kleju firmowego. Przewody chtodnicze
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac izolacjg o grubosci min. 25 mm w ostonie
z blachy stalowej, ocynkowanej. Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zapewni¢ powrét oleju
do sprezarki. W tym celu nalezy wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach. Instalacja
freonowa powinna by¢ wykonana przez firme specjalistyczng.

Instalacje rurowg prowadzi¢ wzdtuz scian i sufitow pomieszczen w korytkach
ostonowych PVC lub w bruzdach sciennych. Zamocowania przewoddéw wg typowych rozwigzan.

Skropliny z klimatyzatoréw, nalezy odprowadzi¢ do instalacji odprowadzenia skroplin,
przewodami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Rury w technologii PVC lub PP klasy PN20.
Potgczenia rur zgrzewane Ilub klejone, w zaleznosci od technologii Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest bezposrednie tgczenie odptywu z instalacjg kanalizacyjna. Kazda jednostke
wewnetrzng wyposazy¢ w pompke skroplin zabudowang w przestrzeni urzadzenia lub na tuku
90 stopni korytka montazowego. Prowadzenie instalacji skroplin wykonaé od poziomu
wyniesienia przez pompke skroplin — nieprzekraczajgc minimalnego spadku 0,5% w kierunku
odprowadzenia do kanalizacji.

8.4.2 Wytyczne branzy elektrycznej

° Nalezy uziemi¢ wszystkie wymagajgce tego urzadzenia elektryczne,

° Whytgczniki (piloty $cienne) powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu. Powinny
by¢ tatwo dostepne dla zarzadcy/uzytkownika. Zlokalizowac¢ przy wiaczniku $wiatta, na
wysokosci 150cm nad posadzka.

Nalezy wykonac podtaczenie do instalacji elektrycznej nastepujacych urzadzen:
° 2 x jednostka zewnetrzna klimatyzatora (system VRF);
. 2 x jednostka zewnetrzna klimatyzatora (system Split);

4WSK we Wroctawiu — przebudowa budynku nr 1 Strona 38




° wszystkie jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach zgodnie z czeScig rysunkowa
opracownia.
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji (biura/gabinety/sale wyktadowe)

8.4.3 Wytyczne branzy budowlanej

° Przejécia inst. chtodniczej przez przebicia w przegrodach zewnetrznych budynku nalezy
zaizolowac przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz uszczelni¢ masg elastyczng
ognioochronna.

° Wykonaé przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw.

° Agregaty chtodnicze zamontowaé w sposéb wymagany przez producenta. Wymiary i
waga urzadzen zatgczona do opracowania.

° Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na instalacje

elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia
podczas wykonywania otwordow pod kotwy.

° Dla wykonywania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do
urzadzen i elementéw instalacji klimatyzacji (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne),
w szczegolnosci zachowac odpowiednig odlegtosé elementéw wyposazenia wnetrzna od
panelu klimatyzatora.

° W przypadku przejscia instalacji przez strefy p.poz. otwory nalezy uszczelnié masag
ogniochronnag.
° Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z PN-67/8865-26-25

8.5  Uktad detekcji freonu

Z uwagi na specyfike obiektu zaprojektowano ukfad detekcji freonu. Zaproponowano
uktad detekcji z podziatem na 2 niezalezne uktady z wykorzystaniem produktéw np. firmy
Gazex. Podziat na uktady oraz siatke potaczen w strefach przedstawiono na schematach,
dotaczonych do projektu. Jest to uktad z wykorzystaniem cyfrowych detektoréw do ciggtej
kontroli obecnosci freonu w powietrzu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stezenia gazu
w pomieszczeniach. Z chwilg przekroczenia okreslonych wartosci stezenia, wtgczona zostaje
optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjscia stykowego oraz za pomoca
sieci w standardzie przemystowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modutu
sterujgcego. Detektory posiadaja wymienny modut z inteligentnym sensorem
potprzewodnikowym. Detektory zaleca sie motnowac 20cm nad posadzkg w miejsach zgodnych
z zaleceniami producenta. Kazde pomieszczenie z jednostkg wewnetrzng klimatyzacji nalezy
wyposazy¢ w detektor DD-61.

8.6 Uwagi i zalecenia

Prace montazowe powinny przebiegac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Robdt Budowlanych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 -
wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pdzniejszymi”. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
instalowane zgodnie z wytycznymi producentdw. Przy montazu instalacji wszelkie
niedoktadnosci instalacji nalezy zweryfikowa¢ dtugoscig odcinkow prostych. Nalezy zapewnic
odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od Sciany oraz od innych przeszkdd
(minimalne odlegtosci sg okreslone w instrukcji montazu urzgdzenia). Przy montazu jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych i szczegétéw montazu
zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.
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9. Instalacja tlenu i prozni
9.1 Stan istniejgcy

Obecnie w obszarze opracowania, w budynku istniejg instalacje tlenu i prézni. W
srodkowej czesci korytarza na Il pietrze, na scianie, zlokalizowany jest strefowy zespot
kontrolny. Istniejgca instalacja z rur miedzianych, prowadzona pod stropem, obstuguje czesé
pomieszczen. Zbiornik Tlenu usytuowany jest na terenie kompleksu szpitalnego. Zgodnie z PFU
— proponowane jest wpiecie nowej instalacji do skrzynek znajdujacych sie na oddziale
wewnetrznym i przy fgczniku. Przewidziano catkowity demontaz starej instalacji w obrebie Il
kondygnacji i wykonanie nowej instalacji. Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane skrzynek na
oddziale wewnetrznym oraz montaz systemoéw alarmowych dla gazéw medycznych

W piwnicach budynku Nr 1 znajduje sie stacja pomp prézniowych i stacja sprezonego
powietrza.

W ramach modernizacji instalacji przewidziano réwniez montaz instalacji
sygnalizacyjnej, alarmowej gazow medycznych.

9.2 Rozwigzania projektowe - instalacja tlenu i prozni

Przewidziano doprowadzenie tlenu i préozni (podcisnienia) do pomieszczen na Il pietrze
oraz sali chorych 0005 i 0007 na parterze. Instalacja bedzie zasilana z istniejgcego pionu
prowadzacego z piwnicy na Il pietro. W srodkowej czesci korytarza na parterze i Il pietrze, na
Scianie, zlokalizowany jest strefowy zespét kontrolny (SZKG). Istniejgcy pion (piony) pozostaja
bez zmian. Zaplanowano wykonanie podpiecia do istniejgcej na parterze, w poblizu granicy
opracowania. Na Il pietrze przewidziano demontaz catej instalacji wraz z zespotem kontrolno-
pomiarowym, wymiane zespofu i budowe nowej instalacji w obrebie tej kondygnacji. Instalacja
na parterze prowadzona bedzie w korytarzu i pomieszczeniach 0005 i 0007 pod stropem
wiasciwym w stropie podwieszonym. Dalej podtynkowo do puntéw poboru. Instalacja na Il
pietrze prowadzona bedzie podtynkowo lub w obudowie przy scianie, od SZKG do przestrzeni
miedzystropowej w korytarzu, dalej ponad sufitem podwieszanym korytarza i pomieszczen,
nastepnie podtynkowo do punktéw poboru. W niektdrych salach przewidziano wyposazenie i
montaz instalacji na wysiegnikach i w kolumnach.

Gniazda gazdw medycznych nalezy przewidzie¢ na Scianach sali oraz w kolumnach lub
mostach umieszczonych obok tézka dla pacjenta, zgodnie z rysunkiem rzutu. Wykorzystanie
gniazd z panelu nadtézkowego lub kolumny sufitowej ufatwia rozprowadzenie orurowania, w
ktérym ptyng gazy medyczne do pacjenta i/lub urzadzen.

9.3 Montaz rurociggow

Montaz instalacji gazdw medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.

Odlegtosc¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia
nie moze by¢ mniejsza niz 10cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewoddw z instalacja
elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 5cm lub zastosowac tuleje
ochronng z PCV. Odlegtos$¢ rurociggéw gazéw medycznych od medidw gorgcych nie moze by¢
mniejsza niz 25cm.  Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Podpory rurociggéw muszg byé wykonane z
materiatdw odpornych na korozje i musza by¢ odizolowane od rurociggéw.

Przy przechodzeniu instalacji gazéw medycznych przez oddzielenia przeciwpozarowe
(Sciany, stropy) otwory nalezy uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy
odpornosci ogniowej tych oddzielen.
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9.4  Materialy instalacji

Rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, ciggnionych,
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2010. ,,MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

Instalacje w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych oraz podejscia do skrzynek
strefowych zespotédw kontroli, szpitalnych opraw przytézkowych oraz punktéw poboru gazéw
medycznych nalezy uktadac¢ w tynku na scianie lub wysiegnikach, kolumnach.

Potaczenia nieroztgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym (bez
zawartosci kadmu) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2010 ,,Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Zabrania sie wykonywania
potaczen lutem miekkim.

Punkty poboru tlenu i prézni montowane beda w szpitalnych oprawach przytézkowych
oraz w tynku na Scianie lub wysiegnikach, kolumnach.

9.5 Metody taczenia

Rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, ciggnionych,
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2004. ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

Instalacje w pomieszczeniach bez stropdéw podwieszonych oraz podejscia do skrzynek
strefowych zespotédw kontroli, szpitalnych opraw przytézkowych oraz punktéw poboru gazéw
medycznych nalezy uktadac¢ w tynku na $cianie lub wysiegnikach, kolumnach.

Potgczenia nierozfgczne rurociggdw winny by¢ wykonane lutowaniem twardym zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni'.

taczenie rurociggdw o srednicach mniejszych niz 22x1mm poprzez zastosowanie
rozttaczania koAcéwek rur, tréjnikdw, a fuki wykonaé przez giecie. Rurociagi o srednicy rdwnej
lub wiekszej od 22x1mm nalezy tgczyé przy uzyciu typowych ztgczek, tréjnikdw, kolanek.

9.6 Punkty poboru

Punkty poboru musza odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN — EN 737-1 ,,Punkty
poboru dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”. Scienne punkty poboru wykonaé w formie
gniazdo-kasetondw wpuszczonych w Sciane. Przejscia gatgzek przez $ciany nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych.

9.7 Strefowy zespdt kontrolny - SZKG

Przewidziano wymiane istniejgcego zespotu kontrolnego w obrebie Il kondygnacji. SZKG
musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN — EN 737-3.

Zawory zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych muszg umozliwiaé szybkie i
pewne zamkniecie gazu. Skrzynki powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg oznakowanie
kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu oraz posiadac¢ tabliczki. Jako zawory
odcinajgce do instalacji tlenu, sprezonego powietrza i prézni nalezy stosowac zawory kulowe
przelotowe, srednica wg rur, cisnienie nominalne 1MPa.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie muszg pozwoli¢ na:

° zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedgcych pod cisnieniem,
. pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazéw,
. generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,
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9.8

sygnalizowanie w sposdb optyczny i akustyczny standw alarmowych przekroczenia
cisnienia max. i min.

fizyczne oddzielenie instalacji,

awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,

trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych,

uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej + 4%,

Cisnienie pracy i proby
Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych

Tlen: 0,50MPa
Préznia: — 0,06MPa

Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu:

préoba wytrzymatosci mechanicznej

Préba szczelnosci

Préoba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

Kontrola oznakowani i wspornikédw rurociggowych

Kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy spetniajg wymagania techniczne

Préoby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji:

Proba szczelnosci

Proba szczelno$ci i kontrola zawordw odcinajgcych pod katem ich zamkniecia i
identyfikacji

Préba na obecnos¢ przeszkdéd w przeptywie

Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru , ich dostosowania do scisle
okres$lonego gazu i mozliwosci identyfikacji

Sprawdzenie przepustowosci instalacji

Préba dziatania zaworéw cisnieniowych

Préby funkcjonalne wszystkich zrodet zasilania

Proéby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

Przedmuchanie instalacji gazem probnym

Préba na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach

Napetnienie okreslonym gazem

Préba na tozsamos$é gazu

Préoba wytrzymatosci mechanicznej — powinna byé przeprowadzona po zamontowaniu instalacji

przed jej zakryciem i zaslepieniem korpusami punktéw poboru.

Préba szczelnosci — po zakoriczeniu montazu — rurociggi powinny byé catkowicie zamontowane i

przymocowane do $ciany. Zespoty korpusdw punktdw poboru powinny byé zaslepione. W
wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki cisnienia i zawory powinny by¢ zaslepione.
Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowaé ponizsze wartosci cisnien

dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5MPa: 1,0MPa
dla rurociggdéw prozni: 1,0MPa
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Proba szczelnosci po zakoriczeniu montazu, a przed eksploatacija instalacji -
Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowac wszystkie punkty poboru i czujniki
ci$nienia. Podczas przeprowadzenia préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien

dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5MPa: 0,5MPa

dla rurociggéw prdzni: 0,06MPa

9.9 Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych

Spadek cisnienia gazéw medycznych ( lub wzrost ), sygnalizowany powinien by¢ przy
uzyciu sygnalizatoréw zabudowanych bezposrednio w strefowym zespole kontrolnym.

Zastosowac sygnalizatory optyczno akustyczne.

W razie awarii sygnalizatora lub przekroczenia ustalonych wartosci cisnienia lub
podcisnienia powinien uaktywni¢ sie sygnat akustyczny. Dla instalacji tlenu zapala sie
odpowiednio pulsujgca czerwono lampka przekroczenia cisnienia minimalnego Ilub
maksymalnego, a dla instalacji prézni przekroczenia ci$nienia minimalnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy wykona¢ dla przytaczenia sygnalizatoréw zabudowanych

w skrzynce strefowego zespotu kontrolnego. Potgczenia poprowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych z twardego PCV prowadzonych powyzej stropéw podwieszanych, montowanych
do $cian lub konstrukcji przy uzyciu uchwytéw.

W pomieszczeniach pozbawionych stropow podwieszanych oraz na podejsciach do
strefowych zespotéw kontroli i sygnalizatoréw, nalezy wykona¢ jako podtynkowe przy uzyciu
rurki karbowanej llos¢ przewoddéw tgczacych poszczegdlne elementy instalacji podano na
zatgczonych rysunkach. Instalacje sygnalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od
instalacji gazéw medycznych. Sygnalizatory nalezy montowad zgodnie z instrukcjg montazu w
miejscach uzgodnionych z uzytkownikami pomieszczen.

9.10 Warunki wykonania i odbioru instalacji

Zgodnie z dyrektywg 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych. Ustawg
z dnia 20.04.2004 r o wyrobach medycznych oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia z
dnia 30.04.2004 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych do rdéinego przeznaczenia
instalacja gazow medycznych jest wyrobem medycznym. W zwigzku z powyzszym podstawowe
jej zespoty takie jak: punkty poboru, strefowy zespét kontrolny - powinny spetniaé wymagania
zawarte w normach sharmonizowanych i w/w Dyrektywy.

Elementy te muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, byé
oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

Szczegdétowe warunki i tryb postepowania przy wykonaniu i odbiorze instalacji wg PN —
EN 737-3 . Wzory formularzy zgodnie z PN — EN -737-3 zatgcznik J. Ponadto instalacje gazéw
medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

"Wytycznych Projektowania Szpitali Ogdlnych" zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981 r.

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych". Tom
wydany w 1988r.

Wszystkie skrzynki i instalacje muszg by¢ oznaczone w sposéb czytelny i trwaty. Réwniez
rurociggi prowadzone po Scianach w kanatach instalacyjnych lub pod sufitem podwieszonym
powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu powinien by¢ oznaczony strzatkg
wzdiuz osi gazu medycznego. Rurociggi musza byé oznakowane w sgsiedztwie zawordow
odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami ( Scianki) itp. oraz na prostych odcinkach co 10
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m. Nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub
jego symbolem: tlen — biaty, préznia — z6tty.

10. Instalacja sprezonego powietrza
10.1 Stan istniejacy

Obecnie w obszarze opracowania, w budynku nie istnieje instalacja sprezonego
powietrza. W piwnicach budynku Nr 1 znajduje sie stacja sprezonego powietrza.

10.2 Prowadzenie instalacji

Przewidziano rozbudowe istniejgcej w piwnicy instalacji sprezonego powietrza.
Pofaczenie z instalacjg w piwnicy w istniejgcej skrzynce. Nalezy wykonaé nowy pion instalacji
sprezonego powietrza w miejscu oznaczonym rysunkowo. Pionem doprowadzi¢ sprezone
powietrze na |l pietro. Dalej instalacja prowadzona bedzie pod stropem korytarza, nad sufitem
podwieszanym, do pomieszczenia 2023-2027.

10.3 Materiaty i armatura

Rurociagi sprezonego powietrza nalezy wykona¢ z rur miedzianych, ciggnionych,
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13348:2004. ,,MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku pionu. Rozprowadzenie
przewoddw, lokalizacja punktdw poboru wg czesci rysunkowej opracowania. Dobrano
nastepujace $rednice przewoddw instalacji: przewody rozprowadzajgce i pion @22, natomiast
podejscia do punktéw poboru @18.

Punkty poboru wyposazone w indywidualnie reduktory. Dla instalacji sprezonego
powietrza przewiduje sie zastosowanie armatury ze stali nierdzewnej. Rurociagi podpieraé na
typowych mocowaniach. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié: 1.5 m — dla $rednic
15- 22 mm, 2.0 m — dla $rednic 28 - 32 mm. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac zaprawy i kity p.poz.

Montaz projektowanych zawordw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Do punktéw czerpalnych przewody sprowadzi¢ po Scianie i zakonczy¢é zaworami kulowymi
odcinajgcymi i indywidualnymi reduktorami. Zaprojektowano zawory kulowe PN 16 ze stali
nierdzewne;.

10.4 Prdéba szczelnosci

Po zmontowaniu zawordw instalacje nalezy poddaé¢ prébie cisnieniowej. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dwuetapowo: pierwszg probe na powietrze sprezone nalezy
wykonaé powietrzem o cisnieniu 1,5 krotnie wiekszym od maksymalnego ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym od 0.1MPa. Czas trwania préby powinien wynosi minimum 30 minut. Préba
nie moze by¢ uznana za pozytywng, jezeli manometr wykaze spadek wiekszy niz 1% w stosunku
do cisnienia prébnego. Po dodatnim wyniku préby pierwszej nalezy wykonac¢ prébe drugg, przy
czym powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

. czas trwania drugiej préby powinien wynosi¢ 5 min. dla gazéw bezpiecznych o ci$nieniu
roboczym do 1,0Mpa
° ciSnienie probne winno by¢ dwukrotnie wyzsze od cisSnienia roboczego
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Préba moze by¢ uznana za dodatnia, gdy manometr wykaze spadek cisnienia mniejszy
niz 1.5% wskazania poczatkowego. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku préby, usterki
nalezy usungé i probe powtdérzyc.

10.5 Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wymagania techniczne COBRTI INSTAL
tom Il —instalacje sanitarne i przemystowe”, aktualnymi przepisami bhp i p.poz oraz wytycznymi
producenta rur. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U.03.207.2016) Stan prawny na 11 lipca 2003 roku z pézn. zm.)

Ponadto instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w:

"Wytycznych Projektowania Szpitali Ogdélnych" zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez
MZiOS w 1981 r.

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych". Tom
wydany w 1988r.

11. Zestawienie koncowe urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego

Lp Urzadzenie [“':I‘;)V‘; Na?\;EiCIe Lokalizacja
Centrala NAWIEWNO-WYWIEWNA w wykonaniu higienicznym KLASIK-P-2-U-H-
1. | EC/IE4/1.0/1.0-M5/F9-M5-HW/1R/2.6-CDX/2R/2.5/1-R1-X-O/Hg1010/ 960m3/h, 1,0 400
w pomieszczeniu Bronchoskopii, uktad N20
Centrala NAWIEWNO-WYWIEWNA w wykonaniu higienicznym
2. KLASIK-P-2-U-H-EC/IE4/1.0/1.0-M5/F9-M5-HW/1R/2.6-CDX/2R/2.5/1-R1-X- 1,0 400
0/Hg1550/1550m3/h, w pomieszczeniu SALI NADZORU, uktad N30
3 | CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Verso-CF-3500-2.6-UV-PM/1.4-M5--M5- 1o 200
HW/2R/2.6-X-R1-C5.1-X OBStUGUJACA PARTER 780/780 m3/h, uktad N1 !
CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Verso-CF-3500-2.6-UV-PM/1.4-M5--M5-
4. | HW/2R/2.6-X-R1-C5.1-X, waga 570 kg, nagrzewnica wodna 5,5 kW, OBStUGUJACA 1,2 400
2 PIETRO 2460/1855m3//h/250Pa/570k, uktad N2
5 Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT @100 0,027 230
6. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-350/125 SILENT @125 0,027 230
7. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230
8 Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230 ﬁ
9. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230 g
10. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-800/200 SILENT ¢200 0,102 230 8
11. Wentylator wywiewny dachowy Venture RF/4-125 0,034 230 .
12. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT ¢100 0,027 230
13. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT ¢100 0,027 230
14. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT ¢100 0,027 230
15. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT @100 0,027 230
16. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-250/100 SILENT $100 0,027 230
17. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-350/125 SILENT ¢125 0,027 230
18. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-350/125 SILENT ¢125 0,027 230
19. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230
20. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230
21. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230
22. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-800/200 SILENT $200 0,102 230
23. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-800/200 SILENT $200 0,102 230
24, Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-350/125 SILENT @125 0,027 230 PIWNICA
25. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-350/125 SILENT @125 0,027 230
26. Wentylator nawiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT ¢160 0,045 230 | PIETRO
27. Wentylator wywiewny kanatowy Venture TD-500/150-160 SILENT @160 0,045 230
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28. Nagrzewnica elektryczna DH-100/06 $100 0,6 230 PODDASZE
29. Nagrzewnica elektryczna DH-160/20 9160 2,0 230 | PIETRO
30. Nagrzewnica elektryczna DH-125/12 $125 1,2 230 PIWNICA
31. Nagrzewnica elektryczna DH-125/12 $125 1,2 230
32, 2 x jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N20, N30), Qch=12.1kW, Qg=13.6kW, 2.79 ~3 200
Masa=118.0kg
33, 2 x jednostka zewnetrzna (Mini VRF) (N1, N2), Qch=15.5kW, Qg=18.0kW, 4,08 ~3400 | PODDASZE
Masa=119.0kg
34 2x Jednostka zewnetrzna klimatyzacji typu Split dla pom. na | pietrze oraz pom. 0,73 230
UPS, Qch=2.5kW i, Qch=4.0kW 1,36
35. Jednostka wewnetrzna klimatyzacji dla pom. UPS, Qch=4.0kW 0,073 230
36. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji uktadu VRF - Il pietro 16,5 ~3 400 TEREN
POZA
37. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji uktadu VRF - parter 5,2 ~3400 | BUDYNKIE
M
38. 6x Jednostka wewnetrzna sciennaklimatyzacji, Qch=2.2kW 0,017 ~1230
39. 1x Jednostka wewnetrzna Scienna klimatyzacji, Qch=2.8kW 0,018 ~1230 PARTER
40. 2x Jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzacji, Qch=3,6kW 0,022 ~1230
41. 1x Jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzacji, Qch=2,5kW 0,073 ~1230 | PIETRO
42 2x Macerator do pieluch typu INCOMATIC w pom. brudownika i w toalecie przy 22 ~3 200
izolatce
43, Myjnia do kaczek i basenéw typu DEKO 190 w pom. brudownika 9,0 ~3 400
44, Myijnia typu miniETD2 OLYMPUS w pom. myjni 6,3 ~3 400
45, Tablica zaworowo-czujnikowa (gazy techniczne) ~1230 Il PIETRO
46. 10x Jednostka wewnetrzna scienna klimatyzacji, Qch=2.2kW 0,017 ~1230
47. 7x Jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzacji, Qch=2.8kW 0,018 ~1230
48. 2x Jednostka wewnetrzna $cienna klimatyzacji, Qch=3.6kW 0,022 ~1230
49. 2x Jednostka wewnetrzna przypodfogowa klimatyzacji, Qch=2.8kW 0,055 ~1230

Opracowat:

mgr inz. Jakub Banasiak
nr uprawnien 119/D0S/11
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