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L E G E N DA n . ikwidacja lukarny
UWAGI: likwidacj
1. Jakiekolwiek odstepstwa od rysunku architektonicznego muszq by¢ uzgodnione z projektantem przed
. . wykonaniem na budowie.
= t I = -t . |nsta|aCJe elektryczne: 2. Projekt moze by¢ realizowany wytqcznie z projektami branzowymi.
Ins a acje sanl arne- 3. Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgqcym nalezy sprawdzi¢ 2 klapy oddymiajgce 100x120 cm
———— Instalacja wody zimnej przed przystgpieniem do z podstawg skosng i owiewkg
Instalacja wody ciepfej prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieznosci nalezy powiadomic (pow. czynna 1,56m2)
Instalacja centralnego ogrzewania RW-1 projektanta.
— —— — |Instdlacja ciepta technologicznego I nowoprojektowana szafa zasilajgco—sterownicza maszynowni 4. Podtogi nalezy wykonac jako pfywajace,zdylatowane obwodowo.
:nsto:ac!a Izlonallzocp sanitarnej RW-2 5. Otwory nawiewne w Scianach zabezpieczy¢ zaluzjami.
nstalacja tienowa | | istn. szafa zasilajgco—sterownicza dzwiqu 6. Na przejsciach przez stropy wszystkich piondw KS i kanatdw wentylacyjnych —

JZ-2

Instalacja prézni (podcisnienia)
Instalacja sprezonego powietrza

Wentylacja mechaniczna — nawiew

Wentylacja mechaniczna — wywiew

Wentylacja mechaniczna(niezalezny ukfad) — nawiew
Wentylacja mechaniczna(niezalezny uktad) — wywiew
Wentylacja mechaniczna(toalety) — wywiew

Hydrant HP—25 z miejscem na gasnice, wydajnose
1,0 dm3/s, wqz pbtsztywny Dn25 o dtugosci 20 mb

Klimatyzator scienny, masa 8,5kg,
230V/1,/50Hz

Pion instalacji wodnej

Pion instalacji c.o.

zasilanie

Pion instakacji kanalizacji sanitarnej

Wentylacja grawitacyjna — kanat wyprowadzi¢ ponad dach

i zakoficzyé nasadq wentylacyjng obrotowq 8160

jednostka zewn. dla chfodnicy w centrali wentylacyjnej
Qgrz=11kW, Qch=10kW, Zasilanie:~3 400V

Jednostka zewn. Split (I PIETRO+pom. UPS) Qg=3.2kW,

Qch=2.5kW, Masa: 21 kg, Zasilanie: 230V/1/50Hz

Klapy p.poz. EI60

A gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z — IP20
=€ gniazdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z —

-;ﬂgniozdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z —

oprawy:

L3 — oprawa

L7 — oprawa

system SSP:

WIELOSTANOWA CZUJKA OPTYCZNA DYMU

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
CENTRALKA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

ALARMOWY PRZYCISK SYSTEMU ODDYMIANIA

CENTRALKA SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

<2 gniazdo podwdjne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

v gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z — IP20 , do TV wys. 2,0m

Yo HIGEEBINEK. 400V pieciobolcowe 16A/Z P44 z wylgcznikiem h=1,45m — myjka

jarzeniowa nastropowa 2x36W, dyfuzor z poliweglanu, IP65

jarzeniowa nastropowa 2x36W, dyfuzor opalowy, IP44

P44

IP44 do

klapy p.poz. EIBO

7. Ze wzgledu na niedostepnos¢ niektdrych przestrzeni (stropy, Sciany wewnetrzne)

istnieje mozliwosé

rozbieznosci pomiedzy rysunkiem a stanem faktycznym

|_||

Lokalizacja zamierzonej inwestycji

Upr. nr 62/91/UW

Specjalnos¢ | Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Architektura | Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Telesinski
prowadzacy Upr.nr 610/87/UW
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Magdalena Cieslak
Upr.nr 41/2010/DS OIA
Konstrukcja | Opracowat mgr inz. Ryszard Drozdowski
Upr.nr 211/82/WBPP
Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Drzyzga
Upr.nr 177/DOS/07
Instalacje Opracowat mgr inz. Jakub Banasiak
Sanitarne Upr.nr 119/DOS/11
Sprawdzit mgr. inz. Maciej Polewiak
Upr.nr 129/ DOS/11
Instalacje Opracowat mgr inz. Henryk Chlebus
Teletechniczne Upr.nr 168/DOS/07
\/l Sprawdzit mgr inz. Piotr Dowolski
[\ A Upr.nr 296/DOS$/06
— ] [Y ' ] Instalacje Opracowat mgr. inz. Tomasz Loba
} s 1 7
JI} / . V| Elektryczne Upr.nr 353/DOS/11
U ] Sprawdzit Tadeusz Piotrowicz
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