LEGENDA:

rzedzial teletechniki
przegroda

korytko stalowe KPR400H6E0 - gtéwna trasa kablowa

TE-3-3 i nowoprojektowana rozdzielnica TE-3 - 3
RW-1 . nowoprojektowana rozdzielnica RW-1
RCH nowoprojektowana rozdzielnica RCH

RIT1 _H_ nowoprojektowana rozdzielnica systemu IT

E kompletny punkt informatyczny h=0,3m,
(zasilanie w listwie 50x20mm i 110x60mm)

UWAGA; Do kazdego ZPK doprowadzi¢ przewody gniazdowe 2xYDYZzo3x2,5
i teletechniczne wedlug projektu wykonawczego inst. teletechnicznej

—{C gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

2 gniazdo podwsjne pit 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

—¢ gniazdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP44

—{(v gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20 , do TV wys. 2,0m
oprawa szpitalna nadlézkowaowa 1-stanowiskowa

M UWAGA,; Do kazdej puszki przylczeniowew] oprawy nadtézkowej doprowadzi¢

przewody o$wietleniowe 2xYDYzo(p)3x1,5 oraz gniazdowe 2xYDY203x2,5

istniejacy — do zabudowania w klasie EIB0 Gi3

, otwor - kacznik lampy bakteriobdjczej z kluczykiem i lampka

P1
* - Czujnik obrcnoceci DALI
DAL

% - Lacznik pojedynczy
< - kacznik $wiecznikowy

O\/ - kacznik pojedynczy

[®] -wyiacznik P.POZ - UPS

(® - Przycisk oswietlenia
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C<<>Q_. L — = likwidacja lukarny
1. Jakiekolwiek odstepstwa od rysunku architektonicznego muszq by¢ uzgodnione z projektantem przed
wykonaniem na budowie.
2. Projekt moze byc realizowany wyfgcznie z projektami branzowymi.
3. Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzic 2 klapy oddymiajgce 100x120 cm
przed przystgpieniem do z podstawg skosng i owiewkq

. L P . . L = \
prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieznosci nalezy powiadomic czynna 1,56m2)

projektanta.

4. Podfogi nalezy wykonac jako pfywajace,zdylatowane obwodowo.
3. Otwory nawiewne w Scianach zabezpieczyc zaluzjami.
6. Na przejsciach przez stropy wszystkich pionow KS i kanafow wentylacyjnych — o N N N N N -
klapy p.poz. EI6O
. . , o . 7. Ze wzgledu na niedostepnosé niektérych przestrzeni (stropy, sciany wewnetrzne)
-N%Q\\NQ&Q zamierzonej inwestyc|i istnieje mozliwose
rozbieznosci pomigdzy rysunkiem a stanem faktycznym

Specjalno$¢ | Funkcja Imie i nazwisko Podpis
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Temat: Przebudowa czesci budynku szpitala ww%_mﬂq
Adres:  Wroctaw, ul. Rudolfa Weigla 5 WYKONAWCZY
Data: 11.2017r. Skala: 1:100
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