1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku nr 1 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu w zakresie ograniczonym do fragmentu dziatki
przylegtego do przebudowywanego budynku, na ktéorym projektuje sie zespot
agregatow stanowigcych zewnetrzng czesé instalacji klimatyzacji,

- przebudowa czesci budynku nr 1, wskazanego na planie sytuacyjnym, mieszczgcego
oddziat choréb wewnetrznych.

Obiekt jest przytagczony do wspdlnych sieci, niezbednych do jego prawidtowego
funkcjonowania i zapewniajgcych dostawe mediéw w wymaganych ilosciach.

Instalacje zewnetrzne, poza wskazanymi w projekcie instalacjami klimatyzacji i nowymi
kablami elektrycznymi a takze zagospodarowanie terenu poza wskazanym zakresem
opracowania — nie ulegajg zmianie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt zlokalizowany jest na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu przy ul. Rudolfa
Weigla 5, na dziatce nr 1/2, AM Nr 12 obreb Gaj. Jest to teren zamkniety (kompleks
Wojskowy Nr 2857).

Wiascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Panistwa, a wtadajgcym Ministerstwo
Obrony Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarzad Infrastruktury
Wroctaw przy ulicy Obornickiej 126.

Przebudowywana czesci budynku nr 1 stanowi lewe skrzydfo obiektu szpitala i od
potudnia graniczy z kompleksem zieleni na dziatce inwestora, a od wschodu — z drogg
wewnetrzna.

Wystepujaca zielen srednia i wysoka nie koliduje z planowang inwestycj3.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Sposdb zagospodarowania dziatki generalnie pozostaje bez zmian.

Przeksztatceniu ulega fragment terenu w poblizu budynku poprzez ustawienie agre-
gatow klimatyzacyjnych ostonietych ekranami akustycznymi. Agregaty pofaczone sg
z instalacja klimatyzacji w obiekcie zewnetrzng instalacjg klimatyzacji, doprowadzona
jest do nich réwniez energia elektryczna.

Agregaty ustawione sg analogicznie do innych istniejgcych agregatow ustawionych
rownolegle do budynku.

4.2. Projektowane agregaty klimatyzacyjne
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4.2.1. Lokalizacja agregatow

W ograniczonym miejscu projektuje sie cztery agregaty klimatyzacyjne. Dwa z nich
(Ag-1i Ag-2) projektowane sg na potrzeby okreslone przedmiotowym zakresem
przebudowy budynku. Pod dwa nastepne (Ag-3 i Ag-4), ktore bedg montowane wg
przysztego opracowania, obecnie projektowane sg tylko fundamenty.

Agregaty beda ogrodzone panelami akustycznymi, z furtka i dojsciem od potudnia od
strony istniejgcego chodnika.

4.2.2. Fundamenty

Pod urzgdzenia zewnetrzne zaprojektowano ptyte fundamentowg grubosci 30 cm,
z betonu szczelnego B 30 (W 6), zbrojonego stalg A-IlIN (RB500W). Ustalone na
podstawie DTR urzadzen szczegodty, a takze pozostate szczegdty posadowienia,
konstrukgji, izolacji i zamocowan, zostang podane w projekcie wykonawczym.

4.3. Zielen

Na terenie nieutwardzonym w granicach opracowania pozostawia sie zielen istniejaca.

5. Zestawienie powierzchni terenu

Ponizej przedstawia sie zestawienie powierzchni terenu w granicach opracowania:

Lp. |Element Powierzchnia | Udziat
zagospodarowania terenu [m?] [%]
1 | Pow. utwardzone (pole 31,15 17,31
agregatéw i dojscie)
3 | Zielen (grunt rodzimy) 148,85 82,69
Razem dla czesci dziatki 1/2 180,00 100

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Kompleks szpitalny, w sktad ktdrego wchodzi przebudowywany obiekt objety jest
rejestrem ewidencji zabytkéw i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej i zagrozenie powodziowe

Nie wystepuje.

8. Pozostate elementy projektu zagospodarowania terenu

Wszystkie pozostate elementy zagospodarowania terenu szpitala, takie jak ilos¢ miejsc
postojowych, wptyw obiektu na sSrodowisko, gospodarka odpadami — nie ulegajg
Zmianie.

Opracowat:

Projektant:
arch. Krzysztof Telesinski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku nr 1 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu. Kompleks szpitalny objety jest rejestrem
ewidencji zabytkow i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora wraz z wytycznymi projektowymi

inwentaryzacje poszczegodlnych pieter, klatek schodowych i przekroje dostarczone
przez Inwestora

wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych

wytyczne projektowe ppoz. Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej 4 WSK z P SP Z0Z
dostarczone przez Inwestora

ustalenia z poszczegdlnymi oddziatami w sprawie ostatecznego sposobu uzytkowania
pomieszczen.

1.3. Podstawa prawna opracowania

Ustawa Prawo budowlane — tekst jednolity 290 z 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U.z 2015 r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonu-
jacego dziatalnosc¢ leczniczg Dz.U. 2012 r., poz. 739.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J. t. Dz. U.z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030)

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej Sygn.
Ppoz.3/2014

Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu
nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrazajace zgode na spetnienie wymagan
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przepisow przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany w warunkach techniczno-
budowlanych w budynku gtéwnym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu,
usytuowanym przy ul. R. Weigla 5 we Wroctawiu, zgodnie z zaproponowanymi
rozwigzaniami zamiennymi okreslonymi w ,,Ekspertyzie technicznej”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.
672 z pdin. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen
tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 462,z 2013 r. poz. 762 iz 2015 r. poz. 1554);

1.4. Parametry obiektu

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

Powierzchnia zabudowy — bez zmian:
Powierzchnia catkowita — bez zmian:

Powierzchnia netto w czesci objetej opracowaniem
po przebudowie:
w tym: - powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia ustugowa:
- powierzchnia komunikacji:
Kubatura netto budynku:
w tym: - czesci skrzydta podlegajgcego przebudowie:

llos¢ oséb przebywajgcych na oddziale pulmonologii (Il.p.):

w tym: - pacjenci:
- personel:
Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle (parter i |. pietro):
Wysokos$¢ kondygnacji w Swietle (II. pietro):
Wysokos¢ korytarza (parter i I. pietro):
Wysokos¢ korytarza (Il. pietro):
Dtugos¢ budynku:
w tym: - czesc podlegajgca przebudowie:

Szerokos¢ budynku:

1.5. Lokalizacja

981,66 m?
4.908,24 m?

1.103,00 m?
723,41 m?
80,95 m?
298,64 m?
15.902,49 m?
12.755,95 m?

do 70 oséb

do 40 oséb
do 30 oséb

3,35m
3,42 m
3,35m
2,80 m
70,25 m

56,35 m
14,30 m

Obiekt zlokalizowany jest na terenie obszaru 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu przy ul. Rudolfa Weigla 5,
na dziatce nr 1/2, AM Nr 12 obreb Gaj. Jest to teren zamkniety (kompleks Wojskowy Nr 2857).

Przebudowywana czesci budynku nr 1 stanowi lewe skrzydto obiektu szpitala.
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Wiascicielem kompleksu szpitalnego jest Skarb Panstwa, a wtadajgcym Ministerstwo Obrony
Narodowej w Warszawie i z jego ramienia Rejonowy Zarzad Infrastruktury Wroctaw przy ulicy
Obornickiej 126.

1.6. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa: Il. pietra budynku nr 1 w zakresie obejmujgcym
oddziat pulmonologiczny, parteru w czesci administracyjnej, adaptacja istniejgcej klatki
schodowej K1 na pomieszczenia uzytkowe oraz dostosowanie klatki istniejgcej K2 do celdow
ewakuacyjnych. Projekt obejmuje réwniez wprowadzenie wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji na poziomie drugiego pietra oraz przygotowanie pionéw wentylacyjnych pod
przyszty projekt wentylacji pozostatych kondygnaciji.

Termomodernizacja obiektu (docieplenie przegréd zewnetrznych oraz dobdr zrédet ciepta)
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Funkcja obiektu

Budynek nr 1 WSK jest obiektem na planie prostokata, sredniowysokim. Jest przekryty
stromym dachem kopertowym. Posiada jedng kondygnacje podziemng, trzy nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe. Na poziomie parteru zlokalizowany jest podpiwniczony taras.

Obecnie obiekt petni statutowa funkcje szpitala i na poszczegélnych kondygnacjach miesci trzy
oddziaty: endokrynologie, otolaryngologie i pulmonologie.

Oddziaty obstugiwane sg przez 3 klatki schodowe i 2 dZwigi osobowe (jeden dZwig z kabing do
przewozenia t6zek szpitalnych i jeden spetniajgcy wymagania dla oséb niepetno-sprawnych).
Obiekt jest potgczony uktadem komunikacji wewnetrznej z innymi skrzydtami szpitala. Tylko
jedna klatka schodowa spetnia warunki ewakuacji przeciwpozarowe;.

2.2. Konstrukcja obiektu

Obiekt zostat wzniesiony z zastosowaniem nastepujgcych materiatow:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej od
strony potudniowej,

- nad parterem i pozostatymi kondygnacjami — gestozebrowe typu Akermana,

- strop nad piwnica: zelbetowy ptytowy ciggty oparty na scianach zewnetrznych
i wewnetrznych,
- konstrukcja dachu: wiezba drewniana, pokryta blachodachéwka.

2.3. Wykonczenie i wyposazenie obiektu

W budynku znajdujg sie nowe okna PCW; parapety okien na Il. pietrze od strony wschodniej sg
na wysokosci 57 cm. Drzwi prowadzgce do pomieszczen pochodzg z roznych etapéw
przebudowy i remontdw, wiec sg to najstarsze drzwi drewniane, nowe typowe drewniane oraz
drzwi aluminiowe o réznych szerokosciach i réznym stanie technicznym.

Sale chorych nie posiadajg indywidualnych tazienek. Na pietrach znajdujg sie ogélnodostepne
sanitariaty dla pacjentow (damskie, meskie i dla 0sob niepetnosprawnych).
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Pomieszczenie do przeprowadzania badan bronchoskopii nie spetnia aktualnych wymagan
sanitarno-epidemiologicznych.

W podtozach posadzek zastosowany jest niedopuszczony do stosowania skatodrzew.

Obiekt nie posiada kompleksowo funkcjonujgcej wentylacji mechanicznej ani grawitacyjne;j.
W trakcie remontéw wykonano wentylacje pomieszczen sanitarnych oraz niektorych
pomieszczen uzytkowych, prowadzgc kanaty grawitacyjne wspomagane mechanicznie.

Obiekt wyposazony jest w instalacje sanitarne (c.o., wod-kan.), instalacje gazéw technicznych,
instalacje elektryczne (oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, SAP, telekomunikacyjna).

Do lokalu doprowadzona jest rowniez instalacja internetowa i telefoniczna.

3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

3.2. Ocena techniczna obiektu

Bazujac na ogledzinach obiektu, odkrywkach w substancji budowlanej i sprawdzeniu
zasadniczych elementéw konstrukcyjnych, postepujgc zgodnie z §206 ust.2 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. stwierdza sie, ze przedmiotowy obiekt budowlany
jest w stanie technicznym nadajgcym sie do przebudowy i rozbudowy w przyjetym zakresie.

3.3. Uktad statyczny

Bez zmian. Konstrukcja w obrebie opracowania: w uktadzie podtuznym.

3.4. Zastosowane materiaty konstrukcyjne
Obiekt zostanie przebudowany z nastepujgcych materiatéw budowlanych:

- Sciany dziatowe: bloczki z betonu komdrkowego -11,5 cm,

- scianki szklone: o konstrukcji aluminiowej o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej— 6 cm
- przemurowania Scian, wypetnienia, zabudowa klatki schodowe;j - bloczki Ytong 24 i 30 cm,
- podciagi i nadproza: profile stalowe,

- wymiany pod centrale wentylacyjne: stalowe,

- stropy w miejscu uzupetnienia klatki schodowej: zelbetowe, monolityczne jako ptyty
jednokierunkowo zbrojone.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

4.1. Zatozenia funkcjonalne

Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie. Zgodnie z oczekiwaniami inwestora projektuje sie
podniesienie standardu sal chorych (niemal we wszystkich projektuje sie tazienki, powieksza
sie kubature przypadajaca na jednego chorego).
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W parterze projektuje sie przeniesienie 2 pokoi administracyjnych mieszczacych sie na
oddziale endokrynologii w potudniowej czesci budynku, do czesci potnocnej w sgsiedztwo
innych pomieszczen administracyjnych, do ogélnodostepnej czesci szpitala.

Na Il. pietrze planuje sie wydzielenie zespotu polisomnografii, sktadajgcego sie ze Sluzy
akustycznej, dwoch sal chorych z sanitariatami i pokoju monitoringu.

Projekt zaktada rowniez adaptacje poddasza nieuzytkowego na poziomie Il. pietra, w ktérym
projektowane sg pomieszczenia pomocnicze.

4.2. Rozwiazania projektowe

Na poziomie drugiego pietra zaprojektowano 8 sal chorych tgcznie na 22 tézka (w tym 6 sal

z tazienkami), zespét polisomnografii z dwoma salami 1-t6zkowe w zespole polisomnografii,
4-16zkowa sale nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, izolatke, zespét bronchoskopii, sale
przygotowania pielegniarek, pomieszczenie socjalne, dyzurke lekarzy, pokdj badan, czysty

i brudny pokdj badan, pokdj lekarzy, nowe wezty sanitarne i brudownik. Powiekszono tazienke
dla 0s6b niepetnosprawnych w celu mozliwosci kapieli pacjentéw na tdézkach. (Projekty
uchwytéw — na etapie projektu wykonawczego).

W poddaszu na Il. pietrze oprécz pomieszczenia pomocniczego zaprojektowano
pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie na czystg bielizne oraz pomieszczenie na brudna
bielizne i odpady. Strefowanie w/w pomieszczen — czasowe.

Likwiduje sie zbedng klatke schodowg K1, a w jej miejsce na poszczegdlnych kondygnacjach
projektuje sie pomieszczenia: sale chorych (Il. p.), gabinet lekarsji (I. p.), dyzurke
rehabilitantéw (parter) i pomieszczenie magazynowe w piwnicy i wentylatornie na poddaszu.

Zgodnie z wytycznymi inspektora p.poz., projektuje sie wydzielenie pozarowe klatki schodowej
K2 i odcinka korytarza w poziomie parteru, prowadzgcego z klatki na bezpieczng przestrzen.

Przewiduje sie wykonanie w catym obiekcie wentylacji mechanicznej z centralami
wentylacyjnymi w strefie poddasza nad .

Liczba pracownikéw — bez zmian. Szatnie i wezty sanitarne dla pracownikéw znajdujg sie na
poziomie piwnic. Toalety dla pracownikow zlokalizowane sg w potnocnej czesci kondygnaciji
poza obszarem opracowania, w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od stanowisk pracy.

5. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

5.1. Wykonczenie zewnetrzne

5.1.1. Tynki zewnetrzne: W miejscach przemurowan po klatce schodowej zastosowac
tynk analogiczny do istniejgcego kolorystyka analogiczna do kolorystyki istniejgcej
nowej czesci obiektu.

5.1.2. Stolarka i $lusarka otworowa: Zaprojektowano okna PCV w miejscu dawnej klatki
schodowej

5.1.3. Balustrady: Zaprojektowano zabezpieczenia okien istniejacych ( h par=56 cm) do
poziomu parapetu h= 85cm poprzez zastosowanie na zewnatrz pretéw stalowych,
malowanych proszkowo w kolorze grafitowym. Istniejgce parapety o wysokosci 81
cm podnies¢ do poziomu 85 cm.

4WSK we Wroctawiu — przebudowa budynku nr 1 Strona 46




5.1.4. Uktad warstw potaci dachowych

W projektowanych pomieszczeniach uzytkowych poddasza na Il. pietrze projektuje
sie nastepujgce warstwy dachowe:

- istniejgca blachodachéwka na tatach

- folia wstepnego krycia

- krokwie o grubosci 12x 12cm / ptyty poliuretanowe 2x 6 cm
- paroizolacja

- ptyty gipsowo kartonowe GKF 2x 1,25 mm

5.1.5. Obrébki blacharskie: z blachy tytanowo-cynkowej. Obrobki blacharskie obejmuja
opierzenia komindéw, wyrzutni, klap.

5.2. Wykonczenie wewnetrzne

5.2.1. Posadzki

Nalezy rozebrad i usungé posadzki istniejgce do ptyty stropowej, a nastepnie
z uwagi na zawartos¢ szkodliwych substancji utylizowac zgodnie z przepisami.
Prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych
a takze w klatce schodowej nr 2 na wszystkich kondygnacjach, projektuje sie ptytki
ceramiczne.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie posadzki z bezspoinowej, sztucznej,
zmywalnej wyktadziny PCV grub. 2 mm, dopuszczonej do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia; posadzke wywing¢ na Sciany do wysokosci 10cm. Pomiedzy
posadzka a cokotem — wyoblenie pozwalajgce na utrzymanie czystosci.

Szczegodty zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

5.2.2. Oktadziny $cienne, malowanie

W pracowni bronchoskopii: oktadzina z powtoka specjalistyczng o podwyzszonych
wymaganiach higieniczno-sanitarnych i wyktadziny homogenicznej na petna
wysokos¢; powierzchnie ztgczy pionowych i poziomych paneli zabezpieczy¢
tacznikami systemowymi.

W tazience pacjentéw, brudowniku: ptytki ceramiczne do wys. 205 cm lub
okfadzina z ptyt Altro Witerock, powyzej farby emulsyjne.

W pomieszczeniach na poddaszu, sale chorych, gabinety: lamperie olejne do wys.
205cm powyzej farby emulsyjne.

W pomieszczeniach sanitarnych powyzej glazury: farba zmywalna lateksowa.

W pom. technicznych: do petnej wysokosci farby olejne.

Na korytarzu: w naroznikach scian, w otworach drzwiowych ochrony katowe
wysok. 150 cm, na $cianach porecze i taSmy ochronne na 2 poziomach
zabezpieczajgce przed uderzeniami.

5.2.3. Sufity podwieszone

W pracowni bronchoskopii: sufity podwieszone o podwyzszonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych, np. system sufitowy higieniczny typu Ecophon Advence.
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W korytarzu, w fazienkach i brudowniku: sufit podwieszany modutowy
spegniajacy wymagania pomieszczen szpitalnych, np. typu EcophonClinic A.

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie jest wymagana ostona kanatow
wentylacji mechanicznej - powtoki malarskie emulsyjne.

UWAGA: Wysokos¢ w Swietle wszystkich pomieszczen na pobyt ludzi po zatozeniu
sufitow nie moze by¢ nizsza niz 3,00 m.

5.2.4. lzolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach mokrych przewiduje sie ponizsze obszary wymagajace izolacji
przeciwwilgociowej:

- podtogi: cata powierzchnia podtogi i 10 cm odcinek przylegtych Scian

- sciany: miejsce montazu kabiny prysznicowej i min. 50 cm odcinek przylegtych
$cian, miejsce montazu umywalki i min. 50 cm odcinek przylegtych Scian

- sciany i podtogi w strefach mokrych nalezy pokry¢ jednokrotnie preparatem
gruntujacym i dwukrotnie — trzykrotnie elastyczng wodoszczelng powtoka
bezspoinowa do wykonywania warstw izolacyjnych elementéw budowlanych,
grubos¢ powtoki zgodnie z przyjetym system izolacyjnym

- izolacja dodatkowa: w w/w strefach po naniesieniu pierwszej warstwy potoki
nalezy uszczelni¢ taczenia podtogi ze sciang, Sciany ze sciang systemowa tasma
z wtdkien sztucznych, kratki Sciekowe kotnierzem z tasmy z wtdkien sztucznych,
przejscia rurowe uszczelni¢ za pomocg kotnierza. Po montazu osprzetu
sanitarnego uszczelnienie koncowe - silikonem sanitarnym.

5.2.5. lzolacje akustyczne i cieplne

Izolacja akustyczna stropow miedzy kondygnacyjnych bedg wykonane bedzie z ptyt
styropianowych M30 gr. 2-5 cm.

Izolacja termiczna konstrukcji dachowej na poddaszu, gdzie planowane sg maga-
zyny wykonana bedzie z ptyt poliuretanowych o wsp. A = 0,023 W/m?K o facznej
grubosci 12cm.

Izolacje termiczng posadzek pomieszczen piwnic, z ptyt styropianowych M30 gr. 6 cm.

5.2.6. Tynki

Na nowych scianach np. z bloczkdw Ytong oraz uzupetnienia i naprawy na sufitach
— tynki gipsowe grubosci max 1 cm.

5.2.7. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne — z profili aluminiowych powlekanych w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne do sanitariatow — biate o szerokosci 0,9 m w Swietle oScieznicy.
Do niektorych pomieszczen sanitarnych wskazanych na rysunku — drzwi
przesuwne.

Drzwi do kabin sanitarnych wraz ze sciankami dziatowymi w weztach sanitarnych -
o szerokosci min. 0,9 m w Swietle osScieznicy, w kolorze biatym z nawietrzakiem
dolnym alternatywnie z melaminy, z przeswitem nad posadzka wys. 15 cm

i wysokosci tgcznej 2,20 od poziomu posadzki
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Wszystkie drzwi w obiekcie winny miec¢ szeroko$¢ min. 90cm w $wietle. Szerokos¢
drzwi do sal chorych winna zapewnié¢ manewrowanie tdzkami.

Drzwi pozarowe: wg opisu na rysunkach. Drzwi z klatki ewakuacyjnej K2 do piwnic
stanowigcych odrebng strefe pozarowa — przeciwpozarowe w klasie EI60.

Uwaga! Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé¢ wymiary na miejscu.

5.3. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych

Na wszystkie kondygnacje w catym obiekcie jest zapewniony dostep osobom niepetnospraw-
nym przez funkcjonujgce w obiekcie dzwigi osobowe i pochylnie zewnetrzne.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

6.2. Gospodarka odpadami

Odpadami powstatymi w wyniku prowadzenia robét budowlanych bedzie gruz budowlany,
skatodrzew i powtoki bitumiczne oraz opakowania materiatéw budowlanych. Gruz nalezy
wywiez¢ na wysypisko gruzu. Odpady stanowigce odpady komunalne nalezy przekazywac
komunalnemu przedsiebiorstwu oczyszczania. Odpady specjalne przekazac do utylizacji
wyspecjalizowanej firmie. Gromadzenie odpadkdw statych i odpadéw medycznych —wg
istniejgcych warunkdéw i zastosowanych regulacji prawnych.

7. BEZPIECZENSTWO OBIEKTU

7.1. Ochrona przeciwpozarowa

Uzgodnienia projektu budowlanego dokonano w toku wzajemnej wspodtpracy projektanta
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, polegajgcej na:

- Konsultacji rozwigzan projektowych w zakresie oceny ich zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

- Wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

- Opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego objetego obowigzkiem
stosowania systemu sygnalizacji pozarowej.

Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, wystepujgcych w obiekcie
budowlanym zagrozen pozarowych oraz warunkow technicznych obiektu budowlanego.

Przebudowywana cze$¢ kompleksu szpitalnego miesci sie w budynku nr 1.

Zgodnie z postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we
Wroctawiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r. wyrazajgcym zgode na spetnienie
wymagan przepisow przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany, w warunkach techniczno-
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budowlanych, w budynku gtéwnym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu,
usytuowanym przy ul. R. Weigla 5 we Wroctawiu, w przebudowywanej czesci budynku nie
bedg spetnione wymagania w zakresie ewakuacji:

- Woystepujacych nie normatywnych wysokosci stopni w klatkach schodowych o numerach
porzgdkowych K1 i K2 mieszczacych sie w zakresie wymiarow od 16 do 17 cm (przy
wymaganej wysokosci do 15 cm).

- Wystepujacych nie normatywnych szerokosci biegdw schoddéw w Swietle: w klatce
schodowej K1 minimalne szerokosci wynoszg od 1,32 m do 1,35 m, w klatce schodowej K2
minimalne szerokosci wynosi 1,3 m (przy wymaganej 1,4 m).

- Wystepujacych nie normatywnych szerokosci spocznikow schodéw w Swietle w klatce
schodowej K2, minimalne szerokosci wynoszg 1,46 m (przy wymaganej 1,5 m).

Majgc powyzsze na uwadze, w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w przebudowywanej czesci budynku nalezy zrealizowac zaproponowane
w ekspertyzie technicznej rozwigzania zamienne, polegajace na:

- Podziale budynku na odrebne strefy pozarowe zgodnie z zatozeniami ekspertyzy
technicznej, za pomoca scian oddzielenia przeciwpozarowego w klasie RElI 120 odpornosci
ogniowej w pionie od fundamentu do przekrycia dachu, drzwi przeciwpozarowe lub inne
zamkniecia przeciwpozarowe w klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

- Wydzieleniu piwnic od kondygnacji nadziemnych budynku, elementami budynku
petnigcych role oddzielen przeciwpozarowych, stropem i scianami w klasie REI 120
odpornosci ogniowej, zamykanych drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.

- Woydzieleniu pozarowego poddasza i strychow nieuzytkowych, od najwyzszej uzytkowanej
kondygnacji nadziemnej budynku, elementami budynku petnigcych role oddzielen
przeciwpozarowych, stropami i Scianami zapewniajgcymi klase REI 60 odpornosci ogniowej,
zamykane drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

- Zapewnieniu obudowy wewnetrznej klatek schodowych K2 i K3 w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamykanych drzwiami w klasie El 30 odpornosci ogniowej.

- Zapewnieniu obudowy zewnetrznej klatek schodowych K2 i K3, w zblizeniach z innymi
otworami w scianach zewnetrznych za pomocg ognioodpornych kurtyn okiennych,
przeszklen zapewniajgcych klase El 60 odpornosci ogniowej, bgdz zamurowan
zapewniajgcych klase REI 60 odpornosci ogniowej.

- Klatki schodowe K2 i K3 wyposazy¢ w automatyczne systemy oddymiania.

- Do pokrycia klatek schodowych K2 i K3 (elementy wykoriczenia wnetrza) nalezy stosowac
materiaty zapewniajgce ceche palnosci co najmniej trudno zapalna.

- Wyposazeniu drzwi do klatek schodowych K2 i K3 w urzadzenia antypaniczne.

- Zastosowaniu na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

- Zapewnieniu wyjscia z klatek schodowych K2 i K3 poprzez drzwi o szerokosci co najmniej
1,4 m w swietle, przy czym skrzydto nie blokowane drzwi powinno by¢ wezsze niz szerokosé
0,9 m w Swietle.

- Podziale korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne, ktorych dtugos¢ przekracza 50 m,
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

- Wymianie istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na hydranty wewnetrzne
25 z wezami potsztywnymi, tak aby swoim zasiegiem obejmowaty catg powierzchnie
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chronionej strefy pozarowej, przy uwzglednieniu odcinka weza (30 m) oraz efektywnego
rzutu strumienia wody (3 m).

- Zabezpieczeniu instalacja elektrycznej w budynku, przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umozliwiajgcym odciecie doptyw pradu do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

- Wyposazeniu szpitalnych oddziatdw medycznych w indywidualne plany ewakuacyjne,
okreslajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne do sgsiednich stref pozarowych i/lub na
zewnatrz budynku.

- Wycieciu lub przycieciu drzew rosngcych w pasie terenu pomiedzy drogg pozarowa w
okolicy klatek schodowych K2 i K3, w celu uzyskania mozliwosci pracy drabin
mechanicznych lub podnosnikédw w ich obrebie.

7.1.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

¢ budynek srednio-wysoki, wysokos¢ ok.=15,20 m,

* liczba kondygnacji: zagtebionych — 1, nadziemnych — 3 i poddasze nieuzytkowe
* powierzchnia zabudowy budynku — 981,66 m?

* powierzchnia wewnetrzna kondygnacji (budynek B1) — 906,77 m?

* powierzchnia wewn. poddasza uzytkowego (odrebna strefa) — 66,94 m?

* powierzchnia wewn. przebudowywanej czeéci budynku — ok 1.268 m?

7.1.2. Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujacych

Budynek nr 1 stanowi cze$¢ kompleksu szpitalnego i przylega bezposrednio do
innych budynkoéw Scianami zewnetrznymi petnigcych role $cian oddzielenia
przeciwpozarowego, zapewniajgcych klase REl 120 odpornosci ogniowej. Drzwi
przeciwpozarowe lub inne zamkniecia otwordéw zapewniaty bedg klase El 60
odpornosci ogniowe;j.

7.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przebudowywanej czesci budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

7.1.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia oghiowego

Wymagania przepisow techniczno-budowlanymi, nie naktadajg obowigzku obli-
czania gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL, ze wzgledu na to, ze nie jest to wartos¢
decydujaca o ksztattowaniu polityki bezpieczenistwa, w tym zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

W przebudowywanej czesci budynku bedg wystepowaty pomieszczenia techniczne
i magazynowe powigzane funkcjonalnie z czescig zaliczong do kategorii zagrozenia
ludzi ZL, w ktérych przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie
przekraczata wartosci 500 MJ/m?.

7.1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji

Przebudowywana czes$¢ budynku ze wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowana
jest do opieki zdrowotnej, tj. osdb o ograniczonej zdolnosci poruszani sie. W zwigzku
z powyzszym przedmiotowa czes¢ budynku zakalikowana zostata do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL I i ZL Il z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami technicznymi

i magazynowymi o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
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W ponizszym zestawieniu podano przyblizong liczbe oséb moggaca przebywac na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku:

e parter — oddziat endokrynologii, kategoria ZL Il i ZL lll, przewidywany na pobyt
do 60 osbb (wraz z personelem)

e | pietro — oddziat otolaryngologiczny, kategoria ZL Il, przewidywany na pobyt
do 80 osbb (wraz z personelem)

e |l pietro — oddziat pulmonologiczny, kategoria ZL Il i ZL lll (sala odpraw),
przewidywany na pobyt do 80 oséb (wraz z personelem)

* Piwnice oraz poddasze — PM, nie przeznaczone na pobyt.

W przebudowywanej czesci budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej niz 6 osdb o ograniczone;j
zdolnosci poruszani sie.

7.1.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W przebudowywanej czesci budynku szpitalnego nie przewiduje sie prowadzenia
procesow technologicznych, w trakcie ktorych tworzyta by sie z powietrzem
mieszanina wybuchowa. Ponadto w budynku nie bedg wystepowaty
pomieszczenia zakwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

7.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W obiekcie opieki zdrowotnej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
oraz do grupy budynkoéw sredniowysokich (SW), dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 3 500 m?.

Budynek gtdwny szpitala podzielony zostanie na odrebne strefy pozarowe zgodnie
z zatozeniami ekspertyzy technicznej, za pomocg $cian oddzielenia przeciwpozaro-
wego w klasie REI 120 odpornosci ogniowej w pionie od fundamentu do przekrycia
dachu, drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe w klasie El
60 odpornosci ogniowe;.

W zwigzku z wystepujacg w budynku wielokondygnacyjnym strefg pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekraczajacej
750 m?, nalezy zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.

W przedmiotowym budynku zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowo
kondygnacja piwnicy od kondygnacji nadziemnych, elementami budynku
petnigcych role oddzielen przeciwpozarowych, stropem i Scianami w klasie REI 120
odpornosci ogniowej, zamykanych drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowej.

W odniesieniu do wymagan klasy ,,B” odpornosci pozarowej, wymagana jest
nastepujaca klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego oraz
zamkniec znajdujgcych sie w nich otworéw:

- Scian: REI 120 odpornosci ogniowej
- stropéw: REI 120 odpornosci ogniowej
- drzwi przeciwpozarowych: REI 60 odpornosci ogniowej.

Wymagania dodatkowe podziatu na strefy pozarowe:

taczna powierzchnia otwordéw zamykanych w Scianie oddzielenia przeciwpozaro-
wego nie powinna przekraczata 15 % powierzchni elementu oddzielenia przeciw-
pozarowego. tgczna powierzchnia otwordw wystepujgca w stropach oddzielenia
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przeciwpozarowego nie powinna przekraczata 0,5 % powierzchni elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny zosta¢ zabezpieczone pozarowo do klasy odpornosci ogniowej (El)

wymagane dla tych elementow.

W $cianach zewnetrznych budynku (usytuowanych pod katem 180°), stanowigcych
$ciany oddzielenia pozarowego nalezy wysung¢ sciane na co najmniej 0,3 m poza
lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej jego wysokosci Sciany zewnetrznej
zastosowac pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2,0 m,
zapewniajacy klase El 60 odpornosci ogniowej.

W przedmiotowym budynku zastosowano dodatkowe wydzielenia pozarowe:

Poddasze i strych nieuzytkowy zostanie wydzielone pozarowe, od najwyzszej
uzytkowanej kondygnacji nadziemnej budynku, elementami budynku petnigcych
role oddzielen przeciwpozarowych, stropami i sScianami zapewniajgcymi klase
REI 60 odpornosci ogniowej, zamykane drzwiami w klasie El 30 odpornosci
ogniowej.

Poddasza uzytkowe (wydzielona jego cze$¢) powinno zosta¢ wydzielone pozarowo
przegroda w klasie El 60 odpornosci ogniowej, od palnej konstrukcji dachu
i palnego przekrycia dachu.

W celu zapewniania warunkéw ewakuacji, wystepujgce w budynku przedmiotowej
czesci budynku klatki schodowe K2 i K3, zostang wydzielone pozarowo stropami i
$cianami zapewniajgcymi co najmniej klase REI 60 odpornosci ogniowej, zamyka-
ne drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w samoczynne
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. Zapewniona zostanie obudowa zewnetrzna
ww. klatek schodowych, w zblizeniach z innymi otworami w Scianach zewnetrz-
nych za pomocg ognioodpornych kurtyn okiennych, przeszklen zapewniajgcych
klase El 60 odpornosci ogniowej, bgdZz zamurowan zapewniajgcych klase REI 60
odpornosci ogniowe;j.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne na poddaszu budynku, powinny by¢
wydzielone Scianami zapewniajgcymi co najmniej klase El 60 odpornosci ogniowej,
zamykane drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

7.1.8. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych

W obiekcie opieki zdrowotnej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
oraz do grupy budynkdéw sredniowysokich (SW) wymagania jest kasa ,,B”
odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku, powinny spetniaé¢, wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odp.)ornoéc.i gtowna konstrukcja Sciana zewnetrzna sciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu ] Strop (pas miedzy- wewnetrzna P dach‘{J
budynku nosna kondygnacyjny) ¢
»B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Wszystkie elementy budynku powinny zostac¢ wykonane z elementdéw zapewniajgcych
ceche palnosci jako nierozprzestrzeniajgce ogieri (NRO).
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Oznaczenia w tabeli:

R
E
|

NRO

— nosnos¢ ogniowa wyrazona w minutach
—szczelnos$¢ ogniowa wyrazona w minutach
—izolacyjnos¢ ogniowa wyrazona w minutach
— nie rozprzestrzeniajgce ognia

7.1.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (przebywanie), wymagane jest
zapewnienie mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub
do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej
zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Ponizej przedstawiono wymagania w zakresie ewakuacji:

Przejscie ewakuacyjne: powinno przebiegac przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia, maks. dfugosé wynosi 40 m, min. szerokos¢ 0,9 m lub okreslona
zgodnie z przewidywang iloscig osob tj. 0,6 m, na kazde 100 oséb.

Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen: dopuszczalna min. szerokos¢ drzwi ewa-
kuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m (dopuszcza sie szeroko$¢ drzwi
0,8 m przeznaczonych do ewakuacji maks. 3 oséb), min. wysokos¢ drzwi 2,0 m.
W drzwiach dwuskrzydtowych, min. szerokos¢ skrzydta nieblokowanego
powinno wynosi¢ 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne: min. szerokos$¢ 1,4 m (dopuszcza sie szerokos$¢
1,2 m przeznaczona do ewakuacji maks. 20 osdb), minimalna wysokos$¢ 2,2 m
(dopuszcza sie lokalne obnizenie 2,0 m na odcinku 1,5 m).

Pionowe drogi ewakuacyjne: min. szerokos¢ biegu 1,4 m, min. szerokos$¢
spocznika 1,5 m ( oblicza sie proporcjonalnie zgodnie z przewidywang iloscig
0s6b tj. 0,6 m, na kazde 100 osdb), maks. wysokos¢ stopni 0,175 m; min.
wysokos¢ 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2,0 m na odcinku 1,5 m).

Dojscie ewakuacyjne: maks. dfugos¢ dojscia ewaluacyjnego liczonego przy
jednym dojsciu nie powinna przekraczaé 10 m, natomiast przy dwdch dojsciach
nie moze przekracza¢ dtugosci 40 m dla dojsécia krétszego, przy czym dopuszcza
sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100 % od najkrétszego (przy czym
dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad).

Ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego

w przebudowywanej czesci budynku zostang wydzielone pozarowo klatki scho-
dowe (uznawane za réwnorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej), stropami
i Scianami zapewniajgcymi klase REI 60 odpornosci ogniowej, zamykane drzwia-
mi w klasie El 30 oraz wyposazone w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu.

Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne, ktérych dtugosé¢ przekraczajg 50 m,
nalezy przedziela¢ przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

W budynku wielokondygnacyjnym w ktérym wystepuje strefa pozarowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni przekracza-
jacej 750 m?, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.

Wyijscia ewakuacyjne z budynku / strefy pozarowej: wyjscie ewakuacyjne z wy-
dzielonej pozarowo klatki schodowej oraz drzwi prowadzgce dalej na zewnatrz
budynku poprzez drzwi o min. szerokosci 1,4 m (szerokos$¢ biegu klatki schodo-
wej). Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta nie blokowanego nie
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powinna by¢ wezsza niz 0,9 m. Wysokos¢ drzwi min. 2,0 m. Drzwi powinny
otwierac sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz budynku.

¢ Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: nalezy zastosowac na
wszystkich drogach ewakuacyjnych wystepujgcych w budynku.

W zwigzku z wydanym postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej we Wroctawiu nr 1/DWOP/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.
w przebudowywanej czesci budynku nalezy zapewni¢ dodatkowe wymagania
w zakresie ewakuacji:

e Woyposazenia szpitalnych oddziatow medycznych w indywidualne plany
ewakuacyjne, okreslajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne do sgsiednich stref
pozarowych i/lub na zewnatrz budynku.

* Wyposazenia drzwi do klatek schodowych K2 i K3 w urzadzenia antypaniczne.
Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz:

e W przebudowywanej czesci budynku nie mogg by¢ zastosowane do
wykonczenia wnetrz materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

* Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji nalezy zastosowac
materiaty i wyroby, ktore nie sg tatwo zapalne.

* Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatow niepal-
nych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
W przebudowywanej czesci budynku wystepuje czytelny uktad komunikacyjny
stanowigcy drogi ewakuacyjne. Ewakuacja ludzi bedzie odbywata sie poprzez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia, na poziome ciaggi komunikacji ogdlnej stuzace
ewakuacji (korytarze). Dalej ewakuacja na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie
odbywata sie korytarzami do wydzielonych pozarowo klatek schodowych K2 i K3,
z ktérych bedg zapewnione wyjscia bezposrednie na zewnatrz budynku. Ponadto
na kondygnacjach bedzie istniata mozliwos¢ ewakuacji na tej samej kondygnacji do
innej strefy pozarowej znajdujgcym sie w innym budynku szpitalnym (bezpieczne
pozarowo miejsce).
UWAGA:

W przebudowywanej czesci budynku nie bedg zapewnione warunki techniczno-
budowlane z zakresie ewakuac;ji zalegalizowane postanowieniem Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu nr 1/DWOP/2007 z dnia

5 czerwca 2007 r., polegajace na:

*  Wystepujacych nie normatywnych wysokosci stopni w klatkach schodowych
o numerach porzadkowych K1 i K2 mieszczgcych sie w zakresie wymiaréw
od 16 do 17 cm (przy wymaganej wysokosci do 15 cm).

e Wystepujacych nie normatywnych szerokosci biegdw schoddéw w Swietle:
w klatce schodowej K1 minimalne szerokosci wynoszg od 1,32 m do 1,35 m,
w klatce schodowej K2 minimalne szerokosci wynoszg 1,3 m (wymagana 1,4 m).

* Wystepujacych nie normatywnych szerokosci spocznikdw schodow w swietle w
klatce schodowej K2, minimalne szerokosci wynoszg 1,46 m (wymagana 1,5 m).

7.1.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej:

Instalacja elektryczna wystepujgca w przebudowanej czesci budynku powinna
byé wyposazona w przeciwpozarowy wyfgcznik pradu, umozliwiajacy odciecie
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zasilania do urzadzen i instalacji, ktorych funkcjonowanie nie jest niezbedne
podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku (wejscia instalacyjnego) lub ztacza i odpowiednio
oznakowany. Sterownik przeciwpozarowego wytgcznika na przewodzie PH 90
zostanie zainstalowany przy wejsciach do budynku.

Na ciggach komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku,
nalezy zastosowac awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne. Instalacja powinna
zapewniac funkcjonowanie oswietlenia przez co najmniej 1 godziny o natezeniu
co najmniej 1 Ix na srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej.

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne) oraz w miejs-
cach sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi (sterowanie klapa dymowag),
wystepujacych poza drogami ewakuacyjnymi nalezy zapewnic¢ oswietlenie co
najmniej 5 Ix.

Zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.
W przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielen pozarowych (na granicy stref pozarowych), nalezy zastosowac klapy
pozarowe (odcinajgce) do klasy odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw lub obudowac ww. przewody w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow.

Uktady wentylacji mechanicznej nalezy obudowac zbiorczo w klasie El 60 z wlotami
zamykanymi klapami w klasie EI60.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych:

Wystepujgce przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementow.

7.1.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w przebudowywanej czesci budynku
powinien zosta¢ opracowany na podstawie przyjetego scenariusza pozarowego,
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

w przedmiotowym budynku opieki zdrowotnej, zakwalifikowanym ze wzgledu na
swoje przeznaczenie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz do grupy budynkdw
sredniowysokich (SW), wymagane sg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e System sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy swym zasiegiem ochrone
catkowitg budynku z monitoringiem do Panstwowej Strazy Pozarne;.

¢ Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25
z wezami potsztywnymi. Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowacd
catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej (kondygnacji budynku), przy
uwzglednieniu odcinka weza hydrantowego 30 m oraz efektywnego rzutu
strumienia wody 3 m. Hydranty wewnetrzne nalezy stosowac na kazdej
kondygnacji budynku, na korytarzach przy wejsciu na klatke schodowa.

¢ Urzadzenie stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe o powierzchni najmniej
5 % rzutu poziomego klatki schodowej z napowietrzaniem przewidzianym
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poprzez otwory okienne znajdujgce sie przy najnizszym czesci poziomu
parteru budynku lub poprzez drzwi wejsciowe do klatki schodowej (wymagana
powierzchnia napowietrzania powinna by¢ o 30 % wieksza od powierzchni
oddymiania). Sterowane napowietrzania powinno odbywac sie poprzez
centrale sygnalizacji pozarowej.

* Klapy pozarowe zapewniajace klase El odpornosci ogniowej, zastosowane
w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na granicy stref pozarowych,
ktérych sterowane powinno odbywac sie poprzez centrale sygnalizacji pozarowe;.

* Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zastosowana
na wszystkich drogach ewakuacyjnych wystepujacych w budynku (korytarze
oraz klatki schodowe K2 i K3). Instalacja powinna zapewnia¢ funkcjonowanie
oswietlenia przez co najmniej 1 godziny o natezeniu co najmniej 1 Ix na
Srodkowym odcinku drogi ewakuacyjnej.

Przy urzgdzeniach przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne) oraz w
miejscach sterowania urzgadzeniami przeciwpozarowymi, wystepujgcych
poza drogami ewakuacyjnymi nalezy zapewni¢ oSwietlenie co najmniej 5 Ix.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy odciecie zasilania do
urzadzen i instalacji, ktorych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku (wejscia instalacyjnego) lub ztgcza
i odpowiednio oznakowany.

Szczegodty rozwigzan technicznych poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych

zostang uwzglednione w projektach branzowych, ktére zostang uzgodnione pod

wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

w przedmiotowym obiekcie budowlanym nie jest wymagane stosowanie statych
urzadzen gasniczych oraz dzwigdéw przystosowanych dla ekip ratowniczych.

Na obowigzek stosowania dZzwiekowego systemu ostrzegawczego uzyskano
odstepstwo od Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we
Wroctawiu.

7.1.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obszar objety przebudowag nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wy-
magania PN bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.

Srodek gasniczy w gasnicach powinien zosta¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozardéw, ktore mogag wystgpi¢ w obiekcie lub w poszczegdlnych pomieszczeniach,
przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego materiatu, jego stanu skupienia oraz
sposobu spalania.

Zgodnie z okreslonymi wymaganiami przepisdéw z zakresu ochrony przeciwpozaro-
wej (wymagania minimalne), jedna jednostka masy sSrodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni w strefie pozarowej zakalikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Warunkiem zapewnienia wtasciwej ochrony strefy pozarowej w przypadku
powstania pozaru jest zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich
widocznos¢ oraz tatwos¢ dostepu:

e gasnica powinna by¢ umieszczona w miejscu tatwo dostepnym i widocznym
przy wejsciu do budynku lub przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
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e sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz bezposrednie dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

e usytuowanie podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oznakowac zgodnie z PN
—92/N-01256/01 ,Znaki ochrony przeciwpozarowej”;

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej odlegtosci
do 30 m;

e do gasnic zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

7.1.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
w budynku uzytecznosci publicznej (ZL Il), w ktorym powierzchnia przekracza
1000 m? lub kubatura przekracza 5 000 m3, wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dm3/s z 2 hydrantéw
zewnetrznych o srednicy Dn 80 lub zapas srodka gasniczego w zbiorniku
przeciwpozarowym wodnym o pojemnosci co najmniej 200 m3,

Na terenie kompleksu szpitalnego wystepuje sie¢ wodociggowa z hydrantami
nadziemnymi Dn 80. Nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ poboru wody przez co najmniej

2 godziny. Ponadto nalezy zapewni¢ wymagane odlegtosci hydrantéow zewnetrznych:
* od $ciany zewnetrznej chronionego budynku co najmniej 5m i nie dalej niz 75m;
e dozewnetrznej krawedzi jezdni drogi do 15 m.

Drogi pozarowe

Do obiektu stuzby zdrowia zakwalifikowanego ze wzgledu na sposéb uzytkowania

do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej
o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej przejazd pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Ponadto droge pozarowaq nalezy zapewni¢ do hydrantow zewnetrznych
zabezpieczajacych przedmiotowy budynek.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, w odlegtos-
ci od blizszej krawedzi jezdni wzgledem sciany zewnetrznej chronionego budynku
od 5 m do 15 m. Pomiedzy drogg pozarowa, a sciang zewnetrzng budynku nie
powinny znajdowac sie state elementy zagospodarowania przestrzennego badz
drzewa i krzewy o wysokosciach przekraczajgcych 3 m, ktére uniemozliwiajg
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdéw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m powinna zapewniac przejazd bez
cofania lub powinna by¢ zakorczona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m
(dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz

15 m, z ktérego mozliwy jest wyjazd poprzez cofanie). Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej bedzie wynosit nie mniej niz 11 m.

Na wydzielony teren o powierzchni przekraczajgcej 5 ha, nalezy zapewnic¢ co naj-
mniej 2 wjazdy oddalone od siebie o co najmniej 75 m. Szerokos¢ przejazdu przez
bramy powinna wynosi¢ co najmniej 3,6 m, w tym szerokos$¢ jezdni nie mniejsza
niz3 m.
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Droga pozarowa do przebudowywanej czesci obiektu o szerokosci co najmniej
4 m, przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, z zachowaniem wymaganych
odlegtosci pomiedzy blizszg krawedzig jezdni, a Sciang zewnetrzng budynku. Droga
pozaro-wa do ww. budynku bedzie umozliwiata przejazd bez koniecznosci cofania.

7.2. Informacja BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (prawo budowlane art. 20 ust. 1 pkt. 1b
i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 120 z dn. 23.06.2003 r., poz. 1126).

7.2.1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje przebudowe czesci budynku szpitala liczacego 3 kondygnacje
nadziemne i 1 kondygnacje piwnic.

7.2.2. lIstniejace obiekty budowlane

Przedmiotowy budynek jest cze$cig kompleksu budynkdw szpitala, z ktdrymi jest

potaczony funkcjonalnie.

7.2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie w sgsiedztwie budynku nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie.

7.2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysok. ponad 5 m;

o skala zagrozenia — odnosi sie do robét dachowych oraz roboét przy
przenoszonych otworach okiennych w Scianach zewnetrznych;

O miejsce zagrozenia —czesci przebudowywanego obiektu;

o czas wystgpienia zagrozenia — na etapie robét dachowych i murowych w
Scianach zewnetrznych;

7.2.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych

e szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
*  okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7.2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot

e okreslenie adekwatnie do przyjetej technologii robdt sposobu ich realizacji
oraz wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom,

e  zaopatrzenie pracownikdw w wymagang przepisami odziez roboczg i ochron-
ng adekwatng do niebezpieczenstw wynikajgcych z technologii robot,

e zapewnienie tgcznosci i dostepu pracownikom do telefondw alarmowych,
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* wykonanie i utrzymywanie przejezdnej drogi do obstugi placu budowy w celu
umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. INFORMACIA O ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
W realizacji obiektu za nieistotne odstgpienia od projektu budowlanego nalezy uznac
wszystkie zmiany, o ile nie sg objete art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

Wszystkie dokonane zmiany muszg pozostawac w zgodzie z warunkami technicznymi
i normami, nie mogg naruszac intereséw oséb trzecich, muszg by¢ konsultowane
z projektantem oraz potwierdzone wpisem projektanta do dziennika budowy.

Opracowat:

Projektant
arch. Krzysztof Telesinski
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9. KONSTRUKCIA

W ramach projektowanej przebudowy budynku, w zakresie jego konstrukcji, przewiduje sie

nastepujgce czynnosci:

- zamurowanie okien w Scianie zewnetrznej klatki schodowej, wraz z osadzeniem nowych
nadprozy nad projektowanymi otworami okiennymi;

- wyburzenie biegdw schodowych i spocznikow;

- wykonanie nowych stropéw, usytuowanych w poziomie stropdéw istniejgcych;

- wykucie otwordéw i wbudowanie projektowanych okien w $cianie zewnetrznej;

- wykucie otwordw instalacyjnych w stropach;

- wyburzenie likwidowanych $cianek dziatowych;

- podniesienie kleszczy w czesci wiezby dachowej, potgczone ze wzmocnieniem elementow
tej wiezby;

- montaz klap oddymiajgcych w poziomie wiezby dachowej nad drugg klatkg schodowg;

- montaz urzadzen na poddaszu;

- poszerzenie przejs¢ w korytarzu, wraz z osadzeniem nowych nadprozy;

- zamurowanie likwidowanych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych;

- likwidacja otworu w stropie nad klatkag schodowag nr 2;

- naprawa pekniec¢ w Scianach i stropach;

- wykonanie fundamentu pod urzgdzenia zewnetrzne.

9.1. Zamurowanie okien w Scianie klatki schodowej, wraz z osadzeniem nowych nadprozy
nad projektowanymi otworami okiennymi

Przewidziane do likwidacji okna nalezy zdemontowac wraz z oscieznicami i parapetami,
a z powierzchni wnek okiennych nalezy sku¢ tynk. Demontaz okien i oScieznic nalezy
prowadzi¢ ostroznie tak, aby nadawaty sie do ponownego uzycia.

Po usunieciu okien nalezy wytrasowaé potozenie nowych nadprozy i otwordéw okiennych,
odmierzajgc potrzebne wielkosci od poziomu stropu korytarza.

Zaprojektowano nadproza z 2 stalowych belek walcowanych typu | 160. Gtebokos¢ oparcia
stalowych belek na murze wynosi 20 cm z kazdej strony. Belki opierac¢ na betonowych
poduszkach grubosci 15 cm wykonanych z betonu B 20.

W celu ustabilizowania cegiet pomiedzy belkami (duza grubos¢ scian), dolne stopki stalowych
belek nalezy potaczy¢ ptaskownikami 80 x 4 mm wspawanymi co 20 — 30 cm.

9.2. Wyburzenie biegdw schodowych i spocznikéw w likwidowanej klatce schodowej

W miejscu oznaczonym na rysunkach projektuje sie likwidacje schodéw i wykonanie w ich
miejscu stropow, w poziomie stropdw poszczegdlnych kondygnacji budynku.

Przeznaczone do rozbiérki schody sg dwubiegowe, ptytowe, o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej podobnie jak konstrukcja podestéw i spocznikow.

Planuje sie wyburzenie wszystkich biegéw schodowych i spocznikéw, z pozostawieniem
podestow, do ktérych zostang dowigzane fragmenty projektowanych stropow.

Rozbidrke biegdw i spocznikdéw nalezy prowadzi¢ od géry budynku do dotu, wycinajgc tarczami
do ciecia betonu kolejne fragmenty zelbetu, ktére za pomocg talii budowlanych, beda
opuszczane coraz nizej, az do poziomu terenu, a nastepnie bedg wynoszone poza budynek

i tadowane wprost do samochodu skrzyniowego, ktéry wywiezie gruz na wysypisko.
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9.3. Wykonanie nowych stropéw, usytuowanych w poziomie stropdw istniejgcych

W miejscu oznaczonym na rysunkach projektuje sie likwidacje schoddw i wykonanie w ich
miejscu stropow, w poziomie stropow poszczegdlnych kondygnacji budynku.

Rownolegle z rozbiérkg schoddw, nalezy wykonywacé projektowane stropy od géry do dotu,
rozpoczynajac od stropu w poziomie + 10,89.

Zaprojektowano stropy zelbetowe, monolityczne, w postaci ptyt jednokierunkowo zbrojonych,
opartych na scianach likwidowanej klatki schodowej, w wykutych bruzdach.

Ptyta stropowa w poziomie + 10,89 bedzie zbrojona inaczej niz pozostate, poniewaz bedzie
na niej ustawiona centrala wentylacyjna. Ptyta stropowa w poziomie + 0,00 bedzie zbrojona
inaczej, z powodu mniejszej grubosci.

9.4. Wykucie otworow i wbudowanie projektowanych okien w $cianie zewnetrzne;j

Po osadzeniu nowych nadprozy i wykonaniu nowych fragmentdéw stropdw, wykuc¢
projektowane otwory okienne i zamontowaé okna.

9.5. Wykucie otworow instalacyjnych w stropach

W miejscach oznaczonych na rysunkach projektuje sie wykucie w stropach otworoéw, dla
przeprowadzenia przewodow instalacyjnych: w przestrzeni po likwidacji klatki schodowej nr 1,
zaprojektowano otwodr 60x160 cm, usytuowany przy projektowanej Scianie wydzielajgcej
nowe pomieszczenie od korytarza.

Poniewaz projektowany otwor i Sciana znajdujg sie w obrebie projektowanego stropu (ptyty
zelbetowej opisanej w punkcie 9.3.), to strop ten zostanie zaprojektowany z uwzglednieniem
tych otwordw i Sciany (pomiedzy poszczegdlnymi kanatami zostanie przepuszczone zbrojenie).

Przy windzie usytuowanej w poblizu klatki schodowej nr 2, zaprojektowano otwor 40x160cm,
usytuowany przy Scianie szybu windy. Poniewaz projektowany otwor przecina istniejgcy strop,
strop nalezy podeprzec¢ stalowym podciggiem z 2 | 240 i opartym na nim wymianie z | 240.

Pozostate otwory o srednicy, lub maksymalnym wymiarze jednego z bokdw do 150 mm,
wykonac za pomocg wiertnicy do betonu.

Otwory o wiekszych wymiarach nalezy wykuwac nie przecinajgc odkrytego zbrojenia.
Zbrojenie to zostanie przyspawane do stalowych ramek wbudowanych wokét danego otworu
i dopiero wowczas wyciete.

9.6. Wyburzenie likwidowanych scianek dziatowych

Oznaczone na rysunkach, przewidziane do likwidacji Scianki dziatowe, nalezy rozbiera¢ od gory
do dotu, usuwajgc stopniowo gruz poza budynek. Przed rozpoczeciem rozbiorki danej scianki,
nalezy wykonac¢ odpowiednig odkrywke (otwor ok. 30 x 30 cm tuz pod stropem, odstaniajgc
spad stropu) tak, aby ustali¢ z jakiego materiatu wykonana jest Scianka, oraz — czego nie
mozna wykluczy¢ - czy nie jest ona scianka nosna. Prace prowadzi¢ z lekkich, przestawnych
rusztowan. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropie, ani przewracac catej Scianki.

9.7. Podniesienie kleszczy w czesci wiezby dachowej, potagczone ze wzmocnieniem
elementow wiezby

W zwigzku z projektowanym w obrebie fragmentu poddasza pomieszczen uzytkowych,
zaistniata koniecznos¢ przeniesienia kleszczy wiezby dachowej na wyzszy poziom (nad ptatwie)
tak, aby uzyskac projektowang wysokos¢ nowego pomieszczenia.
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Poniewaz zmiana usytuowania kleszczy zmienia schemat statyczny wiezby, konieczne byto
wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych sprawdzajgcych nosnos¢ wiezby po jej
przebudowaniu.

Obliczenia wykazaty, ze nosnos$¢ wiezby po planowanej przebudowie i docigzeniu
projektowanymi warstwami jest niewystarczajgca. Wzmocnienia wymagajg wszystkie
elementy wiezby tj. krokwie, ptatwie, oraz zastrzaty, a takze potgczenia tych elementow.

Krokwie nalezy wzmocnié¢ przez obustronne dodanie desek 8 x 25 cm, co jednoczesnie umozli-
wi utozenie warstwy ocieplenia potaci. Dodatkowo krokwie nalezy podeprze¢ nowymi ptatwia-
mi o przekroju 12 x 12 cm, podpartymi z kolei stupkami 12 x 12 cm w osi kazdej krokwi.
Pfatwie ze stupkami utworzg jednoczesnie konstrukcje scian kolankowych. Elementy drewnia-
ne tgczy¢ za pomocay stalowych tacznikdw ciesielskich i talerzowych wkretéw ciesielskich.

Usytuowanie scianek kolankowych pokazano na przekroju poddasza na rys. nr 6.

9.8. Montaz klap oddymiajacych w poziomie wiezby dachowej nad drugg klatka schodowa

W miejscach oznaczonych na rysunku, nad klatkg schodowa nr 2, projektuje sie
zamontowanie 2 klap oddymiajacych o wymiarach 100 x 120 cm.

Klapy zamontowac¢ w otworze w potaci dachowej, po usunieciu krokwi i wykonaniu wymianu.

Dwie sasiednie krokwie usytuowane przy projektowanych otworach nalezy wzmocnié przez
jednostronne dodanie identycznego jak przekrdj krokwi przekroju i skreceniu w jedng catos¢
za pomoca wkretdéw ciesielskich. Wymiany o przekroju identycznym jak przekrdj krokwi,
nalezy mocowac do wzmocnionych krokwi, za pomocg stalowych facznikdw ciesielskich.

Ustalone na podstawie DTR klap oddymiajgcych szczegdty, oraz szczegdty wykonania w potaci
dachu otwordw dla tych klap oraz obudowa wyprowadzenia ponad dach, zostang podane
w projekcie wykonawczym.

9.9. Montaz urzadzen na poddaszu

W projektowanej wentylatorni przewiduje sie ustawienie urzgdzen, ktorych cechy takie jak
ciezar, wytwarzane wibracje i hatas powodujg konieczno$¢ zamontowania ich na stalowych
ramach poziomych w ksztatcie rusztu tak, aby obcigzenia zostaty przekazane nie na strop, lecz
na Sciany budynku i to poprzez podpory, izolowane za pomocg wibroizolatoréw.

Urzadzenia nalezy ustawia¢ na ramach, na pasach z gumy izolacyjnej grubosci ok. 10 mm.
Dodatkowo urzadzenia bedga izolowane akustycznie przez obudowanie odpowiednimi ostona-
mi. Do montazu przewoddow wentylacyjnych zostang zastosowane tgczniki przeciwdrganiowe.

9.10. Poszerzenie przejs¢ w korytarzu, wraz z osadzeniem stalowych podciggow

W korytarzu na Il pietrze, w miejscu oznaczonym na rysunku, projektuje sie poszerzenie
przejscia, przez usuniecie murowanych filarkdw, wystajgcych z ptaszczyzny scian podtuznych
korytarza. W zwigzku z tym nad projektowanym przejsciem nalezy zamontowac podciag z 2
stalowych belek walcowanych typu | 200.

Gtebokosc¢ oparcia stalowych belek na murze wynosi 25 cm z kazdej strony. Belki opieraé na
betonowych poduszkach grubosci 15 cm wykonanych z betonu B 20.

9.11. Zamurowanie likwidowanych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych

W miejscach oznaczonych na rysunkach przewiduje sie zamurowanie otwordw, za pomoca
bloczkéw z betonu komérkowego.
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Nowy mur tgczy¢ ze starym za pomocg stalowych tgcznikdw murarskich, natomiast tynk na
stykach, utozy¢ na podtozu wzmocnionym siatkg tynkarska.

Nad projektowanymi nowymi otworami nalezy wbudowac¢ nadproza z 2 stalowych belek
walcowanych typu | 160. Gtebokos¢ oparcia stalowych belek na murze wynosi 20 cm z kazdej
strony. Belki opiera¢ na betonowych poduszkach grubosci 15 cm wykonanych z betonu B 20.
Sposdb osadzenia nadprozy jest taki sam jak opisany w punkcie 9.1.

9.12. Likwidacja otworu w stropie nad klatka schodowa nr 2

Nad klatkg schodowg nr 2, w poziomie + 13,25 wykonany jest strop, w postaci ptyty zelbeto-
wej, grubosci ok. 15 cm. W stropie wykonany jest otwdr rewizyjny o wymiarach 70 x 70 cm,
ktory zostanie zabetonowany.

W tym celu nalezy:

- powierzchnie bocznych krawedzi otworu nalezy zmtotkowad i jednoczesnie odpowiednio
ukosujac je tak, aby nowa ptyta w naturalny sposéb klinowata sie. Nastepnie w potowie
grubosci ptyty wywierci¢ otwory i osadzi¢ w nich krétkie prety startujgce @ 12 co 15¢cm,  ze
stali A-lll N;

- do usytuowanych naprzeciw siebie pretdw startujgcych dowigzaé prety @ 12 tak, aby
powstato dolne zbrojenie ptyty, w postaci siatki 15 x 15 cm;

- zamontowac deskowanie ptyty;

- bezposrednio przed zabetonowaniem otworu powierzchnie bocznych krawedzi otworu
sptukac obficie wodg;

- zabetonowac otwoér betonem B 20;
- po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci (28 dni) usung¢ deskowanie;

9.13. Naprawa peknie¢ w $cianach i stropach

Pekniecia $cian nalezy naprawi¢ metodg tzw. zszycia pretami zbrojeniowymi, umieszczonymi
w poziomych spoinach muru.

9.14. Wykonanie fundamentu pod urzadzenia zewnetrzne

Pod urzadzenia zewnetrzne zaprojektowano ptyte fundamentowa grubosci 30 cm, z betonu
szczelnego B 30 (W 6), zbrojonego stalg A-IIIN (RB500W). Ustalone na podstawie DTR
urzadzen szczegoty, a takze pozostate szczegdty posadowienia, konstrukgji, izolacji

i zamocowan, zostang podane w projekcie wykonawczym.

9.15. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw zelbetowych, bedzie dobra jakos¢ betonu, oraz
odpowiednia otulina zbrojenia.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez 2 — krotne pomalowanie farba
antykorozyjng podktadowsg, a nastepnie 2 — krotne pomalowanie farbg antykorozyjng
nawierzchniowg, wg wybranej technologii.

9.16. Uwagi

9.16.1. Szczegodty opisanych rozwigzan, kolejnos¢ czynnosci i zalecenia zostang podane
w projekcie wykonawczym konstrukcji.
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9.16.2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg,
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9.16.3. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych, lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane;j
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

9.16.4. Materiaty takie jak farby, oraz impregnaty muszg by¢ dobrane z uwzglednieniem
podtoza, na ktore beda naktadane tak, aby nie doszto do niepozgdanych reakcji
chemicznych, lub innych niekorzystnych zjawisk. W przypadku watpliwosci nalezy
wykonaé odpowiednie préby.

9.16.5. Wszystkie elementy kotwigce mechaniczne, lub chemiczne, musza by¢ dobrane
odpowiednio do rodzaju podtoza, w ktérym beda kotwione. W przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowad sie z producentem tych elementow.

9.16.6. Po zakonczeniu kazdego etapu robdt, a takze w przypadku watpliwosci, utrudnien,
lub zagrozen, wezwac natychmiast projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

9.16.7. Zwraca sie uwage na fakt, iz niniejszy projekt nie zostat poprzedzony ekspertyza
techniczng, z ktérej wynikatoby doktadne okres$lenie zakresu czynnosci
koniecznych do wykonania w zwigzku z planowang przebudowg i remontem, stad
petna ocena tych czynnosci bedzie mozliwa do przeprowadzenia dopiero po
rozpoczeciu robodt, ktorych zakres moze sie znacznie zwiekszy¢;

Opracowat:

Projektant konstrukcji
mgr inz. Ryszard Drozdowski
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10.

INSTALACIJE SANITARNE

10.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy istniejgcych instalacji
sanitarnych do zmian architektonicznych i funkcjonalnych oraz zaprojektowanie nowych
instalacji w obrebie Il pietra oraz czesci parteru szpitala:

- Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego
- Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;

- Instalacji wody uzdatnionej;

- Instalacji hydrantowej;

- Instalacji kanalizacji sanitarnej;

- Instalacji gazéw medycznych —tlenu i prézni;

- Instalacji sprezonego powietrza;

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

10.2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Obecnie Il pietro budynku jest czynne i posiada wszystkie wyzej wymienione instalacje, za
wyjatkiem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W zakresie wentylacji zarowno parter, jakii Il
pietro wentylowane sg czesciowo grawitacyjnie. Szczegétowe informacje na temat istniejgcych
instalacji zawierajg poszczegdlne paragrafy.

10.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Zatozenia i obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczeri o kubaturze do 600m*
PN-EN ISO 6946/1998 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta
PN-B-02025/2001

- Parametry pracy instalacji c.o. t,/t, = 65/509C, At = 20°C;

- Parametry pracy instalacji c.t. t,/t, = 80/60°C, At = 20°C;

- Rozprowadzenie instalacji do piondéw pod stropem piwnicy;
- Temperatura zewnetrzna obliczeniowa t. = -182C;

- Temperatura wewnetrzna pomieszczen t; = 20°C;

- Temperatura wewnetrzna tazienek t; = 249C;

- Temperatura wewnetrzna klatek schodowych t;= 162C;

10.3.1. Stan istniejgcy

Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane sg instalacjg c.o. grzejnikowg. Ze wzgledu
na zty stan techniczny odbiornikéw ciepta oraz zmiany aranzacji i uktadu pomieszczen
przewiduje sie wymiane starej instalacji grzewczej w obrebie Il kondygnacji i czesSci parteru
oraz zastgpienie jej nowg instalacjg c.o. z dostosowaniem do aktualnych Norm i przepisow.
Instalacja c.o. w budynku w duzej mierze wymieniona na nowg w 2009r. Przewiduje sie
wymiane tylko odcinkéw starej instalacji.

10.3.2. Projektowane rozwigzanie

Przewiduje sie wymiane starej instalacji c.o. i grzejnikdw w obrebie Il kondygnacji oraz
wymiane grzejnikow w obrebie parteru. Lokalizacja piondw c.o. pozostaje bez zmian. Przy
wymianie starych odcinkow instalacji nalezy zachowac srednice. Grzejniki stalowe ptytowe
gtadkie w wykonaniu higienicznym. Grzejniki wyposazy¢ w zintegrowane zawory
termostatyczne z glowicg termostatyczng. Grzejniki ptytowe o wysokosci 450 i 600mm.
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Regulacje temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach zapewnig zawory
termostatyczne. Gtowice zawordow termostatycznych na klatkach schodowych nalezy
zablokowac¢ uniemozliwiajgc zmiany nastawionej temperatury.

Przewody w budynku przewiduje sie zaizolowac¢ cieplnie w sposdb nastepujacy:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji minimum 20mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji minimum 30mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$¢ izolacji réwna $rednicy wewn. rury
- Instalacje c.o. uktadang w warstwach podtogi nalezy zaizolowa¢ otulinami j.w.
o grubosci 6mm.

Przejscia przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajac ich
przesuwanie. Odpowietrzenie instalacji — przez grzejniki wyposazone w odpowietrzniki,
a takze przez korncéwki piondw, wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przewody rozprowadzajgce instalacji wykonaé z rur stalowych srednich ze szwem
(PN/H-74200). W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie
przewoddw — punkty state. Przy przejsciach rurociggdw przez sciany i stropy oddzielajgce
strefy pozarowe w budynku nalezy stosowac tuleje ogniochronne wraz z kotnierzami,
pfaszcze ognioochronne oraz zaprawy i kity ognioodporne. Nalezy zastosowac rozwigzania
systemowe dostosowane do $rednicy i materiatu rury oraz rodzaju $ciany.

Przewiduje sie zmiane trasy przejscia instalacji c.o0. przez cze$¢ strychu przeznaczong na
pomieszczenia pomocnicze.

10.4. Instalacje wodociggowe

10.4.1. Stan istniejgcy

Budynek posiada istniejgce i dziatajgce instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
instalacje hydrantowg. Projekt przewiduje wymiane i modernizacje istniejgcych instalacji
wewnetrznych w tym wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie opracowania oraz wymia-
ne piondw na catej wysokosci budynku. Projektuje sie takze modernizacje instalacji p.poz.
z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw oraz instalacji wody demineralizowane;j.
Woda dostarczana do obiektu przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze,
technologiczne oraz na cele przeciwpozarowe.

10.4.2. Instalacja wody zimnej

Przewiduje sie zmiany prowadzenia instalacji wodociggowych zwigzane ze zmianami
rozktadu pomieszczen w obrebie kondygnacji. Przewody nalezy wymieni¢ na nowe w
obrebie remontowanych kondygnacji. Przejscia na nizszg kondygnacje po starej trasie.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami o grubosciach:

- Dla przewoddéw prowadzonych wolno przez pomieszczenia —20mm

- Dla przewodow lezgcych wolno w ogrzewanym pomieszczeniu — 9mm

- Dla przewoddéw prowadzonych w kanale obok rurociggdw z ciepta wodg — 13mm
- Dla przewodoéw prowadzonych w bruzdzie sciennej i pozostatych —4mm

10.4.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Analogicznie jak dla wody zimnej. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ po
zmontowaniu wg obowigzujacych wymogow, tj.:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji minimum 20mm
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- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji minimum 30mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubo$é¢ izolacji réwna $rednicy wewn. rury
- Instalacje uktadang w warstwach podtogi zaizolowa¢ otulinami j.w. o grubosci 6mm.

10.5. Instalacja hydrantowa

Projekt zaktada modernizacje instalacji p.poz. w budynku polegajgcg na wymianie starych
hydrantdéw oraz piondw na nowe. Na parterze przy klatce schodowej planuje sie zmiane
potozenia hydrantu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Zaprojektowano szafki
hydrantowe, wnekowe i natynkowe z miejscem na gasnice. Instalacje nalezy wykonac z rur
stalowych ocynkowanych wedtug PN-74/H-74200, faczonych na gwint z uszczelnieniem tasmg
teflonowa i pastg uszczelniajaca przy pomocy typowych ksztattek i ztgczek.

Zastosowac skrzynki z wezem pétsztwynym o dtugosci 30m i pragdownicg o wymiarach 65 x 95
x 25cm. Zawér odcinajacy hydrantu montowac na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki
kondygnacji. Nasada ttoczna zaworu powinna by¢ skierowana w dét, w sposdb zapewniajacy
tatwe przytgczenie weza. Dla hydrantu DN25 przyjmuje sie minimalng wydajnos$¢ mierzong na
wylocie pragdownicy 1,0 dm3/s, a ci$nienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnié¢
powyzszg wydajnosé z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pragdownicy tzn. 0,2MPa
na wylocie z pragdownicy. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia
instalacji w najnizszych i najwyzszych jej punktach.

10.6. Instalacja wody uzdatnionej

Zaprojektowano rozbudowe instalacji wody uzdatnionej w budynku dla urzadzen Il pietra.
Istniejgca instalacja znajduje sie w przyziemiu — w korytarzu.

Przewody rozprowadzajgce wode uzdatniong w budynku prowadzone bedg na kondygnacji
przyziemia pod stropem do pionu. Woda uzdatniona doprowadzona bedzie do projektowanej
umywalki w pomieszczeniu bronchoskopii oraz do myjki w pomieszczeniu myjni obok
pomieszczenia bronchoskopii. Rury nalezy mocowac do stropu przy pomocy zawiesi.

Projektowang instalacje wykonac¢ z rur tworzywowych niereaktywnych i nie generujgcych
zanieczyszczen. Gtowny przewdd cyrkulacyjny o srednicy De20x3.4. Podejscia do
poszczegdlnych przyboréw Del6x2.0.

10.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

10.7.1. Stan istniejgcy

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. Na opracowywanych kondygnacjach
znajdujg sie piony kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w lub przy przegrodach
budowlanych, rozmieszczone zgodnie z rzutem kondygnacji.

10.7.2. Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie nowe piony kanalizacji sanitarnej w miejscach starych oraz poprowadzenie 2
nowych piondw. Wykorzystanie piondw najblizej nowych fazienek. Istniejgce piony w
obrebie Il kondygnacji w miare mozliwosci wymieni¢ na nowe po tej samej trasie lub z
korektami prowadzenia. Wszystkie koncéwki piondw kanalizacyjnych zakonczone obecnie
na strychu nalezy wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
Dopuszcza sie czesciowo grupowanie wentylacji piondw KS. Nalezy stosowac¢ normatywne
odlegtosci wywiewek od okien (minimum 1m ponad oknem lub 4m od okna w rzucie).
Rurociagi prowadzone przez sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. Przejscia

4WSK we Wroctawiu — przebudowa budynku nr 1 Strona 68




rurociggow przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac z uzyciem
materiatow zapewniajgcych wymagang odpornos$¢ ogniowg dla tej przegrody np. przy
przejsciu z Il kondygnacji na strych.

Nalezy stosowac podejscia do przybordw o srednicach 0.5, 0.70i 0.11 dla podejs¢ do WC.
Stosowac zasady prowadzenia podejs¢ i podejsé zbiorowych zawarte w PN-92/B-01707.
Tam gdzie to mozliwe podejscia do WC wyprowadzac do tréjnika umieszczonego najnizej
w pionie dla danej kondygnacji lub stosujac rozwigzanie dopuszczone przez norme w
punkcie 4.2.1 rys. 8b. Dla podejs¢ o dtugosci wiekszej niz 2.5m stosowac rewizje, przed
wpieciem do piondow. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.

Przewiduje sie wykonanie 2 nowych pionéw kanalizacji sanitarnej numer K13 i K14 w pra-

wej czesci skrzydta budynku, obstugujgcych tazienki na parterze i Il pietrze. Piony umiescic¢
zgodnie z rysunkiem i wpig¢ do istniejgcych przewodow rozprowadzajacych w piwnicy.

10.8. Instalacja gazéw technicznych i sprezonego powietrza

Zaprojektowano nastepujgce instalacje gazéw technicznych:

- Tlenu

- Prézni— podciénienie,

- Sprezonego powietrza.

Projektowane instalacje bedg prowadzone od istniejgcego pionu w centralnej czesci budynku,
pod sufitem kondygnacji i zakoriczone bedg Sciennymi punktami poboru.

Projektowana instalacja sprezonego powietrza zasilana bedzie ze skrzynki znajdujacej sie
w piwnicy budynku.

Nad bezpiecznym uzytkowaniem instalacji czuwat bedzie system detekcji oraz system
sygnalizacji niedoboru gazéw umieszczony przy pionie. Przy pionie na kazdej kondygnac;ji
nalezy rowniez umiescic¢ aparature kontrolng i pomiarowg oraz gtdwne zawory odcinajgce.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rzutami opracowywanych czesci budynku z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie.

10.9. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

10.9.1. Stan istniejgcy

Opracowywane czesSci budynku posiadajg czeSciowo istniejgcg wentylacje grawitacyjng,
obstugujgca gtéwnie pomieszczenia sanitarne. Pozostate pomieszczenia z reguty nie
posiadajg wentylacji. W zwigzku z tym zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla catego
Il pietra i remontowanych czesci parteru. Ponizej zamieszczono tabele zbiorczg wentylacji
dla poszczegdlnych pomieszczen.

10.9.2. Wentylacja mechaniczna

Nrpom. | Przeznaczenie Pow. | Kub. Wys. i::/’;’;n ﬁ;&’?g;ﬂ Krotnos¢
[m2] |[m3] |[m] |[m3/h] [m3/h] [1/h]

PARTER

0001 KIEROWNIK KLINIKI 22,66 |7591 3,35 | 120 140 1,5
0001A SEKRETARIAT 13,03 | 43,65 3,35 |75 85 1,5

0002 POKOJ LEKARZY 24,95 | 83,58 3,35 | 135 150 1,5

0003 POKOJ LEKARZY 25,88 | 86,70 3,35 | 140 155 1,5

0004 POKOJ BADAN 9,13 3059 |335 |50 55 15
K1/00010 | DYZURKA REHABILIT. 15,89 |53,23 3,35 |90 100 1,5
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0006 DORADCA BUDZETOWY 9,95 33,33 3,35 |50 55 1,5
0008 KOMUNIKACIA 16,44 | 55,07 3,35 | 140 40 1,5
0008A KOMUNIKACIA 7,92 26,53 335 |0 60 1,5
780 780
o/K2 KLATKA SCHODOWA 28,92 | 96,88 3,35 | grawitacja grawitacja
0005 SALA CHORYCH 12,30 |41,21 3,35 |80 0 2,0
0005A tAZIENKA 7,11 23,82 335 |0 80
0007 LEKARZ DYZURNY 14,27 | 47,80 3,35 |80 0 1,5
0007A tAZIENKA 5,13 17,19 335 |0 80
0008c KOMUNIKACIA 19,68 |6593 (3,35 |100 0 1,0
260 160
Nrpom. | Przeznaczenie Pow. Kub. | Wys. Strurr)ieri Strurtﬁeﬁ Krotnos¢
nawiew wywiew
[m2] |[m3] |[m] [m3/h] [m3/h] [1/h]
PIWNICA
-1000 KORYTARZ 7,4 15,91 (2,15 grawitacja grawitacja
-1001 MAGAZYN 16,1 34,62 |2,15 60 70 2,0
Nrpom. | Przeznaczenie Pow. Kub. | Wys. Strur.nieﬁ Strun.mieri Krotnos¢
nawiew wywiew
[m2] |[m3] |[m] |[m3/h] [m3/h] [1/h]
I PIETRO
1000 KORYTARZ 13,18 |44,09 | 3,345 | 60 60 1,5
1001 GABINET LEKARSKI 14,89 |49,81|3,345 |80 80 1,5
Nrpom. | Przeznaczenie Pow. Kub. | Wys. Strumieri Strumieﬁ Krotnos¢
nawiew wywiew
[m2] |[m3] |[m] |[m3/h] [m3/h] [1/h]
PODDASZE
3001 WENTYLATORNIA 65,63 196,9 | 3,00 grawitacja grawitacja
3002 POM. UPS 7,63 30,52 | 4,00 60 60 2,0
Nrpom. | Przeznaczenie Pow. | Kub. Wys. Strur.nieﬁ Strun.':ieﬁ Krotnos¢
nawiew wywiew
[m2] |[m3] |[m] |[m3/h] [m3/h] [1/h]
1l PIETRO
2007 POK. ODDZIAtOWEJ 15,29 (52,29 |3,42 | 105 105 2,0
2008-10 | BRONCHOSKOPIA 27,06 |87,67 |3,24 | 1010 960 11,0
2009-11 | SALA CHORYCH 18,40 |62,93 |3,42 | 190 140 3,0
2009-11A | tAZIENKA 3,10 10,04 (3,24 |0 50
2012A MYINIA 3,86 12,51 | 3,24 | kompensacja 50
2012 SLUZA 200 |6,84 |3,42 | kompensacja 0
2013 SALA CHORYCH 26,38 | 85,47 |3,24 |170 170 2,0
K1/2032 | SALA CHORYCH 15,76 |53,90 |3,42 | 120 70 2,0
2012B tAZIENKA 3,48 11,90 (3,42 |0 50
2015 SALA CHORYCH 22,17 |71,83 |3,24 | 145 95 2,0
2017 tAZIENKA 6,07 20,76 |3,42 |0 50
2014 BRUDOWNIK 4,88 15,81 3,24 |0 75 4,0
2019 SALA CHORYCH 21,75 | 74,39 |3,42 | 150 100 2,0
2017A tAZIENKA 6,40 20,74 (3,24 |0 50
2016A IZOLATKA 13,48 |46,10 | 3,42 | kompensacja 90 3,0
2016 SLUZA 4,54 14,71 |3,24 |90
2014A tAZIENKA 6,44 20,87 (324 |0 50
2021 DYZURKA PIELEGNIAREK 11,90 [3859 [3,24 |75 75 2,0
2020 SALA CHORYCH 20,81 |71,17 |3,42 | 140 90 2,0
2018 tAZIENKA 4,24 13,74 (3,24 |0 50
2022 POKOJ LEKARZY 10,44 | 33,83 |3,24 |70 70 2,0
2022A POM. SOCJALNE 11,91 | 3859 |3,24 |85 85 2,0
2023-27 SALA NIEINWAZYINE] WENT. 45,32 | 154,99 | 3,42 | 1550 1550 10,0
MECH.
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2024A WC DAMSKI 4,96 16,07 (3,24 |0 50
2024 PRZEDSIONEK 3,97 13,58 (3,42 |50 0
2029-31 | SALA CHORYCH 22,93 | 74,29 |3,24 | 150 150 2,0
2024B WC MESKI 8,27 28,28 (3,42 |0 75
2024C PRZEDSIONEK 4,39 14,22 (3,24 |75 0
2033 GABINET ZAB. BRUDNY 11,90 |40,70 |3,42 | 200 200 5,0
2026 POKOJ KAPIELOWY 7,05 24,11 (3,42 |0 50
2037 SALA CHORYCH 25,13 | 81,42 |3,24 | 165 115 2,0
2035 tAZIENKA 5,50 1881 (342 |0 50

SALA PRZYGOTOWANIA
2035A PIELEGNIAREK 7,75 26,51 |3,42 |85 85 3,0
2028 POKOJ BADAN USG 11,77 |38,13 |3,24 |115 115 3,0
2039 POLISOMNOGRAFIA 11,82 |40,42 |3,42 |80 0 2,0
2039A tAZIENKA 7,36 23,85 (3,24 |0 80
2030 GABINET ZAB.CZYSTY 18,73 | 64,06 |3,42 | 135 135 2,0
2038 MONITORING 7,97 25,82 (324 |0 50 2,0
2038A SLUZA AKUSTYCZNA 8,55 29,24 | 3,42 | 50 kompensacja
2036 POLISOMNOGRAFIA 12,15 |39,37 |3,24 |90 0 2,0
2036A tAZIENKA 7,71 26,37 |3,42 |0 90
2034 POM. NA BR. BIEL | ODPADY 4,31 8,20 1,90 | kompensacja 50 5,0
2034A MAGAZYN CZYST. BIEL. 4,31 8,19 1,90 | grawitacja grawitacja
2034C POM. POMOCNICZE 39,16 | 85,76 |2,19 | 350 350 4,0
2034E POM. PORZADKOWE 3,62 6,88 1,90 | grawitacja grawitacja
2034D MAGAZYN 2,91 5,53 1,90 | grawitacja grawitacja
2040 KOMUNIKACIA 138,76 | 474,56 | 3,42 | 125 0 04
2034B KORYTARZ 6,21 13,60 |2,19 | 105 0 2,0

e Pomieszczenia ogdlne szpitala

W pomieszczeniach ogdlnych oddziatu tj. salach chorych, pokojach lekarzy i w pomiesz-
czeniach administracyjnych przewidziano wspdlng wentylacje mechaniczng napedzana
centralg nawiewno-wywiewng z odzyskiem energii. Zastosowano odzysk na wymienni-
ku przeciwprgdowym zapewniajgcym odpowiednig szczelnos¢ na przenikanie miedzy
nawiewem i wywiewem. Centrale umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu na stry-
chu. Wyjscia przewoddéw nawiewnych i wywiewnych oraz w kierunku czerpni i wyrzutni
nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne. Pomieszczenie nalezy zgodnie z wymaganiami
p.poz. wykonac jako tzw. pomieszczenie zamkniete z przegrodami o odpowiedniej
odpornosci p.poz. Wszystkie przejscia z pom. wentylatorowni do innych pomieszczen
nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. Wszystkie przejscia przez strop pomiedzy strychem

a nizszymi kondygnacjami réwniez wyposazy¢ w klapy p.poz. Przewiduje sie wykonanie
instalacji z kanatéw blaszanych typu Al izolowanych. Gtéwne przewody rozprowadzajg-
ce bedg prowadzone pod stropem Il pietra i obudowane. Od tych przewoddéw bedg wy-
konane rozgatezienia do poszczegdlnych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen zgod-
nie z tabelg powyzej, wywiew czesciowo z tych pomieszczen, a czesciowo posrednio
rowniez przez fazienki przynalezne do tych pomieszczen.

e  Gabinet Bronchoskopii - 2008

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla gabinetu Bronchoskopii z od-
zyskiem energii. Uktad nalezy umiescié na strychu. Centrala z odzyskiem ciepta w wy-
konaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewnice wodng oraz
chtodnice kanatowg freonowg. Uktad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu.
Uktad ma zapewnié 11-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

e Sala nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej — 2023-27

Przewidziano oddzielny uktad nawiewno-wywiewny dla sali nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej z odzyskiem energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Centrala z odzys-
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kiem ciepta w wykonaniu higienicznym wyposazona w odpowiednie filtry, nagrzewni-
ce wodng oraz chtodnice kanatowg freonowga. Uktad wyposazy¢ nalezy w odpowiednie
ttumiki hatasu. Uktad ma zapewni¢ 10-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza

W pomieszczeniu.

e |zolatka — 2016A

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 2009, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié
3-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

e  Brudownik - 2014

Przewidziano oddzielny uktad wywiewny dla pomieszczenia 2014. Wywiew kanatowym
wentylatorem wywiewnym. Uktad ma zapewnic 4-krotng w ciggu godziny wymiane
powietrza w pomieszczeniu.

e  Gabinety Polisomnografii — 2029 i 2032

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla tej grupy pomieszczen, bez
odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié
2-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu. Pomieszczenia ze
szczegblnym rygorem dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Gabinet zabiegowy brudny - 2033

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla gabinetu zabiegowego
brudnego, bez odzysku energii. Uktad nalezy umiesci¢ na strychu. Wywiew kanatowym
wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez
nagrzewnice i filtr powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu.
Uktad ma zapewni¢ 5-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

e Pomieszczenia administracyjne na parterze — czes¢ lewa

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny-wywiewny dla pomieszczen w lewej czesci
parteru. Przewidziano centrale nawiewno-wywiewng analogiczng jak dla 2 kondygn-
acji. Doprowadzenie kanatami przewidzianymi w likwidowanej klatce schodowe;j.
Zejscie kanatami na poziom parteru z rezerwg przewidujgca wpiecie do uktadu
pozostatych pomieszczen ogdlnych na parterze — analogicznie jak dla kondygnacji Il.

o Pomieszczenia administracyjne na parterze — cze$¢ prawa

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczen w prawej czesci
parteru. Uktad nalezy umiescic¢ na strychu. Wywiew kanatowym wentylatorem
wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr
powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ze wzgledu
na niewielka wydajnos¢ nie zostat wyposazony w odzysk energii.

e Rezerwa kanatéw dla parteru i | pietra

Przy pomieszczeniach po likwidowanej klatce schodowej, a takze na drugim krancu
skrzydta przy windzie przewidziano rezerwe kanatow do obstugi parteru i | pietra.
Przewiduje sie, ze urzadzenia wentylacyjne réwniez zostang umieszczone na strychu.
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e Gabinet lekarski (I pietro) - 1001

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 1001 na I. piet-
rze, bez odzysku energii. Uktad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu.
Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wentylatorem kanatowym
nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uktady wyposazy¢ nalezy w odpowied-
nie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnié¢ 1.5-krotng w ciggu godziny wymiane powietrza
W pomieszczeniu.

e  Magazyn (piwnica) - 1001

Przewidziano oddzielny uktad wywiewny dla pomieszczenia -1001. Nawiew przez
niezalezny uktad nawiewny z wentylatorem kanatowym, filtrem i nagrzewnicg
elektryczng. Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym. Uktad ma zapewnic 2-
krotng w ciggu godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

e Pom. UPS-a (poddasze) - 3002

Przewidziano oddzielny uktad nawiewny i wywiewny dla pomieszczenia 3002 na pod-
daszu, bez odzysku energii. Uktad nalezy miesci¢ w projektowanym pomieszczeniu oraz
w przestrzeni poddasza. Wywiew kanatowym wentylatorem wywiewnym, nawiew wen-
tylatorem kanatowym nawiewnym, przez nagrzewnice i filtr powierza. Uktad nawiewny
wyposazy¢ nalezy w odpowiednie ttumiki hatasu. Uktad ma zapewnic¢ 2.0-krotng w ciggu
godziny wymiane powietrza w pomieszczeniu.

10.9.3. Klimatyzacja
Zatozenia:

- Klimatyzacja pomieszczen z wykorzystaniem dwoch uktadéw VRF i jednego Split
- Agregaty chtodzone powietrzem
- Praca jednostek wewnetrznych na powietrzu obiegowym.

Zaprojektowano system VRF ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego w oparciu o
dwie jednostki zewnetrzne ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A. Uktad
zapewnia odpowiedni komfort cieplny obstugiwanych pomieszczen. Pierwszy uktad VRF o
mocy 21kW obejmuje parter, natomiast drugi uktad VRF o mocy 55,0kW obejmuje Il
pietro. W jednym projektowanym pomieszczeniu na | pietrze oraz w pom. UPS-a
zastosowano ukfad typu Split o mocy 2,5kW. Projekt obejmuje kompletng instalacje.
Agregaty nalezy zasili¢ zgodnie z tabliczkg znamionowsa.

Sterowanie klimatyzatorami Sciennymi odbywa sie centralnie w pomieszczeniu
pielegniarek. Do potgczenia poszczegdlnych klimatyzatoréw stosowac trojniki.

Rozprowadzenie uktadu freonowego wykona¢ zgodnie wytycznymi podanymi dla uktadu
VRF (dotyczacymi materiatu, ostony, izolacji, zabezpieczenia itp.)

10.10. Projektowana charakterystyka energetyczna

Rozpatrywany budynek podlega przebudowie, dlatego w zwigzku z § 328 Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 01 stycznia 2014 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie dokonuje sie poréwnania przegrdd projektowanych z wymogami rozporzadzenia.
Wymagania minimalne uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przy-
najmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
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oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Ponizej przedstawiona jest ocena wspodtczynnikow przenikania ciepta nowych przegréd w sto-
sunku do wymagan granicznych okreslonych w zatgczniku numer 2 do Rozporzadzenia (Dz.U.
Nr 75, poz. 690). | tak:

- $ciana wewnetrzna oddzielajaca korytarz o gr. 30cm przy At > 82C — 0.3W/m?K
— wymaganie graniczne 1.0W/m?2K

- $ciana wewnetrzna oddzielajgca korytarz o gr. 25cm przy At > 82C — 0.95W/m?K
— wymaganie graniczne 1.0W/m?K

- $ciana wewnetrzna oddzielajaca toalety o gr. 11.5cm przy At > 82C — 0.90W/m?K
— wymaganie graniczne 1.0W/m?2K

- pofaé dachowa przy ti > 162C — 0.18W/m?K — wymaganie graniczne 0.18W/m?2K

Opracowat:

Projektant inst. sanitarnych
mgr inz. Jakub Banasiak
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11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

- Modernizacja rozdzielnic elektrycznych

- Zasilanie i rozdziat energii

- Instalacja oswietleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilania odbiorow
technologicznych i gniazd typu "Data" zasilania komputeréw

- Instalacja sitowa

- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Ochrona od porazen pradem elektrycznym

11.2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Obiekt posiada istniejgce zasilanie podstawowe i rezerwowe z sieci elektroenergetycznej.

Projektowana przebudowa pomieszczen bedzie realizowana poprzez rozbudowe istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej (0,4kV) zlokalizowanej w czesci piwnicznej obiektu.

Zasilanie dla 2 pietra oraz rozdzielnic wentylacyjnych RW-1,RW-2 na poziomie poddasza
nalezy zapewnié¢ z rozdzielnicy gtdwnej, zlokalizowanej w czesci piwnicznej obiektu, kablami
prowadzonymi pionowo w kanale kablowym klatki schodowej.

Z rozdzielnicy gtéwnej obiektu nalezy wyprowadzi¢ nowo projektowane kable, ktérymi nalezy
zasili¢ nowo - projektowane rozdzielnice elektryczne.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N nalezy wykona¢ w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
budynku, a punkt rozdziatu powinien by¢ uziemiony. Obwody zlokalizowane w czesciach
przebudowywanych nalezy unieczynni¢ wraz z demontazem okablowania do miejsca zasilania.

Dla czesci obwoddw w rozdzielnicach obstugujgcych pomieszczenia wymagajgce duzej
niezawodnosci zasilania, przewiduje sie zasilanie poprzez UPS trdjfazowy. Projektowany UPS
wyposazony bedzie w uktad baterii akumulatorow o czasie podtrzymania min. 120 minut.
Powinien posiada¢ wysokg sprawnos¢ min 96% oraz powinien posiada¢ zewnetrzny by-pass.

Projektowany UPS powinien by¢ wyposazony w wewnetrzne zabezpieczenie przecigzeniowe
i zwarciowe strony wtoérne;j.

11.3. Wewnetrzne linie zasilajgce (wlz)

Wewnetrzne linie zasilajgce dla nowoprojektowanych rozdzielnic elektrycznych nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadac:

- w kanale kablowym,
- w korytach stalowych
- n/tw rurach PCV

W rozdzielnicy gtdwnej budynku nalezy wyznaczyé pola odptywowe dla projektowanych
rozdzielnic. Kable WLZ nalezy trwale oznaczy¢ na obu jego koricach oraz co 10m na trasie.
Kabel nalezy mocowac¢ do podtoza ($cian, stropow) za pomocy systemowych uchwytow

i mocowan.
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11.4. Podziat na grupy odbioréow pomieszczen medycznych

Grupy odbioréw w pomieszczeniach uzytkowanych medycznie ze wzgledu na stopien
zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym dzielmy:

- GO - pomieszczenia, w ktérych pacjent nie styka sie z urzgdzeniami elektromedycznymi lub
gdy urzadzenia posiadajg wtasne wbudowane zrodto zasilania,

- G1-pomieszczenia, w ktérych stosowane sg aparaty elektromedyczne, majace
bezposrednig stycznos¢ z ciatem pacjenta, réwniez wprowadzane pod skére, lecz zadne
czesci urzadzenia nie stykaja sie ani nie znajdujg sie w bezposredniej bliskosci serca,

- G2 —pomieszczenia, w ktorych moga by¢ stosowane urzadzenia elektromedyczne, ktérych
elementy moga sie styka¢ z sercem lub znajdowac sie w bezposredniej jego bliskosci.

Pomieszczenia uzytkowane medycznie to pomieszczenia, gdzie pacjent moze przebywac i by¢
poddawany opiece, badaniom lub zabiegom.

11.5. Instalacja oswietleniowa

11.5.1. Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsce pracy we wnetrzach.

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy zasili¢ z lokalnych rozdzielnic, zlokalizowanych na
komunikacji pietra. Typy oraz sposdb montazu opraw oswietleniowych uzalezniony bedzie
od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia oraz sposobu ich wykonczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniach dla zrealizowania oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w zaleznosci
od projektowanych stropéw, oprawy do montazu nastropowego lub wstropowego.

Cate okablowanie instalacji oswietleniowej (podejscia pod fgczniki oswietlenia, oprawy
oswietleniowe) nalezy wykona¢ nad stropami podwieszonymi oraz pod tynkiem.

W pomieszczeniach projektuje sie osprzet hermetyczny o IP44 oraz p/t IP20. Oprawy
oswietleniowe nalezy montowac¢ o minimalnym stopniu ochrony 1P44.

Caty osprzet instalacyjny projektuje sie jako podtynkowy. Sterowanie oswietlenia ogdlnego
zaprojektowano za pomocg tacznikdéw lokalnych. Dla projektowanych pomieszczen nalezy
zamontowac oswietlenie w ilosci i o parametrach zapewniajgcych Srednie natezenie
oswietlenia na podstawie normy PN-EN 12464-1.

Przewidziano nastepujgce poziomy natezen oswietlenia:

- Poczekalnie 200 Ix
- korytarze w ciggu dnia 200 Ix
- korytarze w nocy 50 Ix
- pokoje pobyty dziennego 200 Ix
- biuro personelu 500 Ix
- pokoje personelu 300 Ix
- proste badania 300 Ix
- badania i zabiegi 1000 Ix
- nocna obserwacja 5 Ix

- pokoje opatrunkowe 500 Ix
- fazienki toalety 200 Ix
- oswietlenie ogdlne 100 Ix
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11.5.2. Oswietlenie noche

W gtéownych ciggach komunikacyjnych przewidziano wydzielenie czesci opraw oswietlenia
ogolnego zapewniajgcych oswietlenie obiektu w okresie nocnym. Pozwala ono na dozor
obstugi nad obiektem.

11.5.3. Oswietlenie awaryjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego to wydzielone oprawy LED, ktére w przypadku braku
napiecia zasilania, podejmujg prace z akumulatoréw. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazono we wskazniki zadziatania oraz przycisk testujgcy. Dla oSwietlenia
awaryjnego minimalny czas podtrzymania pracy oswietlenia od momentu zaniku napiecia
nie moze by¢ mniejszy niz 1 h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia przez
Instytut CNBOP.

Do obwodoéw dedykowanych dla zasilania oswietlenia awaryjnego zabrania sie podtgczania
innych odbiornikéw energii elektryczne;j.

11.5.4. Oswietlenie zapasowe

Dla wydzielonych pomieszczen istotnych dla bezpieczenstwa obiektu i ludzi w nim
przebywajgcych zostanie wykonana instalacja o$wietlenia zapasowego.

11.5.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktore sktada sie:

- oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych,
- oswietlenie strefy otwarte;j.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na wyznaczonych
drogach ewakuacyjnych w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby
minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix, a w miejscach
gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe — wieksze niz 5 Ix. Jednoczesnie zachowano
zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia awaryjnego w pracy bateryjnej
Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia Emin spetniat
wzor : Emax/Emin < 40.

Na trasie drég ewakuacyjnych nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego
(piktogramy) wskazujgce najkrotszg droge ewakuacji. Oprawy te bedg pracowac ,,na
jasno”.

11.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych oraz komputerowych wykonaé przewodami nieroz-
przestrzeniajgcymi ptomienia. Catg instalacje gniazd ogdlnych projektuje sie wykonaé pod
tynkiem oraz nad stropami podwieszanymi. Caty osprzet instalacyjny projektuje sie jako pod-
tynkowy. Instalacje gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczegdlnych rozdzielnic lokalnych.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych zastosowany zostanie osprzet
szczelny.

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji zasilajagcej dedykowanej dla urzagdzen
komputerowych. Gniazdka te muszg réznic sie ksztattem i kolorem od pozostatych gniazd
elektrycznych w kazdym pokoju oraz maja by¢ z kluczem z napisem ,,DATA”.
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Dla poszczegdlnych obwoddw gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicach
lokalnych wytacznikami réznicowo-pragdowymi o prgdzie uptywu IAn=0,03mA klasy A oraz
wytgcznikiem nadpragdowym o lw=16A i charakterystyce B. Obwody dla gniazd ogdlnych i
komputerowych nalezy wykonac jako osobne obwody.

11.7. Instalacja urzadzen technologicznych

Zasilanie aparatury elektromedycznej okreslonej projektem technologii dla oddziatu odbywa¢é
sie bedzie z sekcji rezerwowanych transformatorem lub transformatorem i agregatem
pragdotwdrczym oraz UPS szpitala. Instalacje urzagdzen technologicznych wykonaé przewodami
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia.

11.8. Uktad sieci zasilajgcej odbiorniki grupy 2

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentow i personelu dla
wybranych pomieszczert zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia
kontrolne o duzym stopniu pewnosci i niezawodnosci.

Urzadzenia te powinny spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-7-710: 2012, PN-EN 61508:
2009, PN-EN 61557-8: 2007 (szczegdlnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9: 2004 oraz DIN VDE
01000-710:2002.

Kazde pomieszczenie grupy 2 zasilane jest z niezaleznego transformatora izolacyjnego
230/230V w sieci IT o mocy dobranej do odbiornikdw przytgczonych po stronie wtérnej, z
uwzglednieniem 20 % rezerwy.

11.9. Instalacja urzadzen wentylacyjnych

W obiekcie przewidziano zainstalowanie central wentylacyjnych, wentylatoréw oraz
nagrzewnic elektrycznych. Rozdzielnice zasil.-sterujgce zlokalizowane przy danej centrali
wentylacyjnej zasilane bedg z rozdzielni elektrycznej RW1 i RW2 przewodami
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Centrale wentylacyjne zostang dostarczone wraz z
rozdzielnicami zasil.-sterujgcymi zawierajgcymi petng automatyke - projekt automatyki wraz z
oprzewodowaniem nie jest elementem niniejszego opracowania. W ramach projektu instalacji
elektrycznych przewiduje sie jedynie wykonania zasilenia urzgdzen wentylacyjnych.

Z centralami sprzezone bedg wentylatory wywiewne i nagrzewnice elektryczne.

Utozenie przewodow zasilajgcych i sterowniczych od jednostki centralnej do urzadzen
wentylacyjnych wg projektu automatyki wentylacji.

11.10. Typy kabli i przewodow
Wewnetrzne linie zasilajgce oraz obwody zasilajgce nalezy wykona¢ stosujac:

- kable miedziane, izolacja 0,6/1kV,
- przewody miedziane, izolacja 450/750V,
- kable z potrzymaniem funkcji do zasilania urzadzen stuzacych ochronie ppoz.

Kable z potrzymaniem funkcji podczas pozaru nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych zgodnie
z Aprobatami Technicznymi wybranych producentéw kabli i tras, posiadajacy certyfikaty
zgodnosci oraz badania wg DIN 4102-12.

Trasy kablowe z potrzymaniem funkcji E90 nalezy instalowaé zgodnie z Aprobata Techniczng
wybranego producenta.
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11.11. Uszczelnienie przejs¢ pomiedzy strefami pozarowymi

Przy przejsciu kablami i przewodami zasilajgcymi przez oddzielenia pozarowe nalezy stosowacd
uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danego oddzielenia
pozarowego.

11.12. Rozdzielnice lokalne 0,4kV

Wszystkie aparaty oraz konstrukcje rozdzielnic powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Wytgczniki kompaktowe zastosowane w rozdzielniach niskiego napiecia powinny by¢é
wyposazone w system petnej selektywnosci dynamicznej.

Kazda rozdzielnica w systemie IT dla zasilania odbioréw grupy 2 wyposazona bedzie w
transformatory separacyjne, aparature do ciggtego monitorowania stanu izolacji sieci, pragdu
obcigzenia, temperatury uzwojen transformatora oraz panele kontrolne. Przekroczenie
nastawionych wartosci sygnalizowane bedzie optycznie i akustycznie na zbiorczym panelu
systemu kontroli i nadzoru. Wymiary wnek dla rozdzielnic nalezy ustali¢ bezposrednio na
budowie pod dobrane ostatecznie obudowy.

Wszystkie rozdzielnice musza posiadaé wyprowadzenie obwoddéw na listwach zaciskowych.

Wszystkie przewody i kable wchodzgce i wychodzace z rozdzielnic muszg by¢ opisane za
pomoca etykiet systemowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ czy dobrane gabaryty szaf mieszczg
sie we wnekach, pomieszczeniach i szachtach.

11.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Pomieszczenia grupy 0i 1: Samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

Pomieszczenia grupy 2: Stata kontrola izolacji w uktadzie sieciowym IT.

11.14. Instalacja niskiego napiecia — TN-S

Sie¢ rozdzielcza na terenie obiektu pracowac bedzie w uktadzie TN-S - poza pomieszczeniami
grupy 2.

W instalacjach elektrycznych nn (0,4KV) w budynku stosowaé ochrone przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach
odbiorczych. W fazienkach stosowac czasy wytgczenia nie dtuzsze niz 0,2s dla TN-S oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe.

11.15. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- izolacja robocza,
- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.

11.16. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrone przy dotyku posrednim zapewni samoczynne wytgczenie uszkodzonego obwodu
przez:

- wyfaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA,
- wyfaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,
- bezpieczniki topikowe.
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Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronnie uziemig,

- przewdd neutralny N izolowad od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukfadzie TN-S nalezy:

11.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepiec elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrong od przepiec¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposred-
niego wyfadowania atmosferycznego w budynek bedzie instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa trzy stopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepiec typu |, I1i Il

Jako pierwszy stopien ochrony nalezy zastosowac w rozdzielnicy gtéwnej obiektu odgromniki
typu I+l

Jako drugi stopien ochrony nalezy zastosowaé w poszczegdlnych podrozdzielniach ochronniki
przepieciowe typu Il

Dla urzadzen szczegdlnie czutych i kosztownych nalezy zastosowac ograniczniki typu IlI
instalowane w gniazdach elektrycznych.

11.18. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Caty szpital posiada wspadlny system uziemien. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej
zlokalizowana jest gtdwna szyna wyrownawcza GSU, do ktdrej nalezy przytgczy¢ instalacje
potgczen wyrownawczych.

Do instalacji potgczen wyréwnawczych przytgczone zostang:

- lokalne przewody wyrdwnawcze LgYzo 25mm2 na poziomie projektowanej rozbudowy;

- czesci przewodzgce konstrukeji budynku;

- dostepne czesci instalacji sanitarnych (baterie, brodziki);

- metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych;

- metalowe konstrukcje kanatdw wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych;

- szyne PE rozdzielnic,

- instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski,
- oraz inne konstrukcje, urzagdzenia metalowe, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem.

W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje: szyne potgczen
wyrownawczych czesci przewodzgcych obcych w pomieszczeniu, do ktdrej nalezy przytgczyé
przewodem LgYzo 6mm2 metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne i inne urzadzenia
metalowe np. konstrukcje drzwi i okien.

Przy kazdej nowo projektowanej rozdzielnicy nalezy zainstalowac lokalng szyne pofaczen
wyrownawczych. Szyny lokalne z gtédwng szyng potaczen wyrdwnawczych beda potaczone
przewodem LgYzo 25mm2. W korytarzu w przestrzeni miedzystropowej od szyn lokalnych przy
rozdzielniach lokalnych nalezy poprowadzié¢ przewdd LgYzo 25mm2 w korytku jako przewéd
gtéwny, od ktérego nalezy wykonac odgatezienia do urzadzen i instalacji — odgatezienia
wykonywac za pomocg puszek rozgateznych instalowanych przy korytach.
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Dla pomieszczen grupy 2 nalezy wykonac system oparty na dwoch zaciskach potfgczen
wyrownawczych PA (EC) i PE.

Do PA (EC) nalezy potaczy¢ wszystkie masy metalowe nie zwigzane z zasilaniem energia
elektryczng takie jak: elementy metalowe konstrukcji i instalacji budynku oraz obudowy
urzadzen medycznych, gazéw medycznych, oscieznice drzwi i okien metalowych itp.

Do PE nalezy tgczy¢ wszystkie zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy wszystkich
urzadzen elektrycznych. Szyny PA (EC) i PE nalezy potaczyc¢ ze sobg za pomoca LgYz025 z
mozliwoscig roztaczenia.

Szyne potaczen wyréwnawczych urzadzen elektrycznych PE potgczy¢ dodatkowo z PE
rozdzielnic lokalnych.

Podtogi wykoniczone powierzchnig antyelektrostatyczng podtgczy¢ do lokalnych szyn
wyréwnania potencjatu PA(EC).

11.19. Uwagi ogdlne

Roboty budowlane prowadzone beda w dziatajagcym (czynnym) obiekcie, w zwigzku z tym
nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan
zamawiajgcego w zakresie organizacji i specyfiki dziatalnosci budynku.

UWAGA: PROWADZENIE ROBOT NIE MOZE KOLIDOWAC Z BIEZACA DZIAtALNOSCIA SZPITALA
W TRYBIE CIAGLYM.

Opracowat:

Projektant inst. elektrycznych
mgr inz. Tomasz Loba
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12. INSTALACIJE TELETECHNICZNE

12.1. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ teletechniczng projektu budowlanego
wielobranzowego remontu budynku i zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

Teleinformatyczne okablowanie strukturalne

System SAP zgodny z opracowanym projektem catego obiektu
System przyzywowy tézkowy pacjentéw SP

System domofonowy i podstawowej kontroli dostepu KD
Antenowa Instalacja zbiorcza

12.2. Instalacja teleinformatyczna sieci komputerowej

12.2.1. Zatozenia techniczne

e Opracowanie zintegrowanego systemu okablowania teleinformatycznego dla potrzeb
sieci komputerowej i telefoniczne;j

e Okablowanie sieci logicznej w topologii gwiazdy, o wydajnosci klasy E, na komponen-
tach o parametrach co najmniej zgodnych z kategorig 6 wg PN-EN 50173-1:2011 — ze
wzgledu na wiekszg elastycznosé rozwigzan i przepustowosc oraz bardzo mate réznice
kosztowe przyjeto w projekcie kategorie 6A/klase Ea

* Projektowana zintegrowana sie¢ logiczna wykonywana bedzie w elastycznym
i podatnym na zmiany w systemie okablowania strukturalnego

* Zasilanie stanowisk komputerowych z wydzielonych obwodéw zasilajacych

* Do zakonczen instalacji stosowane gniazda zasilajgce kodowane (z kluczem) 2 szt. oraz
gniazdo 2xRJ45

e Okablowanie prowadzone bedzie natynkowo przewodem ekranowanym F/FTP w
korytach kablowych metalowych oraz korytach sciennych PCV systemowych.

12.2.2. Opis struktury sieci logicznej

System okablowania sieci logicznej zostat zaprojektowany w topologii gwiazdy na
ekranowanej skretce parowej kategorii 6A. Ze wzgledu na istniejgce i dziatajgce w budynku
rozwigzania sieci nowa instalacja dopasowana zostanie do obecnych rozwigzan podsieci.

Obecnie istniejgcym i dziatajagcym weztem centralnym sieci obiektu jest szafa dystrybucyj-
na SKD-01 na poziomie I. Z szafy tej okablowanie bedzie rozprowadzone na pozostate
pietra szpitala do gniazd koricowych. Nastepna szafa dystrybucyjna zainstalowana jest na |l
pietrze tacznika SK-02, ale nie obejmuje punktow logicznych objetego projektem pietra
szpitala. Rdwniez na parterze w taczniku zlokalizowana jest szafa SK-00, w ktdrej czeSciowo
ujeto punkty logiczne z pomieszczen parteru.

Projekt instalacji teleinformatycznej przewiduje sprowadzenie punktéw logicznych do
odpowiedniej szafy, tak aby zapewni¢ poziomg infrastrukture sieci:

* do szafy SK-02 — wszystkie pomieszczenia objete projektem pietra Il

* do szafy SK-00 — wszystkie pomieszczenia poziomu ,,0” powstate po likwidacji klatki
schodowej przy faczniku

* do nowej szafy SKD-00 sprowadzone zostang punkty z pomieszczen przy klatce
schodowej K2. Sama szafa nie byta objeta wczesniejszymi ustaleniami odnosnie
zakresu projektu i zostanie dostarczona przez Inwestora.
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System okablowania sktadac sie bedzie z podsystemu poziomego opartego o kable
symetryczne ekranowane z indywidualnie ekranowanymi czterema parami o konstrukcji
F/FTP kategorii 6A. Instalacje zakoriczone bedg ekranowanymi modutami gniazd RJ45

o wydajnosci Kategorii 6A. Od strony punktu dystrybucyjnego kable zakonczone bedg

w 24-portowych panelach ekranowanych 1U. Punkty dystrybucyjne SK-02 i SK-00 posiadajg
potaczenie szkieletowe z gtdwnym centrum dystrybucyjnym kablem swiattowodowym.

12.2.3. Wyposazenie punktow dystrybucyjnych

Szafy dystrybucyjne SK-02 i SK-00 posiadajg wolng przestrzen na rozbudowe systemow

teleinformatycznych. Planuje sie w nich montaz paneli krosowniczych do rozszycia wielo-

parowych kabli teleinformatycznych okablowania pietrowego oraz potaczenia Swiattfowo-

dowego z istniejgcym okablowaniem szkieletowym. Szafe nalezy doposazy¢ w urzadzenia:

e patch panel 24xRJ45 19"/1U modularny niewyposazony do modutow Keystone

e kable krosowe ekranowane RJ45-RJ45 kat.6a typu STP 1m w ilosci zgodnej z iloscig
punktow logicznych pietra

e przetacznica Swiattowodowa wysuwalna

e patchcordy LC-LC, SM, 9/125, dupleks, 1 m

* urzadzenia aktywne jak przetgcznik sieci LAN zarzadzalny

12.2.4. Zintegrowane Przytacza Komputerowe ZPK

Dla stanowisk komputerowych w pomieszczeniach przewidziano 2 gniazda sieci struktural-
nej i 2 gniazda zasilajgce 230V z kluczem. Przewiduje sie punkty ZPK jako panel scienny
3-modufowy w standardzie Mosaic 45. W kazdym pomieszczeniu wszystkie przytacza
nalezy wykonad jednakowo, od strony szafy zakonczenie na patch panelu, a przeznaczenie
poszczegdlnych potaczen logicznych zalezeé bedzie od administratora obiektu.

12.2.5. Urzadzenia aktywne

Punkty dystrybucyjne nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia aktywne typu switch:

e zewnetrzne porty we-wy 24 portéw 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem
szybkosci transmisji,

* 2 porty Swiatfowodowe

* Mozliwosci montowania w stelazu 19-calowym telekomunikacyjnym (standard EIA) lub
w specjalnej szafce na sprzet

e Pamiec i procesor MIPS przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM; pojemnos¢ bufora
pakietéw: 2 MB

e Opodznienie 100 Mb < 6,2 us (LIFO); 1000 Mb < 4,4 us (LIFO)
e Wielkos¢ tabeli adreséw 8 000 pozycji

* Przepustowos¢ rutowania/przetaczania 17,6 Gb/s

e Przepustowos$¢ maks. 13,0 min p/s

e Zuzycie energii 96 W

12.2.6. Prowadzenie przewoddéw okablowania teleinformatycznego

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo zgodnie z projektowanymi trasami kablowymi.
Zgodnie z ustaleniami z branzg elektryczng ciggi instalacji kablowej prowadzone beda:

* pietro Il —ciggi gtéwne w korytarzu w korycie metalowym dzielonym w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym ujetym w projekcie branzy elektrycznej
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* pietro Il — odejscia do poszczegdlnych sal w korytach instalacyjnych systemowych PCV
dzielonych. Wysoko$¢ montazu koryt standardowo 30 cm a w pomieszczeniach w
ktorych znajdujg sie gazy medyczne na wysokosci 1,5m

* parter —w istniejgcych korytach kablowych, a jesli takich nie ma to w korytach
instalacyjnych systemowych PCV dzielonych. Wysokos¢ montazu koryt standardowo 30
cm a w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie gazy medyczne na wysokosci 1,5m

Szczegoty beda podane w projekcie wykonawczym, ktéry bedzie obejmowat widoki szaf
i schematy oraz okreslenie lokalizacji poszczegdlnych punktéw ZPK zgodnie z aranzacjg
docelowa wnetrz.

12.3. Systemy bezpieczenstwa — systemy SAP

12.3.1. Uwagi ogdlne

W obiekcie zaktada sie wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej w zakresie ochrony
catkowitej wydzielonej strefy oraz pomieszczen ogdlnodostepnych w remontowanej czesci
obiektu. Ze wzgledu na opracowany w 2010r projekt instalacji SAP w catym obiekcie,
niniejsza dokumentacja stanowi przedruk fragmentu objetego zakresem remontu. Aby
jednak ten fragment madgt by¢ uzytkowany, uzupetniony zostanie o centrale SAP, ktérej
lokalizacja byta poza zakresem objetym niniejszym opracowaniem.

Przewiduje sie system petlowy, analogowy i adresowalny. System musi spetnia¢ wymaga-
nia obowigzujgcych norm i przepisdow oraz wszystkie elementy systemu muszg posiadac
wazne certyfikaty. Poniewaz projektowana instalacja musi by¢ zgodna z istniejgcym w bu-
dynku systemem SAP i dotgczona bedzie do centrali Polon 6000, zlokalizowanej na
parterze w pokoju dyzurnym pielegniarek.

Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozarowej (SAP) zastosowanej w budynku jest:
*  Wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
e Zaalarmowanie obstugi o zagrozeniach pozarowych,

e Wysterowania sygnalizatorow akustyczno-optycznych,

* Odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone
przeciwpozarowg budynku oraz systemoéw oddymiania drég ewakuacyjnych

* Wysterowanie nadajnikdw monitoringu pozarowego dla przestania sygnatow
alarmowych do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

12.3.2. Elementy sktadowe systemu

W systemie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych elementdow petlowych:
e Czujki temperatury - adresowalne punktowe detektory temperatury (rézniczkowy A2R)
- w miejscach gdzie naturalne dymy lub spaliny mogga zaktécic dziatanie czujki optycznej

e Czujki dymu - adresowalne punktowe optyczne detektory dymu - przyjete jako
podstawowe detektory w obszarze catego budynku.

e Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),
e Sygnalizatory optyczno-akustyczne

e Zintegrowane moduty sterujgco-monitorujace

Zatozono, ze czujki optyczne bedg instalowane bezposrednio na suficie. W miejscach, gdzie
instalacje prowadzone sg nad sufitem podwieszanym (korytarze) i istnieje mozliwos¢
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powstania pozaru zatozono, ze czujki montowane bedg zaréwno na suficie wtasciwym jak
i na suficie podwieszanym oraz dodatkowo na suficie podwieszanym wskazniki zadziatania.

12.3.3. Konfiguracja systemu

Petny opis konfiguracji systemu znajduje sie w projekcie systemu p-poz z 2010 r dostepnym
w Dziale Inwestycji WSK. Niniejsze wskazowki stuzg jedynie okresleniu dziatania systemu.
Wyposazenie centrali SAP bedzie umozliwiac prace systemu w nastepujacej konfiguracji:

e Centrala z petlami dozorowymi z indywidualnie adresowanymi elementami,

*  Wyposazenie dla przekazywania informacji do innych systemow,

*  Wyposazenie dla dotgczenia nadajnikéw monitorowania pozarowego do PSP,

* Wyposazenie do wysterowania sygnalizatoréw akustyczno-optycznych

» Zasilacz awaryjny z baterig akumulatoréw bezobstugowych umozliwiajacy 72-godzinng
prace systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie alarmowanie
z petnym wysterowaniem urzgdzen ppoz. przez 30 minut. Jesli w istniejgcej centralce
zainstalowano baterie akumulatoréow o mniejszej pojemnosci, nalezy uwzglednic jej
wymiane na wiekszg, zapewniajgcg powyzsze wymaganie.

¢ Whbudowana drukarka zdarzen.

12.3.4. Automatyczne powiadamianie PSP

Gtéwna centralka systemu SAP wyposazona jest w modut do wysterowania urzagdzen
transmisji alarmu do PSP. System bedzie przekazywat w sposdb automatyczny sygnaty
alarmowe zgodnie z wykonanymi procedurami postepowania.

12.3.5. Funkcje sterujace systemu SSP

Funkcje sterujgce obecnie realizowane i planowane przy rozbudowie przez centralke SAP:

e Sterowanie urzgdzen transmisji alarmu do PSP.
e Sterowanie sygnalizatorami akustyczno-optycznymi

e Sterowanie wentylacji ogolnej (zatrzymanie) i wentylacji pozarowej (uruchomienie)
w zagrozonej strefie; sygnaty sterujgce beda doprowadzone do urzadzen zasilajgco-
sterujacych automatyki wentylacji,

* Sterowanie klap pozarowych na klatce schodowej ewakuacyjnej oraz okna na klatce
W poziomie parteru stanowigcego napowietrzanie (zgodnie z algorytmem pracy);

Sterowane urzadzenia nalezy wtgczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewoddw lub braku napiec zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia
znalazty sie w pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji.

12.3.6. Systemy oddymiania

Do zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynkéw przyczynia sie instalowany na
klatce schodowej K2 system oddymiania zapobiegajgcy zadymieniu w postaci klapy
oddymiajgcej zamontowanej na suficie. System ten tworzg odpowiednio zaprojektowane
zestawy urzgdzen, ktére wspodtpracujac ze sobg, uniemozliwiajgc dostanie sie dymu do
strefy chronionej poprzez wyprowadzenie nadmiaru dymu na zewnatrz.

Pracg systemu zarzadzajg certyfikowane sterowniki — centralka sterowania klapami.
W obiekcie przewiduje sie 1 uktad na klatce schodowej nr K2. System jest uruchamiany
poprzez alarmowe przyciski oddymiania na kazdym pietrze oraz zewnetrzne urzadzenie
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wyzwalajgce tzn. poprzez sygnat z SAP. Po pojawieniu sie sygnatu z systemu sygnalizacji
pozaru, w budynku nastepuje uruchomienie odpowiednio wyregulowanych jednostek
wentylacyjnych i otwarcie klap oddymiajgcych.

12.3.7. Okablowanie systemu

Do budowy systemu SAP bedg uzyte kable i przewody posiadajgce aktualne Swiadectwa
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Kable i przewody
prowadzone beda w ciggach kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych..

Przewiduje sie nastepujace linie:

e Petle dozorowe: kabel YnTKSYekw 1x2x0,8, w gtéwnych ciggach (korytarze) w korycie
dla instalacji pozarowych (wykonanie pozarowe), poza korytem w rurkach/peszlach
PCV montowanych do stropu

¢ Linie monitorujgce: kabel YnTKSYekw 1x2x0,8, prowadzenie jak wyzej

* Linie sterujgce: kabel HTKSH PH90 lub HDGs PH90, prowadzenie w gtdwnych ciggach
(korytarze), prowadzenie kabli w korycie dla instalacji pozarowych (wykonanie
pozarowe) poza korytami kabel mocowany bezposrednio do stropu betonowego przy
uzyciu metalowych uchwytéw i dybli o odpornosci ogniowej E9O.

Sterowane urzadzenia nalezy wtgczy¢ do systemu w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia przewoddw lub braku napiec zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia
znalazty sie w pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkgji.

Szczegdty bedg podane w projekcie wykonawczym, ktéry bedzie obejmowat niezbedne
schematy dla potaczen SAP oraz centralek oddymiajgcych oraz okreslenie lokalizacji
poszczegdlnych elementdw (czujek, podcentrali) zgodnie z odpowiednimi normami.

Ostateczny podziat alarmowania na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich
sygnatdéw sterujgcych nastgpi na etapie oprogramowania systemu wg ustalonego algoryt-
mu pracy urzgdzen zabezpieczenia przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w tzw.
scenariuszu pozarowym.

12.4. Przytézkowy system przywotawczy SP

Zadaniem systemu przywotawczego jest mozliwo$¢ wezwania pomocy pielegniarskiej przez
pacjenta. Umozliwia to system zbudowany w oparciu o dedykowane urzadzenia MEDIOPT-
CARE zgodnie z zastosowanymi na obiekcie. Przewiduje sie zastosowanie przy kazdym tdzku
chorego oraz w toalecie przycisku przyzywowego, komunikujgcego sie z centralkg znajdujaca
sie w pomieszczeniu pielegniarek. Przed kazdym z pokoi zainstalowana bedzie lampa wskazu-
jaca personelowi miejsce, z ktérego wzywana jest pomoc. W kazdym z pokoi — sal chorych
objetych systemem, zainstalowany bedzie przycisk kasujacy oraz przycisk wezwania lekarza.

12.4.1. Gtéwne elementy systemu przyzywowego

Centralka mikroprocesorowa:

Mikroprocesorowa centralka stuzy do optycznego i akustycznego powiadamiania
personelu o zdarzeniach zachodzgcych w systemie. Oferuje mozliwos$é wyboru rodzaju
wyswietlanych wezwan, tak aby mozna byto szybko zlokalizowa¢, ktére urzagdzenie wzywa
(doktadny adres) oraz z jakiego miejsca ( dodatkowy opis ,, wezwanie z WC” ). Dzieki
dodatkowym przyciskom centrala oferuje wzywanie dodatkowego personelu/lekarza oraz
daje mozliwosé wyboru typu wyswietlanych wezwan (tylko lekarskie, tylko dla pielegniarki
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lub oba). Ciggta autokontrola magistrali pozwala na Informowanie o wszystkich awariach i
zaktéceniach. Umozliwia komunikacje gtosowa na drodze pielegniarka — lekarz.

Elektroniczna salowa lampa sygnalizacyjna, trojkolorowa

Salowa lampa sygnalizacyjna kodowana adresowo, reagujgca na przydzielone jej elementy

nadawcze. Lampka jest sygnalizatorem optyczny 3-kolorowym, do sygnalizacji wezwan z

gniazd przywotawczych:

e kolorem czerwonym,

* do odrebnej sygnalizacji wezwan z toalety kolor czerwono-biaty/z6tty

e doinformowania przechodzacego personelu o udzielaniu pomocy/pobycie w Sali
kolorem zielonym

Przycisk sznurkowy:

Kazdemu przyciskowi pocigganemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl.
przyfaczy¢ go do modutu salowego. Kazdy przycisk pociggany otrzymuje odpowiedni
numer przycisku dla danej Sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania, jako
wezwanie z sali, wezwanie z t6zka lub wezwanie z WC.

Przycisk przywotawczy

Kazdemu przyciskowi przywotawczego mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali wzgl.
przyfaczy¢ go do modutu salowego. Kazdy przycisk przywotawczy otrzymuje odpowiedni
numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj wezwania, jako
wezwanie z sali, wezwanie z t6zka lub wezwanie z WC.

Przycisk odwotawczy/obecnosci

Kazdemu przyciskowi obecnosci / odwotawczemu mozna przydzieli¢ tylko jeden numer sali
wzgl. przytaczy¢ go do modutu salowego. Kazdy przycisk obecnosci / odwotawczy
otrzymuje odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje
miejsce potwierdzenia obecnosci/odwotania wezwania wzgl. aktywuje/dezaktywuje
akustyczne przekierowanie wezwania.

Gniazdo przywotawcze ze sterowania o$wietleniem w panelu nadtézkowym

Przyciskowi przywotawczemu z gniazdem systemowym mozna przydzieli¢ tylko jeden nu-
mer sali wzgl. przytaczy¢ go do modutu salowego. Kazdy przycisk przywotawczy otrzymuje
odpowiedni numer przycisku dla danej sali. Taki numer przycisku definiuje rodzaj
wezwania, jako wezwanie z sali lub wezwanie z tézka. Do gniazda systemowego mozna
przytgczy¢ przycisk gruszkowy z wytgcznikiem oswietlenia lub bez. Gniazdo systemowe
posiada dwa wyjscia do przetgczania obcigzen zewnetrznych. Wyjscia te uaktywniane sg
odpowiednimi przyciskami sterowania oswietlenia na przycisku gruszkowym.

12.4.2. Okablowanie systemu

Do budowy systemu rozgtoszeniowego zaleznie od sposobu prowadzenia gtéwnej instalacji
nalezy uzyc:
1) magistrala korytarzowa - magistrale danych (a, b) i zasilanie: +24V, GND,

o YTKSY 3x2x0,8mm ( 2 wolne)
o YTKSY 2x2x0,5mm ( 2 wolne) + YDY 2x1,5mm?2.

2) magistrala sali

o przytaczamy tylko magistrale danych (t, d) i zasilanie: +24V, GND,
o YTKSY 3x2x0,5mm ( 2 wolne).
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12.4.3. Projekt wykonawczy, odbiory i sprawdzenia

Celem okreslenia lokalizacji, sposobu montazu i podtgczenia elementow systemu
przywotawczego nalezy opracowac branzowy projekt wykonawczy.

Projekt powinien obejmowac schemat oraz okreslenie lokalizacji poszczegdlnych
elementow zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i uzgodnieniami.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ odbioru poprawnosci wykonania instalacji,
zgodnosci z projektem wykonawczym oraz estetyki wykonania instalacji.

12.5. System kontroli dostepu i domofonowy

Budynek wyposazony bedzie w system kontroli dostepu, pozwalajgcy na umozliwienie
dostepu do poszczegdlnych oddziatéw czy pomieszczen jedynie osobom upowaznionym.

Projektowany system oparty bedzie na rozwigzaniach ChomGuard oraz czytnikach kart
zblizeniowych HID iClass, dziatajagcych w czestotliwosci 13,56 MHz. System ten jest
uzytkowany w Szpitalu i bedzie zapewniat petng kompatybilnos¢ Uzytkownikowi.

12.5.1. Zakres dziatania SKD

Przewiduje sie nastepujacy zakres kontroli dostepu w budynku:

* Wejscia do wybranych oddziatow,

*  Wybrane gabinety zabiegowo-lekarskie

e Pomieszczenia specjalne wymagajace kontroli dostepu jak magazyny, zaplecze
rejestracji, sterownie komputerowe

Przewiduje sie nastepujaca organizacje ruchu w budynku:

e Obstuga medyczna po otrzymaniu od administratora zaprogramowanych kart dostepu
bedzie mogta poruszac sie po tych obszarach szpitala, do ktérych dostep bedzie
niezbedny z punktu widzenia wykonywania obowigzkéow stuzbowych

e Pacjenci wchodzgcy wejsciem gtownym na parterze bedg mogli dostac sie do
konkretnego oddziatu w godzinach odwiedzin. W tym czasie system kontroli dostepu
na oddziale odblokuje przejscia

System pracowac bedzie na czytnikach zblizeniowych i sterowany bedzie przez sterowniki
stanowigce integralng cze$¢ zintegrowanego systemu zabezpieczenia budynku.

12.5.2. Elementy systemu

Drzwi wyposazone bedg w:

* czytniki kart zblizeniowych,

e zielone przyciski ewakuacyjne do awaryjnego otwarcia drzwi,

e przyciski wyjscia,

e zaczepy elektromagnetyczne lub zwory elektromagnetyczne (zapewniajgce zwolnienie
drzwi po zaniku napiecia),

* kontakty magnetyczne - kontaktrony (sygnalizujace stan drzwi).

W chwili wystgpienia alarmu pozarowego w jakiejkolwiek strefie system bedzie automa-
tycznie odblokowywat drzwi w danej strefie oraz na drogach ewakuacyjnych.

Jezeli system zawiedzie, tzn. nie otworzy drzwi na drogach ewakuacyjnych, to istnieje
mozliwos¢ recznego zwolnienia drzwi przy pomocy zielonego przycisku ewakuacyjnego.
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12.6. Potaczenie wideodomofonowe na oddziale

Gtéwne wejscia wyposazone bedag w system wideodomofonowy, potgczony z pokojem
pielegniarek co pozwoli na sprawdzenie przez personel osoby probujacej sie dosta¢ na oddziat
poza wyznaczonymi mozliwosciami (godzinami przyje¢, dyzurow, itp).

Obstuga zdalnie bedzie mogta po zatwierdzeniu tozsamosci zatgczy¢ zwore otwierajgcg drzwi.

12.6.1. Okablowanie systemu

Wszystkie magistrale systemowe wykona¢ przewodami UTP 4x2x0,5 przy czym zasilanie do
dalej umieszczonych modutéw wykonac niezaleznymi kablami YDY 2x1,5 z oddzielnych
zasilaczy (w celu ograniczenia spadkéw napiec).

Zasilanie 230 V do wszystkich zasilaczy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 z puszki
elektrycznej z niezaleznych obwoddw przewidzianych dla tego systemu.

Lokalizacja expanderdw, przyciskdw, czytnikow i zwor elektromagnetycznych bedzie
podana w projekcie wykonawczym, ktéry bedzie obejmowat réwniez niezbedne schematy
oraz okreslenie lokalizacji poszczegdlnych elementdw zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
i uzgodnieniami.

12.7. Antenowa instalacja zbiorcza

Antenowa instalacja zbiorowa (AlIZ) stuzy dla odbioru i rozprowadzenia sygnatu telewizyjnego i
radiowego w obiekcie. W zwigzku z tym w budynku bedzie przewidziana instalacja antenowa
zbiorowa dla odbiornikéw TV w pokojach pacjentéw (t6zkowych) oraz pokojach dziennych.

12.7.1. Wymagania dla systemu antenowego

Zaktada sie po 1 odbiorniku TV w pokoju szpitalnym oraz po jednym odbiorniku w
poczekalniach. Zrédtem sygnatu bedzie, w zaleznosci od decyzji Inwestora, antena
satelitarna lub telewizja kablowa lub obie telewizje. Obecne w zaleznosci od wyposazenia
odbiorniki TV majg mozliwos$¢ odbioru dowolnej telewizji.

Przewiduje sie instalacje antenowg typu odgateznego (nieprzelotowego), ze
wzmachniaczami i multiswitchami szerokopasmowymi.

Sie¢ antenowa powinna by¢ przystosowana do przenoszenia sygnatu w pasmie
czestotliwosci 87,5+2400MHz. Dla systemu AlZ nalezy stosowa¢ wytgcznie okablowanie i
zakonczenia abonenckie posiadajgce certyfikaty zgodnosci wydane przez URTiP.

12.7.2. Elementy sktadowe

System antenowy sktadac sie bedzie z:

e Urzadzen aktywnych toru antenowego — multiswiche 5-kanatowe do przekazania
sygnatu z satelitow, telewizji kablowe] oraz radia do gniazd abonenckich

* Zestawu anteny telewizji kablowej oraz radiowej ze wzmacniaczem i sumatorem

e Gniazd abonenckich z wyprowadzonym podziatem sygnatu na TV-SAT, TV-C, oraz radio.

12.7.3. Okablowanie systemu

Wszystkie linie prowadzi¢ przewodami koncentrycznymi o jak najmniejszej ttumiennosci i
impedancji 75 Ohm, np., Trisat 113. Do multiswich-y oraz wzmacniaczy antenowych nalezy
doprowadzié zasilanie niezaleznymi przewodami YDY 2x1,5.
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12.7.4. Projekt wykonawczy, odbiory i sprawdzenia

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd TV/radio multiswichow i wzmacniaczy antenowych w
pomieszczeniach gospodarczych na pietrach bedzie podana w projekcie wykonawczym,
ktory bedzie obejmowat rowniez niezbedne schematy i lokalizacje poszczegdlnych
elementow

Opracowat:

Projektant inst. teletechnicznych
mgr inz. Henryk Chlebus
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13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO

Ponizsze zestawienie obejmuje pomieszczenia podlegajgce opracowaniu (na ostatniej
kondygnacji (strych) obejmuje jedynie wentylatornie i klatke schodowg nr 1).

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m?]
1 3

Piwnice
(-1000) Korytarz 7,4
(-1001) | Pomieszczenie Pomocnicze 16,1
Piwnice - suma powierzchni netto 23,50
w tym Powierzchnia uzytkowa 16,10
Powierzchnia ruchu 7,4
Parter 16,10
PO0O1 Kierownik kliniki 22,66
POO0O1A | Sekretariat 13,03
P002 Pokoj lekarzy 24,95
P0O03 Pokoj lekarzy 25,88
P0O04 Pokéj badan 9,13
P0O05 Sala chorych 14,27
P005a tazienka 5,13
P0O0O6 Magazyn 9,56
P0O07 Lekarz dyzurny 14,42
P007a tazienka 5,13
P0O08 Komunikacja 16,44
P008a Komunikacja 7,92
P008b Komunikacja 81,51
P008c Komunikacja 19,68
0/K2 Klatka schodowa 28,92
K1/2010 | Doradca budzetowy 15,89
Parter - suma powierzchni netto 314,52
w tym Powierzchnia uzytkowa 160,05
Powierzchnia ruchu 154,47

I. Pietro
1000 Korytarz 13,18
1001 Sala rehabilitacji 14,89
I. Pietro - suma powierzchni netto 28,07
w tym Powierzchnia uzytkowa 14,89
Powierzchnia ruchu 13,18

. Pietro
2007 Oddziatowa 15,29
2008-10 | Bronchoskopia 27,06
2009-11 | Sala chorych 18,4
2009-11a | tazienka 3,1
2012 | Sluza 2
2012a Myijnia 3,86
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1 2

2012b tazienka 3,48
2013 Sala chorych 26,38
2014 Brudownik 11,59
2015 Sala chorych 22,17
2016 | Sluza 2,58
2016a Izolatka 8,84
2017 tazienka 6,07
2017a tazienka 6,4
2018 tazienka 5,89
2018a tazienka 4,41
2019 Sala chorych 21,75
2020 Sala chorych 20,81
2021 Pomieszczenie socjalne 11,91
2022 Pokoj lekarzy 20,24
2023 Dyzurka pielegniarek 12,42
2024 Przedsionek 3,97
2024a Zespot sanitarny damski 4,96
2024b Zespot sanitarny meski 8,27
2024c Przedsionek 4,39
2025-27 | Sala chorych 27,43
2025-27a | tazienka 4,84
2026 Wezet sanit. Niepetnospr. 7,05
2028 Pokodj badan 11,77
2029-31 | Sala chorych 22,93
2030 Zabiegowy 19,95
K1/2032 | Sala chorych 15,76
2033 Gab.zabieg.czysty/Przyg.pielegniarek 19,57
2034 Magazyn/strych 8,99
2034a Korytarz/strych 5,79
2034b Pomieszczenie na odpady/strych 7,24
2034c Sala odpraw pielegniarek/strych 43,14
2035 tazienka 6,02
2036 Polisomnografia - Sala chorych 13,78
2036a tazienka 6,13
2037 Sala chorych 25,13
2038 Monitoring 8,12
2038a | Sluza akustyczna 8,65
2039 Polisomnografia - Sala chorych 11,82
2039a tazienka 7,36
2040 Korytarz 138,76
2/K2 Klatka Schodowa 30,16
Il. Pietro - suma powierzchni netto 726,63
w tym Powierzchnia uzytkowa 551,92
Powierzchnia ruchu 174,71

Poddasze
3000 Poddasze niezagospodarowane 604,96
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1 2 3

K1/3001 | Wentylatornia 24,75
3002 Maszynownia 7,69
3/K2 Klatka schodowa 30,16
Il. Pietro - suma powierzchni netto 667,56
w tym Powierzchnia uzytkowa 604,96
Powierzchnia ustugowa 32,44
Powierzchnia ruchu 30,16

Opracowat:

Projektant
arch. Krzysztof Telesinski
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