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ATRSTAGE

System VRF serii J-lll produkowany jest w trzech wielkosciach, ktére umozliwiajg podtaczenie do 13
jednostek wewnetrznych dostepnych dla systeméw VRF w zakresie od 1,1 do 14 kW.

Dzieki wdrozeniu najnowszych technologii
system J-Ill osiaga wysokie wartosci wspét-
czynnikéw efektywnosci energetycznej, co
powoduje, ze jest to system charakteryzujacy
sie niskim zuzyciem energii elektrycznej.
Dzieki zaawansowanym systemom sterowania
wydajnoscig, istnieje mozliwosc podtaczenia
az do 150% mocy agregatu jednostek

wewnetrznych (tzw. przewymiarowanie
uktadu). Kompaktowe wymiary oraz
mozliwos¢ zastosowania dtugich instalacji
chtodniczych umozliwiajacych montaz
jednostek zewnetrznych na dachach, balko-
nach matych i srednich budynkoéw. System
sterowania oparty jest na sterownikach
indywidualnych bezprzewodowych oraz

szerokiej gamie sterownikéw przewodowych
oraz sterowania centralnego. System VRF J-lll
uzyskat catkowita zgodnos¢ sterowania z po-
zostatymi systemami w ofercie, dzieki czemu
dostepne jest sterowanie centralne poprzez
panel dotykowy, oprogramowanie kompute-
rowe oraz bezposrednia komunikacja z syste-
mami zarzadzania budynkami (BMS).
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WYSOKA EFEKTYWNOSC PODCZAS PRACY RZECZYWISTE)

Najwyzszej klasy wartos¢ COP osiagnieto dzieki zastosowaniu duzego wymiennika ciepta,

oraz wysokowydajnej sprezarki TWIN ROTARY DC.
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FUNKCJA KONTROLI PO ACZEN JEDNOSTKI WEWNETRZNE)

Funkcja ta umozliwia sprawdzenie poprawnosci wykonania okablowania i adresowania.
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ZAAWANSOWANA WYSOKOWYDAJNA TECHNOLOGIA

Duzy wentylator Smigtowy

Wysoka wydajnosci niski poziom hatasu dzieki
zastosowaniu duzego wentylatora Smigtowego
i zoptymalizowaniu ksztattu topatek.

Wentylator z silnikiem
pradu statego

Iminiaturyzowany, cichy, wysokowydajny,
wielostopniowy silnik pradu statego.

Wymiennik dochtadzajacy
Poprawiona wydajnosc chtodzenia dzieki
zastosowaniu wymiennika ciepta
zpodwdjng wezownica.

Efekt dochfadzania

Cisnienie

 —)

i Poprawiona wydajnos¢ chtodnicza

Entalpia

Wydajny wymiennik ciepta

Inacznie zwigkszona wydajnos¢ wymiany ciepta dzieki
zastosowaniu duzego, 3-rzedowego wymiennika ciepta.

+ Sygnalizacja ilosci podtaczonych jednostek wew.
Podglad zduplikowanych adreséw jednostek wew.

 AMIRSTAGE -

Sterowanie inwerterem
pradu statego

Zwigkszona efektywnosc dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

Guma wyciszajaca

Wysokowydajny
silnik sprezarki

Zoptymalizowana droga
przeptywu czynnika

Precyzyjne
podzespoty

Kompaktowa i wysokowydajna,
podwdjna, rotacyjna sprezarka
zsilnikiem pradu statego

Wysoka efektywnos¢ dla kazdego poziomu
zapotrzebowania na ciepto. Szczegélnie wysoka wydajnos¢
przy niskim do Sredniego obciazeniu dla normalnej pracy.

Wysoka ‘

Sprawnos¢
sprezarki

/

Wydajnoscsprezarki ~ 100% Wysoka

SYSTEMY VRF




DLUGA INSTALACJA CHEODNICZA

Zaawansowana technologia sterowania przeptywem czynnika chtodniczego umozliwita
osiagniecie 180 m catkowitej dtugosci instalacji, oraz roznice przewyzszeri az do 50m,
co stwarza nowe mozliwosci projektowania uktadu.

Réznica poziomdw miedzy
Czynna dtugosc rur jedn. zewn. i jedn. wewn.
maks. 120m maks. 50m
|

Réznica pozioméw
miedzy jednostkami
Dtugos¢instalacji od we?/antjrznymi

pierwszeqo tréjnika do
najdalszej jedn. wewn. maks. 15m

maks. 40m

(atkowita dtugos¢ Réznica poziomdw miedzy jednostka

instalacji zewnetrzng i wewnetrzng

maks. 50m”

*Dla jedn. zewn. montowanych ponizej jedn. wewn.: maks. 40m.

maks. 180m




TYPOSZEREG JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

_AMIRSTAGE J-

ZAKRES WYDAJNOSCI NOMINALNEJ ‘ HP 4 5 6 4 5 6
MODEL AJYO40LBLAH AJYO45LBLAH AJYO54LBLAH AJYO40LELAH AJYO45LELAH AJYOS4LELAH
Maks. ilo¢ podtaczonych jedn. wewn. 1-9 1-10 1-13 1-9 1-10 1-13
Zasilanie 1 faza, 230V, 50Hz 3fazy, 400V, S0Hz
Chtodzenie 121 14.0 155 121 14.0 155
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13.6 16.0 18.0 136 16.0 18.0
Chtodzenie 290 357 4.18 2.79 346 399
Pobor mocy kw
Grzanie 2.80 355 4.26 2.71 340 4.08
EER Chtodzenie | W/W 417 392 371 4.33 4.05 3.88
CoP Grzanie W/W 4.86 451 423 501 4.70 441
Wydatek powietrza m'/h 6.200 6.400 6.900 6.200 6.400 6.900
Poziom Chtodzenie ) 50 51 53 50 51 53
cisnienia akustycznego* Grzanie 5 53 55 5 53 55
Wysokos¢ 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334 1.334
Wymiary Szeroko$c mm 570 970 970 570 970 970
Glebokos¢ 370 370 370 370 370 370
Waga kg 117 17 19 18 19 19
Srednica przewodow Clecz - 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
chiodniczych Gaz 15.88 15.88 19.05 15.88 15.88 19.05
Catkowita diugos¢ instalacji 180 180 180 180 180 180
m
Maks. réznica poziomow 50/40 (jedn. zewn.: powyzej/ponize] jedn.wewn.) 50/40 (jedn. zewn.: powyzej/ponizej jedn.wewn.)
Chtodzenie -5do 46 -5do46 -5do46 -5do 46 -5do 46 -5do 46
Zakres temperatur pracy °C
Grzanie -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21

Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°C\WB.
Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.

* Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.

Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbiciai interferencje dZwigku.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kataloogu bez powiadomienia.
Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtéwnego rurociagu.
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DX-KIT MODUL CHLODNICY

MODUE STERUJACY: UTY-VDGX
MODUt ZAWORU ROZPREZNEGO: UTP-VX30A/UTP-VX60A/UTP-VX90A

ROZNE STEROWNIKI, DOSTOSOWANE DO INSTALACJI

« Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterownikow VRF lub systeméw
centralnego zarzadzania.

Linia transmisji — Tewnetrzne
I wejscie/wyjscie
= Interfejs Czujnik
Lﬁ‘ I el | Jﬂ (Opcja) DX-Kit temperatury e
Serounie Ve Secluds ROZNE CZUINIKI TEMPERATURY OPTYMALNIE

STERUJA CENTRALA I KLIMAKONWEKTOREM

AHU Czujnik . "
« Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnetrznych sterownikow f?’m W przypadku podtaczenia centrali
L —  Wentylacyjno-klimatyzacyjnej,
s

= Caujnik temperatury . temp. nawiewanego powietrza
i - regulowana jest optymalnie dzieki
. o Tewnetrzne DX-Kit " :
i Unlaﬂmls}l wesdelwyicie pomiarom temperatury na wylocie
DX-Kit . AU Tub FCU w0 powietrza.
Zewngtizne 5‘;’;’:;2‘“ . ) p =11 W przypadku podtaczenia
wejscie/wyjScie e DDC=Cyfrowy panel sterujacy ?-
t A klimakonwektora, temperatura
= ’ ' ‘ w pomieszczeniu regulowana
DX-Kit Caujnik jest optymalnie dzieki pomiarom
temperatury nawlocie powietrza.
KOMPATYBILNY Z SZEROKIM ZAKRESEM WYDAJNOSCI WydajnoiCprzylaczeniowa

- Pofaczenie pojedyncze « Pofaczenie mieszane
+ Dwa moduty zaworu rozpreznego potaczone réwnolegle umozliwiaja podtaczenie
jednostek o wysokiej wydajnosci az do 20 HP (50 kW).

« Zakres wydajnosci przytaczeniowej: 5 kW do 50 kW “]I

Centrala 2 Centrala
wentylacyjno- N wentylacyjno-
Instalagja Klimatyzacyjna 7 Klimatyzacyjna
—
AHU lub FCU 50%-100% wydajnosci jednostki zewnetrznej ylew@(ej niz 30% wydajnosci catkowitej ,
Klasa 40-50 kW, A .
(asa ) Dhugos¢ instalacji rurowej i okablowania 50%-100% wydajnosci jednostki zewnetiznej
Okablowanie Modut sterujacy Centrala
wentylacyjno-
. Modut zaworu
klimatyzacyjna
Maks. d. instalacji 5 m Modutsterujacy
Maks. dt. okablowania 15 m
P Maks. df. okablowania 15m o
Model UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90Ax2
Indeks wydajnosci przytaczeniowej 5.0kW 6.3kW 8.0kW 10.0kW 12.5kW 14.0kW 20.0kW 25.0kW 40.0kW 50.0kW
Chtodz. 56 6.3 8.0 10.0 125 140 224 250 40.0 504
Wydajnos¢ kW
Grzanie 6.3 Al 9.0 n2 14.0 16.0 250 280 5.0 56.5
Modut sterujacy UTY-VDGX
Tasilanie V/0/Hz 230/1/50
Wymiary (WxSx@) mm 400x400x% 120
Modut zaworu rozpreznego UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A | UTP-VX90A X2
Srednica rury przytaczeniowe] (ciecz) 09.52 012.7
mm
Wymiary (WxSxG) 160x220%90 ‘ (160x220%90) x2
Uwaga: Dane techniczne oparte na ponizszych warunkach: AKCESORIA OPCJONALNE:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°(DB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Odbiornik sygnatu pilota - UTB-YWC
Grzanie: temperatura wewngtrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Tréjnik (do podtaczenia zmodutami EEV) - UTP-LX180A

Dtugos¢ przewodéw: 7.5m. Napiecie: 230 [V].
Producent zastrzega sobie prawo do wp:

ia zmian bez p:
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