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3/K2  |KLATKA EWAKUACYINA

30,16 |PCV Z IZOLACJA/GRES

likwidacja lTukarny

2 klapy oddymiajgce 100x120 cm

Temat: Przebudowa czesci budynku szpitala Stadium:
~ . . Adres:  Wroctaw, ul. Rudolfa Weigla 5 \TVTK(I)(JOEI\T;WCZY
z podstawg skosng i owiewkd : S
Branza: Instalacje Sanitarne | Data: 11.2017r. Skala: 1:50
(pow. czynna 1,56m?2) — =
rysunku: Rzut poddasza - instalacje wod-kan i klimatyzaciji rys.: 4

UWAGA:

dachu.

1. Wszystkie piony KS (od KSI do KS28)
nalezy wymieni¢ na nowe na cafej ich dfugosci
— od podstawy w piwnicy do wywiewki na

2. Wszystkie piony W (od Wi do Wi4) nalezy
wymieni¢ na nowe na cafej ich dfugosci.

LEGENDA:

— instalacja wody zimnej

—— . —— instalacja cieplej wody uzytkowej

— .. — Instalacja cyrkulacji c.w.u.

— — instalacja wody demineralizowanej
instalacja kandlizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

nizszej kondygnacji
—— —— pion kandlizacji sanitarnej do wymiany
,,,,,, instalacja freonowa
—— . ——  skropliny
———— Zakres opracowania

[ | Detektor freonu DD-61, umieszczony 20cm nad posadzkg

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Jakub Banasiak

inst. sanitarnych Upr.nr 119/DOS/11

Opracowat mgr inz. Wiktor Nowak

ARCHITEL Spétka z o.0.

As




