Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW
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v [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
m HDW-100 100 215 190 220 9,52

= — Nagrzewnice wodne kanatowe HDW stosowane sa do HDW-125 125 215 190 220 9,52

m ogtzgv.vania p0\./.v.ietrza w systemach wentylacyjnych. HDW-150 150 290 265 220 12,0
Nosnikiem energii jest goraca woda.

— Nagrzewnica wodna HDW zamykana jest pokrywa, ktéra HDW-160 160 230 265 220 12,0
: umozliwia kontrole i czyszczenie wymiennika. HDW-200 200 290 265 220 12,0
w Nagrzewnica wodna HDW posiada dwa okragte krdcce HDW-250 250 395 365 260 18,0
N przytaczeniowe z uszc_zelkq z gumy EPDM. _ _ HDW-315 315 460 440 260 18.0

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowane;j.

ﬁ Wezownica oraz rury przylaczeniowe wykonane s3 z miedzi HDW-400 400 560 525 270 18,0
((o)d natomiast lamele wymiennika wykonane s3 z aluminium. HDW-500 500 740 650 270 22,0
N Nagrzewnica wodna HDW moze by¢ zamontowana w kanale
L & wentylacyjnym zaréwno pionowym jak i poziomym przy

D dowolonym kierunku przeptywu powietrza.

Maksymalna temepratura pracy: +150°C
Maksymalne ci$nienie robocze: ~ 1,0MPa (10 bar)

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: HDW - 160

typ ‘
ad

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW

Mozliwosci potaczenia

ON OFF

Termostat
Nagrzewinica wodna HDW Zawor 2d €CQ215Q-J Sitownik CQ230A pomieszczeniowy LCT

ON OFF

Termostat
Zawor 3d R3..xx-B.. Sitownik TRY230 pomieszczeniowy LCT

ON OFF

Termostat Kanatowy czujnik
Nagrzewinica wodna HDW Zawor z sitownikiem pomieszczeniowy LCT temperatury AKF10

Dobor zaworow do nagrzewnic

Zawory 2-drogowe regulacyjne z nastawialnym kvs, DN15-20

Typ Moc maks. Maks. Strata cic Maks. Strata cis. DN kvs m*/h / Sitownik
nagrzewnicy Kwj wydatek [kPa) tempfratura na zaworze [mm] Typ zaworu na.stawz? na On/Off
[l/s] [°c] [kPa] sitowniku 230V AC
HDW-100 3,46 0,04 6,23 90 13 15 C215Q-J 0,4/1 CQ230A
HDW-125 4,67 0,05 10,99 90 9 15 C215Q-J 0,6/2 CQ230A
HDW-150 7,67 0,09 7,23 90 10 15 C215Q-J 1,0/3 CQ230A
HDW-160 8,33 0,10 8,43 90 13 15 C215Q-J 1,0/3 CQ230A
HDW-200 11,11 0,14 14,54 90 25 15 C215Q-J 1,0/3 CQ230A
HDW-250 18,26 0,22 15,66 90 16 15 C215Q-J 2,0/5 CQ230A
HDW-315 29,03 0,36 26,79 90 20 15 C215Q-J 29/6 CQ230A
HDW-400 45,26 0,55 31,86 90 25 15 C215Q-J 4,0/N CQ230A
HDW-500 66,68 0,82 40,13 90 27 20 C220Q-K 57/N CQ230A

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW

o = , , .
Q Dobdr zaworow do nagrzewnic
N
ﬁ Zawory 3-drogowe regulacyjne DN15-20
T Moc maks Maks. Strata ci¢ Maks. Strata cis. DN kvs m*/h / Sitownik

mJ P KW] : wydatek [kPa] ! temperatura  na zaworze [mm] Typ zaworu nastawa na On/Off
N nagrzewnicy 1] 4 [ecl [kPa] mm sifowniku 230V AC
S HDW-100 3,46 0,04 6,23 90 5 15 R3015-P63-B1 0,63 TRY230
: HDW-125 4,67 0,05 10,99 90 8 15 R3015-P63-B1 0,63 TRY230
o HDW-150 7,67 0,09 7,23 90 10 15 R3015-1-B1 1,0 TRY230

HDW-160 8,33 0,10 8,43 90 13 15 R3015-1-B1 1,0 TRY230
ﬁ HDW-200 11,11 0,14 14,54 90 10 15 R3015-1P6-B1 1,6 TRY230
m HDW-250 18,26 0,22 15,66 90 10 15 R3015-2P5-B1 2,5 TRY230
-: HDW-315 29,03 0,36 26,79 90 10 15 R3015-4-B1 4,0 TRY230
o HDW-400 45,26 0,55 31,86 90 10 20 R3020-6P3-B1 6,3 TRY230
AN HDW-500 66,68 0,82 40,13 90 22 20 R3020-6P3-B1 6,3 TRY230
R~
B Dane techniczne
 ——

Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody
() HDW-100 _ Y : P m— : P s
» — przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C
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(o) & s |2 & 3 s |2 & 3 s |2 S
E h  Pa C_ °C kN s kha °C kW 15 kpa °C kW Us  kpa
D 60 3,22 -25 56,20 1,63 0,02 1,53 47,50 1,45 0,02 1,26 28,85 1,08 0,01 0,76

60 3,30 -15 58,25 1,47 0,02 1,27 49,49 1,29 0,02 1,01 31,04 0,92 0,01 0,57

60 3,35 -10 59,25 1,39 0,02 114 50,43 1,21 0,02 0,90 32,37 0,85 0,01 0,49

60 3,45 0 61,15 1,23 0,02 090 52,20 1,05 0,01 0,67 34,96 0,70 0,01 0,35

60 3,56 +10 62,93 1,07 0,01 0,69 53,75 0,89 0,01 0,50 3749 0,56 0,01 0,22

110 7,65 25 44,83 2,56 003 3,53 3737 229 003 289 2197 172 0,02 1,76

110 7,84 -15 48,03 2,32 0,03 2,92 40,55 2,04 0,03 2,33 24,92 147 0,02 1,31

110 7,95 10 49,60 2,19 0,03 2,63 4210 1,92 0,02 2,07 26,29 1,34 0,02 1,10

110 8,16 0 52,68 1,94 0,02 210 4513 1,67 0,02 1,59 28,65 1,06 0,01 0,72

110 8,41 +10 55,65 1,70 0,02 1,62 48,03 1,41 0,02 117 32,22 0,82 0,01 0,46

170 15,01 -25 36,05 3,46 004 6,23 29,55 3,09 0,04 5,09 16,22 234 0,03 3,1

170 15,38 -15 40,14 3,13 0,04 515 33,60 2,76 0,03 4,11 20,76 2,00 0,02 2,32

170 15,58 -10 42,15 2,97 0,04 465 3560 2,59 0,03 3,65 22,06 1,82 0,02 1,96

170 16,00 0 46,10 2,63 0,03 3,700 39,53 2,25 0,03 2,81 2572 1,47 0,02 1,31

170 16,45 +10 4998 2,29 0,03 2,86 4336 191 0,02 2,03 2883 1,08 0,01 0,75
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Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW

Dane techniczne —
N
HOW-125 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody o))
przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C Q
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m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa ——
90 5,76 -25 48,76 2,22 0,03 2,73 40,88 1,98 0,02 2,20 24,49 1,49 0,02 1,34 m
90 5,95 -15 51,56 2,00 0,02 2,22 43,65 1,76 0,02 1,77 26,92 1,26 0,02 0,99 x
90 6,05 -10 52,94 1,90 0,02 2,00 44,99 1,66 0,02 1,58 28,00 1,14 0,01 0,83 n
90 6,25 0 55,62 1,68 0,02 1,60 47,61 1,44 0,01 1,21 30,59 0,92 0,01 0,56 m
90 6,48 +10 58,19 1,46 0,01 1,23 50,08 1,22 0,01 0,89 33,99 0,73 0,01 0,36 n
180 16,22 25 3490 3,60 004 670 2852 321 003 547 1545 243 002 3,34 (@)
180 16,70 -15 39,10 3,25 0,04 554 32,68 2,87 0,03 4,41 19,51 2,08 0,02 2,49 :.
180 16,98 -10 41,16 3,08 0,03 4,99 34,74 2,69 0,03 3,92 21,48 1,90 0,02 2,10 m
180 17,58 0 45,24 2,73 0,03 3,98 38,79 2,34 0,02 3,02 25,28 1,53 0,01 1,41
180 18,25 +10 49,23 2,38 0,02 3,08 42,74 1,99 0,02 2,22 28,60 1,13 0,01 0,81 Q
270 34,27 -25 26,80 4,67 0,05 10,99 21,29 4,17 0,05 8,96 10,04 3,16 0,03 5,45 o
270 35,35 -15 31,80 4,22 0,05 9,08 26,26 3,72 0,04 7,22 14,94 2,70 0,03 4,07
270 35,91 -10 34,26 4,00 0,04 8,18 28,71 3,50 0,04 6,41 17,34 2,47 0,03 3,44 :
270 37,07 0 39,14 3,55 0,04 6,51 33,57 3,04 0,03 4,93 22,06 2,00 0,02 2,32 n
270 38,38 +10 43,94 3,09 0,03 503 38,34 2,58 0,03 3,62 26,54 1,51 0,01 1,37 hm
HDW-150 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody N
przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C r=D
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A = = Hh o3 = = Hh o3 = = h 3
m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa

130 3,36 -25 56,40 3,53 0,04 1,70 47,76 3,16 0,03 1,40 29,55 2,37 0,02 0,87
130 3,47 -15 58,45 3,19 0,03 1,41 49,76 2,81 0,03 1,14 30,95 2,00 0,02 0,64
130 3,52 -10 59,44 3,02 0,03 1,27 50,72 2,64 0,03 1,01 31,67 1,81 0,02 0,54
130 3,64 0 61,37 2,68 0,03 1,02 52,55 2,29 0,02 0,78 34,35 1,50 0,01 0,38
130 3,77 +10 63,19 2,33 0,02 0,79 54,20 194 0,02 058 3699 1,18 0,01 0,25
260 8,81 -25 43,20 5,92 0,07 444 3598 529 006 365 2117 4,01 0,04 2,27
260 9,11 -15 46,60 5,35 0,07 3,68 3934 4,72 006 295 2438 342 0,04 1,70
260 9,26 -10 48,26 507 006 3,32 4099 444 005 263 2591 3,12 0,03 1,44
260 9,58 0 51,54 4,50 0,06 2,66 44,23 3,86 004 203 2875 2,51 0,03 0,96
260 9,93 +10 54,71 3,92 004 206 4735 3,28 0,04 1,50 30,87 1,83 0,02 0,55
380 15,65 -25 35,52 7,67 0,09 723 2910 6,86 008 593 16,05 520 0,06 3,68
380 16,20 -15 39,68 6,94 0,09 599 33,24 6,12 0,07 480 20,08 445 0,05 2,76
380 16,48 -10 41,72 6,58 0,08 541 35,28 5,76 0,07 4,27 22,05 4,07 004 234
380 17,06 0 45,76 5,83 0,07 4,32 3929 5,01 0,06 3,30 2585 3,29 0,04 1,59
380 17,71 +10 49,71 509 006 3,35 43,21 426 005 244 2930 247 0,03 0,94
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jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW

Dane techniczne

HDW-160 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody

przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C
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m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa
140 3,70 -25 55,09 3,74 0,04 1,89 46,59 3,35 0,04 1,56 28,78 2,51 0,03 0,97

140 3,82 -15 57,27 3,38 0,04 1,57 48,73 2,98 0,03 1,26 30,43 2,13 0,02 0,71

140 3,88 -10 58,34 3,20 0,03 1,42 4976 2,80 0,03 1,12 31,01 1,92 0,02 0,59

140 4,01 0 60,40 2,83 0,03 1,13 51,74 2,43 0,02 0,87 33,55 1,58 0,01 0,42

140 4,16 +10 62,36 248 003 088 5355 206 002 064 3635 124 0,01 0,27

290 10,36  -25 41,00 6,39 0,08 512 34,01 571 0,07 421 1971 4,33 0,05 2,61

290 10,72 -15 44,62 578 0,07 4,24 3760 5,10 0,06 3,41 2316 3,70 0,04 1,96

290 10,90 -10 46,39 5,47 0,07 3,83 39,36 4,79 0,06 3,03 24,82 3,38 0,04 1,66

290 11,28 0 49,88 4,85 0,06 3,06 4282 4,17 0,05 2,34 2796 2,72 0,03 1,12

290 11,70 +10 53,28 4,24 0,05 2,38 46,17 3,54 0,04 1,73 30,45 2,00 0,02 0,64

430 19,68 -25 33,02 8,33 0,10 843 26,87 744 0,09 6,91 14,37 5,65 0,07 4,28

430 20,26 -15 3742 7,53 0,09 6,98 31,25 6,64 0,08 559 18,66 4,83 0,06 3,21

430 20,57 -10 39,59 713 0,09 6,30 3341 6,24 008 498 20,76 4,42 0,05 2,72

430 21,20 0 43,88 6,33 0,08 504 3768 544 007 3,84 2485 358 0,04 1,85

430 21,92 +10 48,07 552 007 390 4185 462 006 284 2865 271 0,03 1.1
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HDW-200 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody

przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C  przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C  przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C
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A = | = & o2 = | = n 2 = | = h 2

m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa
225 713 -25 46,09 5,34 0,07 3,66 38,55 4,77 0,06 3,01 23,07 3,61 0,04 1,87
225 7,37 -15 4919 4,83 0,06 3,03 41,63 4,26 0,05 2,44 25,95 3,08 0,04 1,40

225 7,49 -10 50,71 4,57 0,06 2,74 4313 4,00 0,05 217 27,30 2,81 0,03 1,18

225 7,75 0 53,70 4,05 0,05 2,19 46,07 3,48 0,04 1,68 2971 2,24 0,03 0,79

225 8,03 +10 56,58 3,54 0,04 1,70 48,89 2,95 0,04 1,24 3215 1,68 0,02 0,47

455 21,84  -25 31,88 8,64 0,11 9,03 2585 772 0,09 7,41 13,60 5,86 0,07 4,58

455 22,50 -15 36,39 7,81 0,10 748 30,35 6,89 0,08 599 18,01 5,02 0,06 3,44

455 22,84 -10 38,62 7,40 0,09 6,75 32,56 6,48 0,08 533 20,17 4,59 0,06 2,92

455 23,55 0 43,02 6,57 0,08 539 3694 564 0,07 411 24,39 3,72 0,05 1,98

455 24,35 +10 47,33 5,73 0,07 418 41,22 479 006 3,04 2834 282 0,03 1,19

680 4574 -25 23,95 11N 0,14 14,54 18,77 9,93 012 11,90 8,25 7,54 0,09 7,33

680 47,22 -15 29,24 10,05 0,92 12,03 24,04 8,87 0,11 9,61 13,46 6,46 0,08 5,50

680 47,99 -10 31,85 9,52 0,12 10,86 26,64 8,33 0,170 855 16,03 592 0,07 4,67

680 49,57 0 37,03 8,45 0,10 8,66 31,80 7,25 0,09 6,59 21,09 4,81 0,06 3,18

680 51,37 +10 4213 7,37 0,09 6,70 36,88 6,17 0,08 4,86 2599 3,67 0,04 1,93
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Nagrzewnica wodna kanatowa

HDW

Dane techniczne -
N
HOW-250 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody o))
przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C Q
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A = = Hh o2 = = h o2 = = H o2
m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa ——
360 6,26 -25 49,07 8,90 0,11 4,07 41,38 7,98 0,10 3,37 25,68 6,09 0,07 2,14 m
360 6,47 -15 51,98 8,06 0,10 3,38 44,27 713 0,09 2,74 28,42 5,22 0,06 1,62 x
360 6,57 -10 53,41 7,64 0,09 3,06 45,68 6,71 0,08 2,45 29,73 4,78 0,06 1,38 n
360 6,80 0 56,20 6,79 0,08 2,46 48,44 5,85 0,07 1,91 32,15 3,88 0,05 0,95 m
360 7,04 +10 58,90 5,94 0,07 1,93 51,08 4,99 0,06 1,42 33,90 2,90 0,04 0,56 V)]
710 17,58 25 3508 1423 017 9,80 288 1275 016 808 1615 975 012 509 (@)
710 18,10 -15 39,35 12,89 0,16 8,14 33,08 11,41 0,14 6,56 20,33 8,38 0,10 3,85 :.
710 18,37 -10 41,46 12,22 0,15 7,36 3517 10,73 0,13 585 22,38 7,69 0,10 3,29 m
710 18,92 0 45,62 10,87 0,13 591 39,31 9,36 0,11 4,54 26,38 6,28 0,08 2,27
710 19,56 +10 49,68 9,51 0,12 4,60 43,35 7,99 0,10 3,39 30,18 4,83 0,06 1,41 Q
1050 36,15 -25 2711 18,26 0,22 15,66 21,68 16,35 0,20 12,89 10,78 12,50 0,15 8,07 o
1050 37,29 -15 3215 16,54 0,20 13,00 26,70 14,63 0,98 1045 15,66 10,75 0,13 6,10
1050 37,89 -10 34,64 15,68 0,19 11,75 2918 13,76 0,17 9,32 18,11 9,87 0,12 5,21 :
1050 39,12 0 39,57 13,94 0,17 9,42 34,09 12,01 0,15 7,22 22,93 8,07 0,10 3,60 n
1050 40,50 +10 44,41 12,19 0,15 7,33 38,92 10,25 0,13 5,37 27,61 6,24 0,08 2,24 l\m
HDW-315 Temperatura wody Temperatura wody Temperatura wody N
przy wlocie/wylocie: 90°C/70°C  przy wlocie/wylocie: 80°C/60°C  przy wlocie/wylocie: 60°C/40°C m
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m3/h Pa °C °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa °C kw I/s kPa
560 6,36 25 49,59 13,94 017 6,77 41,94 12,51 0,15 562 26,45 9,61 0,12 3,61

560 6,57 -15 52,52 12,64 0,16 564 44,86 11,20 014 4,58 29,25 8,28 0,10 2,75
560 6,68 -10 53,95 11,98 0,15 511 46,28 10,54 0,13 410 30,60 7,60 0,09 236
560 6,91 0 56,77 10,67 0,13 412 49,07 9,22 0,11 3,20 3317 6,23 0,08 1,64
560 7,16 +10 59,48 9,35 0,11 3,23 51,74 7,89 0,10 2,40 3539 4,80 0,06 1,03
1120 18,40 -25 3511 22,47 0,28 16,52 28,93 20,15 0,25 13,66 16,44 1548 0,18 8,68
1120 18,94  -15 39,43 20,37 0,25 13,74 33,23 18,05 0,22 11,11 20,68 13,35 0,16 6,60
1120 19,23 -10 41,56 19,32 0,24 12,44 3535 16,99 0,21 9,93 22,76 12,27 0,15 5,65
1120 19,81 0 45,76 1719 0,21 10,00 39,53 14,85 0,18 779 26,84 10,08 0,12 3,94
1120 20,48 +10 49,87 15,07 0,18 782 43,62 12,71 0,6 579 30,76 7,84 0,10 2,49
1680 38,82 -25 26,79 29,03 0,36 26,79 21,45 26,03 0,32 22,08 10,69 20,00 0,24 13,95
1680 40,06 -15 31,90 26,32 0,32 22,27 26,54 23,31 0,28 1794 1573 17,24 0,21 10,59
1680 40,70 -10 34,42 2496 0,31 20,14 29,06 2195 0,27 16,02 18,22 1585 0,19 9,07
1680 42,02 0 39,42 22,21 0,27 16,17 34,04 1918 0,23 12,45 23,13 13,03 0,16 6,31
1680 43,52 +10 44,33 1946 0,24 12,61 3894 16,40 0,20 930 2791 10,15 0,12 3,99

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Akcesoria do nagrzewnic wodnych HDW

Zawor 2-drogowy C2..Q-..

Zawoér kulowy, regulowany kvs, korpusiwrzeciono mosiezne.
Przystosowany do sitownika obrotowego zamknij-otwoérz
oraz do sterowania 3-punktowego. Przeptyw mozliwy w
obu kierunkach.

DN Gwint wewn. Rp Kvs
ve [mm] ['] (requlowany) PN
C215Q-J 15 1/2 0,4-4,8 16
C220Q-K 20 3/4 0,5-8 16

Sitownik CQ230A ON/OFF do zaworow 2 drogowych C2..Q-..

Sitownik obrotowy 230V, tryb pracy zamknij-otworz lub
3-punktowy. Regulacja nastawy kvs dla zaworéw C2..Q-..
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S Pobdr mocy Moment Czas Zakres
Zasilanie
praca/spoczynek obrotowy ruchu ruchu
230V 1TW/0,7W 1 Nm 75s 90°
Vd
Zawor 3-drogowy R3..-xx-B..

e , . .
@ Zawor kulowy regulacyjny, do analogowego regulowanai
\ przeptywu wody w instalacjach grzewczych. Zawoér

przestawiany jest przy pomocy sitownika obrotowego.

Typ [521] ot V[V"‘]*W”- * (regul;::vany) PN
R3015-P63-B1 15 '/, 0,63 16
R3015-1-B1 15 '/, 1 16
R3015-1P6-B1 15 '/, 1,6 16
R3015-2P5-B1 15 '/, 2,5 16
R3015-4-B1 15 '/, 4 16
R3020-6P3-B1 20 *, 6,3 16

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Akcesoria do nagrzewnic wodnych HDW

Sitownik TRY230 ON/OFF do zawordw 3-drogowych R3..xx-B..

Sitownik obrotowy 230V, sterowanie zamknij-otwoérz. Mozliwe
przestawianie reczne.

I . Moment Czas Zakres
Zasilanie Pobdér mocy
obrotowy ruchu ruchu
230V 1TW 2 Nm 35s 90°

Termostat pomieszczeniowy LCT

Elektroniczny termostat pokojowy z wyswietlaczem
LCD, przeznaczony do sterowania zaworami 2-d i 3-d
w nagrzewnicach wodnych HDW sygnatem 230V.

Zasilanie: 230V / 50-60Hz

Klasa ochronnosci: IP20

Regulacja temperatury w zakresie: +5...+30°C
Wiacznik: ON/OFF

ON OFF

Kanatowy czujnik temperatury AKF10

Kanatowy czujnik temperatury AKF10, po podtaczeniu do
termostatu LCT moze sterowac praca zaworu nagrzewnicy
wodnej HDW na podstawie temperatury powietrza w kanale
wywiewnym.

Zakres temperatury: -50...+160°C,
Dtugos¢: 100 mm, @7 mm.

Na zamoéwienie dostepne inne dtugosci:
50/150/200/250/300 mm.

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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