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1. Jakiekolwiek odstepstwa od rysunku architektonicznego muszq byc uzgodnione z projektantem przed |
wykonaniem na budowie,
2. Projekt moze byc¢ realizowany wytfgcznie z projektami branzowymi.
5. Relacje pomiegdzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzic
przed przystgpieniem do
prac budowlanych. W razie ewentualnych rozbieznosci nalezy powiadomic
projektanta.
4. Podtagi nalezy wykonac jako ptywajace,zdylatowane obwodowo.
5. Na rysunkach podano wymiary otwaréw okiennych zgodnie z przez inwestora
inwentaryzacjg.
6. Finalne grubosci posadzek zostanq okreslone po dokonaniu odkrywek na etapie
projektu wykonawczego.
7. Ze wzgledu na niedostepnosé niektérych przestrzeni (stropy, Sciany wewnetrzne)
istnieje mozliwose
rozbieznosci pomiedzy rysunkiem a stanem faktycznym
BLACHODACHOWKA
LATY

,ﬁ pion okien istniejgcych wymienic¢ na identyczne
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SCIANKA KOLANKOWA:

PODWALINA 12X12CM

SLUPEK POD KAZDA KROKWIA 12X12CM
WELNA MINERALNA POMIEDZY
SLUPKAMI - 12CM

PODWALINA - 12X 12CM

Uwaga, wszystkie parapety istniejgce zabezpieczyé do wysokosci 85cm.

Uwaga, istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnych w pomieszczeniach
z projektowang wentylacjg mechaniczng do zaslepienia.

ponad dach

korytko stalowe KPR400H6E0 - gtéwna trasa kablowa

TE-3-3 i nowoprojektowana rozdzielnica TE-3 - 3
RW-1 . nowoprojektowana rozdzielnica RW-1
RCH nowoprojektowana rozdzielnica RCH
RIT1 _H_ nowoprojektowana rozdzielnica systemu IT

I kompletny punkt informatyczny h=0,3m,
(zasilanie w listwie 50x20mm i 110x60mm)

UWAGA,; Do kazdego ZPK doprowadzi¢ przewody gniazdowe 2xYDYZz03x2,5

i teletechniczne wedlug projektu wykonawczego inst. teletechnicznej

—{C gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

2 gniazdo podwsjne pit 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20
—¢ gniazdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP44
—{(v gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20 , do TV wys. 2,0m

oprawa szpitalna nadlézkowaowa 1-stanowiskowa
M UWAGA,; Do kazdej puszki przylczeniowew] oprawy nadtézkowej doprowadzi¢

przewody o$wietleniowe 2xYDYzo(p)3x1,5 oraz gniazdowe 2xYDY203x2,5

Gi3

- kacznik lampy bakteriobdjczej z kluczykiem i lampka

P1
* - Czujnik obrcnoceci DALI

DALI

% - Lacznik pojedynczy

< - Lacznik $wiecznikowy

O\/ - kacznik pojedynczy

[®] -wyiacznik P.POZ - UPS

(® - Przycisk oswietlenia

L1 Luxiona METEOR LUX 2X54W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L2 Luxiona METEOR LUX 2X49W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX
L3 Luxiona AGAT CLEAN ISO 4X24W T5 SHMR E IP65 KRG3K

L4 Luxiona RUBIN LUX 4X14W T5 PPAR-P RO SP-B E RUBIN LUX

L5 Luxiona X-Wall K9, 16W, LED
L6 Luxiona Troll - AGAT 4X18W T8 PLX, DALI
L6a Luxiona Troll - AGAT 4X18W T8 PLX

L7 Luxiona Neptun PC 2X35W T5 IP65

L8 Luxiona METEOR LUX 2X35W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX

L9 Luxiona RUBIN CLEAN ISO T5 2x54W, IP65
L10 Luxiona RUBIN CLEAN ISO TC-L 3x36, IP65
L1 Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC E IP65

L12 Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC EDD IP65 , DALI

L13 Luxiona AGAT CLEAN ISO 4X24W T5 SHMR E IP65 940 KRG3K, 1h, awaryjna, CNBOP
ES2  Luxiona AMETYST 500 LED PC E IP65
ES3  Oprawa LED do wbudownia w $ciane 2,1W dyfuzor biate szklo hartowane, IP65
AW1  GuideLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW?2  AtlanticLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW3  Micropoint (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
EW GuideLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP

_H H_ Zakres opracowania

Specjalno$¢ | Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Instacje Projektant mgr inz. Tomasz Loba
Elektryczne | inst. elektrycznych | upr. nr 353/DOS/11
ARCHITEL Spoétk
potka z o.o.
Temat: Przebudowa czesci budynku szpitala i
Adres:  Wroctaw, ul. Rudolfa Weigla 5 WYKONAWCZY
Data: 11.2017 r. Skala: 1:100
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RZUT PIETRA
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWA
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