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I. Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcji.

W ramach projektowanej przebudowy budynku, w zakresie jego konstrukcji, przewiduje si¢
nastepujace czynnosci:

- zamurowanie okien w $cianie zewnetrznej klatki schodowej K 1, wraz z osadzeniem nowych
nadprozy nad projektowanymi otworami okiennymi;

- wyburzenie biegéw schodowych i spocznikéw;

- wykonanie nowych stropdw, usytuowanych w poziomie stropéw istniejacych;

- wykucie otworéw i wbudowanie projektowanych okien w $cianie zewnetrznej;

- wykucie otworéw instalacyjnych w stropach;

- wyburzenie likwidowanych Scianek dziatowych;

- podniesienie kleszczy w czesci wiezby dachowej, potaczone ze wzmocnieniem elementow tej
wiezby;

- montaz klap oddymiajacych w poziomie wiezby dachowej nad drugg klatkg schodowg;

- montaz urzadzen na poddaszu;

- poszerzenie przej$¢ w korytarzu, wraz z osadzeniem nowych nadprozy;

- zamurowanie likwidowanych otworéw drzwiowych i1 wykonanie nowych;

- naprawa peknig¢ w $cianach i stropach;

- likwidacja otworu w stropie nad klatkg schodowg K 2;

- wykonanie fundamentu pod urzadzenia zewng¢trzne;

1. Zamurowanie okien w $cianie klatki schodowej, wraz z osadzeniem nad
projektowanymi otworami okiennymi nowych nadprozy.

Przewidziane do likwidacji okna nalezy zdemontowa¢ wraz z o$cieznicami i parapetami,
a z powierzchni wnek okiennych nalezy sku¢ tynk. Demontaz okien 1 oscieznic nalezy
prowadzi¢ ostroznie tak, aby nadawaty si¢ do ponownego uzycia.

Po usunigciu okien nalezy wytrasowa¢ potozenie nowych nadprozy i otworéw okiennych,
odmierzajac potrzebne wielkosci od poziomu stropu korytarza.

Zaprojektowano nadproza z 2 stalowych belek walcowanych typu I 160 (rysunek nr 2).
Gtebokos¢ oparcia stalowych belek na murze wynosi 25 cm z kazdej strony.
Belki opiera¢ na betonowych poduszkach grubosci 15 cm wykonanych z betonu B 30.

W celu ustabilizowania cegiet pomiedzy belkami (duza grubo$¢ §cian), belki nalezy skrecic
srubami M 20, po 2 sruby dla nadproza, poprzez uprzednio wywiercone w srodnikach belek
otwory. Alternatywnie dolne stopki stalowych belek mozna potaczy¢ ptaskownikami

80 x 4 mm wspawanymi co 20 — 30 cm.

W celu osadzenia danego nadproza, proponuje sie nastepujaca kolejno$¢ czynnosci:

- wytrasowac potozenie otworu i nadproza z obu stron $ciany;

- wyku¢ bruzde i gniazda na betonowe poduszki dla osadzenia pierwszej stalowej belki;

- osadzi¢ pierwszg belke i zabetonowac jg w $cianie, stosujgc beton B 30;

- po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci wyku¢ bruzde z drugiej strony
$ciany;

- osadzi¢ drugg belke i zabetonowac jg w $Scianie, stosujac beton B 30;

- belki skreci€ 2 srubami M 20 przewiercajac sciang, poprzez wczesniej wywiercone
srodnikach belek otwory, lub polaczyc je ptaskownikami;

- po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci wyku¢ $ciang ponizej nadproza;

- zamontowac¢ okno;
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2. Wyburzenie biegéw schodowych i spocznikow w likwidowanej klatce schodowej K 1.

W miejscach oznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji (branza: architektura),
projektuje si¢ likwidacje schodéw i wykonanie w ich miejscu stropow, w poziomie stropdw
poszczegbdlnych kondygnacji budynku.

Przeznaczone do rozbidrki schody sg dwubiegowe, ptytowe, o konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej podobnie jak konstrukcja podestow i spocznikow.

Planuje si¢ wyburzenie wszystkich biegdw schodowych 1 spocznikéw, z pozostawieniem
podestow, do ktérych zostang dowigzane fragmenty projektowanych stropow.

Rozbidrke biegdw 1 spocznikéw nalezy prowadzi¢ od géry budynku do dotu, wycinajac
tarczami do cigcia betonu kolejne fragmenty zelbetu, ktére za pomocg talii budowlanych,

beda opuszczane coraz nizej, az do poziomu terenu, a nast¢pnie bedg wynoszone poza budynek
i tadowane wprost do samochodu skrzyniowego, ktéry wywiezie gruz na wysypisko.

Po rozebraniu najwyzej potozonego biegu schodow, przystapi¢ do wykonania ptyty stropowe]
w poziomie kondygnacji + 10,89 tak, aby mozna byto wykorzysta¢ nizej potozony bieg

1 spocznik.

Nastepnie rozebrac ostatni spocznik, prowadzacy na jego poziom bieg, oraz bieg prowadzacy
na poziom kondygnacji + 7,26 1 przystapi¢ do wykonania plyty stropowej w poziomie tej
kondygnacji wykorzystujac nizej potozony bieg i spocznik.

W ten sposéb postepowac w doét, az do wykonania plyty stropowej w poziomie + 0,00.

3. Wykonanie nowych stropéw, usytuowanych w poziomie stropow istniejacych.

W miejscu oznaczonym na rysunkach projektuje sie likwidacje schodéw i wykonanie w ich
miejscu stropéw, w poziomie stropdw poszczegdlnych kondygnacji budynku.

Roéwnolegle z rozbiorka schodéw, nalezy wykonywac projektowane stropy od géry do dotu,
rozpoczynajac od stropu w poziomie kondygnacji + 10,89.

Zaprojektowano stropy zelbetowe, monolityczne, w postaci ptyt jednokierunkowo zbrojonych,
opartych na $cianach likwidowanej klatki schodowe;j.

Konstrukcje ptyt stropowych pokazano na rysunku nr 1.

Plyty grubosci 16 cm, nalezy opiera¢ na $cianach w wykutych na glgboko$¢ 15 cm bruzdach,
ktére bezposrednio przed utozeniem betonu nalezy oczysci¢ i obficie sptuka¢ wodg.

Pasma stropu o szerokosci 10 cm pomig¢dzy otworami na przewody wentylacyjne, nalezy
zbroi¢ dotem i gora 2 pretami @ 12 (tacznie 4 prety).

Z powodu braku danych, sposéb potaczenia nowych ptyt stropowych ze stropami korytarzy,
zostanie rozwigzany po rozpoczeciu budowy, w ramach nadzoru autorskiego.

Uwaga 1: z powodu réznic w odlegtosciach pomigedzy bocznymi $cianami rozbieranej klatki
schodowej na poszczeg6élnych kondygnacjach, przygotowanie zbrojenia ptyty na danej
kondygnacji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw.

Uwaga 2: grubos$¢ zaprojektowanych ptyt stropowych wynosi 16 cm, natomiast na rys. nr 8
architektury, na zamieszczonym tam przekroju A — A, grubosci ptyt stropowych sg wigksze.
Jest to zabieg celowy, uwzgledniajacy tolerancje wymiarowa i dajacy pewien zapas wysokosci.

4. Wykucie otworéw i wbudowanie projektowanych okien w $cianie zewnetrznej.

Po osadzeniu nowych nadprozy i wykonaniu nowych fragmentéw stropéw, wyku¢
projektowane otwory okienne i zamontowa¢ okna.
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5. Wykucie otworow instalacyjnych w stropach.

W miejscach oznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji (branza: architektura),
projektuje si¢ wykucie w stropach otwordw, dla przeprowadzenia przewodow instalacyjnych.

W przestrzeni po likwidacji klatki schodowej K 1, zaprojektowano grupe otwordéw 30 x 50 cm,
usytuowanych przy projektowanej $cianie wydzielajacej nowe pomieszczenie od korytarza.

Spos6b wykonania otworéw podano w punkcie 3.

Przy Scianie szybu dzwigu usytuowanego w poblizu klatki schodowej K 2, zaprojektowano
grup¢ otworéw 30 x 30 cm. Poniewaz projektowane otwory przecinajg istniejace stropy,
stropy te nalezy podeprze¢ stalowymi podciggami z 2 1 240, wg rysunku nr 3.

Pozostale otwory o $rednicy, lub maksymalnym wymiarze jednego z bokéw do 150 mm,
wykona¢ za pomoca wiertnicy do betonu.

6. Wyburzenie likwidowanych $cianek dzialowych.

Oznaczone na rzutach poszczegdlnych kondygnacji (branza: architektura), przewidziane do
likwidacji $cianki dziatowe, nalezy rozbiera¢ od géry do dotu, usuwajac stopniowo gruz poza
budynek. Przed rozpoczeciem rozbidrki danej $cianki, nalezy wykona¢ odpowiednig odkrywke
(otwér ok. 30 x 30 cm tuz pod stropem, odstaniajac spdd stropu) tak, aby ustali¢ z jakiego
materialu wykonana jest scianka, oraz — czego nie mozna wykluczy¢ — czy nie jest ona Scianka
nos$ng. Prace prowadzi¢ z lekkich, przestawnych rusztowan. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropie, ani przewracac calej $cianki.

7. Podniesienie kleszczy w czeSci wiezby dachowej, polaczone ze wzmocnieniem
elementow tej wiezby.

W zwigzku z projektowanym w obrgbie fragmentu poddasza urzadzeniem sali odpraw
pielegniarek, zaistniala konieczno$¢ przeniesienia kleszczy wigzby dachowej na wyzszy
poziom (nad ptatwie) tak, aby uzyskac projektowang wysoko$¢ nowego pomieszczenia.

Poniewaz zmiana usytuowania kleszczy zmienia schemat statyczny wig¢zby, konieczne byto
wykonanie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych sprawdzajacych no$nos¢ wiezby po jej
przebudowaniu.

Obliczenia wykazaty, ze no$nos$¢ wiezby po planowanej przebudowie i docigzeniu
projektowanymi warstwami jest niewystarczajagca. Wzmocnienia wymagaja wszystkie
elementy wiezby tj. krokwie, ptatwie, oraz zastrzaty, a takze potgczenia tych elementdw.

Zwigkszenie nosnosci krokwi uzyskano przez zmniejszenie ich rozpigtosci.

Krokwie nalezy podeprze¢ nowymi ptatwiami o przekroju 12 x 12 cm, podpartymi z kolei
stupkami 12 x 12 cm w osi kazdej krokwi. Platwie wraz ze stupkami utworza jednoczesnie
konstrukcj¢ $cian kolankowych. Elementy drewniane taczy¢ za pomocg stalowych tacznikéw
ciesielskich, oraz talerzowych wkretow ciesielskich.

Usytuowanie $cianek kolankowych pokazano na przekroju (branza: architektura),
przez projektowang na poddaszu sal¢ odpraw pielegniarek.

8. Montaz klap oddymiajacych w poziomie wiezby dachowej nad klatka schodowg K 2.

W miejscach oznaczonych na rzucie poddasza i dachu (branza: architektura), nad klatka
schodowa K 2, projektuje si¢ zamontowanie 2 klap oddymiajacych o wymiarach 100 x 120 cm.

Klapy nalezy zamontowa¢ w otworze w potaci dachowej, po usunig¢ciu krokwi i wykonaniu
wymiandw.
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Dwie sasiednie krokwie usytuowane na lewo i prawo od kazdego z projektowanych otworoéw
nalezy wzmocni¢, przez jednostronne dodanie identycznego jak przekréj krokwi przekroju
1 skreceniu w jedng cato$¢ za pomocg wkretow ciesielskich.

Wymiany o przekroju identycznym jak przekrdj krokwi, nalezy mocowa¢ do wzmocnionych
krokwi, za pomoca stalowych tacznikow ciesielskich.

Z uwagi na brak danych, ustalone na podstawie DTR klap oddymiajacych szczegoty,

oraz szczegbty wykonania w potaci dachu otworow dla tych klap, a takze obudowa
wyprowadzenia ponad dach, zostang podane w ramach nadzoru autorskiego, po rozpoczeciu
budowy.

9. Montaz urzadzen na poddaszu.

W miejscach oznaczonych na rzucie poddasza (branza: architektura), oraz na rysunku nr 4,
projektuje si¢ ustawienie centrali wentylacyjnych, ktérych cechy takie jak cigzar, wytwarzane
wibracje i1 hatas powodujg konieczno$¢ zamontowania ich na stalowych ramach poziomych

w ksztalcie rusztu tak, aby obcigzenia zostaty przekazane nie na strop, lecz na $ciany budynku
1 to poprzez podpory, izolowane za pomoca wibroizolatorow.

Zaprojektowano 2 ramy ze stalowych profili walcowanych HEA 160 (profile gtéwne),

z poprzeczkami ze stalowych profili walcowanych HEA 140, oraz 2 ramy ze stalowych profili
walcowanych IPE 160 (profile gtéwne), z poprzeczkami ze stalowych profili walcowanych
IPE 140.

Kazdy z 2 gtéwnych profili danej ramy nalezy opiera¢ jednym koncem na $cianach poddasza

w wykutych, lub uformowanych podczas murowania gniazdach, w ktorych nalezy zabetonowac
poduszki grubosci 15 cm, natomiast drugim koncem opiera¢ na poduszkach 30 x 30 cm,
zabetonowanych nad Scianami nosnymi II pigetra, po usuni¢ciu warstw posadzki poddasza.
Wysoko$¢ poduszek, oraz poziom wierzchu gniazd jest taki sam i znajduje si¢ 2 — 3 cm
powyzej projektowanego poziomu posadzki poddasza tak, aby ugigte belki gtdwne nie oparty
si¢ na stropie.

Poprzeczki nalezy wstawi¢ pomiedzy po6tki profili gltéwnych i zespawac z nimi spoinami
pachwinowymi grubo$ci 3 mm.

Urzadzenia nalezy ustawia¢ na wierzchu ram, na pasach z gumy izolacyjnej grubosci 10 mm.
Dodatkowo urzadzenia beda izolowane akustycznie przez obudowanie odpowiednimi
ostonami. Do montazu przewodéw wentylacyjnych zostang zastosowane taczniki
przeciwdrganiowe. Szczegbdty montazu zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego,

na podstawie DTR urzadzen.

Ponadto w pomieszczeniu nr 3002 zaprojektowano zelbetowa ptyte monolityczng pod
urzadzenia UPS. Konstrukcje plyty pokazano na rysunku nr 6. Ptyte grubosci 12 cm,

nalezy opiera¢ na $cianie w wykutej na gtgbokos$¢ 15 cm bruzdzie, ktérg bezposrednio przed
utozeniem betonu nalezy oczyscic i obficie sptuka¢ woda, oraz na betonowych podwalinach
zabetonowanych nad $cianami no$nymi II pietra, po usuni¢ciu warstw posadzki poddasza.
Gorny poziom podwalin znajduje si¢ 4 cm powyzej projektowanego poziomu posadzki
poddasza tak, aby ugieta ptyta nie oparla si¢ na stropie. Poziom wierzchu ptyty wynosi + 11,05.

10. Poszerzenie przej$¢ w korytarzu, wraz z osadzeniem stalowych podciagow.

W miejscach oznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji (branza: architektura),
projektuje si¢ poszerzenie przej$¢, przez usuni¢cie murowanych filarkow, wystajacych

z ptaszczyzny $Scian podtuznych korytarza.

W zwiazku z tym nad projektowanymi przej$ciami nalezy zamontowac podciagi N 2,

z 2 stalowych belek walcowanych typu I 200 kazdy, wg rysunku nr 2.
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Glebokos¢ oparcia stalowych belek na murze wynosi 25 cm z kazdej strony.
Belki opiera¢ na betonowych poduszkach grubosci 15 cm wykonanych z betonu B 30.

Kolejnos¢ czynnosci jak w punkcie 1 niniejszego opisu.

11. Zamurowanie likwidowanych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych.

W miejscach oznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnacji (branza: architektura),
projektuje si¢ zamurowanie otworéw, za pomocg bloczkéw z betonu komérkowego Ytong.

Nowy mur tgczy¢€ ze starym za pomocg stalowych facznikow murarskich, natomiast tynk
na stykach, ulozy¢ na podtozu wzmocnionym siatkg tynkarska.

Nad projektowanymi nowymi otworami nalezy wbudowa¢ nadproza N 1 z 2 stalowych belek
walcowanych typu I 160 kazdy, wg rysunku nr 2. Giebokos$¢ oparcia stalowych belek na murze
wynosi 25 cm z kazdej strony. Belki opiera¢ na betonowych poduszkach grubosci 15 cm
wykonanych z betonu B 30. Kolejno$¢ czynnosci jak w punkcie 1 niniejszego opisu.

12. Naprawa peknieé w Scianach i stropach.

Peknigcia $cian nalezy naprawi¢ metoda tzw. zszycia pretami zbrojeniowymi, umieszczonymi
w poziomych spoinach muru, wg rysunku nr 2.

Kolejnosé czynno$ci jest nastepujaca:

- wzdluz danego peknigcia, z obu jego stron, sku¢ pas tynku o szerokosci po 50 — 80 cm.
L.aczna szeroko$¢ pasma skutego tynku wyniesie ok. 100 — 160 cm;

- w co drugiej (max. w co trzeciej) poziomej spoinie usung¢ zaprawe, na glebokos¢ 4 cm;

- przygotowac proste prety zbrojeniowe [ 8 ze stali zebrowanej, dtugosci 90 — 150 cm;

- obficie sptukac Scian¢ wodg 1 wypelniajac spoiny zaprawa cementowa M 7 wciskac
kolejno poziomo prety zbrojenia;

- oczys$ci¢ peknigcie 1 wypelni¢ je zaprawa cementowa M 7;

- uzupetni¢ skuty tynk, wzmacniajac podtoze siatka tynkarska;

Peknigcia w stropach naprawi¢ wg wybranej technologii jednej z renomowanych firm
(Deitermann, Pagel, Kreisel, itp.).

13. Likwidacja otworu w stropie nad klatka schodowa K 2.

Nad klatka schodowa K 2, w poziomie + 13,25 wykonany jest masywny strop, w postaci ptyty
zelbetowej, o grubosci ok. 15 cm. W stropie wykonany jest otwor rewizyjny o wymiarach
70 x 70 cm, ktory zostanie zabetonowany wg rysunku nr 2.

Kolejnos$¢ czynnosci jest nastepujaca:

- zmtotkowac¢ powierzchnie bocznych krawedzi otworu, jednocze$nie odpowiednio je
ukosujac tak, aby nowa plyta w naturalny spos6b klinowata sig;
- w potowie grubosci ptyty wywierci¢ otwory i osadzi¢ w nich krotkie prety startujace ze stali
A-IMIN @ 12 co 15 cm;
- do usytuowanych naprzeciw siebie pretow startujgcych dowigzac proste prety @ 12 tak,
aby powstato dolne zbrojenie ptyty, w postaci siatki 15 x 15 cm;
- zamontowac¢ deskowanie plyty;

- bezposrednio przed zabetonowaniem otworu powierzchnie bocznych krawedzi otworu
sptukac obficie woda;

- zabetonowac otwor betonem B 30;
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- po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci (28 dni) usung¢ deskowanie;

14. Wykonanie fundamentu pod urzgadzenia zewnetrzne.

Pod urzadzenia zewngtrzne zaprojektowano ptyte fundamentowa grubosci 30 cm, z betonu
szczelnego B 30 (W 6), zbrojonego stalg A — ITIN (RBSO0OW), wg rysunku nr 5.

Z uwagi na brak danych ustalone na podstawie DTR urzadzen szczegbéty montazu, a takze
pozostale szczegdty posadowienia, konstrukcji, izolacji 1 zamocowan, zostang podane

w ramach nadzoru autorskiego po rozpoczeciu budowy.

15. Zabezpieczenia antykorozyjne i p. poz.

Zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw zelbetowych, bedzie dobra jako$¢ betonu,
oraz odpowiednia otulina zbrojenia.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez 2 — krotne pomalowanie farbg
antykorozyjna podktadowa, a nastepnie 2 — krotne pomalowanie farbg antykorozyjna
nawierzchniowg, wg wybranej technologii.

Zabezpieczenie p. poz. elementéw stalowych wykona¢ przez pokrycie farbg Flame Stal,
zgodnie z instrukcja producenta.

16. Uwagi.

- wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, stosujac si¢
do obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, a w szczegdlnosci
do obowiazujacych przepisdw bhp, oraz wykonywac je zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, a takze zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j;

- kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkdéw, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza,
z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika
ze znanych, lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda;

- materialy takie jak farby, oraz impregnaty muszg by¢ dobrane z uwzglgdnieniem
podtoza, na ktore beda naktadane tak, aby nie doszto do niepozadanych reakcji
chemicznych, lub innych niekorzystnych zjawisk.

W przypadku watpliwos$ci nalezy wykona¢ odpowiednie préobys;

- wszystkie elementy kotwigce mechaniczne, lub chemiczne, musza by¢ dobrane
odpowiednio do rodzaju podtoza, w ktérym beda kotwione.

W przypadku watpliwos$ci nalezy skonsultowac si¢ z producentem tych elementow;

- po zakonczeniu kazdego etapu robot, a takze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci,
utrudnien, lub zagrozen, wezwac natychmiast projektanta w trybie nadzoru autorskiego;

- Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia opracowania planu bioz;

- zwraca si¢ uwage na fakt, iz niniejszy projekt nie zostat poprzedzony ekspertyza
techniczna, z ktorej wynikaloby doktadne okreslenie zakresu czynnos$ci koniecznych
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do wykonania w zwiazku z planowang przebudowg i remontem, stad petna ocena
tych czynnosci bedzie mozliwa do przeprowadzenia dopiero po rozpoczeciu robot,
ktorych zakres moze si¢ znacznie zwigkszyc¢;

Il. Zestawienia materiatow.

W zestawieniu stali ksztattowej podano w kolejnosci:

- belki stalowe nadprozy na parterze (wg rys. nr 2, oraz rzutu parteru —rys. nr 4
architektury);

- belki stalowe nadprozy na Il pietrze (wg rys. nr 2, oraz rzutu Il pietra —rys. nr 6
architektury);

- belki stalowe nadprozy nowych okien w Scianie zewnetrznej likwidowanej klatki
schodowej (wg rys. nr 2, oraz rzutéw poszczegolnych kondygnacji — rysunkéw
architektury);

- belki stalowe ram pod centrale wentylacyjne na poddaszu (wg rys. nr 4, oraz rzutu
poddasza — rys. nr 7 architektury);

- belki stalowe podciggdw przy szybie dzwigu (wg rys. nr 3, oraz rzutéw poszczegdlnych
kondygnacji — rysunkéw architektury);

Zatozono, ze podciagi przy szybie dzwigu, bedg zamontowane pod wszystkimi stropami
na poszczegdlnych kondygnacjach, poniewaz stropy sg tam rozkuwane dla przepuszczenia

przewoddéw wentylacyjnych.

W zestawieniu stali zbrojeniowej podano w kolejnosci:

- zbrojenie ptyt stropowych jakie nalezy zabetonowa¢ w poziomie wszystkich stropow
po wyburzeniu klatki schodowej K 1 (wg rys. nr 1, oraz rzutéw poszczegdlnych
kondygnacji);

- zbrojenie zabetonowanego otworu 70 x 70 cm (wg rys. nr 2, oraz rzutu poddasza);

- szacunkowg ilos¢ zbrojenia potrzebnego do naprawy peknietych scian (wg rys. nr 2);

- zbrojenie fundamentu pod urzgdzenia zewnetrzne (wg rys. nr 5);

Uwaga: przed zamodwieniem elementdw ze stali ksztattowej, oraz zbrojenia elementéw

zelbetowych, nalezy wyprzedzajgco sprawdzi¢ wymiary na budowie, w miejscu
wbudowania.

Wroctaw, pazdziernik 2017 r. Opracowal: mgr inz. Ryszard Drozdowski.
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