Istniejaca rozdzielnica R6/2/2/A
nowoprojektowane obwody
zasili¢ z wiw rozdzielnicy
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KLATKA EWAKUACYINA
PLYTKI GRANITOWE

PRZEBUDOWA KLATKI SCH. K
(DOSTOSOWANIE DO WYMAGAN P.PO2)

UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne przedfozone w niniejszej dokumentacii
projektu budowlanego nie sq dokumentacjq wykonawczg,
jakiekolwiek odstepstwa od tej dokumentacji muszq by¢ uzgodnione
z projektantem przed wykonaniem na budowie.

2. Projekt moze by¢ realizowany wylfgcznie z projektami branzowymi.

W razie rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

3. Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym
nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

W razie ewentualnych rozbieznosci w kwestiach
konstrukcyjno—estetycznych nalezy powiadomi¢ projektanta.

4. Podfoqi nalezy wykonac joko pfywajace,zdylatowane obwodowo.

5. Na rysunkach podano wymiary otwordw okiennych zgodnie z przez inwestora inwentaryzacjg.

6. Finalne grubosci posadzek zostang okreSlone po dokonaniu odkrywek na etapie projektu wykonawczego.

7. Ze wzgledu na niedostepnosé niektdrych przestrzeni ( stropy, sciany wewnetrzne) istnieje mozliwose

rozbieznosci pomigdzy rysunkiem a stanem faktycznym

8. Wszystkie parapety istniejgce zabezpieczyé do wysokosci 83cm.

9. Istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnych w pomieszczeniach z projektowang wentylacjg mechaniczng do
zaslepienia.

LEGENDA:
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korytko stalowe KPR400HB60 - gtéwna trasa kablowa

nowoprojektowana rozdzielnica TE-3 - 3
nowoprojektowana rozdzielnica RW-1
nowoprojektowana rozdzielnica RCH
nowoprojektowana rozdzielnica systemu IT

kompletny punkt informatyczny h=0,3m,

(zasilanie w listwie 50x20mm i 110x60mm)

UWAGA,; Do kazdego ZPK doprowadzi¢ przewody gniazdowe 2xYDYZ03x2,5
i teletechniczne wedtug projektu > inst. icznej

gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

gniazdo podwdjne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20

zdo hermetyczne p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP44

gniazdo p/t 230V ze stykiem ochronnym 16A/Z - IP20 , do TV wys. 2,0m
oprawa szpitalna nadtézkowaowa 1-stanowiskowa

UWAGA,; Do kazdej puszki przylczeniowewj oprawy nadiézkowej doprowadzi¢
przewody o$wietleniowe 2xYDYzo(p)3x1,5 oraz gniazdowe 2xYDYZ03x2,5

- kacznik lampy bakteriobdjczej z kluczykiem i lampkag

P1
* - Czujnik obrcnoceci DALI
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L1
L2
L3
L4
L5
L6
L6a
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
ES2
ES3
AW1

- kacznik pojedynczy
- kacznik $wiecznikowy
- kacznik pojedynczy

- Wylacznik P.POZ - UPS

- Przycisk oswietlenia

Luxiona METEOR LUX 2X54W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX

Luxiona METEOR LUX 2X49W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX

Luxiona AGAT CLEAN ISO 4X24W T5 SHMR E IP65 KRG3K

Luxiona RUBIN LUX 4X14W T5 PPAR-P RO SP-B E RUBIN LUX

Luxiona X-Wall K9, 16W, LED

Luxiona Troll - AGAT 4X18W T8 PLX, DALI

Luxiona Troll - AGAT 4X18W T8 PLX

Luxiona Neptun PC 2X35W T5 IP65

Luxiona METEOR LUX 2X35W T5 OPAL E IP40 METEOR LUX

Luxiona RUBIN CLEAN ISO T5 2x54W, IP65

Luxiona RUBIN CLEAN ISO TC-L 3x36, IP65

Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC E IP65

Luxiona AMETYST 500 LED, 32W 3800LM PC EDD IP65 , DALI

Luxiona AGAT CLEAN ISO 4X24W T5 SHMR E IP65 940 KRG3K, 1h, awaryjna, CNBOP
Luxiona AMETYST 500 LED PC E IP65

Oprawa LED do wbudownia w $ciang 2,1W dyfuzor biale szkio hartowane, IP65
GuideLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP

AW2  AtlanticLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
AW3  Micropoint (Ceag) 1h, autotest, CNBOP

EW GuideLED (Ceag) 1h, autotest, CNBOP
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