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Irstage

Zaawansowany system multi z wykorzytaniem bezposredniego odparowania
czynnika chtodniczego, zapewniajacy komfort cieplny pomieszczen.

Konstrukcja pozwala na podtaczenie maksy- budowa jednostek zewnetrznych utatwia komunikacyjnych mozna dostosowac do
malnie do 64 urzadzen wewnetrznych otacznej  proces projektowania i instalowania. Dtugie potrzeb inwestora zaréwno dla indywidual-
mocy w zakresie od 11.2 kW do 225 kW czyliod  instalacje umozliwiaja montaz w obiektach nych uzytkownikow, jak i centralnego nadzoru
50% do 150% wydajnosci nominalnej jedno- Sredniej i duzej skali. Elastyczny system (BMS) oraz funkgji zaawansowanych, jak

stek zewnetrznych. Modutowa i kompaktowa  sterowania oparty na otwartych protokotach rozliczanie kosztéw zuzycia energii.
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POMPA CIEPLA

WYSOKA EFEKTYWNOSC W RZECZYWISTYCH WARUNKACH PRACY

Wysoka wartos¢ wskaznika COP dzieki zastosowaniu unikalnego wymiennika ciepta oraz wysokiej klasy sprezarki pradu statego i innych wtasnych technologii.

OSZCZEDNOSC MIEJSCA

mm dla kombinacji 24 hp

0SZCZEDNOSC 0SZCZEDNOSC
MIEJSCA ENERGII

7%

OSZCZEDNOSC ENERGII
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WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE)

Chtodzenie EER - wzrost 0 6% Grzanie

COP - wzrost 0 11%

Poprzedni
model
Seri l
eria :
V_”I 4-31
45 EER 0 40 45 COP

*1 Dane odnosz3 sie do jednostki zewnetrznej 8 HP.

4.84

*

ENERGOOSZCZEDNA TECHNOLOGIA PODNOSZACA EFEKTYWNOSC PRACY

Duzy, wydajny wentylator Smigtowy
Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem
technologii CFD*, osiagga wysoka wydajnos i chara-
kteryzuje sie cicha praca.

*1. CFD = Numeryczne projektowanie przeptywow

Wentylator z 3-fazowym silnikiem
pradu statego

Zastosowanie silnika wysokich napigc o niskim poborze
pradu wptyneto na znaczny wzrost wydajnosci. Silnik
pradu statego zapewnia cichsza prace wentylatora.

Wymiennik dochtadzajacy

’ Wysoki wspétczynnik wymiany ciepta osiagnieto dzieki
zastosowaniu podwajnej rurki karbowanej wewnetrznie.

»Sinusoidalne” sterowanie inwerterem
pradu statego

Wysoka wydajnos¢ reali jest dzieki za
inteligentnego modutu mocy o zredukowanych stratach
przefaczania.

Wymiennik 4-powierzchniowy
Sprawnos$¢ wymiany ciepfa zostata znacznie zwigkszona
dzieki wprowadzeniu nowego, mniejszego,
4-powierzchniowego wymiennika ciepfa, ktéry
zwiekszyt efektywna powierzchnie wymiany ciepta.

Wiot powietrza z przodu
(Konstrukcja zasysania powietrza w narozniku)

W przypadku montazu kilku jednostek, unikalna konstrukcja
zwlotem powietrza z przodu usprawnia nawiewanie powietrza
na wymiennik ciepfa.

009
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WYSOKA NIEZAWODNOSC

Rotacyjna praca jednostek zewnetrznych oznacza, ze kolejnosc zataczania sprezarek regulowana jest czasem pracy

WYSOKA WYDAJNOSC PRZYLACZENIOWA

Mozliwe kombinacje jednostek zewnetrznych od 8 do 54 HP.

Duzy wybér sposrod 58 jednostek wewnetrznych w zakresie od 1.1 kW do 25 kW.
Maksymalna wydajnos¢ przytaczeniowa to 150% nominalnej wydajnosci agregatow.

0 0 wydajnos¢ przytaczeniowa
0 - 0 jednostek wewnetrznych
maksymalna liczba
jednostek wewnetrznych
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ELASTYCZNOSC PROJEKTOWANIA

Réznica pozioméw miedzy
jednostkami zewn. i wewn.

Czynna dtugosc rur ] 000 m* 50m max.

1 65 M max. Dla jedn. zewn. montowanych

ponizej jedn. wewn.: max. 40m.

Catkowita dtugosc instalagji

Réznica poziomow
miedzy jedn. wewn.

15m max

Dtugos¢ rur od pierwszego
tréjnika do najdalszej
jedn. wewn.

90 m MaX.  *Uwaga: Jezeli w systemie zainstalowano tylko jedng jedn. zewn., maksymalna dtugos¢ instalacji wynosi 700m.

WYSOKI SPREZ DYSPOZYCYIJNY

Jednostka zewnetrzna wyposazona zostata w wentylator o duzej Srednicy z silnikiem
pradu statego, co pozwolito na uzyskanie zewnetrznego cisnienia statycznego 82Pa.
Umotzliwia to montaz agregatu na balkonach, w pomieszczeniach itp., na kazdym
pietrze wysokiego budynku.

82 Pa

w standardzie Przyktad
¥ montazu

SYSTEMY VRF
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TYPOSZ

EREG

JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

KOMBINACJA: Oszczednos¢ miejsca

22.4KW (8HP) 28.0 kW (10HP) 33.5KW (12HP) 40.0kW (14HP) 45.0 kW (16HP)
= = . | . | . |
AJY072LALBH AJYO90LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH
50.0 kW (18HP) 56.0 kKW (20HP) 62.4KW (22HP) 68.0 kW (24HP) 73.0kW (26HP)
—— - - - - . B
AJY162LALBH AJY180LALBH AJY198LALBH AJY216LALBH AJY234LALBH
AIY090/090LALBH AN126/072LALBH AIY126/090LALBH AIY144/090LALBH
78.0 kW (28HP) 85.0 kW (30HP) 90.0 kW (32HP) 95.0 kW (34HP) 1000 kW (36HP)
= . | . | . I | . |
AJY252LALBH AJY270LALBH AJY288LALBH AJY306LALBH AJY324LALBH
AV162/090LALBH AIY144/126LALBH AIY144/144LALBH 162/ 144LALBH AVI62/162LALBH
106.0 kW (38HP) 113.0 kW (40HP) 118.0 kW (42HP) 123.0 kW (44HP) 128.0 kW (46HP)
— - — — — — R — — R —
._..I._..I._..I _.__J_.__] ._..I _._]—._J ...-I ._..._..I._.I ._...—_..I._..,I
AJY342LALBH AJY360LALBH AJY378LALBH AJY396LALBH AJY414LALBH
AJY162/090/090LALBH AJY144/126/090LALBH AIY144/144/090LALBH AIY162/144/090LALBH AIY162/162/090LALBH
135.0 kW (48HP) 140.0 kW (50HP) 145.0 kKW (52HP) 150.0 kW (54HP)
AJY432LALBH AJY450LALBH AJY468LALBH AJY486LALBH
AV144/144/144LALBH AIY162/144/144LALBH AIY162/162/144LALBH AV162/162/162LALBH
KOMBINACJA: Oszczednos¢ energii
448 KW (16HP) 50.4kW (18HP) 55.9 KW (20HP) 67.2KW (24HP) 72.8 kW (26HP)
= = = = — - = = = = - -
AJY144LALBHH AJY162LALBHH AJY180LALBHH AJY216LALBHH AJY234LALBHH
ANO72/072LALBH AJYO90/072LALBH AIY108/072LALBH AIYO72/072/072LALBH AJY090/072/072LALBH
78.3KW (28HP) 84.8 KW (30HP) 89.4KW (32HP) 95.9KW (34HP) 1005 KW (36HP)
= - = = - = — = — — = - T —
AV252LALBHH AIV270LALBHH AIV288LALBHH AJY306LALBHH AJY324LALBHH
AY108/072/072LALBH AIV126/072/072LALBH AIY108/108/072LALBH AIY126/108/072LALBH AIY108/108/108LALBH
107.0 kW (38HP) 113.5 KW (40HP) 120.0 kW (42HP) 125.0 kW (44HP) 1300 kW (46HP)
AY342LALBHH AJV360LALBHH AIV378LALBHH AJY396LALBHH AIY414LALBHH
AV126/108/108LALBH AIV126/126/108LALBH AIY126/126/126LALBH AIY144/126/126LALBH AIV144/144/126LALBH
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690 (rozstaw otworéw)
H 80 30

Wym la ry (81 1 0 H P) Trozstafv otwordw) 8-12x17 (otwdr)

AJYO72LALBH / AJYO90LALBH

Jednostki: mm

" (rozstaw otworow)

Wymiary otworu w obudowie - spod
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DANE TECHNICZNE
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

Indeks wydajnosci ‘ HP 8 ‘ 10 12 14 ‘ 16 ‘ 18 20 22 ‘ 24 ‘ 26 ‘ 28
Nazwa zestawu AJYO72LALBH | AJYO9OLALBH | AJY108LALBH | AJY126LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJY180LALBH | AJY198LALBH | AJY216LALBH | AJY234LALBH | AJY252LALBH
Jednostka 1 AJYO72LALBH | AJYO9OLALBH | AJY108LALBH | AJY126LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJYOOLALBH | AJY126LALBH | AJY126LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH
Jednostka 2 AJYO90LALBH | AJYO72LALBH | AJYO9OLALBH | AJYO90ALBH | AJYO9OLALBH
Jednostka 3
Maksymalna ilos¢ jedn. wewn. *' 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60
Zakres wydajnosci jedn. wewn. kw 11.2-336 14.0-42.0 | 16.8-50.2 | 20.0-60.0 | 225-67.5 | 25.0-67.5 28.0-84.0 31.2-936 | 34.0-102.0 | 36.5-109.5 | 39.0-109.5
Zasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
L, Chtodzenie 224 28.0 335 40.0 45.0 50.0 56.0 624 68.0 73.0 78.0
Wydajno$¢ - kw
Grzanie 250 315 375 45.0 50.0 50.0 63.0 70.0 76.5 81.5 81.5
Pobér mocy Chiodzenie | 5.20 7.28 8.96 1096 1301 16.56 1456 1616 18.24 20.29 23.84
elektrycznej Grzanie 517 7.25 8.65 117 13.63 13.63 14.50 16.34 18.42 20.88 20.88
EER Chtodzenie | W/W 4.31 3.85 374 3.65 346 3.02 3.85 3.86 373 3.60 3.27
cop Grzanie W/W 4.84 435 434 4.03 3.67 3.67 434 4.28 415 3.90 3.90
Wydatek powietrza | High m3/h | 11,100 1100 | 13000 | 13000 | 13700 | 13700 | 11,100%2 lfa"’]%% lfﬂ%% 1131',71%% lf]’?%%
Poziom ciénienia | Chtodzenie 56 58 57 60 62 63 61 61 62 63 64
akustycznego*” Grzanie dB 58 59 60 62 64 64 62 63 64 65 65
Dyspozycyjne cisnienie statyczne | Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Wysokos¢ 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Wymiary Szerokos¢ mm 930 930 1,240 1,240 1,240 1,240 930x2 1,240+930 | 1,240+930 | 1,240+930 | 1,240+930
Glebokos¢ 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252 252 275 275 275 275 252%x2 2754252 2754252 2754252 2754252
Napetnienie czynnikiem R410A kg 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 11.7%2 11.8+11.7 11.8+11.7 11.8+11.7 11.8+11.7
Srednica przylaczy | Clecz 1270 1270 1270 1270 1270 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
chiodniczych Gaz mm 2222 2222 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 34.92 34.92 34.92 3492
Zakres temperatur | Chtodzenie DB -15t046 | -15t046 | -15t046 | -15t046 | -15t046 | -15t046 -5t0 46 -5t046 -5t046 -5t046 -51t0 46
pracy Grzanie -20t0 21 -20to0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20to0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21
Indeks wydajnosci HP 16 18 20 24 26 28 30
Nazwa zestawu AJY144LALBHH AJY162LALBHH AJY180LALBHH AJY216LALBHH AJY234LALBHH AJY252LALBHH AJY270LALBHH
Jednostka 1 AJYO72LALBH AJYO90LALBH AJY108LALBH AJY072LALBH AJYO90LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH
Jednostka 2 AJYO72LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH
Jednostka 3 AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH AJY072LALBH
Maksymalna ilos¢ jedn. wewn. *' 34 39 43 52 56 60 64
Zakres wydajnosci jedn. wewn. kw 224-67.2 25.2-75.6 28.0-83.8 33.6-100.8 36.4-109.2 39.2-1174 42.4-127.2
Zasilanie 3 fazy, 400V, 50Hz
o, Chtodzenie 448 504 559 67.2 72.8 783 84.8
Wydajno$¢ - kw
Grzanie 50.0 56.5 625 75.0 815 875 95.0
Pobor mocy Chiodzenie | 1040 1248 1416 15.60 1768 1936 2136
elektrycznej Grzanie 10.34 1242 13.82 15.51 17.59 18.99 21.51
EER Chtodzenie | W/W 431 4.04 395 431 412 4.04 397
cop Grzanie W/W 4.84 4.55 4.52 4.84 4.63 4.61 442
Wydatek powietrza | High m3/h 11,1002 11,100%x2 13,000+11,100 11,1003 11,000x3 13,000+11,100%x2 13,000+11,100%2
Poziom ci¢nienia Chtodzenie 59 60 60 61 62 61 63
akustycznego™ Grzanie dB 61 62 62 63 63 64 65
Dyspozycyjne cisnienie statyczne | Pa 82 82 82 82 82 82 82
Wysokos¢ 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
Wymiary Szeroko$¢ mm 930x2 930x2 1,240+930 930x3 930x3 1,240+930x2 1,240+930x2
Gtebokoé¢ 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252%2 252%2 2754252 252%3 252x3 275+252x2 2754252x2
Napetnienie czynnikiem R410A kg 11.7%x2 11.7%x2 11.8+11.7 11.7%x3 11.7%3 11.8+11.7x2 11.8+11.7x2
Srednica przylaczy | Ciecz o 1270 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 19.05
chiodniczych Gaz 28.58 28.58 28.58 34.92 34.92 34.92 34.92
Zakres temperatur | Chtodzenie DB -5t046 -5t0 46 -5t046 -5t0 46 -5t0 46 -5t0 46 -5t0 46
pracy Grzanie -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20to 21 -20t0 21 -20t0 21

Uwaga: Dane techniczne oparte s3 na nastepujacych zatozeniach.
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.

SYSTEMY VRF

Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.
W przypadku pracy w trybie chtodzenia dla temperatur zewnetrznych ponizej -5°C jednostka zewnetrzna
powinna by¢ zainstalowana powyzej lub na tym samym poziomie co jednostki wewnetrzne.




30 ‘ 32 ‘ 34 36 38 40 ‘ 42 ‘ 44 ‘ 46 48 ‘ 50 ‘ 52 ‘ 54
AJY270LALBH | AJY288LALBH | AJY306LALBH | AJY324LALBH AJY342LALBH AJY360LALBH | AJY378LALBH | AJY396LALBH | AJYA14LALBH | AJY432LALBH | AJYASOLALBH | AJYAGBLALBH | AJY486LALBH
AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJY162LALBH AJY162LALBH AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJY162LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJY162LALBH | AJY162LALBH
AJY126LALBH | AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH AJYO90LALBH AJY126LALBH | AJY144LALBH | AJYT44LALBH | AJY162LALBH | AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH | AJY162LALBH

AJYO90LALBH AJYO9OLALBH | AJYO9OLALBH | AJYO9OLALBH | AJYO9OLALBH | AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY144LALBH | AJY162LALBH

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

42.5-1275 45.0-135.0 | 47.5-1350 | 50.0-135.0 53.0-1515 56.5-169.5 59.0-1770 | 61.5-1770 | 64.0-1770 | 67.5-202.5 | 70.0-202.5 | 72.5-202.5 | 75.0-202.5
3 fazy, 400V, 50Hz
85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 13.0 118.0 123.0 128.0 135.0 140.0 145.0 150.0
95.0 100.0 100.0 100.0 13.0 1265 1315 1315 1315 150.0 150.0 150.0 150.0
23.97 26.02 29.57 3312 3112 31.25 33.30 36.85 4040 39.03 42.58 46.13 49.68
24.80 27.26 27.26 27.26 2813 3205 34.51 34.51 34.51 40.89 40.89 40.89 40.89
3.55 346 3.21 3.02 341 3.62 3.54 3.34 317 346 3.29 314 3.02
3.83 3.67 3.67 3.67 4.02 395 3.81 3.81 3.81 3.67 3.67 3.67 3.67
13,700+13000| 13700x2 | 13700x2 | 13700x2 |  13700+11100x2 13,72%7103(,)000 Em%xoz ! if&%xoz ! 43(,]71(’)]%32 13700x3 | 137003 | 13700x3 | 13,7003

64 65 66 66 65 65 66 66 67 67 67 67 68

66 67 67 67 66 67 68 68 68 69 69 69 69

82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
1,240%2 1,240x2 1,240%x2 1,240%2 1,240+930x2 1,240%2+930 | 1,240x2+930| 1,240x2+9301,240x2+930| 1,240x3 1,240x3 1,240%3 1,240x3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
275%2 275x2 275%2 275%2 27542522 27524252 | 275%2+4252 | 275%2+252 | 275%2+252 275%3 275%3 275%3 275%3
11.8x2 11.8x2 11.8%x2 11.8x2 11.8+11.7x2 11.8X2411.7 | 11.8x2+11.7 | 11.8X2+11.7 | 11.8x2+11.7 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
34.92 3492 34.92 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-51t046 -5t046 -51046 -5t046 -5t046 -5t046 -51046 -5t046 -51046 -51046 -5t046 -5t046 -51046
-20to0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20t0 21 -20to0 21 -20t0 21
32 34 36 38 40 42 44 46

AJY288LALBHH AJY306LALBHH AJY324LALBHH AJY342LALBHH AJY360LALBHH AJY378LALBHH AJY396LALBHH AJYA4LALBHH

AJY108LALBH AJY126LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH AJY144LALBH

AJY108LALBH AJY108LALBH AJYT08LALBH AJYT08LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY144LALBH

AJYO072LALBH AJYO72LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY108LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH AJY126LALBH

64 64 64 64 64 64
44.7-134.1 48.0-143.8 50.3-150.7 53.5-160.5 56.8-170.2 60.0-180.0 62.5-187.5 65.0-195.0
3 fazy, 400V, 50Hz
89.4 959 100.5 107.0 135 120.0 125.0 130.0
100.0 107.5 n2s 120.0 1275 1350 140.0 145.0
23.12 25.12 26.88 28.88 30.88 32.88 34.93 36.98
2247 2499 2595 28.47 30.99 3351 3597 3843
3.87 3.82 374 3.70 3.68 3.65 3.58 3.52
445 430 434 4.21 4m 4.03 3.89 3.77
13,000x2+11,100 13,000x2+11,100 13,000%3 13,000x3 13,000x3 13,000x3 13,700+13,000x2 13,700x2+13,000
61 63 64 64 64 65 66 66
64 65 66 66 66 67 68 68
82 82 82 82 82 82 82 82
1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
1,240x2+930 1,240x2+930 1,240%3 1,240x3 1,240%3 1,240%3 1,240%3 1,240x3
765 765 765 765 765 765 765 765
275%2+252 275%2+252 275%3 275%3 275%3 275x%3 275%3 275%3
11.8x2+11.7 11.8x2+11.7 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3 11.8x3
19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
3492 3492 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27 41.27
-5t046 -5t046 -5t046 -5t046 -5t046 -5t046 -5t046 -5t046
-20t0 21 -20to 21 -20to0 21 -20to0 21 -20to0 21 -20to0 21 -20to0 21 -20to0 21

*1 Minimalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do systemu musi by¢ wigksza lub réwna 2.
Jedynie ARXC72i ARXC90 moga by¢ podtaczone pojedynczo do systemu.

*2 Pomiar poziomu cisnienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.
Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia iinterferencje dzwigku.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Srednica przewodéw chtodniczych dotyczy gtownego rurociagu.

SYSTEMY VRF
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TYP SCIENNY

ASYA18 ASYA24 ASYA30

WYSOKA WYDAJNOSC PRZY MALYCH GABARYTACH

Pomimo matych rozmiaréw, wewnatrz jednostki wbudowano central-

nie duzy, wysokowydajny wentylator bebnowy (o $rednicy 107mm)

oraz wymiennik ciepta typu lambda, dzieki czemu uzyskano zwigkszong
moc. Przedtuzony dyfuzor gwarantuje szeroki strumieri nawiewanego

powietrza, zapewniajac zwiekszony wydatek chtodnego lub cieptego

powietrza rozprowadzanego po catym pomieszczeniu.

~

N

NISKI POZIOM HALASU

Wentylator o wysokiej wydajnosci oraz wymiennik o $rednicy rurek
@ 7mm, typu lambda pozwalaja uzyskac lepszy przeptyw powietrza.

Wymiennik typu lambda, 27mm

ZWARTA A
OBUDOWA
, (AS18)
Poprzedni model: 1120mm DUZy, niezaleznie
napedzany dyfuzor
PROSTY MONTAZ
Zwigkszona 0 15% przestrzen o
= montazowa przewodow f‘ﬂ
\\ Nowy model: 998mm chiodniczych w d0|nej -
L. J czesci urzadzenia.
hiodzeni i
RUCHOMY DYFUZOR Chiodzente Grzanie
KIERUNKOWY Duzy,
niezaleznie
Zastosowano duzy, L napedzany
dyfuzor

niezaleznie napedzany
dyfuzor.

Kierunek poziomy oraz

inne mozliwosci

Stopnie/kierunek
przeptywu powietrza N

—p Wachlowanie

Szeroki nawiew powietrza
skierowany w dot

Stopnie
—p Wachlowanie

Tasilanie 230V, 50Hz
Chtodzenie 56 JAl 8.0
Wydajnos¢ kw
Grzanie 6.3 8.0 9.0
Pobdr mocy elektrycznej w 2 60 91
Wysoki 840 1100 1240
Wydatek powietrza Sredni m’/h 770 910 980
Niski 690 730 770
Wysoka 4 48 5
Poziom dnienia Srednia dB(A) 3 B s
akustycznego
Niska 35 35 35
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) netto mm 320x998x228
Masa netto kg 15
Srednica przewodow Ciecz 09.52
chtodniczych Gaz mm 415.88
Odprowadzenie kondensatu Wew. /Zew. 012/016
Uwaga: Dane techniczne oparte s na jacych zatozeniach: Chtodzenie: wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB,

p

temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Dtugosc rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0m. Napiecie: 230 [V] | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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ZWARTY TYP SCIENNY

ASYAO4 ASYAOQ7 ASYAO9 ASYAT12 ASYA14 (wew. zestaw EEv)  — e
ASYEO4 ASYEO7 ASYEO9 ASYE12 ASYE14 zew.zestaw eev)

o A '|l
WYSOKIEJ JAKOSCI KLIMATYZACJA DZIEKI ZASTOSOWANIU S
WYSOKOWYDAJNYCH FILTROW
- Zanieczyszczone powietrze
A ' AUTOMATYCZNE WACHLOWANIE
. Funkeja automatycznego wachlowania zapewnia ptynng zmiane
kierunku nawiewu zgodnie z wybranym trybem pracy.
\ i -
\ Czyste powietrze S
., \
5 . .
\ T s s - Chtodzenie: 2-stopnie (DQ)
o *
-\ Filtr ,jonowy” o wydtuzonej zywotnosci Grzanie: 4-stopnie (D @) - ®
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonéw generowanych S
> je/Ki =
na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych. Stopnie/| Klerungk 3 ©)
\Il *Filtr mozna uzywac przez okoto 3 lata pod kiem czyszczenia woda po iuw celu przeplywu powietrza e @
\ regeneracji. <—> Wachlowanie )
Filtr polifenolowy
" Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy s Zaluzje ustawione w pozycji z zakresu 3-4 w trybie chtodzenia, wracaja na pozycje 2 automatycznie
¥ 4 absorbowane dzieki zjawiskom elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii po 30 sekundach.
zapobiegaja zwiazki polifenolu ekstrahowanego z jabtek.
EFEKT POCHEANIANIA ZAPACHOW NISKI POZIOM HALASU
Elektroniczne zawory rozprezne s
(opm) Amoniak (ppm) Trimetyloamina (opm) Wodorosiarczan wbudowane wjednostke w celu Jed il
160 160 160 L. . edn.
. Bezfitra 0 Bezfitra . Bezfltia utatwienia montazu (typ ASYAO4- wew.
% w0 Nowy fitr " Nowy filtr 14). Dla montazu w miejscach
w0 Nowy filtr w0 wymagajacych dodatkowego ogra-
e e MCZEN hatasu, wybierz jednostke (As04)
Jednostka badawcza: Centrum Badari Sanitarno-Srodowiskowych. Metoda badari: test pochtaniania zapachow. z ZeWnetanym zestawem EV ~—1
(typ ASYE04-14).
ASYA ASYA ‘ ASYA ‘ ASYA ‘ ASYA ‘ ASYE ‘ ASYE ‘ ASYE ‘ ASYE ‘ ASYE
04GACH 07GACH 09GACH 12GACH 14GACH 04GACH 07GACH 09GACH 12GACH 14GACH
Tasilanie 230V, 50Hz
Chtodz. 11 22 28 36 45 11 22 28 36 45
Wydajnos¢ kw
Grzanie 13 28 32 41 50 13 28 32 41 50
Pobdr mocy elektrycznej W 3 7 18 22 34 12 15 16 7 34
Wysoki 450 490 500 560 670 450 490 500 560 680
Wydatek Stedni mh 370¢ 450 450 480 490 370¢ 450 450 480 490
powietrza
Niski 320% 370% 370% 420 420 300* 370% 370% 420 420
Wysoka 3 35 36 39 44 b 34 35 38 8
Poziom ciSnienia | ¢/ dB(A) b 3 3 35 37 2% 3 3 34 35
akustycznego
Niska 22 27* 27* 3 32 19% 26* 26* 30 30
Wymiary mm 275%790x215 275X790x215
(wys. xszer.x gteb.) netto
Masa netto kg 9
Srednica Ciecz 96.35 06.35
przewodéw
chiodniczych Gaz mm 012.70 012.70
Odprowadzenie Wew. 138/015.8
L /Zew. 013.8/015.8-016.7 013.8/015.8-016.7
EV zestaw - UTR-EV09XB UTR-EV14XB
*warto$¢ w trybie grzania
Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach: Chtodzenie: temp wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB,

temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB. Dtugosc¢ rury cieczowej: 7.5m, roznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: 0m. Napiecie: 230 [V] | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.



PILOT PRZEWODOWY

4Maks. ilos¢
UTY-RLRY e oy
+ Whbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar temperatury w pomieszczeniu. sterowaniu 16
« Prosta obstuga z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym.
« W przypadku awarii sterownik wyswietla kody bfedu. e T e
+ Historia btedéw (ostatnich 16 komunikatéw). - \ /,‘ lins
- Maksymalna ilos¢ jedn. wewn. podlegajacych sterowaniu: 16 gt —

PROSTA OBSLUGA | KOMPAKTOWE WYMIARY AUTOMATYCZNY WYLACZNIK

« Jednostka wewnetrzna wyfacza sie automatycznie

- Kazda funkgja jest oznaczona ikona. ywie ustawi
po uptywie ustawionego czasu.

- Wyswietlana jest pomoc podczas obstugi, co czyni j3 prosta i przyjemna.
Status

pracy
Auto OFF Auto OFF
T e—————— Trescnastaw jest wyswietlana na jasniejszym v v

L
1 - i duzym wyswietlaczu LCD. ON f------ iaiaiet e el
- Prosta i tatwa obstuga za pomoca eleganckiego
& S 4-drogowego klawisza sterujacego.
— OFF \

T

= N = G Ol Automatyczne wyfczanie
- moze byc ustawione od 30
do 240 minut.

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

UTY-RSKY
UTY-RHKY (bez wyboru trybu pracy)
Kompaktowy pilot zapewniajacy podstawowe funkcje

«Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi.
- Odpowiedni, kiedy potrzebne sa tylko podstawowe funkgje: w hotelu, biurze.

Maks. ilos¢
jedn. wewn.

podlegajacych
sterowaniu 16

UTY-RSKY UTY-RHKY
bez wyboru trybu pracy
PRZYJAZNY DLA UZYTKOWNIKA FUNKCJE
+ Duzy przycisk Start/Stop posrodku p—— AT
pilota utatwia obstuge.
L. ) ! Whacz/Wytacz ° °
« Podswietlenie utatwia obstuge
. . . Predkosc wentylatora ° °
w ciemnych pomieszczeniach.
« Funkda diagnostyki, na podstawie Tybpracy ° -
informadji o btedzie wyswietlanej Nastawa temperatury ° d
na piIOde' *Pilot nie jest wyposazony w funkcje przetaczania trybu pracy.

Zaleca sig stosowanie go razem z pilotem innego typu.

UTY-RLRY UTY-RSKY UTY-RHKY
Zasilanie DC12v DC12v DC12v
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) netto mm 120x120x17 120x75x14 120x75x14
Masa netto q 160 90 90

Zasilanie DC12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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