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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.) DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|Instalacja klimatyzacji- parter cz. A 1 54
2|Instalacja klimatyzacji- parter cz. B 55 98
3|Instalacja klimatyzaciji- |l pietro 99 168
4|Instalacja klimatyzacji- Polisomnografia 169 200
5| Instalacja klimatyzaciji- | pietro gabinet lekarski 201 229
6| Instalacja klimatyzaciji- strych+ roboty wspdine 230 258
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacja klimatyzacji- parter cz. A
1/KNR 7-24 Dostawa agregatu skraplajacego do chtodnicy kanatowej za centralg wraz zesta-  |szt.
d.1/0153-01 wem zawordw rozpreznych Qch= 15,5 kW, Qg=kW, Masa 119 kg zasilanie
analogia 3400V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 7-24 Montaz agregatu skraplajacego do chtodnicy kanatowej za centralg wraz zesta-  |szt.
d.1/0153-01 wem zaworow rozpreznych Qch= 15,5 kW, Qg=kW, Masa 119 kg zasilanie
3400V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod agregat wody lodowej t
d.1/0208-05
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
4/KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= 22,4 kW, Qg- szt.
d.1/0153-01 25.0kW, masa 252 kg zasilanie w 3 fazy/400V/50 Hz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-24 Montaz klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= 22,4 kW, Qg- szt.
d.1/0153-01 25.0kW, masa 252 kg zasilanie w 3 fazy/400V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.1/0153-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR-W 2-15 |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,2kW, szt.
d.1]0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 230V/1/50Hz
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 kW, szt.
d.1]0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 230V/1/50Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=3.6kW, szt.
d.1/0432-03 Masa: 9 kg Zasilanie: 230V/1/50Hz
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.1/0218-02
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potaczeniach lutowanych w instala-  |m
d.1/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1.05+1.05+1.05+2.15+2.15+2.15+0.51+4.47+0.2+4.47+0.2 m 19.45
RAZEM 19.45
12|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.1/0306-01 nych o $r. zewn. 9,562 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
5.38+1.44+0.92+0.66+2 m 10.40
RAZEM 10.40
13/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.1/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1.05+1.05+1.05+2.15+2.15+0.51+4.47+0.2+4.47+0.2+34.83+6.9 m 59.03
RAZEM 59.03
14/ KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.1]0306-03 nych o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
5.38 m 5.38
RAZEM 5.38
15/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.1/0306-05 nych o $r.19,05 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
36.28+0.92+0.66+2 m 39.86
RAZEM 39.86
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.1]0306-05 nych o $r.22,22 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
6.9 m 6.90
RAZEM 6.90
17/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1/0240-01 $r. 6,35 mm
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
18/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1/0240-01 $r. 9,52 mm
analogia
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1/0240-01 $r. 12,70 mm
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
20/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1/0240-01 $r. 15,88 mm
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1/0240-01 $r. 19,05 mm
analogia
4+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt.
d.1/0236-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt.
d.1/0236-02
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24/KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt.
d.1/0236-03
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt.
d.1/0236-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt.
d.1/0236-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1/0238-02 6,35 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1/0238-04 9,52 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1/0238-05 12,07 mm
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1/0238-07 15,88 mm
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1]0238-08 19,05 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.1]0238-08 22,22 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 kpl.
d.1/0237-02
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
34 KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 kpl.
d.1/0237-04
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
35/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 kpl.
d.1]0237-05
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
36/ KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 19,05 kpl.
d.1/0237-07
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.1/0514-06
7+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1]0513-05
7+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.1/0515-06 chtodniczym
7+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
40/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1]0516-06
7+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
41/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - modut sterujacy szt
d.1/0407-01 PU-100-24/T
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - modut sterujgcy MDD-L32/T szt
d.1/0407-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -- modut sterujgcy MDD-256/T szt
d.1/0407-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych  |m
d.1/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
54 m 54.00
RAZEM 54.00
45/KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.1/0604-01
54 m 54.00
RAZEM 54.00
46|KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw na Scianie- do skrzynki szt.
d.1/0806-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47/KNR AL-01 |Detektor freonu DD-61 szt.
d.1/0503-02 wraz z montazem
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
48/ KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw na Scianie- do skrzynki LD-2 szt.
d.1/0806-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1/0336-01 wo-wapiennej
m 54.00
RAZEM 54.00
50 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.1/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
51/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce- |m
d.1/0326-01 giet
54 m 54.00
RAZEM 54.00
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-08 wapiennej
7*2+2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
53| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1/0323-02
14+2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
54 |Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.1|wlasna
14+2 szt 16.00
RAZEM 16.00
2 Instalacja klimatyzacji- parter cz. B
55|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.2/0153-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-15 |Klimatyzator Scienny VRF Qch=2,2kW, szt.
d.2/0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 230V/1/50Hz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.2|/0218-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w instala-  |m
d.2/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3.23+2*(1.15+0.3) m 6.13
RAZEM 6.13
59/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.2/0306-01 nych o $r. zewn. 9,562 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
9.06 m 9.06
RAZEM 9.06
60 KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.2/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
3.23+2*(1.15+0.3)+6.91+4*4+12.41+0.5+7.83+1+1+6.4+2 m 60.18
RAZEM 60.18
61/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.2/0306-03 nych o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
9.06 m 9.06
RAZEM 9.06
62| KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.2/0306-05 nych o $r.22,22 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
6.9+4*4+12.41+0.5+7.83+1+1+6.4+2 m 54.04
RAZEM 54.04
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63/ KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.2|0240-01 ér. 6,35 mm
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
64 KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.2|0240-01 $r. 9,52 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.2|0240-01 $r. 12,70 mm
analogia
10+1+2+2+4+4 szt. 23.00
RAZEM 23.00
66 KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.2|0240-01 $r. 15,88 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.2|0240-07 ér. 22,2 mm
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
68|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt.
d.2|0236-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt.
d.2|0236-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70 KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt.
d.2|0236-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt.
d.2|0236-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt.
d.2|0236-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.2|/0238-02 6,35 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74 KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.2|/0238-05 12,07 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.2|/0238-08 19,05 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 kpl.
d.2|/0237-02
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
77/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 kpl.
d.2|0237-05
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.2/0514-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.2/0513-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.2/0515-06 chtodniczym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2/0516-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych m
d.2|0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
6+9+1.6+2.4 m 19.00
RAZEM 19.00
83|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.2/0604-01
19 m 19.00
RAZEM 19.00
84|KNR AL-01 | Detektor freonu DD-61 szt.
d.2/0503-02 wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.2/0604-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota- | szt.
d.2/0303-20 mi o ilo$ci wylotow 4 i przekroju przewoddw do 16 mm2 - mocowanych przez przy-
krecenie
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.2|0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
2+5 szt. 7.00
RAZEM 7.00
88|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.2|0336-01 wo-wapiennej
70 m 70.00
RAZEM 70.00
89|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce- |m
d.2/0326-01 giet
70 m 70.00
RAZEM 70.00
90| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-08 wapiennej
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
91/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2/0323-02
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
92| KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2/0333-21
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
93| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2/0323-05
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
94 |Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.2|wtasna
8+10 szt 18.00
RAZEM 18.00
95|Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy pozarowe kpl.
d.2|wlasna
8+2 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
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96| Kalkulacja Rura izolowana ochronna dla rur freonowych fi 160 pCV szt
d.2|wtasna
6.4+1+1+2 szt 10.40
RAZEM 10.40
97 KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.2/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
3*1.5*1.5/2 m3 3.38
RAZEM 3.38
98| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3*1.5*1.5/2 m3 3.38
RAZEM 3.38
3 Instalacja klimatyzacji- Il pietro
99|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= 50 kW, Qg-50 szt.
d.3/0153-01 kW, masa 275 kg zasilanie w 3 fazy/400V/50 Hz
analogia na terenie zewn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= 50 kW, Qg-50 kW, |szt.
d.3/0153-01 masa 275 kg zasilanie w 3 fazy/400V/50 Hz
na terenie zewn.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 7-24 Dostawa agregatu - na strych - jednotka zewnetrzna (Mini VRF) ( N20, N30) szt.
d.3/0153-01 Qch=12,1 kW, Qg=13,6 kW
analogia masa 118 kg
Zasilanie 3.400 V/50 Hz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 7-24 Montaz agregatu - na strych - jednotka zewnetrzna (Mini VRF) ( N20, N30) szt.
d.3/0153-01 Qch=12,1 kW, Qg=13,6 kW
masa 118 kg
Zasilanie 3.400 V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 7-24 Dostawa kagregatu - Jednostka zewnetrzna typu Mini VRF ( N2) szt.
d.3/0153-01 Qch=15,5 kW, Qg=18 kW
analogia Masa 119 kg
zasilanie 3400V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR 7-24 Montaz agregatu Jednostka zewnetrzna typu Mini VRF ( N2) szt.
d.3/0153-01 Qch=15,5 kW, Qg=18 kW
Masa 119 kg
zasilanie 3400V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.3/0153-01
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
106|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,2kW, szt.
d.3/0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 1230V/1/50Hz
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
107|KNR-W 2-15 |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 kW, szt.
d.3/0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 1230V/1/50Hz
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
108/ KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 kW, szt.
d.3/0432-03 Masa: 18 kg
analogia Zasilanie: 1230V/1/50Hz
poddasze
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=3.6kW, szt.
d.3|0432-03 Masa: 9 kg Zasilanie: 230V/1/50Hz
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
110/ KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.3/0218-02
analogia
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18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
111KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potaczeniach lutowanych winstala-  |m
d.3/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.68+5.38+3.44+4.73+0.8+0.7+4.6+0.7+4.6+0.7+2.34+0.7 m 29.37
4.51+0.7+4.93+0.9+4.51+5.8+0.7+3.18+0.7+9*2+6 m 49.93
RAZEM 79.30
112|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-01 nych o $r. zewn. 9,562 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
6.72+7+0.65 m 14.37
6.11+9.5+1+1.9+0.6+6+3.7+1 m 29.81
RAZEM 44.18
113|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.68+5.38+3.44+4.73+6.74+0.5+0.8+0.7+4.6+0.7 m 28.27
9.03+2.34+0.7+0.7+4.93+0.9+5.8+4.51+11.65 m 40.56
4.51+10.51+0.7+3.18+0.7+0.7+9*2+6 m 44.30
RAZEM 113.13
114|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-03 nych o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
6.74+6.72+7+16+12.4+8.5+6.4+2 m 65.76
6.11+9.5+1+6+3.7+1 m 27.31
RAZEM 93.07
115/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-05 nych o $r.19,05 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
9.03+0.65 m 9.68
RAZEM 9.68
116|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-05 nych o $r.22,22 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
11.65+7 m 18.65
RAZEM 18.65
117|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.3/0306-06 nych o $r. zewn. 28,58 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
10.51+16+12.4+8.5+6.4+2 m 55.81
RAZEM 55.81
118|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-01 $r. 6,35 mm
analogia
63 szt. 63.00
RAZEM 63.00
119|KNR 7-24 Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-03 $r. 9,52 mm
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
120|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-04 $r. 12,07 mm
analogia
92 szt. 92.00
RAZEM 92.00
121|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-05 $r. 15,08 mm
analogia
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
122|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-06 $r. 19,05 mm
analogia
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
123|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-07 $r. 22,2 mm
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
124|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.3/0240-08 $r. 28,58 mm
analogia
35 szt. 35.00
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RAZEM 35.00
125|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt.
d.3/0236-01
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
126|KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt.
d.3/0236-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
127|KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt.
d.3/0236-03
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
128/ KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt.
d.3/0236-04
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
129|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt.
d.3/0236-05
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
130|KNR 7-24 Redukcja 22,22-28,58 mm szt.
d.3/0236-06
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
131|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 kpl.
d.3/0237-02
analogia
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
132|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 kpl.
d.3/0237-04
analogia
2+17 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
133|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 kpl.
d.3/0237-05
analogia
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
134|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 15,88 kpl.
d.3/0237-06
analogia
4+13 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
135/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 19,05 kpl.
d.3/0237-07
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
136|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 28,88 kpl.
d.3/0237-07
analogia
3+7 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
137|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-04 9,52 mm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-05 12,07 mm
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
139|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-07 15,88 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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140/ KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-08 19,05 mm
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
141|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-08 22,22 mm
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
142|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.3/0238-08 28,58 mm
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.3/0514-06
18+3 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
144/ KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.3/0513-05
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
145/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.3/0515-06 chtodniczym
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
146/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3/0516-06
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
147|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - modut sterujacy szt
d.3/0407-01 PU-100-24/T
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - modut sterujgcy MDD-L32/T szt
d.3/0407-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
149/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -- modut sterujgcy MDD-256/T szt
d.3/0407-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.3/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
25.6+8.8 m 34.40
RAZEM 34.40
151|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.3/0604-01
207 m 207.00
RAZEM 207.00
152|KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw na scianie- do skrzynki LD-2 szt.
d.3/0806-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR AL-01 |Detektor freonu DD-61 szt.
d.3/0503-02 wraz z montazem
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
154|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementdéw liniowych szt
d.3/0604-03
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
155|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.3/0336-01 wo-wapiennej
413.82 m 413.82
RAZEM 413.82
156/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota-|szt.
d.3/0303-20 mi o ilo$ci wylotow 4 i przekroju przewoddw do 16 mmz2 - mocowanych przez przy-

krecenie
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10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
157|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.3/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
10+18 szt. 28.00
RAZEM 28.00
158 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce- |m
d.3/0326-01 giet
413.82 m 413.82
RAZEM 413.82
159|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0333-08 wapiennej
58+4 szt. 62.00
RAZEM 62.00
160|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3/0323-02
58+4 szt. 62.00
RAZEM 62.00
161|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3/0333-21
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
162|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3/0323-05
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
163|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.3|wtasna
62+12 szt 74.00
RAZEM 74.00
164|Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy pozarowe kpl.
d.3|wlasna
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
165/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod agregat wody lodowej t
d.3/0208-05
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
166 |Kalkulacja Rura izolowana ochronna dla rur freonowych fi 160 pCV szt
d.3|wtasna
3.2+2 szt 5.20
RAZEM 5.20
167|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- | m3
d.3/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
3*1.5*1.5/2 m3 3.38
RAZEM 3.38
168|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
3*1.5*1.5/2 m3 3.38
RAZEM 3.38
4 Instalacja klimatyzacji- Polisomnografia
169|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.4/0153-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
170|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,2kW, szt.
d.4/0432-03 Masa: 9 kg
analogia Zasilanie: 230V/1/50Hz
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
171|KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.4/0218-02
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
172|KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w instala-  |m
d.4/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.55+1.2+0.3+2.61+0.46 m 5.12
RAZEM 5.12
173|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.4/0306-01 nych o $r. zewn. 9,562 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1.42 m 1.42
RAZEM 1.42
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174 KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.4/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
5.12 m 5.12
RAZEM 5.12
175/KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.4/0306-03 nych o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1.42 m 1.42
RAZEM 1.42
176|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.4/0240-01 ér. 6,35 mm
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
177/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.4/0240-01 $r. 9,52 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.4/0240-01 $r. 12,70 mm
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
179|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.4/0240-01 $r. 15,88 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt.
d.4/0236-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt.
d.4/0236-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.4/0238-02 6,35 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
183|KNR 7-24 Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $rednicy rury |kpl.
d.4/0238-05 12,07 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
184|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.4/0514-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
185/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 kpl.
d.4/0237-02
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
186|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 kpl.
d.4/0237-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 kpl.
d.4/0237-05
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
188|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 15,88 kpl.
d.4/0237-06
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.4/0513-05
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
190|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.4/0515-06 chtodniczym
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
191|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4/0516-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
192| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.4/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
193|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.4/0604-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
194 KNR AL-01 |Detektor freonu DD-61 szt.
d.4|0503-02 wraz z montazem
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
195/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementdéw liniowych szt
d.4/0604-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
196 KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.4/0336-01 wo-wapiennej
54 m 54.00
RAZEM 54.00
197|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce- |m
d.4/0326-01 giet
54 m 54.00
RAZEM 54.00
198/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4|0333-08 wapiennej
72 szt. 14.00
RAZEM 14.00
199|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4/0323-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
200|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.4|wtasna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
5 Instalacja klimatyzacji- | pietro gabinet lekarski
201|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu Slit Qch=2,5 kW, Qg=3,2 szt.
d.5/0153-01 kW, masa 21 kg
analogia zasilanie ~1230 V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu Slit Qch=2,5 kW, Qg=3,2 kW, |szt.
d.5/0153-01 masa 21 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.5/0153-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR-W 2-15 |Klimatyzator $cienny Solit Qch=2,5 kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50 Hz szt.
d.5/0432-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.5/0218-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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206/ KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w instala-  |m
d.5/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.9+4*4+0.4+0.9+5+3.8 m 27.00
RAZEM 27.00
207|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.5/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
0.9+4*4+0.4+0.9+5+3.8 m 27.00
RAZEM 27.00
208|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.5/0240-01 ér. 6,35 mm
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
209|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.5/0240-01 $r. 12,70 mm
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
210|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.5/0514-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 kpl.
d.5/0237-02
analogia
1+4 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
212|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 kpl.
d.5/0237-05
analogia
1+4 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
213|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.5/0513-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
214\KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.5/0515-06 chtodniczym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
215|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.5/0516-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.5/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
217\KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.5/0604-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
218|KNR AL-01 |Detektor freonu DD-61 szt.
d.5/0503-02 wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.5/0604-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
220/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota-| szt.
d.5/0303-20 mi o ilo$ci wylotow 4 i przekroju przewoddw do 16 mm2 - mocowanych przez przy-
krecenie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
221|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.5/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.5/0336-01 wo-wapiennej
17 m 17.00
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RAZEM 17.00
223|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z ce- |m
d.5/0326-01 giet
17 m 17.00
RAZEM 17.00
224/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.5/0333-08 wapiennej
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
225/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5/0323-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.5/0333-21
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5/0323-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
228|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.5|wtasna
8+2 szt 10.00
RAZEM 10.00
229|Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy pozarowe kpl.
d.5|wtasna
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
6 Instalacja klimatyzacji- strych+ roboty wspdine
230|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnetrzna typu Split Qch=4,0 kW, Qg=5,0 |szt.
d.6/0153-01 kW, masa34 kg
analogia zasilanie ~1230 V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
231|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora -- Jednostka zewnetrzna typu Split Qch=4,0 kW, Qg=5,0 |szt.
d.6/0153-01 kW, masa34 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnetrzna szt.
d.6/0153-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR-W 2-15 |Klimatyzator $cienny Split Qch=4,0 kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50 Hz szt.
d.6/0432-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNNR 4 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego szt.
d.6/0218-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
235|KNNR 4 Rurociagi miedziane izolowane fabrycznie o potgczeniach lutowanych w instala-  |m
d.6/0306-01 cjach freonowych o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
236|KNNR 4 Rurociggi izolowane w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowa- |m
d.6/0306-02 nych o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
237|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.6/0240-01 ér. 6,35 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
238|KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.6/0240-01 $r. 12,70 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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239|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.6/0514-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
240/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.6/0513-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
241/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem |kpl.
d.6/0515-06 chtodniczym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
242|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.6/0516-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
243|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych m
d.6/0226-01 listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
analogia
25.6+8.8 m 34.40
RAZEM 34.40
244\KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.6/0604-01
34.4 m 34.40
RAZEM 34.40
245|KNR AL-01 |Detektor freonu DD-61 szt.
d.6/0503-02 wraz z montazem
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
246|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.6/0604-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
247|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.6/0336-01 wo-wapiennej
m 2.00
RAZEM 2.00
248/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.6/0333-08 wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
249/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.6/0323-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
250|Kalkulacja Tuleje ochronne szt
d.6|wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
251|Kalkulacja Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy pozarowe kpl.
d.6|wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
252|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw |system
d.6/0601-02 programowych (instrukciji)
analogia
1 system 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw |szt.
d.6/0602-06 liniowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za kaz- |szt.
d.6/0602-07 dy 1 element ponad 32 elementéw liniowych
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
255|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow lin.
d.6/0603-06
analogia
1 lin. 1.00
RAZEM 1.00
256|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementdéw liniowych szt
d.6/0604-02
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
257|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota-| szt.
d.6/0303-20 mi o ilo$ci wylotow 4 i przekroju przewoddw do 16 mm2 - mocowanych przez przy-
krecenie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
258 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.6/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
1 Instalacja klimatyzacji- parter cz. A
1/KNR 7-24 Dostawa agregatu skraplajgcego do szt. 1
d.1/0153-01 chtodnicy kanatowej za centralg wraz
analogia zestawem zaworow rozpreznych Qch=
15,5 kW, Qg=kW, Masa 119 kg zasila-
nie 3400V
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
agregat skraplajgcy do chtodnicy kana- 1 1.0000 0.00 0.00
towej za centralg wraz zestawem zawo-
réw rozpreznych Qch= 15,5 kW, Qg=
kW, Masa 119 kg zasilanie 3400V
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 1.00 0.00
2|KNR 7-24 Montaz agregatu skraplajgcego do szt.
d.1]0153-01 chtodnicy kanatowej za centralg wraz
zestawem zaworéw rozpreznych Qch=
15,5 kW, Qg=kW, Masa 119 kg zasila-
nie 3400V
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 1.00 0.00
3|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod agregat wo-| t 0.3
d.1/0208-05 dy lodowej
-- Robocizna --
999 71.04*0.955= r-g 67.8432 0.00 0.00
-- Materiaty --
Konstrukcje wsporcze pod agregat wo-| t 1.0000 0.00 0.00
dy lodowej
1510299 farba ftalowa miniowa do gruntowania | dm3 0.1900 0.00 0.00
1330299 elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 0.00 0.00
weglowych szt.
1540802 tlen techniczny sprezony m3 1.8000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 0.00 0.00
39121 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.9000 0.00 0.00
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9000 0.00 0.00
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 0.30 0.00
4/KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt. 1
d.1/0153-01 wnetrzna typu VRF Qch= 22,4 kW,
analogia Qg-25.0kW, masa 252 kg zasilanie w 3
fazy/400V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= | szt 1.0000 0.00 0.00
22,4 kW, Qg-25.0kW, masa 252 kg
zasilanie w 3 fazy/400V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 1.00 0.00
5/KNR 7-24 Montaz klimatyzatora - Jednostka ze- szt.
d.1/0153-01 wnetrzna typu VRF Qch= 22,4 kW,
Qg-25.0kW, masa 252 kg zasilanie w 3
fazy/400V/50 Hz
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-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 5 0.00 1.00 0.00
6/|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt. 7
d.1/0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 7.00 0.00
7/KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2, szt. 4
d.1]0432-03 2kw,
analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Qch=2,2kW, szt 1.0000 0.00 0.00
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 4.00 0.00
8/KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 szt. 1
d.1]0432-03 kW,
analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny szt 1.0000 0.00 0.00
Qch=2,8 kW,
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 1.00 0.00
9/KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=3.6kW,| szt. 2
d.1|0432-03 Masa: 9 kg Zasilanie: 230V/1/50Hz
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Qch=3.6kW, Masa: 9 kg Zasilanie: szt 1.0000 0.00 0.00
230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 2.00 0.00
10|KNNR 4 0218- |Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt. 7
d.1]02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
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-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 10 0.00 7.00 0.00
11/KNNR 4 0306- |Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.05+1.05+
d.1]01 nie o potaczeniach lutowanych w insta- 1.05+2.15+
analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35 2.15+2.15+
mm na $cianach w budynkach nie- 0.51+4.47+
mieszkalnych 0.2+4 47+
0.2=19.45
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 19.45 0.00
12|KNNR 4 0306- |Rurociaggi izolowane w instalacjach ga- | m 5.38+1.44+
d.1]01 zowych miedziane o potgczeniach luto- 0.92+0.66+2
analogia wanych o $ér. zewn. 9,52 mm na Scia- =10.40
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie osr. 9,52 mm'
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 9,52 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 1.0100 0.00 0.00
$r.nom. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 10.40 0.00
13|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 1.05+1.05+
d.1]02 zowych miedziane o potgczeniach luto- 1.05+2.15+
analogia wanych o ér. zewn. 12,70 mm na $cia- 2.15+0.51+
nach w budynkach niemieszkalnych 4.47+0.2+
4.47+0.2+
34.83+6.9 =
59.03
-- Robocizna --
999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 59.03 0.00
14|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 5.38
d.1|03 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o sr. zewn. 15,88 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4970 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 15,88 mm'
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 15,88 szt. 0.8000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 5.38 0.00
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15|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 36.28+0.92+
d.1|05 zowych miedziane o potgczeniach luto- 0.66+2 =
analogia wanych o $r.19,05 mm na $cianach w 39.86
budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5740 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane w izolacji o $r. 19,05 m 1.0400 0.00 0.00
mm
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 19,05 szt. 0.7000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.5600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 39.86 0.00
16|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 6.9
d.1|05 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $r.22,22 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5740 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane w izolacji o ér. 19,05 m 1.0400 0.00 0.00
mm
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 19,05 szt. 0.7000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.5600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 6.90 0.00
17|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 17
d.1/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 17 0.00 17.00 0.00
18/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 6+2 =8.00
d.1/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 8.00 0.00
19|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 20
d.1/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 12,70 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 20.00 0.00
20|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 5
d.1/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 15,88 mm
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-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 20 0.00 5.00 0.00
21|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 4+2 =6.00
d.1/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 19,05 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 6.00 0.00
22|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt. 7
d.1/0236-01
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 9,5-6,35 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 7.00 0.00
23|KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt. 7
d.1]0236-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 12,7-9,5 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 7.00 0.00
24|KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt. 5
d.1/0236-03
analogia
-- Robocizna --
999 0.42*0.955= r-g 0.4011 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 15,88-12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 5.00 0.00
25|KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt. 2
d.1/0236-04
analogia
-- Robocizna --
999 0.45*0.955= r-g 0.4298 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 19,05-15,8 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 2.00 0.00
26|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt. 2
d.1/0236-05
analogia
-- Robocizna --
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999 0.54*0.955= r-g 0.5157 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 22,22-19,05 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 2.00 0.00
27|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 1
d.1/0238-02 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 trojnik miedziany o $rednicy rury 6,35 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00 1.00 0.00
28|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 2
d.1/0238-04 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.77*0.955= r-g 0.7354 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 trojnik miedziany o $rednicy rury 9,52 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 28 0.00 2.00 0.00
29|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 4
d.1/0238-05 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 12,07 mm
-- Robocizna --
999 0.9*0.955= r-g 0.8595 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 12, szt. 1.0000 0.00 0.00
07mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 29 0.00 4.00 0.00
30|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 3
d.1/0238-07 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 15,88 mm
-- Robocizna --
999 1*0.955= r-g 0.9550 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o Srednicy rury 15,88 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 30 0.00 3.00 0.00
31|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 2
d.1/0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 19,05 mm
-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedzianyo $rednicy rury 19,05 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 31 0.00 2.00 0.00
32|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 1
d.1/0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 22,22 mm
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-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 22, szt. 1.0000 0.00 0.00
22mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00 1.00 0.00
33|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 | kpl. 10
d.1]0237-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.3916 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 tacznik miedziany srubunkowy typ APM| szt. 1.0000 0.00 0.00
o srednicy rury 6 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00 10.00 0.00
34|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 | kpl. 7
d.1]0237-04
analogia
-- Robocizna --
999 0.51*0.955= r-g 0.4871 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 9,52 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 34 0.00 7.00 0.00
35|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 | kpl. 10
d.1/0237-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 35 0.00 10.00 0.00
36|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 19, kpl. 7
d.1]0237-07 05
analogia
-- Robocizna --
999 0.75*0.955= r-g 0.7163 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 19,05 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 36 0.00 7.00 0.00
37|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i kpl. 7+1=28.00
d.1/0514-06 instal.obiegu freonu
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 37 0.00 8.00 0.00
38|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl. 7+1=28.00
d.1]0513-05 talacji chtodniczych freonowych
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-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 38 0.00 8.00 0.00
39|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl. 7+1=28.00
d.1]0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 39 0.00 8.00 0.00
40/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl. 7+1=28.00
d.1/0516-06 peratur
-- Robocizna --
999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 40 0.00 8.00 0.00
41/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt 1
d.1/0407-01 dzielnicach - modut sterujgcy
analogia PU-100-24/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 modut sterujacy szt. 1.0000 0.00 0.00
PU-100-24/T
Razem pozycja 41 0.00 1.00 0.00
42|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.1/0407-01 dzielnicach - modut sterujgcy MDD-
analogia L32/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 - modut sterujgcy MDD-L32/T szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 42 0.00 1.00 0.00
43/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.1/0407-01 dzielnicach -- modut sterujgcy MDD-
analogia 256/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 modut sterujgcy MDD-256/T szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 43 0.00 1.00 0.00
44/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym prze- m 54
d.1/0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 44 0.00 54.00 0.00
45/KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 54
d.1]0604-01 mocniczymi
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-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejscie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
Razem pozycja 45 0.00 54.00 0.00
46|KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw | szt. 1
d.1/0806-02 na scianie- do skrzynki
analogia
-- Robocizna --
999 0.78*0.955= r-g 0.7449 0.00 0.00
-- Materiaty --
8220405 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z top- | kg 0.0030 0.00 0.00
nikiem TLR 157
sygnalizator akustyczno- optyczny LD- | szt. 1.0000 0.00 0.00
2
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 46 0.00 1.00 0.00
47/KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 7
d.1/0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 47 0.00 7.00 0.00
48/ KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw | szt. 1
d.1/0806-02 na scianie- do skrzynki LD-2
analogia
-- Robocizna --
999 0.78*0.955= r-g 0.7449 0.00 0.00
-- Materiaty --
8220405 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z top- | kg 0.0030 0.00 0.00
nikiem TLR 157
sygnalizator akustyczno- optyczny LD- | szt. 1.0000 0.00 0.00
2
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 48 0.00 1.00 0.00
49|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 54
d.1/0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 49 0.00 54.00 0.00
50/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie| szt. 7
d.1]0301-02 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw
plastikowych w podtozu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 0.00 0.00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 50 0.00 7.00 0.00
51|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z m 54
d.1]0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
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-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.3900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00022 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 51 0.00 54.00 0.00
52|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet | szt. 7*2+2 =
d.1/0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- 16.00
wo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 52 0.00 16.00 0.00
53| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 1442 =
d.1]0323-02 giet o grub. 1/2 ceg. 16.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegfa budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 53 0.00 16.00 0.00
54 |Kalkulacja wias- | Tuleje ochronne szt 1442 =
d.1|na 16.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 54 0.00 16.00 0.00
2 Instalacja klimatyzacji- parter cz. B
55/KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt. 2
d.2|0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 55 0.00 2.00 0.00
56| KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=2, szt. 2
d.2|/0432-03 2kW,
analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
-- Robocizna --
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999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Qch=2,2kW, szt 1.0000 0.00 0.00
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 56 0.00 2.00 0.00
57|KNNR 4 0218- | Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt. 2
d.2|02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 57 0.00 2.00 0.00
58|KNNR 4 0306- |Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 3.23+2*
d.2|01 nie o potgczeniach lutowanych w insta- (1.15+0.3) =
analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35 6.13
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 58 0.00 6.13 0.00
59|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 9.06
d.2|01 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $r. zewn. 9,52 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie osr. 9,52 mm'
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 9,52 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 1.0100 0.00 0.00
$r.nom. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 59 0.00 9.06 0.00
60 KNNR 4 0306- |Rurociaggi izolowane w instalacjach ga- | m 3.23+2*
d.2|02 zowych miedziane o potgczeniach luto- (1.15+0.3)+
analogia wanych o $r. zewn. 12,70 mm na $cia- 6.91+4*4+
nach w budynkach niemieszkalnych 12.41+0.5+
7.83+1+1+
6.4+2 =
60.18
-- Robocizna --
999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 60 0.00 60.18 0.00
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61|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 9.06
d.2|03 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $r. zewn. 15,88 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4970 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 15,88 mm'
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 15,88 szt. 0.8000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 61 0.00 9.06 0.00
62|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 6.9+4*4+
d.2|05 zowych miedziane o potgczeniach luto- 12.41+0.5+
analogia wanych o §r.22,22 mm na $cianach w 7.83+1+1+
budynkach niemieszkalnych 6.4+2 =
54.04
-- Robocizna --
999 r-g 0.5740 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane w izolacji o $r. 19,05 m 1.0400 0.00 0.00
mm
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 19,05 szt. 0.7000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.5600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 62 0.00 54.04 0.00
63|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 10
d.2|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 63 0.00 10.00 0.00
64|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 2
d.2|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 64 0.00 2.00 0.00
65/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 10+1+2+2+
d.2/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre- 4+4 = 23.00
analogia onu o $r. 12,70 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 65 0.00 23.00 0.00
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66|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 2
d.2|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 15,88 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 66 0.00 2.00 0.00
67|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 23
d.2|0240-07 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 22,2 mm
-- Robocizna --
999 0.453%0.955= r-g 0.4326 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0070 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0110 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 67 0.00 23.00 0.00
68|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt. 1
d.2|0236-01
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 9,5-6,35 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 68 0.00 1.00 0.00
69|KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt. 1
d.2|0236-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 12,7-9,5 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 69 0.00 1.00 0.00
70/KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt. 1
d.2|/0236-03
analogia
-- Robocizna --
999 0.42*0.955= r-g 0.4011 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 15,88-12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 70 0.00 1.00 0.00
71/KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt. 1
d.2|0236-04
analogia
-- Robocizna --
999 0.45*0.955= r-g 0.4298 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 19,05-15,8 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 71 0.00 1.00 0.00
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72|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt. 1
d.2|0236-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.54*0.955= r-g 0.5157 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 22,22-19,05 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 72 0.00 1.00 0.00
73|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl.
d.2|0238-02 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 6,35 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 73 0.00 1.00 0.00
74 KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl.
d.2|0238-05 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 12,07 mm
-- Robocizna --
999 0.9*0.955= r-g 0.8595 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 12, szt. 1.0000 0.00 0.00
07mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 74 0.00 2.00 0.00
75/KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 1
d.2|0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 19,05 mm
-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedzianyo $rednicy rury 19,05 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 75 0.00 1.00 0.00
76| KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 | kpl.
d.2/0237-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.3916 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 tacznik miedziany srubunkowy typ APM| szt. 1.0000 0.00 0.00
o srednicy rury 6 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 76 0.00 4.00 0.00
77/KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 | kpl. 4
d.2/0237-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 77 0.00 4.00 0.00
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78/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i kpl. 2
d.2/0514-06 instal.obiegu freonu
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 78 0.00 2.00 0.00
79/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl. 2
d.2/0513-05 talacji chtodniczych freonowych
-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 79 0.00 2.00 0.00
80|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl. 2
d.2/0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 80 0.00 2.00 0.00
81|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl. 2
d.2|0516-06 peratur
-- Robocizna --
999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 81 0.00 2.00 0.00
82 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym prze- m 6+9+1.6+
d.2/0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- 2.4=19.00
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 82 0.00 19.00 0.00
83|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 19
d.2/0604-01 mocniczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejscie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
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Razem pozycja 83 0.00 19.00 0.00
84| KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 2
d.2|0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 84 0.00 2.00 0.00
85/KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt 2
d.2/0604-03 alarmowego do 72 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 17.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 85 0.00 2.00 0.00
86/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek szt. 5
d.2/0303-20 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju
przewodéw do 16 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 0.00 0.00
-- Materiaty --
7540040 puszki szt. 1.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 86 0.00 5.00 0.00
87|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie| szt. 2+5=7.00
d.2/0301-02 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw
plastikowych w podtozu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 0.00 0.00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 87 0.00 7.00 0.00
88|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 70
d.2|0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 88 0.00 70.00 0.00
89|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z m 70
d.2/0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.3900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00022 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 89 0.00 70.00 0.00
90| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 3+2=5.00
d.2|0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 90 0.00 5.00 0.00
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91|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 3+2=15.00
d.2/0323-02 giet o grub. 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 91 0.00 5.00 0.00
92| KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt. 4*2 =8.00
d.2|0333-21
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
Razem pozycja 92 0.00 8.00 0.00
93| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 4*2 =8.00
d.2|0323-05
-- Robocizna --
999 r-g 1.1500 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.0011 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0200 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 93 0.00 8.00 0.00
94 |Kalkulacja wias- | Tuleje ochronne szt 8+10 =
d.2|na 18.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 94 0.00 18.00 0.00
95| Kalkulacja wias- | Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy kpl. 8+2=10.00
d.2|na pozarowe
-- Robocizna --
999 r-g 15.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy szt 1.0000 0.00 0.00
pozarowe - masy, kasety, kotonierze
ognioochronne'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 95 0.00 10.00 0.00
96| Kalkulacja wtas- | Rura izolowana ochronna dla rur freo- szt 6.4+1+1+42
d.2|na nowych fi 160 pCV =10.40
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5023809 Rura preiz.grub.czarna z/a fi 159,0/10, | m 1.0000 0.00 0.00
Omm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
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Razem pozycja 96 0.00 10.40 0.00
97|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumoc- | m3 3%1.5%1.5/2
d.2/0102-02 nione o szerokosci dna do 1.5 mi gte- =3.38
boko$ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
-- Robocizna --
999 r-g 1.7400 0.00 0.00
Razem pozycja 97 0.00 3.38 0.00
98| KNR 4-01 Zasypanie Wykopow ziemig z ukopow z | m3 3*1.5%1.5/2
d.2/0105-02 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i =3.38
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100 0.00 0.00
Razem pozycja 98 0.00 3.38 0.00
3 Instalacja klimatyzacji- Il pietro
99/ KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt. 1
d.3/0153-01 wnetrzna typu VRF Qch= 50 kW, Qg-
analogia 50 kW, masa 275 kg zasilanie w 3 fa-
zy/400V/50 Hz
na terenie zewn.
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
Jednostka zewnetrzna typu VRF Qch= | szt 1.0000 0.00 0.00
50 kW, Qg-50 kW, masa 275 kg zasi-
lanie w 3 fazy/400V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00 1.00 0.00
100|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora Jednostka ze- szt.
d.3/0153-01 wnetrzna typu VRF Qch= 50 kW, Qg-
50 kW, masa 275 kg zasilanie w 3 fa-
zy/400V/50 Hz
na terenie zewn.
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 100 0.00 1.00 0.00
101|KNR 7-24 Dostawa agregatu - na strych - jednot- | szt.
d.3/0153-01 ka zewnetrzna (Mini VRF) ( N20,
analogia N30)
Qch= 12,1 kW, Qg=13,6 kW
masa 118 kg
Zasilanie 3.400 V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
jednotka zewnetrzna (Mini VRF) ( szt 1.0000 0.00 0.00
N20, N30)
Qch= 12,1 kW, Qg=13,6 kW
masa 118 kg
Zasilanie 3.400 V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 101 0.00 2.00 0.00
102|KNR 7-24 Montaz agregatu - na strych - jednot- | szt. 1
d.3/0153-01 ka zewnetrzna (Mini VRF) ( N20,
N30)
Qch= 12,1 kW, Qg=13,6 kW
masa 118 kg
Zasilanie 3.400 V/50 Hz
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-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 102 0.00 1.00 0.00
103|KNR 7-24 Dostawa kagregatu - Jednostka ze- szt.
d.3/0153-01 wnetrzna typu Mini VRF ( N2)
analogia Qch=15,5 kW, Qg=18 kW
Masa 119 kg
zasilanie 3400V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
Jednostka zewnetrzna typu Mini VRF (| szt 1.0000 0.00 0.00
N2)
Qch=15,5 kW, Qg=18 kW
Masa 119 kg
zasilanie 3400V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 103 0.00 1.00 0.00
104|KNR 7-24 Montaz agregatu Jednostka zewnetrz- | szt.
d.3/0153-01 na typu Mini VRF ( N2)
Qch=15,5 kW, Qg=18 kW
Masa 119 kg
zasilanie 3400V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 104 0.00 1.00 0.00
105|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt. 18
d.3/0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 105 0.00 18.00 0.00
106|KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2, szt. 7
d.3/0432-03 2kw,
analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 1230V/1/50Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Qch=2,2kW, szt 1.0000 0.00 0.00
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 106 0.00 7.00 0.00
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107|KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 szt. 7
d.3/0432-03 kw,

analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 1230V/1/50Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny szt 1.0000 0.00 0.00
Qch=2,8 kW,
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 107 0.00 7.00 0.00
108/ KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2,8 szt. 2
d.3/0432-03 kw,
analogia Masa: 18 kg
Zasilanie: 1230V/1/50Hz
poddasze
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny szt 1.0000 0.00 0.00
Qch=2,8 kW,
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 108 0.00 2.00 0.00
109|KNR-W 2-15 | Klimatyzator $cienny VRF Qch=3.6kW,| szt. 2
d.3|0432-03 Masa: 9 kg Zasilanie: 230V/1/50Hz
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Qch=3.6kW, Masa: 9 kg Zasilanie: szt 1.0000 0.00 0.00
230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 109 0.00 2.00 0.00
110|KNNR 4 0218- |Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt. 18
d.3/02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 110 0.00 18.00 0.00
111|KNNR 4 0306- |Rurociggi miedziane izolowane fabrycz-| m 79.30
d.3|01 nie o potgczeniach lutowanych w insta-

analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --

999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --

5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"

5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00

6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 111 0.00 79.30 0.00
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112|KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 44.18
d.3|01 zowych miedziane o potgczeniach luto-

analogia wanych o $r. zewn. 9,52 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --

999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --

5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie osr. 9,52 mm'

5309099 ksztaltki miedziane o ér. zewn. 9,52 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm

6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 1.0100 0.00 0.00
$r.nom. 15 mm

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 112 0.00 44.18 0.00
113|KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 113.13
d.3|02 zowych miedziane o potgczeniach luto-

analogia wanych o $r. zewn. 12,70 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --

999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --

5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00

5309099 ksztaltki miedziane o ér. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm

6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 113 0.00 113.13 0.00
114|KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 93.07
d.3|03 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $ér. zewn. 15,88 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4970 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 15,88 mm'
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 15,88 szt. 0.8000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 114 0.00 93.07 0.00
115/KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 9.03+0.65 =
d.3|05 zowych miedziane o potgczeniach luto- 9.68
analogia wanych o $r.19,05 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5740 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane w izolacji o $r. 19,05 m 1.0400 0.00 0.00
mm
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 19,05 szt. 0.7000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.5600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 115 0.00 9.68 0.00
116/ KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 11.65+7 =
d.3|05 zowych miedziane o potgczeniach luto- 18.65
analogia wanych o $r.22,22 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5740 0.00 0.00
-- Materiaty --
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5300999 rury miedziane w izolacji o ér. 19,05 m 1.0400 0.00 0.00
mm
5309099 ksztaltki miedziane o $r. zewn. 19,05 szt. 0.7000 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.5600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 116 0.00 18.65 0.00
117|KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 10.51+16+
d.3/06 zowych miedziane o potgczeniach luto- 12.4+8.5+
analogia wanych o ér. zewn. 28,58 mm na Scia- 6.4+2 =
nach w budynkach niemieszkalnych 55.81
-- Robocizna --
999 r-g 0.6430 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane o ér. zewn. 28 mm m 1.0300 0.00 0.00
5309099 ksztaltki miedziane o ér. zewn. 28 mm | szt. 0.6200 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt. 0.4600 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 28 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 117 0.00 55.81 0.00
118|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 63
d.3/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 118 0.00 63.00 0.00
119|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 50
d.3|0240-03 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.3003*0.955= r-g 0.2868 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0025 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0060 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0050 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0015 0.00 0.00
Razem pozycja 119 0.00 50.00 0.00
120|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 92
d.3|0240-04 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 12,07 mm
-- Robocizna --
999 0.329%0.955= r-g 0.3142 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0035 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0070 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0050 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0015 0.00 0.00
Razem pozycja 120 0.00 92.00 0.00
121|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 69
d.3|0240-05 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 15,08 mm
-- Robocizna --
999 0.375%0.955= r-g 0.3581 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0040 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0080 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0070 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0022 0.00 0.00
Razem pozycja 121 0.00 69.00 0.00
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122|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 21
d.3|0240-06 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 19,05 mm
-- Robocizna --
999 0.405%0.955= r-g 0.3868 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0055 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0090 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0080 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0030 0.00 0.00
Razem pozycja 122 0.00 21.00 0.00
123|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 8
d.3|0240-07 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 22,2 mm
-- Robocizna --
999 0.453%0.955= r-g 0.4326 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0070 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0110 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 123 0.00 8.00 0.00
124/ KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 35
d.3|0240-08 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 28,58 mm
-- Robocizna --
999 0.559%0.955= r-g 0.5338 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0090 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0125 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0115 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0048 0.00 0.00
Razem pozycja 124 0.00 35.00 0.00
125|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt. 11
d.3/0236-01
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 9,5-6,35 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 125 0.00 11.00 0.00
126 KNR 7-24 Redukcja 12,7-9,5 szt. 10
d.3/0236-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 12,7-9,5 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 126 0.00 10.00 0.00
127|KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt. 23
d.3/0236-03
analogia
-- Robocizna --
999 0.42*0.955= r-g 0.4011 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 15,88-12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 127 0.00 23.00 0.00
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128/ KNR 7-24 Redukcja 19,05-15,8 szt. 18
d.3/0236-04
analogia
-- Robocizna --
999 0.45*0.955= r-g 0.4298 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 19,05-15,8 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 128 0.00 18.00 0.00
129|KNR 7-24 Redukcja 22,22-19,05 szt. 15
d.3/0236-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.54*0.955= r-g 0.5157 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 22,22-19,05 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 129 0.00 15.00 0.00
130|KNR 7-24 Redukcja 22,22-28,58 mm szt. 8
d.3/0236-06
analogia
-- Robocizna --
999 0.69*0.955= r-g 0.6590 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 redukcja 22,22-28,58 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 130 0.00 8.00 0.00
131|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 | kpl. 27
d.3/0237-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.3916 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 tacznik miedziany srubunkowy typ APM| szt. 1.0000 0.00 0.00
o srednicy rury 6 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 131 0.00 27.00 0.00
132|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 | kpl. 2417 =
d.3/0237-04 19.00
analogia
-- Robocizna --
999 0.51*0.955= r-g 0.4871 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 9,52 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 132 0.00 19.00 0.00
133|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 | kpl. 28
d.3/0237-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 133 0.00 28.00 0.00
134|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 15, kpl. 4+13 =
d.3/0237-06 88 17.00
analogia
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-- Robocizna --
999 0.67*0.955= r-g 0.6399 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 15,88 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 134 0.00 17.00 0.00
135|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 19, kpl. 4
d.3/0237-07 05
analogia
-- Robocizna --
999 0.75*0.955= r-g 0.7163 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 19,05 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 135 0.00 4.00 0.00
136/ KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 28, kpl. 3+7 =10.00
d.3/0237-07 88
analogia
-- Robocizna --
999 0.75*0.955= r-g 0.7163 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 28,8 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 136 0.00 10.00 0.00
137|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 1
d.3|0238-04 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.77*0.955= r-g 0.7354 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 trojnik miedziany o $rednicy rury 9,52 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 137 0.00 1.00 0.00
138|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 7
d.3|0238-05 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 12,07 mm
-- Robocizna --
999 0.9*0.955= r-g 0.8595 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 12, szt. 1.0000 0.00 0.00
07mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 138 0.00 7.00 0.00
139|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 2
d.3|0238-07 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 15,88 mm
-- Robocizna --
999 1*0.955= r-g 0.9550 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 trojnik miedziany o Srednicy rury 15,88 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 139 0.00 2.00 0.00
140/ KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 4
d.3|0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 19,05 mm
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-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedzianyo $rednicy rury 19,05 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 140 0.00 4.00 0.00
141|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 6
d.3|0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 22,22 mm
-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 22, szt. 1.0000 0.00 0.00
22mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 141 0.00 6.00 0.00
142|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 4
d.3|0238-08 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 28,58 mm
-- Robocizna --
999 1.13*0.955= r-g 1.0792 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 28, szt. 1.0000 0.00 0.00
58mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0200 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0200 0.00 0.00
Razem pozycja 142 0.00 4.00 0.00
143|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i kpl. 18+3 =
d.3/0514-06 instal.obiegu freonu 21.00
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 143 0.00 21.00 0.00
144 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl. 21
d.3/0513-05 talacji chtodniczych freonowych
-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 144 0.00 21.00 0.00
145/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl. 21
d.3/0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 145 0.00 21.00 0.00
146/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl. 21
d.3|0516-06 peratur
-- Robocizna --
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999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 146 0.00 21.00 0.00
147|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt 1
d.3|0407-01 dzielnicach - modut sterujgcy
analogia PU-100-24/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 modut sterujacy szt. 1.0000 0.00 0.00
PU-100-24/T
Razem pozycja 147 0.00 1.00 0.00
148 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.3/0407-01 dzielnicach - modut sterujgcy MDD-
analogia L32/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 - modut sterujgcy MDD-L32/T szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 148 0.00 1.00 0.00
149|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w roz- szt
d.3/0407-01 dzielnicach -- modut sterujgcy MDD-
analogia 256/T
-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 0.00 0.00
-- Materiaty --
7512299 modut sterujgcy MDD-256/T szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 149 0.00 1.00 0.00
150/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym prze- m 25.6+8.8 =
d.3|0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- 34.40
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 150 0.00 34.40 0.00
151|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 207
d.3/0604-01 mocniczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejcie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
Razem pozycja 151 0.00 207.00 0.00
152|KNR 5-05 Montaz zespotu sygnalizatora alarméw | szt. 1
d.3/0806-02 na scianie- do skrzynki LD-2
analogia
-- Robocizna --
999 0.78*0.955= r-g 0.7449 0.00 0.00
-- Materiaty --
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8220405 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z top- kg 0.0030 0.00 0.00
nikiem TLR 157
sygnalizator akustyczno- optyczny LD- | szt. 1.0000 0.00 0.00
2
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 152 0.00 1.00 0.00
153|KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 18
d.3|0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 153 0.00 18.00 0.00
154 KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt 18
d.3/0604-03 alarmowego do 72 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 17.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 154 0.00 18.00 0.00
155/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 413.82
d.3/0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 155 0.00 413.82 0.00
156|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek szt. 10
d.3/0303-20 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju
przewodéw do 16 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 0.00 0.00
-- Materiaty --
7540040 puszki szt. 1.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 156 0.00 10.00 0.00
157|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie | szt. 10+18 =
d.3/0301-02 osprzetu przez przykrecenie do kotkow 28.00
plastikowych w podtozu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 0.00 0.00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 157 0.00 28.00 0.00
158 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z m 413.82
d.3/0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.3900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00022 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 158 0.00 413.82 0.00
159|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 58+4 =
d.3|0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- 62.00
wo-wapiennej
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-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 159 0.00 62.00 0.00
160|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 58+4 =
d.3/0323-02 giet o grub. 1/2 ceg. 62.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegfa budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 160 0.00 62.00 0.00
161|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt. 12
d.3/0333-21
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
Razem pozycja 161 0.00 12.00 0.00
162|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 12
d.3/0323-05
-- Robocizna --
999 r-g 1.1500 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.0011 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0200 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 162 0.00 12.00 0.00
163|Kalkulacja wtas- | Tuleje ochronne szt 62+12 =
d.3/na 74.00
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 163 0.00 74.00 0.00
164|Kalkulacja wtas- | Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy kpl. 16
d.3/na pozarowe
-- Robocizna --
999 r-g 15.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy szt 1.0000 0.00 0.00
pozarowe - masy, kasety, kotonierze
ognioochronne'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 164 0.00 16.00 0.00
165/KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod agregat wo-| t 0.3
d.3|0208-05 dy lodowej
-- Robocizna --
999 71.04*0.955= r-g 67.8432 0.00 0.00
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-- Materiaty --
Konstrukcje wsporcze pod agregat wo-| t 1.0000 0.00 0.00
dy lodowej
1510299 farba ftalowa miniowa do gruntowania | dm3 0.1900 0.00 0.00
1330299 elektrody stalowe do spawania stali 100 0.2500 0.00 0.00
weglowych szt.
1540802 tlen techniczny sprezony m3 1.8000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1000 0.00 0.00
39121 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.9000 0.00 0.00
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.9000 0.00 0.00
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 165 0.00 0.30 0.00
166| Kalkulacja wtas- | Rura izolowana ochronna dla rur freo- | szt 3.2+2=5.20
d.3/na nowych fi 160 pCV
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5023809 Rura preiz.grub.czarna z/a fi 159,0/10, | m 1.0000 0.00 0.00
Oomm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 166 0.00 5.20 0.00
167|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumoc- | m3 3*1.5%1.5/2
d.3/0102-02 nione o szerokosci dnado 1.5 mi gte- =3.38
boko$ci do 1.5 m w gruncie kat. lll
-- Robocizna --
999 r-g 1.7400 0.00 0.00
Razem pozycja 167 0.00 3.38 0.00
168|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z | m3 3*1.5%1.5/2
d.3/0105-02 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i =3.38
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100 0.00 0.00
Razem pozycja 168 0.00 3.38 0.00
4 Instalacja klimatyzacji- Polisomnografia
169|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt. 3
d.4/0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 169 0.00 3.00 0.00
170|KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny VRF Qch=2, szt. 3
d.4/0432-03 2kW,
analogia Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Qch=2,2kW, szt 1.0000 0.00 0.00
Masa: 9 kg
Zasilanie: 230V/1/50Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 170 0.00 3.00 0.00
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171|KNNR 4 0218- |Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt. 3
d.4/02

analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 171 0.00 3.00 0.00
172|KNNR 4 0306- |Rurociggi miedziane izolowane fabrycz-| m 0.55+1.2+
d.4|01 nie o potaczeniach lutowanych w insta- 0.3+2.61+
analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35 0.46 =5.12
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 172 0.00 5.12 0.00
173|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 1.42
d.4|01 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $r. zewn. 9,52 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie osr. 9,52 mm'
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 9,52 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 1.0100 0.00 0.00
$r.nom. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 173 0.00 1.42 0.00
174 KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 5.12
d.4|02 zowych miedziane o potgczeniach luto-

analogia wanych o $r. zewn. 12,70 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --

999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --

5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00

5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm

6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00

Razem pozycja 174 0.00 5.12 0.00
175 /KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 1.42
d.4|03 zowych miedziane o potgczeniach luto-

analogia wanych o sr. zewn. 15,88 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --

999 r-g 0.4970 0.00 0.00
-- Materiaty --

5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 15,88 mm'

5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 15,88 szt. 0.8000 0.00 0.00
mm

6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 175 0.00 1.42 0.00
176|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 9
d.4|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 176 0.00 9.00 0.00
177|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 1
d.4|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 9,52 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 177 0.00 1.00 0.00
178/ KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt.
d.4|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 12,70 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 178 0.00 9.00 0.00
179|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 1
d.4|0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 15,88 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 179 0.00 1.00 0.00
180|KNR 7-24 Redukcja 9,5-6,35 szt.
d.4/0236-01
analogia
-- Robocizna --
999 0.33*0.955= r-g 0.3152 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 9,5-6,35 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 180 0.00 1.00 0.00
181|KNR 7-24 Redukcja 15,88-12,7 szt.
d.4/0236-03
analogia
-- Robocizna --
999 0.42*0.955= r-g 0.4011 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 Redukcja 15,88-12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
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1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 181 0.00 1.00 0.00
182|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl.
d.4|0238-02 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 trojnik miedziany o $rednicy rury 6,35 | szt. 1.0000 0.00 0.00
mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 182 0.00 2.00 0.00
183|KNR 7-24 Trzy kielichy i trojnik na rurze miedzia- | kpl. 2
d.4|0238-05 nej w instalacji obiegu freonu o $redni-
analogia cy rury 12,07 mm
-- Robocizna --
999 0.9%*0.955= r-g 0.8595 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660100 tréjnik miedziany o $rednicy rury 12, szt. 1.0000 0.00 0.00
07mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 183 0.00 2.00 0.00
184|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i kpl. 3
d.4/0514-06 instal.obiegu freonu
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 184 0.00 3.00 0.00
185|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 | kpl. 5
d.4/0237-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.3916 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 tacznik miedziany srubunkowy typ APM| szt. 1.0000 0.00 0.00
o srednicy rury 6 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 185 0.00 5.00 0.00
186|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 9,52 | kpl. 1
d.4/0237-04
analogia
-- Robocizna --
999 0.51*0.955= r-g 0.4871 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 9,52 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 186 0.00 1.00 0.00
187|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 | kpl.
d.4/0237-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
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1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 187 0.00 5.00 0.00
188|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 15, kpl. 1
d.4/0237-06 88
analogia
-- Robocizna --
999 0.67*0.955= r-g 0.6399 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 15,88 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 188 0.00 1.00 0.00
189|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl.
d.4/0513-05 talacji chtodniczych freonowych
-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 189 0.00 3.00 0.00
190|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl. 3
d.4/0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 190 0.00 3.00 0.00
191|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl. 3
d.4|0516-06 peratur
-- Robocizna --
999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 191 0.00 3.00 0.00
192|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym prze- m 7
d.4|0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 192 0.00 7.00 0.00
193|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 7
d.4/0604-01 mocniczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejcie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
-53-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Uzytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ




4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
Razem pozycja 193 0.00 7.00 0.00
194 KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 3
d.4|0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 194 0.00 3.00 0.00
195/ KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt 3
d.4/0604-03 alarmowego do 72 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 17.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 195 0.00 3.00 0.00
196 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 54
d.4/0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 196 0.00 54.00 0.00
197|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z m 54
d.4/0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.3900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00022 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 197 0.00 54.00 0.00
198/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 7*2=14.00
d.4/0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 198 0.00 14.00 0.00
199|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 14
d.4/0323-02 giet o grub. 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 199 0.00 14.00 0.00
200|Kalkulacja wtas- | Tuleje ochronne szt 14
d.4|na
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
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-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 200 0.00 14.00 0.00
5 Instalacja klimatyzacji- | pietro gabinet lekarski
201|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt. 1
d.5/0153-01 wnetrzna typu Slit Qch=2,5 kW, Qg=
analogia 3,2 kW, masa 21 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt 1.0000 0.00 0.00
wnetrzna typu Slit Qch=2,5 kW, Qg=
3,2 kW, masa 21 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 201 0.00 1.00 0.00
202|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora - Jednostka ze- szt. 1
d.5/0153-01 wnetrzna typu Slit Qch=2,5 kW, Qg=
3,2 kW, masa 21 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 202 0.00 1.00 0.00
203|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt. 1
d.5/0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 203 0.00 1.00 0.00
204|KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny Solit Qch=2,5 szt. 1
d.5|0432-03 kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50
analogia Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Split Qch=2,5 szt 1.0000 0.00 0.00
kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50
Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 204 0.00 1.00 0.00
205|KNNR 4 0218- |Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt. 1
d.5/02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 205 0.00 1.00 0.00
206|KNNR 4 0306- |Rurociggi miedziane izolowane fabrycz-| m 0.9+4*4+
d.5/01 nie o potaczeniach lutowanych w insta- 0.4+0.9+5+
analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35 3.8 =27.00
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 206 0.00 27.00 0.00
207|KNNR 4 0306- |Rurociggi izolowane w instalacjach ga- | m 0.9+4*4+
d.5/02 zowych miedziane o potgczeniach luto- 0.4+0.9+5+
analogia wanych o ér. zewn. 12,70 mm na $cia- 3.8 =27.00
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 207 0.00 27.00 0.00
208/KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 14
d.5/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 208 0.00 14.00 0.00
209|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 14
d.5/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 12,70 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 209 0.00 14.00 0.00
210|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i kpl. 1
d.5/0514-06 instal.obiegu freonu
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 210 0.00 1.00 0.00
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211|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 6,35 | kpl. 1+4 =5.00
d.5/0237-02
analogia
-- Robocizna --
999 0.41*0.955= r-g 0.3916 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 tacznik miedziany srubunkowy typ APM| szt. 1.0000 0.00 0.00
o srednicy rury 6 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 211 0.00 5.00 0.00
212|KNR 7-24 kolanka w instalacji obiegu freonu 12,7 | kpl. 1+4 =5.00
d.5/0237-05
analogia
-- Robocizna --
999 0.6*0.955= r-g 0.5730 0.00 0.00
-- Materiaty --
5660000 kolanko 12,7 szt. 1.0000 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0100 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0100 0.00 0.00
Razem pozycja 212 0.00 5.00 0.00
213|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl. 1
d.5/0513-05 talacji chtodniczych freonowych
-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 213 0.00 1.00 0.00
214\KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl.
d.5/0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 214 0.00 1.00 0.00
215|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl.
d.5|0516-06 peratur
-- Robocizna --
999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 215 0.00 1.00 0.00
216|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym prze- m
d.5/0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 216 0.00 2.00 0.00
217\KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 2
d.5/0604-01 mocniczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
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-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejscie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
Razem pozycja 217 0.00 2.00 0.00
218|KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 1
d.5/0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 218 0.00 1.00 0.00
219|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt
d.5/0604-03 alarmowego do 72 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 17.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 219 0.00 1.00 0.00
220|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.5/0303-20 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju
przewodéw do 16 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 0.00 0.00
-- Materiaty --
7540040 puszki szt. 1.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 220 0.00 1.00 0.00
221|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie| szt. 2
d.5/0301-02 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw
plastikowych w podtozu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 0.00 0.00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 221 0.00 2.00 0.00
222|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 17
d.5/0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 222 0.00 17.00 0.00
223|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z m 17
d.5/0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.3900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00022 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0010 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
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43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 223 0.00 17.00 0.00
224/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 4*2 =8.00
d.5/0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 224 0.00 8.00 0.00
225/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 2
d.5/0323-02 giet o grub. 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegfa budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 225 0.00 2.00 0.00
226|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w stropie szt. 2
d.5/0333-21
-- Robocizna --
999 r-g 0.5700 0.00 0.00
Razem pozycja 226 0.00 2.00 0.00
227|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 8
d.5/0323-05
-- Robocizna --
999 r-g 1.1500 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegfa budowlana petna szt 4.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.0011 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0100 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0050 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0200 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 227 0.00 8.00 0.00
228|Kalkulacja wtas- | Tuleje ochronne szt 8+2=10.00
d.5/na
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 228 0.00 10.00 0.00
229|Kalkulacja wias- | Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy kpl. 8
d.5|na pozarowe
-- Robocizna --
999 r-g 15.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy szt 1.0000 0.00 0.00
pozarowe - masy, kasety, kotonierze
ognioochronne'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
Razem pozycja 229 0.00 8.00 0.00
6 Instalacja klimatyzacji- strych+ roboty wspdine
230|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt. 1
d.6/0153-01 wnetrzna typu Split Qch=4,0 kW, Qg=
analogia 5,0 kW, masa34 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
Dostawa klimatyzatora - Jednostka ze- | szt 1.0000 0.00 0.00
wnetrzna typu Split Qch=4,0 kW, Qg=
5,0 kW, masa34 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 230 0.00 1.00 0.00
231|KNR 7-24 Montaz klimatyzatora -- Jednostka ze- | szt.
d.6/0153-01 wnetrzna typu Split Qch=4,0 kW, Qg=
5,0 kW, masa34 kg
zasilanie ~1230 V/50 Hz
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
Razem pozycja 231 0.00 1.00 0.00
232|KNR 7-24 Dostawa klimatyzatora - Jednostka szt.
d.6/0153-01 wewnetrzna
analogia
-- Robocizna --
999 17.3*0.955= r-g 16.5215 0.00 0.00
-- Materiaty --
1365002 kliny stalowe kg 2.0000 0.00 0.00
1342399 $ruby fundamentowe kotwowe do wmu-| kg 0.6400 0.00 0.00
rowania'
2370605 masa betonowa B-20' m3 0.0040 0.00 0.00
-- Sprzet --
00001 Srodek transportowt m-g 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 232 0.00 1.00 0.00
233|KNR-W 2-15  |Klimatyzator $cienny Split Qch=4,0 szt.
d.6|0432-03 kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50
analogia Hz
-- Robocizna --
999 r-g 13.1000 0.00 0.00
-- Materiaty --
Klimatyzator $cienny Split Qch=4,0 szt 1.0000 0.00 0.00
kW, masa 8,5 kg, zasilanie 1230V/50
Hz
6611099 konstrukcja stalowa wsporcza kg 15.5000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 233 0.00 1.00 0.00
234|KNNR 4 0218- |Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt.
d.6/02
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.2100 0.00 0.00
-- Materiaty --
6328313 Syfony kulkowe z tworzywa sztucznego| szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 234 0.00 1.00 0.00
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartos¢
235/KNNR 4 0306- |Rurociggi miedziane izolowane fabrycz-| m 2
d.6|01 nie o potgczeniach lutowanych w insta-
analogia lacjach freonowych o $r. zewn. 6,35
mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4200 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 Rurociagi miedziane izolowane fabrycz-| m 1.0400 0.00 0.00
nie o sr. zewn. 6,4 mm"
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 6,4 mm | szt. 0.7500 0.00 0.00
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 1.0100 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 6,5 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 235 0.00 2.00 0.00
236|KNNR 4 0306- |Rurociagi izolowane w instalacjach ga- | m 2
d.6|02 zowych miedziane o potgczeniach luto-
analogia wanych o $r. zewn. 12,70 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.4440 0.00 0.00
-- Materiaty --
5300999 rury miedziane o ér.. 12,7 mm' m 1.0400 0.00 0.00
5309099 ksztattki miedziane o $r. zewn. 12,7 szt. 0.7500 0.00 0.00
mm
6601999 uchwyty metalowe z wktadkg gumowg | szt 0.8900 0.00 0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 236 0.00 2.00 0.00
237|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 2
d.6/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 6,35 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 237 0.00 2.00 0.00
238|KNR 7-24 Pofgczenia lutem ztgczy rur miedzia- szt. 2
d.6/0240-01 nych i stalowych w instalacji obiegu fre-
analogia onu o $r. 12,70 mm
-- Robocizna --
999 0.2662*0.955= r-g 0.2542 0.00 0.00
-- Materiaty --
6831199 spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0010 0.00 0.00
1540802 tlen techniczny m3 0.0040 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0030 0.00 0.00
1410202 chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0010 0.00 0.00
Razem pozycja 238 0.00 2.00 0.00
239|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i kpl. 1
d.6/0514-06 instal.obiegu freonu
-- Robocizna --
999 32.1*0.955= r-g 30.6555 0.00 0.00
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny m3 2.0000 0.00 0.00
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 0.00 0.00
1530101 mydto maziste (szare) 65 % kg 0.8000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7000 0.00 0.00
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.9600 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 239 0.00 1.00 0.00
240/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i ins- | kpl.
d.6/0513-05 talacji chtodniczych freonowych
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4. o.wewnetrzny klimatyzacja(freon, detekcja.)SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
-- Robocizna --
999 13.5*0.955= r-g 12.8925 0.00 0.00
-- Materiaty --
6840203 azot gazowy sprezony techniczny osu- | m3 0.5500 0.00 0.00
szony
Razem pozycja 240 0.00 1.00 0.00
241/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu| kpl.
d.6/0515-06 freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chtodniczym
-- Robocizna --
999 20.4*0.955= r-g 19.4820 0.00 0.00
-- Materiaty --
freon kg 11.0000 0.00 0.00
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.7500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.3700 0.00 0.00
Razem pozycja 241 0.00 1.00 0.00
242|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich tem- | kpl.
d.6/0516-06 peratur
-- Robocizna --
999 37.5*0.955= r-g 35.8125 0.00 0.00
-- Materiaty --
6833099 czysciwo bawetniane kg 0.2500 0.00 0.00
8490599 spirytus dm?3 0.4200 0.00 0.00
Razem pozycja 242 0.00 1.00 0.00
243|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym prze- m 25.6+8.8 =
d.6/0226-01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- 34.40
analogia wych listwach i kanatach elektroinstala-
cyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0750 0.00 0.00
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe YTKSY EKW m 1.0400 0.00 0.00
4X2X0,8
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 243 0.00 34.40 0.00
244\KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami po- m 34.4
d.6/0604-01 mocniczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.6016 0.00 0.00
-- Materiaty --
8350799 korytko podstawowe z pokrywg i tgczni-| m 1.0800 0.00 0.00
kiem
8350899 tuk zewnetrzny i wewnetrzny szt 0.0216 0.00 0.00
8350999 trojnik korytkowy wraz z pokrywg szt 0.0216 0.00 0.00
8351099 przejcie Scienne wraz z pokrywg szt 0.0108 0.00 0.00
8351199 fuk wraz z pokrywa szt 0.0432 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.0000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0499 0.00 0.00
Razem pozycja 244 0.00 34.40 0.00
245/KNR AL-01 Detektor freonu DD-61 szt. 7
d.6|0503-02 wraz z montazem
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 0.00 0.00
-- Materiaty --
detektor freonu DD-61 szt. 1.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 245 0.00 7.00 0.00
246|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt 3
d.6/0604-03 alarmowego do 72 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 17.2000 0.00 0.00
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Razem pozycja 246 0.00 3.00 0.00
247|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.| m 2
d.6/0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.6400 0.00 0.00
Razem pozycja 247 0.00 2.00 0.00
248/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 3
d.6/0333-08 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 0.00 0.00
Razem pozycja 248 0.00 3.00 0.00
249|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z ce- | szt. 3
d.6/0323-02 giet o grub. 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt 2.0000 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 0.9900 0.00 0.00
1720200 wapno suchogaszone t 0.00056 0.00 0.00
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0020 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0100 0.00 0.00
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200 0.00 0.00
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 249 0.00 3.00 0.00
250|Kalkulacja wtas- | Tuleje ochronne szt 3
d.6/na
-- Robocizna --
999 r-g 0.2000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 tuleje ochtonne szt 1.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 250 0.00 3.00 0.00
251|Kalkulacja wias- | Zabezpieczenia przej$¢ przez strefy kpl. 2
d.6/na pozarowe
-- Robocizna --
999 r-g 15.0000 0.00 0.00
-- Materiaty --
5111099 Zabezpieczenia przejs¢ przez strefy szt 1.0000 0.00 0.00
pozarowe - masy, kasety, kotonierze
ognioochronne'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 251 0.00 2.00 0.00
252|KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramo- | sys- 1
d.6/0601-02 wania systemu alarmowego - do 50 tem
analogia krokéw programowych (instrukcji)
-- Robocizna --
999 r-g 35.1000 0.00 0.00
Razem pozycja 252 0.00 1.00 0.00
253|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozo- | szt.
d.6/0602-06 rowych konwencjonalnych do 32 ele-
analogia mentoéw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 5.9200 0.00 0.00
Razem pozycja 253 0.00 1.00 0.00
254/ KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozo- | szt. 10
d.6/0602-07 rowych konwencjonalnych - dodatek za
analogia kazdy 1 element ponad 32 elementow
liniowych
-- Robocizna --
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999 r-g 0.1700 0.00 0.00
Razem pozycja 254 0.00 10.00 0.00
255|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozoro- lin. 1
d.6|0603-06 wych adresowych - do 48 adresow
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 36.1200 0.00 0.00
-- Sprzet --
al0o1 przyrzady testujgce i pomiarowe zgod- | m-g 0.9500 0.00 0.00
nie z wymaganiami producenta
Razem pozycja 255 0.00 1.00 0.00
256|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu szt
d.6/0604-02 alarmowego do 48 elementdw liniowych
-- Robocizna --
999 r-g 11.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 256 0.00 1.00 0.00
257|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.6/0303-20 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi
wylotami o ilosci wylotéw 4 i przekroju
przewodéw do 16 mm2 - mocowanych
przez przykrecenie
-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 0.00 0.00
-- Materiaty --
7540040 puszki szt. 1.0200 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 257 0.00 4.00 0.00
258|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie | szt. 4+4 = 8.00
d.6/0301-02 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw
plastikowych w podtozu z cegty
-- Robocizna --
999 r-g 0.1090 0.00 0.00
-- Materiaty --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 258 0.00 8.00 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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