4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ Wroctaw, ul. Weigla 5

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111100-9 ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
45111100-9 ROZBIORKI
45260000-7 ROBOTY MUROWE
45262500-6 SCIANY
45421100-5 INSTALOWANIE NADPROZY i PODCIAGU
45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI POD LAMPE SUFITOWA
45410000-4 PODNIESIENIE POZIOMU OKIEN
45410000-4 TYNKOWANIE
45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
45421141-4 ROBOTY GIPSOWE
45431200-9 OKLADZINY SCIENNE
45442100-8 MALOWANIE
45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE
45421100-5 SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE
45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA
45421100-5 MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH , MONTAZ BALUSTRAD BL 150
45340000-2 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
45262300- ROBOTY BETONOWE | ZBROJENIE

4

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA KLINIKI CHOROB WEWNETRZNYCH- Kliniczny Oddziat Choréb Wewnetrznych - Il pie-
tro.

ADRES INWESTYCJI . Woroctaw, ul. Weigla 5
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BRANZA : Ogdinobudowlana
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Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0.00 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
1.1/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2017 1 2017A |2.47*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 13.34
2021 2.30*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 12.45
2023 2.35*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 12.71
2027 2.40*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 12.97
2029 2.10*5.22 m2 10.96
2031 2.17*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 11.77
2033 2.33*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 12.60
2035 2.62*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 14.12
2037 4.87*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 25.86
2016 1 2016A |2.34*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2*2 m2 12.66
20181 2016A |2.04*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2*2 m2 11.13
2020 4.10*5.08+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 21.27
korytarz (55.72-(4.09+1.41+2.93+0.12+4.20+0.42+3.30+0.28))*2.37 m2 92.36
hall przy K2 |3.97%(5.08+0.43) m?2 21.87
RAZEM 286.07
1.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
0812-05
korytarz (2.93+0.12+4.20+0.42+3.30+0.28)*2.37 m2 26.66
2007 2.93*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 15.74
2009 4.20*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 22.37
2013 5.20*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 27.59
2015 4.26*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 22.68
2019 4.26*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 22.68
2025 3.91*5.22+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 20.85
2008 12010 |5.23*5.24+(1.40+1.20)*0.34/2 m2 27.85
2012A 1 1.93*5.24+(1.30+1.10)*0.34/2 m2 10.52
2012B
2014 12012A |2.26*5.21+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 12.16
2022 |1 2022A |4.12*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 21.31
2024 1.78*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 9.43
2024C 1.60*3.10 m2 4.96
2024B 4.03*2.05 m2 8.26
2026 2.39*3.10+(1.40+1.20)*0.32/2 m2 7.83
2028 2.25*5.19+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 12.06
2030 4.69*5.17-2.22*2.0+(1.30+1.10)*0.32/2 m?2 20.19
RAZEM 293.14
1.3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
286.07+293.14 m2 579.21
2022 1 2022A |-(4.12*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2) m2 -21.31
2024 -(1.78*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2) m2 -9.43
2024C -1.60*3.10 m2 -4.96
2024B -4.03*2.05 m2 -8.26
2026 -(2.39*3.10+(1.40+1.20)*0.32/2) m2 -7.83
RAZEM 527.42
1.4/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci skucia do 1 cm. m2
0211-01
analogia
2022 |1 2022A |4.12*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 21.31
2024 1.78*5.08+(1.30+1.10)*0.32/2 m2 9.43
2024C 1.60*3.10 m2 4.96
2024B 4.03*2.05 m2 8.26
2026 2.39*3.10+(1.40+1.20)*0.32/2 m?2 7.83
RAZEM 51.79
1.5/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
0808-07
527.42 m?2 527.42
RAZEM 527.42
1.6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
1102-01 ostro
286.07+293.14 m?2 579.21
RAZEM 579.21
1.7/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 2
579.21 m?2 579.21
RAZEM 579.21
1.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
579.21 m?2 579.21
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RAZEM 579.21
1.9/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm w VI klasie $cieralnosci |m?2
1118-08 bezposlizgowe uktadane na klej metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30 cm w VI klasie Scieral-
nosci bezposlizgowe
2011A 2.40*0.50+(1.99+2.40)*0.88/2+1.0*0.12 m2 3.25
2017A 2.47*2.50+1.01*0.20 m2 6.38
2017 2.47*2.60+1.0*0.12 m2 6.54
2035 2.62*2.12+1.0*0.16 m2 5.71
2012 1.93*(0.82+0.36)+1.06*0.30+1.0*0.08 m2 2.68
2012A 1.93*2.0 m2 3.86
2012B 1.93*1.86+1.0*0.42 m2 4.01
2014 2.26*2.24+1.06*0.10 m2 5.17
2014 A 2.26*2.82+1.06*0.30 m2 6.69
2018 2.04*2.12+1.0*0.12 m? 4.44
2024 1.74*2.02+0.30%1.20+1.06*0.20 m2 4.09
2024A 1.50*(0.95+0.06)+2.18*1.81+1.0*0.08 m2 5.54
2024C 1.60*2.02+(0.17+1.0+0.05)*0.83+1.06*0.55 m2 4.83
2024B 4.41*0.95+(4.41-0.80)*1.02+1.0*0.08 m2 7.95
2026 2.39*3.10+1.26*0.25 m?2 7.72
RAZEM 78.86
1.10|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej " m2
202 1130-02 | Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2007 2.93*5.22+1.06*0.20 m2 15.51
2009 4.20*5.22-3.25-1.89*0.12-0.50%0.12+1.26*0.20 m2 18.64
2013 5.20*5.22+1.26*0.30 m2 27.52
2015 4.26*5.22+1.26*0.30 m2 22.62
2019 4.26*5.22+1.26*0.20 m2 22.49
2021 2.30*5.22+2.04*0.28+1.0*0.33 m2 12.91
2023-2027 |4.88*5.06+4.0%(4.89+0.31)+1.26+0.20 m2 46.95
2029 4.41*5.20+1.26+0.20 m2 24.39
2033 2.34*5.20+1.26+0.20 m2 13.63
2035A 2.62*2.89+1.06*0.20 m2 7.78
2037 4.87%5.20+1.26*0.20 m2 25.58
200812010 |5.23*5.24+1.26*0.30 m2 27.78
K1/2032 3.30*5.24-1.77*0.72 m2 16.02
2016 2.33*2.0+1.26*0.25+1.20*0.12 m2 5.12
2016A 4.58*2.97 m2 13.60
2020 4.10*5.08+1.26*0.20 m2 21.08
2022 2.03*4.85+1.15*0.30+1.06*0.15 m2 10.35
2022A 1.97+4.41+1.4070.47+1.06*0.25 m2 7.30
2028 2.25*5.17+1.0*0.50 m2 12.13
2030 4.69*5.17-2.81*2.0+1.26*0.25 m2 18.94
korytarz 49.45*2.37+(1.06+1.26*8+1.06+1.26*7+1.06*6)*0.1+2.04*0.10 m2 120.14
hall przy K2 |3.97%(5.08+0.43)+1.56*0.28+1.50*0.30 m2 22.76
RAZEM 513.24
1.11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina gr. 2,0 mm - |m?2
1123-01 Tarket "Granit"z warstwg PUR
513.24 m?2 513.24
RAZEM 513.24
1.12|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne o wys. 10cm m
1124-04 listwy przyscienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
(5.06+40.29)*2+(5.22+42.5)*2+0.25*2+1.0 m 187.64
otwory -(1.06+1.26*8+1.06+1.26*7+1.06*6+2.04) m -29.42
drzwiowe
pilastry 14*0.30 m 4.20
RAZEM 162.42
1.13|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne na korytarzu o wys. 30 cm m
1124-04 listwy przyscienne wys. 40 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
analogia np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
korytarz 49.45%2-(1.06+1.26*8+1.06+1.26*7+1.06*6)+2.04 m 73.56
hall przy K2 5.08*2-1.56 m 8.60
RAZEM 82.16
1.14/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-04
513.24+162.42+82.16 m?2 757.82
RAZEM 757.82
1.15/KNR 2-02 Osadzenie listew progowych mosieznych m
2602-13
analogia
1.0*7+1.06*3+1.26 m 11.44
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RAZEM 11.44
1.16/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
293.17*0.025 m3 7.33
527.42%(0.04+0.03) m3 36.92
51.79%0.01 m3 0.52
RAZEM 44.77
1.17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
0108-20 za dalsze19 km wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 19
44.77 m3 44.77
RAZEM 44.77
1.18|wg Sekocen- |Skfadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzystanie ze $rodowiska. t
bud WKI
kw.IV 2017
tab.
2.706.05.36
44.77*2.0 t 89.54
RAZEM 89.54
2/45111100-9 |ROZBIORKI
2.1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejs-| m?2
0104-04 ce ciecia - strop nad |l pietrem
(0.40+0.35)*2*0.40*2 m2 1.20
(0.40+0.38)*2*0.40*4 m2 2.50
(0.50+0.35)*2*0.40*2 m2 1.36
RAZEM 5.06
2.2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
2007 (1.66+0.20)*1.63 m2 3.03
2009 (5.22+2.04*2)*1.65-1.20*(1.65-0.40)+1.25*0.23*2+1.30*0.23 m2 14.72
2011 (5.22+2.03*2)*1.65-1.20*(1.65-0.40)+1.25*0.23*2+1.30*0.23-1.0*1.65 m2 13.04
2013 (1.38+0.21)*1.68 m2 2.67
2015 (0.29+0.24+0.61)*1.52 m2 1.73
2017 1.85*1.77 m2 3.27
2019 (2.21+0.30)*1.77 m2 4.44
2021 1.85*1.60 m2 2.96
2023 1.85*1.60 m2 2.96
2025 (5.06+3.91)*2*3.40-1.15*2.20-1.25*2.55*2+(1.25+2.55*2)*0.25*2 m2 55.27
2027 1.85*1.60 m2 2.96
2029 1.52*1.60 m2 243
2031 1.67*1.62 m2 2.71
2033 (0.34*2+0.20+1.22)*1.77 m2 3.72
2035A 1.50*1.62 m2 243
2037 (1.64+0.40)*1.60 m2 3.26
2030 (1.99*2+2.33+0.63*2+1.58*2+0.99*2+0.21*2+4.40+0.09+2.45)*3.25 m2 65.23
-1.25*2.19*2+(1.25+2.19)*2*0.23-0.9*2.0+(1.0+2.05*2)*0.22 m2 -4.57
2028 ((5.16+2.78)*2+0.13)*3.10 m2 49.63
2026 (2.26+2.10*2)*3.10-1.0*2.25 m2 17.78
2024B (3.85+5.08)*2*3.10-1.25*2.11*2+(1.25+2.11)*2*0.22*2+1.54*3.10*2-1.0*2.05+ m2 54.42
1.0*2.05+(1.0+2.05*2)*0.08-(0.91+1.15+0.12+0.59)*3.10
2024A (1.76+5.08)*2*3.10-1.25*2.11+(1.25+2.11)*2*0.22-1.0*2.25+(1.0+2.05*2)*0.08 | m? 39.41
20222022 |(4.06*2+0.45+0.92+1.77+0.03*3+0.95+0.95+1.58+2.15+3.22+1.58+2.03)*3.10- |m? 67.39
A 1.25*2.11*2+(1.25+2.11)*2*0.22*2-1.0*2.05*2
2020 1.63*1.63 m2 2.66
2018 (1.58+0.31)*1.63 m2 3.08
2016 (1.52+0.31)*1.63 m2 2.98
2014(stary  [(2.25+5.12)*2*2.20-1.0*2.20-1.34*1.38+1.38*0.22*2-0.90*2.20 m2 27.01
brudownik)
2008 (2.94*2+0.23*2+5.20+0.34)*2.24-1.43*1.33*2+1.33*0.23*2*2 m2 24.03
2008 (2.14*2+3.10+2.00)*2.24-0.96*2.15+0.34*2.15*2-1.43*1.33+1.33%0.23*2-1.0*2.0 |m? 17.12
2012 1.67*(0.32+0.33+0.55+2.40+5.28+1.84+0.60) m2 18.90
2012 2.20*(1.50+0.25*2+0.35+0.25) m2 5.72
RAZEM 512.39
2.3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
2008 5.28*3.42*0.11-0.80*2.15*0.11 m3 1.80
2012, 2012A, [(0.10+1.12+1.31+(1.12+0.11)*2+2.23)*2.20*0.11 m3 1.75
2012B
otwory -(1.0+0.6)*2.20*0.11-0.70*2.0*0.11 m3 -0.54
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obudowa bro- [4*0.90*0.11*0.30 m3 0.12
dzika
obudowa bro- [1.31*0.11*0.30 m3 0.04
dzika
obudowa bro- {0.90%0.32*0.30 m3 0.09
dzika
2014 i 2014A |(1.65+1.65+1.10)*0.10*2.20-0.70*2.0*0.10*2+0.8*0.28*2.20 m3 1.18
2016A izolat-|2.64*3.0*0.21 m3 1.66
ka - pod pod-
ciag
2022 (2.15+1.50)*3.43-0.90*2.0 m3 10.72
2024A (1.74+2.70)*3.40*0.15-1.0*2.05*0.125 m3 2.01
2026 (2.38*3.43)*0.12+(0.91+1.15+0.12+0.59)*0.12 m3 1.31
2021 (2.04*3.42-1.1*2.2)*0.27 m3 1.23
2023-27 (5.06*3.42)*0.14+(5.20*3.40)*0.16 m3 5.25
2029 5.20*3.42*0.16-0.80*2.05*0.16 m3 2.58
RAZEM 29.20
2.4/NNRNKB Rozebranie $cianek G-K .(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri- | m?2
202 2023-03 |gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obus-
analogia tronnym 100
R*0.5; M*0
2008 2.14*3.42-0.90*2.0 m2 5.52
korytarz przy |(1.60+1.61+2.62)*3.42-0.90*2.0 m2 18.14
windzie
2009 (5.22+2.03)*3.42-1.08*2.02-1.09*2.02 m2 20.41
RAZEM 44.07
2.5/KNNR 7 Rozebranie systemowych lekkich $cianek typu lekkiego z melaminy na profilach m2
0703-01 aluminiowych. Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7
analogia m2
R*0.4; M*0
Krotno$¢ = 0.4
2022A (1.87*3+3.22)*2.0 m2 17.66
2024B (1.55+0.90)*2.0 m?2 4.90
RAZEM 22.56
2.6/KNNR 7 Rozebranie systemowych lekkich $cianek typu lekkiego na profilach m2
0703-01 aluminiowych. Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7
analogia m2
R*0.4; M*0
Krotno$¢ = 0.4
korytarz llp 1.98*2.80*2 m? 11.09
RAZEM 11.09
2.7/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad, hakéw luster drabinek | szt.
0354-14
3+2+6+5+4+3+4+1+8+11+4+12+23+4+9+24+6+1+3+5+6+8+2+4+8 szt. 166.00
RAZEM 166.00
2.8/KNR 4-06 Demontaz stalowego pionowego przewodu wentylacyjnego przez ciecie palnikiem |t
0118-01 Krotno$¢ = 2
2008 0.09 t 0.09
2007 0.09 t 0.09
RAZEM 0.18
2.9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
2008 2010 |2 szt. 2.00
2012 1 szt. 1.00
2031 1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
2.10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
analogia
zatoka koryta-| 1 szt. 1.00
rza
RAZEM 1.00
2.11/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
2008-2010 |1 szt. 1.00
2014 1 szt. 1.00
2024 1+1 szt. 2.00
2028 1 szt. 1.00
2030 1 szt. 1.00
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magazynek |1 szt. 1.00
przy windzie
RAZEM 7.00
2.12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-08
2007 1 m2 1.00
2009 1+1 m2 2.00
2013 1 m2 1.00
2015 1 m2 1.00
2017 1 m2 1.00
2018 1 m2 1.00
2021 1 m2 1.00
2023 1 m2 1.00
2025 1 m2 1.00
2027 1 m2 1.00
2031 1 m2 1.00
2033 1 m2 1.00
2035 1 m2 1.00
2037 1 m2 1.00
2016 1 m2 1.00
2018 1 m2 1.00
2020 1 m2 1.00
2022 1 m2 1.00
2024A 1 m2 1.00
2026 1 m2 1.00
2028 1 m2 1.00
RAZEM 22.00
2.13|/KNNR 7 Demontaz -przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powleka- | m?2
0505-02 nych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2
z.0.3.4. R*0.5; M*0
korytarz 2.39*3.42*2 m? 16.35
RAZEM 16.35
3/45260000-7 |ROBOTY MUROWE
3.1/45262500-6 |SCIANY
3.1.1KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03 Plytka z bet.komork.M 600 59x24x12cm
2009-11 (1.99+1.13+0.51)*3.40-1.0*2.05 m2 10.29
2017 2.47*3.40 m2 8.40
2035 2.62*3.4-2.4*1.0 m2 6.51
2012B 1.93*3.40 m2 6.56
K1/2032 (0.72+0.12+0.05+1.60)*3.42 m2 8.52
2014 2.26*3.40 m2 7.68
2016A (2.33+2.04)*3.4-1.2*2.05 m2 12.40
2022 4.85*3.4 m2 16.49
2026 0.86*3.4 m2 2.92
2024 do 2026 (3.71+0.69+1.86+0.91+0.69+0.38+2.24+1.10)*3.4-1.00*2.05*2 m?2 35.27
RAZEM 115.04
3.1.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm m2
0121-01 plytki z betonu komérkowego 59x24x8
analogia
2012 1.93*3.40 m2 6.56
2024 do 2026 |(5.97+0.80)*3.4-1.00*2.05*2+(0.80+1.02+0.08+0.83)*3.40 m?2 28.20
RAZEM 34.76
3.1.3|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m?2
0116-01 bosci 24 cm
K1/2032 3.30*3.42-1.10*2.0 m?2 9.09
RAZEM 9.09
3.1.4|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
0332-05 wo-wapiennej
26*3.40 m 88.40
RAZEM 88.40
3.1.5|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Nadproza POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 cm
2011A 1.25 m 1.25
2016 1.25 m 1.25
RAZEM 2.50
3.1.6|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Belki nadprozowe L19 N/150 dfugos$ci 149cm
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
3.1.7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
analogia
2009 0.25*0.30*0.30 m3 0.02
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2017 0.5%(1.25+1.60)*0.30*2.25 m3 0.96
2019 0.5%(1.25+1.60)*0.30*2.25 m3 0.96
2023-27 0.5%(1.25+1.60)*0.30*2.25 m3 0.96
2018 0.5%(1.25+1.60)*0.30*2.25 m3 0.96
2035A 0.14*0.30*2.25 m3 0.09
2037 1.29*0.30*2.25 m3 0.87
2018 0.5%(1.05+1.40)*0.30*2.25 m3 0.83
zatoka koryta- | 1.42*0.85*0.50 m3 0.60
rzowa
RAZEM 6.25
3.1.8|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet po rozbiorkach scian i pi- | m?2
0308-06 lastrow
2013 0.30*3.40 m2 1.02
2023-27 0.14*3.40*2*2 m2 1.90
2029-31 0.12*3.40*2 m2 0.82
20392036 |0.10*3.40*2*2 m2 1.36
2038 0.38*3.40*2 m2 2.58
2026 0.12*3.40*2 m2 0.82
2012 0.12*2.20*2 m2 0.53
2008-10 0.11*3.40*2 m?2 0.75
RAZEM 9.78
3.1.9 Montaz $cianek systemowych typu lekkiego z melaniny - wys 2,0 m gr 30 mm na | m?2
kalk. wtasna | profilach aluminiowych
0.83+0.08+1.02+1.50+1.97+1.50 m?2 6.90
RAZEM 6.90
3.1.1|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
0/0308-05
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.1.1/KNNR 3 Naprawa zarysowan scian:skucie tynku, wklejenie pretow $r. 8 mm, gruntowanie, |m?2
1/0307-01 nowy tynk na siatce.
analogia
3.42*1.0*3 m?2 10.26
RAZEM 10.26
3.2/45421100-5 |INSTALOWANIE NADPROZY i PODCIAGU
3.2.1/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej |gniazd.
0346-05 dla belek stalowych
(6*2+8*2+4*2)*2+3*2 gniazd. 78.00
2030 (2+2)*2*4 gniazd. 32.00
RAZEM 110.00
3.2.2|KNR 4-01 Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. m3
0203-02 z.sz.|R*1.5
2.6.9905-01
0.25*0.30*0.15*110 m3 1.24
RAZEM 1.24
3.2.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | m
0336-01 wo-wapiennej dla naprozy z 2 dwuteownikéw 160 w Scianach podtuznych z otwo-
analogia rami drzwiowymi wys. 225 cm.
2009 1.7*2 m 3.40
2008-2010 [1.70*2 m 3.40
2012 1.50*2 m 3.00
2014 1.50*2 m 3.00
2028 1.70*2 m 3.40
2030 1.70*2 m 3.40
RAZEM 19.60
3.2.4|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-02 cementowo-wapiennej 140
analogia
2015 1.50 m 1.50
2019 1.50*2 m 3.00
2021 1.50*2 m 3.00
2012A 2.50 m 2.50
2018 1.50 m 1.50
2035 1.50*2 m 3.00
RAZEM 14.50
3.2.5|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-04 cementowo-wapienne 240, 200, 160
analogia
2019 1.70*2 m 3.40
2021 2.05*2 m 410
2021 2.40*2 m 4.80
2037 1.75*2 m 3.50
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2012B 1.50*2 m 3.00
2014A 1.50*2 m 3.00
2016A 3.25*2 m 6.50
2022A 1.55*2 m 3.10
2024C 1.55*2 m 3.10
RAZEM 34.50
3.2.6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 160 mm z tgczeniem belek stalowych srubami 2xM20
analogia
2009 1.65*2 m 3.30
2019 1.65*2 m 3.30
2021 2.00*2 m 4.00
2037 1.65*2 m 3.30
2008-2010 [1.65*2 m 3.30
2012 1.45*2 m 2.90
2012B 1.40*2 m 2.80
2014 1.45*2 m 2.90
2014A 1.40*2 m 2.80
2022A 1.45*2 m 2.90
2024C 1.45*2 m 2.90
2028 1.65*2 m 3.30
2030 1.65*2 m 3.30
RAZEM 41.00
3.2.7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 140 mm z tgczeniem belek stalowych $rubami 2xM20
analogia
2015 1.40 m 1.40
2019 1.40*2 m 2.80
2021 1.40*2 m 2.80
2035 1.40*2 m 2.80
2012A 2.40 m 2.40
2018 1.40 m 1.40
RAZEM 13.60
3.2.8|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-05 belek stalowych | NP 200 mm z tgczeniem belek stalowych $rubami 2xM20
analogia
2016A 3.15*2 m 6.30
RAZEM 6.30
3.2.9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-05 belek stalowych | NP 240 mm z tgczeniem belek stalowych Srubami 2xM20
2021 2.40%2 m 4.80
2030 5.670*2*4 m 45.36
RAZEM 50.16
3.2.1/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu | otw.
0/1017-17
(18*2+2*4+4*4) otw. 60.00
RAZEM 60.00
3.2.1/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa cementowa przestrzeni po- m?2
1/0720-05 miedzy belkg a $ciang
analogia
2009 1.7*0.30%4.5 m2 2.30
2008-2010 |1.7*0.30*4.5 m2 2.30
2012 1.50*0.30*4.5 m2 2.03
2014 1.50*0.30*0.14 m2 0.06
2028 1.70*0.30*4.5 m2 2.30
2030 1.70*0.30*4.5 m2 2.30
2015 1.50*0.12*11 m2 1.98
2019 1.50*0.20*11 m2 3.30
2021 1.50*0.33*11 m2 5.45
2012A 2.50*0.30%9 m2 6.75
2018 1.50*0.12*11 m2 1.98
2035 1.50*0.16*11 m?2 2.64
2019 1.70*0.30*9 m2 4.59
2021 2.05*0.33*9 m2 6.09
2021 2.40*0.33*9 m2 7.13
2037 1.75*0.30*9 m2 4.73
2012B 1.50*0.38*9 m2 5.13
2014A 1.50*0.29*9 m2 3.92
2016A 3.25*0.21*9 m2 6.14
2022A 1.55*0.35*9 m2 4.88
2024C 1.55*0.38*9 m2 5.30
2030 5.17*0.24*2*4 m?2 9.93
RAZEM 91.23
3.2.1/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
2|0703-03
41.0+13.6+6.3+4.8+5.17 m 70.87
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RAZEM 70.87
3.2.1|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
3/0704-01
41.0%(0.30+0.16*2) m2 25.42
13.6*(0.30+0.14*2) m2 7.89
6.3%(0.30+0.20*2) m?2 4.41
4.8%(0.30+0.24*2) m2 3.74
5.17*(0.30+0.24*2) m?2 4.03
RAZEM 45.49
3.2.1|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m3
410329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2019 1.26*2.08*0.31 m3 0.81
2017A 1.0*2.05*0.20 m3 0.41
2023-27 1.7%1.6*0.33 m3 0.90
1.0*2.05%0.33 m3 0.68
2037 (1.26*2.08)*0.33 m3 0.86
2014A 1.00*2.05*0.29 m3 0.59
2012B 1.0*2.05*0.38 m3 0.78
2024C 0.70*0.29*2.08+0.30*0.54*2.08 m3 0.76
RAZEM 5.79
3.2.1/KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m2
5/0106-03
poszerzenie otworu drzwiowego
2007 0.10*2.08+0.30*0.10*2 m2 0.27
2009 0.40*2.08+0.30%0.40*2 m2 1.07
2021 0.30*2.08*2+0.30*2.04+(1.60+1.50)*2*0.33+(1.0+2.05)*2*0.33 m2 5.92
2029 0.40*2.08*2+0.30*0.05*2 m2 1.69
2033 0.40*2.08*2+0.30*0.05*2 m2 1.69
2008 0.40*2.08*2+0.40*0.26*2 m2 1.87
2012 0.40*2.08*2+0.40*0.13*2 m?2 1.77
2014 0.40*2.08+0.16*0.40*2 m2 0.96
2016 0.40*2.08*2+0.05*0.40*2 m2 1.70
2016A 0.21*3.02+2.64*0.21*2 m2 2.37
2020 0.40*2.08*2+0.05*0.40*2 m2 1.70
2022 A 0.40*2.08*2+1.06*0.40*2 m2 2.51
2024 0.40*2.08+0.04*0.40 m2 0.85
2024C (0.50+0.30)*2.08+1.06*0.40+0.35*0.20 m2 2.16
2026 0.40*2.08*2+0.26*0.40*2 m2 1.87
2028 0.40*2.08*2+0.26*0.30*2 m2 1.82
2030 0.40*2.08+0.38*0.30*2 m?2 1.06
RAZEM 31.28
3.2.1|KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowa z tarczg diamento- | m?2
6/0108-06 wa
2015 (1.0+2.05)*2*0.12 m2 0.73
2008 (0.85*4)*0.12*2 m2 0.82
2017A (1.0+2.05)*2*0.12 m2 0.73
2018 (1.0+2.05)*2*0.12 m?2 0.73
RAZEM 3.01
3.3/45223100-7 |MONTAZ KONSTRUKCJI POD LAMPE SUFITOWA
3.3.1/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podiogach m?2
0211-03
analogia
2008-10 1.20*1.20 m?2 1.44
RAZEM 1.44
3.3.2|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego | m?2
0609-03 albo gruzu z betonu komdrkowego grubosci do 15 cm
2008-10 1.20*1.20 m?2 1.44
RAZEM 1.44
3.3.3|KNR 4-01 Uzupetnienie ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
0203-08
analogia
1.20*1.20*0.05 m3 0.07
RAZEM 0.07
3.3.4/KNR 2-05 Dostawa i montaz wraz z robotami towarzyszacymi konstrukcji zawiesia dla ko- |t
0805-03 lumny z wysiegnikiem dwuczegsciowym
analogia R*0.955
5.77*2*31.2/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
3.3.5/KNR 2-05 Dostawa i montaz drobnch elementéw stalowych( blachy $ruby) t
0801-01 R*0.955
analogia
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
3.3.6|KNR 4-01 Wypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o grubosci ponad 10 mm szt.
1304-06
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16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.3.7]KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm stropach z betonu otw.
1209-1101
16 otw. 16.00
RAZEM 16.00
3.3.8 Osadzenie kotew tulejowych Hilti HIT-HY M16 do 30 cm stropach z betonu otw.
wycena indy-
widualna
16 otw. 16.00
RAZEM 16.00
3.4/45410000-4 |PODNIESIENIE POZIOMU OKIEN
3.4.1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw PCV m
0354-11
analogia
2008-2030 [1.50*18 m 27.00
RAZEM 27.00
3.4.2|KNR 4-01 Demontaz podokiennikow betonowych obtozonych ptytkami o szerokosci do 30 m
0205-01 cm
analogia R*0.5; M*0
2008-2010  [1.4*3 m 4.20
RAZEM 4.20
3.4.3|KNR 4-01 Uzupetnienie $ciany po wykutych betonowych parapetach. m3
0311-01
4.20*0.065*0.25 m3 0.07
RAZEM 0.07
3.4.4/KNR 4-01 Podniesienie poziomu parapetéw do 85 cm. m
0708-05
1.50*17 m 25.50
RAZEM 25.50
3.4.5/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na podniesienie poziomu parapetéw do 85 cm o0 10 mm m?2
0719-05 Krotno$¢ = 3
25.5*0.25 m?2 6.38
RAZEM 6.38
3.4.6|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na wypalanie powierzchni istniejacego tynku wewnetrznych m2
0721-01 pod parapety.
1.50*17*0.25 m?2 6.38
RAZEM 6.38
3.4.7|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
348 Obsadzenie podokiennikéw PCV 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
materiat
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
4/45410000-4 | TYNKOWANIE
4.1/KNR 4-01 Odbicie 60% stabych, odstajacych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m?2
0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
2007 (2.93+5.22)*2*3.40-(1.66+0.20)*1.63-0.90*2.20-1.25*2.55 m?2 47.22
2009
2013 (5.20+5.22)*2*3.40-(1.38+0.21)*1.68-1.14*2.20-(1.25*2.55)*2 m2 59.30
2015 (4.26+5.22)*2*3.40-(0.29+0.24+0.61)*1.52-1.14*2.20-(1.25*2.55)*2 m2 53.85
2017 2017A |(2.47+5.22)*2*3.4-1.85%1.77-0.90*2.0*2-1.25*2.55 m?2 42.23
2019 (4.20+5.22)*2*3.40-(2.21+0.30)*1.77-1.10*2.20-0.90*2.0-(1.25*2.55)*2 m2 49.02
2021 (2.30+5.22*2)*3.40-1.85*1.60-1.0*2.0-1.60%1.50-1.25*2.55 m?2 32.77
2023-27 (2.35+0.14+6.4-4.05+5.22)*2*3.4-1.85*1.60-1.60*1.5-1.0*2.0-1.10*2.2-(1.25* m2 45.88
2.55)*4
2029-31 (4.41+5.22)*2*3.4-1.52*1.60-1.67*1.62-1.10*2.20-(1.25*2.55)*2 m2 51.55
2033 (2.34+5.22)*2*3.4-(0.34*2+0.20+1.22)*1.77-1.1*2.20-1.25*2.55 m2 42.08
2035A 2035 |(2.62+5.2)*2*3.4-1.50*1.62-1.10*2.20-0.90*2.0-1.25*2.55 m2 43.34
2037 (4.87+5.20)*2*3.4-(1.64+0.40)*1.60-1.10*2.20-0.90*2.0-1.25*2.55*2 m2 54.62
2008-10 (5.23+5.24)*2*1.20 m2 25.13
2012 (1.93+5.24)*2*1.2 m?2 17.21
2014(stary  |(2.26+5.12)*2*1.20 m?2 17.71
brudownik)
20182016  |(2.33+0.21+2.04+5.08)*2*3.4+2.12*2*3.40-(1.58+0.31)*1.63-(1.52+0.31)*1.63- |m? 60.95
2016A 1.10*2.2-0.90*2.0*3-1.28*2.06*2
2020 (4.10+5.08)*2*3.4-1.63*1.63-1.10*2.20-0.90*2.0-1.28*2.06*2 m2 50.27
korytarz (55.72-4.09-0.34)*2*3.40-3.30*3.40+(0.15*2+0.20*2+0.16*2+0.20*2+0.20*2+ m2 366.62
0.10*2+0.20*2+0.20*2+0.12*2+5.49)*3.40
A (sumaczesciowa) | e
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m?2 1059.75
RAZEM 1059.75
4.2|KNR 4-01 Przecieranie 40% istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
0713-01 Scianach
Krotno$¢ = 0.4
1059.75 m?2 1059.75
RAZEM 1059.75
4.3|KNR 4-01 Odbicie 100% tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m?2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
tynki w miejscu likwidowanej klatce schodowej w pom K1/2032 skute w 100%
K1/2032 (3.30+5.24*2)*3.40 m?2 46.85
RAZEM 46.85
4.4/KNR 4-01 Odbicie 60% stabych, odstajgcych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m?2
0701-11 wapiennej na stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
2007 2.93*5.22 m2 15.29
2009 2011A |4.2*5.22 m2 21.92
2013 5.20*5.22 m2 2714
2015 4.26*5.22 m2 22.24
2017 2017A |2.47*5.22 m2 12.89
2019 4.20*5.22 m2 21.92
2021 2.30*5.22 m2 12.01
2023-27 (2.35+6.4-0.16)*5.22 m?2 44.84
2029-31 (4.41-0.12)*5.22 m2 22.39
2033 2.34*5.22 m2 12.21
2035 2035A |2.62*5.2 m2 13.62
2037 4.87*5.20 m2 25.32
2030 4.65*5.08-1.99*2.23 m2 19.18
2028 2.25*5.08 m2 11.43
2026 2.39*2.97 m2 7.10
2024C (0.59+2.13)*1.57+(0.91+1.15+0.12)*3.71+0.69*0.91 m2 12.99
2024B
2024 1.7*5.06 m2 8.60
2024A
2022A 2022 |4.12*4.85 m2 19.98
2020 4.10*5.08 m2 20.83
2018 2.04*2.12 m2 4.32
2016 2.33*2.12 m2 4.94
2016 A (2.33+0.21+2.04)*2.97 m2 13.60
2014(stary  |2.26*5.12 m2 11.57
brudownik)
2012 2012A |1.93*5.24 m2 10.11
2012B
2008-10 5.23*5.24 m2 27.41
bez korytarza |(55.72-4.09-0.34)*2,36+3,97*5,49
RAZEM 423.85
4.5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach, |m?2
0713-02
(423.85)*0.4 m2 169.54
korytarz ((55.72-4.09-0.34)*2.36+3.97*5.49)*1 m?2 142.84
RAZEM 312.38
4.6|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni na $cianach i stropach zaprawg cementowa m2
0704-02
60% powierz- [(1059.75+423.85)*0.6 m2 890.16
chni skutej
46.85 m2 46.85
110.08+22.10*0.15+281.01+31.92+58.80*0.15+3.40*0.50+0.5*36 m?2 454.85
RAZEM 1391.86
4.7|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach m2
0703-01
1059.75*0.6 m?2 635.85
RAZEM 635.85
4.8/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegachi  |m?2
0703-02 spocznikach schodowych
423.85*0.6 m?2 254.31
RAZEM 254.31
4.9|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 60%
1059.75*0.6 m2 635.85
tynki w miejscu likwidowanej klatce schodowej w pom K1/2032 skute w 100%
K1/2032 (3.30+5.24*2)*3.40 m?2 46.85
RAZEM 682.70
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4.10|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cementowo- | m?
0719-04 wapiennych na na $cianach i stupach prostokatnych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu)
Krotno$¢ = 2
tynki w miejscu likwidowanej klatce schodowej w pom K1/2032 skute w 100%
K1/2032 (3.30+5.24*2)*3.40 m?2 46.85
RAZEM 46.85
4.11|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-04 kéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
423.85*0.6 m?2 254.31
RAZEM 254.31
4.12|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-02 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 w miejs-
cach po skutych oktadzinach $ciennych ceramicznych
512.39 m?2 512.39
RAZEM 512.39
4.13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
K1/2032 1.2+2.25*2+1.0*2.05*2 m 9.80
2021/korytarz | 2.1+3.0*2 m 8.10
2019 1.20+2.25*2 m 5.70
2023-27 (1.7+1.6)*2 m 6.60
1.10+2.25*2 m 5.60
2037 1.20+2.25%2 m 5.70
2016A 1.00+2.05*2 m 5.10
2012B 1.00+2.05*2 m 5.10
2024C 1.00+2.25*2 m 5.50
2008 1.20+2.25%2 m 5.70
2012 1.00+2.25*2 m 5.50
2030 1.00+2.25*2 m 5.50
2014 1.00+2.25*2 m 5.50
2023-27 1.20+2.25%2 m 5.70
2009-11 1.20+2.25*2 m 5.70
2038A 2.36+3.36*2 m 9.08
2014A 1.0+2.05*2 m 5.10
2035 1.0+2.05*2 m 5.10
RAZEM 110.08
4.14|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
2019 1.0+2.05*2 m 5.10
2017A 1.0+2.05*2 m 5.10
2008 (0.85*4)*2 m 6.80
2018 1.0+2.05*2 m 5.10
RAZEM 22.10
4.15|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm | m?2
2010-01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2009-11 ((1.99+1.13+0.51)*3.40)*2-1.0*2.05 m2 22.63
2017 2.47*3.40%2 m2 16.80
2035 2.62*3.4%2-2.4*1.0 m2 15.42
2012 2012A [1.93*3.40*2*2-1.0*2.05 m2 24.20
2014 2.26*3.40%2 m2 15.37
2016A (2.33+0.21%0.5+2.04)*3.4*2-1.2*2.05 m2 27.97
2022 4.85*3.4*2 m2 32.98
2026 do 2024 |((3.71+0.69+1.86+0.91+0.69+0.38+2.24+1.10)*3.4)*2-0.90*2.0*2 m2 75.14
K1/2032 3.30*3.42*2-1.10*2.0+0.72*3.40+3.30*5.24-1.77*0.72 m2 38.84
RAZEM 269.35
4.16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 2
analogia m2 w 1 miejscu)
2017 0.5%(1.25+1.60)*2.25*2 m2 6.41
2019 0.5%(1.25+1.60)*2.25*2 m2 6.41
2023-27 0.5%(1.25+1.60+0.115)*2.25*2 m2 6.67
2037 0.5%(1.25+1.60)*2.25*2 m2 6.41
2024 0.5%(0.10+0.125)*2.25*2 m2 0.51
2018 0.5%(1.05+1.40)*2.25*2 m2 5.51
zatoka koryta-|1.42*0.85 m2 1.21
rzowa
RAZEM 33.13
4.17|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z ce- |m
0705-01 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych da-
chowkami
2023-27 3.40*2*2 m 13.60
2029-31 3.40*2 m 6.80

-12-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Uzytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ




ath - oddz wew Il p

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20392036 [3.40*2*2 m 13.60
2038 3.40*2 m 6.80
2026 3.40*2 m 6.80
2012 2.20%2 m 4.40
2008-10 3.40*2 m 6.80
RAZEM 58.80
4.18|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 50 cm na murach z ce- |m
0705-03 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych da-
chéwkami
2013 3.40*2 m 6.80
RAZEM 6.80
4.19|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
0703-01
58.30%0.15+6.8*0.5 m?2 12.15
RAZEM 12.15
4.20|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
0704-01
12.15 m?2 12.15
RAZEM 12.15
5/45111220-6 |ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
5.1/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
5.06*0.40 m3 2.02
512.39*0.025 m3 12.81
29.20 m3 29.20
11.07*0.125 m3 1.38
19.6*0.065*0.12 m3 0.15
14.5*0.065*0.25 m3 0.24
34.5*0.12*0.25 m3 1.04
5.79 m3 5.79
31.28%0.33 m3 10.32
3.01*0.12 m3 0.36
1059.75*0.6*0.03 m3 19.08
(3.30+5.24*2)*3.40*0.03 m3 1.41
423.85*0.6*0.025 m3 6.36
33.13%0.025 m3 0.83
RAZEM 90.99
5.2|wg Sekocen- | Sktadowanie odpaddw na wysypisku z optatg za korzystanie ze $rodowiska. t
bud WKI
kw.1V 2017
tab. 2.701.03
90.99%1.6 t 145.58
RAZEM 145.58
5.3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5.4|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5.5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5.6|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - wykonanie przgset m
0901-01
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5.7|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
0901-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5.8/ KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenos$nych - ustawienie m
0901-03
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5.9/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
0901-04
18 m 18.00
RAZEM 18.00
6/45421141-4 |ROBOTY GIPSOWE
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6.1/KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi | m?2
2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych otworéw drzwiowych dwuwarstwowa 50 -
02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
2007 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2009 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2013 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2015 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2019 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2021 2.80*0.55*2+(1.0*2+2.04)*0.55 m2 5.30
2023 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2029 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2033 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2035A 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2008-10 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2012 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2014 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2016 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2020 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2022 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2024 1.06*(0.20*2+0.30) m2 0.74
2026 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2028 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
2030 1.26*(0.20*2+0.30) m2 0.88
RAZEM 21.04
6.2|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- | m?2
2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2011A 0.5%(1.98+2.04)*0.88+2.04*(1.38-0.88) m2 2.79
2017 2.47*2.50 m2 6.18
2035 2.62*2.12 m2 5.55
2012B 1.98*1.86 m2 3.68
2014A 2.26*2.85 m2 6.44
2018 2.04*2.12 m2 4.32
2024 1.74*2.02+1.20*0.30 m2 3.87
2024A 2.18*1.81+1.50*0.88 m2 5.27
2024C (0.17+1.00+0.05)*0.83+1.6*2.02+1.06*0.30 m2 4.56
2024B 4.41*0.80+(4.41-0.80)*1.02 m?2 7.21
2026 2.39*3.10 m?2 7.41
RAZEM 57.28
6.3|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
2011-07 KNR|lowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
2-02r.20 szer.do 30 cm.
z.5z.5.3. R*1.3
2016 2.33*(0.30+0.30) m?2 1.40
RAZEM 1.40
6.4|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
2011-07 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
2035A 2.98*(0.30+0.30) m2 1.79
2030 (2.0+0.30+2.82)*(0.30+0.30) m?2 3.07
RAZEM 4.86
6.5|KNR 0-14 Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi na rusztach metalo- m?2
2011-10 wych pojedynczych podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
llp., | p., parter, piwnica przy szybie windowym
5.17*(0.34+0.30*2)*4 m?2 19.44
RAZEM 19.44
6.6|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach. m
2057-01
(2.08*2+1.06)*6+(2.08*2+1.26)*15+3.40*30+(1.30+2.55*2)*19+(1.24+2.06*2)* m 437.47
13+(1.20+1.50)*2*2+2.33+2.98+2.0+0.30+2.82+5.17*2
RAZEM 437.47
6.7|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
2007 2.93*5.22 m2 15.29
2009 2011A |4.2*5.22-(1.99+1.13+0.5)*0.12 m2 21.49
2013 5.20*5.22 m?2 27.14
2015 4.26*5.22 m?2 22.24
2017A 2.47*2.60 m2 6.42
2017 2.47*2.50 m2 6.18
2019 4.20*5.22 m2 21.92
2029 4.41*5.22 m2 23.02
2033 2.34*5.22 m?2 12.21
2035 2.62*2.12 m2 5.55
2035A 2.62*2.98 m2 7.81
2037 4.87*5.20 m2 25.32
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2030 4.69*5.17-1.99*2.23 m2 19.81
2028 2.25*5.17 m2 11.63
2026 2.39*3.10 m2 7.41
2024C 1.60*3.10-0.38*0.83 m2 4.64
2024B 1.97*4.41-0.80*1.02 m2 7.87
2024C 2.16*1.77+1.50*0.95 m2 5.25
2024 1.74*2.32 m2 4.04
2022A 1.97*5.08 m2 10.01
2022 2.03*5.08 m2 10.31
2020 4.10*5.08 m2 20.83
2018 2.04*2.12 m2 4.32
2016 A 4.58*2.97 m2 13.60
2016 2.33*2.12 m2 4.94
2014 2.26*2.24 m2 5.06
2014A 2.26*2.85 m2 6.44
K1/2032 3.30*5.24-(1.77*0.72) m2 16.02
2012B 1.93*1.86 m2 3.59
2012A 1.93*2.0 m2 3.86
2012 1.93*1.14 m2 2.20

RAZEM 356.42
6.8/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2

0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2007 (2.93+5.22)*2*3.40-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 53.15
2009 (1.99+1.13+0.51+3.72+4.20+5.22+1.68)*3.40-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 | m?2 58.19
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)*(3.05-2.05)-0.90*2.0 m2 5.48
2013 (5.20+5.22)*2*3.40-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 66.32
2015 (4.26+5.22)*2*3.40-1.14*2.20-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 57.42
2017 (2.47+2.50)*2*(3.05-2.05)-0.90*2.0 m2 8.14
2017A (2.47+2.6)*2*(3.05-2.05)-0.90%2.0-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 6.07
2021 (2.30+5.22*2)*3.05-2.04*2.08-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 32.34
2023-27 (8.89+5.22+0.25)*2*3.05-1.40*2.55*4+(2.55*2+1.4)*0.20*4 m2 78.52
2029 (4.41+5.22)*2*3.4-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 60.94
2033 (2.34+5.22)*2*(3.4-2.05) m2 20.41
2035 (2.62+2.1)*2*(3.05+2.05)-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 45.87
2035A (2.62+2.6)*2*3.4-1.0*2.4 m2 33.10
2037 (4.87+5.20)*2*3.4-0.90*2.0-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 62.14
2008-10 (5.23+5.24)*2*3.40 m2 71.20
2012 (1.93+1.18)*2%(3.40-2.05) m2 8.40
2012A (1.93+2.0)*2%(3.40-2.05) m2 10.61
2012B (1.93+1.86)*2%(3.05-2.05) m2 7.58
K1/2032 (3.30+5.24)*2*3.40 m2 58.07
2014 (2.26+2.24+0.25)*2*(3.40-2.05) m2 12.83
2014A (2.26+2.85)*2%(3.05-2.05) m2 10.22
2016 (2.33+2.12)*2*(3.4-2.05) m2 12.02
2016A (4.58+2.97)*2*3.40+2.97%0.30*2 m2 53.12
2018 (2.04+2.12)*2%(3.05-2.05) m2 8.32
2020 (4.10+5.08)*2*3.4 m2 62.42
2022 (4.85+2.03)*2*3.4 m2 46.78
2022A (5.08+1.97)*2*3.4 m2 47.94
2024 (1.74+2.32)*2%(3.05-2.05) m2 8.12
2024A (2.16+2.80)*2%(3.05-2.05) m2 9.92
2024B (4.41+1.97)*2%(3.05-2.05) m2 12.76
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2%(3.05-2.05) m2 9.50
2026 (2.39+3.10)*2%(3.05-2.05) m2 10.98
2028 (2.25+5.17)*2*3.4-1.24*2.06+(1.24+2.06*2)*0.20 m2 48.97
2030 (4.69+0.21+5.17)*2*(3.40-2.05) m2 27.19
korytarz (49.45+5.58)*2*2.85 m2 313.67

A (sumaczesciowa) ] e

m2 1438.71

minus fartuchy przyumywalkowe
2007 -(1.74+0.60)*1.50 m2 -3.51
2013 -1.60*1.50 m2 -2.40
2021 -1.60*1.50 m2 -2.40
2023 -(0.60+2.01+0.21+0.48)*1.50-1.60*1.50 m2 -7.35
2029 -1.60*1.50 m2 -2.40
2035A -2.98*1.50 m2 -4.47
2008-10 -(0.43+0.23+0.84)*1.50-2.2*1.50 m2 -5.55
2022A -(2.80+0.60)*1.50 m2 -5.10
2028 -(0.34+1.60)*1.50 m2 -2.91

B (sumaczesciowa) L e

m?2 -36.09
RAZEM 1402.62
7/45431200-9 |OKLADZINY SCIENNE
7.1|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapra- | m?2

0840-07 wie klejowej

-15-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Uzytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ




ath - oddz wew Il p

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
fartuchy przyumywalkowe
2007 (1.74+0.60)*1.50 m2 3.51
2013 1.60*1.50 m2 2.40
2021 1.60*1.50 m2 2.40
2023 (0.60+2.01+0.21+0.48)*1.50+1.60%1.50 m2 7.35
2029 1.60*1.50 m2 2.40
2035A 2.98*1.50 m2 4.47
2008-10 (0.43+0.23+0.84)*1.50+2.2*1.50 m2 5.55
2022A (2.80+0.60)*1.50 m2 5.10
2028 (0.34+1.60)*1.50 m2 291
A (sumaczesciowa) ] e
m2 36.09
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)*2.05-0.90*2.0 m2 13.12
2017 (2.47+2.50)*2*2.05-0.90*2.0 m2 18.58
2017A (2.47+2.6)*2*2.05-0.90*2.0-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 16.72
2035 (2.62+2.1)*2*2.05-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20-0.90*2.0+(1.0+2.05*2)*0.05 m2 15.54
2012 (1.93+1.18)*2*2.05-0.90*2.0-1.06*2.08+(1.06+2.08*2) m2 13.97
2012A (1.93+2.0)*2*2.05-0.80*0.80*2+(0.80+0.80)*2*0.05*2 m2 15.15
2012B (1.93+1.86)*2*2.05-1.0*2.05+(1.0+2.05*2)*0.20-1.25*2.06+(1.25+2.05*2)*0.20 | m? 13.00
2014 (2.26+2.24+0.25)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20 m2 18.31
2014A (2.26+2.85)*2*2.05-1.0*2.05+(1.0+2.05*2)*0.20-1.24*2.06+(1.28+2.06*2)*0.20 | m? 18.45
2016 (2.33+2.12)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20-1.20*2.05+(1.20+2.05*2)*0.04 | m?2 14.46
2018 (2.04+2.12)*2*2.05-1.0*2.05 m2 15.01
2024 (1.74+2.32)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20 m2 15.49
2024A (2.16+2.80)*2*2.05-1.0*2.05-1.24*2.06+(1.24+2.06*2)*0.20 m2 16.80
2024B (4.41+1.97)*2*2.05-1.0*2.05-1.24*2.06*2+(1.24+2.06*2)*0.20*2 m2 21.14
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20-1.0*2.05 m2 16.26
2026 (2.39+3.10)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20 m2 20.97
2030 (4.69+0.21+5.17)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20-1.24*2.06*2+(1.24+2.04* | m2 36.77
2)*0.20*2
RAZEM 335.83
7.2|KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m
2602-13
2007 (1.74+0.60)+1.50*2 m 5.34
2013 1.60+1.50*2 m 4.60
2021 1.60+1.50*2 m 4.60
2023 (0.60+2.01+0.21+0.48)+1.60+1.50*2 m 7.90
2029 1.60+1.50*2 m 4.60
2035A 2.98 m 2.98
2008-10 (0.43+0.23+0.84)+1.50*2+2.2+1.50*2 m 9.70
2022A (2.80+0.60)*1.50 m 5.10
2028 (0.34+1.60)*1.50 m 291
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)+1.0+2.05*2 m 12.38
2017 (2.47+2.50)*2-1.0+2.05*2 m 13.04
2017A (2.47+2.6)*2+1.0*2.05*2+(2.55*2+1.4) m 20.74
2035 (2.62+2.1)*2+2.55*2+1.4+(1.0+2.05*2) m 21.04
2012 (1.93+1.18)*2+(1.06+2.08*2)+2.05 m 13.49
2012A (1.93+2.0)*2+(0.80+0.80)*2*2 m 14.26
2012B (1.93+1.86)*2+(1.0+2.05*2)+(1.25+2.05*2) m 18.03
2014 (2.26+2.24+0.25)*2+(1.06+2.08*2)+2.05*4 m 22.92
2014A (2.26+2.85)*2+1.0+2.05*2+(1.28+2.06*2) m 20.72
2016 (2.33+2.12)*2+(1.26+2.08*2)+(1.20+2.05*2)+2.05 m 21.67
2018 (2.04+2.12)*2+1.0+2.05*2 m 13.42
2024 (1.74+2.32)*2+(1.06+2.08*2)+2.05 m 15.39
2024A (2.16+2.80)*2+(1.24+2.06*2)+2.05 m 17.33
2024B (4.41+1.97)*2+(1.24+2.06*2)*2+2.05 m 25.53
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2+(1.06+2.08*2)+2.05*2 m 18.82
2026 (2.39+3.10)*2+(1.26+2.08*2) m 16.40
2030 (4.69+0.21+5.17)*2+(1.26+2.08*2)+(1.24+2.04*2)*2+2.05*4 m 44.40
RAZEM 377.31
7.3|KNR-W 2-02 |Oktadzina z wyktadziny homogenicznej $cian np. Modus m2
1520-02 Oktadzina $cienna homogeniczna do gabinetéw zabiegowych zabezpieczona
warstwg biostanu (odporna na dziatanie grzybow i bakterii) i warstwa poliuteranu
2008-10 (5.24+5.23+0.23)*2*3.0-1.10*2.08+(1.26+2.08*2)*0.40-1.24*2.06*3+0.23*2.06*2* | m2 60.12
3+1.24*0.23*3
2023 (8.89+5.20+0.21)*2*3.0-1.10*2.08+(1.26+2.08*2)*0.40-1.24*2.06*4+0.23*2.06*2* | m2 83.18
4+1.24*4-0.90*2.0+(1.0+2.05*2)*0.15
RAZEM 143.30
8/45442100-8 |MALOWANIE
8.1|KSNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi belek stalo- |t
0926-01 wych podciagéw N1i N2
0.018079%41.0 t 0.74
0.014544%13.6 t 0.20
0.026563*6.3 t 0.17
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0.036562%4.8 t 0.18
0.036562*5.67*2*4 t 1.66

RAZEM 2.95
8.2/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- | m2
202 1134-01 |ziome (sufity + sufity podwieszone z G-K)
analogia
356.42+57.29 m2 413.71
RAZEM 413.71
8.3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe (pod gtadzie i ptytki ceramiczne)
1380.43+36.09 m2 1416.52
335.83 m?2 335.83
RAZEM 1752.35
8.4NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe (pod malowanie)
1380.43 m?2 1380.43
RAZEM 1380.43
8.5/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i|m2
1204-05 sufitow
analogia
2011A 0.5%(1.98+2.04)*0.88 m2 1.77
2017 2.47*2.50 m2 6.18
2021 2.30*5.22 m2 12.01
2023 8.89*5.20 m2 46.23
2035 2.62*2.12 m2 5.55
2008-10 5.24*5.23 m2 27.41
2012B 1.98*1.86 m2 3.68
2014A 2.26*2.85 m2 6.44
2018 2.04*2.12 m2 4.32
2024 1.74*2.02+1.20*0.30 m2 3.87
2024A 2.18*1.81+1.50*0.88 m2 5.27
2024C (0.17+1.00+0.05)*0.83+1.6*2.02+1.06*0.30 m2 4.56
2024B 4.41*0.80+(4.41-0.80)*1.02 m2 7.21
2026 2.39*3.10 m2 7.41
A (sumaczesciowa) ] e
m2 141.91
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)*(3.40-3.0) m2 291
2017 (2.47+2.50)*2*(3.40-3.0) m2 3.98
2021 (2.30+5.22)*2*(3.40-3.0) m2 6.02
2023 (8.89+5.20)*2*(3.40-3.0) m2 11.27
2035 (2.62+2.1)*2*(3.40-3.0) m2 3.78
2008-10 (5.24+5.23)*2*(3.40-3.0) m2 8.38
2012B (1.93+1.86)*2*(3.40-3.0) m2 3.03
2014A (2.26+2.85)*2*(3.40-3.0) m2 4.09
2018 (2.04+2.12)*2*(3.40-3.0) m2 3.33
2024 (1.74+2.32)*2*(3.40-3.0) m2 3.25
2024A (2.16+2.80)*2*(3.40-3.0) m2 3.97
2024B (4.41+1.97)*2*(3.40-3.0) m2 5.10
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2%(3.40-3.0) m2 3.80
2026 (2.39+3.10)*2*(3.40-3.0) m2 4.39
B (sumaczesciowa) L e
m?2 67.30
RAZEM 209.21
8.6/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie sufitéw i $cian farbami lateksowymi z przeznczeniem do m?2
1510-01 szpitali mikrobiologicznie aktywnej o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, szo-
rowanie i dziatanie wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrznych
sufity
2007 2.93*5.22 m2 15.29
2009 2011A |4.2*5.22-(1.99+1.13+0.5)*0.12 m2 21.49
2013 5.20*5.22 m2 2714
2015 4.26*5.22 m2 22.24
2017A 2.47*2.60 m2 6.42
2017 2.47*2.50 m2 6.18
2019 4.20*5.22 m2 21.92
2029 4.41*5.22 m2 23.02
2033 2.34*5.22 m2 12.21
2035 2.62*2.12 m2 5.55
2035A 2.62*2.98 m2 7.81
2037 4.87*5.20 m2 25.32
2030 4.69*5.17-1.99*2.23 m2 19.81
5.17*(0.34+0.30*2)*4 m2 19.44
2028 2.25*5.17 m2 11.63
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2026 2.39*3.10 m?2 7.41
2024C 1.60*3.10-0.38*0.83 m2 4.64
2024B 1.97*4.41-0.80*1.02 m2 7.87
2024A 2.16%1.77+1.50*0.95 m2 5.25
2024 1.74*2.32 m2 4.04
2022A 1.97*5.08 m2 10.01
2022 2.03*5.08 m2 10.31
2020 4.10*5.08 m2 20.83
2018 2.04*2.12 m2 4.32
2016 A 4.58*2.97 m2 13.60
2016 2.33*2.12 m2 4,94
2014 2.26*2.24 m2 5.06
2014A 2.26*2.85 m2 6.44
K1/2032 3.30*5.24 m2 17.29
2012B 1.93*1.86 m2 3.59
2012A 1.93*2.0 m2 3.86
2012 1.93*1.14 m2 2.20

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 377.13
Sciany
2007 (2.93+5.22)*2*3.40-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 53.15
2009 (1.99+1.13+0.51+3.72+4.20+5.22+1.68)*3.40-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 | m?2 58.19
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)*(3.05-2.05) m2 7.28
2013 (5.20+5.22)*2*3.40-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 66.32
2015 (4.26+5.22)*2*3.40-1.14*2.20-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 57.42
2017 (2.47+2.50)*2%(3.05-2.05) m2 9.94
2017A (2.47+2.6)*2%(3.05-2.05) m2 10.14
2019 (4.20+5.22)*2*3.40-1.30*2.55*2+(2.55*2+1.3)*0.20*2 m2 59.99
2021 (2.30+5.22*2)*3.05-2.04*2.08+(2.04+2.08)*2*0.30-1.25*2.55+(2.55*2+1.25)*0.20 | m?2 35.17
2029 (4.41+5.22)*2*3.4-1.40*2.55*2+(2.55*2+1.4)*0.20*2 m2 60.94
2033 (2.34+5.22)*2%(3.4-2.05) m2 20.41
2035 (2.62+2.1)*2*(3.05+2.05)-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 45.87
2035A (2.62+2.6)*2*3.4-1.0*2.4 m2 33.10
2037 (4.87+5.20)*2*3.4-1.35*2.55*2+(2.55*2+1.35)*0.20*2 m2 64.17
2012 (1.93+1.18)*2%(3.40-2.05) m2 8.40
2012A (1.93+2.0)*2%(3.40-2.05) m2 10.61
2012B (1.93+1.86)*2%(3.05-2.05) m2 7.58
K1/2032 (3.30+5.24)*2*3.40 m2 58.07
2014 (2.26+2.24+0.25)*2*(3.40-2.05) m2 12.83
2014A (2.26+2.85)*2%(3.05-2.05) m2 10.22
2016 (2.33+2.12)*2%(3.4-2.05) m2 12.02
2016A (4.58+2.97)*2*3.40+2.97%0.30*2 m2 53.12
2018 (2.04+2.12)*2%(3.05-2.05) m2 8.32
2020 (4.10+5.08)*2*3.4 m2 62.42
2022 (4.85+2.03)*2*3.4 m2 46.78
2022A (5.08+1.97)*2*3.4 m2 47.94
2024 (1.74+2.32)*2*(3.05-2.05) m2 8.12
2024A (2.16+2.80)*2%(3.05-2.05) m2 9.92
2024B (4.41+1.97)*2%(3.05-2.05) m2 12.76
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2%(3.05-2.05) m2 9.50
2026 (2.39+3.10)*2%(3.05-2.05) m2 10.98
2028 (2.25+5.17)*2*3.4 m2 50.46
2030 (4.69+0.21+5.17)*2*(3.40-2.05) m2 27.19
korytarz (49.45+5.58)*2*2.85 m2 313.67
B (sumaczesciowa) L e
m?2 1363.00
minus fartuchy przyumywalkowe
2007 -(1.74+0.60)*1.50 m2 -3.51
2013 -1.60*1.50 m2 -2.40
2021 -1.60*1.50 m2 -2.40
2023 -(0.60+2.01+0.21+0.48)*1.50-1.60*1.50 m2 -7.35
2029 -1.60*1.50 m2 -2.40
2035A -2.98*1.50 m?2 -4.47
2008-10 -(0.43+0.23+0.84)*1.50-2.2*1.50 m2 -5.55
2022A -(2.80+0.60)*1.50 m2 -5.10
2028 -(0.34+1.60)*1.50 m2 -2.91
C (sumaczesciowa) L e
m?2 -36.09
RAZEM 1704.04
8.7/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych konstrukciji wsporczej m2
0105-01
5.77*(0.152*2*2+0.16*2) m2 5.35
1.2%1.20*2 m2 2.88
RAZEM 8.23
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8.8/KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
0103-01
8.23 m?2 8.23
RAZEM 8.23
8.9/KSNR 7 Zabezpieczenie p.poz. El 60 - Malowanie farbami konstrukcji zawiesia pod lampe |t
0906-01 farba podktadowa epoksydowa np Sigma Cover 280
analogia farba nawierzchniowa poliuretanowa np. Sigmadur 550
rozcieniczalnik do wyrobéw epoksydowych np. Thinner 91-92
HEA 160 5.770*2*31.2/1000*1.01 t 0.36
RAZEM 0.36
8.10/ KSNR 7 Zabezpieczenie p.poz. El 60 w celu uzyskania wymaganej grubosci powtoki malar- |t
0901-01 skiej poprzez 6 krotne reczne malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg
analogia
farba np. Steelguard 851- farba ognioochronna
rozciericzalnik np, THinner 21-06 do farby ognioochronnej
Krotno$¢ = 6
0.36 t 0.36
RAZEM 0.36
9/45260000-7 |ROBOTY IZOLACYJNE
9.1 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
analogia
2007 1.25*2.55 m2 3.19
2009 1.25*2.55*2 m2 6.38
2013 1.25*2.55*2 m2 6.38
2015 1.25*2.55*2 m2 6.38
2017A 1.25*2.55 m2 3.19
2019 1.30*2.55*2 m2 6.63
2021 1.25*2.55 m2 3.19
2023 1.25*2.55*4 m2 12.75
2029 1.30*2.55*2 m2 6.63
2033 1.30*2.55 m2 3.32
2035 1.30*2.55 m2 3.32
2037 1.35*2.55*2 m2 6.89
2008-10 1.24*2.06*3 m2 7.66
2012B 1.25*2.06 m2 2.58
K1/2032 1.22*2.06 m2 2.51
2014A 1.24*2.06 m2 2.55
2016A 1.28*2.06*2 m2 5.27
2020 1.28*2.06*2 m2 5.27
2022 1.24*2.06 m2 2.55
2022A 1.24*2.06 m2 2.55
2024A 1.24*2.06 m2 2.55
2024B 1.24*2.06*2 m2 5.11
2028 1.24*2.06 m2 2.55
2030 1.24*2.06*2 m2 5.11
korytarz 2.37*3.40*2 m?2 16.12
RAZEM 130.63
9.2|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm poziome na m2
0609-02 wierzchu konstr.na zaprawie
analogia Ptyty styrop.EPS 250-036 (podfoga/parking) gr. 8 cm
579.31 m?2 579.31
RAZEM 579.31
9.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
0607-01 sadzkowe
579.31+579.31*0.1 m?2 637.24
RAZEM 637.24
9.4/ KNR 2-02 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej np. "SUPERFLEKX" 50/3 na styku $ciana/ m
1113-06 $ciana i $ciana/podtoga
analogia
2007 1.74+1.60 m 3.34
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)+1.60+2.05 m 10.93
2013 1.60 m 1.60
2017A (2.47+2.60)*2-1.0+2*1.60+2.05 m 14.39
2017 (2.47+2.50)*2-1.0+2*1.60+2.05 m 14.19
2021 1.60 m 1.60
2023 0.60+2.01+0.21+0.48+3*1.60 m 8.10
2029 1.60 m 1.60
2033 2.34+5.22+1.60 m 9.16
2035 (2.62+2.12)*2--1.0+2*1.60+2.05 m 15.73
2035 A 2.98+1.60*2 m 6.18
2030 2.60+1.60 m 4.20
2028 0.34+1.60+1.60 m 3.54
2026 (2.39+3.10)*2-1.26+3*1.60+2.05 m 16.57
2024C (1.60+3.10)*2-1.06-1.0+3*1.60 m 12.14
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2024B (1.97+4.41)*2-1.0+3*1.60+2.05 m 18.61
2024A (2.16+1.77)*2-1.0+2*1.60+2.05 m 12.11
2024 (1.74+2.32)*2-1.06-1.0+3*1.60 m 10.86
2022A 2.80+1.60 m 4.40
2018 (2.04+2.12)*2-1.0+3*1.60+2.05 m 1417
2016 1.60+0.25+2%1.60 m 5.05
2014 (2.26+2.24)*2-1.06+1.60*8 m 20.74
2014A (2.26+2.85)*2-1.0+2*1.60+2.05 m 14.47
2012B (1.93+1.86)*2-1.0+2.05*2 m 10.68
2012A (1.93+2.0)*2-1.0+1.60*4 m 13.26
2012 0.82+0.55*2+2*1.60 m 5.12
2008-10 (0.43+0.23+0.84)+1.60+2.0 m 5.10

RAZEM 257.84
9.5/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurolanem |m?2
0114-02 TG 2
fartuchy przyumywalkowe
2007 (1.74+0.60)*1.50 m2 3.51
2013 1.60*1.50 m2 2.40
2021 1.60*1.50 m2 2.40
2023 (0.60+2.01+0.21+0.48)*1.50+1.60%1.50 m2 7.35
2029 1.60*1.50 m2 2.40
2035A 2.98*1.50 m2 4.47
2008-10 (0.43+0.23+0.84)*1.50+2.2*1.50 m2 5.55
2022A (2.80+0.60)*1.50 m2 5.10
2028 (0.34+1.60)*1.50 m2 2.91
A (sumaczesciowa) ] e
m2 36.09
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51)*2.05-0.90*2.0 m2 13.12
2017 (2.47+2.50)*2*2.05-0.90*2.0 m2 18.58
2017A (2.47+2.6)*2*2.05-0.90*2.0-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20 m2 16.72
2035 (2.62+2.1)*2*2.05-1.40*2.55+(2.55*2+1.4)*0.20-0.90*2.0+(1.0+2.05*2)*0.05 m2 15.54
2012 (1.93+1.18)*2*2.05-0.90*2.0-1.06*2.08+(1.06+2.08*2) m2 13.97
2012A (1.93+2.0)*2*2.05-0.80*0.80*2+(0.80+0.80)*2*0.05*2 m2 15.15
2012B (1.93+1.86)*2*2.05-1.0*2.05+(1.0+2.05*2)*0.20-1.25*2.06+(1.25+2.05*2)*0.20 | m? 13.00
2014 (2.26+2.24+0.25)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20 m2 18.31
2014A (2.26+2.85)*2*2.05-1.0*2.05+(1.0+2.05*2)*0.20-1.24*2.06+(1.28+2.06*2)*0.20 | m? 18.45
2016 (2.33+2.12)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20-1.20*2.05+(1.20+2.05*2)*0.04 | m?2 14.46
2018 (2.04+2.12)*2*2.05-1.0*2.05 m2 15.01
2024 (1.74+2.32)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20 m2 15.49
2024A (2.16+2.80)*2*2.05-1.0*2.05-1.24*2.06+(1.24+2.06*2)*0.20 m2 16.80
2024B (4.41+1.97)*2*2.05-1.0*2.05-1.24*2.06*2+(1.24+2.06*2)*0.20*2 m2 21.14
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2*2.05-1.06*2.08+(1.06+2.08*2)*0.20-1.0*2.05 m2 16.26
2026 (2.39+3.10)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20 m2 20.97
2030 (4.69+0.21+5.17)*2*2.05-1.26*2.08+(1.26+2.08*2)*0.20-1.24*2.06*2+(1.24+2.04* | m2 36.77
2)*0.20*2
B (sumaczesciowa) L e
m2 299.74
2011A 2.40*0.50+(1.99+2.40)*0.88/2+1.0*0.12 m2 3.25
2017A 2.47*2.50+1.01*0.20 m2 6.38
2017 2.47*2.60+1.0*0.12 m2 6.54
2035 2.62*2.12+1.0%0.16 m2 5.71
2012 1.93*(0.82+0.36)+1.06*0.30+1.0*0.08 m2 2.68
2012A 1.93*2.0 m2 3.86
2012B 1.93*1.86+1.0*0.42 m2 4.01
2014 2.26*2.24+1.06*0.10 m2 5.17
2014 A 2.26*2.82+1.06*0.30 m2 6.69
2018 2.04*2.12+1.0%0.12 m2 444
2024 1.74*2.02+0.30%1.20+1.06*0.20 m2 4.09
2024A 1.50*(0.95+0.06)+2.18*1.81+1.0*0.08 m2 5.54
2024C 1.60*2.02+(0.17+1.0+0.05)*0.83+1.06*0.55 m2 4.83
2024B 4.41*0.95+(4.41-0.80)*1.02+1.0*0.08 m2 7.95
2026 2.39*3.10+1.26*0.25 m2 7.72
C (sumaczesciowa) L e
m?2 78.86
RAZEM 414.69
9.6/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
0115-01 pod oktadzing ceramiczng dwukrotnie ptynna folig uszczelniajgca np.Superflex 1;
powierzchnie poziome,
2011A 2.40*0.50+(1.99+2.40)*0.88/2+1.0*0.12 m2 3.25
2017A 2.47*2.50+1.01*0.20 m2 6.38
2017 2.47*2.60+1.0*0.12 m2 6.54
2035 2.62*2.12+1.0%0.16 m2 5.71
2012 1.93*(0.82+0.36)+1.06*0.30+1.0*0.08 m2 2.68
2012A 1.93*2.0 m2 3.86
2012B 1.93*1.86+1.0*0.42 m2 4.01
2014 2.26*2.24+1.06*0.10 m2 5.17
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2014 A 2.26*2.82+1.06*0.30 m? 6.69
2018 2.04*2.12+1.0*0.12 m? 4.44
2024 1.74*2.02+0.30%1.20+1.06*0.20 m2 4.09
2024A 1.50*(0.95+0.06)+2.18*1.81+1.0*0.08 m2 5.54
2024C 1.60*2.02+(0.17+1.0+0.05)*0.83+1.06*0.55 m? 4.83
2024B 4.41*0.95+(4.41-0.80)*1.02+1.0*0.08 m2 7.95
2026 2.39*3.10+1.26*0.25 m?2 7.72

RAZEM 78.86
9.7/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng dwukotnie ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wiékniny
36.09+299.74 m? 335.83
RAZEM 335.83
9.8 Uszczelnienie przejs¢ rurowych pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, szt
materiat kuchnie pralnie itp.) wysokoelastycznym na bazie laminowanego syntetycznego
kauczuku pierécieniami uszczelniajgcymi do przejs¢ rurowych.
10*3 szt 30.00
5*2 szt 10.00
RAZEM 40.00
9.9/KNR 2-02 Dylatacja posadzki z paskéw szer. 20cm ze styropianu gr. 1,0 cm uktadanych m
0617-08 pionowo na sucho wokét Scian w poziomie posadzki.
analogia
2007 (2.93+5.22)*2 m 16.30
2009 (1.99+1.13+0.51+3.72+4.20+5.22+1.68) m 18.45
2011A (1.99+2.40+1.38+1.0+0.51) m 7.28
2013 (5.20+5.22)*2 m 20.84
2015 (4.26+5.22)*2 m 18.96
2017 (2.47+2.50)*2 m 9.94
2017A (2.47+2.6)*2 m 10.14
2019 (4.20+5.22)*2 m 18.84
2021 (2.30+5.22)*2 m 15.04
2023 (8.89+5.22)*2 m 28.22
2029 (4.41+5.22)*2 m 19.26
2033 (2.34+5.22)*2 m 15.12
2035 (2.62+2.1)*2 m 9.44
2035A (2.62+2.6)*2 m 10.44
2037 (4.87+5.20)*2 m 20.14
2012 (1.93+1.18)*2 m 6.22
2012A (1.93+2.0)*2 m 7.86
2012B (1.93+1.86)*2 m 7.58
K1/2032 (3.30+5.24)*2 m 17.08
2014 (2.26+2.24+0.25)*2 m 9.50
2014A (2.26+2.85)*2 m 10.22
2016 (2.33+2.12)*2 m 8.90
2016A (4.58+2.97)*2 m 15.10
2018 (2.04+2.12)*2 m 8.32
2020 (4.10+5.08)*2 m 18.36
2022 (4.85+2.03)*2 m 13.76
2022A (5.08+1.97)*2 m 14.10
2024 (1.74+2.32)*2 m 8.12
2024A (2.16+2.80)*2 m 9.92
2024B (4.41+1.97)*2 m 12.76
2024C (1.60+2.02+0.83+0.30)*2 m 9.50
2026 (2.39+3.10)*2 m 10.98
2028 (2.25+5.17)*2 m 14.84
2030 (4.69+0.21+5.17)*2 m 20.14
korytarz (49.45+5.58)*2+55.72/3*2.37+5.58*2+3.97*2 m 173.18
RAZEM 634.85
9.10 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
0613-06 na sucho (kanaty wentylacyjne)
K1/2032 (0.72+0.12+0.05+1.60)*3.42 m?2 8.52
RAZEM 8.52
10/45421100-5 |SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE

10.1|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-03 600x600 mm, np. Clinik A 600x600x20mm f-my ECOPHON na konstrukcji zwy-
analogia ktej
PWA rys. nr
11
2021 2.30*5.22 m2 12.01
korytarz 49.47*2.37+5.58*3.97 m?2 139.40

RAZEM 151.41
10.2|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-03 600x600 mm o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sznitarnych -np. AD-
analogia VENSE 600x600x20mm f-my ECOPHON na konstrukcji zwyktej
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PWA rys. nr
11
2008-10 5.24*5.23 m2 27.41
2023 8.89*5.22 m?2 46.41
RAZEM 73.82
11/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA
11.1|KNNR 7 Scianki aluminiowe ScAL-3 z drzwiami kompletne z zamkami, klamkami i trzyma-|m?2
0505-01 czami - powierzchnia do 7 m2
Dyzurka pielegniarek/ pkt. pielegniarski
ScAL-3 2.04*2.08 m? 4.24
RAZEM 4.24
11.2|Materiat Scianki aluminiowe ScAL-3 z drzwiami kompletne z zamkami, klamkam ii trzyma- |m?
czami
ScAL-3 2.36*2.80 m?2 6.61
RAZEM 6.61
11.3|KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe kompletne z zamkami, klamkami m2
0503-08
AL90 1.05*2.08*8 m2 17.47
AL110 1.25*2.08*15 m2 39.00
AL190 2.06%*(2.08+0.72) m?2 5.77
RAZEM 62.24
11.4 | materiat Drzwi przymykowe aluminiowe kompletne z zamkami, klamkami m2
62.24 m?2 62.24
RAZEM 62.24
11.5|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m2
0503-03
2035A 2.40"1.0 m2 2.40
2021 1.60*1.50 m?2 2.40
RAZEM 4.80
11.6|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 m2
0503-04
2008-10 0.80*0.80*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
11.7 | Materiat Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m2
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
11.8|Materiat Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 m2
1.28 m?2 1.28
RAZEM 1.28
11.9/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu dla szt.
1025-03 drzwi 1-skrzydtowych DP 90
2011A P 1 szt. 1.00
2017A P 1 szt. 1.00
2035 P 1 szt. 1.00
2012A L 1 szt. 1.00
2012 L 1 szt. 1.00
2014A L 1 szt. 1.00
2021L 1 szt. 1.00
2024 P 1 szt. 1.00
2024C L 1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
11.1|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu dla szt.
0[1025-03 drzwi 1-skrzydtowych PP90 EI60
korytarz przy poddaszu dla drzwi ppoz. PP90/60
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.1|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych DPS90x200 kpl.
1/1024-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11.1|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu dla szt.
211025-03 drzwi 1-skrzydtowych DP 110
2016 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
3/1022-01 czone, malowane proszkowo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami
dla drzwi 1-skrzydtowych DP 90
2011A P 0.90*2.0 m2 1.80
2017A P 0.90*2.0 m2 1.80
2035 P 0.90*2.0 m2 1.80
2012A L 0.90*2.0 m2 1.80
2012 L 0.90*2.0 m2 1.80
2014A L 0.90*2.0 m2 1.80
2024 P 0.90*2.0 m2 1.80
2024C L 0.90*2.0 m2 1.80
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RAZEM 14.40
11.1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
4/1022-01 czone, malowane proszkowo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami
dla drzwi 1-skrzydtowych DP 90
2021L 0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80
11.1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
5/1022-01 czone, malowane proszkowo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami
dla drzwi 1-skrzydtowych DP 110
1.1*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
11.1|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
6/1022-01 czone,przeciwpozarowe, malowane proszkowo z kompletem okué, ze stali nie-
rdzewnej, zamkami dla drzwi 1-skrzydtowych PP90 EI60
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
11.1|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykofnczone m2
7/1024-02 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przesuwne. fabrycznie malowane z
kompletem okucze stali nierdzewnej, zamkamiDPS90x200
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
12/45421100-5 |MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH , MONTAZ BALUSTRAD BL 150
12.1|KNR-W 5-08 |Montaz odbojoporeczy np. HRB4C na uchwytach mocujgcych co 60 cm z kon- m
0114-04+kal- | cowkami
kulacja wtas-
na
analogia
korytarz 0.96+0.18+0.50+0.20*2+0.34+2.0+0.18*2+0.40+3.20+0.20*2+0.25+0.20+2.40+ |m 73.13
1.10+1.20+1.+0.40+1.20+0.92+5.50+0.90+1.20+3.46+1.0+0.95+2.45+1.15+
5.15+0.40+3.10+2.80+3.40+0.40+3.0+1.50+0.60+0.95+0.66+1.38+1.04+2.94+
0.76+1.0+1.64+0.58+0.85+0.20*2+0.19+1.81+0.20*2+0.32+0.69+0.62+2.53
RAZEM 73.13
12.2|KNR-W 5-08 |Montaz tasmy ochronnej np. TP-200 m
0114-04+kal-
kulacja wtas-
na
analogia
korytarz 73.13 m 73.13
RAZEM 73.13
12.3|KNR-W 5-08 |Montaz tasmy ochronnej np. TP300 na 2 poziomach m
0114-04+kal- |Krotnos¢ = 2
kulacja wtas-
na
analogia
korytarz 73.13 m 73.13
RAZEM 73.13
12.4|KNR-W 5-08 |Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat prosty m
0114-04+kal- | listwy narozne kata prostego np. SO 50'
kulacja wtas-
na
analogia
korytarz 1.50*28 m 42.00
RAZEM 42.00
12.5|KNR-W 5-08 |Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat rozwartego m
0114-04+kal- |listwy naroZzne kata rozwartego
kulacja wtas-
na
analogia
korytarz 1.50*38 m 57.00
RAZEM 57.00
13/45340000-2 |[ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
13.1/KNR 2-02 Balustrady okienne proste ze stali nierdzewnej lub chromowanej o dtugosci 150 szt
1209-02 cm
analogia
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
13.2 Koszt wynajmu wolnostojacego wyciggu towarowo-osobowego godz.
wycena indy-
widualna
10725.25/6 godz. 1787.54
RAZEM 1787.54
14| 45262300-4 | ROBOTY BETONOWE | ZBROJENIE
14.1|KNR 4-01 Stopy fundamentowe / pod stupki ogrodzenia agragatu wody lodowej / o wym. 0, |m?3
0203-04 28x0,28x1,0 m - beton B30
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0.28*0.28*1.0*18 m3 1.411
RAZEM 1.411
14.2|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa pod agregat - beton B30 m3
0205-01
2.60*8.90*0.30 m3 6.942
RAZEM 6.942
14.3|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 |m?2
0281-03 m2 - reczne uktadanie betonu
2.60*8.90 m?2 23.14
RAZEM 23.14
14.4|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o srednicy 12 mm , stal  |kg
0202-03 RB500W
594*0.888*1.01 kg 532.747
RAZEM 532.747
14.5|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
0202-02 Sr. 8 mm
152%0.395%1.01 kg 60.64
RAZEM 60.64
14.6 KNR 2-01 Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 szt
0312-11 m.Grunt kategorii IV / pod fundamenty ogrodzenia /
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
14.7|KNR 4-01 Wykopy dla posadowienia agregatu chtodu . Kategoria gruntu IV m3
0102-03
2.60*8.90*0.60 m3 13.884
RAZEM 13.884
14.8/ KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw , z podsypki piaskowo-zwi- |m3
1101-07 rowej
2.60*8.90*0.50 m3 11.570
RAZEM 11.570
14.9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat.  |m?3
0108-07 \Y,
11.57 m3 11.57
11.57*5 m3 57.85
RAZEM 69.42
15 CHODNIK
15.1/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. IlI-IV na catej szerokosci jez- | m?2
0101-09 dni i chodnikéw
1.50*6.30 m?2 9.45
RAZEM 9.45
15.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod |m?2
0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
15.3|KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o m?2
0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
15.4|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm. m?2
0112-01
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
15.5|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
15.6|KNNR 6 Obrzeze chodnikowe szare 6 cm x 20 cm x 100 cmbez taw na podsypce cemento- | m
0401-03 wo-piaskowej
(1.5+6.3*2) m 14.10
RAZEM 14.10
15.7|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem m2
0125-07 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
R*0.955
Krotno$¢ = 3
9.45 m?2 9.45
RAZEM 9.45
16 OBUDOWA Z PANELI AKUSTYCZNYCH
16.1 Obudowa z paneli akustycznych z zamykang furtkg D=100 mm, H=3000mm mon-|m
kalk. wiasna |towana na fundamencie 2,6x8,9 m , montaz od pozomu terenu . Ttumienno$c min
33dB.
(2.6+8.9)*2 m 23.00
RAZEM 23.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/45111100-9 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
1.1/KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 286.07 0.00 0.00
0818-05
1.2|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 293.14 0.00 0.00
0812-05
1.3|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 527.42 0.00 0.00
07
1.4|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci m2 51.79 0.00 0.00
01 skucia do 1 cm.
analogia
1.5/KNR 4-01 0808- |Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2 527.42 0.00 0.00
07
1.6|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 286.07+ 0.00 0.00
01 wej gr.20 mm zatarte na ostro 293.14 =
579.21
1.7|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 579.21 0.00 0.00
03 wej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 2
1.8/ KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m? 579.21 0.00 0.00
07
1.9/KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 78.86 0.00 0.00
08 w VI klasie $cieralnosci bezposlizgowe uktadane na klej
metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30
cm w VI klasie Scieralnosci bezposlizgowe
1.10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 513.24 0.00 0.00
1130-02 mopoziomujacej "Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.11/KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -  |m?2 513.24 0.00 0.00
1123-01 wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"z warstwg PUR
1.12|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne o wys. 10cm m 162.42 0.00 0.00
1124-04 listwy przyscienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wy-
ktadzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg
PUR
1.13|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne na korytarzu owys. 30 cm  |m 82.16 0.00 0.00
1124-04 listwy przy$cienne wys. 40 cm z polichlorku winylu -wykta-
analogia dzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
1.14/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 513.24+ 0.00 0.00
1123-04 wyktadzin rulonowych 162.42+
82.16 =
757.82
1.15/KNR 2-02 2602- | Osadzenie listew progowych mosieznych m 1.0*7+1.06* 0.00 0.00
13 3+1.26 =
analogia 11.44
1.16 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4477 0.00 0.00
18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
1.17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4477 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukcji - za dalsze19 km wywozu na wy-
sypisko
Krotnoé¢ = 19
1.18|wg Sekocenbud | Sktadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzysta- |t 44.77%2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 |nie ze $rodowiska. 89.54
tab. 2.706.05.36
Razem dziat: ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE 0.00
2/45111100-9 ROZBIORKI
2.1/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 5.06 0.00 0.00
0104-04 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop nad Il pietrem
2.2|KNR 4-01 0819- |[Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 512.39 0.00 0.00
15
2.3|KNR 4-01 0349- | Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 29.20 0.00 0.00
02 mentowo-wapiennej
2.4/NNRNKB 202 |Rozebranie scianek G-K .(z.XI) $cianki dziatowe z piyt gip- | m? 44.07 0.00 0.00
2023-03 sowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach meta-
analogia lowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
R*0.5; M*0
2.5/KNNR 7 0703- |Rozebranie systemowych lekkich scianek typu lekkiegoz | m?2 22.56 0.00 0.00
01 melaminy na profilach aluminiowych. Przegrody z tworzyw
analogia sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2
R*0.4; M*0
Krotno$¢ = 0.4
2.6/KNNR 7 0703- |Rozebranie systemowych lekkich scianek typu lekkiego na|m?2 1.98*2.80*2 0.00 0.00
01 profilach aluminiowych. Przegrody z tworzyw sztucznych z =11.09
analogia drzwiami - powierzchnia do 7 m2

R*0.4; M*0
Krotnos¢ = 0.4
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2.7/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad, |szt. 3+2+6+5+4+ 0.00 0.00
14 hakow luster drabinek 3+4+1+8+
11+4+12+
23+4+9+24+
6+1+3+5+6+
8+2+4+8 =
166.00
2.8|KNR 4-06 0118- | Demontaz stalowego pionowego przewodu wentylacyjnego |t 0.18 0.00 0.00
01 przez ciecie palnikiem
Krotno$¢ = 2
2.9/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 4.00 0.00 0.00
04 m2
2.10/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchnido2 |szt. 1 0.00 0.00
07 m2
analogia
2.11/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o po- szt. 7.00 0.00 0.00
07 wierzchni do 2 m2
2.12|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad | m?2 22.00 0.00 0.00
08 2m2
2.13/KNNR 7 0505- |Demontaz -przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cien- | m2 2.39*3.42*2 0.00 0.00
02 z.0.34. kosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 =16.35
m2
R*0.5; M*0
Razem dziat: ROZBIORKI 0.00
3/45260000-7 ROBOTY MUROWE
3.1/45262500-6 SCIANY
3.1.1/KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2 115.04 0.00 0.00
03 Ptytka z bet. komork.M 600 59x24x12cm
3.1.2|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm | m? 34.76 0.00 0.00
01 plytki z betonu komérkowego 59x24x8
analogia
3.1.3|KNR 2-02 0116- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- | m? 3.30*3.42- 0.00 0.00
01 tonu komorkowego, grubosci 24 cm 1.10*2.0 =
9.09
3.1.4|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. |m 26*3.40 = 0.00 0.00
05 na zaprawie cementowo-wapiennej 88.40
3.1.5|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 2.50 0.00 0.00
05 brykowanych
Nadproza POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 cm
3.1.6|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 1.50*2 = 0.00 0.00
05 brykowanych 3.00
Belki nadprozowe L19 N/150 dfugosci 149cm
3.1.7/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 6.25 0.00 0.00
02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
analogia morkowego
3.1.8/ KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet po |m? 9.78 0.00 0.00
06 rozbiérkach $cian i pilastrow
3.1.9 Montaz $cianek systemowych typu lekkiego z melaniny - | m?2 0.83+0.08+ 0.00 0.00
kalk. wlasna wys 2,0 m gr 30 mm na profilach aluminiowych 1.02+1.50+
1.97+1.50 =
6.90
3.1.1KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 |szt. 16 0.00 0.00
0/05 m2
3.1.1/KNNR 3 0307- |Naprawa zarysowan $cian:skucie tynku, wklejenie pretow | m?2 3.42*1.0*3 = 0.00 0.00
101 $r. 8 mm, gruntowanie, nowy tynk na siatce. 10.26
analogia
3.2/45421100-5 INSTALOWANIE NADPROZY i PODCIAGU
3.2.1|KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na |gniazd. 110.00 0.00 0.00
05 zaprawie cementowej dla belek stalowych
3.2.2|KNR 4-01 0203- | Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. | m3 0.25*0.30* 0.00 0.00
02 z.sz. 2.6. R*1.5 0.15*110 =
9905-01 1.24
3.2.3|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 19.60 0.00 0.00
01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej dla naprozy z 2
analogia dwuteownikéw 160 w $cianach podtuznych z otworami
drzwiowymi wys. 225 cm.
3.2.4|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 14.50 0.00 0.00
02 na zaprawie cementowo-wapiennej 140
analogia
3.2.5/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 34.50 0.00 0.00
04 na zaprawie cementowo-wapienne 240, 200, 160
analogia
3.2.6|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - do- | m 41.00 0.00 0.00

04
analogia

starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z t3-
czeniem belek stalowych srubami 2xM20
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3.2.7|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - do- | m 13.60 0.00 0.00
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm z {3-
analogia czeniem belek stalowych $rubami 2xM20
3.2.8/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - do- | m 3.15*2 = 0.00 0.00
05 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm z tg- 6.30
analogia czeniem belek stalowych $rubami 2xM20
3.2.9|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z cegiet - do- | m 50.16 0.00 0.00
05 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 240 mm z tg-
czeniem belek stalowych $rubami 2xM20
3.2.1|KNR 4-03 1017- | Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gteboko$- | otw. (18*2+2*4+ 0.00 0.00
0[17 ci do 10 mm w metalu 4*4) = 60.00
3.2.1|KNR 4-01 0720- | Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa ce- m2 91.23 0.00 0.00
105 mentowa przestrzeni pomiedzy belkg a Sciang
analogia
3.2.1|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 41.0+13.6+ 0.00 0.00
2|03 6.3+4.8+5.17
=70.87
3.2.1/KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 45.49 0.00 0.00
3/01 zaprawg cementowg
3.2.1/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 5.79 0.00 0.00
4|05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
3.2.1|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 |m?2 31.28 0.00 0.00
5/0106-03 do40cm
3.2.1|KNR AT-17 Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spali- | m?2 3.01 0.00 0.00
6/0108-06 nowg z tarczg diamentowg
3.3/45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI POD LAMPE SUFITOWA
3.3.1/KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm |m?2 1.20*1.20 = 0.00 0.00
03 na podfogach 1.44
analogia
3.3.2|KNR 4-01 0609- | Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kru- |m?2 1.20*1.20 = 0.00 0.00
03 szywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego 1.44
grubosci do 15 cm
3.3.3|KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3 1.20*1.20* 0.00 0.00
08 0.05=0.07
analogia
3.3.4|KNR 2-05 0805- | Dostawa i montaz wraz z robotami towarzyszacymi kons- |t 5.77*2*31.2/ 0.00 0.00
03 trukcji zawiesia dla kolumny z wysiegnikiem dwuczescio- 1000 = 0.36
analogia wym
R*0.955
3.3.5|KNR 2-05 0801- | Dostawa i montaz drobnch elementéw stalowych( blachy |t 0.01 0.00 0.00
01 Sruby)
analogia R*0.955
3.3.6/KNR 4-01 1304- | Wypalanie otworéw w stali profilowanej lub blachach o gru- | szt. 16 0.00 0.00
06 bosci ponad 10 mm
3.3.7/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm stro- | otw. 16 0.00 0.00
1101 pach z betonu
3.3.8 Osadzenie kotew tulejowych Hilti HIT-HY M16 do 30 cm | otw. 16 0.00 0.00
wycena indywi- |stropach z betonu
dualna
3.4/45410000-4 PODNIESIENIE POZIOMU OKIEN
3.4.1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw PCV m 1.50*18 = 0.00 0.00
11 27.00
analogia
3.4.2|KNR 4-01 0205- | Demontaz podokiennikow betonowych obfozonych plytka- |m 1.4*3=4.20 0.00 0.00
01 mi o szerokosci do 30 cm
analogia R*0.5; M*0
3.4.3/KNR 4-01 0311- | Uzupetnienie $ciany po wykutych betonowych parapetach. |m3 4.20*0.065* 0.00 0.00
01 0.25=10.07
3.4.4|KNR 4-01 0708- | Podniesienie poziomu parapetéw do 85 cm. m 1.50*17 = 0.00 0.00
05 25.50
3.4.5/KNR 4-01 0719- | Dodatkowe naktady na podniesienie poziomu parapetéw do|m? 25.5%0.25 = 0.00 0.00
05 85cmo 10 mm 6.38
Krotno$¢ = 3
3.4.6/KNR 4-01 0721- | Dodatkowe naktady na wypalanie powierzchni istniejacego |m?2 1.50*17*0.25 0.00 0.00
01 tynku wewnetrznych pod parapety. =6.38
3.4.7\KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z |szt. 17 0.00 0.00
01 cegiet
analogia
3.4.8 Obsadzenie podokiennikéw PCV 1.5 m w $cianach z ce- |szt. 17 0.00 0.00
materiat giet
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0.00

4/45410000-4

[ TYNKOWANIE
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4.1|KNR 4-01 0701- | Odbicie 60% stabych, odstajacych tynkow wewnetrznych z | m2 1059.75 0.00 0.00
05 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
4.2|KNR 4-01 0713- | Przecieranie 40% istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z ze- | m?2 1059.75 0.00 0.00
01 skrobaniem farby na $cianach
Krotno$¢ = 0.4
4.3|KNR 4-01 0701- | Odbicie 100% tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- | m?2 (3.30+5.24* 0.00 0.00
05 wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierz- 2)*3.40 =
chni odbicia ponad 5 m2 46.85
4.4/ KNR 4-01 0701- | Odbicie 60% stabych, odstajgcych tynkéw wewnetrznych z | m?2 423.85 0.00 0.00
11 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
4.5/KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskro- | m?2 312.38 0.00 0.00
02 baniem farby na stropach,
4.6/ KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni na $cianach i stropach zaprawg |m? 1391.86 0.00 0.00
02 cementowg
4.7/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m2 1059.75*0.6 0.00 0.00
01 =635.85
4.8|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, | m?2 423.85*0.6 = 0.00 0.00
02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych 254.31
4.9/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na | m?2 682.70 0.00 0.00
02 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 60%
4.10|KNR 4-01 0719- | Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow wew- | m?2 (3.30+5.24* 0.00 0.00
04 netrznych cementowo-wapiennych na na $cianach i stu- 2)*3.40 =
pach prostokatnych ( ponad 5 m2 w 1 miejscu) 46.85
Krotno$¢ = 2
4.11|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m?2 423.85*0.6 = 0.00 0.00
04 podiozu z cegty i pustakdw na stropach w pomieszcze- 254.31
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
4.12|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m?2 512.39 0.00 0.00
02 podiozu z cegty i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 w miejscach po
skutych oktadzinach $ciennych ceramicznych
4.13|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 110.08 0.00 0.00
03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
cm
4.14|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 22.10 0.00 0.00
01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
4.15|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m?2 269.35 0.00 0.00
2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
$cianach na podtozu ceramicznym
4.16|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 33.13 0.00 0.00
02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
analogia katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
4.17|KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci do |m 58.80 0.00 0.00
01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywa-
jacego bruzdy uprzednio zamurowanych dachdéwkami
4.18|KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do |m 3.40%2 = 0.00 0.00
03 50 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywa- 6.80
jacego bruzdy uprzednio zamurowanych dachéwkami
4.19|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, |m?2 58.30%0.15+ 0.00 0.00
01 pilastrach 6.8*0.5 =
12.15
4.20|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 12.15 0.00 0.00
01 zaprawg cementowg
Razem dziat: TYNKOWANIE 0.00
5/45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
5.1/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 90.99 0.00 0.00
17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 19 km
5.2|wg Sekocenbud |Sktadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzysta- |t 90.99*1.6 = 0.00 0.00
WKI kw.1V 2017 |nie ze srodowiska. 145.58
tab. 2.701.03
5.3|KNR 4-04 0901- | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 12 0.00 0.00
05
5.4/ KNR 4-04 0901- | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 12 0.00 0.00
06
5.5/KNR 4-04 0901- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 12 0.00 0.00
07
5.6/ KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie |m 18 0.00 0.00

01

przeset
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5.7/ KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygoto- |m 18 0.00 0.00
02 wanie stupéw
5.8/ KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie |m 18 0.00 0.00
03
5.9/KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie |m 18 0.00 0.00
04
Razem dzia: ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 0.00
6/45421141-4 ROBOTY GIPSOWE
6.1/KNR 0-14 2011- | Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartono-| m2 21.04 0.00 0.00
10 wymi ognioochronnymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych otworéw drzwiowych dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
6.2/ KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m2 57.28 0.00 0.00
01 cie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattow-
nikéw CD i UD
6.3|KNR 0-14 2011- | Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono-|m? 2.33%(0.30+ 0.00 0.00
07 KNR 2-02 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig- 0.30) = 1.40
r.20 z.sz. 5.3. gow, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30
cm.
R*1.3
6.4|KNR 0-14 2011- | Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono-|m? 4.86 0.00 0.00
o7 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig-
gow, jednowarstwowa 50 - 01
6.5/KNR 0-14 2011- |Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi | m2 5.17*(0.34+ 0.00 0.00
10 na rusztach metalowych pojedynczych podciggéw, dwu- 0.30*2)*4 =
warstwowa 50 - 02 19.44
6.6|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m (2.08*2+ 0.00 0.00
2057-01 1.06)*6+
(2.08*2+
1.26)*15+
3.40*30+
(1.30+2.55*
2)*19+(1.24+
2.06*2)*13+
(1.20+1.50)*
2*2+2.33+
2.98+2.0+
0.30+2.82+
5172 =
437.47
6.7/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z | m2 356.42 0.00 0.00
06 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
6.8/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m?2 1402.62 0.00 0.00
04 z elementdéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Razem dziat: ROBOTY GIPSOWE 0.00
7145431200-9 OKLADZINY SCIENNE
7.1/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 335.83 0.00 0.00
0840-07 rach 40x40 cm na zaprawie klejowej
7.2|KNR 2-02 2602- | Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m 377.31 0.00 0.00
13
7.3|KNR-W 2-02 Oktadzina z wyktadziny homogenicznej $cian np. Modus | m?2 143.30 0.00 0.00
1520-02 Oktadzina $cienna homogeniczna do gabinetéw zabiego-
wych zabezpieczona warstwg biostanu (odporna na dzia-
fanie grzybow i bakterii) i warstwa poliuteranu
Razem dziat: OKLADZINY SCIENNE 0.00
8/45442100-8 MALOWANIE
8.1/ KSNR 7 0926- |Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokau- |t 2.95 0.00 0.00
01 czukowymi belek stalowych podciagdw N1i N2
8.2|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2 356.42+ 0.00 0.00
1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity + sufity podwie- 57.29 =
analogia szone z G-K) 413.71
8.3|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 1752.35 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gtadzie i ptytki cera-
miczne)
8.4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 1380.43 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie)
8.5/KNR 4-01 1204- | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?2 209.21 0.00 0.00
05 kéw wewnetrznych $cian i sufitow
analogia
8.6|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow i $cian farbami lateksowymi |m? 1704.04 0.00 0.00
1510-01 z przeznczeniem do szpitali mikrobiologicznie aktywnej o

podwyzszonej odpornosci na Scieranie, szorowanie i dzia-
tanie wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrz-

nych
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8.7/ KNR 0-25 0105- | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych konstrukcji wspor-| m2 8.23 0.00 0.00
01 czej
8.8|KNR 0-25 0103- | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnoscien-  |m?2 8.23 0.00 0.00
01 nych
8.9/KSNR 7 0906- |Zabezpieczenie p.poz. El 60 - Malowanie farbami kons- |t 5.770*2* 0.00 0.00
01 trukcji zawiesia pod lampe 31.2/1000*
analogia farba podktadowa epoksydowa np Sigma Cover 280 1.01=0.36
farba nawierzchniowa poliuretanowa np. Sigmadur 550
rozcieniczalnik do wyrobéw epoksydowych np. Thinner
91-92
8.10|KSNR 7 0901- | Zabezpieczenie p.poz. El 60 w celu uzyskania wymaganej |t 0.36 0.00 0.00
01 grubosci powtoki malarskiej poprzez 6 krotne reczne ma-
analogia lowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg .
farba np. Steelguard 851- farba ognioochronna
rozcienczalnik np, THinner 21-06 do farby ognioochronnej
Krotno$¢ = 6
Razem dziat: MALOWANIE 0.00
9/45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE
9.1/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 130.63 0.00 0.00
0103-02
analogia
9.2|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m?2 579.31 0.00 0.00
02 gr. 8 cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie
analogia Ptyty styrop.EPS 250-036 (podfoga/parking) gr. 8 cm
9.3|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze- | m2 579.31+ 0.00 0.00
01 rokiej poziome podposadzkowe 579.31*0.1 =
637.24
9.4/KNR 2-02 1113- | Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej np. "SUPERFLEKX" |m 257.84 0.00 0.00
06 50/3 na styku $ciana/$ciana i $ciana/podtoga
analogia
9.5/KNR 0-39 0114- | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Super- | m?2 414.69 0.00 0.00
02 flex 1 recznie Eurolanem TG 2
9.6/ KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2 78.86 0.00 0.00
01 kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng dwukrotnie
ptynna folig uszczelniajgca np.Superflex 1; powierzchnie
poziome,
9.7/ KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2 36.09+ 0.00 0.00
03 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing 299.74 =
ceramiczng dwukotnie ptynna folig uszczelniajacg Super- 335.83
flex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
9.8 Uszczelnienie przej$¢ rurowych pomieszczen mokrychi  |szt 40.00 0.00 0.00
materiat wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) wysokoelastycz-
nym na bazie laminowanego syntetycznego kauczuku pier-
$cieniami uszczelniajgcymi do przejs¢ rurowych.
9.9/KNR 2-02 0617- | Dylatacja posadzki z paskéw szer. 20cm ze styropianu gr.|m 634.85 0.00 0.00
08 1,0 cm uktadanych pionowo na sucho wokét Scian w pozio-
analogia mie posadzki.
9.10| KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pio- | m2 (0.72+0.12+ 0.00 0.00
06 nowe z ptyt uktadanych na sucho (kanaty wentylacyjne) 0.05+1.60)*
3.42=8.52
Razem dzia: ROBOTY IZOLACYJNE 0.00
10/45421100-5 SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE
10.1|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z ras- | m?2 151.41 0.00 0.00
03 trami o wymiarach
analogia 600x600 mm, np. Clinik A 600x600x20mm f-my ECOP-
HON na konstrukcji zwyktej
10.2|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z ras- | m?2 73.82 0.00 0.00
03 trami o wymiarach
analogia 600x600 mm o podwyzszonych wymaganiach
higieniczno-sznitarnych -np. ADVENSE 600x600x20mm
f-my ECOPHON na konstrukcji zwyktej
Razem dziat: SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE 0.00
11/45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA
11.1|KNNR 7 0505- | Scianki aluminiowe ScAL-3 z drzwiami kompletne z za- m2 2.04*2.08 = 0.00 0.00
01 mkami, klamkami i trzymaczami - powierzchnia do 7 m2 4.24
11.2|Materiat Scianki aluminiowe ScAL-3 z drzwiami kompletne z za- m2 2.36*2.80 = 0.00 0.00
mkami, klamkam ii trzymaczami 6.61
11.3|KNNR 7 0503- | Drzwi przymykowe aluminiowe kompletne z zamkami, m2 62.24 0.00 0.00
08 klamkami
11.4 | materiat Drzwi przymykowe aluminiowe kompletne z zamkami, m2 62.24 0.00 0.00
klamkami
11.5/KNNR 7 0503- |Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m2 4.80 0.00 0.00
03
11.6|KNNR 7 0503- |Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 m2 0.80*0.80*2 0.00 0.00
04 =1.28
11.7|Materiat Okna nieotwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m?2 4.80 0.00 0.00
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11.8| Materiat Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 m?2 1.28 0.00 0.00
11.9|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- |szt. 9.00 0.00 0.00
1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych DP 90
11.1/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt. 1 0.00 0.00
0]/1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych PP90 EI60
11.1/KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych DPS90x200 kpl. 2 0.00 0.00
111024-03
11.1|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs-  |szt. 1 0.00 0.00
2/1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych DP 110
11.1/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 14.40 0.00 0.00
3/1022-01 towe fabrycznie wykoriczone, malowane proszkowo z kom-
pletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-
skrzydtowych DP 90
11.1/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 0.90*2.0 = 0.00 0.00
4/1022-01 towe fabrycznie wykoriczone, malowane proszkowo z kom- 1.80
pletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-
skrzydtowych DP 90
11.1/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 1.1*2.0 = 0.00 0.00
5[1022-01 towe fabrycznie wykonczone, malowane proszkowo z kom- 2.20
pletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-
skrzydtowych DP 110
11.1/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 0.90*2.0*1 = 0.00 0.00
6[1022-01 towe fabrycznie wykonczone,przeciwpozarowe, malowane 1.80
proszkowo z kompletem okuc, ze stali nierdzewnej, zamka-
mi dla drzwi 1-skrzydtowych PP90 EI60
11.1/KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2 0.90*2.0*2 = 0.00 0.00
7/1024-02 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, przesuwne. fa- 3.60
brycznie malowane z kompletem okucze stali
nierdzewnej, zamkamiDPS90x200
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA 0.00
12/45421100-5 MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH , MONTAZ BALUSTRAD BL 150
12.1/KNR-W 5-08 Montaz odbojoporeczy np. HRB4C na uchwytach mocujg- |m 0.96+0.18+ 0.00 0.00
0114-04+kalku- |cych co 60 cm z koncowkami 0.50+0.20*
lacja wlasna 2+0.34+2.0+
analogia 0.18*2+
0.40+3.20+
0.20*2+
0.25+0.20+
2.40+1.10+
1.20+1.+
0.40+1.20+
0.92+5.50+
0.90+1.20+
3.46+1.0+
0.95+2.45+
1.15+5.15+
0.40+3.10+
2.80+3.40+
0.40+3.0+
1.50+0.60+
0.95+0.66+
1.38+1.04+
2.94+0.76+
1.0+1.64+
0.58+0.85+
0.20*2+
0.19+1.81+
0.20*2+
0.32+0.69+
0.62+2.53 =
73.13
12.2|KNR-W 5-08 Montaz taSmy ochronnej np. TP-200 m 73.13 0.00 0.00
0114-04+kalku-
lacja wlasna
analogia
12.3|KNR-W 5-08 Montaz taSmy ochronnej np. TP300 na 2 poziomach m 73.13 0.00 0.00
0114-04+kalku- |Krotnosé = 2
lacja wlasna
analogia
12.4|KNR-W 5-08 Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat prosty m 1.50*28 = 0.00 0.00
0114-04+kalku- |listwy narozne kata prostego np. SO 50’ 42.00
lacja wlasna
analogia
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12.5|KNR-W 5-08 Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat rozwartego |m 1.50*38 = 0.00 0.00
0114-04+kalku- |listwy narozne kata rozwartego 57.00
lacja wlasna
analogia
Razem dziat: MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH , MONTAZ BALUSTRAD BL 0.00
150
13]/45340000-2 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
13.1/KNR 2-02 1209- | Balustrady okienne proste ze stali nierdzewnej lub chromo- |szt 21 0.00 0.00
02 wanej o dtugosci 150 cm
analogia
13.2 Koszt wynajmu wolnostojacego wyciggu towarowo-osobo- |godz. 10725.25/6 = 0.00 0.00
wycena indywi- |wego 1787.54
dualna
Razem dziat: ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 0.00
14| 45262300-4 ROBOTY BETONOWE | ZBROJENIE
14.1|KNR 4-01 0203- | Stopy fundamentowe / pod stupki ogrodzenia agragatu wo- | m3 0.28*0.28* 0.00 0.00
04 dy lodowej / o wym. 0,28x0,28x1,0 m - beton B30 1.0"18 =
1.411
14.2|KNR 2-02 0205- | Ptyta zelbetowa pod agregat - beton B30 m3 2.60*8.90* 0.00 0.00
01 0.30 =6.942
14.3|KNR 2-02 0281- | Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci | m?2 2.60*8.90 = 0.00 0.00
03 10 cm i pow. ponad 10 m2 - reczne uktadanie betonu 23.14
14.4|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o kg 594*0.888* 0.00 0.00
03 Srednicy 12 mm , stal RB500W 1.01=
532.747
14.5/KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- |kg 152%0.395* 0.00 0.00
02 kich lub zebrowanych o §r. 8 mm 1.01 =60.64
14.6 KNR 2-01 0312- | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt 18 0.00 0.00
11 gtebokosci do 1,0 m.Grunt kategorii IV / pod fundamenty
ogrodzenia /
14.7/KNR 4-01 0102- | Wykopy dla posadowienia agregatu chtodu . Kategoria m3 2.60*8.90* 0.00 0.00
03 gruntu IV 0.60 =
13.884
14.8|KNR 2-02 1101- | Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatow , z | m3 2.60*8.90* 0.00 0.00
07 podsypki piaskowo-zwirowej 0.50 =
11.570
14.9/KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3 69.42 0.00 0.00
o7 tos$¢ do 1 km grunt kat. IV
Razem dziat: ROBOTY BETONOWE | ZBROJENIE 0.00
15 CHODNIK
15.1|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. llI-IV | m?2 1.50*6.30 = 0.00 0.00
09 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 9.45
15.2|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m?2 9.45 0.00 0.00
01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15.3|KNR 9-11 0101- | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtok- | m?2 9.45 0.00 0.00
02 ninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
15.4/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m?2 9.45 0.00 0.00
01 cm.
15.5/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2 9.45 0.00 0.00
02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
15.6| KNNR 6 0401- |Obrzeze chodnikowe szare 6 cm x 20 cm x 100 cmbez taw |m (1.5+6.3*2) = 0.00 0.00
03 na podsypce cementowo-piaskowej 14.10
15.7|KNR 2-01 0125- | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez | m?2 9.45 0.00 0.00
07 darni z przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
R*0.955
Krotno$¢ = 3
Razem dziat: CHODNIK 0.00
16 OBUDOWA Z PANELI AKUSTYCZNYCH
16.1 Obudowa z paneli akustycznych z zamykang furtkg D=100{m (2.6+8.9)2 = 0.00 0.00
kalk. wlasna mm, H=3000mm montowana na fundamencie 2,6x8,9 m , 23.00
montaz od pozomu terenu . Ttumiennosc min 33dB.
Razem dziat: OBUDOWA Z PANELI AKUSTYCZNYCH 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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