4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ Wroctaw, ul. Weigla 5

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja Oddziatu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwida-
cja klatki schodowej" - Likwidacja klatki schodowej Nr 1.

ADRES INWESTYCJI . Woroctaw, ul. Weigla 5

INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikka SP 2Oz

BRANZA : Ogdlnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.03.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ath - Likwidacja klatki schodowej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1.1/KNR 4-01 Stemplowanie ptyt stropowych na styku z biegami schodowymi m
0422-02
3.3*4 m 13.20
RAZEM 13.20
1.2|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-06
3.3*4 m 13.20
RAZEM 13.20
1.3|KNR 4-01 Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej ptyt stropowych i biegéw scho- | m?2
0201-06 dowych do przeprowadzenia rob6t rozbiorkowych z rozbidrka deskowania
analogia
(3.80*6+2.80*2)*1.40 m2 39.76
(3.26*2+3.16)*2.12+2.89*3.16 m?2 29.65
RAZEM 69.41
1.4/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji przeznaczonej do roz-  |m?2
0201-01 bidrki z rozbiorkg stemplowania
analogia
(3.80*6+2.80*2)*1.40 m2 39.76
(3.26*2+3.16)*2.12+2.89*3.16 m?2 29.65
RAZEM 69.41
1.5/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejs-| m?2
0104-06 ce ciecia - strop -odciecie biegéw od ptyt stopowych
3.3*0.29*4 m?2 3.83
RAZEM 3.83
1.6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
(3.80*6+2.80*2)*1.40*0.23 m3 9.14
(3.26*2+3.16)*2.12*0.29+2.89*3.16*0.29 m3 8.60
RAZEM 17.74
2/45262300-4 |ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
2.1/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
0290-02 ne
(674*0.222)/1000*1.01 t 0.15
RAZEM 0.15
2.2|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
0290-04 browane
(869+120+308)*0.888/1000*1.01 t 1.16
RAZEM 1.16
2.3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
0290-04 browane
(120*1.580)/1000*1.01 t 0.19
RAZEM 0.19
2.4/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2
0216-02
0216-05
3.30*5.54*0.16*4 m?2 11.70
RAZEM 11.70
3/45210000-2 |ROBOTY MUROWE
3.1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych na gt. 16 cm na poziomie wylewanego stropu w $cia- |m
0336-04 nach poprzecznych
4.99*2%4 m 39.92
RAZEM 39.92
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
0354-14
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
3.3|KNR 4-01 Demontaz pochwytu schodowego na Scianie szt.
1306-01
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
3.4/KNR 2-02 Demontaz balustrady i pochwytéw m
1208-03
28.4*2 m 56.80
RAZEM 56.80
3.5/KNR 4-01 Wykucie ostrozne z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-08
1.25*2.15*2 m?2 5.38
RAZEM 5.38
3.6/KNR 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.7/KNR 4-01 Wykucie ostrozne z muru do ponownego montazu podokiennikéw PCV m
0354-11
analogia
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2008-2030 [1.50*4 m 6.00
RAZEM 6.00
3.8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych 1 drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
1.35*2.20-0.90*2.0 m?2 1.17
RAZEM 1.17
3.10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
(3.16*2.15+0.5*3.85*2.40)*0.25 m3 2.85
RAZEM 2.85
3.11/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
0304-01
1.35*0.80*0.47 m3 0.51
1.35*2.15*0.47 m3 1.36
1.35*2.15*0.40 m3 1.16
1.35*0.85*0.30 m3 0.34
RAZEM 3.37
3.12|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |gniazd.
0346-05 dla belek stalowych
4*3 gniazd. 12.00
RAZEM 12.00
3.13|KNR 4-01 Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. m3
0203-02 z.sz.
2.6.9905-01
0.25*0.30*0.15*12 m3 0.14
RAZEM 0.14
3.14|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-01 cementowo-wapiennej dla naprozy z 2 dwuteownikéw 160 w $cianach
analogia
1.70*2*3 m 10.20
RAZEM 10.20
3.15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 160 mm z tgczeniem belek stalowych srubami 2xM20
analogia
1.70*2*3 m 10.20
RAZEM 10.20
3.16|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu | otw.
1017-17
2%2*3 otw. 12.00
RAZEM 12.00
3.17/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
3.18/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
0704-01
10.2*(0.30+0.16*2) m?2 6.32
RAZEM 6.32
3.19/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m?3
0329-05 towej dla otworéw okiennych
1.35*2.15*0.47 m3 1.36
1.35*2.15*0.40 m3 1.16
1.35*2.15*0.30 m3 0.87
RAZEM 3.39
3.20|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po- |m
0311-03 ziomo
1.35*3 m 4.05
RAZEM 4.05
3.21/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie dachowka | m?2
0308-06 ceramiczna( po rozebraniu biegdw i spocznikéw)
(3.99*2+2.12*2+3.26)*0.30*3+(2.5*2*2.89*2+3.16)*0.30 m?2 23.55
RAZEM 23.55
3.22|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m?2
0116-01 bosci 24 cm
K1/2032
piwnica 3.16*2.15-0.90*2.0 m2 4.99
parter 3.17*3.35-0.90*2.0 m2 8.82
| pietro 3.16*3.35-0.90*2.0 m2 8.79
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
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RAZEM 22.60
3.23|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0332-06 wapiennej
piwnica 2.15*2 m 4.30
parter 3.35%2 m 6.70
| pietro 3.35"2 m 6.70
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 17.70
3.24 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
piwnica 1.5%2 m 3.00
parter 1.5*2 m 3.00
| pietro 1.5%2 m 3.00
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 9.00
3.25/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
0121-03
piwnica (0.61+0.40)*2.15 m2 217
parter (0.61+0.40)*3.35 m?2 3.38
| pietro (0.99+0.65)*3.35+(0.61+0.40)*3.35 m2 8.88
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 14.43
4/45260000-7 |ROBOTY IZOLACYJNE
4.1/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr. 8cm poziome na m?2
0609-02 wierzchu konstr.na zaprawie
analogia
piwnica 3.16*5.14 m2 16.24
parter 3.17*5.10 m?2 16.17
| pietro 3.30*5.10 m2 16.83
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
poddasze 3.30*5.10 m?2 16.83
RAZEM 66.07
4.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
0607-01 sadzkowe
66.07 m?2 66.07
RAZEM 66.07
4.3|KNR 2-02 Dylatacja posadzki z paskéw szer. 20cm ze styropianu gr. 1,0 cm uktadanych m
0617-08 pionowo na sucho wokét Scian w poziomie posadzki.
analogia
(3.30+5.10*2)*4 m 54.00
RAZEM 54.00
4.4|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych |m?2
0613-06 na sucho (kanaty wentylacyjne)
| pietro (0.99+0.65)*3.35 m?2 5.49
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 5.49
5/45262300-4 |ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
5.1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
piwnica 3.16*5.14 m2 16.24
RAZEM 16.24
5.2|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
1102-01 ostro
piwnica 3.16*5.14 m2 16.24
parter 3.17*5.10 m?2 16.17
| pietro 3.30*5.10 m2 16.83
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
poddasze 3.30*5.10 m?2 16.83
RAZEM 66.07
5.3|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 3
66.07 m?2 66.07
RAZEM 66.07
5.4|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
1106-07
66.07 m?2 66.07
RAZEM 66.07
5.5/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm w VI klasie $cieralnosci |m?2
1118-08 bezposlizgowe uktadane na klej metodg zwykia,
piwnica 3.16*5.14+0.25%1.10 m?2 16.52
RAZEM 16.52
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5.6/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
(3.16+5.14)*2-1.0+0.24*2+(3.16-1.0) m 18.24
RAZEM 18.24
5.7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej " m2
202 1130-02 | Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
parter 3.17*5.10+1.06*0.26 m?2 16.44
| pietro 3.30*5.10+1.06*0.26 m2 17.11
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 33.55
5.8/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina gr. 2,0 mm - |m?2
1123-01 Tarket "Granit"z warstwg PUR
33.55 m?2 33.55
RAZEM 33.55
5.9/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne o wys. 10cm m
1124-04
parter (3.17+5.10)*2-1.06+0.26*2 m 16.00
| pietro (3.30+5.10)*2-1.06+0.26*2+(3.30-1.06) m 18.50
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 34.50
5.10|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-04
33.55+34.5*0.10 m?2 37.00
RAZEM 37.00
5.11 KNR 2-02 Osadzenie listew progowych mosieznych m
2602-13
analogia
1.06*3 m 3.18
RAZEM 3.18
5.12|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapra- |m?
0840-07 wie klejowej
fartuchy przyumywalkowe
parter 1.60*1.60 m?2 2.56
| pietro 1.60*1.60 m? 2.56
RAZEM 5.12
5.13/KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m
2602-13
1.60*3*2 m 9.60
RAZEM 9.60
6/45410000-4 | TYNKOWANIE
6.1|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa cementowa przestrzeni po- m?2
0720-05 miedzy belkg a $ciang
analogia Krotnos¢ = 2
1.7*0.47 m2 0.80
1.7*0.40 m2 0.68
1.7*0.30 m?2 0.51
RAZEM 1.99
6.2/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ze wgledu na wyréwnanie
ptaszczyzn scian ze wzgledu na zmienne grubosci $cian na poszczegodinych kon-
dygnacjach
piwnica (3.16+5.14*2)*2.20 m2 29.57
parter (3.17+5.10*2)*3.35 m?2 44.79
| pietro (3.16+5.04*2)*3.35 m2 44.35
I pietro (3.30+5.24*2)*3.42 m2 47.13
-[(3.16+3.17+3.16+3.30)*0.30+(2.89+2.0+2.20+2.0)*2*0.28] m2 -8.93
-(3.80*6+2.80%2)*0.27 m2 -7.67
RAZEM 149.24
6.3|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowycha $cianach zaprawg cementowg | m?2
0704-02
165.84 m?2 165.84
RAZEM 165.84
6.4|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
0703-01
piwnica (3.16+5.14*2)*2.20 m2 29.57
parter (3.17+5.10*2)*3.35 m?2 44.79
| pietro (3.16+5.04*2)*3.35 m2 44.35
I pietro (3.30+5.24*2)*3.42 m?2 47.13
RAZEM 165.84
6.5/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-02 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 wraz z

dopraowadzeniem do wyréwnania ptaszczyn $cian ze wzgledu na zmiang grubosci
Scian od strony likwidowanej klatki schodowej
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165.84 m?2 165.84
RAZEM 165.84
6.6/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm | m?2
2010-01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
nowe sufity i Sciany
piwnica 3.16*5.35+3.16*2.15*2-0.90*2.0+(0.61+0.40)*2.15 m2 30.87
parter 3.30*5.10+3.30*3.35*2-0.90*2.0+(0.61+0.40)*3.35 m2 40.52
| pietro 3.30*5.10+3.30*3.35*2-0.90*2.0+0.77*3.35+(0.61+0.40)*3.35 m2 43.10
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 114.49
6.7/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
0705-05 giet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-
ciagniong
(3.99*2+2.12*2+3.26)*3+(2.5*2*2.89*2+3.16) m 78.50
RAZEM 78.50
6.8/ KNNR 2 Doptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi m
1902-11
(1.30+2.15*2)*3 m 16.80
(1.25+2.05*2) m 5.35
RAZEM 22.15
6.9/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
6.10 Uszczelnienie silikonem okna i parapetu od wewnatrz i zewnatrz - kalk. wtasna m
wycena
szczegt
(1.41+2.05)*2*2*4 m 55.36
RAZEM 55.36
6.11 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowej na oscie-|m
0708-04 zach szerokosci do 15 cm
analogia
(1.35+2.15*2)*3 m 16.95
RAZEM 16.95
6.12|KNR 4-01 Wykon.tynku zewnetrznego uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podfozu z cegiet na |m
0707-05 stykach muréw z o$cieznicg okienng
17.42 m 17.42
RAZEM 17.42
6.13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly ( do 5 m2 |m?
0726-03 w 1 migjscu )
po likwidowanych oknach
1.35*2.15 m2 2.90
1.35*2.15 m2 2.90
1.35*0.80 m2 1.08
1.35*0.85 m?2 1.15
RAZEM 8.03
7145410000-4 |ROBOTY GIPSOWE
7.1/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na osciezach okiennych m2
0815-04
wycena
szczegt
(1.35+2.15*2)*0.22 m2 1.24
(1.35+2.15*2)*0.22 m2 1.24
(1.35+2.15*2)*0.22 m?2 1.24
RAZEM 3.72
7.2|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach. m
2057-01
piwnica (2.05*2+1.0)*2+2.15 m 12.35
parter (2.08*2+1.06)*2+3.35+(1.35+2.15*2) m 19.44
Ipigtro (2.08*2+1.06)*2+3.35*2+(1.35+2.15*2) m 22.79
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 54.58
7.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
0815-04
piwnica (3.16+5.14*2)*2.15 m2 28.90
parter (3.30+5.10*2)*3.35-1.35*2.15-1.60*1.60 m2 39.76
| pietro (3.30+5.10*2)*3.35-1.35*2.15-1.60*1.60 m2 39.76
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 108.42
7.4 /KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-| m2
2011-10 lowych pojedynczych kanatéw wentylacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02
parter 3.30*(0.60+0.70) m? 4.29
RAZEM 4.29
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
8/45442100-8 |MALOWANIE
8.1|KSNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi belek stalo- |t
0926-01 wych (dwuteownik 160)
1.70*2*3*17.9/1000*1.01 t 0.18
RAZEM 0.18
8.2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
1202-09 5m2
elewacja 2.5*11.5 m? 28.75
RAZEM 28.75
8.3|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania | m?2
1405-01
2.5*11.5 m?2 28.75
RAZEM 28.75
8.4NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe (pod gtadzie i ptytki ceramiczne)
tynki zewnetrzne
Sciany wewnetrzne po gtaz i tynk gipsowy
piwnica (3.16+5.14)*2*2.15+3.16*2.15-0.90*2.0 m2 40.68
parter (3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22 m2 63.88
| pietro (3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22 m2 63.88
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
elewacja 2.5*11.5 m? 28.75
RAZEM 197.19
8.5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- | m2
202 1134-01 |ziome (sufity- tynk gipsowy)
analogia
piwnica 3.16*5.14 m2 16.24
parter 3.30*5.10 m?2 16.83
| pietro 3.30*5.10 m2 16.83
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 49.90
8.6|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe (pod malowanie)
179.04 m?2 179.04
RAZEM 179.04
8.7/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi z przeznczeniem do szpitali mi- |m?2
1510-01 krobiologicznie aktywnej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, szorowanie i
dziatanie wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrznych
sufity 49.90 m?2 49.90
A (sumaczesciowa) ] e
m2 49.90
Sciany
piwnica (3.16+5.14)*2*2.15+3.16*2.15-0.90*2.0 m2 40.68
parter (3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22 m2 63.88
| pietro (3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22 m2 63.88
B (sumaczesciowa) L e
m2 168.44
minus fartuchy przyumywalkowe
parter 1.60*1.60 m?2 2.56
| pietro 1.60*1.60 m2 2.56
C (sumaczesciowa) L e
m?2 5.12
RAZEM 223.46
9/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
9.1/ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu dla szt.
1025-03 drzwi 1-skrzydtowych Ds1
piwnica Ds1 |1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9.2|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
1022-01 czone, malowane proszkowo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami
dla drzwi 1-skrzydtowych
piwnica Ds1 |0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
9.3|[KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wg. zest. Scianek i drzwi al. rys. 16. m2
0503-08
parter AL90 |1.06*2.08 m?2 2.20
| pietro AL90 |1.06*2.08 m2 2.20
Il pietro jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.
RAZEM 4.40
9.4 materiat Drzwi przymykowe aluminiowe m2
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9.5/KNR-W 2-02 |Okna z PCV ze szkleniem , wspoiczynnik przenikania U=1,5 W/m2K . z samoza- |m?
1018-04 mykaczem . Podziaty i ksztatt okien jak istniejace - wg ozn.
1.20*2.05*3 m?2 7.380
RAZEM 7.380
9.6/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennika PCV do 1.5 w $cianach z cegiet szt
0321-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.7 | materiat Podokiennik PCV szt
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9.8/ KNR 4-01 Uzupetnienie gtadzi cementowej na na parapecie wewnetrznym i zewnetrznym. m
0312-01
(1.25+1.35)*3 m 7.80
RAZEM 7.80
9.9|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej typu blachodachéwka - szeroko$¢ 30 m?2
202 0541-02 |cm grubosé 0,5 mm.
analogia brgzowy
1.35*0.30*3 m?2 1.22
RAZEM 1.22
9.10| materiat Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej typu blachodachéwka - szeroko$¢ 30 szt
cm grubosé 0,5 mm.
brgzowy
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10/45100000-8 |ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
10.1/KNR 2-02 Montaz i rozbiérka $ciany tymczasowej.Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-karto- |m?2
2010-01 nowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01;
analogia rozstaw stupkéw 60 cm wsp. do R=1,5
piwnica 3.30*2.2 m2 7.26
parter, | pietro|3.30*3.35*2 m?2 2211
I pietro 3.30*3.42 m2 11.29
poddasze 3.30*2.5 m?2 8.25
RAZEM 48.91
10.2|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
10.3|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
15 m 15.00
RAZEM 15.00
10.4KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
15 m 15.00
RAZEM 15.00
10.5/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - wykonanie przegset m
0901-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10.6|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
0901-02
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10.7/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
0901-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10.8/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - rozebranie m
0901-04
12 m 12.00
RAZEM 12.00
11/45111220-6 |WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI
11.1/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
39.92%0.16*0.18 m3 1.15
1.17*0.12 m3 0.14
2.85 m3 2.85
10.20%0.07*0.18 m3 0.13
3.39 m3 3.39
17.70%0.25*0.12 m3 0.53
16.24*0.06 m3 0.97
8.03*0.03 m3 0.24
149.24*0.03 m3 4.48

-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13.88
11.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
17.74 m3 17.74
RAZEM 17.74
11.3|wg Sekocen- |Skfadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzystanie ze $rodowiska. t
bud WKI
kw.lV 2017
17.74*2.0 t 35.48
13.88*1.6 t 22.21
RAZEM 57.69
-9-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/45111100-9 ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
1.1/KNR 4-01 0422- | Stemplowanie ptyt stropowych na styku z biegami schodo- |m 13.20 0.00 0.00
02 wymi
1.2|KNR 4-01 0422- | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow bez m 13.20 0.00 0.00
06 deskowania
1.3|KNR 4-01 0201- | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej piyt stro- |m? 69.41 0.00 0.00
06 powych i biegdw schodowych do przeprowadzenia robot
analogia rozbiérkowych z rozbiérka deskowania
1.4|KNR 4-01 0201- | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m?2 69.41 0.00 0.00
01 przeznaczonej do rozbidrki z rozbiorkg stemplowania
analogia
1.5/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 3.83 0.00 0.00
0104-06 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop -odciecie biegdw
od ptyt stopowych
1.6|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych zbrojonych | m3 17.74 0.00 0.00
03
Razem dziat: ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH 0.00
2/45262300-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
2.1/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.15 0.00 0.00
02 budowli - prety zebrowane
2.2|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 1.16 0.00 0.00
04 nych budowli - prety zebrowane
2.3|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.19 0.00 0.00
04 nych budowli - prety zebrowane
2.4|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - reczne |m?2 11.70 0.00 0.00
02 0216-05 uktadanie betonu
Razem dziat: ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE 0.00
3/45210000-2 ROBOTY MUROWE
3.1/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych na gt. 16 cm na poziomie wyle- |m 39.92 0.00 0.00
04 wanego stropu w $cianach poprzecznych
3.2|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad | szt. 24.00 0.00 0.00
14
3.3|KNR 4-01 1306- | Demontaz pochwytu schodowego na Scianie szt. 24.00 0.00 0.00
01
3.4/ KNR 2-02 1208- | Demontaz balustrady i pochwytéw m 56.80 0.00 0.00
03
3.5/KNR 4-01 0354- | Wykucie ostrozne z muru okien o powierzchni ponad 2 m2| m?2 5.38 0.00 0.00
08
3.6/ KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt. 2.00 0.00 0.00
06
3.7|KNR 4-01 0354- | Wykucie ostrozne z muru do ponownego montazu podo- |m 6.00 0.00 0.00
11 kiennikéw PCV
analogia
3.8|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych 1 drzwiowych o po- |szt. 1.00 0.00 0.00
09 wierzchni do 2 m2
3.9/KNR 4-01 0348- |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?2 117 0.00 0.00
03 cementowo-wapiennej
3.10|KNR 4-01 0349- |Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 2.85 0.00 0.00
02 mentowo-wapiennej
3.11/KNR 4-01 0304- | Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie m3 3.37 0.00 0.00
01 cementowo-wapiennej cegtami
3.12|KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na |gniazd. 12.00 0.00 0.00
05 zaprawie cementowej dla belek stalowych
3.13|KNR 4-01 0203- | Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. | m3 0.14 0.00 0.00
02 z.sz. 2.6.
9905-01
3.14/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w $cianach z cegiet |m 10.20 0.00 0.00
01 na zaprawie cementowo-wapiennej dla naprozy z 2 dwute-
analogia ownikéw 160 w Scianach
3.15/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - do- | m 10.20 0.00 0.00
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z t3-
analogia czeniem belek stalowych srubami 2xM20
3.16|KNR 4-03 1017- | Mechaniczne wiercenie otworéw o sr.do 20 mm i gtebokos- | otw. 12.00 0.00 0.00
17 ci do 10 mm w metalu
3.17/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 10.20 0.00 0.00
03
3.18|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 6.32 0.00 0.00
01 zaprawg cementowg
3.19/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 3.39 0.00 0.00
05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw okiennych
3.20|KNR 4-01 0311- | Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m 4.05 0.00 0.00
03 piennej o szer. 1 ceg. poziomo
3.21|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - | m?2 23.55 0.00 0.00

06

zamurowanie dachéwka ceramiczna( po rozebraniu biegdw
i spocznikéw)
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
3.22|KNR 2-02 0116- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m?2 22.60 0.00 0.00
01 tonu komaorkowego, grubosci 24 cm
3.23|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. |m 17.70 0.00 0.00
06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3.24|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 9.00 0.00 0.00
05 brykowanych
3.25/KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm|m? 14.43 0.00 0.00
03
Razem dzial: ROBOTY MUROWE 0.00
4/45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE
4.1|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m?2 66.07 0.00 0.00
02 gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie
analogia
4.2|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze- | m2 66.07 0.00 0.00
01 rokiej poziome podposadzkowe
4.3|KNR 2-02 0617- | Dylatacja posadzki z paskow szer. 20cm ze styropianu gr.|m 54.00 0.00 0.00
08 1,0 cm uktadanych pionowo na sucho wokét Scian w pozio-
analogia mie posadzki.
4.4|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepIne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pio- | m2 5.49 0.00 0.00
06 nowe z ptyt uktadanych na sucho (kanaty wentylacyjne)
Razem dzia: ROBOTY IZOLACYJNE 0.00
5|45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
5.1/KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej m2 16.24 0.00 0.00
07
5.2/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 66.07 0.00 0.00
01 wej gr.20 mm zatarte na ostro
5.3/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 66.07 0.00 0.00
03 wej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotno$¢ = 3
5.4|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2 66.07 0.00 0.00
07
5.5/KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 16.52 0.00 0.00
08 w VI klasie $cieralnosci bezposlizgowe uktadane na klej
metodg zwykia,
5.6/ KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 18.24 0.00 0.00
05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
dag zwyktg
5.7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 33.55 0.00 0.00
1130-02 mopoziomujacej "Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.8/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -  |m?2 33.55 0.00 0.00
1123-01 wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"z warstwg PUR
5.9/KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne o wys. 10cm m 34.50 0.00 0.00
1124-04
5.10|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 37.00 0.00 0.00
1123-04 wykfadzin rulonowych
5.11/KNR 2-02 2602- | Osadzenie listew progowych mosieznych m 3.18 0.00 0.00
13
analogia
5.12|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 5.12 0.00 0.00
0840-07 rach 40x40 cm na zaprawie klejowej
5.13|KNR 2-02 2602- | Ochrony naroznikéw wypukitych listwami PCV m 9.60 0.00 0.00
13
Razem dzial: ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE 0.00
6/45410000-4 TYNKOWANIE
6.1/KNR 4-01 0720- | Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa ce- m2 1.99 0.00 0.00
05 mentowa przestrzeni pomiedzy belkg a Sciang
analogia Krotnos$¢ = 2
6.2/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m2 149.24 0.00 0.00
05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 ze wgledu na wyréwnanie ptaszczyzn
Scian ze wzgledu na zmienne grubosci $cian na poszcze-
gdinych kondygnacjach
6.3/ KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowycha scia- | m?2 165.84 0.00 0.00
02 nach zaprawg cementowg
6.4/ KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, |m?2 165.84 0.00 0.00
01 pilastrach
6.5/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 165.84 0.00 0.00
02 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 wraz z dopraowa-
dzeniem do wyréwnania ptaszczyn $cian ze wzgledu na
zmiane grubos$ci Scian od strony likwidowanej klatki scho-
dowej
6.6/ KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m?2 114.49 0.00 0.00
2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na

$cianach na podtozu ceramicznym
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
6.7/ KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do |m 78.50 0.00 0.00
05 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywa-
jacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniong
6.8/ KNNR 2 1902- |Doptata za wzmocnienie naroznikéw listwami aluminiowymi|m 22.15 0.00 0.00
11
6.9|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 10.20 0.00 0.00
03
6.10 Uszczelnienie silikonem okna i parapetu od wewnatrz i ze- |m 55.36 0.00 0.00
wycena szczegt |wnatrz - kalk. wiasna
6.11/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. lll z zapra- | m 16.95 0.00 0.00
04 wy cementowej na osciezach szerokosci do 15 cm
analogia
6.12|KNR 4-01 0707- | Wykon.tynku zewnetrznego uzupet.zwyk.kat.lll na murach \m 17.42 0.00 0.00
05 na podfozu z cegiet na stykach muréw z oscieznicg okien-
ng
6.13|KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o pod- | m?2 8.03 0.00 0.00
03 fozach z ceglty (do 5 m2 w 1 miejscu )
Razem dziat: TYNKOWANIE 0.00
7/45410000-4 ROBOTY GIPSOWE
7.1/ KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na osciezach okien- m2 3.72 0.00 0.00
04 nych
wycena szczegt
7.2|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m 54.58 0.00 0.00
2057-01
7.3|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach |m?2 108.42 0.00 0.00
04
7.4|KNR 0-14 2011- | Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono-| m?2 4.29 0.00 0.00
10 wymi na rusztach metalowych pojedynczych kanatéw wen-
tylacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02
Razem dzia: ROBOTY GIPSOWE 0.00
8/45442100-8 MALOWANIE
8.1/KSNR 7 0926- |Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokau- |t 0.18 0.00 0.00
01 czukowymi belek stalowych (dwuteownik 160)
8.2|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m2 28.75 0.00 0.00
09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
8.3/ KNNR 2 1405- | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami emulsyj- | m2 28.75 0.00 0.00
01 nymi bez gruntowania
8.4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 197.19 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gtadzie i ptytki cera-
miczne)
8.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2 49.90 0.00 0.00
1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity- tynk gipsowy)
analogia
8.6/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 179.04 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie)
8.7/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi z prze- |m?2 223.46 0.00 0.00
1510-01 znczeniem do szpitali mikrobiologicznie aktywnej o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie, szorowanie i dziatanie
wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrznych
Razem dziat: MALOWANIE 0.00
9/45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
9.1/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt. 1.00 0.00 0.00
1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych Ds1
9.2|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 1.80 0.00 0.00
1022-01 towe fabrycznie wykorniczone, malowane proszkowo z kom-
pletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-
skrzydtowych
9.3/KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe wg. zest. $cianek i drzwi al. | m?2 4.40 0.00 0.00
08 rys. 16.
9.4| materiat Drzwi przymykowe aluminiowe m?2 4.40 0.00 0.00
9.5|KNR-W 2-02 Okna z PCV ze szkleniem , wspdtczynnik przenikania U=1,| m2 7.380 0.00 0.00
1018-04 5 W/m2K . z samozamykaczem . Podzialy i ksztatt okien
jak istniejgce - wg ozn.
9.6/ KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennika PCV do 1.5 w $cianach z cegiet |szt 3.00 0.00 0.00
01
9.7 | materiat Podokiennik PCV szt 3.00 0.00 0.00
9.8/ KNR 4-01 0312- | Uzupetnienie gtadzi cementowej na na parapecie wew- m 7.80 0.00 0.00
01 netrznym i zewnetrznym.
9.9|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej typu blachoda- | m?2 1.22 0.00 0.00
0541-02 chéwka - szeroko$¢ 30 cm grubos¢ 0,5 mm.
analogia brazowy
9.10| materiat Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej typu blachoda- |szt 3.00 0.00 0.00
chéwka - szeroko$¢ 30 cm grubos¢ 0,5 mm.
brazowy
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA 0.00

10/45100000-8

[ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
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ath - Likwidacja klatki schodowej

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
10.1|KNR 2-02 2010- |Montaz i rozbiérka $ciany tymczasowej.Scianki dziatowe | m?2 48.91 0.00 0.00
01 GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
analogia pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw
stupkéw 60 cm wsp. do R=1,5
10.2|KNR 4-04 0901- | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 15.00 0.00 0.00
05
10.3|KNR 4-04 0901- | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 15.00 0.00 0.00
06
10.4|KNR 4-04 0901- | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 15.00 0.00 0.00
07
10.5/KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - wykonanie |m 12.00 0.00 0.00
01 przeset
10.6|KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - przygoto- |m 12.00 0.00 0.00
02 wanie stupéw
10.7|KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - ustawienie |m 12.00 0.00 0.00
03
10.8/ KNR 4-04 0901- | Ogrodzenia drewniane z przgset przeno$nych - rozebranie |m 12.00 0.00 0.00
04
Razem dzia: ROBOTY ZABEZPIECZAJACE i 0.00
11/45111220-6 WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI
11.1/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 13.88 0.00 0.00
17 0108-20 rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ 19 km
11.2|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 17.74 0.00 0.00
19 0108-20 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
odlegtos¢ 19 km
11.3|wg Sekocenbud | Sktadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzysta- |t 57.69 0.00 0.00
WKI kw.1V 2017 |nie ze srodowiska.
Razem dziat: WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
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