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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1/KNR 4-01 Odbicie 60% stabych, gluchych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-| m?2
0701-11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
(5.07*6.5-1.5*2.1)*4 m?2 119.22
RAZEM 119.22
1.2|KNR 4-01 Odbicie 60% stabych, gtuchych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2
0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
25.0*0.9*2 m2 45.00
(5.3+5.9)*2*15.5 m2 347.20
-1.66*2.00+(1.66+2.00*2)*0.28-1.56*2.90+(1.56+2.90*2)*0.28-1.56*2.0-1.0*2.0 |m? -9.32
RAZEM 382.88
1.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
0208-04 grubosci do 40 cm
piwnica 2 szt. 2.00
parter 2 szt. 2.00
| pietro 2 szt. 2.00
Il pietro 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
1.4/ KNR 4-01 Wykucie wnek o gteboko$ci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
0330-07 cementowo-wapiennej
piwnica 0.6*0.75 m2 0.45
parter 0.65*0.75 m?2 0.49
| pietro 0.65*0.75 m?2 0.49
Il pietro 0.65*0.75 m2 0.49
poddasze 0.6*0.7 m?2 0.42
RAZEM 2.34
1.5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-01
poddasze 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych lukarny m2
0426-02
poddasze (2.34*0.80*2+0.5*0.97*0.80) m?2 4.13
RAZEM 4.13
1.8/KNR 4-01 Woycigcie miejsca pod klapy wentylacyjne miejsc.
0424-02
analogia
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
1.9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pil§niowych - su- |m?2
0429-06 premy
analogia
0.94*0.24 m2 0.23
(0.5%(0.90+0.38)*1.72*2) m2 2.20
(1.72*0.94) m2 1.62
0.94*0.28 m?2 0.26
RAZEM 4.31
1.10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic ponad 2 m2 m2
0354-08
piwnica 1.2*2.1+1.22.05+1.2*2.2+1.1*2 m2 9.82
parter 1.1*2.1+1.4*2.86 m2 6.31
| pietro 1.15*2.07+1.4*2.86 m2 6.38
I pietro 1.15*2.07*2+1.4*2.86 m2 8.77
poddasze 0.90*1.20 m?2 1.08
RAZEM 32.36
1.11/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw. m
0354-12
analogia
1.20*(2+1+1) m 4.80
RAZEM 4.80
1.12|KNR 4-01 Woyciecie otworu w podbitce drewnianej miejsc.
0424-02
analogia
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
1.13 Wyciecie otworu w blachodachéwce miejsc.
kalk. wlasna
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
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1.14|KNR 4-01 Demontaz elementéw schoddw drewnianych - porecze m
0417-03
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
0.80*2.50*2+1.10*0.80 m?2 4.88
RAZEM 4.88
1.16/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
0354-14
po pochwytach
3+4+4+4+5+15 szt. 35.00
po hakach na grzejniki
4*4 szt. 16.00
na scianach
6 szt. 6.00
przy rurach c.o.
3*5+4 szt. 19.00
RAZEM 76.00
1.17|KNR 4-01 Wykucie z muru metalowej skrzynki o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.18/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
piwnica 1.0*2.05*0.50 m3 1.03
RAZEM 1.03
1.19/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
(5.06*6.5-1.5*2.1)*4 m?2 118.96
RAZEM 118.96
1.20|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
0808-07
118.96 m?2 118.96
RAZEM 118.96
1.21/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
119.22*0.6*0.03 m3 2.15
382.88*0.6*0.025 m3 5.74
0.25*2 m3 0.50
8%0.40*0.05 m3 0.16
3.60*0.15*0.025 m3 0.01
118.96*0.02 m3 2.38
118.96*0.03 m3 3.57
RAZEM 14.51
1.22|wg Sekocen- |Sktadowanie gruzu na wysypisku. t
bud WKI
kw.IV 2017
10.94*2.0 t 21.88
RAZEM 21.88
1.23|wg Sekocen- |Skfadowanie skatodrzewia na wysypisku. t
bud WKI
kw.IV 2017
3.57*1.6 t 5.71
RAZEM 5.71
2/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
2.1/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
| pietro 1.15*2.07*0.28 m3 0.67
I pietro 1.15*2.07*0.28+1.59*2.86*0.28 m3 1.94
RAZEM 2.61
2.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- | m?2
0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
piwnice 2.03*2.53-0.9*2 m2 3.34
0.10*2.53 m2 0.25
RAZEM 3.59
2.3|KNR 4-01 Uzupetnienie $ciany z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 1/ |m
0311-04 2 ceg. poziomo
analogia
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
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2.4|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
piwnice 1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
2.5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-05 belek stalowych | NP 200 mm z tgczeniem belek stalowych N1 Srubami 2xM20
(1.86+0.25*2) m 2.36
RAZEM 2.36
2.6/KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
0332-05 wo-wapiennej
2%1.15*3+2.86*2+2.53*2+(2.92+3.35+3.35+3.53)*2 m 43.98
RAZEM 43.98
2.7/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
(0.33+0.52)*(2.92+3.35+3.35+3.53) m?2 11.18
RAZEM 11.18
3/45410000-4 | TYNKI
3.1/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
Krotnoé¢ = 0.6
25.0*0.9*2 m2 45.00
(5.3+5.9)*2*15.5 m2 347.20
-1.66*2.00+(1.66+2.00*2)*0.28-1.56*2.90+(1.56+2.90*2)*0.28-1.56*2.0-1.0*2.0 |m? -9.32
RAZEM 382.88
3.2|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cementowo- | m?
0719-03 wapiennych na na $cianach i stupach prostokatnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
Krotno$¢ = 2
382.88*0.6 m?2 229.73
RAZEM 229.73
3.3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-04 kéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 60%
Krotnoé¢ = 0.6
119.22 m?2 119.22
RAZEM 119.22
3.4/ KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cementowo- | m?
0719-08 wapiennych na na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach ( ponad
5 m2 w 1 miejscu)
Krotno$¢ = 2
119.22*0.6 m?2 71.53
RAZEM 71.53
3.5/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
piwnice 2.03*2.53-0.9*2 m? 3.34
RAZEM 3.34
3.6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
analogia
obudowa szachtéw instalacyjnych
(2.92+3.35+3.35+3.53)*2 m 26.30
RAZEM 26.30
3.7/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
| pietro 1.15*2.07*2 m2 4.76
I pietro 1.15*2.07*2+1.59*2.86*2 m?2 13.86
RAZEM 18.62
3.8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1
analogia m2 w 1 miejscu)
0.10*2.53*2 m?2 0.51
RAZEM 0.51
3.9/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
piwnica 2.20 m 2.20
poddasze 2.50*2+1.10 m 6.10
RAZEM 8.30
3.10/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podfozu z ce- |m
0707-05 giet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokoli-
kami podfogowymi
parter 1.66+2.05*2 m 5.76
| pietro 1.56+2.90*2 m 7.36
lipietro 1.56+2.05*2 m 5.66
RAZEM 18.78
4/45410000-4 |ROBOTY GIPSOWE
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4.1/KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi | m?2
2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
poddasze (5.03+0.40+0.90+2.20)*5.25-1.20*1.0*2 m2 42.38
poddasze (1.0+1.2)*2*2.80*2 m?2 24.64
(klapa
oddym.)
RAZEM 67.02
4.2|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt m2
202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
67.02 m?2 67.02
RAZEM 67.02
4.3|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
0815-02
25.0*0.9*2 m2 45.00
(5.3+5.9)*2*15.5 m2 347.20
-1.66*2.00+(1.66+2.00*2)*0.28-1.56*2.90+(1.56+2.90*2)*0.28-1.56*2.0-1.0*2.0 |m? -9.32
RAZEM 382.88
4.4/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
(5.07*6.5-1.5*2.1)*4 m?2 119.22
RAZEM 119.22
4.5|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach - dodatek za pogru- | m?2
202 2012-05 |bienieo 1 mm
Krotno$¢ = 2
82.35 m?2 82.35
RAZEM 82.35
4.6|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m
2057-01
(2.00*2+0.95)*2+(2.10*2+0.90)+2.80+(2.10*2+1.66)+3.35*4+3.35+2.05+(2.9*2+ |m 49.82
1.56)
0.70*2+1.20 m 2.60
2.05*2+1.25*2 m 6.60
0.70*2+1.25 m 2.65
RAZEM 61.67
5/45442100-8 |MALOWANIE
5.1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
0713-02 stropach, biegach i spocznikach
Krotno$¢ = 0.4
382.88 m?2 382.88
RAZEM 382.88
5.2|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
1208-02
(5.3+5.9)*2*7.5 m?2 168.00
RAZEM 168.00
5.3/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod gtadz m2
1204-08
analogia
382.88 m?2 382.88
RAZEM 382.88
5.4NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe pod malowanie
382.88 m?2 382.88
RAZEM 382.88
5.5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- | m2
202 1134-01 |ziome gtadzie i malowanie
analogia Krotnos¢ = 2
119.22+67.02 m?2 186.24
RAZEM 186.24
5.6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
28253 farba emulsyjna z atestem do szpitali
R*1.15
382.88-228.24 m2 154.64
67.02+119.22 m?2 186.24
RAZEM 340.88
5.7/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa podtozy gipsowych bez m2
1503-06 szpachlowania - klatki schodowe
2.52.5.3 farba olejna z atestem do szpitali
R*1.15
(5.07+6.1)*2*5*2.05 m?2 228.99
RAZEM 228.99
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5.8/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
1611-04
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
6/45261300-7 |ROBOTY BLACHARSKIE
6.1/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej | m?2
0507-02 grub. 0,55-0,65mm
18*0.3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
6.2|KNR AT-09 |lIzolacja z membrany paroprzepuszczalnej uktadanej na krokwiach - rozstaw kontr- | m?2
0103-03 tat 1,00 m
2.10*1.20 m?2 2.52
RAZEM 2.52
6.3/ KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
0101-05
2.10*1.20 m?2 2.52
RAZEM 2.52
6.4|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja fat metodg smarowania preparatami solowymi owado. m?2
0627-04 grzybo. i ogniochronnymi
1.20*(0.063*0.10)*2*10 m?2 0.15
RAZEM 0.15
6.5|KNR 4-01 Regulacja dachu na tatach m?2
0414-10 M=0
analogia M*0
2.52 m2 2.52
potac¢ kryta blachg dachéwkopodobng
RAZEM 2.52
6.6/KNR 0-15II | Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach m2
0519-02
2.10*1.20 m?2 2.52
RAZEM 2.52
71454210000-4 | STOLARKA BUDOWLANA
7.1/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych ppoz. El 60 El 30 o powierzchni otworu do 2.0  |m?2
0322-02 m2 w $cianach z cegiet
Ds5 piwnica [0.90*2.0*2 m2 3.60
ElI 60
Ds3 podda- |1.0*2.00*2 m2 4.00
sze
RAZEM 7.60
7.2 Drzwi stalowe ppoz.Ds5 El 60 kompletne z o$cieznicg klamkami i zamkami z sa- |szt
materiat mozamykaczem
Drzwi stal.wew. 1-skrzyd.odp.ogn.El 60-0,9x2m
piwnicaDs5 |2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7.3 Drzwi stalowe ppoz.Ds3 El 30 kompletne z o$cieznicg klamkami i zamkami z sa- |szt
materiat mozamykaczem
Drzwi stal.wew. 1-skrzyd.odp.ogn.El 30-1x2m
poddasze 2 szt 2.00
Ds3
RAZEM 2.00
7.4/KNNR 7 Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
0505-01
parter
AL170 EI 30 |1.86*2.08 m2 3.87
AL160 EI 30 |1.76*2.08 m2 3.66
AL150 EI 30 |1.76*2.08 m2 3.66
AL172 1.88*2.75 m2 5.17
zewnetrzne [2.20%1.90 m2 4.18
AL220
| pietro
AL140 EI 30 |1.56*2.08 m2 3.24
II pietro
AL140 EI 30 |1.56*2.08 m2 3.24
RAZEM 27.02
7.5|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 170 EI30 z nézkami blokujacymi skrzydta z klamkg anty-
paniczng i zamkami
AL170 EI 30 |1.86*2.08 m?2 3.87
RAZEM 3.87
7.6|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 160 EI 30 z klamkg antypaniczng i zamkami
AL160 EI 30 |1.76*2.08 m?2 3.66
RAZEM 3.66
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7.7 |Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 150 EI 30 z klamkg antypaniczng i zamkami
AL150 EI 30 |1.66*2.08 m?2 3.45
RAZEM 3.45
7.8|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 172 z n6zkami blokujacymi skrzydfa z klamkg antypanicz-
ng i zamkami
AL172 1.88*2.75 m?2 5.17
RAZEM 5.17
7.9|Materiat Drzwi zewnetrne ocieplone aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL220 z nézkami blokujacymi skrzydfa z klamkg antypanicz-
ng i zamkami
AL220 2.36*2.80 m?2 6.61
RAZEM 6.61
7.10| Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 140 EI 30 z klamkg antypaniczng i zamkami
AL140 EI 30 |1.56*2.08*2 m?2 6.49
RAZEM 6.49
7.11KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2
0701-03
analogia
1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
7.12|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0701-05
1.20*2.05*2 m?2 4.92
RAZEM 4.92
7.13|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7.14 Obsadzenie podokiennikéw PCV 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
materiat
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7.15|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl
1017-02
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
8/454310000-7 |ROBOTY POSADZKARSKIE
8.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
3.13*3.81+2.03%1.70+2.30*0.90 m?2 17.45
RAZEM 17.45
8.2|KNR 4-01 Przygotowanie podtoza pod oktadzinyz ptytek granitowych m2
0804-07
(5.07*6.5-1.5*2.1)*4 m?2 119.22
RAZEM 119.22
8.3|KNR 4-01 Naktucie betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podstopnicach m?2
0211-01
1.26*0.17*8 m2 1.71
1.64*0.17*8 m2 2.23
1.40*0.17*22 m2 5.24
1.40*0.17*22 m2 5.24
1.40*0.17*(12+8) m?2 4.76
RAZEM 19.18
8.4|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
1102-01 tarte na ostro
119.22 m?2 119.22
RAZEM 119.22
8.5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
119.22 m?2 119.22
RAZEM 119.22
8.6|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptyty granitowej m2
1120-01
(5.07*6.5-1.5*2.1)*4 m2 119.22
minus okfadziny z ptyt granitowych w kolorze odcinajgcych biegi od spocznikéw o
wymiarach 20 x 20 cm
-28.30 m?2 -28.30
RAZEM 90.92
8.7/KNR 0-12 Oktadziny podstopnic uktadanych metodg zwyktg m2
1120-01 Ptyty kam. granitowe posadz. gr.2cm
1.26*0.17*8 m2 1.71
1.64*0.17*8 m2 2.23
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.40*0.17*22 m2 5.24
1.40*0.17*22 m2 5.24
1.40*0.17*(12+8) m2 4.76
1.38*0.19*(12+8) m?2 5.24
RAZEM 24 .42
8.8/ KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi wysokosci cokolika réwnej|m
1119-04 10 cm
Ptyty kam. granitowe posadz. gr.2 cm
na poziom przyziemia
piwnica
2.19*2+3.02+1.76+0.13+0.13*2+0.42*2+0.09*2 m 10.57
przyziemie
(1.71+3.71)*2-1.64-1.4+0.12*2 m 8.04
podest na 1/2 | pietrze
(3.11+1.64)*2-1.38*2 m 6.74
podest na | pietro
(3.14+1.80)*2-1.38*2-1.40+0.12*2 m 5.96
podest na 1/2 Il pietrze
(3.13+1.59)*2-1.38*2 m 6.68
poddasze
1.23*2+3.13*2+1.60*2-1.38-0.90 m 9.64
A (sumaczesciowa) ] e
m 47.63
(0.30*8+0.17*8)*2 m 7.52
na parter
(0.30*8+0.17*8)*2 m 7.52
na | pietro
(0.30*22+0.17*22)*2 m 20.68
na Il pietro
(0.30*22+0.17*22)*2 m 20.68
na Il strych
(0.30%(12+8)+0.17*(12+8))*2 m 18.80
B (sumaczesciowa) L e
m 75.20
RAZEM 122.83
8.9/KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptyt granitowych w kolorze odcinajgcych biegi od spocznikow| m?2
1120-01 o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg
Ptyty czerwone kam. granifowe posadz. szczotkowane. gr.2 cm
1.40+1.40+5.0*3+1.50*7 m?2 28.30
RAZEM 28.30
8.10 Powierzchnie antyposlizgowe - wykonanie antypos$lizgu na stopniach granitowych |m
analiza indy-
widualna
1.60*(8+8+22+22+12+8+12) m 147.20
RAZEM 147.20
8.11KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
0.25*2 m3 0.50
1.03 m3 1.03
8%0.40*0.05 m3 0.16
3.60*0.15*0.025 m3 0.01
118.96*0.02 m3 2.38
RAZEM 4.08
8.12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
0108-20 za dalsze19 km wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 19
4.08 m3 4.08
RAZEM 4.08
8.13|wg Sekocen- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - |t
bud WKI za dalsze19 km wywozu na wysypisko
kw.IV 2017
tab. 2.701.00.
LP1
4.08*2.0 t 8.16
RAZEM 8.16
9/45340000-2 |ROBOTY KOWARSKO-SLUSARSKIE
9.1/KNR 2-02 Montaz balustrady stalowej chromowanej na wspornikach wg. projektu architek- |m
1208-03 tonicznego.
analogia
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
9.2|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach wg. projektu architektonicznego. m
1208-03
analogia

-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. ‘ llosé ‘ Cenajedn. | Wartosé¢
1/45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR 4-01 0701- | Odbicie 60% stabych, gtuchych tynkéw wewnetrznych z - | m?2 (5.07*6.5- 0.00 0.00
11 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel- 1.5*2.1)*4 =
kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi- 119.22
cia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
1.2|KNR 4-01 0701- | Odbicie 60% stabych, gtuchych tynkow wewnetrznych z | m?2 382.88 0.00 0.00
05 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
1.3|KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 8.00 0.00 0.00
04 z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
1.4|KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet |m?2 2.34 0.00 0.00
07 na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic powierzchni do 1 m2 szt. 1 0.00 0.00
06
1.6/KNR 4-01 0432- | Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drew- |szt. 1 0.00 0.00
01 nianych
1.7|KNR 4-01 0426- | Rozebranie obicia scian drewnianych lukarny m2 (2.34*0.80* 0.00 0.00
02 2+0.5*0.97*
0.80) =4.13
1.8/ KNR 4-01 0424- | Wyciecie miejsca pod klapy wentylacyjne miejsc. 2 0.00 0.00
02
analogia
1.9/KNR 4-01 0429- | Rozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z | m2 4.31 0.00 0.00
06 ptyt pilS$niowych - supremy
analogia
1.10/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic ponad 2 m2 m2 32.36 0.00 0.00
08
1.11/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikow. m 1.20*(2+1+1) 0.00 0.00
12 =4.80
analogia
1.12|KNR 4-01 0424- | Wyciecie otworu w podbitce drewnianej miejsc. 2 0.00 0.00
02
analogia
1.13 Woycigcie otworu w blachodachéwce miejsc. 2 0.00 0.00
kalk. wlasna
1.14|KNR 4-01 0417- | Demontaz elementéw schoddéw drewnianych - porecze m 30 0.00 0.00
03
analogia
1.15|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?2 0.80*2.50*2+ 0.00 0.00
03 cementowo-wapiennej 1.10*0.80 =
4.88
1.16| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad  |szt. 76.00 0.00 0.00
14
1.17|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru metalowej skrzynki o powierzchni do 1 m2 |szt. 1 0.00 0.00
06
1.18|KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 1.0*2.05* 0.00 0.00
02 mentowo-wapiennej 0.50 =1.03
1.19/KNR 4-01 0807- | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2 (5.06%6.5- 0.00 0.00
04 1.5*2.1)*4 =
118.96
1.20|KNR 4-01 0808- | Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2 118.96 0.00 0.00
07
1.21/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 14.51 0.00 0.00
17 0108-20 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 19 km
1.22|wg Sekocenbud |Sktadowanie gruzu na wysypisku. t 10.94*2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 21.88
1.23|wg Sekocenbud | Sktadowanie skatodrzewia na wysypisku. t 3.57*1.6 = 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 5.71
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2/45262500-6 ROBOTY MUROWE
2.1/KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3 2.61 0.00 0.00
02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
2.2|KNR 4-01 0303- | Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamuro- | m2 3.59 0.00 0.00
02 wanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
2.3KNR 4-01 0311- |Uzupetnienie Sciany z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m 0.50 0.00 0.00
04 piennej o szerokosci 1 1/2 ceg. poziomo
analogia
2.4/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 1.2 0.00 0.00
05 brykowanych
Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
2.5/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m (1.86+0.25* 0.00 0.00
05 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm z tg- 2)=2.36
czeniem belek stalowych N1 srubami 2xM20
2.6/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. |m 2*1.15*3+ 0.00 0.00
05 na zaprawie cementowo-wapiennej 2.86*2+2.53*
2+(2.92+
3.35+3.35+
3.53)2 =
43.98
2.7|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2 (0.33+0.52)* 0.00 0.00
03 bosci 12 cm (2.92+3.35+
3.35+3.53) =
11.18
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0.00
3/45410000-4 TYNKI
3.1/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 382.88 0.00 0.00
02 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
Krotno$¢ = 0.6
3.2|KNR 4-01 0719- | Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkow wew- | m?2 382.88*0.6 = 0.00 0.00
03 netrznych cementowo-wapiennych na na $cianach i stu- 229.73
pach prostokatnych ( do 5 m2 w 1 miejscu)
Krotno$¢ = 2
3.3|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 119.22 0.00 0.00
04 podiozu z cegty i pustakdw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 60%
Krotnoé¢ = 0.6
3.4/KNR 4-01 0719- | Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkow wew- | m?2 119.22*0.6 = 0.00 0.00
08 netrznych cementowo-wapiennych na na stropach, 71.53
belkach, podciggach, biegach i spocznikach ( ponad 5 m2
w 1 migjscu)
Krotno$¢ = 2
3.5/KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 2.03*2.53- 0.00 0.00
03 Scianach i stupach 0.92=3.34
3.6/ KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m (2.92+3.35+ 0.00 0.00
03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 3.35+3.53)*2
analogia cm =26.30
3.7/KNR 4-01 0711- | Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 18.62 0.00 0.00
03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
3.8/ KNR 4-01 0711- | Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 0.10*2.53*2 0.00 0.00
01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto- =0.51
analogia katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
3.9/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 8.30 0.00 0.00
01 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15
cm
3.10/KNR 4-01 0707- | Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na m 18.78 0.00 0.00
05 murach na podfozu z cegiet lub betonowym na stykach mu-
réw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podfo-
gowymi
Razem dziat: TYNKI 0.00
4/45410000-4 ROBOTY GIPSOWE
4.1|KNR 0-14 2011- | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartono-| m2 67.02 0.00 0.00
10 wymi ognioochronnymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
4.2|NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- | m?2 67.02 0.00 0.00
2014-04 pach na podtozu z piyt gipsowych o pow. do 5 m2
4.3|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach | m?2 382.88 0.00 0.00
02 Z piyt gipsowych
4.4|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z | m2 (5.07*6.5- 0.00 0.00
06 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.5*2.1)*4 =
119.22
4.5|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m?2 82.35 0.00 0.00
2012-05 nach - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
Krotno$¢ = 2
4.6|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m 61.67 0.00 0.00
2057-01
Razem dziat: ROBOTY GIPSOWE 0.00
5/45442100-8 MALOWANIE
5.1/KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskro- | m?2 382.88 0.00 0.00

02

baniem farby na stropach, biegach i spocznikach
Krotno$¢ = 0.4

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Uzytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ

11 -




ath - Klatka sch Nr 2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
5.2|KNR 4-01 1208- | Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2 (5.3+5.9)*2 0.00 0.00
02 7.5 =168.00
5.3|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod gtadz m2 382.88 0.00 0.00
08
analogia
5.4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 382.88 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie
5.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2 119.22+ 0.00 0.00
1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome gtadzie i malowanie 67.02 =
analogia Krotnos$¢ = 2 186.24
5.6/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 340.88 0.00 0.00
03 z.s2.5.3 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki
schodowe
farba emulsyjna z atestem do szpitali
R*1.15
5.7/ KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg pod- | m?2 (5.07+6.1)* 0.00 0.00
06 z.s2.5.3 tozy gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe 2*5*2.05 =
farba olejna z atestem do szpitali 228.99
R*1.15
5.8/KNR 2-02 1611- | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- |kol. 2 0.00 0.00
04 ko$cido 10 m
Razem dziat: MALOWANIE 0.00
6/45261300-7 ROBOTY BLACHARSKIE
6.1/KNR 2-02 0507- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z bla- | m2 18*0.3 = 0.00 0.00
02 chy cynkowo-tytanowej grub. 0,55-0,65mm 5.40
6.2|KNR AT-09 I1zolacja z membrany paroprzepuszczalnej uktadanej na m2 2.10*1.20 = 0.00 0.00
0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m 2.52
6.3|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 35 cm m? 2.10*1.20 = 0.00 0.00
0101-05 2.52
6.4|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacija tat metodg smarowania preparata- |m?2 1.20%(0.063* 0.00 0.00
04 mi solowymi owado. grzybo. i ogniochronnymi 0.10)*2*10 =
0.15
6.5/KNR 4-01 0414- |[Regulacja dachu na tatach m2 2.52 0.00 0.00
10 M=0
analogia M*0
6.6/ KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachowkg powlekang w arkuszach |m?2 2.10*1.20 = 0.00 0.00
0519-02 2.52
Razem dziat: ROBOTY BLACHARSKIE 0.00
71454210000-4 STOLARKA BUDOWLANA
7.1 KNR-W 4-01 Obsadzenie o$cieznic stalowych ppoz. EI 60 EI 30 o po-  |m?2 7.60 0.00 0.00
0322-02 wierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
7.2 Drzwi stalowe ppoz.Ds5 El 60 kompletne z o$cieznicg szt 2 0.00 0.00
materiat klamkami i zamkami z samozamykaczem
Drzwi stal.wew. 1-skrzyd.odp.ogn.El 60-0,9x2m
7.3 Drzwi stalowe ppoz.Ds3 El 30 kompletne z o$cieznicg szt 2 0.00 0.00
materiat klamkami i zamkami z samozamykaczem
Drzwi stal.wew. 1-skrzyd.odp.ogn.El 30-1x2m
7.4/KNNR 7 0505- |Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 27.02 0.00 0.00
01
7.5|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.86*2.08 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 170 EI30 z nézkami blokujacymi 3.87
Skrzydta z klamkg antypaniczng i zamkami
7.6|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.76*2.08 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 160 EI 30 z klamkg antypaniczng i 3.66
zamkami
7.7 |Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.66*2.08 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 150 EI 30 z klamkg antypaniczng i 3.45
zamkami
7.8|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.88*2.75 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 172 z nézkami blokujacymi skrzyd- 517
fa z klamkg antypaniczng i zamkami
7.9|Materiat Drzwi zewnetrne ocieplone aluminiowe powlekane- po- m2 2.36*2.80 = 0.00 0.00
wierzchnia do 7 m2 6.61
Drzwi aluminiowe AL220 z nézkami blokujacymi skrzydfa
Z klamkg antypaniczng i zamkami
7.10| Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.56*2.08*2 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 140 EI 30 z klamkg antypaniczng i =6.49
zamkami
7.11/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 m2 1.20*0.90 = 0.00 0.00
03 1.08
analogia
7.12|KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2 1.20*2.05*2 0.00 0.00
05 =4.92
7.13|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z |szt. 4 0.00 0.00

01

analogia

cegiet
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
7.14 Obsadzenie podokiennikéw PCV 1.5 m w $cianach z ce- |szt. 4 0.00 0.00
materiat giet
7.15|KNR-W 2-02 Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl 2 0.00 0.00
1017-02
Razem dziat: STOLARKA BUDOWLANA 0.00
8/454310000-7 ROBOTY POSADZKARSKIE
8.1/KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 3.13*3.81+ 0.00 0.00
07 2.03*1.70+
2.30*0.90 =
17.45
8.2|KNR 4-01 0804- | Przygotowanie podtoza pod oktadzinyz ptytek granitowych | m?2 (5.07*6.5- 0.00 0.00
07 1.5*2.1)*4 =
119.22
8.3/ KNR 4-01 0211- | Nakiucie betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na pod- | m?2 19.18 0.00 0.00
01 stopnicach
8.4/ KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 119.22 0.00 0.00
01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
8.5/KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m2 119.22 0.00 0.00
03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
8.6/ KNR 0-12 1120- | Oktadziny schodéw z ptyty granitowej m2 90.92 0.00 0.00
01
8.7|KNR 0-12 1120- | Oktadziny podstopnic ukfadanych metodg zwykig m2 24.42 0.00 0.00
01 Ptyty kam. granitowe posadz. gr.2cm
8.8/ KNR 0-12 1119- | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 20 x 20 cmi m 122.83 0.00 0.00
04 wysokosci cokolika rownej 10 cm
Ptyty kam. granitowe posadz. gr.2 cm
8.9/ KNR 0-12 1120- | Oktadziny schoddw z ptyt granitowych w kolorze odcinajg- | m? 1.40+1.40+ 0.00 0.00
01 cych biegi od spocznikéw o wymiarach 20 x 20 cm, ukfa- 5.0*3+1.50*7
danych metodg zwykta =28.30
Ptyty czerwone kam. granitowe posadz. szczotkowane.
gr.2cm
8.10 Powierzchnie antyposlizgowe - wykonanie antyposlizgu na |m 1.60*(8+8+ 0.00 0.00
analiza indywidu-| stopniach granitowych 22+22+12+
alna 8+12) =
147.20
8.11KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4.08 0.00 0.00
18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
8.12|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 4.08 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukcji - za dalsze19 km wywozu na wy-
sypisko
Krotnoé¢ = 19
8.13|wg Sekocenbud | W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z t 4.08*2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 |rozbieranych konstrukcji - za dalsze19 km wywozu na wy- 8.16
tab. 2.701.00. sypisko
LP1
Razem dzial: ROBOTY POSADZKARSKIE 0.00
9/45340000-2 ROBOTY KOWARSKO-SLUSARSKIE
9.1/KNR 2-02 1208- |Montaz balustrady stalowej chromowanej na wspornikach|m 30.0 0.00 0.00
03 wg. projektu architektonicznego.
analogia
9.2|KNR 2-02 1208- | Pochwyt stalowy na wspornikach wg. projektu architekto- |m 25 0.00 0.00
03 nicznego.
analogia
Razem dziat: ROBOTY KOWARSKO-SLUSARSKIE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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