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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45262300-4 |ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE- kod CPV 45432100-5
1/KNR 7-12 Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substangii bi- |m?2
d.1/0105-01 tumicznych, resztek farby
analogia
2034E 1.56*2.38+1.0*0.08 m2 3.79
2034D 1.56*1.95+1.0*0.08 m2 3.12
2034 2.17*2.28+1.0*0.08 m2 5.03
2034A 2.17*2.06+1.0*0.08 m2 4.55
2034B 1.41*4.42 m2 6.23
2034C 7.39*8.0+1.0%(0.12+0.05) m?2 59.29
RAZEM 82.01
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci skucia do 1 cm. m2
d.1/0211-01
analogia
82.01 m2 82.01
minus powierzchnia pod kanatami wentylacyjnymi
-0.60*0.80 m2 -0.48
-0.60*1.0 m?2 -0.60
RAZEM 80.93
3/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm  |szt.
d.1/0206-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 1.0 m2 w jednym |miejsc.
d.1/0804-03 miejscu
2 miejsc. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 0.50 m2 w jednym | miejsc.
d.1|0804-02 miejscu
10 miejsc. 10.00
RAZEM 10.00
6/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Atlas |m?2
d.1]202 1130-02 |Terplan R gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
64.89 m?2 64.89
RAZEM 64.89
7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Atlas |m?2
d.1]202 1130-03 |Terplan R - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
64.89 m?2 64.89
RAZEM 64.89
8/KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina gr. 2,0 mm - |m?2
d.1/1123-01 Tarket "Granit"
2034B 1.41*4.42+1.0*0.45+1.0*0.12 m2 6.80
2034C 7.39%8.0+1.0*0.05 m2 59.17
A (sumaczesciowa) ] e
m2 65.97
minus powierzchnia pod kanatami wentylacyjnymi
-0.60*0.80 m2 -0.48
-0.60*1.0 m2 -0.60
RAZEM 64.89
9|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne o wys. 10cm m
d.1/1124-04 listwy przyscienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
2034B (1.41+4.42)*2+2*0.45-0.9*5 m 8.06
2034C (7.39+8.0)*2+1.0*(0.12+0.05) m 30.95
(0.40+0.40)*2 m 1.60
(0.60+0.80)*2 m 2.80
(0.60+1.0)*2 m 3.20
RAZEM 46.61
10|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne na korytarzu o wys. 30 cm m
d.1/1124-04 listwy przyscienne wys. 30 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
analogia np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
2034B (1.41+4.42)*2+2*0.45-0.9*5 m 8.06
RAZEM 8.06
11| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1/1123-04
64.89+46.61*0.10+8.06*0.10 m?2 70.36
RAZEM 70.36
12|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.1]202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
2034E 1.56*2.38+1.0*0.08 m2 3.79
2034D 1.56*1.95+1.0*0.08 m2 3.12
2034 2.17*2.28+1.0*0.08 m2 5.03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2034A 2.17*2.06+1.0*0.08 m?2 4.55
RAZEM 16.49
13|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
d.1]202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
16.49 m?2 16.49
RAZEM 16.49
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm w VI klasie $cieralnosci |m?2
d.1/1118-08 bezposlizgowe uktadane na klej metodg zwykta,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30 cm w VI klasie Scieral-
nosci bezposlizgowe
2034E 1.56*2.38+1.0*0.08+(1.56+2.38)*2*0.10 m2 4.58
2034D 1.56*1.95+1.0*0.08+(1.56+1.95)*2*0.10 m2 3.82
2034 2.17*2.28+1.0*0.08+(2.17+2.28)*2*0.10 m2 5.92
2034A 2.17*2.06+1.0*0.08+(2.17+2.06)*2*0.10 m?2 5.40
RAZEM 19.72
15|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1/1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia
2034E (1.56+2.38)-1.0 m 2.94
2034D (1.56+1.95)*2-1.0 m 6.02
2034 (2.17+2.28)*2-1.0 m 7.90
2034A (2.17+2.06)*2-1.0 m 7.46
RAZEM 24.32
16|KNR 2-02 Osadzenie listew progowych mosieznych m
d.1/2602-13
analogia
1.0*7 m 7.00
RAZEM 7.00
2/45262500-6 |ROBOTY MUROWE- Kod CPV 45262500-6
17|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2/0106-03
poszerzenie otworu drzwiowego
0.40*2.05*2+0.40*0.10*2 m?2 1.72
RAZEM 1.72
19|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilodci do 3 szt. szt.
d.2/0308-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2/0121-03
(7.99+0.12*2)*0.20+(7.99+0.12*2)*2.75*0.5-0.90*2.0 m2 11.16
5.30*1.11+0.5*(5.30+1.72)*(2.20-1.11)-0.90*2.0 m?2 7.91
RAZEM 19.07
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
1.25*2 m 2.50
RAZEM 2.50
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 8 cm m?2
d.2|0121-01 plytki z betonu komérkowego 59x24x8
analogia
1.56*1.11*2+0.5%(1.56*1.10)*2 m2 5.18
4.42*2.05*2-0.90*2.0*4 m?2 10.92
RAZEM 16.10
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek rewizyjnych na obudowanych pionach kanalizacyjnych oraz na |szt.
d.2|0322-02 zabudowanych kanatach ptytami G-K wentylacji mechanicznej
analogia
10x10cm
2 szt. 2.00
14x14cm
3 szt. 3.00
60x60cm
2 szt. 2.00
RAZEM 7.00
3/45260000-7 |ROBOTY IMPREGNACYJNE- Kod CPV 45260000-7
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja istniejgcych bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- |m?2
d.3/0627-04 paratami solowymi owado. grzybo. i ogniochronnymi
murtata
(0.16+0.16*2)*12.0*2 m2 11.52
krokwie
5.40%(0.14*2+0.18)*22*2 m2 109.30
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podwalina przy okapie
(0.08*2+0.16+0.08*0.16)*0.60*4*2 m2 1.60
(0.08+0.16)*2*0.40*4*2 m2 1.54
kleszcze
(0.08+0.16)*2*2*2.64*4 m2 10.14
ptatwie
(0.16+0.22)*2*2*12.0 m2 18.24
konstrukcja pod ptatwie
(0.18+0.22)*2*4.40*2*4 m2 28.16
miecze
(0.14+0.16)*2*1.20*2*8 m2 11.52
wiatrownice
0.032%0.10*6*3*2*2 m?2 0.23
RAZEM 192.25
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe miedzy krokwiami - Ptyty z wetny m2
d.3/0613-05 min.do izol.poddaszy - 120 mm
analogia Krotnos¢ = 2
1.50*12.0*2+2.0*12.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
26|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt poliuretanowych z paroizolacjg 2x 6 cm m2
d.3/0612-05 Krotnos¢ = 2
analogia
2.40*12.0*2+2.0*12 m?2 81.60
RAZEM 81.60
27|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylen.paroszczelnej obudowy poddasza m2
d.3/0607-02
analogia
153.60 m?2 153.60
RAZEM 153.60
28|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.3/2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
(7.99+0.12*2)*0.20+(7.99+0.12*2)*2.75*0.5-0.90*2.0 m?2 11.16
RAZEM 11.16
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe. m2
d.3/0612-05
analogia
1.10*12.0*2 m?2 26.40
RAZEM 26.40
30|KNR 2-02 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej np. "SUPERFLEKX" 50/3 na styku $ciana/ m
d.3|1113-06 $ciana i $ciana/podtoga
analogia
fartuch 1.56 m 1.56
2034E
fartuch 2034 |1.50 m 1.50
RAZEM 3.06
31/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie Eurolanem |m?2
d.3/0114-02 TG 2
fartuchy przyumywalkowe
fartuch 1.56*1.50 m2 2.34
2034E
fartuch 2034 |1.50*1.50 m2 2.25
2034E 1.56*2.38+1.0*0.08+(1.56+2.38)*2*0.10 m2 4.58
2034D 1.56*1.95+1.0*0.08+(1.56+1.95)*2*0.10 m2 3.82
2034 2.17*2.28+1.0*0.08+(2.17+2.28)*2*0.10 m2 5.92
2034A 2.17*2.06+1.0*0.08+(2.17+2.06)*2*0.10 m?2 5.40
RAZEM 24.31
32|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.3/0115-01 pod oktadzing ceramiczng 2x ptynng folig uszczelniajgca np.Superflex 1; powierz-
chnie poziome,
2034E 1.56*2.38+1.0*0.08+(1.56+2.38)*2*0.10 m2 4.58
2034D 1.56*1.95+1.0*0.08+(1.56+1.95)*2*0.10 m2 3.82
2034 2.17*2.28+1.0*0.08+(2.17+2.28)*2*0.10 m2 5.92
2034A 2.17*2.06+1.0*0.08+(2.17+2.06)*2*0.10 m?2 5.40
RAZEM 19.72
33|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.3/0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng 2x ptynng folig uszczelniajaca
Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
fartuchy przyumywalkowe
fartuch 1.56*1.50 m2 2.34
2034E
fartuch 2034 |1.50*1.50 m?2 2.25
RAZEM 4.59
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34|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami styropianu m
d.3|0617-12 wspot. do R=0,5
analogia
(12.0+8.0)*2+8.0*5 m 80.00
RAZEM 80.00
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy UNI-GRUNT PLUS emulsja gteboko penetrujacej m2
d.3/202 1134-01 |pod zaprawy klejace - powierzchnie poziome
102.13 m?2 102.13
RAZEM 102.13
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam "ATLAS UNI GRUNT" pod wyktadziny - | m?2
d.3/202 1134-01 |powierzchnie poziome
102.13 m?2 102.13
RAZEM 102.13
4/45410000-4 |ROBOTY TYNKARSKIE- Kod CPV 45410000-4
37|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach | m?2
d.4|0704-02 i stropach zaprawg cementowg
(7.99+0.12*2)*0.20+(7.99+0.12*2)*2.75*0.5 m2 12.96
zamurowany |1.42*0.82 m2 1.16
otwér okienny
(1.56*1.11*2+0.5*(1.56*1.10)*2)*2 m2 10.36
(4.42*2.05*2-0.90*2.0*4)*2 m?2 21.84
RAZEM 46.32
38|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. 11l wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakow na $cia-| m?2
d.4/0716-01 nach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
46.32 m?2 46.32
RAZEM 46.32
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, m2
d.4/0726-02 pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1.42*0.82 m?2 1.16
RAZEM 1.16
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.4|0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.0*2.05 m 2.05
RAZEM 2.05
5/45421146-9 |ROBOTY Z GIPSU- kod CPV 45421146-9
41| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.5/0815-04
analogia
46.32 m?2 46.32
RAZEM 46.32
42|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.5/0815-02
(0.20+1.40+0.12+1.60+0.50+0.30)*12.0*2 m2 98.88
1.60*12.0 m2 19.20
1.60*12.0 m2 19.20
podwalina przy okapie
(0.10*2+0.18+0.10*0.18)*0.63*2*4 m2 2.01
ptatwie
(0.18+0.24)*2*2*12.0 m2 20.16
kleszcze
(0.10+0.10+0.18+0.18)*2*2.5%*4 m2 11.20
wieszar
(0.20+0.24)*2*(4.40-1.20)*2*4 m2 22.53
wieszar z mieczami
0.5%1.60%1.40*2*7+(1.60+1.60)*0.20*7 m?2 20.16
RAZEM 213.34
6/45431200-9 |OKLADZINY WEWNETRZNE - Kod CPV - 45431200-9
43|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.6/0829-08
2034E [1.10%((1.56+2.38)*2-0.90)]+[0.5*(1.56+0.40)*(2.0+1.10)]*2+[(2.38-0.90)*(2.0- m2 15.09
1.10)]
fartuch 2034 |1.50*1.50 m?2 2.25
RAZEM 17.34
44| KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m
d.6/2602-13
2034E (1.56+2.38)*2+2.0*2 m 11.88
fartuch 2034 |1.50*3 m 4.50
RAZEM 16.38
7| 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE- kod CPV 45442100-8
45/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.7/202 1134-02 |pionowe
gruntowanie raz pod gtadz i okfadziny z ptytek
46.32 m2 46.32
213.34 m2 213.34
2034E 15.09 m2 15.09
fartuch 2034 |1.50*1.50 m2 2.25
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pod malowanie olejne
85.24 m2 85.24
RAZEM 362.24
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania
42.91 m2 42.91
minus ptytki
-17.34 m?2 -17.34
RAZEM 25.57
47 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez szpachlo- |m?2
d.7/1503-02 wania
2034E 2.38*1.60 m2 3.81
2034 2.28*1.10+2.28%(1.60+0.5+0.25)+(1.10*2.17+0.40*0.90+0.50*0.90+0.5*1.27* m2 18.62
0.90)*2+2.28*2.20-0.90*2.0
-1.50*1.50 m2 -2.25
2034D 1.96*1.10+1.96*(1.60+0.30)+(1.10*1.56+0.30*0.90+0.5*0.90*1.56)*2+1.96*2.0- |m?2 13.38
0.90*2.0
2034D wieszar z mieczami
0.5*1.60%1.40*2*1.5+(1.60+1.60)*0.20*1.5 m2 4.32
2034A 2.06*1.10+2.06%(1.60+0.5+0.25)+(1.10*2.17+0.40*0.90+0.50*0.90+0.5*1.27* m?2 17.38
0.90)*2+2.06*2.20-0.90*2.0
2034A wieszar z mieczami
0.5*1.60%1.40*2*1.5+(1.60+1.60)*0.20*1.5 m2 4.32
2034B 4.42*2.20*2-0.90*2.0*4+1.41*2.20*2+0.30%(1.0+2.05*2)-0.90*2.0*2 m?2 16.38
RAZEM 75.96
48| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m?2
d.7/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. nawierzchniowa wewn.do obiektow szpitalnych
2034B sufit  |4.42%(1.41+0.25) m2 7.34
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.34
2034C 7.99%1.10+0.5%(7.99+1.72)*1.10*2-0.90*2.0*2 m2 15.87
7.39%(1.10+1.60+0.50+0.25)*2 m2 50.99
B (sumaczesciowa) L e
m?2 66.86
2034C wieszar z mieczami
0.5*1.60%1.40*2*3.5+(1.60+1.60)*0.20*3.5 m2 10.08
C (sumaczesciowa) L e
m?2 10.08
kanaty wenty- |0.40*4*2.20 m?2 3.52
lacyjne
(0.80+0.60)*2*2.40 m2 6.72
(1.0+0.60)*2*2.40 m2 7.68
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.92
RAZEM 102.20
8/45210000-2 |ROBOTY CIESIELSKIE- kod CPV 45210000-2
49/ KNR 4-01 Przeniesienie kleszczy m
d.8/0412-02
analogia
2.64*2*4 m 21.12
RAZEM 21.12
50/ KNR 4-01 Odciecie czesci kleszczy szt.
d.8/0612-01
8*2*2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
51/KNR 2-02 Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.8|0406-05 nasyconej drew.
analogia
12.0*2*0.12*0.12 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
52/NNRNKB (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do 2 m i przekroju do  |m?3
d.8/202 0417-03 {180 cm2
(1.10-0.12*2)*0.12*0.12*4*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
53|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o dt. do2mo  |m?3
d.8/202 0416-07 |przekroju do 180 cm2
1.50*0.12*0.12*4*2 m3 0.17
RAZEM 0.17
9/452613000-7 |ROBOTY POKRYWCZE - kod CPV 452613000-7
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54 KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajgca na wycieciu i wstawie- |msc.
d.9|0523-02 niu tat o powierzchni do 0.50 m2 - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -
z.sz.2.3. nachylenie 60-85 %
9909-01/3
z2.52.2.4.
9910-02/5
analogia
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
55/ KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - | m?2
d.9/0802-07 obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
{(1.0+0.60)*2+(0.80+0.60)*2+(0.40+0.40)*2+(0.30+0.30)*2}*0.25 m?2 2.20
RAZEM 2.20
56/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej oraz wytazu - wykonanie konstrukciji nosnej m
d.9/0526-01
(1.40+0.78)*2*2 m 8.72
0.60*4*2 m 4.80
RAZEM 13.52
57/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.9/0526-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 0-15 Demontaz wytazu szt
d.9/0526-02 wspot. do R=0,7
analogia wspét. do M=0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 0-15 Osadzenie wytazu z demontazu szt
d.9/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10/45421146-9 |OCHRONA P.POZ.- kod CPV 45421146-9
60|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie np. Knauf D 611 z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.10{0101-02 ognioochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
analogia drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odporo$é ogniowa
F 1,5/El 60
(0.40+1.60+0.12+2.50+0.50+0.30)*12.0*2 m2 130.08
1.60*12.0 m?2 19.20
RAZEM 149.28
61|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej uktadanej w zabudowie poddasza migdzy krok-|m?2
d.10{0613-03 wiami - jedna warstwa
(0.40+1.60+0.12+2.50+0.50+0.30)*12.0*2 m2 130.08
1.60*12.0 m?2 19.20
RAZEM 149.28
62|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji | m?2
d.10|0604-02 drewnianej
149.28 m?2 149.28
RAZEM 149.28
63/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych ognioochronnych o odpornosci |m2
d.10{2010-10 ogniowej obudowy El 60 na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe 50 - 101
Ptyty z wet.min.do izol.$cian |. 50mm
Scianka kolankowa
1.10*12.0*2 m?2 26.40
RAZEM 26.40
64|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.ognioochronych (suche tynki gips.) pojedyncze na m2
d.10/2006-05 stupach,belkach i osciezach na zaprawie
podwalina przy okapie
(0.10*2+0.18+0.10*0.18)*0.63*2*4 m2 2.01
ptatwie
(0.18+0.24)*2*2*12.0 m2 20.16
kleszcze
(0.10+0.10+0.18+0.18)*2*2.5%*4 m2 11.20
wieszar
(0.20+0.24)*2%(4.40-1.20)*2*4 m2 22.53
wieszar z mieczami
0.5*1.60%1.40*2*7+(1.60+1.60)*0.20*7 m2 20.16
RAZEM 76.06
65|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na m2
d.10{2006-08 rusztach na stropach
76.06 m?2 76.06
RAZEM 76.06
66| KNR-W 2-02 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi ognioochronymi | m?2
d.10/2004-10 na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
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0.40*4*2.20 m2 3.52
(0.80+0.60)*2*2.40 m2 6.72
(1.0+0.60)*2*2.40 m2 7.68
RAZEM 17.92
67|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach z ptyt gipsowych m
d.10/2057-01
analogia
12.0*2 m 24.00
2.20*4 m 8.80
2.40%(4+4) m 19.20
1.60*4*5*2 m 64.00
3.2*4*5*2 m 128.00
1.10+2.05*2 m 5.20
(7.71+1.78-2.05) m 7.44
(2.0+2.70)*2 m 9.40
1.90*2+1.50*2+1.0*2+2.30 m 11.10
15.10%2*2 m 60.40
0.63*2*4*2+(0.10+0.18)*2*4*2 m 14.56
3.45*4*4 m 55.20
4.40%4*2 m 35.20
(1.60+1.40)*2*4*7 m 168.00
RAZEM 610.50
11/45421100-5 |[ROBOTY STOLARSKIE - Kod CPV - 45421100-5
68/ KNNR 2 Montaz lewych drzwi drewnianych z o$cieznicg PP90/6090x200cm p.poz EI60 |szt.
d.11/1104-01 fabrycznie malowanych w kolorze biatym z kompletem klamek i zamkéw z wktadka
patentowg z samozamykaczem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNNR 2 Montaz prawych drzwi drewnianych z o$cieznicg PP90/30 90x200cm p.poz El |szt.
d.11/1104-01 30 fabrycznie malowanych w kolorze biatym z kompletem klamek i zamkéw z
wktadkg patentowg z samozamykaczem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu dla szt.
d.11/1025-03 drzwi 1-skrzydtowych DP 90
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.11/1022-01 czone, malowane proszkowo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami
dla drzwi 1-skrzydtowych DP 90
0.90*2.0*5 m2 9.00
RAZEM 9.00
72 Uszczelnienie silikonem uniwersalnym oscieznic drzwiowych m
d.11|kalk. wtasna
(2.05*2+1.0)*2*5 m 51.00
RAZEM 51.00
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1/45262300-4 ROBOTY POSADZKOWE | OKE ADZINOWE- kod CPV 45432100-5
1|KNR 7-12 0105- | Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, m2 82.01 0.00 0.00
d.1|01 tluszczoéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
analogia
2|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci zaprawy z podiogi przy gtebokosci m2 80.93 0.00 0.00
d.1]01 skucia do 1 cm.
analogia
3|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy |szt. 2.00 0.00 0.00
d.1]02 gtebok. ponad 10 cm
4|KNR 4-01 0804- | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejsc. 2.00 0.00 0.00
d.1]03 pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu
5/KNR 4-01 0804- | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o miejsc. 10.00 0.00 0.00
d.1/02 pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu
6/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy sa- | m?2 64.89 0.00 0.00
d.1/1130-02 mopoziomujacej Atlas Terplan R gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7INNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 64.89 0.00 0.00
d.1/1130-03 mopoziomujgcej Atlas Terplan R - dodatek za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
8| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -  |m?2 64.89 0.00 0.00
d.1]1123-01 wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"
9|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne o wys. 10cm m 46.61 0.00 0.00
d.1/1124-04 listwy przy$cienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wy-
ktadzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg
PUR
10|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne na korytarzu owys. 30 cm  |m 8.06 0.00 0.00
d.1/1124-04 listwy przy$cienne wys. 30 cm z polichlorku winylu -wykta-
analogia dzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
11 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 70.36 0.00 0.00
d.1]1123-04 wykfadzin rulonowych
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 16.49 0.00 0.00
d.1/1130-01 mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
np."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
13|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 16.49 0.00 0.00
d.1/1130-03 mopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
boscio 1 mm
Krotno$¢ = 5
14| KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 19.72 0.00 0.00
d.1|08 w VI klasie $cieralnosci bezposlizgowe uktadane na klej
metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30
cm w VI klasie Scieralnosci bezposlizgowe
15/KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 24.32 0.00 0.00
d.1]03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
analogia dg kombinowang
16| KNR 2-02 2602- | Osadzenie listew progowych mosieznych m 7.00 0.00 0.00
d.1/13
analogia
Razem dziat: ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE- kod CPV 45432100-5 0.00
2/45262500-6 ROBOTY MUROWE- Kod CPV 45262500-6
17|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido2 |szt. 1.00 0.00 0.00
d.2|07 m2
18/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 |m?2 1.72 0.00 0.00
d.2/0106-03 do40cm
19|KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet wiloscido 3  |szt. 4.00 0.00 0.00
d.2/02 szt.
20| KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm |m2 19.07 0.00 0.00
d.2|/03
21/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 2.50 0.00 0.00
d.2|05 brykowanych
22|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 8 cm | m2 16.10 0.00 0.00
d.2|01 plytki z betonu komérkowego 59x24x8
analogia
23|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek rewizyjnych na obudowanych pionach |szt. 7.00 0.00 0.00
d.2|02 kanalizacyjnych oraz na zabudowanych kanatach ptytami
analogia G-K wentylacji mechanicznej
Razem dzial: ROBOTY MUROWE- Kod CPV 45262500-6 0.00
3/45260000-7 ROBOTY IMPREGNACYJNE- Kod CPV 45260000-7
24|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacija istniejgcych bali i krawedziakow | m?2 192.25 0.00 0.00
d.3|04 metodg smarowania preparatami solowymi owado. grzybo.
i ogniochronnymi
25/KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe miedzy krok- | m?2 60.00 0.00 0.00
d.3/05 wiami - Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120 mm

analogia

Krotnos$¢ = 2
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26|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt poliuretanowych z paroizolacjg 2x6 |m?2 81.60 0.00 0.00
d.3/0612-05 cm
analogia Krotnos$¢ = 2
27|KNR 2-02 0607- | Izolacje z folii polietylen.paroszczelnej obudowy poddasza |m?2 153.60 0.00 0.00
d.3/02
analogia
28|KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej | m?2 11.16 0.00 0.00
d.3/01 - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
29|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pio- | m?2 26.40 0.00 0.00
d.3/0612-05 nowe.
analogia
30{KNR 2-02 1113- | Przyklejenie tasmy uszczelniajacej np. "SUPERFLEKX" |m 3.06 0.00 0.00
d.3/06 50/3 na styku $ciana/$ciana i $ciana/podtoga
analogia
31/KNR 0-39 0114- | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Super- | m?2 24.31 0.00 0.00
d.3/02 flex 1 recznie Eurolanem TG 2
32|KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, | m?2 19.72 0.00 0.00
d.3/01 kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng 2x ptynng
folig uszczelniajacg np.Superflex 1; powierzchnie poziome,
33|KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, | m?2 4.59 0.00 0.00
d.3/03 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng 2x ptynng folig uszczelniajaca Superflex 1; po-
wierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
34|KNR 2-02 0617- |I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych |m 80.00 0.00 0.00
d.3]12 paskami styropianu
analogia wspét. do R=0,5
35/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy UNI-GRUNT PLUS emulsjg |m? 102.13 0.00 0.00
d.3/1134-01 gteboko penetrujgcej pod zaprawy klejace - powierzchnie
poziome
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatam "ATLAS UNI m2 102.13 0.00 0.00
d.3/1134-01 GRUNT" pod wykfadziny - powierzchnie poziome
Razem dzia: ROBOTY IMPREGNACYJNE- Kod CPV 45260000-7 0.00
4/45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE- Kod CPV 45410000-4
37|KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt |m?2 46.32 0.00 0.00
d.4/02 wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
38|KNR 4-01 0716- | Tynki wewn.zwykte kat. 1ll wykonyw.recznie na podtozu z | m?2 46.32 0.00 0.00
d.4/01 cegty i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi do 5 m2
39|KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o pod- |m?2 1.16 0.00 0.00
d.4/02 tozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w
1 miejscu )
40|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- | m 2.05 0.00 0.00
d.4|03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
cm
Razem dziat: ROBOTY TYNKARSKIE- Kod CPV 45410000-4 0.00
5/45421146-9 ROBOTY Z GIPSU- kod CPV 45421146-9
41|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach |m?2 46.32 0.00 0.00
d.5/04
analogia
42|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach |m?2 213.34 0.00 0.00
d.5/02 Z piyt gipsowych
Razem dzia: ROBOTY Z GIPSU- kod CPV 45421146-9 0.00
6/45431200-9 OKLADZINY WEWNETRZNE - Kod CPV - 45431200-9
43| KNR 2-02 0829- | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2 17.34 0.00 0.00
d.6/08 metodg zwyktg
44|KNR 2-02 2602- | Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m 16.38 0.00 0.00
d.6/13
Razem dzia: OKLADZINY WEWNETRZNE - Kod CPV - 45431200-9 0.00
7| 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE- kod CPV 45442100-8
45/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 362.24 0.00 0.00
d.7/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
gruntowanie raz pod gtadz i oktadziny z piytek
46|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 25.57 0.00 0.00
d.7/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
47|KNR 2-02 1503- | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tyn- | m? 75.96 0.00 0.00
d.7]02 kow wewn.bez szpachlowania
48|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m?2 102.20 0.00 0.00
d.7/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Farba emuls. nawierzchniowa wewn.do obiektow szpital-
nych
Razem dzial: ROBOTY MALARSKIE- kod CPV 45442100-8 0.00

8[45210000-2

[ROBOTY CIESIELSKIE- kod CPV 45210000-2
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49|KNR 4-01 0412- | Przeniesienie kleszczy m 21.12 0.00 0.00
d.8|02

analogia
50|KNR 4-01 0612- | Odciecie czesci kleszczy szt. 32.00 0.00 0.00
d.8/01
51|KNR 2-02 0406- | Platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna |ms3 drew. 0.35 0.00 0.00
d.8|05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

analogia
52|NNRNKB 202 | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. |m3 0.10 0.00 0.00
d.8/0417-03 do 2 m i przekroju do 180 cm2
53NNRNKB 202 | (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny |m3 0.17 0.00 0.00
d.8/0416-07 krétkie o dt. do 2 m o przekroju do 180 cm2

Razem dzia: ROBOTY CIESIELSKIE- kod CPV 45210000-2 0.00

9/452613000-7 ROBOTY POKRYWCZE - kod CPV 452613000-7

54 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy z cynku polegajgca |msc. 3.00 0.00 0.00
d.9|0523-02 na wycieciu i wstawieniu tat o powierzchni do 0.50 m2 - po-

2.52.2.3. 9909- |wierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2 - nachylenie 60-

01/3 z.sz.24. [(85%

9910-02/5

analogia
55|KNR AT-09 Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - ele- | m?2 2.20 0.00 0.00
d.9|0802-07 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwi-

nieciu

56|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej oraz wytazu - wykona- |m 13.52 0.00 0.00
d.9/01 nie konstrukcji no$nej
57|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej szt 2.00 0.00 0.00
d.9/02
58|KNR 0-15 0526- | Demontaz wytazu szt 1.00 0.00 0.00
d.9/02 wspét. do R=0,7

analogia wspét. do M=0
59/KNR 0-15 0526- | Osadzenie wytazu z demontazu szt 1.00 0.00 0.00
d.9/02

Razem dzial: ROBOTY POKRYWCZE - kod CPV 452613000-7 0.00
10/45421146-9 OCHRONA P.POZ.- kod CPV 45421146-9
60|KNR 9-09 0101- | Obudowa poddasza w systemie np. Knauf D 611 z ptyt m?2 149.28 0.00 0.00

d.10{02 gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstruk-

analogia cji drewnianej, mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odpo-
ro$¢ ogniowa F 1,5/El 60
61/KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne z wetny mineralnej uktadanej w zabudowie | m?2 149.28 0.00 0.00

d.10/03 poddasza miedzy krokwiami - jedna warstwa
62|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymo- | m?2 149.28 0.00 0.00

d.10/02 cowana do konstrukciji drewnianej
63| KNR 0-14 2010- | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych ognio- | m? 26.40 0.00 0.00

d.10{10 ochronnych o odpornosci ogniowej obudowy EI 60 na

rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwar-
stwowe 50 - 101
Ptyty z wet.min.do izol.$cian |. 50mm
64|KNR 2-02 2006- | Oktadziny z piyt gips.-karton.ognioochronych (suche tynki | m?2 76.06 0.00 0.00
d.10/05 gips.) pojedyncze na stupach,belkach i o$ciezach na za-
prawie
65|KNR 2-02 2006- | Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek | m?2 76.06 0.00 0.00

d.10/08 za drugg warstwe na rusztach na stropach
66|KNR-W 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-karto- | m?2 17.92 0.00 0.00

d.10{2004-10 nowymi ognioochronymi na rusztach metalowych pojedyn-

czych dwuwarstwowo 50-02
67|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach z piyt m 610.50 0.00 0.00
d.10{2057-01 gipsowych
analogia

Razem dziat: OCHRONA P.POZ.- kod CPV 45421146-9 0.00
11/45421100-5 ROBOTY STOLARSKIE - Kod CPV - 45421100-5
68/KNNR 2 1104- |Montaz lewych drzwi drewnianych z o$cieznicg PP90/ szt. 1.00 0.00 0.00

d.11]01 6090x200cm p.poz El 60 fabrycznie malowanych w kolo-

rze biatym z kompletem klamek i zamkéw z wktadkg paten-
towg z samozamykaczem
69|KNNR 2 1104- |Montaz prawych drzwi drewnianych z o$cieznicg PP90/30 |szt. 1.00 0.00 0.00
d.11]01 90x200cm p.poz El 30 fabrycznie malowanych w kolorze
biatym z kompletem klamek i zamkoéw z wkiadkg patentowg
Zz samozamykaczem
70| KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs-  |szt. 5.00 0.00 0.00

d.11/1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych DP 90
71/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 9.00 0.00 0.00

d.11/1022-01 towe fabrycznie wykoriczone, malowane proszkowo z kom-

pletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-
skrzydtowych DP 90
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
72 Uszczelnienie silikonem uniwersalnym oscieznic drzwio- |m 51.00 0.00 0.00
d.11 | kalk. wtasna wych
Razem dzial: ROBOTY STOLARSKIE - Kod CPV - 45421100-5 0.00
0.00

Stownie: zeroi00/100 z

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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