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ath -Roboty na poddaszu nieuzytk OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45210000-9 |ROBOTY MUROWE
1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-10
1.0*2.20 m?2 2.20
RAZEM 2.20
1.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.10*2.25*0.25 m3 0.62
RAZEM 0.62
1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-01 cementowo-wapiennej dla naprozy z 2 dwuteownikéw160 i 120 w $cianach
analogia R*1.14; M*1.14; S*1.14
1.80*2 m 3.60
1.30*2 m 2.60
RAZEM 6.20
1.4/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 160 mm z tgczeniem belek stalowych srubami 2xM20
analogia
1.80*2 m 3.60
RAZEM 3.60
1.5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 120 mm
analogia
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
1.6/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu | otw.
1017-17
2*2 otw. 4.00
RAZEM 4.00
1.7/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
6.2 m 6.20
RAZEM 6.20
1.8/KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
0704-01
6.2%(0.30+0.16*2) m?2 3.84
RAZEM 3.84
1.9/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m?3
0329-05 towej dla otworéw okiennych
1.40*2.05*0.28 m3 0.80
0.90*0.50*0.45 m3 0.20
RAZEM 1.00
1.10/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$¢ 30 cm . w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej | gniazd.
0346-05 dla belek stalowych
analogia R*1.2
12+2+4 gniazd. 18.00
RAZEM 18.00
1.11/KNR 4-01 Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki stalowe HEA160, IPE 160 m3
0203-02 z.sz. |R*1.5
2.6.9905-01
analogia
0.30*0.30*0.30%(12+2+4) m3 0.49
RAZEM 0.49
1.12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
0348-03
(0.50*2.25+0.5*2.40)*0.12 m2 0.28
(1.80*2.25+1.80%1.32)*0.12 m?2 0.77
RAZEM 1.05
1.13/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
0304-01
2.0*2.25%0.28 m3 1.26
RAZEM 1.26
1.14/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gru- |m?2
0116-01 bosci 24 cm
0.5%(4.34+1.10+0.02+1.16)*(1.10+3.60)-1.0*2.0 m2 13.56
RAZEM 13.56
1.15/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03 Plytka z bet.komork.M 600 59x24x12cm
(2.32*2+3.21)*2.5 m?2 19.63
RAZEM 19.63
1.16/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubo$ci 1 ceg. na zaprawie cementowo- | m
0332-06 wapiennej
2.5+1.10 m 3.60
RAZEM 3.60
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1.17|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
0332-05 wo-wapiennej
2.52 m 5.00
RAZEM 5.00
1.18/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Belki nadprozowe L19 N/150 dfugos$ci 149cm
1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
2/45262310-7 |ROBOTY BETONOWE ZE ZBROJENIEM
2.1/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce zwirowego w celu |m
0210-01 wykonania wylewki betonowej pod ptyte na UPS
analogia
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
2.2|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego | m3
0203-02
0.30*0.08*1.2*2 m3 0.06
RAZEM 0.06
2.3|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - objeto$¢ nieprzekraczajgca |m?2
0101-07 z.sz. |1 m3 w jednym miejscu
5.5. R*1.5
1.20*0.30*2 m2 0.72
RAZEM 0.72
2.4/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m2
0216-02
0216-05
3002 UPS 3.21*1.20 m?2 3.85
RAZEM 3.85
2.5|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
0104-04 z.sz. |$r. 8 i 12 mm - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5. R*1.5
0.0403 t 0.04
RAZEM 0.04
3/45223100-7 |KONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
3.1/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
0102-04 R*0.955
analogia
1513.84/1000 t 1.51
RAZEM 1.51
3.2| materiat Dostawa stali ksztattowej kg
1513.84 kg 1513.84
RAZEM 1513.84
4/45410000-4 | TYNKOWANIE
4.1/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa cementowa przestrzeni po- m?2
0720-05 miedzy belkg a $ciang
analogia Krotnos¢ = 2
1.8*0.28 m2 0.50
1.30*0.28 m2 0.36
RAZEM 0.86
4.2|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm | m?2
2010-01 wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
0.5%(4.34+1.10+0.02+1.16)*(1.10+3.60)*2-1.0*2.0 m2 29.11
(2.32*2+3.21)*2.5*2-0.90*2.0 m?2 37.45
RAZEM 66.56
4.3|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
0705-05 giet
(1.80+0.30)*2 m 4.20
RAZEM 4.20
4.4|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oéciezach szer.25 |m
0708-02 cm
(1.40+2.05*2) m 5.50
RAZEM 5.50
4.5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci 45 cm
analogia R*1.125; M*1.125; S*1.125
(0.90+0.50)*2 m 2.80
RAZEM 2.80
4.6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
0711-09 piennej na $cianach

po zamurowanym otworze drzwiowym
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1.1*2.25%2 m?2 4.95
RAZEM 4.95
4.7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z ce- |szt.
0707-02 giet lub betonowym po obmurowanych koncach belek stropowych
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4.8|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapetowa- m2
0713-03 nych na Scianach
Scianka kolankowa
1.10%(7.52+5.24) m?2 14.04
RAZEM 14.04
4.9|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
0713-01
pom. 2001
(3.28+7.91)*2*2.25-(1.40*2.05) m?2 47.49
RAZEM 47.49
5/45410000-4 |ROBOTY GIPSOWE
5.1/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z ptyt gipsowo-kartonowych ognio- | m?2
0101-02 ochronnych GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do drewnia-
analogia nej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odporo$¢ ogniowa F 1,5/El
60
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy na krokwie - 50mm
pom.2001 0.5%(7.55+2.20)*7.20*2 m2 70.20
pom.3002 2.32*3.21 m?2 7.45
RAZEM 77.65
5.2|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,belkach i |m?2
2006-05 z.sz. |o$ciezach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
5.3. R*1.3
podwalina przy okapie
(0.10*2+0.18+0.10%0.18)*0.63*2 m2 0.50
ptatwie
(0.18+0.24)*2*5.5 m2 4.62
kleszcze
(0.10+0.10+0.18+0.18)*4.3 m2 241
wieszar
(0.20+0.24)*2*6 m2 5.28
wieszar z mieczami
0.5*2.5*1.40 m2 1.75
murtata
0.32%(7.52+5.24) m2 4.08
RAZEM 18.64
5.3|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe na m2
2006-08 z.sz. | rusztach na stropach Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
5.3. R*1.3
18.64 m?2 18.64
RAZEM 18.64
5.4/ KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach z ptyt gipsowych m
2057-01
analogia
(1.10+2.05*2)*2 m 10.40
(1.00+2.05*2)*2 m 10.20
(1.40+2.05*2)*2 m 11.00
7.20%4 m 28.80
5.5%4 m 22.00
4.3*4*2 m 34.40
1.40*4*2 m 11.20
RAZEM 128.00
6/45442100-8 |MALOWANIE
6.1/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych konstrukcji wsporczej pod centrale wenty-| m2
0105-01 lacyjne
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
6.2|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
0103-01
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
6.3/ KSNR 7 Zabezpieczenie p.poz. El 60 - Malowanie farbami konstrukcji wsporczej pod cen- |t
0906-01 trale wentylacyjne.
analogia farba podktadowa epoksydowa np Sigma Cover 280
farba nawierzchniowa poliuretanowa np. Sigmadur 550
rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych np. Thinner 91-92
HEA 140 4.35%4*25.3/1000%1.01 t 0.44
HEA 160 5.770%4*31.2/1000%1.01 t 0.73
IPE 140 2.5*2*12.9/1000*1.01 t 0.07
IPE 140 11.15*2*12.9/1000*1.01 t 0.29
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IPE 160 3.68*4*15.8/1000%1.01 t 0.23
RAZEM 1.76
6.4/ KSNR 7 Zabezpieczenie p.poz. El 60 w celu uzyskania wymaganej grubosci powtoki malar- |t
0901-01 skiej poprzez 6 krotne reczne malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg
analogia .
farba np. Steelguard 851- farba ognioochronna
rozcienczalnik np, THinner 21-06 do farby ognioochronnej
Krotno$¢ = 6
1.76 t 1.76
RAZEM 1.76
6.5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- | m2
202 1134-01 |sadzki
analogia
3.28*7.91 m2 25.94
7.52*5.24+1.40*0.28+1.10*0.27 m2 40.09
2.32*3.21+1.0*0.12 m?2 7.57
RAZEM 73.60
6.6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
1202-09 5m2
pom. 3001
7.91*3.28 m2 25.94
RAZEM 25.94
6.7/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
25.94 m?2 25.94
RAZEM 25.94
6.8/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
1505-03 gipsowych z gruntowaniem
pom.3001
7.91*3.28 m2 25.94
(7.91+3.28)*2*2.21-1.40*2.05-0.9*2.05 m?2 4474
0.5%(7.55+2.20)*7.20*2 m2 70.20
(0.5*6.55*5.24*2-1.20*2.5)*2 m2 62.64
podwalina przy okapie
(0.10*2+0.18+0.10*0.18)*0.63*2 m2 0.50
ptatwie
(0.18+0.24)*2*5.5 m2 4.62
kleszcze
(0.10+0.10+0.18+0.18)*4.3 m?2 2.41
wieszar
(0.20+0.24)*2*6 m2 5.28
wieszar z mieczami
0.5*2.5*1.40 m2 1.75
1.1%(7.52+5.24) m?2 14.04
pom.3002
sufit 3.44*3.21 m?2 11.04
$ciany (3.44+3.21)*2*2.5 m?2 33.25
RAZEM 276.41
6.9 KNR 2-02 I1zolacje szer. 30cm z mat wibroizolacyjnych pod centrale. m
0617-03
analogia
4.35%4 m 17.40
5.77%4 m 23.08
2.5*2 m 5.00
3.68*4 m 14.72
1.15*2 m 2.30
RAZEM 62.50
7145262300-4 |ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
7.1/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejs-| m?2
0104-06 ce ciecia - strop
(0.35+0.50)*2*0.30*2 m2 1.02
(0.35*0.40)*2*0.30*2 m2 0.17
(0.50+0.40)*2*0.30*4 m2 2.16
(0.60+0.40)*2*0.30*4 m2 2.40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.75
22.08*0.30 m?2 6.62
RAZEM 12.37
7.2|KNR 7-12 Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substangii bi- |m?2
0105-01 tumicznych, resztek farby
analogia
3.28%(7.85-5.09) m2 9.05
7.52*5.24+1.40*0.28+1.10*0.27 m2 40.09
2.32*3.21+1.0*0.12 m?2 7.57
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RAZEM 56.71
7.3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci skucia do 1 cm. m2
0211-01
analogia
56.71 m?2 56.71
RAZEM 56.71
7.4/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm w VI klasie $cieralnosci |m?2
1118-08 bezposlizgowe uktadane na klej metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30 cm w VI klasie Scieral-
nosci bezposlizgowe
3.28*7.91 m2 25.94
7.52*5.24+1.40*0.28+1.10%0.27 m2 40.09
2.32*3.21+1.0*0.12 m?2 7.57
RAZEM 73.60
7.5/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane |m
1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
(3.28+7.91)*2-1.40+0.28*2 m 21.54
(7.52+5.24)*2-1.40-1.10+0.28*2 m 23.58
(2.32+3.21)*2-1.0+0.12*2 m 10.30
RAZEM 55.42
7.6/ KNR 2-02 Osadzenie listew progowych mosieznych m
2602-13
analogia
1.10+1.0 m 2.10
RAZEM 2.10
8/45260000-7 |ROBOTY IZOLACYJNE
8.1/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
0613-03 na sucho o grub. 40 mm - jedna warstwa
analogia
1.20*3.21 m?2 3.85
RAZEM 3.85
8.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej uktadanej w zabudowie poddasza migdzy krok-|m?2
0613-03 wiami - jedna warstwa
pom.3001 0.5%(7.55+2.20)*7.20 m2 35.10
pom.3001 0.5%6.55*5.24-1.20*2.5 m2 14.16
pom.3002 2.32*3.21 m?2 7.45
RAZEM 56.71
8.3|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji | m?2
0604-02 drewnianej
56.71 m?2 56.71
RAZEM 56.71
8.4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwibracyjne poziome na wierzchu konstrukcji m2
0614-03
analogia
HEA 140 4.35*4*0.15 m2 2.61
HEA 160 5.770%4*0.17 m2 3.92
IPE 140 2.5*2*0.15 m2 0.75
IPE 160 3.68*4*0.17 m2 2.50
IPE 140 1.15*2*0.15 m?2 0.35
RAZEM 10.13
9/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA
9.1/ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu dla szt.
1025-03 drzwi 1-skrzydtowych Ds2 i Ds 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.2|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe EI 30 stalowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?
1022-01 wykonczone, malowane proszkowo z kompletem okuc, ze stali nierdzewnej, za-
mkami dla drzwi 1-skrzydtowych z samozmykaczem
Skrzydfa drzwiowe stalowe EIl 30
Ds2 EI30 |0.90*2.0 m2 1.80
Ds3 EI 30 1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 3.80
10/452613000-7 |[ROBOTY POKRYWCZE
10.1|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej polegajgca na wycie- |msc.
0523-02 ciu i wstawieniu fat o powierzchni do 0.50 m2 - powierzchnia wykonywanych roboét
z.sz.2.3. do 10 m2 - nachylenie 60-85 %
9909-01/3 R*1.4*1.2
z2.52.2.4.
9910-02/5
analogia
14 msc. 14.00
RAZEM 14.00

-6-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36427 Uzytkownik: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ




ath -Roboty na poddaszu nieuzytk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
10.2|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy okiennej o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych (lukar- |szt.
0432-01 ny)
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10.3/KNR 5-14 Wycinanie za pomoca wykrojnikow otworéw w blasze m obw.
0603-02 R*0.955
analogia
(0.45+0.20+0.40+0.49)*2*6 m obw. 18.48
RAZEM 18.48
10.4|KNR 4-01 Wyciecie otworéw na kratki wentylacyjne trapezowe w $cianach deskowanych m?2
0425-02 dwustronnie
analogia
(0.45+0.20+0.40+0.49)*2*6 m?2 18.48
RAZEM 18.48
10.5/KNR 4-01 Obsadzenie kratek nawiewnych o pow. do 1 m2 w $cianach drewnianych z szt.
0407-01 uszczelnieniem
analogia
6+6*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
10.6 Kratki nawiewne pow. do 1 m2 w Scianach drewnianych szt.
materiat Kratki nawiewne prostokgtne z kotnierzem w oknach lukarn
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10.7 Kratki nawiewne pow. do 1 m2 w Scianach drewnianych szt.
materiat
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10.8/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
202 0541-02 |- powierzchnie boczne
64.42%0.40*2 m2 51.54
blachy na $ciankach bocznych naswietla
(0.50*0.94*2.21)*6*2 m2 12.46
pasy przy naswietlach
(2.34*2+0.97+1.50*2)*0.35*6 m?2 18.17
RAZEM 82.17
10.9/KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha- z blachy z cynku ~ |szt.
0516-07
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
11/45111220-6 |WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI
11.1/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
0.62 m3 0.62
6.20*0.065*0.18 m3 0.07
1.0 m3 1.00
0.30*0.30*0.30*18 m3 0.49
1.05*0.12 m3 0.13
3.60*0.25*2.5 m3 2.25
5.0%0.12*2.5 m3 1.50
56.07*0.01*0.5 m3 0.28
RAZEM 6.34
11.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
0108-20 za dalsze19 km wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 19
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
11.3|wg Sekocen- |Skfadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzystanie ze $rodowiska. t
bud WKI
kw.IV 2017
6.34*2.0 t 12.68
RAZEM 12.68
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ath -Roboty na poddaszu nieuzytk

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/45210000-9 ROBOTY MUROWE
1.1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o po- m2 1.0%2.20 = 0.00 0.00
10 wierzchni ponad 2 m2 2.20
1.2|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m?3 1.10*2.25* 0.00 0.00
01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.25 =0.62
1.3|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w $cianach z cegiet |m 6.20 0.00 0.00
01 na zaprawie cementowo-wapiennej dla naprozy z 2 dwute-
analogia ownikow160 i 120 w Scianach
R*1.14; M*1.14; S*1.14
1.4/ KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m 1.80*2 = 0.00 0.00
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z {3- 3.60
analogia czeniem belek stalowych srubami 2xM20
1.5/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m 1.30*2 = 0.00 0.00
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 120 mm 2.60
analogia
1.6|/KNR 4-03 1017- | Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 20 mm i gtebokos$- | otw. 2*2=4.00 0.00 0.00
17 ci do 10 mm w metalu
1.7/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 6.2 0.00 0.00
03
1.8/ KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 6.2%(0.30+ 0.00 0.00
01 zaprawa cementowg 0.16*2) =
3.84
1.9/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 1.00 0.00 0.00
05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw okiennych
1.10/KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebokos¢ 30 cm . w $cianach z cegiet |gniazd. 12+2+4 = 0.00 0.00
05 na zaprawie cementowej dla belek stalowych 18.00
analogia R*1.2
1.11/KNR 4-01 0203- | Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki stalowe m3 0.30*0.30* 0.00 0.00
02 z.sz. 2.6. HEA160, IPE 160 0.30*(12+2+
9905-01 R*1.5 4)=0.49
analogia
1.12|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m?2 1.05 0.00 0.00
03 cementowo-wapiennej
1.13|KNR 4-01 0304- | Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 2.0*2.25* 0.00 0.00
01 cementowo-wapiennej cegtami 0.28 =1.26
1.14|KNR 2-02 0116- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- |m? 0.5%(4.34+ 0.00 0.00
01 tonu komorkowego, grubosci 24 cm 1.10+0.02+
1.16)*(1.10+
3.60)-1.0*2.0
= 13.56
1.15|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm|m? (2.32*2+ 0.00 0.00
03 Plytka z bet.komork.M 600 59x24x12cm 3.21)*25=
19.63
1.16| KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 ceg. |m 2.5+1.10 = 0.00 0.00
06 na zaprawie cementowo-wapiennej 3.60
1.17|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzgpi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. |m 2.5*2=5.00 0.00 0.00
05 na zaprawie cementowo-wapiennej
1.18/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 1.50*2 = 0.00 0.00
05 brykowanych 3.00
Belki nadprozowe L19 N/150 dfugosci 149cm
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0.00
2/45262310-7 ROBOTY BETONOWE ZE ZBROJENIEM
2.1/KNR 4-01 0210- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w po- |m 1.20*2 = 0.00 0.00
01 sadzce zwirowego w celu wykonania wylewki betonowej 2.40
analogia pod ptyte na UPS
2.2|KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o gruboscido 20 cmz  |m?3 0.30*0.08* 0.00 0.00
02 betonu monolitycznego 1.2*2=0.06
2.3/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - obje-| m2 1.20*0.30*2 0.00 0.00
07 z.sz. 5.5. tos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu =0.72
R*1.5
2.4|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - reczne |m?2 3.21*1.20 = 0.00 0.00
02 0216-05 uktadanie betonu 3.85
2.5/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.0403 = 0.00 0.00
04 z.sz. 5.5. okragtymi zebrowanymi o $r. 8 i 12 mm - objeto$¢ nieprze- 0.04
kraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
R*1.5
Razem dzial: ROBOTY BETONOWE ZE ZBROJENIEM 0.00
3/45223100-7 KONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
3.1/KNR 2-05 0102- |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t 1513.84/ 0.00 0.00
04 R*0.955 1000 = 1.51
analogia
3.2| materiat Dostawa stali ksztattowej kg 1513.84 0.00 0.00
Razem dzial: KONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH 0.00

4/45410000-4

[ TYNKOWANIE
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
4.1/KNR 4-01 0720- | Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawa ce- m2 0.86 0.00 0.00
05 mentowa przestrzeni pomiedzy belkg a Sciang
analogia Krotnos$¢ = 2
4.2|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego | m?2 66.56 0.00 0.00
2010-01 Nidalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na
$cianach na podtozu ceramicznym
4.3|KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido |m (1.80+0.30)* 0.00 0.00
05 30 cm na murach z cegiet 2=4.20
4.4|KNR 4-01 0708- | Wykon.tynkdéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m (1.40+2.05* 0.00 0.00
02 na os$ciezach szer.25 cm 2) =5.50
4.5/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |/m (0.90+0.50)* 0.00 0.00
03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci 45 cm 2=280
analogia R*1.125; M*1.125; S*1.125
4.6|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z za- | m?2 1.1*2.25*2 = 0.00 0.00
09 prawy cementowo-wapiennej na $cianach 4.95
4.7|KNR 4-01 0707- | Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 1l na szt. 13 0.00 0.00
02 murach na podfozu z cegiet lub betonowym po obmurowa-
nych koncach belek stropowych
4.8|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie malo- | m?2 1.10*(7.52+ 0.00 0.00
03 wanych i nie tapetowanych na scianach 5.24) = 14.04
4.9/KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskro- | m?2 (3.28+7.91)* 0.00 0.00
01 baniem farby 2%2.25-(1.40*
2.05) =47.49
Razem dziat: TYNKOWANIE 0.00
5/45410000-4 ROBOTY GIPSOWE
5.1|KNR 9-09 0101- | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z ptyt gipso- |m?2 77.65 0.00 0.00
02 wo-kartonowych ognioochronnych GKF na konstrukcji
analogia drewnianej, mocowanej bezposrednio do drewnianej kons-
trukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng odporos¢
ogniowa F 1,5/El 60
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy na krokwie - 50mm
5.2/ KNR 2-02 2006- | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2 18.64 0.00 0.00
05 z.sz. 5.3. na stupach,belkach i osciezach na zaprawie Oddzielne pa-
sy szer.do 30 cm.
R*1.3
5.3/ KNR 2-02 2006- | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek | m?2 18.64 0.00 0.00
08 z.sz. 5.3. za drugg warstwe na rusztach na stropach Oddzielne pasy
szer.do 30 cm.
R*1.3
5.4|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach z piyt m 128.00 0.00 0.00
2057-01 gipsowych
analogia
Razem dziat: ROBOTY GIPSOWE 0.00
6/45442100-8 MALOWANIE
6.1/KNR 0-25 0105- | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych konstrukcji wspor-| m2 45.0 0.00 0.00
01 czej pod centrale wentylacyjne
6.2|KNR 0-25 0103- | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnoscien- | m?2 45.0 0.00 0.00
01 nych
6.3/ KSNR 7 0906- |Zabezpieczenie p.poz. El 60 - Malowanie farbami kons- |t 1.76 0.00 0.00
01 trukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne.
analogia farba podktadowa epoksydowa np Sigma Cover 280
farba nawierzchniowa poliuretanowa np. Sigmadur 550
rozciericzalnik do wyrobéw epoksydowych np. Thinner
91-92
6.4/ KSNR 7 0901- |Zabezpieczenie p.poz. El 60 w celu uzyskania wymaganej |t 1.76 0.00 0.00
01 grubosci powtoki malarskiej poprzez 6 krotne reczne ma-
analogia lowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg .
farba np. Steelguard 851- farba ognioochronna
rozcienczalnik np, THinner 21-06 do farby ognioochronnej
Krotno$¢ = 6
6.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2 73.60 0.00 0.00
1134-01 GRUNT" - powierzchnie posadzki
analogia
6.6/ KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m2 7.91*3.28 = 0.00 0.00
09 wierzchni podtogi ponad 5 m2 25.94
6.7/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 25.94 0.00 0.00
08 syjinymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.8/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 276.41 0.00 0.00
03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
6.9|KNR 2-02 0617- | Izolacje szer. 30cm z mat wibroizolacyjnych pod centrale. |m 62.50 0.00 0.00
03
analogia
Razem dziat: MALOWANIE 0.00
7145262300-4 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
7.1/ KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci po- | m?2 12.37 0.00 0.00
0104-06 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
7.2|KNR 7-12 0105- | Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, m2 56.71 0.00 0.00
01 tluszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
analogia
7.3|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci zaprawy z podiogi przy gtebokosci m2 56.71 0.00 0.00
01 skucia do 1 cm.
analogia
7.4|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m? 73.60 0.00 0.00
08 w VI klasie $cieralnosci bezposlizgowe uktadane na klej
metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30
cm w VI klasie Scieralnosci bezposlizgowe
7.5|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 55.42 0.00 0.00
05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
dag zwyktg
7.6|KNR 2-02 2602- | Osadzenie listew progowych mosigznych m 1.10+1.0 = 0.00 0.00
13 2.10
analogia
Razem dziat: ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE 0.00
8/45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE
8.1/KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m2 1.20*3.21 = 0.00 0.00
03 ziome z ptyt uktadanych na sucho o grub. 40 mm - jedna 3.85
analogia warstwa
8.2|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne z wetny mineralnej uktadanej w zabudowie | m2 56.71 0.00 0.00
03 poddasza miedzy krokwiami - jedna warstwa
8.3/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymo- | m2 56.71 0.00 0.00
02 cowana do konstrukciji drewnianej
8.4/ KNR 2-02 0614- |Izolacje przeciwwibracyjne poziome na wierzchu konstruk- | m2 10.13 0.00 0.00
03 Cji
analogia
Razem dzia: ROBOTY IZOLACYJNE 0.00
9/45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA
9.1/KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs-  |szt. 2 0.00 0.00
1025-03 ciowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydtowych Ds2 i Ds 3
9.2|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe El 30 stalowe wewnetrzne petne jed- | m?2 3.80 0.00 0.00
1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykornczone, malowane proszko-
wo z kompletem oku¢, ze stali nierdzewnej, zamkami dla
drzwi 1-skrzydfowych z samozmykaczem
Skrzydta drzwiowe stalowe EI 30
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA 0.00
10/452613000-7 ROBOTY POKRYWCZE
10.1 KNR-W 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej|msc. 14 0.00 0.00
0523-02 polegajgca na wycieciu i wstawieniu tat o powierzchni do
2.52.2.3. 9909- |0.50 m2 - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -
01/3 z.sz.2.4. |nachylenie 60-85 %
9910-02/5 R*1.4*1.2
analogia
10.2|KNR 4-01 0432- | Wyjecie oscieznicy okiennej o powierzchni do 1 m2 ze szt. 7 0.00 0.00
01 $cian drewnianych (lukarny )
10.3|KNR 5-14 0603- | Wycinanie za pomocg wykrojnikow otworéw w blasze m obw. (0.45+0.20+ 0.00 0.00
02 R*0.955 0.40+0.49)*
analogia 2*6 = 18.48
10.4| KNR 4-01 0425- | Wyciecie otworéw na kratki wentylacyjne trapezowe w $cia-| m?2 (0.45+0.20+ 0.00 0.00
02 nach deskowanych dwustronnie 0.40+0.49)*
analogia 2*6 = 18.48
10.5/KNR 4-01 0407- | Obsadzenie kratek nawiewnych o pow. do 1 m2 w $cia- szt. 6+6*2 = 0.00 0.00
01 nach drewnianych z uszczelnieniem 18.00
analogia
10.6 Kratki nawiewne pow. do 1 m2 w Scianach drewnianych |szt. 6 0.00 0.00
materiat Kratki nawiewne prostokgtne z kotnierzem w oknach lu-
karn
10.7 Kratki nawiewne pow. do 1 m2 w Scianach drewnianych  |szt. 6*2 =12.00 0.00 0.00
materiat
10.8/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 82.17 0.00 0.00
0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
- powierzchnie boczne
10.9]KNR 2-02 0516- | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych bla- |szt. 19 0.00 0.00
o7 cha- z blachy z cynku
Razem dzial: ROBOTY POKRYWCZE 0.00
11/45111220-6 WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI
11.1/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 6.34 0.00 0.00
18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
11.2|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 6.34 0.00 0.00

20

rozbieranych konstrukcji - za dalsze19 km wywozu na wy-
sypisko
Krotno$¢ = 19
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ath -Roboty na poddaszu nieuzytk

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé¢
11.3|wg Sekocenbud | Sktadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzysta- |t 6.34*2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 | nie ze $Srodowiska. 12.68
Razem dziat: WYWIEZIENIE GRUZU Z ROZBIORKI 0.00
0.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zeroi00/100 z
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