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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE
1.1/KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
0005A 3.95*1.80+0.15*1.0 m2 7.26
0005 3.95%(3.13+0.12) m2 12.84
0007A 3.95*1.30+0.15*1.0 m2 5.29
0007 3.95%(3.65+0.12) m2 14.89
RAZEM 40.28
1.2|KNR 7-12 Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substangii bi- |m?2
0105-01 tumicznych, resztek farby
analogia
0005A 3.95*1.80+0.15*1.0 m2 7.26
0005 3.95%(3.13+0.12) m2 12.84
0007A 3.95*1.30+0.15*1.0 m2 5.29
0007 3.95%(3.65+0.12) m2 14.89
0008D 1.80*2.36+1.90%0.46 m2 5.12
0008C 8.29*2.37+1.30%0.40*4+1.86*0.40 m2 22.47
RAZEM 67.87
1.3|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
0808-07
40.28 m?2 40.28
RAZEM 40.28
1.4/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci skucia do 1 cm. m2
0211-01
analogia
40.28 m?2 40.28
RAZEM 40.28
1.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
1102-01 tarte na ostro
40.28 m?2 40.28
RAZEM 40.28
1.6|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
40.28 m?2 40.28
RAZEM 40.28
1.7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Atlas |m?2
202 1130-02 |Terplan R gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
0005 3.95%(3.13+0.12) m2 12.84
0007 3.95%(3.65+0.12) m2 14.89
0008D 1.80*2.36+1.90%0.46 m2 5.12
0008C 8.29*2.37+1.30%0.40*4+1.86*0.40 m?2 22.47
RAZEM 55.32
1.8/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Atlas |m?2
202 1130-03 |Terplan R - dodatek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
55.32 m?2 55.32
RAZEM 55.32
1.9|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina gr. 2,0 mm - |m?2
1123-01 Tarket "Granit"
55.32 m?2 55.32
RAZEM 55.32
1.10|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne o wys. 10cm m
1124-04 listwy przyscienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
0005 (3.95+(3.13+0.12))*2-0.90-1.10 m 12.40
0007 (3.95+(3.65+0.12))*2-0.90-1.10 m 13.44
0008D (1.80+2.36)*2-1.80-1.90+0.46*2 m 5.54
0008C (8.29+2.37)*2+1.30*4+1.86+0.28*2*5 m 31.18
RAZEM 62.56
1.11KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne na korytarzu o wys. 30 cm m
1124-04 listwy przyscienne wys. 30 cm z polichlorku winylu -wyktadzina gr. 2,0 mm - typu
analogia np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
0008D (1.80+2.36)*2-1.80-1.90+0.46*2 m 5.54
0008C (8.29+2.37)*2+1.30*4+1.86+0.28*2*5 m 31.18
RAZEM 36.72
1.12|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
1123-04
55.32+62.56*0.10+36.7*0.30 m?2 72.59
RAZEM 72.59
1.13NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
0005A 3.95*1.80+0.15*1.0 m2 7.26
0007A 3.95*1.30+0.15*1.0 m?2 5.29
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RAZEM 12.55
1.14|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmianeg grubos$ci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
12.55 m?2 12.55
RAZEM 12.55
1.15/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm w VI klasie $cieralnosci |m?2
1118-08 bezposlizgowe uktadane na klej metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30 cm w VI klasie Scieral-
nosci bezposlizgowe
0005A 3.95*1.80+0.15*1.0 m2 7.26
0007A 3.95*1.30+0.15*1.0 m?2 5.29
RAZEM 12.55
1.16|KNR 2-02 Osadzenie listew progowych mosieznych m
2602-13
analogia
1.2*2+1.8 m 4.20
RAZEM 4.20
1.17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
40.28*0.01 m3 0.40
4*1.0*0.30 m3 1.20
4*0.50*0.30 m3 0.60
RAZEM 2.20
1.18/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
0108-20 za dalsze19 km wywozu na wysypisko
Krotno$¢ = 19
2.80 m3 2.80
RAZEM 2.80
1.19|/wg Sekocen- |Skfadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzystanie ze $rodowiska. t
bud WKI
kw.IV 2017
2.80*2.0 t 5.60
RAZEM 5.60
2/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
2.1/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
0103-02
2.16%2.52*2 m?2 10.89
RAZEM 10.89
2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-08
0005 1.08*2.20 m2 2.38
0007 1.04*2.20 m2 2.29
1.0*2.20 m2 2.20
1.15*2.20 m2 2.53
RAZEM 9.40
2.3|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m3
0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0008C 0.52*2.05*1.86 m3 1.98
RAZEM 1.98
2.4/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m2
0503-08 R*0.5; S*0.5
z.0.3.4.
0008D 2.20*3.00*2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
2.5/KNR 4-01 Demontaz ostrozny z muru podokiennikéw PCV do ponownwgo zamontowania. |m
0354-11
analogia
0005i 0007 |2.40*2 m 4.80
RAZEM 4.80
2.6/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad, hakéw luster drabinek | szt.
0354-14
3+2+6 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2.7/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
0819-15
0005i 0007 |1.85*1.60*2 m?2 5.92
RAZEM 5.92
2.8/KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg diamento- | m?2
0108-06 wa
0008C 3.35*2*0.12+0.12*(0.40+0.30) m?2 0.89
RAZEM 0.89
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2.9/KNR AT-17 |Poszerzenie otworéw drzwiowych - cigcie pitg diamentowa $cian z cegly o grubos- |m?2
0106-03 ci ponad 15 do 40 cm
poszerzenie otworu drzwiowego
0005 0.40*2.20*2+0.40*0.15 m2 1.82
0007 0.40*2.20+0.30%0.20 m2 0.94
0008C (0.40*2.20+0.40*0.10)*2 m2 1.84
0008C 0.15*3.35*2+0.40*0.15*2 m2 1.13
0008D 0.48*2.75*2+0.48%(0.15+0.04) m?2 2.73
RAZEM 8.46
2.10/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0336-04 cementowo-wapiennej
0007 1.20+0.50 m 1.70
0008C 1.86+0.50 m 2.36
RAZEM 4.06
2.11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-05 belek stalowych | NP 200 mm z tgczeniem belek stalowych N1 srubami 2xM20
(1.86+0.25*2) m 2.36
RAZEM 2.36
2.12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
0313-04 belek stalowych NP 160 mm z tgczeniem belek stalowych srubami 2xM20
analogia
0007 1.70*2 m 3.40
RAZEM 3.40
2.13/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
0346-03 wapiennej dla belek stalowych
0007 4*2 gniazd. 8.00
0008C 4*2 gniazd. 8.00
RAZEM 16.00
2.14KNR 4-01 Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. m3
0203-02 z.sz.|R*1.5
2.6.9905-01
0007 i 0008C |(0.25*(0.52+0.27)*0.15*4)*2 m3 0.24
RAZEM 0.24
2.15/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu z | otw.
1017-17 montazem $ruby M20 i zespoleniem belek stalowych srubami M 20
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
2.16/KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na wykonanie podbicia zaprawg cementowg przestrzeni po- m2
0720-05 miedzy belkg a $ciang
analogia
0008C 1.86*0.52 m2 0.97
0007 1.20*0.27 m?2 0.32
RAZEM 1.29
2.17/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na pet- |m
0324-03 no'
2.36*4 m 9.44
RAZEM 9.44
2.18/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
2.36+1.70 m 4.06
RAZEM 4.06
2.19|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
0704-01
(1.86+1.20)*(0.30+0.20*2) m?2 2.14
RAZEM 2.14
2.20|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
0332-05 wo-wapiennej
2*3.35*3 m 20.10
RAZEM 20.10
2.21 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
0121-03
0005 3.95*3.35-0.90*2.0 m2 11.43
0007 3.95*3.35-0.90*2.0 m2 11.43
0008C 2.38*3.35-1.76*2.15 m?2 4.19
RAZEM 27.05
2.22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
0005A i 007A [1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
2.23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05 Belka nadprozowa L19/N-210 dt.209 cm
0008C 2.1 m 2.10
RAZEM 2.10
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2.24|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet po rozbiorkach scian i pi- | m?2
0308-06 lastrow
0005 0.20*2.20 m2 0.44
0007 0.20*2.20 m2 0.44
0008C 0.12*3.35 m?2 0.40
RAZEM 1.28
2.25 Obsadzenie podokiennikéw PCV 2.5 m w $cianach z cegiet szt.
materiat
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.26KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV ponad 1.5 mw $cianach z cegiet szt.
0321-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
1.98 m3 1.98
5.92*0.04 m3 0.24
0.89*0.12 m3 0.11
8.46*0.40 m3 3.38
4.06%0.12*0.25 m3 0.12
16*0.25*0.15 m3 0.60
RAZEM 6.43
2.28|wg Sekocen- |Sktadowanie i optata na wysypisku t
bud WKI
kw.Il1 2017
tab. 2.701.00.
poz.2
6.43*2.0 t 12.86
RAZEM 12.86
3/45410000-4 | TYNKI
3.1/KNR 4-01 Przecieranie 40 % istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
0713-01 Krotnos¢ = 0.4
0005 (3.95+5.05)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.10
0007 (3.95+5.07)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.23
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m?2 19.72
RAZEM 128.05
3.2|KNR 4-01 Odbicie 60 % stabych, odstajgcych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m?2
0701-05 wapiennej na scianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
0005 (3.95+5.05)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.10
0007 (3.95+5.07)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.23
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m?2 19.72
RAZEM 128.05
3.3|KNR 4-01 Przecieranie 40% istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Krotno$¢ = 0.4
3.95%*(5.05+5.07) m?2 39.97
RAZEM 39.97
3.4|KNR 4-01 Odbicie 60% stabych, gtuchych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2
0701-11 piennej na stropach ptaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
3.95%*(5.05+5.07) m?2 39.97
RAZEM 39.97
3.5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- |m?2
0716-02 kéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
Krotnoé¢ = 0.6
0005 (3.95+5.05)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.10
0007 (3.95+5.07)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0 m2 54.23
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m?2 19.72
RAZEM 128.05
3.6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pusta- | m?2
0716-04 koéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
39.97 m?2 39.97
RAZEM 39.97
3.7/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 20 cm na $cianach z  |m
0705-08 cegiet lub $cianach
analogia
0008C 3.35*2 m 6.70
RAZEM 6.70
3.8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
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0008C (1.20+2.05*2)*4 m 21.20
0008C 1.86+2.05*2 m 5.96
0008C 1.88+2.75*2 m 7.38
RAZEM 34.54
3.9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na Scianach z plytek gazo- | m?2
0803-03 betonowych
0005A 0005 |3.95*3.35*2-0.90%2.0*2 m2 22.87
0007A i 0007 |3.95*3.35*2-0.90*2.0*2 m2 22.87
0008C 2.36%*3.35*2-1.76*2.10 m2 12.12
RAZEM 57.86
3.10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 19 km
0108-20
128.05*0.6*0.03 m3 2.30
39.97%0.6*0.025 m3 0.60
RAZEM 2.90
3.11|wg Sekocen- |Sktadowanie i optata na wysypisku t
bud WKI
kw.IV 2017
tab. 2.701.00.
poz.2
2.9*1.6 t 4.64
RAZEM 4.64
4/45410000-4 |ROBOTY GIPSOWE
4.1/KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi ognioochronnymi | m?2
2011-10 na rusztach metalowych pojedynczych otworéw drzwiowych dwuwarstwowa 50 -
02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.Scian.dziat.-100mm
0005 1.30%*(0.20*2+0.30) m2 0.91
0007 1.30%*(0.20*2+0.30) m2 0.91
0008C 1.30*(0.20*2+0.30)*3 m?2 2.73
RAZEM 4.55
4.2|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- | m?2
2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.95%(1.80+1.30) m?2 12.25
RAZEM 12.25
4.3|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt m2
202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
0005A 0007A |3.95%(1.80+1.30) m?2 12.25
RAZEM 12.25
4.4|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
202 2012-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
0005A (3.95+1.80)*2%(3.00-2.05) m2 10.93
0007A (3.95+1.30)*2*(3.00-2.05) m?2 9.98
RAZEM 20.91
4.5|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
0005 (3.95+3.13)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-0.90*2.0-1.10*2.0 m2 39.43
0007 (3.95+3.65)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-0.90*2.0-1.10*2.0 m2 42.92
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m2 19.72
0008C (8.29+2.36)*2*3.0-1.10*2.0*4-1.86*2.0+(1.20+2.05*2)*0.40*4+(1.86+2.05*2)*0.52 | m? 62.96
RAZEM 165.03
4.6|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach - dodatek za pogru-|m?2
202 2012-05 |bienieo 1 mm
Krotno$¢ = 2
82.35 m?2 82.35
RAZEM 82.35
4.7/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabryko- | m?2
0815-06 wanych i betonowych wylewanych
0005 (3.95*3.13) m2 12.36
0007 (3.95*3.65) m2 14.42
0008D (1.74+0.06+2.36)*2.36 m2 9.82
0008C 8.29*2.36 m?2 19.56
RAZEM 56.16
4.8|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m
2057-01
(2.05*2+1.0)*2+3.0*2+(2.19+2.2*2)*2*5+(1.20+1.50)*2*2 m 92.90
2.75*4 m 11.00
RAZEM 103.90
5(45431200-9 |OKLADZINY SCIENNE
5.1/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zapra- |m?
0840-07 wie klejowej
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0005A (3.95+1.80)*2*2.05-0.9*2.0 m2 21.78
0005A (3.95+1.30)*2*2.05-0.9*2.0 m?2 19.73
RAZEM 41.51
5.2|KNR 2-02 Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m
2602-13
(2.05*2+1.0)*2 m 10.20
RAZEM 10.20
6/45442100-8 |MALOWANIE
6.1|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m?2
1205-01
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m2 19.72
0008C (8.29+2.36)*2*3.0-1.10*2.0*4-1.86*2.0+(1.20+2.05*2)*0.40*4+(1.86+2.05*2)*0.52 | m? 62.96
RAZEM 82.68
6.2|KSNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi belek stalo- |t
0926-01 wych podciagdéw N2
2*2.9*0.0263*1.01 t 0.15
RAZEM 0.15
6.3 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
1202-09 5m2
0008D (1.74+0.06+2.36)*2.36 m2 9.82
0008C 8.29*2.36 m?2 19.56
RAZEM 29.38
6.4 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
82.68+29.38 m?2 112.06
RAZEM 112.06
6.5/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
202 1134-02 |pionowe (pod izolaje wodoszczelna, gtadzie i oktadziny ceramiczne)
Krotno$¢ = 2
0005 (3.95+3.95+5.05)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0-0.90*2.0 m2 78.76
0007 (3.95+3.95+5.07)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0-0.90*2.0 m2 78.90
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m2 19.72
0008C (8.29+2.36+2.36)*2*3.35-1.76*2.10+(1.76+2.05*2)*0.08-1.10*2.0*4-1.86*2.0+ m2 83.00
(1.20+2.05*2)*0.40*4+(1.86+2.05*2)*0.52
RAZEM 260.38
6.6/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po- | m2
202 1134-01 |ziome (pod izolacje wodoszczelne, warstwy wyréwnujace,gtadzie i malowanie)
analogia Krotnos¢ = 2
0005 (3.95%(3.13+1.80)) m2 19.47
0007 (3.95%(3.65+1.30)) m2 19.55
0008D (1.74+0.06+2.36)*2.36 m2 9.82
0008C 8.29*2.36 m?2 19.56
RAZEM 68.40
6.7/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitow i $cian oraz sufi- |m?2
1510-01 téw jednokrotnie powyzej sufitu podwieszonego - tynkéw gtadkich bez gruntowania
0005A 3.95*1.80%(3.35-2.05)+(3.95+1.80)*2%(3.35-2.05) m2 2419
0007A 3.95*1.30%(3.35-2.05)+(3.95+1.30)*2%(3.35-2.05) m?2 20.33
RAZEM 44.52
6.8/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi z przeznczeniem do szpitali mi- |m?2
1510-01 krobiologicznie aktywnej o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, szorowanie i
dziatanie wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrznych
0005 (3.95+5.05)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0-0.90*2.0 m2 52.30
0007 (3.95+5.07)*2*3.35-2.16*2.52+(2.16+2.52*2)*0.20-1.10*2.0-0.90*2.0 m2 52.43
0008D (1.74+0.06+2.36)*2*3.35-2.20*2.90-1.88*2.75+(1.88+2.75*2)*0.46 m2 19.72
0008C (8.29+2.36+2.36)*2*3.35-1.76*2.10+(1.76+2.05*2)*0.08-1.10*2.0*4-1.86*2.0+ m2 83.00
(1.20+2.05*2)*0.40*4+(1.86+2.05*2)*0.52
RAZEM 207.45
6.9/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
1510-03
2.24*5.05 m2 11.31
3.0*5.05 m2 15.15
(2.24+5.05)*2*3.35-1.2*2.63+(1.26+2.63*2)*0.20-1.10*2.0-1.60*1.60 m2 42.23
(3.0+5.05)*2*3.35-1.2*2.63+(1.26+2.63*2)*0.20-1.10*2.0-1.60*1.60 m?2 47.32
RAZEM 116.01
6.10/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur CO o $r.do 50 mm m
1212-27
0.30*4+3.35*4 m 14.60
RAZEM 14.60
7145421100-5 |SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE
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7.1/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-02 600x600 mm - demontaz
z.0.3.4. R*0.3; S*0.3
analogia
0008C 8.29%2.36 m2 19.56
RAZEM 19.56
7.2|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
0702-03 600x600 mm, np. Clinik A 600x600x20mm f-my ECOPHON na konstrukcji zwy-
analogia ktej
PWA rys. nr
11
0008C 8.29*2.36 m?2 19.56
RAZEM 19.56
8/45260000-7 |ROBOTY IZOLACYJNE
8.1/KNR 0-39 Gruntowanie podfoza pod powtoki hydroizolacyjne np. Superflex 1 recznie np.Eu- |m?2
0114-02 rolanem TG 2
0005A 3.95*1.80+(3.95+1.80)*2*0.10-1.0*0.10*2 m2 8.06
0005A (0.90*2+0.50*2)*2.05+(0.30+0.60+0.65)*1.60 m2 8.22
A (sumaczesciowa) ] e
m2 16.28
0007A 3.95%1.30+(3.95+1.30)*2*0.10-1.0*0.10*2 m2 5.99
0007A (0.90*2+0.50+0.30)*2.05+(0.30+0.60+0.50)*1.60 m2 7.57
B (sumaczesciowa) L e
m?2 13.56
RAZEM 29.84
8.2|KNR 2-02 Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej np. "SUPERFLEKX" 50/3 na styku $ciana/ m
1113-06 $ciana i $ciana/podtoga
analogia
$ciana/$ciana
0005A | 2.05+1.60+2.05 m 5.70
0007A
$ciana/podtoga
0005A | (3.95+(1.80+1.30))*2*2-1.0*2 m 26.20
0007A
RAZEM 31.90
8.3|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
0115-01 pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg np.Superflex 1; powierzch-
nie poziome,
0005A 3.95*1.80+(3.95+1.80)*2*0.10-1.0*0.10*2 m2 8.06
0007A 3.95*1.30+(3.95+1.30)*2*0.10-1.0*0.10*2 m?2 5.99
RAZEM 14.05
8.4/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Su-
perflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
0005A (0.90*2+0.50*2)*2.05+(0.30+0.60+0.65)*1.60 m2 8.22
0007A (0.90*2+0.50+0.30)*2.05+(0.30+0.60+0.50)*1.60 m?2 7.57
RAZEM 15.79
8.5 Uszczelnienie przejs¢ rurowych pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, szt
materiat kuchnie pralnie itp.) wysokoelastycznym na bazie laminowanego syntetycznego
kauczuku pierécieniami uszczelniajgcymi do przejs¢ rurowych.
72 szt 14.00
RAZEM 14.00
8.6/KNR 2-02 Dylatacja posadzki z paskéw szer. 20cm ze styropianu gr. 1,0 cm uktadanych m
0609-12 pionowo na sucho wokét Scian w poziomie posadzki.
analogia
0005A (3.95+1.80)*2 m 11.50
0005 (3.95+3.13)*2 m 14.16
0007A (3.95+1.30)*2 m 10.50
0007 (3.95+3.65)*2 m 15.20
RAZEM 51.36
9/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA
9.1/KNNR 7 Drzwi aluminiowe powlekane kompletne z klamkani i zamkami, trzymaczami sto- | m?
0505-01 sownie do wymogow ppoz.- powierzchnia do 7 m2
AL-220 2.36*2.80 m2 6.61
AL-172 1.88*2.75 m2 5.17
AL-170 EI 30 |1.86*2.08 m2 3.87
AL-160 EI 30 |1.76*2.08 m?2 3.66
RAZEM 19.31
9.2|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe zewnetrzne AL220 ze stopkami recznie blokujgcymi
AL-220 2.36*2.80 m?2 6.61
RAZEM 6.61
9.3|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 172 ze stopkami recznie blokujgcymi
AL-172 1.88*2.75 m?2 5.17
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RAZEM 5.17
9.4|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 170 El 30 z samozamykaczem ramieniowym x2 z oku-
ciem antypanicznym na 2-sk ze stopkami recznie blokujgcymi
AL-170 EI 30 |1.86*2.08 m?2 3.87
RAZEM 3.87
9.5 Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2
Drzwi aluminiowe AL 160 El 30 z samozamykaczem ramieniowym x2 z oKu-
ciem antypanicznym na 2-sk’
AL-160 EI 30 |1.76*2.08 m?2 3.66
RAZEM 3.66
9.6/KNNR 2 Montaz kompletnych drzwi z oscieznicg drewnianych PP 110, 110x200cm p.poz |szt.
1104-01 El 30 fabrycznie malowanych w kolorze biatym z kompletem klamek i zamkéw z
wktadkg patentowg z samozamykaczem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9.7 Uszczelnienie silikonem uniwersalnym oscieznic drzwiowych m
kalk. wlasna
(2.05*2+1.0)*2*4 m 40.80
RAZEM 40.80
10/45421100-5 |MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH
10.1|KNR-W 5-08 |Montaz odbojoporeczy np. HRB4C na uchwytach mocujgcych co 60 cm z kon- m
0114-04+kal- | cowkami
kulacja wtas-
na
analogia
0008C 1.00+1.48+1.25+1.25+0.45+3.98+0.58+1.30*2 m 12.59
RAZEM 12.59
10.2|KNR-W 5-08 |Montaz tasmy ochronnej np. TP-200 m
0114-04+kal-
kulacja wtas-
na
analogia
0008C 12.59 m 12.59
RAZEM 12.59
10.3|KNR-W 5-08 |Montaz tasmy ochronnej np. TP300 na 2 poziomach m
0114-04+kal- |Krotnos¢ = 2
kulacja wtas-
na
analogia
0008C 12.59 m 12.59
RAZEM 12.59
10.4|KNR-W 5-08 |Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat prosty m
0114-04+kal- | listwy narozne kata prostego np. SO 50'
kulacja wtas-
na
analogia
0008C 1.50*8 m 12.00
RAZEM 12.00
10.5|KNR-W 5-08 |Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat rozwartego m
0114-04+kal- |listwy naroZzne kata rozwartego
kulacja wtas-
na
analogia
0008C 1.50*8 m 12.00
RAZEM 12.00
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1/45111100-9 ROBOTY POSADZKOWE | OKEADZINOWE
1.1/KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 40.28 0.00 0.00
0818-05
1.2/KNR 7-12 0105- | Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna, olejow, m2 67.87 0.00 0.00
01 tluszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
analogia
1.3|KNR 4-01 0808- | Rozbidrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m?2 40.28 0.00 0.00
07
1.4|KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci zaprawy z podtogi przy gtebokosci m2 40.28 0.00 0.00
01 skucia do 1 cm.
analogia
1.5|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 40.28 0.00 0.00
01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1.6|KNR 2-02 1102- | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- | m?2 40.28 0.00 0.00
03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.7|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 55.32 0.00 0.00
1130-02 mopoziomujacej Atlas Terplan R gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.8|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 55.32 0.00 0.00
1130-03 mopoziomujgcej Atlas Terplan R - dodatek za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
1.9|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -  |m?2 55.32 0.00 0.00
1123-01 wyktadzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"
1.10| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne o wys. 10cm m 62.56 0.00 0.00
1124-04 listwy przyscienne wys. 10 cm z polichlorku winylu -wy-
ktadzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg
PUR
1.11/KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przy$cienne na korytarzu owys. 30 cm  |m 36.72 0.00 0.00
1124-04 listwy przy$cienne wys. 30 cm z polichlorku winylu -wykta-
analogia dzina gr. 2,0 mm - typu np. Tarket "Granit"z warstwg PUR
1.12|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 55.32+ 0.00 0.00
1123-04 wykfadzin rulonowych 62.56*0.10+
36.7*0.30 =
72.59
1.13|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 12.55 0.00 0.00
1130-01 mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
np."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
1.14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- | m2 12.55 0.00 0.00
1130-03 mopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
boscio 1 mm
Krotno$¢ = 5
1.15|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m?2 12.55 0.00 0.00
08 w VI klasie $cieralnosci bezposlizgowe uktadane na klej
metodg zwykia,
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm ptytki 30x30
cm w VI klasie Scieralnosci bezposlizgowe
1.16|KNR 2-02 2602- | Osadzenie listew progowych mosieznych m 1.2*2+1.8 = 0.00 0.00
13 4.20
analogia
1.17|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 2.20 0.00 0.00
18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtosé do 1 km
1.18/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 2.80 0.00 0.00
20 rozbieranych konstrukcji - za dalsze19 km wywozu na wy-
sypisko
Krotnoé¢ = 19
1.19|/wg Sekocenbud | Sktadowanie odpadéw na wysypisku z optatg za korzysta- |t 2.80*2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.1V 2017 |nie ze sSrodowiska. 5.60
Razem dziat: ROBOTY POSADZKOWE | OKtADZINOWE 0.00
2/45262500-6 ROBOTY MUROWE
2.1/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 2.16%*2.52*2 0.00 0.00
0103-02 =10.89
2.2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad | m?2 9.40 0.00 0.00
08 2m2
2.3|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 0.52*2.05* 0.00 0.00
03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 1.86 =1.98
otworéw drzwiowych i okiennych
2.4/KNNR 7 0503- |Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz m2 2.20*3.00*2 0.00 0.00
08 z.0.34. R*0.5; S*0.5 =13.20
2.5/KNR 4-01 0354- | Demontaz ostrozny z muru podokiennikéw PCV do ponow- |m 2402 = 0.00 0.00
11 nwgo zamontowania . 4.80
analogia
2.6|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad, |szt. 3+2+6 = 0.00 0.00
14 hakdw luster drabinek 11.00
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2.7/KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 1.85*1.60*2 0.00 0.00
15 =5.92
2.8/KNR AT-17 Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spali- | m?2 3.35*2*0.12+ 0.00 0.00
0108-06 nowg z tarczg diamentowg 0.12%(0.40+
0.30) = 0.89
2.9/KNR AT-17 Poszerzenie otworéw drzwiowych - ciecie pitg diamentowg |m?2 8.46 0.00 0.00
0106-03 $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm
2.10/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 4.06 0.00 0.00
04 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.11/KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- | m (1.86+0.25* 0.00 0.00
05 starczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm z tg- 2)=2.36
czeniem belek stalowych N1 srubami 2xM20
2.12|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - do- | m 1.70*2 = 0.00 0.00
04 starczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z ta- 3.40
analogia czeniem belek stalowych srubami 2xM20
2.13|KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na |gniazd. 16.00 0.00 0.00
03 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
2.14|KNR 4-01 0203- | Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprozowe. |m3 (0.25%(0.52+ 0.00 0.00
02 z.sz. 2.6. R*1.5 0.27)*0.15*4)
9905-01 *2=0.24
2.15/KNR 4-03 1017- | Mechaniczne wiercenie otworéw o sr.do 20 mm i gtebokos- | otw. 4 0.00 0.00
17 ci do 10 mm w metalu z montazem sruby M20 i zespole-
niem belek stalowych srubami M 20
2.16|/KNR 4-01 0720- | Dodatkowe naktady na wykonanie podbicia zaprawg ce- m2 1.29 0.00 0.00
05 mentowg przestrzeni pomiedzy belkg a Sciang
analogia
2.17/KNR 4-01 0324- | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w |m 2.36%4 = 0.00 0.00
03 $cianach z cegiet 'na petno' 9.44
2.18/KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 2.36+1.70 = 0.00 0.00
03 4.06
2.19|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 (1.86+1.20)* 0.00 0.00
01 zaprawg cementowg (0.30+0.20*
2)=2.14
2.20/KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. |/m 2*3.35*3 = 0.00 0.00
05 na zaprawie cementowo-wapiennej 20.10
2.21|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm|m? 27.05 0.00 0.00
03
2.22|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 1.5*2=3.00 0.00 0.00
05 brykowanych
Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
2.23/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- | m 2.1 0.00 0.00
05 brykowanych
Belka nadprozowa L19/N-210 dt.209 cm
2.24|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet po |m?2 1.28 0.00 0.00
06 rozbiérkach $cian i pilastrow
2.25 Obsadzenie podokiennikéw PCV 2.5 m w $cianach z ce-  |szt. 2 0.00 0.00
materiat giet
2.26|KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokiennikéw PCV ponad 1.5 mw $cianach z|szt. 2 0.00 0.00
02 cegiet
analogia
2.27|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 6.43 0.00 0.00
18 0108-20 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legto$¢ 19 km
2.28|wg Sekocenbud |Sktadowanie i optata na wysypisku t 6.43*2.0 = 0.00 0.00
WKI kw.1Il 2017 12.86
tab. 2.701.00.
poz.2
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 0.00
3/45410000-4 TYNKI
3.1/KNR 4-01 0713- | Przecieranie 40 % istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze-| m2 128.05 0.00 0.00
01 skrobaniem farby
Krotno$¢ = 0.4
3.2|KNR 4-01 0701- | Odbicie 60 % stabych, odstajgcych tynkéw wewnetrznych |m?2 128.05 0.00 0.00
05 z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
3.3|KNR 4-01 0713- | Przecieranie 40% istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- | m2 3.95%(5.05+ 0.00 0.00
02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, bie- 5.07) = 39.97
gach i spocznikach
Krotno$¢ = 0.4
3.4/KNR 4-01 0701- | Odbicie 60% stabych, gtuchych tynkéw wewnetrznych z | m?2 3.95%(5.05+ 0.00 0.00
11 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich o po- 5.07) = 39.97

wierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotno$¢ = 0.6
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3.5/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m?2 128.05 0.00 0.00
02 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -60%
Krotno$¢ = 0.6
3.6/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 39.97 0.00 0.00
04 podiozu z cegly i pustakdw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Krotnoé¢ = 0.6
3.7/KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do |m 3.35"2 = 0.00 0.00
08 20 cm na $cianach z cegiet lub $cianach 6.70
analogia
3.8/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 34.54 0.00 0.00
03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
cm
3.9/ KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na | m?2 57.86 0.00 0.00
03 Scianach z plytek gazobetonowych
3.10/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 2.90 0.00 0.00
18 0108-20 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legto$¢ 19 km
3.11)wg Sekocenbud |Sktadowanie i optata na wysypisku t 2.9*1.6= 0.00 0.00
WKI kw.lV 2017 4.64
tab. 2.701.00.
poz.2
Razem dziat: TYNKI 0.00
4/45410000-4 ROBOTY GIPSOWE
4.1|KNR 0-14 2011- | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartono-| m2 4.55 0.00 0.00
10 wymi ognioochronnymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych otworéw drzwiowych dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm
4.2|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m2 3.95%(1.80+ 0.00 0.00
01 cie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattow- 1.30) = 12.25
nikéw CD i UD
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
4.3|NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- | m?2 3.95%(1.80+ 0.00 0.00
2014-04 pach na podfozu z ptyt gipsowych o pow. do 5 m2 1.30) = 12.25
4.4/NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m?2 20.91 0.00 0.00
2012-01 nach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gido5m2
4.5|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m?2 165.03 0.00 0.00
2013-01 nach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podto-
gi ponad 5 m2
4.6|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- | m?2 82.35 0.00 0.00
2012-05 nach - dodatek za pogrubienie 0 1 mm
Krotno$¢ = 2
4.7|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z | m2 56.16 0.00 0.00
06 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4.8|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach. m 103.90 0.00 0.00
2057-01
Razem dzia: ROBOTY GIPSOWE 0.00
5/45431200-9 OKLADZINY SCIENNE
5.1/KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 41.51 0.00 0.00
0840-07 rach 40x40 cm na zaprawie klejowej
5.2|KNR 2-02 2602- | Ochrony naroznikéw wypuktych listwami PCV m (2.05*2+1.0) 0.00 0.00
13 *2=10.20
Razem dziat: OKLADZINY SCIENNE 0.00
6/45442100-8 MALOWANIE
6.1/KNR 4-01 1205- | Zerwanie starych tapet m2 82.68 0.00 0.00
01
6.2/KSNR 7 0926- |Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokau- |t 2*2.9* 0.00 0.00
01 czukowymi belek stalowych podciagdéw N2 0.0263*1.01
=0.15
6.3/ KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m2 29.38 0.00 0.00
09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
6.4/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 82.68+29.38 0.00 0.00
08 syjinymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci =112.06
6.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2 260.38 0.00 0.00
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod izolaje wodoszczel-
ng, gtadzie i oktadziny ceramiczne)
Krotno$¢ = 2
6.6/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2 68.40 0.00 0.00
1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome (pod izolacje wodo-
analogia szczelne, warstwy wyréwnujgce,gtadzie i malowanie)

Krotnos$¢ = 2
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6.7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 44.52 0.00 0.00
1510-01 sufitéw i $cian oraz sufitéw jednokrotnie powyzej sufitu
podwieszonego - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6.8/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi z prze- |m?2 207.45 0.00 0.00
1510-01 znczeniem do szpitali mikrobiologicznie aktywnej o pod-
wyzszonej odpornosci na $cieranie, szorowanie i dziatanie
wilgoci o potysku satynowym powierzchni wewnetrznych
6.9/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 116.01 0.00 0.00
1510-03 wewnetrznych
6.10/KNR 4-01 1212- | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur CO o $r.do 50 mmim 0.30%4+3.35* 0.00 0.00
27 4 =14.60
Razem dziat: MALOWANIE 0.00
7145421100-5 SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE
7.1|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 8.29*2.36 = 0.00 0.00
02 z.0.34. trami o wymiarach 600x600 mm - demontaz 19.56
analogia R*0.3; S*0.3
7.2|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 8.29*2.36 = 0.00 0.00
03 trami o wymiarach 19.56
analogia 600x600 mm, np. Clinik A 600x600x20mm f-my ECOP-
HON na konstrukcji zwyktej
Razem dziat: SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE 0.00
8/45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE
8.1/KNR 0-39 0114- | Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne np. Su- |m?2 290.84 0.00 0.00
02 perflex 1 recznie np.Eurolanem TG 2
8.2|KNR 2-02 1113- | Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej np. "SUPERFLEKX" |m 31.90 0.00 0.00
06 50/3 na styku $ciana/$ciana i $ciana/podtoga
analogia
8.3/ KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2 14.05 0.00 0.00
01 kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcg np.Superflex 1; powierzchnie poziome,
8.4/ KNR 0-39 0115- | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2 15.79 0.00 0.00
03 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg Superflex 1; po-
wierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
8.5 Uszczelnienie przej$¢ rurowych pomieszczen mokrychi  |szt 7*2=14.00 0.00 0.00
materiat wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) wysokoelastycz-
nym na bazie laminowanego syntetycznego kauczuku pier-
$cieniami uszczelniajgcymi do przejs$¢ rurowych.
8.6/ KNR 2-02 0609- | Dylatacja posadzki z paskéw szer. 20cm ze styropianu gr.|m 51.36 0.00 0.00
12 1,0 cm uktadanych pionowo na sucho wokét Scian w pozio-
analogia mie posadzki.
Razem dzia: ROBOTY IZOLACYJNE 0.00
9/45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA
9.1/KNNR 7 0505- |Drzwi aluminiowe powlekane kompletne z klamkani i za- m2 19.31 0.00 0.00
01 mkami, trzymaczami stosownie do wymogow ppoz.- po-
wierzchnia do 7 m2
9.2|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 2.36*2.80 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe zewnetrzne AL220 ze stopkami recz- 6.61
nie blokujgcymi
9.3|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.88*2.75 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 172 ze stopkami recznie blokujg- 517
cymi
9.4|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.86*2.08 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 170 EI 30 z samozamykaczem ra- 3.87
mieniowym x2 z okuciem antypanicznym na 2-sk ze stop-
kami recznie blokujgcymi
9.5|Materiat Drzwi aluminiowe powlekane- powierzchnia do 7 m2 m2 1.76*2.08 = 0.00 0.00
Drzwi aluminiowe AL 160 El 30 z samozamykaczem ra- 3.66
mieniowym x2 z okuciem antypanicznym na 2-sk’
9.6/KNNR 2 1104- |Montaz kompletnych drzwi z oscieznicg drewnianych PP |szt. 4 0.00 0.00
01 110, 110x200cm p.poz El 30 fabrycznie malowanych w
kolorze biatym z kompletem klamek i zamkéw z wkiadka
patentowg z samozamykaczem
9.7 Uszczelnienie silikonem uniwersalnym o$cieznic drzwio- |m (2.05*2+1.0) 0.00 0.00
kalk. wlasna wych *2*4 = 40.80
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA 0.00
10/45421100-5 MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH
10.1/KNR-W 5-08 Montaz odbojoporeczy np. HRB4C na uchwytach mocujg- |m 1.00+1.48+ 0.00 0.00
0114-04+kalku- |cych co 60 cm z koncowkami 1.25+1.25+
lacja wlasna 0.45+3.98+
analogia 0.58+1.30*2
=12.59
10.2|KNR-W 5-08 Montaz taSmy ochronnej np. TP-200 m 12.59 0.00 0.00
0114-04+kalku-
lacja wlasna
analogia
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10.3|KNR-W 5-08 Montaz taSmy ochronnej np. TP300 na 2 poziomach m 12.59 0.00 0.00
0114-04+kalku- |Krotno$¢ =2
lacja wlasna
analogia
10.4|KNR-W 5-08 Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat prosty m 1.50*8 = 0.00 0.00
0114-04+kalku- |listwy narozne kata prostego np. SO 50’ 12.00
lacja wlasna
analogia
10.5|KNR-W 5-08 Montaz listew naroznych o dtugosci 1,50m kat rozwartego |m 1.50*8 = 0.00 0.00
0114-04+kalku- |listwy narozne kata rozwartego 12.00
lacja wlasna
analogia
Razem dziat: MONTAZ PORECZY, TASM | NAROZNIKOW OCHRONNYCH NA SCIANACH 0.00
0.00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zeroi00/100 z
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