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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-02. ROBOTY ZIEMNE

KOD 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji budowlanej pn.: Modernizacja
Klinicznego Oddzialu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni
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Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania
Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakresem robot objete sg wszystkie roboty ziemne zwigzane z lokalizacjg zespotu agregatow
stanowigcych zewnetrzng czesc¢ instalacji usytuowanych na terenie zewnetrznym.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét ziemnych sa:

1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i przemieszczenie do miejsca sktadowania.

2. Wykonanie wykopow pod fundamenty agregatu chtodu, fundamenty ogrodzenia oraz ekrany
akustyczne wyttumiajgce prace agregatu;

3. Zasypanie wykopow po wykonaniu ptyty fundamentowej oraz izolacji przeciwwodnych;

4. Wykonywanie podsypek i zasypek;

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robot ziemnych sa:

1. Wykonanie koniecznego zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

2. Wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych;

3. Zageszczenie podsypek, obsypek i zasypek wykopow

4. Wywiezienie nadmiaru urobku ziemnego na wysypisko, wraz z kosztami sktadowania;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w S.00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robaét.
1.4.11 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.

1.4.13. Scianki szczelne: konstrukcje oporowe ztozone z podiuznych elementéw stalowych (grodzic),
zagtebianych w grunt scisle jeden obok drugiego, tak aby catos¢ stanowita szczelng ptyte. Majg one
za zadanie zabezpieczenie wykopu przed obsunieciem gruntu, oraz wydzielenie dla celéw obnizania
lustra wody gruntowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.2.1.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje PN-S-02205:1998 [4]

2.3. Materialy do zasypek

Materiat do wykonania wymiany gruntu rodzimego powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek
organicznych i czesci roslin. Stosowac¢ mieszanke piaskowo-zwirowa o podanej charakterystyce
uziarnienia:

- >16mm: max. 5%

- 2-16mm: 15-50%

- 0.5-2mm: 20-50%

- <0.5mm: max. 10%

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych przed przystgpieniem do
wykonania Robdét.
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2.4. Podsypki
Wykonawca wykona podsypki i obsypki gruntem przywiezionym. Materiat ten nie moze zawierac
gruzu, korzeni, materiatbw pochodzenia organicznego i powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wskaznik réznoziarnistosci >5
- wskaznik piaskowy >35
- wodoprzepuszczalnos¢ k>10-2m/s
- zawarto$c¢ frakcji pytowej i itowej [110%
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego
do podsypki przed przystgpieniem do wykonania podsypek na temat przydatnosci gruntu z odktadu do
wykonania prac
2.5. Materialy do umocnienia scian wykopéw
W ramach robét ziemnych przewiduje sie wykonanie szerokoprzestrzennych wykopoéw recznych pod
fundament agregatu chtodu, fundamenty ogrodzenia oraz ekrany akustyczne wyttumiajgce prace
agregatu;
Wytyczne wykonania robét ziemnych
- Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
- W trakcie prowadzenie robét ziemnych zachowac ostroznos$¢ w celu nie doprowadzenia
do uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu;
- W przypadku przerwania drenazu fakt ten nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu,
- Uszkodzony drenaz wykonawca odtworzy na koszt wtasny
- Utozony drenaz w otwartym wykopie zgtosi Wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu do
odbioru
Przewidywany zakres robot ziemnych:
a) zebranie warstwy humusu tj. 20-30 cm
b) wykonanie wykopu do poziomu - 0,80 m. od poziomu terenu;
¢) mechaniczne zageszczenie gruntu pod podsypke z piasku;
d) wykonanie podsypki grubosci min. 20 cm z pisku zageszczonego do stopnia Ip = 0,5 pod
tawe fundamentowg z poziomowaniem;
€) obsypanie gruntem z zageszczonym. po wykonaniu fundamentéw i $cian oporowych
wraz z izolacjami ;
f) mechanicznie zageszczenie grunt od wewnatrz pod podsypke pod podtoze posadzki
Z odpowiednim wypoziomowaniem;
Warunki wykonania robét ziemnych
Podstawowe zasady przy prowadzeniu robét ziemnych
a) teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace;
b) wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej
1 m od krawedzi wykopu
c) dla skarp nieobcigzonych przyja¢ pochylnie jak dla wykopéw fundamentowych i
kanalizacyjnych przy zaleganiu gruntéw piaszczysto gliniastych - 1: 0,5
d) niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych
e) gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zastana znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne szpitala i policje
f) w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac¢, teren zabezpieczy¢, powiadomi¢ wiasciwe wiladze administracyjne szpitala i
whasciwy Urzad Konserwatorski
Przy wykonaniu robét ziemnych obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowg, wytycznymi SST, poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw do tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania Robét

Zaleca sie reczne wykonane robét.
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Sprzet uzywany do robo6t ziemnych musi byé zaakceptowany przez Inspektora.

Roboty zwigzane z zagfebianiem elementéw sktadowych powinny byé wykonywane przy uzyciu
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac
sie postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, zgeszczarki, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie BHP

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 4.1.

4.2. Transport gruntéw

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu,
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé¢
wszystkie wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.3. Transport sprzetu przeznaczonego do odwodnien

Sprzet, materialy i akcesoria do robo6t zwigzanych z odwadnianiem wykopu/obnizaniem lustra wody
gruntowej, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przeznaczonymi do wykonania
zamierzonych robdét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 5.1.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania robot bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem fundamentu pod posadowienie agregatu chtodu i wykonaniem nawierzchni
drogowych. Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodag
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Zdjecie humusu i profilowanie terenu pod nawierzchnie

Paliki lub szpilki do prawidtowego wytyczenie obszaru robot w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i na obramowaniach obszaru robét lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w kiorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Prace mozna wykonywac recznie z uwagi na
roboty o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na wysypisko lub na odkfad
w miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.5.

5.4. Wykopy

5.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
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W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajgc ciggle w kontakcie z Geodeta,
gestorami sieci podziemnych i urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robo6t ziemnych i dna wykopu.

5.4.2. Tolerancje wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Rdéznica w stosunku do proj. rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

5.4.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopu

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu
0 grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Profilowanie i dogeszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki lub sprzet reczny. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]

5.6. Zasypanie wykopow

5.6.1. Wybér materiatéw do zasypania wykopéw

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania zasypek powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.3

5.6.2. Zasady wykonania zasypek

5.6.2.1. Ogolne zasady wykonywania zasypek

Zasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg. Powinny by¢é wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy zasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania i zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych, zasyp o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.
Materiat do zasypek przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe skladowanie jego, pod warunkiem zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.6.2.2. Wykonywanie zasypek w okresie deszczowym

Wykonywanie zasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie nadmiernie zawilgoconej nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc je;j i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.6.2.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Nie dopuszcza sie wbudowania urobku zamarznietego lub przemieszanego ze $niegiem, lub lodem.
W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypu powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wykopu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczacé ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.6.3. Zageszczenie zasypek

5.6.3.1. Ogolne zasady zageszczania zasypek

Kazda warstwa jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla jej gruboéci oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy nalezy zageszczaé¢ od brzegu wykopu w kierunku jego osi.

5.6.3.2. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonej oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
dos$wiadczalnie dla kazdego typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.6.3.5.

5.6.3.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %.

5.6.3.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Jezeli badania kontrolne wykazag, ze zageszczenie
warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy
materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.7. Podbudowy

5.7.1. Warunki wykonania podbudéw

Podbudowy nalezy wykonaé¢ pod fundamenty i posadzki. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania
podbudéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonywanie podbuddéw powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podbudéw dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw,
materiatdw budowlanych i osuszone. Roboty nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwg. Catkowita grubos¢ podbudowy - wedtug Projektu.

5.7.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podbudowy pod fundamenty i posadzki - 1d>0.95

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 6.1.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.9. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 10. Czestotliwos¢ badan wg normy
PN-B-06050:1999 rozdziat 5 i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zdjecie humusu i profilowanie podtoza

6.2.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza

Szerokos¢ i dlugos¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.2. Rownos¢ profilowanego podioza

Nierownosci podtuzne profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.4. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc¢
mniejszy od projektowanego.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Wykopy obiektowe i liniowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z Kontraktem,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopu,

6.4. Podbudowy

Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podfoza,

- materiaty uzyte na podbudowy

- grubos$c¢ i rwnomiernosé roztozenia warstw

- sposob i jakos¢ zageszczenia warstw

6.5. Zasypki

Sprawdzeniu podlegaja:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakosé ich zageszczenia.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 7.1

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i woudowanych mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu i kruszyw,
oraz doprowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopoéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z
punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych sa:

- 1 m2 zdjecia humusu i wyprofilowania podioza

- 1 m3 wykonania wykopéw

- 1 m3 zasypania i zageszczenia wykopow

- 1 m3 zatadunku i wywozu nadmiaru mas ziemnych, wraz z kosztami utylizac;ji

- 1 m3 wykonania podbudow pod fundamenty i posadzki

8. Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w S 00. ,Wymagania ogdélne” poz.8.1

8.2. Odbiér robét ziemnych

8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiarow i miejsca
pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robét.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdét ziemnych powinien byc¢
dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony
jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego
rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem
i Projektantem istnieje mozliwoS¢ poprawienia jego whlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robodt, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidér podioza, przygotowanie terenu,
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zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed
przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot
powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych robét oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robét zanikajgcych)
nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokdt odbioru. Odbidr koncowy robét
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien byé dokonywany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokdtéw, z odbiorow
czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym
mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktéorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢
wpisany do dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢é uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik
ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzgdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego robot.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. Wymagania ogélne” poz. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét:

Cena wykonania 1 m? zdjecia humusu i profilowania podioza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie robét z transportem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- profilowanie i dogeszczenie terenu pod fundamenty i nawierzchnie

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1m*® wykopdéw obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz przez czas trwania prac budowlanych,

- profilowanie dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie pozostawianego urobku na odktadzie

- rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1 m® zasypek obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wywozu 1 m? nadmiaru gruntu:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zatadunek ziemi na srodki transportu

- przewiezienie i wytadunek ziemi na wysypisku lub innym miejscu wyznaczonym przez Inwestora,
- utylizacje ziemi na wysypisku

- rozplantowanie ziemi wytadowanej na terenie Inwestora

Cena wykonania 1 m® podbudéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup, dostawe wbudowanie i zageszczenia kruszyw
- badania stopnia zageszczenia podbudéw

- wykonanie dokumentacji geologicznej

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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