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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych, wchodzgcych w zakres realizacji inwestycji
budowlanej pn.: Modernizacja Klinicznego Oddziatu Choréb Wewnetrznych (parter i 2p.),
utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej w 4 Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji i robét wymienionych w pkt.1.1, zg. ze Specyfikacjg OST 00.-,Wymagania ogolne”
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Robotami podstawowymi wchodzagcymi w zakres prac wyburzeniowych, demontazowych i
rozbidrkowych sa:
Piwnica:
- wyburzenie biegéw schodowych i spocznikéw klatki schodowej K1 (przeznaczonej do
likwidacji) — w miejscu lokalizacji projektowanego magazynu Nr -1001;
- rozebranie $cianek wydzielajgcych grubosci 28 cm w miejscu lokalizacji klatki schodowej K1
przeznaczonej do likwidacji — Magazyn Nr -1001
- wykucie otwordw instalacyjnych w scianach i stropach;
Parter:
- wyburzenie odcinkéw scian grubosci 12 cm w pom. 0001A Sekretariat;
- wyburzenie odcinkéw scian grubosci 12 cm w pom. 0003 Pokéj lekarzy;
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- wyburzenie biegéw schodowych i spocznikéw przeznaczonej do likwidacji klatki schodowej

Nr K1/00010 — Dyzurka rehabilitantéw;

- wykucie drzwi wejsciowych do klatki schodowej Nr 1 przeznaczonej do likwidacji, w celu
podmurowania otworu, a nastepnie osadzenia okna o wym. 124x 206 cm, 0 WySOKOSCi
parapetu 85 cm (po wykonaniu stropu na poziomie istniejgcego);

- wyburzenie odcinkéw scianki na korytarzu ogélnodostepnym 0008A Komunikacja;

- wykucie otworu drzwiowego do klatki schodowej 0/K2, w celu osadzenia scianki z drzwiami
dwuskrzydtowymi ppoz. EI30 do ewakuacji z obszaru Pracowni Polisomnografii;

- wykucie istniejgcych drzwi do klatki schodowej 0/K2, w celu osadzenia $cianki z drzwiami
dwuskrzydtowymi o odpornosci ogniowej El 30 o wym. 90+55 x 200+N ;

- wykucie istniejgcych drzwi do pom. 0005 sala chorych, w celu osadzenia drzwi ppoz. El 30

o wym. 110x200cm,;

- wykucie istniejgcych drzwi do pom. 0007 lekarz dyzurny, w celu osadzenia drzwi ppoz. El 30

o wym. 110x200cm,;

- wykucie otworéw instalacyjnych w scianach i stropach;

- we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem planuje sie skucie tynkéw w ilosci 50%
powierzchni Scian (w miejscach gtuchych i odparzonych tynkéw), a nastepnie wykonanie tynkéw
cementowo-wapiennych pocienionych kat I, szpachlowej gtadzi gipsowej gr. 2-3 mm i malowania
Scian;

1 pietro:
- wyburzenie biegéw schodowych i spocznikéw klatki schodowej K1 (przeznaczonej do
likwidaciji);
- demontaz okna na wysokosci spocznika w klatce schodowej K1 przeznaczonej do likwidacji,
w celu osadzenia okna o wym. 120x 205 cm, wys. parapetu 85 cm (po wykonaniu stropu na
poziomie istniejgcego na 1 pietrze) do projektowanego pomieszczenia 10001 Gabinet lekarski;
- wykucie istniejgcych 2 szt. drewnianych okien i aluminiowych drzwi z naswietlem w klatce
schodowej K2 (wejscie na oddziat), w celu zamurowan istniejgcych otworéw — 1 okiennego
i jednego drzwiowego;
- rozbidrka muru podokiennego, w celu osadzenia w tym miejscu drzwi do ewakuacji o wym.
90+45 x 200+N o odpornosci ogniowej El 60;
- wykucie otworéw instalacyjnych w scianach i stropach;

2 pietro:
- rozbiorka czesci istniejgcej sciany miedzy Nr 2007 pokojem oddziatowej a Nr 2040 korytarzem
o grub. 38 cm,
- wykucie istniejgcych oscieznic do Nr 2007 pokoju oddziatowej, w celu osadzenia nowych
kompletnych drzwi o wymiarach 90 x 200 cm;;
- rozebranie $cianki dzielgcej gr. 12 cm w pom. Nr 2008-10 Bronchoskopia;
- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2008-10 Bronchoskopia, w celu
osadzenia nowych kompletnych drzwi o wymiarach 110 x 220 cm;
- rozebranie scianki dzielgcej gr. 12 cm w pom. Nr 2009-11 Sala chorych, w celu zmiany uktadu
funkcjonalnego (2-t6zkowa sala chorych z weztem sanitarnym)
- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2009-11 Sala chorych;
- skucie odcinka sciany o grub. 28 cm przy otworze drzwiowym, w celu osadzenia nowych
kompletnych drzwi o wym. 110 x 220 cm;
- wykucie otworu drzwiowego w $cianie grub. 42 cm miedzy K1/2032 Sala chorych, a Nr 2012
Sluza, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi o wym. 90 x 200 cm;
- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2013 Sala chorych, w celu osadzenia
nowych kompletnych drzwi o wymiarach 114 x 220 cm;
- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2014 Brudownik;
- rozbiorka czesci istniejgcej sciany o grub. 38 cm miedzy Nr 2040 korytarzem a Nr 2014
Brudownik, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi o wymiarach 90 x 220 cm;
- rozebranie odcinkow $cian o grub. 12 cm w pom. Nr 2014A tazienka;
- wykucie otworu drzwiowego miedzy pom. Nr 2016A Izolatka, a pom. 2014 A tazienka, w
Scianie o grub. 28 cm w celu osadzenia kompletnych drzwi przesuwnych prawych o wymiarach
90 x 200 cm;
- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2015 Sala chorych, w celu osadzenia
nowych kompletnych drzwi rozwiernych o wymiarach 114 x 220 cm;
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- wykucie otworu drzwiowego w $ciance miedzy pom. Nr 2015 sala chorych a fazienkg Nr 2017,
w celu osadzenia kompletnych drzwi przesuwnych o wym. 90 x 200 cm;

- rozebranie odcinka istniejgcej scianki dziatowej grubosci 24 cm w Izolatce Nr 2016A; (w migjscu
tym wykonanie podciggu); .

- wykucie istniejagcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2016 Sluza, w celu osadzenia nowych
kompletnych drzwi rozwiernych o wymiarach 110 x 220 cm;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do tazienki Nr 2017, w celu zamurowania otworu
drzwiowego;

- wykucie otworu drzwiowego w $ciance miedzy pom. Nr 2017A tazienka a Nr 2019 sala chorych,
a w celu osadzenia kompletnych drzwi rozwiernych prawych o wym. 90 x 200 cm;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do tazienki Nr 2018, w celu zamurowania otworu
drzwiowego;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do tazienki Nr 2019, w celu zamurowania otworu
drzwiowego;

- wykucie otworu drzwiowego w scianie o grub. 28-32 cm, miedzy pom. Nr 2040 Komunikacja,
a pom. 2019 sala chorych, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi o wym. 110 x 220 cm;

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie o grub. 32 cm, miedzy pom. Nr 2040 Komunikacja,
a pom. 2020 sala chorych, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi rozwiernych lewych
owym. 110 x 220 cm;

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie o grub. 32 cm miedzy pom. Nr 2021 Dyzurka
Pielegniarek, a Nr 2023-27 Sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w celu osadzenia
nadproza i kompletnych drzwi rozwiernych lewych o wym. 100 x 200 cm;

istniejgcych oscieznic drzwiowych do

- wykucie istniejgcej oscieznicy drzwiowej w sciance o grub. 58 cm, do pom. Nr 2022 Pokdj
Lekarzy, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi rozwieranych lewych o wym. 90 x 220 cm;
- rozebranie dwdch Scian dzielgcych gr. 16 cm, w pom. Nr 2023-27 Sali nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej, w celu utworzenia jednoprzestrzennego pomieszczenia,

- wykucie o$cieznicy drzwiowej ze $ciany grub. 28-32 cm miedzy pom. Nr 2040 komunikacja ,
a pom. Nr 2023-27 Sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w celu zamurowania otworu
drzwiowego;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych do pom. Nr 2023-27 Sali nieinwazyjnej wentylacji
mechanicznej, w celu osadzenia nowych kompletnych drzwi rozwiernych prawych o wym. 110 x
220 cm;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych ze $ciany o grub. 28 cm do pom. Nr 2024
Przedsionek, w celu osadzenia kompletnych drzwi rozwiernych lewych o wym. 90 x 220 cm;

- wykucie otworu drzwiowego w sciance dziatowej grubosci 12 cm miedzy pom. Nr 2024
Przedsionek, a Nr 2024C Przedsionek;

- rozebranie $ciany dziatowej grub. 16 cm w pom. Nr 2029-31 Sala chorych;

- rozebranie odcinka $ciany grub. 32 cm przy otworze drzwiowym do pomieszczenia Nr 2030
Gabinet zabiegowy czysty, w celu osadzenia nadproza i kompletnych drzwi rozwiernych prawych
owym. 110 x 220 cm;

- wykucie istniejgcych oscieznic drzwiowych ze sciany o grub. 28 cm do pom. Nr 2033 Gabinet
Zabiegowy Brudny, w celu osadzenia kompletnych drzwi rozwiernych lewych o wym. 110x220cm;
- wykucie istniejgcych 2 szt. drewnianych okien i aluminiowych drzwi z naswietlem w klatce
schodowej K2 (wejscie na oddziat), w celu zamurowan istniejgcych otworéw — 1 okiennego

i jednego drzwiowego;

- rozbiérka muru podokiennego w klatce schodowej K2, w celu osadzenia w tym miejscu drzwi
do ewakuacji 0 wym. 90+45 x 200+N o odpornosci ogniowej El 60;

- wykucie otwordw instalacyjnych w scianach i stropach;

- skucie warstw posadzki do poziomu stropu na catym oddziale;

- we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem planuje sie skucie tynkéw w ilosci 50%
powierzchni scian, a nastepnie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych pocienionych kat 1,
szpachlowej gtadzi gipsowej gr. 2-3 mm i malowania scian;

Poddasze w obrebie klatki schodowej K1 (przeznaczonej do likwidaciji):
- wykucie otworu drzwiowego do wentylatorowni w $cianie o grub. 28 cm, w celu osadzenia
kompletnych drzwi rozwiernych lewych o odpornosci ogniowej El 30 o wymiarach 120 x 200cm;
- wykucie w $ciance kolankowej pieciu otworow nawiewnych o wymiarach 1400 x 400cm
zabezpieczonych docelowo zaluzjami Sciennymi;
- wykucie otworéw instalacyjnych w scianach i stropach;
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Poddasze w obrebie klatki schodowej K2:
- wykucie istniejgcych drzwi i rozbiérka odcinkdéw scianek przy drzwiach, w celu osadzenia drzwi
ewakuacyjnych El 30 o wym. 100 x 200 cm;
- demontaz istniejgcych balustrad przy duszy powrotne tréjbiegowej klatki schodowej K2,
w celu montazu balustrad wys. 110cm od poziomu stopnic;

Dodatkowo na kazdej kondygnacji klatki schodowej K2;
- skucie 50% istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych gr. 1,5 cm ze $cian klatki schodowej
K2, w celu wykonania nowych tynkéw, szpachlowej gtadzi gipsowej i malowania;
- naklucie pozostatych 50% istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych gr. 1,5 cm na
Scianach klatki schodowej K2, w celu wykonania szpachlowej gtadzi gipsowej i malowania;
- demontaz istniejgcego drewnianego popchwytu oraz istniejgcej podkonstrukcji stalowej w catej
klatce, w celu montazu nowego pochwytu wraz z podkonstrukcjg ze stali chromowanej —
podwyzszenie pochwytu o okoto 20 cm — na wysokos¢ 110 cm. Murek stanowigcy czesé
balustrady pozostaje bez zmian, nalezy przeprowadzi¢ miejscowy remont tynkéw po obu jego
stronach, w ilosci okoto 40% dla catej klatki schodowej;
- demontaz starego pochwytu mocowanego wspornikowo do $cian zewnetrznych , w celu
montazu nowego pochwytu ze stali chromowanej;
- skucie warstwy skatodrzewia ze stopnic i podstopnic na catej dlugosci klatki schodowej, w celu
utozenia okfadziny z ptyt granitowych grub. ..... cm w dwéch kolorach, cokotéw i wang;

Dodatkowo na kazdej kondygnacji o obrebie pomieszczen objetych przedmiotem opracowania:

- skucie 50% istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych gr. 1,5 cm ze $cian, w celu
wykonania nowych tynkéw, szpachlowej gtadzi gipsowej i malowania;

- nakiucie pozostatych 50% istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych gr. 1,5 cm na
Scianach, w celu wykonania szpachlowej gtadzi gipsowej i malowania;

- skucie wszystkich warstw posadzek do stopdéw, a nastepnie z uwagi na zawartos¢ szkodliwych
substancji utylizowa¢ zgodnie z przepisami. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac jw. sa:

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru i terenu, na ktérym prowadzone bedg prace wyburzeniowe,
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych itp.

- wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiérek i demontazy, wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w OST 00.
~Vymagania ogoélne” poz. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdine” poz.2.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniami, demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

* rusztowania przestawne, pomosty robocze

* mioty pneumatyczne,

* diuta elektryczne

* pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatldéw z wyburzen i rozbiérek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdw, gruzu i odpadéw z wykonanych prac
zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiezé na wysypisko. Wykonawca prac zobowigzany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi
zaswiadczenia od uprawnionych oséb o zutylizowaniu odpadéw szkodliwych. Ztom stalowy i metali
kolorowych nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materiaty
uzyteczne powinny by¢ przewozone w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne” poz. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce
warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z rozbidrkg nawierzchni.

5.2. Wykucia okien i drzwi

Prace nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, terminie.
Elementy stolarki nie przeznaczone do demontazu oraz sagsiadujgce powierzchnie scian i posadzek
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny
koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w
czasie prowadzenia robot.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby materialy przedstawiajgce wartosé
jako materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdét.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy zatadowaé na s$rodki
transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

5.3. Rozbiérki muréw i konstrukcji ceglanych

Rozbiérki muréw i konstrukcji ceglanych, a takze wykucia bruzd pod montaz nadprozy nowych
otworéw nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, terminie.
W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ Sciany i stropy zagrozone na skutek wykonywania
robét. Przy wykonywaniu prac na wysokosciach pracownicy powinni by¢ wyposazenie w sprzet
zabezpieczajgcym przed upadkiem z wysokosci.

Do rozbidérek scian, wykué¢ bruzd, otworédw i wnek mozna przystgpi¢ po demontazu okien i drzwi. W
pierwszej kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po usunieciu gruzu rozpoczaé prace wyburzeniowe.
Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy posegregowac i usungé z budynku.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy zatadowaé na srodki
transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materiatéw, przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Roboét

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 7.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiorkowych sa:

(1111 szt/m2 - zdemontowanych drzwi i okien

(1171 m3 — rozebranych konstrukcji ceglanych

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 8.
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8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiorkg elementéow budynku i wyposazenia
podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw
pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét. Cena wykonania robét obejmuije:

Dla demontazy okien, drzwi:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

- demontaz okien, drzwi

- zabezpieczenie zdemontowanych konstrukcji przed wptywem warunkéw atmosferycznych

- zatadunek i wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce sktadowania

- zatadunek i wywiezienie odpaddw nieuzytkowych i gruzu na ztomowisko, lub miejsce wskazane
przez Inwestora

- uporzgdkowanie terenu prac

Dla wyku¢, przeku¢ i rozbidrek scian ceglanych:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan

- rozebranie $cian, wykucie otwordw, bruzd i wnek

- usuniecie gruzu z budynku i utozenie w sterty

- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji

- uporzgdkowanie terenu rozbiérek

10. Przepisy zwigzane

10.1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).



